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9. UWAGI KONCOWE

1. Podstawowe dane

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania w ciepto i chtod
budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w miejscowosci Sokodtka,
poprzez wykorzystanie odnawialnych zrodet energii za pomocg gruntowych pomp ciepta
wspotpracujacych z dolnym Zrodlem w postaci odwiertow pionowych. Wykonana instalacja
zawiera optymalne rozwigzania technologiczne, o wysokiej jako$ci zastosowanych urzadzen
w instalacji.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE.
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJACE NP. Z PODMIANY URZADZEN,
ZAISTNIENIA PROBLEMOW TECHNICZNYCH CZY NIEJASNOSCI, NALEZY
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W RAMACH REALIZACJI NADZORU
AUTORSKIEGO ORAZ OTRZYMAC AKCEPTACJE INWESTORA. SAMODZIELNE
ODSTEPSTWA WYKONAWCY OD ZALOZEN PROJEKTOWYCH ZWALNIAJA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY
OBIEKT ORAZ PRZENOSZA ODPOWIEDZIALNOSC W CALOSCI NA
WYKONAWCE.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e Informacj¢ na temat ilosci oraz glgbokosci sond pionowych;
e Planowana lokalizacja sond wraz z przebiegami rur dobiegowych;
e Plan zagospodarowania terenu wraz z projektowang infrastruktura w gruncie (Mapa
zasadnicza w skali 1:500).
e Planowany rodzaj czynnika roboczego do transportu ciepta / chtodu w gruncie;
e Ilosci rodzaj oraz lokalizacj¢ pomp ciepta w budynku
e Uzyskana akceptacja wersji roboczej rysunkoéw
e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
e Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji

sanitarnych;



Jako zrédlo ciepta i chtodu dla budynku POZ w miejscowosci Sokotka,

e Programy komputerowe;

e Informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen oraz

elementow instalacyjnych

2. Gruntowa pompa ciepla

zostala

zaprojektowana gruntowa pompa ciepta. Pompa ciepta bedzie zasilana z pionowych sond

gruntowych.

e Moc chtodnicza dolnego zrodta ciepta — 17,1 kW

e Obliczeniowa roznica temperatur na parowniku: 3,0 °K

e Jlos¢ odwiertow obstugujacych pompy ciepta 5 szt.

e Ilosc¢ rozdzielaczy — 1 sztuka

Wymagane parametry techniczne pompy ciepla

L.P. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Solanka/woda
2 Nominalna moc grzewcza Min. 17 kW w jednym urzadzeniu
- w punkcie BO/W35 wg EN
14511
3 Pobor mocy elektrycznej Max 22 kW
- w punkcie BO/W35 wg EN
14511
4 COP Min 4,6
- w punkcie BO/W35 wg EN
14511
5 Zastosowana technologia Sprezarki spiralne (Scroll), z geometrig dostosowang do
pracy grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem
ochrony sprezarek. Wykonanie hermetyczne.
Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ dalszej pracy z
wydajnos$cig 50% przy awarii jednej sprezarki.
6 Ilo$¢ obiegéw chlodniczych 1
7 [lo$¢ sprezarek 2
8 Max. temperatura na zasilaniu 60°C
9 Dopuszczalne nadci$nienie
robocze 10 bar
Strona pierwotna (dolne zrodto) | 10 bar
Strona wtdrna (obiegi grzewcze)
10 | Prad rozruchowy na 1 sprezarke | Max 110 A
11 | Uktad rozruchowy Elektroniczny softstarter ze zintegrowang kontrolg faz
12 | Zabezpieczenie sprezarki i zintegrowane
uktadu sterowania
13 | Automatyka pompy ciepta Umozliwiajaca bilansowanie energii w potaczeniu z
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systemem RCD pompy ciepta oraz bezposrednie
sterowanie jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza i
dwoma obiegami z mieszaczem

14 | Czynnik chtodniczy R 410A

15 | Ilo$¢ napelnienia czynnikiem Max. 13,5 kg

chtodniczym

16 | Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawor rozprezny z systemem kontroli
RCD
- zgodno$¢ z CE

Przyjeto, ze réznica temperatur na dolnym zrédle bedzie wynosi¢ 3°K 1 na takg roznice
temperatur (docelowo przeptyw) zostalo zwymiarowane dolne zrddlo. Obliczeniowy
sumaryczny przeptyw przez dolne zrodto 5130 I/h.

Szczegotowe przeptywy 1 straty ci$nienia podane sa ponizej. Opory zostaty obliczone dla

najniekorzystniejszej drogi przeptywu.

Rodzaj iat Opor jednostkowy Dtugosé Opor catkowity Opor catkowity

- [Pa/m] [m]/[szt] [Pa] [kPa]
Rurociag dobi y Rura 50x3,0 PE 100 SDR 17 PN 10 421 4,0 1684 1,68
Rurociag rozprowadzajacy Rura 40x3.0 PE 100RC SDR 13,6 PN 12,5 91,60 38 3480,8 3,48
Sonda Pionowa 1U Rura 40x3.0 PE 100RC SDR 13,6 PN 12,5 91,60 180 16488 16,49
Studnia rozdziel Rozdzielacz 5 sekcyjna - 1 2431 2,43
Inne (
na instalacji DZ itp.) 2400 240

Opory dolnego #rédta ciepta 26483,8 26,48
Jednostka Jednostka
[I/min] [m~3/h]

Przeptyw catosciowy 85,5 5,13
Przeptyw przez pojedyncza sonde 17,1 1,026

m
P 955,00
Rodzaj medi Glikol propylenowy 33% (-15C)
Réznica temp DZ (deltaT) 3K

UWAGA: Bilans oraz dobér pomp ciepla zostat okreslony w dalszej czesci dokumentacji,
powyzsze zalozenia petnia funkcje informacyjna.

3. Pompy ciepta w budynku

3.1 Dane wyjsciowe projektowania

e Lokalizacja budynku: Sokotka
e Strefa przymarzania: strefa Ill,
e Glebokos¢ przemarzania: 1.2 m ppt
e Glegbokos¢ uktadania instalacji (0$ dla rur dobiegowych i dolotowych): 1,4 m ppt
e }3czna ilo$¢ sond pionowych: 5 szt.
e Srednica sondy pionowej typu 1U: 45x3.3 PN12,5 SDR 13,6 TORBOCOLLECTOR
lub 40x3.7 PN16 SDR 11 TORBOCOLLECTOR
e Gle¢bokos¢ pojedynczej sondy pionowej: 90 mb
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e Pompa ciepla ma realizowac¢ funkcje¢ grzania i chlodzenia

3.2 Uwagi wstepne

Dolne zrodto ciepta bedzie stanowit uktad sond (odwiertow) pionowych o glebokosci 90 mb
kazdy. Nalezy wykona¢ 5 szt. odwiertéw 1 wprowadzi¢ do nich sondy pionowe wykonane z
tworzywa sztucznego PERC 1gczna dlugos¢ kazdego zwoju 300mb. W omawiany opracowaniu
minimalna odlegto$¢ pomiedzy sondami wynosi 8m. Tak wykonany odwiert bedzie w
mniejszym stopniu oddziatlywat na pozostate sondy. W razie koniecznosci zmiany lokalizacji
odwiertow nalezy wykona¢ na etapie budowy na podstawie ustalen Kierownika budowy oraz
Dozoru wiertniczego.

Bardzo waznym elementem przy wykonywaniu dolnego zrédla ciepta jest wypehlienie
otworow geologicznych, dlatego wypetnienie nalezy wykona¢ substancja uszczelniajaca (np.
cement termiczny). Substancje wiazaca nalezy wprowadzi¢ metoda iniekcji poprzez
»wstrzykiwanie” jej za pomocg rury PE (§rednica ok. 32 mm), na dno wykonanego odwiertu.
Dziatanie takie doprowadzi do wypchniecia pluczki zwirowej (ktora uzyta byla do wiercenia) 1
wypelienie w catosci odwiertu substancjg wigzacg. Dodatkowo pozwoli to na odseparowanie
od siebie wod podziemnych, ktére najczesSciej wystepuja na ptytkich glebokosciach. W
przypadku nie wypetniania otworu substancja wigzaca moze nastgpowaé mieszanie si¢ wod

glebinowych.

POWYZSZE WYTYCZNE DOTYCZACE ODCINKA NA KTORYM ZOSTANIE
UMIESZCZONA  SUBSTANCJA  WIAZACA W  ODWIERCIE  NALEZY
SKONFRONTOWAC NA BUDOWIE W POROZUMIENIU Z
INSPEKTOREM NADZORU ORAZ KIEROWNIKIEM WIERTNI.

Zastosowane materiaty, rurociggi i armatura

Do wykonawstwa przewodow instalacji dolnego zrodia ciepta nalezy zastosowac rury:

Przewody poziome (przewody dobiegowe

pomiedzy studzienkg a pomieszczeniem Rura PERC SDR 13,6 PN12,5 DN40x3,0

pomp ciepta oraz przewody rozprowadzajace

do sond)

Przewody poziome (przewody glowne w | Rura preizolowa otuling kauczukowa 1lub

rejonie budynku i pod budynkiem) inna PE100 DN50x3,0 PN10 SDR 17

Sondy pionowe Pojedyncza u-rurka DN40x3,0 PE100RC
PN12,5 SDR 13,6 Turbocollector




W pomieszczeniu pomp ciepla nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace oraz filtry, separatory
powietrza min. PN6. W obrgbie budynku, w najwyzszych miejscach instalacji oraz w miejscach
zasyfonowania przewodow nalezy stosowa¢ odpowietrzniki automatyczne odporne na dziatanie
glikolu propylenowego z dodatkowym zaworem kulowym umozliwiajacym odcigcie 1 ew.

wymian¢ odpowietrznika.

Zabezpieczenie dolnego zrodta

Dla zabezpieczenia obiegu dolnego zrddia przed wzrostem ci$nienia i objgtosci zastosowano
naczynia wzbiorcze przeponowe wraz z zaworem bezpieczenstwa 1°’ o ci$nieniu otwarcia 3

bary.

3.3 Prace wiertnicze i montazowe sond gruntowych, wypelnienie odwiertu

Catos¢ prac wiertniczych wykonac zgodnie z projektem prac geologicznych i obowigzujacymi
przepisami. Podczas realizacji prac wiertniczych dla wykonania reprezentatywnego otworu
nalezy wykona¢ badania polegajace na pobieraniu probek zwiercin co 1 m wiercenia. Po
wykonaniu rob6t wiertniczych wskazanym jest okre$lenie profilu litologicznego
z odwierconego otworu na podstawie probek zwiercin. Do przygotowanych otworéw
wiertniczych nalezy wprowadzi¢ sonde gruntowg zakonczona glowica. Proces uzbrajania
otworu w sonde nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nalezytej starannos$ci, tak aby nie
uszkodzi¢ sondy 1 glowicy oraz tak aby otwor byt w catosci (na pelng glebokos¢) uzbrojony
w sonde. Sonda gruntowa przed wprowadzeniem do otworu powinna by¢ poddana wstepnej
probie cisnienia. Rury wprowadzane do odwiertow powinny by¢ wstepnie napetnione woda
dla zwigkszenia sztywnos$ci 1 wytrzymatos$ci.

Bardzo waznym elementem przy wykonywaniu dolnego zrodla ciepta jest wypetnienie
otworéw geologicznych, dlatego wypetienie nalezy wykona¢ substancja uszczelniajaca. Do
tego celu nalezy zastosowa¢ zwigzek mineralnych, naturalnych i neutralnych dla srodowiska
Z surowcOw o kontrolowanym przemiale z dodatkiem spoiw hydraulicznych. Substancje
wigzaca nalezy wprowadzi¢ metoda iniekcji poprzez ,,wstrzykiwanie” jej za pomoca rury PE
(Srednica ok. 32 mm), na dno wykonanego odwiertu, rurg¢ nalezy stopniowo wyciaga¢ w trakcie
procesu napetniania. Dziatanie takie doprowadzi do wypchnigcia pluczki zwirowej (ktéra uzyta
byta do wiercenia) 1 wypetnienie w cato$ci odwiertu substancjg wigzaca. Substancja ta zapewni

roéwnomierny kontakt miedzy $ciang otworu a zainstalowang w nim sonda, co zapewni wysoki
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wspolczynnik przenikalno$ci cieplnej. Niedopuszczalne jest zasypywanie odwiertow zwirem,

urobkiem lub tym podobnym.

Do wypelnienia odwiertu zastosowa¢ gotowa mieszanke dostepng na rynku ktéra spetnia
ponizsze wlasciwosci.

— Jest mineralng mieszaning naturalnych 1 neutralnych dla $rodowiska surowcow
0 kontrolowanym przemiale, z dodatkiem spoiw hydraulicznych. Wypetienie mineralne
0 odpowiednim uziarnieniu zapewnia wytworzenie matrycy o wysokim przewodnictwie
cieplnym. Wybor odpowiednich spoiw gwarantuje odporno$¢ na wszelkiego rodzaju
zanieczyszczenia chemiczne wody, w tym réwniez na siarczany. Przenikalno$¢ cieplna min.

2,0W/mK

— Jest produktem ekologicznym, moze by¢ stosowany w bezposredniej strefie ochrony ujgcia
wody pitne;j. Zastosowane mineraty ilaste zapewniaja elastycznosé

1 wysoka szczelnos¢.

— Dzigki swoim parametrom reologicznym, w mieszaninie z woda szczelnie wypehia otwor,
izolujgc horyzonty wodonosne i zapewniajac silne potgczenie sondy z gorotworem. Takie
zwigzanie sondy z gérotworem zapewnia optymalne przewodnictwo ciepta 1 zabezpiecza sonde

przed nierownomiernym obcigzeniem.

— lzoluje = warstwy geologiczne zapobiegajac niekontrolowanemu przeplywowi wod

gruntowych.

Parametry zawiesiny:

Minimalna koncentracja wypetiacza do przygotowania 1m?® zawiesiny gotowej do wttoczenia
do otworu: 1050 kg wypelniacza + 631 litrow wody. Gestos¢ tak przygotowane] zawiesiny ~
1.65 kg/l.

Zalecana koncentracja wypehiacza do sporzadzenia 1m?® zawiesiny gotowej do wtloczenia
wynosi : 1280 kg wypetniacza +512 litrow wody. Gegstos¢ tak przygotowanej zawiesiny < 1.80
kall.

Zakres gestosci zawiesiny: 1.65+2.0 kg/1

Parametry reologiczne zawiesiny:

e lepkos$¢ (to) 50-70 s



e odstd) wody < 2,0%

3.4 Sonda Pionowa

Zdolnos¢ przenikania ciepta w instalacji dolnego Zrddta zasilania, mierzona jest parametrem
oporu termicznego odwiertu. Opdr termiczny odwiertu z zainstalowanym kolektorem
z wewnetrznymi  lamelami  jest do 20% mniejszy, od oporu termicznego odwiertu
z zainstalowanym kolektorem laminarnym. Czynniki majgce wplyw na opdr termiczny
odwiertu: charakter przeplywu medium, rodzaj czynnika roboczego, rodzaj wypetniacza
odwiertu, rodzaj gruntu i jego wilgotnos$¢, charakterystyka przeplywu wod gruntowych. Jako
sondy pionowe dobrano sondy z wewnetrznym profilem, ktory wymusza przeptyw turbulentny
medium (przy niezmiennych parametrach pracy pomp obiegowych). Charakterystyczny
profil wewnetrzny instalacji, gwarantuje wigksza sprawnos$¢ systemu, przy nizszych kosztach
eksploatacji i przy niezmiennych kosztach instalacji. Przyrost AT o 1 °C powoduje wzrost
parametry COP o okoto 3%. Niska warto§¢ oporu termicznego odwiertu dla przeptywu
burzliwego (turbulentnego) w technologii z wewnetrznymi lamelami sondy pionowej. Mate
spadki cis$nienia instalacji. Spadek ciSnienia jest proporcjonalny do kwadratu wartoSci
przeplywu instalacji. Jezeli warto$¢ przeptywu w instalacji laminarnej zostanie zwigkszona
dwukrotnie, w celu uzyskania przeptywu burzliwego warto$¢ spadku cisnienia w instalacji
wzrasta 4 razy. Zwigkszona warto$¢ spadku ci$nienia, wymusza zwigkszenie zuzycia energii na
prace pomp obiegowych, jednocze$nie zwigkszajac koszty eksploatacji systemu laminarnego.
Ta sytuacja nie dotyczy technologii z wewngtrznymi lamelami.

Zaprojektowano Glowice typ 1 (standard) oprocz pojedynczej U-rurki dodatkowo
wyposazona jest w dodatkowa rur¢ DN 32 wprowadzong do glowicy. Ma ona za zadanie
utatwi¢ aplikacj¢ sondy pionowej w odwiercie 1 stuzy do popychania sondy zerdziami
wiertniczymi. W przypadku innych warunkow geologicznych niz zaktadane, ostateczny wybor
glowicy dokonuje kierownik wiertni w zalezno$ci od geologii. Glowica sondy pionowej ma
dhlugos¢ 550mm, natomiast S$rednica glowicy dostosowana do warunkow geologicznych
w przedziale od 90 — 110mm.

Zaprojektowano sonde pojedyncza tzw. 1U - skladajaca si¢ z 1 rury zasilajacej i 1 rur
powrotnej.  Przewody powinny by¢ odpowiednio oznakowane z podaniem materiatu,
wymiaréw, producenta 1 daty produkcji. Sonda gruntowa powinna by¢ wykonana
z pojedynczych odcinkow rur a jedyne laczenia beda z elementami zakonczajacymi
bezposrednio w fabryce producenta. Sonda przed opuszczeniem fabryki przechodzi prébe

szczelnosci oraz probe przeptywu.



Nalez zastosowa¢ sonde¢ charakteryzujaca si¢ o mozliwie najnizszym z pos$rod wszystkich
dostgpnych wymiennikéw oporem termicznym odwiertu, dla wszystkich dostgpnych wartosci
przeptywu medium w instalacji. Typ sondy pionowej — 1U, 2x100m DN40x3,0 PERC SDR13,6
PN12,5 Turbocollector.

3.5 Moc Chlodnicza dolnego zrddia ciepla

Wydajnos¢ dolnego zrodla ciepta swiadczy o wydajnosci catego uktadu z pompami ciepta.
Aby uzyskac¢ satysfakcjonujaca wydajnosci catego uktadu, projektowany uzysk cieplny z sond
gruntowych powinien wynosi¢ okoto 30-40 W/mb odwiertu. Dla tych wartosci zostata
skalkulowana wielko§¢ dolnego zrdédia ciepta. Nalezy takze wzig¢ pod uwage fakt, ze
wydajnos¢ dolnego zrodia ciepla jest zmienna w czasie i zalezy od ilo$ci godzin pracy pomp
ciepla. Projektowane pompy ciepta na cele grzewcze nie powinny pracowaé dtuzej niz 2400
h/rok. W systemie do obslugi pomp musi by¢ dostepna informacja o ilosci przepracowanych
godzin przez pompy w trybie grzewczym.
Przytoczone warto$ci nalezy traktowac tylko jako informacje, pozwalajaca cato§ciowo opisaé
temat uzysku odnawialnej energii z dolnego zrodta ciepta w postaci odwiertow pionowych.
Przed rozpoczg¢ciem budowy dolnego zrddta nalezy wykonac test TRT, ktoéry pozwoli w sposob
rzeczywisty okresli¢ warunki uzysku energetycznego z 1 mb pionowego odwiertu. Czas trwania

testu 72h. Na podstawie wyniku testu nalezy skorygowac ilo§¢ odwiertow dla inwestycji.

3.6 Rozdzielacz nascienny

Projektowane pionowe sondy ciepta nalezy wpigé do rozdzielacza 5 sekcyjnego.

Rozdzielacz wyposazony jest w:

— Armaturg odcinajaca, zawory kulowe mosi¢zne z atestem do glikolu DN 25 na
rozdzielaczu zasilajacym.

— Armatur¢ regulacyjna, przeptywomierze katowe DN 25 na belce powrotnej
z gorotworu -  analogowy  pomiar  przeplywu na  kazde;  sekcji.
Aby wszystkie sondy pracowaly z jednakowa wydajnosciag, nalezy na
przeptywomierzach, na poszczegélnych sekcjach, ustawi¢ jednakowy przeptyw.
Zastosowane przeptywomierze majg mozliwos¢ regulacji przeptywu w zakresie 5 —
50 I/min. Dodatkowg zaleta przeptywomierzy kontowych jest fakt, ze skala jest poza
linig przeplywu. Minimalna temperatura pracy przeptywomierzy — 20 °C.

— Za przeplywomierzem trdjnik mosi¢zny redukcyjny 1”7 / %27 w ktéory mozna
zainstalowa¢ dodatkowy sensor temperatury.



— W najwyzszym punkcie rozdzielaczy beda zastosowane zawory do napelniania (DN
25) i odpowietrzania (DN 20) instalacji dolnego zrodta. Stosowaé zawory mosi¢zne
z atestem do glikolu.

Przejscia sekcji kolektora przez $ciany budynku wykonaé jako szczelne (zaizolowane
tancuchami uszczelniajacymi), uniemozliwiajgc przedostawanie si¢ wod gruntowych do
wnetrza. Sekcje kolektorowe wyprowadzone z budynku parami (zasilanie/powrdt). Przejscie 10

rurami DN40x3,0 PN12,5 przez fundament wprost do piwnicy budynku.

3.7 Rurociagi poziome

Zadaniem kolektora gruntowego jest prowadzenie ptynu niezamarzajacego np. glikolu (np.
w stezeniu 33%) przez grunt w celu pozyskania energii cieplnej (chtodniczej) dla pompy ciepta.
W projekcie zastosowano nast¢pujace rodzaje rurociggow:

e sondy pionowe typu 1U 45x3,3 PN12,5 SDR13,6 PE100RC Turbocollector,

e rury rozprowadzajgce (Rozdzielacz - Odwiert) 45x3,3 PN12,5 SDR13,6 PERC;

e rury dobiegowe (Rozdzielacz — PC) DN50x3.0 PN10 SDR17 PERC preizolowana

kauczukiem lub innym materialem

Projektowane  rurociaggi  dolnego  Zrédta ciepta nalezy ulozy¢ w wykopie
waskoprzestrzennym wykonanym wg tras podanych na planie sytuacyjnym. W trakcie
realizacji polaczen poziomych w wykopach nalezy zapewnia¢ wlasciwe odwodnienie
wykopoéw. Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ na biezagco (w zaleznosci od
wystepujacych warunkow).

Przed utozeniem rur z wykopdéw nalezy usung¢ wszystkie twarde materiaty, takie jak
kamienie, bryty ziemi czy korzenie.

Wszystkie przewody poziome (tj. dolotowe jak rowniez dobiegowe) nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci ok. 10-15 cm nad gruntem rodzimym na glebokos$ci okoto 1,2
M ponizej projektowanego terenu. Przed zasypaniem przewodow gruntem rodzimym, nalezy
zabezpieczy¢ je zasypka piaskowa ok. 10 cm powyzej posadowionego rurociggu. W przypadku
zastosowania rury na rurociggi poziome wykonane z materialu PERC, dopuszcza sig
wykonanie obsypki i zasypki wykonanej z ziemi rodzimej bez kamieni. Rurociagi
rozprowadzajgce nalezy zabezpieczy¢ taSmga ostrzegawcza zakopang 50 cm ponad poziomem
utozenia rur. Poszczegolne odcinki rur PE zgrzewa¢ za pomocg tacznikéw elektrooporowych

lub doczotowo.
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Rurociagi poziome nalezy uktada¢ oraz obsypywac z zachowaniem odkrytych miejsc taczen

przez zgrzewanie.

Rury zasilajace jak rowniez rury powrotne od sond nalezy uktada¢ przy sobie przy czym nie
wymagaja aby pomigdzy nimi zostata utozona izolacja termiczna, pod warunkiem zachowania
odlegtosci miedzy powrotem a zasilaniem min. 15 cm (dla rur pojedynczych) i min. 30 cm (dla
wiazki rurociggoéw).

Przewody powinny by¢ odpowiednio oznakowane z podaniem materiatu, producenta,
wymiarow i daty produkcji. Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z og6élnymi
zasadami 1 przepisami budowlanymi, projektem technicznym, instrukcja montazu oraz
przepisami BHP.

Po ulozeniu rur i potaczeniu ich z ukladem pompy ciepta przeprowadzi¢ probe
szczelnosci kolektora woda wg PN-EN 805:2002 i wytycznych PORT PC.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg trasy kolektora
gruntowego.
Po pozytywnym przeprowadzeniu proby szczelno$ci mozna przystapi¢ do zasypywania
odkrytych miejsc zgrzewow.
Miejsca zgrzewow nalezy nanie$¢ na mapg¢ sytuacyjno-wysokosciowg z narysowang trasg
kolektora dolnego zrodta ciepta.

Rury dobiegowe oraz rury rozprowadzajace nalezy oznaczy¢ odcinkami cigglymi tasmy

koloru niebieskiego.

W obszarze terenu docelowo utwardzonego zasypke nalezy stosowaé na calej gltebokosci
ponizej terenu zageszczong do stopnia Is=1,0.

W terenach zielonych zasypka piaskowa wynosi 30 cm a pozostate wypetnienie wykopow to

grunt rodzimy zageszczony do stopnia 1s=0,95.

W czasie robot zwiazanych z zasypywaniem wykopu wewnatrz rur powinna znajdowac si¢
woda pod ci$nieniem 0,12-0,15 MPa.

Podczas uktadania rurociggdéw nalezy pamigta¢ o dopuszczalnym promieniu gigcia, ktory
jest zalezny od temperatury otoczenia 1 $rednicy rurociagu.

Przed napetnianiem uktadu roztworem glikolu nalezy catg instalacje¢ dolnego zrodta staranie
wyptukaé, lecz z pominigciem parowacza pompy ciepta (aby uniknaé¢ zanieczyszczenia).

Po zamontowaniu pomp ciepta 1 ukladu hydraulicznego laczacego pompe ciepla z
kolektorem dolnego zrodia ciepta, catg instalacje dolnego zrodia ciepta nalezy wypetnié

roztworem wodnym glikolu, zgodnie z procedurg opisang w odrebnym punkcie.
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Przej$cia przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych min. 2cm
dluzszych niz grubo$¢ przegrody. Nalezy zastosowaé systemowe uszczelnienie przed
naptywem wod gruntowych.

Rury kolektora gruntowego nalezy zaizolowac izolacjg termiczng o grubo$ci min. 32 mm na
dhugosci min. 2m od budynku.

Po wypehieniu kolektora roztworem glikolu, przed pierwszym uruchomieniem pompy
ciepta kolektor nalezy bardzo doktadnie odpowietrzy¢ poprzez przetlaczanie czynnika
obiegowego min. 24 godziny.

Cato$¢ prac zwigzanych z wykopami, odwiertami i uktadaniem rur kolektora gruntowego
poziomego powinna by¢ wykonywana w okresie stabilnej pogody z wyraznie dodatnimi
temperaturami otoczenia. Réwniez napelnianie kolektora roztworem glikolu musi by¢
wykonane przy temp. otoczenia pow. +5 oC. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wymieszania si¢ wody
(do prob szczelnosci) w kolektorze z gotowym roztworem glikolu proces napelniania nalezy
przeprowadzi¢ bardzo starannie do momentu catkowitego oprdéznienia kolektora z wody
I zastgpienia jej roztworem glikolu. Po procesie napetnienia i odpowietrzania nalezy sprawdzié
koncowe stezenie roztworu glikolu w kolektorze za pomoca specjalnego przyrzadu
(refraktometru). Cato$¢ prac zrealizowaé zgodnie z Wytycznymi Projektowania Wykonania
i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepta — cze$¢ 1 Dolne Zrodta (wyd. PORT PC) i zakonczyé
protokotem odbioru z podaniem: parametréw roztworu, warunkéw i wynikOw przeprowadzone;j
proby cisnienia, oraz warto$ci ci$nienia napeiniania a takze potwierdzeniem wykonania
regulacji hydraulicznych. Zaleca si¢ wykorzystanie wzorow protokotow ujetych w Wytycznych
PORT PC.

Prace zwigzane z wykonaniem dolnego Zrddla nalezy zakonczy¢, co najmniej na trzy
miesigce przed terminem uruchomienia instalacji pomp ciepta, tak aby wypehienie odwiertow
mogto uzyskac stabilnos¢ koncowa.

Izolacja cieplna
Odcinki rur:

— zblizenia do sond gruntowych o dt. min. 2 m zanim rury osiagnga wlasciwy rozstaw j.w.,

— podejécia do budynku min. 2,0 m przed linig fundamentéw lub $ciana fundamentowa
oraz wyplycenia do strefy przemarzania rejonie budynku

— skrzyzowania z wodociggami i kanalizacja, przy odleglo$ci pionowej mniejszej niz 0,7
m,

— zblizenia odcinkow rur w wyniku blisko$ci innych mediow
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nalezy izolowa¢ otuling nienasigkliwg, odporng na dyfuzj¢ pary wodnej z ptaszczem ochronnym
z materialu nieprzepuszczajacego wilgo¢. Odcinki izolowane nalezy zakancza¢ systemowymi
manszetami lub opaskami termokurczliwymi. Wymagana grubo$¢ izolacji dla przewodoéw

dolnego zrodta wg Wytycznych PORT PC tj. 19 - 32 mm (lambda 0,036 W/mK):

Typoszereg DN Minimalna grubo$¢ izolacji [mm]
(lambda 0,036 W/mK)
Do 25 19
32 19
40 25
50 25
65 25
80 32
100 32
>100 32

Wyplycenia w rejonie budynku i odcinki pod budynkiem w technologii gotowych rur
preizolowanych j.w.

Odcinki w budynku i pomieszczeniu pompy ciepla nalezy izolowaé w catosci izolacja jak dla
instalacji chtodniczych.

Podczas montazu izolacji nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta.

3.8 Czynnik obiegowy

UWAGA: Zabrania si¢ rozcienczania glikolu na budowie. Nie dopuszcza si¢ napelniania
I uzupehiania ztadu woda wodociggows i stezonym glikolem. Glikol musi by¢ dostarczony
W odpowiednim stezeniu i posiada¢ odpowiednie atesty.

Dla zabezpieczenia uktadu dolnego zrodta przed zamarzaniem nalezy stosowaé gotowa
mieszanke¢ na bazie wodnego roztworu glikolu propylenowego wraz z dodatkami
uszlachetniajgcymi tj. inhibitorami korozji, przeciwutleniaczami i1 srodkami antypiennymi
o0 temperaturze krystalizacji -15°C, regulatorami pH, pigment. Nalezy po napetnieniu uktadéw
sprawdza¢ stan czynnika obiegowego (ggstos¢ — temperatur¢ zamarzania) oraz odpowietrzy¢
uktad. Parametry czynnika obiegowego powinny by¢ ujete w protokole odbioru koncowego
instalacji. Ponizej zostaly przedstawione wlasciwosci podstawowe wlasciwosci fizyko

chemiczne roztworu glikolu propylenowego:

Posta¢: Ciecz o barwie r6zowej (czerwonej)
Zapach: Staby — charakterystyczny

pH: 8,0-95

Temperatura krystalizacji (°C): (-)15
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Temperatura wrzenia (°C), min: 103

Gesto$é, min.: 1,02-1,06 g/cm? (w 20°C)

Rozpuszczalno$¢ w wodzie: catkowita

Inne rozpuszczalniki: alkohole, aldehydy, kwas octowy, ketony, etery
Ci$nienie par: 0,08 mm Hg (w 200C)

Temperatura samozaplonu (°C): > 370

Granice wybuchowoSci: Dolna 2,4 %, Gorna 17,4%

Temperatura rozkladu (°C): ok. 500

Lepko$¢ kinematyczna (przy 20°C): | 3,25 mm?/s (wariant ,,-15°C”)

W pomieszczeniu pomp ciepta nalezy dostarczy¢ w ramach zamoéwienia zbiornik
transportowy i magazynowy typu IBC na palecie, z tworzywa, na glikol propylenowy o poj.
300L, stuzacy uzupelianiu medium w trakcie eksploatacji dolnego zrodia ciepta i obiegdéw
glikolowego odzysku ciepta w centralach. W ramach zadania inwestycyjnego nalezy dostarczy¢
dodatkowo 300L gotowego roztworu glikolu propylenowego, ktory zostanie wykorzystany

w przyszlosci na uzupetnienie ww. ztadu.

Wytyczne napetniania i uruchomienia ukiadu

Napelnianie obiegu czynnikiem glikolowym powinno odbywa¢ si¢ po zakonczonych
pozytywnie probach szczelno$ci.

Nalezy przestrzegac kolejno$¢ napetniania dolnego zrddta.

W pierwszej kolejnosci nalezy napetnia¢ poszczegolne sekcje sond pionowych poprzez
dodatkowe kroéce na rozdzielaczach w studzienkach. W nastepnej kolejnosci przewody
dobiegowe poziome poprzez zawory do napelniania 1 odpowiednio zamykajac zawory glowne.

Przed napetlnieniem sprawdzi¢ koncentracj¢ roztworu glikolu. Zaleca si¢ uzywanie
refraktometru. Po pierwszym napetieniu uktadu resztki czynnika przechowa¢ w odpowiednich
pojemnikach w celu p6zniejszego dobicia po zakonczeniu procesu odpowietrzania uktadu. Po
wypehieniu kolektora roztworem glikolu, przed pierwszym uruchomieniem pompy ciepla
kolektor nalezy bardzo dokladnie odpowietrzy¢ poprzez przetlaczanie min. 24 godziny. Catosé
prac zrealizowaé zgodnie z Wytycznymi Projektowania Wykonania i Odbioru Instalacji

Z Pompami Ciepta — czgs$¢ 1 (wyd. PORT PC).

3.9 Uzupeknienie solanki

Uzupehienie dolnego zrodia ciepla odbywaé si¢ bedzie w sposdb mechaniczny poprzez
wttaczanie czynnika do ztadu instalacji za pomocg pompy diawnicowej. Solanka powinna mie¢
odpowiednie wlasciwosci fizykochemiczne. Pierwsze uzupetnianie 1 ptukanie instalacji nalezy

wykona¢ niezaleznie dla kazdej sekcji dolnego Zrdédta ciepta / chtodu.

14



3.10 Regulacja hydrauliczna

W trakcie uruchomienia instalacj¢ dolnego zrodta nalezy hydraulicznie wyregulowac tak, aby
uzyska¢ jednakowe przeptywy przez wszystkie otworowe wymienniki ciepta. Do tego celu
stuza rotametry na kazdym odgalezieniu do poszczegolnych sond oraz zawory gléwne
w studniach z mozliwo$cig wykonania nastawy i pomiaru przeptywu. Regulacja hydrauliczna

powinna zosta¢ zakonczona protokotem przekazanym Inwestorowi.

3.11 Préby szczelnosci

Wszystkie elementy dolnego zrodia (tj. sondy, rury rozprowadzajace itd), ktore zostang

dostarczone na budowe musz¢ by¢ poddane probie szczelnosci przez producenta:

e Po dostarczeniu sond na budowe¢ nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na cisnienie
ok. 3-5 bar.

e Nastepnie po zamontowaniu sondy w odwiercie probe szczelnosci nalezy wykonaé¢ na
ok. 2-3 bar.

e Przed uruchomieniem calego systemu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy
ok. 1,5-krotnym ci$nieniu roboczym.

e Powyzsze proby szczelnosci nalezy wykonywaé pod obcigzenie wstgpne: 30 min; czas
kontroli: 60 min; tolerowany spadek ci$nienia: 0,1 bar.

e Podane powyzej sposob przeprowadzenia proby szczelnoSci nalezy potwierdzi¢

u producenta elementow.

3.12 Wymogi wykonawcze

Przewody pionowe po dostarczeniu na miejsce budowy, a przed zamontowaniem w uktad
instalacyjny bezwzglednie nalezy podda¢ ponownym probom cisnieniowym w przedziale 3-5
bar, oraz probie przeptywu. Jedynie pozytywny wynik proby ci$nieniowej i przeplywu pozwala
na przystapienie do montazu elementow instalacji. Jezeli wynik prob jest negatywny,
kategorycznie zabrania si¢ montowania tych elementow w uktadzie instalacyjnym oraz nalezy
bezzwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Serwis Dostawcy. Po aplikacji sondy nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg probe przeplywu. Kazda proba szczelnosci 1 przeptywu
powinna by¢ bezwzglednie potwierdzona obustronnym (Zamawiajacy 1 Wykonawca)
podpisaniem protokotu odbioru. Ze wzgledu na dynamike poszczegdlnych warstw goérotworu
mogacych wywota¢ mechaniczne uszkodzenia sondy (zgniecenie, $cigcie badz zerwanie),
wszystkie przewody rurowe wychodzace ze studni, powinny by¢ prowadzone w sposob nie

powodujacy jakichkolwiek naprezen. Nie zachowanie rezimu wynikajacego z tej zasady moze
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doprowadzi¢ do wuszkodzen poszczegdlnych elementow rozdzielacza, skutkujgcych
rozszczelnieniem i wyciekami medium krazgcego w uktadzie instalacyjnym dolnego zrodta.
Zjawisko te jest szczegodlnie niebezpieczne w okresie zimowym, kiedy to ze wzgledu na
niskie temperatury ro$nie modut sprezysto$ci materiatow instalacyjnych, z ktérych wykonany
jest uktad hydrauliczny dolnego zrodia. Nalezy pamie¢ta¢ rowniez, iz niepoprawne wykonanie
instalacji w okresie letnim moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia dopiero w sezonie zimowym.
Producent/projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z nieprzestrzegania
wyzej wymienionych zalecen. Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé przestrzegajac

wlasciwych przepisOw, norm oraz zasad sztuki budowlane;.

4. Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. ma za zadanie dostarczy¢ odpowiednig ilo$¢ czynnika grzewczego
z projektowanej pompy ciepta do poszczegodlnych odbiornikow. Czynnik grzewczy stanowi¢ bedzie
woda o parametrach 50/40°C.

Rurociagi rozprowadzajace czynnik grzewczy do odbiornikow prowadzone sa w warstwach
posadzkowych.

Ogrzewanie podlogowe bedzie zasilane bedzie z rozdzielaczy wyposazonych w system
mieszania. Podzial na strefy, rozstaw wezownic pokazano w cze$ci graficznej opracowania.

W konstrukcji grzejnika podlogowego przyjeto uktad slimakowy (spiralny) poniewaz zapewnia
najbardziej réwnomierny rozklad temperatury powierzchni grzewczej, poniewaz przewody
zasilajace 1 powrotne utozone sg obok siebie naprzemiennie.

Ciepto technologiczne doprowadzone zostanie do nagrzewnicy w centrali wentylacyjne;j.
Rurociagi rozprowadzajace czynnik grzewczy do nagrzewnicy prowadzone s3 pod stropem
piwnicy.

Przewody poziome i pionowe rozprowadzajace centralne ogrzewanie projektuje si¢ z rur
PE-RT-PE 1aczonych przez zaprasowywania na rurze zlaczek. W najwyzej potozonych punktach
nalezy zamontowac¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.

Przewody prowadzone pod stropem:

Sposéb  utozeniaRozstaw podpér, rury PE-RT i PE-Xc [m]

przewodu Srednica rury PE-RT i PE-Xc

12x2 | 14x2 |18x2 (2,5)| 25x3,5 | 32x4,4
Przewody poziome | 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8
Przewody pionowe | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Przej$cia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Trasy
przewodow, ich $rednice pokazano w czesci graficznej opracowania.

Nagrzewnica wentylacyjna podlaczona jest przez zawodr regulacyjny trojdrogowy, filtr
siatkowy, zawory odcinajace (na zasileniu i powrocie), pompy obiegowe przeciwzamrozeniowe
oraz zawOr precyzyjnej regulacji.

Przed zatozeniem zaworow termostatycznych instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac przy
predkosciach 0,5 m/s. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Badania przeprowadza si¢ w nastgpujacych fazach: po ukonczeniu montazu, przeptukaniu
catej instalacji 1 dokonaniu regulacji, w okresie gwarancyjnym.

W celu usunigcia zanieczyszczen z instalacji c.o. i c.t. nalezy przeprowadzi¢ jej dwu lub
trzykrotne ptukanie. Polega ono na napetnieniu instalacji wodg i szybkim jej spuszczeniu.

Probe szczelnosci instalacji c.o. 1 c.t. wykonuje si¢ w dwoch etapach: jako pierwsza nalezy
wykona¢ probe szczelnosci na zimno, nastgpnie na goraco. Badanie na zimno przeprowadza si¢
przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C. Do wytworzenia ci$nienia probnego w instalacji
uzy¢ pompy wodnej, manometr powinien by¢ cechowany o $rednicy tarczy 160 mm o zakresie
ci$nienia wigkszym o 50 % od cisnienia probnego i skontrolowany przed samg proba. Predkos¢
wzrostu ci$nienia nie powinna przekracza¢ 1 [at/min], a ci$nienie probne nalezy mierzy¢
w najnizszym punkcie instalacji. Wynik proby mozna uzna¢ za dodatni, jezeli: w ciggu 20 min
wskazowka manometru spadnie nie wigcej niz o jedng dziatke (0,2 at), nie odnotowano rosienia lub
wydostawania si¢ kropli na polaczeniach, nie stwierdzono pgknig¢ lub odksztatcen trwatych.

Po przeprowadzeniu z wynikiem dodatnim proby cisnienia w stanie zimnym instalacje
poddaje si¢ badaniu szczelno$ci w stanie gorgcym.

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowaniem przewodow.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potgczonym
z plukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe 1 grzejnikowe musza znajdowac si¢ w stanie
calkowitego otwarcia, zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast glowic
termostatycznych. Na 24 godziny przed proba szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimnag
woda 1 odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie probne 0,6 MPa. Po
probie na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco.

Izolacja termiczna przewodow

Przewody nalezy zaizolowac¢ otuling o nastgpujacych grubosciach:
- rurociagi dn=15-25mm - grubos$¢ izolacji 20 mm,

- rurociagi dn =32 -50 mm - grubos$¢ izolacji 25 mm,
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W  przypadku prowadzenia rurociggu na zewnagtrz pomieszczenia 1 nad stropem

podwieszanym z temperaturg obliczeniowa ti<-2°C przewody nalezy izolowaé¢ otuling

o nastgpujacych grubosciach:

- rurociagi dn=15-40 mm - grubos$¢ izolacji 45 mm,

Grubosci izolacji podano zgodnie z PN-B-02421:2000 lzolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen.

5.

Instalacje wodne
Instalacja wody zimnej

W budynku przewidziano doprowadzenie wody do nowych przyboréw sanitarnych
w nowoprojektowanych tazienkach.

Materiaty, armatura, izolacja

Projektowane przewody wodociggowe w budynku wykonane beda z rur i ztaczek
wielowarstwowych z wktadka aluminiowg taczonych za pomoca ztgcz zaciskowych zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa.

Zastosowane przewody powinny posiadaé atest zezwalajacy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody pitnej.

Przewody rozprowadzajace wody gospodarczej nalezy prowadzi¢ pod stropem
piwnic, na wyzszych kondygnacjach w bruzdach. Jako armatur¢ odcinajaca przewiduje si¢
zawory kulowe.

Podejscia do baterii 1 zawordw czerpalnych wykona¢ w bruzdach. Jako armature
stosowac baterie stojace z wylewkami zaopatrzonymi w perlatory. Wszystkie podejscia do
baterii stojacych zakonczy¢ kolanami 1 zainstalowa¢ zawory odcinajace. Baterie
umywalkowe polaczy¢ z przewodami zasilajacymi wezykami elastycznymi w oplocie
metalowym FILNOX.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy ja podda¢ prébie ci$nieniowej, nastgpnie
kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W celu
zabezpieczenia przed kondensacjg pary na powierzchni rur wody zimnej nalezy je izolowac
otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 6 mm.

Instalacja wody cieplej

Woda ciepta do potrzeb higienicznych w lazienkach przygotowywana bedzie
z instalacji pompy ciepta w piwnicy budynku. Przewody wody cieptej prowadzi¢ w
bruzdach.

Materiaty, armatura, izolacja
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Projektowane przewody wody cieptej w budynku wykonane beda z rur i zlaczek
wielowarstwowych z wkladkg aluminiowa taczonych za pomocg ztacz zaciskowych
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Przewody wody cieplej prowadzi¢ w bruzdach. Podejscia wody cieptej do baterii
wykona¢ w bruzdach i wyposazy¢ w zawory odcinajace — jak dla wody zimnej.

Po wykonaniu calej instalacji nalezy ja podda¢ probie ci$nieniowej, nastgpnie
kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W celu zabezpieczenia przed schlodzeniem wody w rurach prowadzonych w
bruzdach $ciennych nalezy je izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 6 mm.

6. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna w projektowanym budynku ma zapewni¢ odpowiednie warunki
socjalno-bytowe i przewietrzanie pomieszczen.

Rozprowadzenie powietrza projektuje si¢ przewodami wentylacyjnymi typu 0 przekroju
prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody rozprowadzajace prowadzone sg pod
stropem. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcyjnych za pomoca specjalnych
prefabrykowanych zawiesi w odlegtosci nie wigkszej niz co 2 m. Miedzy kanatem a konstrukcja
wsporcza nalezy stosowa¢ podktadki amortyzacyjna z ptyty pilsSniowej twardej gr. 5 mm. Przej$cia
przewodéw przez S$ciany nalezy wypetlni¢ trwale kitem plastycznym. Przejscia kanalow
wentylacyjnych przez strop nad piwnica wykonaé z uzyciem klap p.poz topikowych o
odpornosci ogniowej EI120.

Zaprojektowano uktad rozdziatu powietrza typu gora-dot. Elementy rozdziatu powierza
montowane w suficie podwieszonym i na S$cianach: nawiewniki z przepustnica, zawory
nawiewne/wywiewne.

Otwory wywiewne zakonczono kratkami wyciggowymi.

Celem zabezpieczenia przed halasem w uktadzie wentylacji projektuje si¢ ttumiki kanatowe.
Centrale wentylacyjne wyposazone sg w kro¢ce amortyzacyjne.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku zaizolowac¢ otuling z welny mineralnej o grubosci
S0mm.

Do czyszczenia kanatow wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje na kanatach zaslepione
deklem (max co 20m lub przy kazdym zatamaniu trasy).

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w caly uktad automatyki, ktéry zabezpiecza i reguluje
prawidtowa praca urzadzen. W uktadzie elementow automatyki znajdujg si¢ presostaty réznicowe
filtra 1 wentylatora, czujniki kanalowe temperatury, czujniki przeciwzamrozeniowe, silowniki
przepustnic, sterownik centrali, zestaw regulujacy doptyw czynnika grzewczego. Automatyke
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dobiera i dostarcza producent centrali wentylacyjnej. Projektuje sie centrale wentylacyjna
wykonang jako higieniczng.

Parametry powietrza wewngetrznego zostang osiggnigte przez rdwnoczesng prace wentylacji
mechanicznej centralnego ogrzewania. Ws$réd procesOw obrobki powietrza w  centrali
wentylacyjnej przewidziano filtracje, odzysk ciepta, ogrzewanie i chtodzenie. Nie przewiduje si¢
chlodzenia, nawilzania i osuszania. Ogrzewanie powietrza w centralach zmienia temperature
powietrza zewngtrznego do poziomu oczekiwanej temperatury wewnetrznej. Straty ciepta
wystepujace w pomieszczeniach pokrywane sg przez instalacje centralnego ogrzewania.

Rozmieszczenie kanatoéw oraz elementow nawiewnych 1 wyciggowych w czesci graficznej
opracowania.

e Przeptyw powietrza 2200 m3/h

e Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa

e Predkos¢ powietrza 1.9 m/s

e Pobor mocy wentylatorow 0.3 + 0.33 KW

e Moc silnikéw wentylatorow 0.91 + 0.84 kW
e Prad catkowity wentylatoréw 3.3 + 3.3 A

e Napigcie zasilania 3x400/50 V/Hz

Wytyczne elektryczne i niskopradowe

W celu zasilania w energie elektryczng projektowanego ukladu wentylacji  nalezy
doprowadzi¢ z rozdzielnicy glownej do szafy zasilajaco — sterujacej przewdd zasilajacy miedziany
o izolacji na napiecie 750V dobrany ze wzgledu na dlugo$¢, znamionowe obcigzenie pradowe oraz
spadek napigcia. Przewody prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych w przestrzeni korytarzy
a tam gdzie istnieje mozliwo$¢ w czgsci technicznej sufitdw podwieszanych. Instalacje dla
urzadzen 1 podiaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i wymogami producentow,
wykona¢ uziemienie wurzadzen 1 instalacji wentylacyjnych odprowadzajacych fadunki
elektrostatyczne, wszystkie wentylatory 1 urzadzenia nalezy wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe,
instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie wurzadzen wentylacyjnych powinny by
skoordynowane z systemami zabezpieczenia i sygnalizacji przeciwpozarowej obiektu, w przypadku
wykrycia pozaru w obiekcie, projektowane urzadzenia instalacji wentylacji bytowej powinny zostac
wylaczone. W przypadku wyprowadzenia urzadzen systemu wentylacji na dach nalezy dostosowac
instalacje odgromowsa.

Tablice rozdzielcze zaprojektowano jako nascienne w izolowanej obudowie. Kazda

rozdzielnica wyposazona bedzie w:
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-wylacznik gloéwny

-ochronnik przepi¢ciowy

-wylaczniki réznicowo-pradowy 30 mA

-wylaczniki instalacyjne

Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materialy 1 urzadzenia posiadajace aktualne

atesty 1 certyfikaty. Nalezy stosowac si¢ od aktualnej wieloarkuszowej normy PN-1EC-60364 oraz

obowigzkowo do wytycznych producentéw urzadzen.

Po wykonanych pracach instalacyjnych wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia

odpowiednich badan i1 pomiaréw potwierdzajagcych prawidlowos¢ wykonania instalacji. Badania

nalezy udokumentowac¢ protokotem i przekaza¢ inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawczg.

W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ aktualne schematy danej

rozdzielnicy.

7. Klimatyzacja pomieszczen

Przyjeto zastosowanie klimatyzacji w pomieszczeniu poczekalni. Zastosowano uktad multisplit.

7.1.Wykaz urzadzen

Model llosé Typ
Jednostka zewngtrzna 1 R32 5 Rooms Multi System
Jednostka wewnetrzna 3 \Wall mounted Built in W-LAN R32(KMCF) + maskownica
Akcesoria 3 Pilot bezprzewodowy (akcesoria)

7.2.Wykaz urzadzen 2 (Rury)

Dhlugos¢ rury(m)

6,35

9,52

Suma

54,0

54,0

7.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego)

Czynnik cht.

kg

R32

0,28

7.4.Szczegotowe dane jedn. wewn.
Tabela skrotow

Nazwa |[Nazwa wiasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ grzewcza (z
kompensacja odszraniania)
Model |Nazwa modelu urzadzenia \Wydajnos¢|Przeptyw powietrza dostepny dla
powietrza [niskiej i wysokiej predkosci
wentylatora
RC C  [Nominalna wydajnos¢ chtodnicza [ESP Zewngtrzne cisnienie statyczne
RC H |Nominalna wydajnos¢ grzewcza  |Dzwiek  [Cisnienie akustyczne dla niskiej i
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wysokiej prekosci wentylatora
Temp. C [Temperatura wewnetrzna dla MCA Minimalny pobor pradu
chtodzenia (outside condition for
AHU/OAU)
Rg TC |Wymagana wydajnos¢ chtodnicza [WXSXG  |Wysokos¢ x Szerokosé x Glebokos¢
TC I .gczna rzeczywista wydajnosé Masa Masa urzadzenia
chtodnicza
Rg SC |Wymagana jawna moc chtodnicza [T. naw. C [Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza [T. naw. G [Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G [Temperatura wewnetrzna dla HE Pojemnos¢ wymiennika ciepta
grzania (outside condition for
AHU/OAU)
Rg HC |Wymagana wydajnos¢ grzewcza (z |[Rated Rated current
kompensacja odszraniania)
J.zewn.1 (System Multi)
Nazwa RCC|RCH| Temp. | Rq | TC| Rqg | SC [Temp.| Rq | HC
(kW) | (kW) C TC (kW) SC |(kW)| G | HC [(kW)
(C/%) | (kW) (KW) (C) | (kw)
j.wewn.1 3,50 | 0,00 |27,0/46,| 3,50 |3,35| 0,00 |2,55| 20,0 | 0,00 |3,77
3
j.wewn.2 3,50 | 0,00 |27,0/46,| 3,50 |3,46| 0,00 |2,63| 20,0 | 0,00 |3,86
3
j.wewn.3 3,50 | 0,00 |27,0/46,| 3,50 3,58 0,00 |2,72| 20,0 | 0,00 |3,95
3
Nazwa Wydajno| ESP |Dzwig¢|Rated| MCA| WxSxG |Masa| Obraz
¢ | (Pa) | k | (A)| (A | (mm) | (kg)
powietrz (dB(A
a )
(m3/h)
j.wewn.1 410-610 28-37 | 0.19 | 0,24 [245x570x57|15,00
0
j.wewn.2 410-610 28-37 | 0.19 | 0,24 [245x570x57|15,00
0
j.wewn.3 410-610 28-37 | 0.19 | 0,24 [245x570x57|15,00
0
Szczegoétowe dane jedn. zewn.
Tabela skrotow
Nazwa Nazwa wiasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru
suchego) dla grzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC \Wydajnos¢ grzewcza
EER/EER2 |Wskaznik efektywnosci MCA Minimalny pobér pradu
energetycznej przy pojemnosci
znamionowej/Capacity?2
COP/COP2 Wspoétczynnik efektywnosci MFA Prad gtownego bezpiecznika
energetycznej przy pojemnosci (wytacznika obwodowego)
znamionowej/Capacity?
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RCC Nominalna wydajnos¢ chtodniczaWxSxG Wysokosé x Szerokosé x
Glebokos¢
RCH Nominalna wydajnos¢ grzewcza |Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczen Czynnik cht. |[Fabrycznie napetniona ilos¢
czynnika
Temp. C  [Temp. zewn. (termometru Rated C Rated current Cooling
suchego) dla chtodzenia
TC t.gczna rzeczywista wydajnos¢  [Rated H Rated current Heating
chtodnicza
Szczegétowe dane jedn. zewn.
Nazwa EER |[EER2| COP |[COP2|Komb.,RC C|RCH|Temp.| TC [Temp.| HC
(%) | (kW) | (kW) | C | (kW) (kW)
(©) (©)
j.zewn.1 3,25 | - 4,15 | - 0 35,0 ]10,39| 7,0 |11,58
Nazwa |Zasilanie| Rated | Rated | MCA| MFA | WxSxG |Masa|Czynn| Obraz
C H A | (A (mm) (kg) |ik chk.
(A) | (A) (kg)
j.zewn.1 1¢ 11.1 | 109 | 15 20 (884x820x31| 59,00 | 2,50 )
D30V, ° -
50Hz
7.5. Schematy instalacji chlodniczej
Orurowanie j.zewn.1 (System Multi)
Saduosiia - 0,0m 6.23?&9,52 —
€
i, \
et -
i s
18m
=y 0,0m 6,35x9,52 — \
j.zewn.1
12m
=y 0,0m 6,35x9,52 e——
\
4 o1 ‘
- o
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Refrigin OU | 2,50

Add Refrig (piping+extra OU)

0,08

Total Refrig R32(kg)

2,58

(factory) R32(kg) R32(kg)
7.6.Schematy instalacji elektrycznej
Okablowanie j.zewn.1 (System Multi)
:’;5“'33'5‘\"-’"/"-5 et fewn.1 N - Sterownik przewodowy |(z ekranem dotykowym)
dednostka 4 5, 0.24A \ EHISEAER UTY-RNRYZ5
fLit b & 25mm2 123 i
"!'!Fu:g ! B [—— R
i 1.2.3 ”~ i \ :-‘-.UXG‘Z(‘."L.-". fl":::'?;,:";t/j;_:l/::bh\ (z ekranem dotykowym)
4;::4 123 Zae
.......... LN e 2.3
. 230V. 50Hz e i n e Sterownik przewodowy |(z ekranem dotykowym)
e AUXGIZKVLA
24A \ ik

Ao

Wytyczne mi¢dzybranzowe

e (Odtworzy¢ (malowanie, utozenie plytek) miejsca przeku¢ przez $ciane, posadzke itp.;

e W kazdym obiegu solanki powinien zosta¢ zabudowany min. jeden zawor odcinajacy
(zawory wbudowane w projektowang studnie rozdzielaczowa);

e Zaleca sig, aby odwierty miaty zblizong dtugo$¢, aby zapewni¢ rownomierny przeplyw
i wydajno$¢ (rownomierny przeptyw w analizowanym przypadku zapewniony bedzie
przez regulacje przeptywu za pomocg rotametrow);

e Prowadzone przez $ciany instalacje solanki nalezy zaizolowaé paroszczelnie, aby
zapobiec skraplaniu si¢ pary wodnej, z tego powodu nalezy wypehi¢ piankg
wodoodporng przestrzen pomigdzy wprowadzong rurg pe do budynku kanalami pvc
(stuzacymi jako przepust instalacyjny) lub zastosowaé izolacje z PE zabezpieczong
ostonkg karbowanag;

e Przy wykonaniu przejs¢ rur przez Scian¢ budynku nalezy zastosowaé uszczelnienie
w postaci systemowych zabezpieczen producenta rury lub tancuchéw uszczelniajacych;

e Wszystkie instalacje solanki musza by¢ wykonane z materiatow odpornych na korozje;
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e Wszystkie dane (moce pomp ciepla, przeptywy obliczeniowe, ilosci urzadzen itp.)
przekazane przez zamawiajacego w celu wykonanie niniejszego projektu nalezy raz
jeszcze sprawdzi¢ przed rozpoczgciem inwestycji — jezeli dane wyjSciowe zostang

zmienione to nalezy odpowiednio skorygowac projekt wykonawczy dolnego zrodta.

. Uwagi koncowe

Catos$¢ wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami bhp 1 ppoz.;

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac si¢ z catoscia
dokumentacji jednoczes$nie i dokonac¢ obliczen dla poszczegolnych zakreséw robot.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie
zatlozonych parametrow.

Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania przebudowywanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
— do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cze¢$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

W przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen 1 instalacji
wg obowigzujacych norm 1 przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujaca procedura.

Wszystkie instalacje 1 urzadzenia wyposazy¢ w system polaczen wyréwnujacych potencjaty
elektryczne.

Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rtOwnowazne z o§wiadczeniem, ze otrzymana
przez niego dokumentacja jest wystarczajaca dla wykonania robot 1 zrealizowania zadania

bedacego przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajagcym.
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e Jezeli wystapia rozbiezno$ci pomig¢dzy niniejszym dokumentem a innymi cz¢s$ciami
dokumentacji przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako
obowigzujgce. Zatozenie to nie zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktore z

rozwigzan jest wlasciwe.

e W budynku znajduje si¢ istniejaca instalacja na potrzeby p.poz.
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