
Gipsownia
15,55 m²
+24 °C
887 W

Lcałk=125,5 m

Gipsownia-1-1

ΦH=861 W

13,9 m²
12,5 cm

Etap II-2

14,36 m²
G Z Br

+24 °C
750 W

14,52 m²
Ortop 1

+24 °C
800 W

Etap II-3

Poczekalnia-1-2

Lcałk=134,9 m
ΦH=1137 W

27,1 m²
25 cm

14,69 m²
+24 °C
637 W

G Ch

Poczekalnia-1-1

Lcałk=137,3 m
ΦH=1460 W

34,0 m²
25 cm

Lcałk=38,9 m
ΦH=457 W

Etap II-3-1
8,3 m²
25 cm

13,85 m²
Ortop 2

+24 °C
723 W

14,36 m²
G Z Cz

+24 °C
614 W
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Przychodnia 1
281,25 m²

+20 °C
0 W

10,24 m²
+20 °C
241 W

PT

P1

Poczekalnia
127,11 m²

+20 °C
864 W

P2

43,41 m²

2288 W

Etap II

+24 °C

P3

77,91 m²
Apteka

+20 °C
0 W

Lcałk=130,7 m
ΦH=723 W

Ortop 2-1-1
12,3 m²
12,5 cm20,45 m²

Kl sch

+16 °C
0 W

Lcałk=79,1 m
ΦH=614 W

G Z Cz-1-1
12,8 m²
25 cm

Lcałk=71,1 m
ΦH=637 W

G Ch-1-1
13,1 m²
25 cm

Lcałk=75,6 m
ΦH=750 W

G Z Br-1-1
12,8 m²
12,5 cm

Lcałk=31,8 m
ΦH=379 W

8,9 m²
PT-1-1

25 cm

Etap II-1

RA-N kątowy
DN15
1,00

Lcałk=57,5 m
ΦH=585 W

Etap II-1-1
10,6 m²
25 cm

Lcałk=117,7 m
ΦH=911 W

Etap II-2-1
15,1 m²
12,5 cm

Lcałk=120,8 m
ΦH=800 W

Ortop 1-1-1
13,0 m²
12,5 cm

Remont przychodni Podstawowej

Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Przedmiot

rys.

instalacja centralnego ogrzewania
zasilanie

LEGENDA:

instalacja centralnego ogrzewania
powrót
grzejnik łazienkowy

UWAGI:
1. w każdym pomieszczeniu, w

którym zamontowano

ogrzewanie/chłodzenie podłogowe
zamontować czujniki wilgoci

2. regulator temperatury instalacji

ogrzewania/chłodzenia
umiejscowić w pomieszczeniu

Gabinetu Ortop. 1


