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POZ2 Sokolka - wentylacja i klimatyzacja PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacje sanitarne
1.1/45331000-6 |Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (dostawa i montaz)
1|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1.1/17 0115-01 |udziat ksztattek do 65 %
4,6 m?2 4,600
RAZEM 4,600
2|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 125 mm - udziat|m?2
d.1.1/17 0115-02 |ksztattek do 65 %
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
3|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. 160 mm - udziat|m?2
d.1.1/17 0115-02 |ksztattek do 65 %
46,23 m?2 46,230
RAZEM 46,230
4|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/17 0103-01 |400 mm - udziat ksztattek do 65 %
55,5 m?2 55,500
RAZEM 55,500
5/|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/17 0103-03 |1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
41 m?2 41,000
RAZEM 41,000
6/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/17 0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
7|KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/17 0103-05 [1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
10,5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
8/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/17 0103-06 |4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
9|KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1|0104-07 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek |lacji
do 55%; - grubos¢ 4cm
280 m?2 izo- 280,000
lacji
RAZEM 280,000
10|KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1|0104-07 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek |lacji
do 55%; - grubos¢ 10cm
43 m?2 izo- 43,000
lacji
RAZEM 43,000
11|KNR 2-16  |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji po- |m?2
d.1.1]0603-04 wierzchni ptaskich
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
12|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie terenowe szt.
d.1.1/17 0146-01
2, szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.1/17 0154-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 Dostawa central wentylacyjnych z automatykg oraz uruchomieniem kpl
d.1.1|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 2-17  |Klapy p.poz topikowe szt.
d.1.1/0134-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.125 mm szt.
d.1.1/0140-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A 160x100 mm z przepustnicami szt.
d.1.1/0138-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
18|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A 200x150 mm z przepustnicami szt.
d.1.1/0138-01
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POZ2 Sokolka - wentylacja i klimatyzacja PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2/45331000-6 |Instalacje grzewcze
19 Dostawa i montaz klimatyzacji kpl
d.1.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20 Uktad chtodzenia do centrali wentylacyjnej - agregat do centrali Qch=15kW kpl
d.1.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 8186 Uzytkownik: PPDB SP. Z O.0.




