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LEGENDA:

AWl Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, montaz nastropowy/dostropowy, AT/1h/SE/335Im,
IP65 posiadajqca certyfikat CNBOP wyposazona w piktogram, kolor biaty

AW2  Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, montaz nastropowy/dostropowy, AT/1h/SE/850Im,
IP65 posiadajqca certyfikat CNBOP wyposazona w piktogram, kolor biaty

AW3  Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, punktowa, n/t, montaz nastropowy, AT/1h/SE/380Im,
optyka pomieszczefi komunikacji IP20 posiadajgca certyfikat CNBOP, soczewka korytarzowa
szeroka R1, kolor biaty

AW4  Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, punktowa, n/t, montaz nastropowy, AT/1h/SE/380Im,
optyka pomieszczefi otwartych IP20 posiadajgca certyfikat CNBOP, soczewka symetryczna
wqska, kolor biafy

EW1 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowa LED, AT/1h/SA, IP44 posiadajgca
certyfikat CNBOP wyposazona w piktogram, jednostronna, montaz
nascienny/nastropowy, odfegfos¢ rozpoznawania 25m

EW2  Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowa LED, AT/1h/SA, IP44 posiadajgca
certyfikat CNBOP wyposazona w piktogram, dwustronna, montaz
nascienny/nastropowy, odfegfosé rozpoznawania 25m

EW3  Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowa LED, AT/1h/SA, IP65 posiadajgca
certyfikat CNBOP wyposazona w piktogram, jednostronna, montaz nascienny,
odfegfos€ rozpoznawania 25m

QPIS:

—— obwody o$wietlenia awaryjnego wykona¢é przewodem YDYzo 3x1,5mm2, przewdd uktadaé w rurach RL i

listawach kablowych
—— do zasilenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych nalezy w istn. rozdzielniach rozbudowaé¢ o wiqcznik
nadmiaroprqdowy o charakterystyce wyfqczenia B i prqdzie zadziafania 10A

—— przewdd typu HDGs PHI90 3x1,5mm2 prowadzi¢ do wyfqcznikéw PWP i mocowaé do $ciany za pomocq

uchwytéw UDF
—— min. natezenie o$wietlenia awaryjnego na poziomie podtogi wynosi Slx i miejsc urzqdzefi ppoz. Six

UWAGA:

—— wyzwalacz wzrostowy zasili¢ z przewodem HDGs Ph90 3x2,5mm2 za licznikiem z rozdzielni gfownej RE
poprzez wyfqcznik nadmiaroprqgdowy 10A 3P charakterystyka wytqczenia B i automatyczny przetqcznik faz

TEMAT : Instalacja oswietlenia awaryjnego i Data
ewakuacyjnego - rzut piwnicy 15.06.2022r
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