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1.00swiadczenia i uprawnienia projektanta

Oswiadczenie

Projektanta/ sprawdzajacego”

Ja nizej podpisany mgr inz. Ryszard Stasiak posiadajgcy samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie nr WKP/0103/PWOE/03 zakresie instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych oraz aktualny wpis na liste cztonkéw
wtasciwej izby samorzadu zawodowego Wielkopolskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane
(Dz. U.z2003 nr 207, m poz. 2016 z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy budowy:

»instalacja oswietlenia awaryjnego w budynku Szkoly Podstawowej-
Przedszkola w Wasowie”

ul. Lipowa 51

64-316 Wasowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym

podpisem prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych powyze;.

W zatgczniku przektadam:

1. Kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. Kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu
zawodowego

*niepotrzebne skresli¢

(Podpis projektanta/sprawdzajgcego*)



WIELKOPOLSK.A
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-7131/32-05/2003 Poznaft, dnia 27 pazdziernika 2003 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. N1 5 poz. 42, z pézn. zm.)iart. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 112, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr
106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8
poz. 38, z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Ryszardowi Stasiakowi

nzZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzonemu dnia 07 czerwca 1972 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0103/PWOE/03

do projektowania i kierowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 4/OKK/03 z dnia 27 pazdziernika 2003 r. stwierdzila, ze Pan Ryszard Stasiak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlanc.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

T Skiad orzekajacy
R Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemariski:{ . }.... ... e
Cztonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: * pid
Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: (... ..V {..[..




Na podstawie art.12 ust.] pkt 2,3,4 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Stasiak jest
upowazniony w specjalnoéci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Frzewodniczgcy

Komisji Kwalifikacyjnej ’
\Nielk_opo_!skiej Okregoyvej 1zby //

inzynieréw Budownictwa i

AT e L7

mgr inz. Jan Lemanski

Otrzymuja:
1.Pan Ryszard Stasiak
64-410 Sierak6w ul. Le$na 28
2.Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W76-8PC-UXF *

Pan Ryszard Stasiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1382/03

adres zamieszkania ul. Lesna 28, 64-410 Sierakow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



2.00pis techniczny

2.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt oswietlenia

awaryjnego i ewakuacyjnego dla budynku Szkoty Podstawowej-Przedszkola w

Wasowie

Opracowanie zawiera:

Instalacja o$wietlenia wewnetrznego awaryjnego i ewakuacyjnego

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

2.2Podstawa opracowania

zlecenie INWESTORA

ekspertyza techniczna

wizja w terenie

aktualne przepisy, PN - obowigzujgce przepisy, normy i rozporzadzenia
branzy elektrycznej:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

PN-IEC 60364 Instalacje elekiroenergetyczne w obiektach
budowlanych

N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych.
Podstawy planowania.

PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa

PN-84/E 02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

2.3Stan projektowany

2.3.1 Zasilanie



Projektowane obwody os$wietlenia awaryjnego zasili¢ z istniejgce;j
rozdzielni  elekirycznej. Obwdd  zabezpieczyé  wytgcznikiem
nadmiaroprgdowym o charakterystyce wytgczenia B10.

2.3.2 Instalacja elektryczna oswietlenia awaryjnego

Obwod oéwietleniowy wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5mm? uktadany
w listwach instalacyjnych.

Obwody oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wyprowadzi¢ z
istniejgcej tablic elektrycznych, ktére nalezy rozbudowaé o wigcznik
nadmiaroprgdowy, charakterystyce wytgczenia B i pradzie zadziatania
10A.

Przejscia przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masg
ognioodporng (np. HILTI CP611A) w taki sposéb, aby zachowaé

odpornos¢ ogniowg przegrody.

2.3.3 Oswietlenie awaryjne

W budynku przewiduje sie dedykowane oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego dla drég ewakuacyjnych oraz stref otwartych
umozliwiajgce tatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku
oswietlenia podstawowego. Przewiduje sie zastosowanie opraw z
testem. Wszystkie oprawy awaryjne i kierunkowe zastosowane w

budynku muszg posiadac¢ certyfikat CNBOP.

2.3.4 Oswietlenie drég ewakuacyjnych

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi
komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 5Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mnigj
niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic co
najmniej 0,5Ix. Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia.

Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1 godz.



W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, zapewnione
zostang oprawy oswietleniowe ewakuacyjne i awaryjne z optyka
pomieszczen komunikacji i otwartych zlokalizowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy konieczne jest, aby
zwroci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczehnstwa. Zatem oprawy awaryjne i ewakuacyjne
przewiduje sie :

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

- w poblizu schodbéw, tak aby kazdy stopien byt os$wietlony
bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego — wymagane pionowe natezenie 5Ix na przyciskach

alarmowych, urzgdzeniach przeciwpozarowych i panelach.

2.3.5 Oswietlenie stref otwartych

W obiekcie przewiduje sie oswietlenie stref otwartych dla wybranych
pomieszczen wskazanych na rysunku. Celem os$wietlenia strefy
otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie
bezpiecznego ruchu os6éb w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez
stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu
kierunku ewakuacji. Zatgczanie tego rodzaju oswietlenia awaryjnego
powinno odbywaé sie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w
czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego
natezenia oraz 60s dla cato$ci. Wymagane natezenie oswietlenia

wynosi nie mniej niz 5 Ix na niezabudowanym polu czynnym strefy



otwartej z wyjgtkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Awaryjny

czas swiecenia wynosi minimum 1 godz.

2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ NN 0,4kV

Sie¢ NN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w uktadzie

TN-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez
odpowiedni stopien IP (min. IP2x). Ochrona dodatkowa przed dotykiem
posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami, wytgcznikami réznicowo-prgdowymi oraz
wktadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych oraz

t=0.4 i t=0,2s w pozostatych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy :
» Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢é do
uziemionego przewodu ochronnego PE
» Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
» Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe
* Miejsce rozdziatu PEN na PE i N ( rozdzielnica gtébwna) uziemié.
* W budynku umiesci¢ potgczenia wyréwnawcze.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

2.4Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Instalacje elekiryczng w budynku nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu typu FRX303 100A z wyzwalaczem wzrosowym, usytuowany
na wewnetrznej linii zasilajgcej w miejscu przytgczenia a sterowany za
pomocg przyciskbw PWP umiejscowiony przy wejsciach do budynku.
Istniejgcag rozdzielnie gtéwng nalezy rozbudowaé o automatyczny przetgcznik
faz, ktéry nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiaropradowym typu S303
B6. Potaczenie miedzy roztgcznikiem, automatycznym przetgcznikiem faz i

przeciwpozarowym wytgcznikiem wykonac przewodem typu HDGs 3x1,5mm2

10



2.6 Uwagi konncowe

1. Catos¢ prac  wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i aktualnie
obowigzujgcymi przepisami PN, BHP, Prawem Budowlanym,
stosujgc typowy spos6b montazu.

2. Po zakonczeniu prac wykonac préby i pomiary zgodnie z PN.
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3.0 Rysunki
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