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OPIS TECHNICZNY
budowa kolombarium wraz z przebudowsg kwatery ,,U”
na Cmentarzu Komunalnym przy ul.k.¢gowskiej
na czeSci dzialki nr 250 obr.1 w Swiebodzinie

1. Podstawa opracowania

1.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

1.2. Decyzja o warunkach zabudowy nr 32/CP-1/2016 z dnia 21.10.2016r.
Burmistrza Swiebodzina

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Budowa kolumbarium — zespotu zbiorowych grobowcow na kwaterze ,,U” na
cmentarzu komunalnym, z niszami na urny z prochami zmartych wraz
przebudowa kwatery w tym : budowa kolomabarium-zespotu budowli
naziemnych grobowcow o wym175x685¢m wys.do okapu 190cm z niszami o
wym.50x80cm 1 wys.50cm (nisze z obu stron pojedynczej budowli tj.60 sztuk),
budowa utwardzonych ciggdéw pieszo-jezdnych, aranzacja zieleni. Zakres
opracowania obejmuje wewnetrzny fragment dziatki cmentarza komunalnego w
Swiebodzinie o powierzchni ok.1066m2.

2. Podstawowe dane
- pow.zabudowy pojedynczej budowli - 1,72x6,50=11,18m2
ilos¢ 16 budowli 11,18m2 x 16=178,88m?2
- ilos¢ nisz 60 x 16 budowli = 960 nisz
- powierzchnia ciagow pieszo-jezdnych 640,0m2

3. Warunki lokalizacji

Lokalizacja budowli na nie zagospodarowanym fragmencie dziatki nr 250 obr.1
na terenie czynnego cmentarza komunalnego przy ul.Legowskiej w
Swiebodzinie. Na terenie cmentarza istnieje system drég i chodnikow pleszych
zapewniajacy dostep do fragmentu dziatki bedgcym przedmiotem opracowania.
Teren dziaftki jest ogrodzony.

4. Opis prac budowlanych

budowle naziemnych grobowcéw

- fawy fundamentowe Zelbetowe i ptyta fundamentowa zelbetowa wg.wymiarow
jak na rysunku, wyla¢ z betonu C20/25 (B25) w gruncie, poziom posadowienia
0,80cm ponizej poziomu terenu, fundamenty zaizolowa¢ 2xAbizol R+P,




- wyla¢ konstrukcje zelbetowa nosng trzonu budowli z niszami betonu CZO/ZE o B e ‘
(B25) zbr' : staI zebrowana 34GS fi 8-12, wylaé daszek ze spadklengnz me e “g\fe\&“
Osadziti- ZAOCONAE W konstrukcp prefabsydeowane nisze na urn \%ﬂi@&%@ A
zmgtrm;zﬁﬂ:éé;péém wymiar wewngetrzny 40x45x65cm, gr. sélar;(ék\S’&“ﬁlﬂ
- obtozy¢ konstrukcje plytami kamiennymi naturalnym granitowymi @g(;fakﬁlrze
szlifowanej, ptyty duzych rozmiaréw na szczyty budowli i cate ptyty na

pokrycie daszkow, wykonczenie stykow plyt spoinowane (grubosé spoin 3-

6mm),

e ptyty kamienne granitowe gr.2cm szlifowane i polerowane w kolorze
ceglastym,ptyty mocuje si¢ do sciany nosnej na zaprawe klejaca, (ktéra musi
ona mie¢ odpowiednie parametry kurczliwosci, elastycznosci i odpornosci na
mroz), do klejenia uzywa¢ cementowe zaprawy srednio- i grubowarstwowe,
szybkowigzace, elastyczne oraz wzmacniane widknami i zawierajace tras
renski, ktérego obecnos¢ w zaprawie zmniejsza ryzyko powstawania na
powierzchni kamienia przebarwien i wykwitéw (np. Zaprawe Sopro TR
280).

 do spoinowania - elastyczna zaprawa trasowa do spoinowania (szlamowania)
plyt z kamienia naturalnego, bezskurczowa, odksztatcalna, wodoszczelna i
mroozodporna, odporna na $cieranie, (np. zaprawa trasowa do spoinowania
TNF-b GaLaBau TUBAG),

granit czerwony

- okfadzina nisz z urnami z plyt kwadratowych granitowych (granit strzegomski)
o wym.50x55¢cm gr.3cm, faktura ptyty szlifowana i polerowana, kazdy z
elementow powinien mied wywiercone otwory montazowe,

granit strzegomski



wymiary plyt oktadzinowych nisz, pobiera¢ po wykonaniu catosci konstrukcji
budowli kolumbarium,

- okfadzina daszku dwuspadowego z ptyt pelnych granitowych czerwonych,
gr.3,0cm z okapnikami faktura ptyty szlifowana i polerowana, kazdy z
elementow powinien mie¢ wywiercone otwory montazowe,

- wykoniczenie powierzchni w srodku w niszy, powierzchnia betonowa gtadka
malowana mleczkiem cementowym,

- w obiektach projektuje si¢ zadnych mediéw,

- na terenie cmentarza istnieje instalacja wodociagowa, kanalizacji deszczowej
oraz oswietlenia parkowego,

clagi pieszo-jezdne

W zwigzku z wystgpowaniem w wierzchniej warstwie nasypow

niekontrolowanych planuje si¢ pod nawierzchniami drogowymi wymiane

gruntow i zastosowanie warstwy odsaczajacej z pospotki o grubosei 10, w celu

umozliwienia no$nosci, okreslonej wtérnym modutem odksztalcenia E2,

rownym co najmniej 100 MPa.

- nawierzchnia wykonana z kostki betonowej gr. 8cm typu Granit Lubuski w

kolorze bialym z elementami dekoracyjnymi w kolorze grafitowym,

- obrzeza betonowe typu "Obrzeze Lubuskie" 6x20x100cm - kolor biaty

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe wg istniejacego uksztattowania

terenu oraz poziomu istniejacych alejek i projektowanych wpustow

deszczowych. Przyjeto nastepujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni alejek:
e kostka betonowa "Granit Lubuski" przepuszczalna

(szczeliny wypelnione grysem 2/8) gr. 8 cm
e podsypka - miat kamienny or. 5 ¢m
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 ,5 gr. 20 cm
e warstwa odsaczajaca z pospotki (Is=1,0) gr. 10 cm

Zewnetrznym obramowaniem nawierzchni bedg "Obrzeza Lubuskie"
6x20x100cm, posadowione na fawie z oporem z betonu B-15 wg zatgczonych
szczegotow. Obrzeza beda zlicowane z poziomem alejek, tak aby uniknaé
powstawania progéw i uskokow oraz aby utatwic¢ poruszanie sie dla oséb
niepetnosprawnych. Obrzeza montowac "fazka" na zewngtrz obramowane;j
powierzchni.

S. Gospodarka wodno-$ciekowa na dzialce

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej na obszarze bedacym przedmiotem
opracowania, wody opadowe z dojs¢ i dojazdow odprowadzane s
powierzchniowo na przylegle nawierzchnie ciggéw pieszych na ktorych
zaprojektowano wpusty uliczne kanalizacji deszczowe;j.

W celu poprawy doprowadzenia wod opadowych zaprojektowano rowniez
odwodnienie liniowe w formie cieku przy kraweznikowego uzyskanego przez
obnizenie kostki o 2cm.




6. Zielen

Na dzialce w wyniku prac budowlanych istnieje konieczno$¢ wycinki drzew, po
uzyskaniu zgody LWKZ w Zielonej Gorze (zgodnie z zaznaczeniem na planie) :
- $wierk khujacy, swierk srebrny (Picea pungens) — 3 szt.

- klon zwyczajny (Acer platanoides.) — 9 szt.

- klon polny (Acer compestre) — 3 szt.

- brzoza brodawkowata (Betula pendula) — 1 szt.

Razem 16 sztuk.

Po wykonaniu zespotu grobowcéw-kolombarium i ciggdéw pieszo-jezdnych,
zostanie wykonana nowa aranzacja zieleni. Po wykonaniu nawierzchni nalezy
uzupelni¢ trawniki w miejscach styku alejek z terenami zielonymi poprzez
ulozenie warstwy humusu grubosci 20 cm i obsianie mieszanka traw.

Nowe nasadzenia obejmg drzewa okulistej koronie (wolnorosnace, ozdobne)
oraz krzewy ozdobne szpalerowe..

Zalozenie projektowe zaklada zrekompensowanie strat w srodowisku roslinnym
oraz skupia si¢ przy projektowanym Kolumbarium.

Do nowych nasadzen zastosowano nastepujace gatunki : klon zwyczajny
‘Globosum’, klon polny ;Nanum’ oraz krzewy : ostrokrzew i mahoni¢
pospolita.

SPECYFIKACJA PROJEKTOWA — ZIELEN

Nrna | Gatunek Zalecenia jako$ciowe Wiegzba Ios¢ szt.
planie Wysokosé¢ Obwod m
cm
LISCIASTE
Drzewa
1 Klon zwyczajny ‘Globosum’ Pa 180-220 12-14 rzgdowa 20
Acer platanoides ‘Globosum’
2 Klon polny ‘“Nanum’ Pa 180-220 12-14 rzgdowa 20
Acer campestre ‘Nanum’
Krzewy
3 Ostrokrzew x meservy ‘Blue Angel’ 50-60 0,80 x 0,80 62
Ilex x meserveae ,Blue Angel’
4 Ostrokrzew x meservy ‘Blue 50-60 0,80 x 0,80 56
Princess’
Ilex x meserveae ,Blue Princess’
5 Mabhonia pospolita ‘Smaragd’ 40-60 0,80 x 0,80 50
Mahonia aquifolium ‘Smaragd’
6 Mahonia pospolita ‘Adtropurpurea’ 40-60 0,80 x 0,80 40

Mahonia aquifolium
“Atropurpurea’

7 Trawnik 95.00 m2

Drzewa o kulistej koronie
- klon zwyczajny (Acer platanoides) 'Globosum'
drzewo osiaga wysokos¢ 4,0—-5,0m, korone ma gesta, kulista, o ér. 4,0-5,0m,




- klon polny (Acer campestre) 'Nanum'

drzewo ma geste, regularne, kuliste korony, osiaggajace srednice 3,0-5,0m.
Krzewy szpalerowe - niskopienne, lisciaste, wolnorosnace, przyjazne i dosc¢
tatwe w utrzymaniu,

- Ostrokrzew (Ilex),

- Mahonia ‘Blackfoot’ ,

7. Warunki gruntowe, strefa Sniegowa, strefa wiatrowa

Wykonano wykopy sprawdzajace na dzialce, stwierdzono do giebokosci 1,0m
piaski srednie, bez przewarstwien gruntéw nienosnych, bez wody gruntowe;.
Geotechniczne warunki posadowienia proste — kategoria I.

Obiekt zostanie wybudowany w strefie wiatrowej — I strefa wiatrowa.

Obiekt zostanie wybudowany w strefie Sniegowej — I strefa $niegowa.

8. Warunki ochrony srodowiska
Teren w granicach objetych opracowaniem nie podlega prawnej ochronie i nie
wymaga sporzadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

9. Warunki ochrony konserwatorskiej

Teren dziatki jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 59 1 2165.

Na prowadzenie robot wymagana jest zgoda Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gorze.

Zgodnie z decyzja Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
podczas prowadzonych robot nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny.

10. wplyw na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektéw sgsiednich

- odpady stale - pojemnik na odpadki komunalne znajduje si¢ na terenie dziatki,
wywoz bez zmian,

- emisja hatasow oraz wibracji — projektowane budowle kolombarium, nie
wprowadzaja szczegolnej emisji halasow, wibracji i zaktocen elektrycznych,

- wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - obiekt z uwagi na matg wysokosé nie powoduje
szczegblnego zacieniania otoczenia,

- obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych,

11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa kolumbarium — zespotu zbiorowych grobowcéw na kwaterze ,,U” na
cmentarzu komunalnym, budowa utwardzonych ciaggéw pieszo-jezdnych,
aranzacja zieleni.

imi¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres

Gmina Swiebodzin, 66-200 Swiebodzin ul.Rynkowa 2




imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje

Ewa Burnos, 66-200 Swiebodzin, ul.gen.Swierczewskiego 41, upr.128/86/Zg
1.Zakres robot dla catego zamierzenia

- roboty budowlane betoniarskie — wylewanie stép fundamentowych, wylanie
konstrukcji zelbetowej budowli,

- prace przy obmurowaniu cegla konstrukcji kolombarium oraz obtozeniu i
montazu plyt granitowych daszku i pokryw nisz,

- roboty malarskie, na wysokosci do 1,50 m nad poziomem posadzki,
Przewidywana realizacja obiektu realizowana bedzie powyzej 30 dni roboczych
i przekroczy naktad 500 osobodni.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Opracowanie obejmuje wewnetrzny fragment dzialki cmentarza komunalnego
w Swiebodzinie o powierzchni ok.1066m2, gdzie nie wystepuja zadne budynki i
budowle.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przedmiotem zagrozenia nie s3 elementy zagospodarowania dziatki

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Zagrozenie moze wystapi¢ podczas robdt na montazowych i murarskich.

Teren budowy nalezy dokladnie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wejsciem osob
trzecich. W okresie realizacji obiektu nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
pracownikéw budowlanych.

Roboty montazowe i dekarskie prowadzi¢ z prawidtowo zamontowanych i
zabezpieczonych rusztowan i pomostéw roboczych i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Materialy budowlane gromadzone bedg w obrebie dziatki w sposdb
uporzadkowany, umozliwiajacy bezkolizyjne i bezpieczne dojscia i dojazdy do
realizowanego obiektu. Nalezy przestrzegac¢ prawidlowosci sktadowania
materialow (w tym gléwnie wysokosci sktadowania i zabezpieczenia przed
dostepem osob trzecich oraz ochrong przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi).

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych odby¢ si¢ winien
instruktaz pracownikow na stanowiskach pracy. W tym takze okreslenie zasad
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Pouczenie o koniecznosci
stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej i zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen.




6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- nie zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie BHP

- przy pracach powyzej 2m wysokosci stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ bariera sktadajacg sie z deski kraweznikowej 15 cm wysokosci i
poreczy umieszczonej na wysokosci 1,10 m a wolng przestrzen pomiedzy deska

kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem

- teren budowy lub robét winien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem takim, by nie

stwarzato zagrozenia dla ludzi (wys. min 1,5 m)
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Podczas realizacji robét budowlanych zwigzanych z budowa budynku
mieszkalnego nie wstgpujg roboty okreslone w § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. Nr 120 poz.1126 z 10 lipca

2003r.)

11. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Nr ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wlgczenia |Uwagi
dziatki do obszaru objetego oddziatywaniem
181/1, nie ma podstaw do wlaczenia do obszaru sgsiadujaca
181/2, oddmalywa.ma, budov.va k?lomba‘num nie . |bezposrednio
doprowadzi do ograniczen na dzialce w zakresie
245 zapewnienia wskazanych w przepisie wymagan od zachodu,
251/1 ogélnych od wschodu,

droga publiczna

spelnia warunki art.5 ust. 1
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zmianami)

252/2 nie ma podstaw do wlaczenia do obszaru sgsiadujaca
tereny zielone oddzialywania, budowa kolombarium nie b ezpo sradiiio
doprowadzi do ograniczen na dzialce w zakresie X
zapewnienia wskazanych w przepisie wymagan od panCY:
ogdlnych
spelnia warunki art.5 ust. 1
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zmianami)
249 nie ma podstaw do wlaczenia do obszaru sasiadujaca
248/3 oddzialywania, budowa kolombarium nie b ezp ofrednio
doprowadzi do ograniczen na dzialce w zaKkresie )
248/4 zapewnienia wskazanych w przepisie wymagan od potudnia
247/5 ogélnych

spelnia warunki art.5 ust. 1




tereny zabudowane | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zmianami)

mieszkalne
Obszar oddziatywania projektowanego kolombarium nie wykracza poza granice
dzialki nr 250 i obiekt po wykonaniu projektowanych robét nie bedzie
ucigzliwy dla dziatek sasiednich.

12. Uwagi koncowe

* Projektowane roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP i sztuka
budowlana. Przy wykonywaniu prac $cisle przestrzegaé rezimow
technologicznych, stosowaé materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Wymienione w opisie nazwy handlowe firm i materialéw
budowlanych moga by¢ zastapione innymi o nie gorszych parametrach
technicznych.
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