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STB 00.00 ZAL.OZENIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-B 00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach robot - budowa kolumbarium wraz z przebudowa kwatery ,,U” na Cmentarzu
Komunalnym przy ul.E.egowskiej na czesci dziatki nr 250 obr.1 w Swiebodzinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robé6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

STB 00.00 ZALOZENIA OGOLNE

STB 01.00 ROBOTY ZIEMNE

STB 02.00 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

STB 03.00.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

STB 04.00 KAMIENNE ROBOTY OKLADZINOWE

STB 05.00 SLUSARKA BUDOWLANA

STB 06.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych begda stosowane przez Wykonawcow w jezyku polskim.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z opisem, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Robot oraz szkic lokalu z opisem rob6t oraz ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

1.4.2.1. Inwestor

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

a) projekt budowlany, szkice pomieszczen, przedmiar robdt na wykonanie robdt remontowych w
budynku,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t wg spisu.

1.4.2.2. Wykonawca

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

a) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja opisowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez Inspektora Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w opisie, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z opisem robdt i ST. Dane okreslone w opisie i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli musza by jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w ceng¢ umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat
szczegOlny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

- Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

- Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach remontowanych oraz w maszynach i
pojazdach.

- Materiaty tatwopalne beda sklfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

- Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

- Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np, materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.4.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez j-ego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.5.0kreslenia podstawowe

a) roboty budowlane- nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

b) Budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. Budowa stanowi szczegdlny rodzaj robdt
budowlanych, powodujacy powstanie nowego budynku lub nowej czesci budynku.

c¢) Przebudowa - zastosowanie znaczacych zmian w obregbie struktury konstrukcyjne;j,
wykonczeniowej lub instalacyjnej, np. w celu dokonania zamian funkcjonalnych w obiekcie,
poprawiajacych z reguty walory uzytkowe

d) Rozbudowa, nadbudowa - powigkszenie istniejagcego obiektu, przede wszystkim jego kubatury.

e) Remont - nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

f) Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera, rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatagcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj g potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

* Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

* Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

« Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1.Zrédla uzyskania materialow

* Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robét
Wykonaweca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czgsci) materialéw z danego zrdédia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

* Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

* Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

» Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

* Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

* Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jeéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robo6t niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.



2.5-Wariantowe stosowanie materialow

Jesli opis lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3.SPRZET

* Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ 1ub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

* Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

* Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4.TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw / sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z opisem rob6t, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badafh naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

* Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Rob6t i jako§¢ materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie



urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badafh materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

* Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie robot,
* Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

* Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

* Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

* Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z badan

* Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

* Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

* Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt 1. i ktore spetniaj 3 wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla
ktérych ww. Dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6.Dokumenty budowy

6.6. 1. Dziennik Budowy

a) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

b) Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

¢) Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
6.6.2.Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach



przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.6.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.6.4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (6.8.1)-(6.8.3), nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie lub zgtoszenie robdt na realizacje zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robdt,

6.6.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

* Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

* Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

* Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

» Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Biedne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.

* Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesigecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robot i materialow

* [m] - obmierzane beda wykonane gotowe elem.jednostk. mozliwe do przyjecia do uzytkowania i
eksploataciji,

e [ml] - obmierzane bgda wykonane gotowe elem.jednostk. mozliwe do przyjecia do uzytkowania i
eksploatacji,

* [m3] - obmierzane b¢da wykonane gotowe elem.jednostk.mozliwe do przyjecia do uzytkowania i
eksploataciji,

e [kpl. lub szt] - obmierzane beda wykonane gotowe elem.jednostk. mozliwe do przyjecia do
uzytkowania i eksploatacji,

* [kpl.] - obmierzane beda wykonane gotowe elementy jednostkowe mozliwe do przyjecia do
uzytkowania i eksploatacji, (np. wymiana stolarki okiennej wraz z parapetem zewngtrznym i
wewnetrznym oraz obrébka obsadzenia, malowaniem o$ciezy wewnatrz i zewnatrz) w zaleznos$ci od
opisu w przedmiarze rob6t i ich scalenia.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

* Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

* Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.



* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

* Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1.0dbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

* Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

* Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

* Gotowo$¢ danej cze$ci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robét i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie.

* Jako$¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.0dbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego
Robodt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor.

8.3.0dbior ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

* Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Rob6t z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

* Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robot z opisem 1 ST.

* W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

* W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru
ostatecznego Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Recepty i ustalenia technologiczne.

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Dzienniki Robét i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t



wlascicielom urzadzen. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

a) Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementdw scalonych).

b) Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢(kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

c¢) Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w opisie robét,

d) Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z pochodnymi kosztami towarzyszacymi,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy (teren budowy).

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, p6z. 2016, z 2003 r. z p6z. zm.).
2. Ustawa o zaméwieniach publicznych wg obwieszczenia Prezesa RM z 3 lipca 1998 roku (Dz.U. z
1998 1. Nr 119, poz. 773).

3. Rozporzadzenie MSWiA z 26 lutego 1999 roku w sprawie metod i podstaw kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. z 1999 r. Nr 26, poz.239).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w szczeg6towego zakresu i formy
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 202
poz.2072).

5. Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U z 2000 r. Nr 109 pé6z. 1157).

STB 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych, zwigzanych z realizacja prac ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie z ST ,,Wymagania Ogdlne"
1.3. Zakres robot objetych ST

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania robot ziemnych s3:

- wykopy liniowe i obiektowe wykonywane na odktad

- wykonanie zasypek wykopdéw liniowych i obiektowych

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robot ziemnych sa:

- wykonanie niezbednych pomiaréw geodezyjnych



- zabezpieczenie i oznakowanie obszaru wykopéw

- zageszczenie zasypek wykopow

Okreslenia stosowane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot podano

w ST ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialéw

Wymagania og6lne dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu. Materiat na zasypki z odktadu nie moze zawieraé
gruzu, korzeni, materiatow pochodzenia organicznego i powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- wskaznik réznoziarnistosci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalnosé k>10-2m/s

Dopuszcza si¢ doziamienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw fizycznych.
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego
do zasypki przed przystapieniem do wykonania zasypek.

3. SPRZET

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt. 3.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzgt uzywany do robot ziemnych

musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonania robot ziemnych moze by¢ wykorzystany
nastepujacy sprzet: spycharki, fadowarki, koparki, topaty mechaniczne, samochody cigzarowe lub
inny sprzet dostosowany do rodzaju robot 1 zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.1.
Rodzaj $rodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie terenu,
pozostajac ciggle w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i urzadzen znajdujacych si¢ w
obrgbie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, faw wysoko$ciowych i
reperOw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacja kontrolng robot

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te zabezpieczenia
przez caty okres prowadzenia robot zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczegdlno$ci
dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopdw, ich zabezpieczenia, zej$¢, pochylni i
odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych od wykopow.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Wg normy PN-B-06050:1999.

5.2.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa

gruntu potozona grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej



przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.3. Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie wykopdw powinno by¢
wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot. Przed rozpoczeciem
zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatoéw budowlanych, $mieci 1
osuszone. Ukladanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

- 0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi

- 0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i
zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt. 6. Wykonawca
zapewni obecno$¢ na budowie Geologa w nastepujacych sytuacjach:

- ocena rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopdéw w odniesieniu do Projektu

- ocena przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub moduléw sprezystosci

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
zgodnos$¢ wykonania robot z Kontraktem, prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie, przygotowanie
terenu, rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu, wymiary wykopdéw, zabezpieczenie i odwodnienie
wykopow.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlegaja: stan wykopu przed zasypaniem, materiaty do zasypki, grubos¢ i
rownomiernos¢ warstw zasypki, sposob i jako$¢ ich zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 7. Do
obliczania naleznoS$ci przyjmuje si¢ faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych mas ziemnych.
Jednostkami obmiarowymi robot ziemnych sa: 1 m3 wykonania i zasypania wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne" pkt. 8.

8.1. Dokumentacja niezbgdna dla dokonania odbioru koncowego

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych
zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:

dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), zestawienia
wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokotami sprawdzen, robocze orzeczenia
jako$ciowe, analize wynikoéw badan wraz z wnioskami, aktualng dokumentacje¢ rysunkowa wraz z
niezbednymi przekrojami, inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego
rodzaju robot ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz
wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw
i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w
ktérych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2. Odbidr robét

Odbiér gruntdéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢
dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony
jako nieprzydatny do wykonania robot ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego
rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robot, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i



Projektantem istnieje mozliwos$¢ poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku okreslonego procesu
technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami. Odbiér czgsciowy
powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do ktérych p6zniejszy dostep jest
niemozliwy albo, ktére catkowicie zanikaja (np. odbiér podtoza, przygotowanie terenu, zaggszczenie
poszczegdlnych warstw gruntéw itp.). Odbioru czeSciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do
nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot poprzednio
wykonanych w terminach p6zniejszych. Z dokonanego odbioru czgSciowego robot powinien by¢
sporzadzony protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robot oraz zgoda na
wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czg$ciowego robot (robot zanikajacych) nalezy
dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbiér koncowy robot powinien
by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie
dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, protok6téw z odbioréw cze$ciowych i
oceny aktualnego stanu robot. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru koncowego
robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koficowego powinien by¢ wpisany do dziennika
budowy.

8.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik
ujemny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych
wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z
wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji
odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protoké6t
odbioru koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci zgodnie z Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieni, obliczenia statyczne i projektowanie.
3. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne

4. BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

STB 02.00.00 ROBOTY BETONOWE 1 ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot betonowych i zelbetowych przy realizacji przedsigwziecia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy taw fundamentowych, wypetnien z
chudego betonu i innych robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i



zelbetowych:

- lawy fundamentowe zelbetonowe pod prefabrykaty, konstrukcja zelbetowa nosna,

- podktad betonowy pod fundamenty z betonu B 15,

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentow,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
budowlanym.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Og6lna Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji elementow
betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot
oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy,

- sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

- $wiadectwa jakosci przedstawione przez producenta

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw,

2. MATERIALY

2.1. Szalowanie

2.1.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale
materiaty do budowy szalunkéw

2.1.2. Ptyty deskowania:

a) sklejka

b) w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe.

c) laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub zmiennej dtugosci,
nie posiadajace elementdw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy wigkszej niz
25 mm.

Srodek antyprzyczepny - aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan - bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

Zbrojenie gléwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A-III, 34GS. Musi
ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiada¢ celom, jakim maja stuzy¢.

2.4. Skladniki mieszanki betonowej

Cement - dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:

marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

Woda - czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.



Kruszywo :

a) zatozenia ogodlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WITWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane.

b) zawarto$¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

¢) kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

d) kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialéw, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich
badz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od szerokos$ci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym
niz 0,063 mm nie powinny przekraczac¢ 2%.

e) mrozoodpornos$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Domieszki do betonu - w miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek, srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, op6zniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu. Wszystkie
domieszki do betondw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyskac
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez
Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zar6wno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Rodzaje
sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogd6lne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad
robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Beton powinien by¢ dostarczony j wbudowany w ciggu

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodow - betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz op6zniajacych wiazanie
moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwdrcy betonu i zarzadzajacego
realizacjag umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Szalunki

Wykonanie deskowan :

a) przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomow oraz
zgodnos$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inzyniera.

b) przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usung¢ luzng ziemie.

c¢) szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki spos6b, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji, co do ksztattu, potozenia i
wymiaréw wymagane w WITWO, rozdz. 5.



d) nalezy dopasowywac potaczenia szalunkéw oraz zapewnic¢ ich wodoszczelnos¢. [los¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

e) na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa.

f) obudowy, gniazda, okapy, otwory, wngki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé
zgodnie z projektem.

g) przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5 h)
deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych. i) mozliwo§¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO,
rozdz. 5.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan :

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia
prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowan :

a) wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do
prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostalo$ci wczesniejszego
betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o
zniszczonej powierzchni.

a) z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostato$ci
metali.

b) przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
Rozbieranie deskowan :

a) wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowania oraz
podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktdra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

b) wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuni¢te, zadne z
nich nie moga zostac.

5.3. Zbrojenie

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe¢ wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

5.3.1. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

a) dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5.

b) rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczeg6ly giecia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.

¢) na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastgpujace elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbg pretéw, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajacymi na poprawne ulozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczeg6étowych
rysunkéw roboczych.

d) zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

5.3.2. Uktadanie stali zbrojeniowej

a) czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz, ziemi¢ oraz inne
zanieczyszczenia.



b) zabezpieczenie, odst¢py i uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach,

- nalezy stosowa¢ nastgpujaca otuling betonowa stali zbrojeniowej Cc=5cm,

¢) polaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na
rysunkach.

d) wigzanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

e) spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4. Betonowanie

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w

poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne): przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac

betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej,
dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przeslane zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Nie wolno uklada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty; cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji, co do wytrzymatosci, gegstosci, urabialnosci i
trwatos$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla
poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy
biezacej produkcji wytworni. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien
spetnia¢ nastgpujace wymagania- projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosic¢
20MPa dla fundamentéw i 20MPa dla ogrodzenia, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy realizacjag umowy,

* maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych, chyba, ze

Inzynier wyda inne pisemne instrukcje, maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych
powinna wynosi¢ 320 kg/m3,

* zawartos$¢ catkowita powietrza 2-4%, ,

* opad betonu dla fundamentéw - 70-80 mm, dla $cian - 50-75 mm. Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki
badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu betonu. W celu ulatwienia uktadania
mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw
plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Homologacja (atest) ;

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okre$§lonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Badania materiatéw i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowe;j, przeprowadzania testdw oraz kontroli jakosci.
5.4.1. Ukladanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o
tym zarzadzajacego realizacjag umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementéw
majacych sie znajdowa¢ w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

¢) Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa, w warstwach o grubos$ci nie wiekszej niz 300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.



e) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowe nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem
betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone 1 zatwierdzone prze: zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.4.2. Podawanie betonu przy pomocy pompy

a) pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢, betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

b) sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

* wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
Inspektora nadzoru pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikni¢cie
powstawania niepozadanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu,

* minimalna srednica przewodu ttocznego 100 mm,

* jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja umowy nie
funkcjonuja prawidtowo, nalezy je wymienic,

* do betonowania nie wolno uzywac przewodéw aluminiowych,

» kontrola jakoSci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob
cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koficu kazdej partii.

5.4.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratordw wgtebnych pracujacych z minimalna
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednia do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢, co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprz¢t powinny spetniaé zatozenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.4. Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach - przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw
mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6.
Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji, nawet, jesli nie sa one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujace
zawartos$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu 1
unikni¢cia nierdwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w iloSciach
zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke
podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury
betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach - mieszanke betonowa nalezy uktada¢ i zabezpieczaé
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarznig¢cie musi by¢ usunigty i
zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentéw i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem innych robot wykonczeniowych



Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c¢) zaswiadczenie o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zalecenia przez budowe

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem obiektu.
Jednostka obmiarowi robot jest - m3 lub m2 odpowiedniej grubosci wykonanego elementu
betonowego. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych wg zasad ujetych w ST ,,Wymagania ogdlne".

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.1.. Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie betonowania

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

. PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

. 4. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

. PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

. PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

. PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
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STB 03.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru drég, chodnikéw, trawnikéw i nowych nasadzen przy realizacji przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres rob6t objety niniejsza specyfikacjg dotyczy prowadzenia rob6t drogowych 1 zagospodarowania
terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki i obejmuje:

- cigg pieszy,

- obsianie ro$linnoscig terenu przy kolumbarium, wykonanie nowych nasadzen roslinnych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji. Przy
wykonywaniu nawierzchni i zagospodarowania terenu nalezy przestrzega¢ zasad podanych normie
PN-74/S- 96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych,
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.



2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t drogowych i zagospodarowania
terenu nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami nw.
materiaty:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm,

- zwir plukany,

- pospoika,

- piasek $rednioziarnisty,

- piasek gruboziarnisty,

- cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow,

- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm,

- krawezniki drogowe betonowe $ciete 30x15 cm,

- obrzeza trawnikowe betonowe 25x8 cm,

- beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15,

- zestawienie roslin do posadzen zgodnie z decyzja LWKZ w Zielonej Gorze

Materiaty powinny by¢ zgodne ze specyfikacja, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

Do wykonania rob6t drogowych i zagospodarowania terenu nalezy uzy¢ naste¢pujacego sprzetu:

- spycharka gasienicowa,

- walec statyczny samojezdny, ,

- walec wibracyjny samojezdny 2,51,

- wibrator powierzchniowy,

- ubijak spalinowy,

- pita do cigcia betonu,

- sprzgt i narzedzia reczne do wykonania nasadzen ros$linnych.

Wykonaweca przystepujacy do wykonywania nawierzchni drogowych i zagospodarowania terenu,
powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu budowlanego.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w
harmonogramie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4.1. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sklad robot
zagospodarowania terenu mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw krawezniki i obrzeza oraz zasady i technologie stosowane przez
przedsigbiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych zostaty okreslone w: Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych wydanie MBiPMB 1977 w zakresie
wykonania ,,malej architektury ogrodowej".

5.2. Nawierzchnie

Przed przystapieniem do robét przewidzianych projektem nalezy wykonaé wytyczenie geodezyjnie
odcinkéw drdg i placow manewrowych.



Wykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne
profilowanie wykona¢ recznie.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usunaé bloto i
grunt,

nastepnie sprawdzi¢ istniejace rzgdne terenu czy umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowane rzedne podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Ciagi piesze:

- sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podtoza,

- wykonanie rowkéw pod krawezniki i obrzeza,

- wykonanie fawy betonowej z oporem pod obrzeza,

- rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- ustawienie obrzezy,

- wyréwnanie podtoza do wymaganego profilu,

- zageszezenie podsypki mechanicznie z polewaniem woda,

- wypehienie spoin miedzy obrzezami,

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem recznym,

- wymiana popekanej kostki przy ubijaniu,

- sprawdzenie spadkéw poprzecznych i réwnosci nawierzchni,

- wypelnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

5.3. Zielen

Po wyréwnaniu i terenu roz$cieli¢ warstwe humusu grubosci 20cm. Po rozestaniu humusu i
splantowaniu terenu nalezy gérng warstwe wyrdwnac i zagrabi¢. Po dwoch tygodniach, kiedy gleba
osigdzie mozna sia¢ mieszanke traw. Po wysiewie ,,na krzyz" nalezy przywatowa¢ watem gtadkim
/100 kg/ i podla¢ woda. Drzewa i krzewy sadzi¢ z bryta korzeniowa, pielegnmowac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyskac¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru roboét

Wymagania og6lne dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7. Do obliczania
naleznosci przyjmuje si¢ faktyczng ilo$¢ wykonanych prac terenowych

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

m2: korytowania, wykonania podbudowy, utozenia nawierzchni, chodnika, na podstawie pomiaru w
terenie,

m: ustawienia kraweznikOw i obrzezy na podstawie pomiaru w terenie,

m2: humusowania i wysiania trawnikow

szt : wysadzonych drzew i krzewow

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Rodzaj odbioru 8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego
Sprawdzenie i odbidr robot zagospodarowania terenu powinny by¢ dokonywane na podstawie



sprawdzen dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.2.. Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie nawierzchni

- humusowanie i obsianie

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 12.1997

PN-60/B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw,
torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntow

PN-65/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania

STB 04.00.00 KAMIENIARSKIE ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin zewn¢trznych z kamienia naturalnego przy realizacji przedsigwzigcia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oktadzin zewnetrznych z kamienia naturalnego.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Plyty z kamienia naturalnego wg. PN-EN - 12058 : 2004, granit naturalny kolorowy zgodnie z
kolorystyka podana w projekcie budowlanym.

2.2. Badania na budowie

2.2.1. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow,

- zgodno$ci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powlok

2.3. Skladowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegltosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.



3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b wskazany w
Polskich Normach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do osadzenia elementow plyty oktadzinowe powinny by¢ oczyszczone

i zwilzone woda. Bezposrednio przed przystagpieniem do licowania powierzchni podtoze powinno by¢
starannie oczyszczone z resztek zaprawy , z tlustych plam , kurzu i btota , a nastepnie doktadnie zmyte
czystg woda.

5.2. Okladziny

Jakos¢ elementéw kamiennych dostarczonych na stanowisko robocze powinna by¢ sprawdzona

przed ich montazem . Ponadto elementy oktadziny powinny by¢ dobrane pod wzgledem barwy ,
odcieni 1 naturalnych rysunkéw (uzylenia ) kamienia oraz dopasowane w trakcie probnego utozenia na
sucho .Podtoze powinno by¢ starannie wyréwnane. Wykonanie oktadziny pionowej powinno by¢
rozpoczete od dotu od ustawienia rzedu najnizej potozonych elementéw na statej podstawie.
Kamieniarskie roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C.

6. Kontrola jakoSci

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6

6.1. Kontrola jakos$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentow.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t

Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 7.
Jednostkami obmiaru sg-jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. Ilos¢
rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt oktadzinowych obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci
podane w punkcie 6. Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow
dostarczonych na budowe, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot zanikajacych, protokoty
odbioru materiatéw i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez
Wykonawce. Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN - EN - 12058: 2004 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe.



STB 05.00.00 SLUSARKA BUDOWLANA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru $lusarki budowlanej przy realizacji przedsiewzigcia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie §lusarki budowlanej

- Slusarki przy osadzaniu zamknig¢ wnek urnowych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

2.1.Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢ wyroby gotowe ze stali nierdzewnej
wg PN-EN 10025:2002

2.2. Badania na budowie

2.2.1. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow,

- zgodno$ci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powlok

3.SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
Polskich Normach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do osadzenia elementéw powinny by¢ oczyszczone i sprawdzone Elementy
powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja producenta. Elementy
powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach nisz.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakos$ci producentow.



6.2. Kontrola jakos$ci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Badanie jako$ci wbudowania powinno
obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgladem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru roboét

Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 7.
Jednostkami obmiaru sg - jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob6t. Ilos¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt oktadzinowych obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci
podane w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

STB 06.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy realizacji
przedsiewzigcia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w 1.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wieksza niz 1,0m.
1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciggdéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi



materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypelniajacymi.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00
,»Wymagania ogdlne".

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni¢. Kostki moga by¢ z wypustkami
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi. Zastosowaé
kostke brukowg POLBRUK (lub odpowiednig zgodnie z dokumentacja) gr. 8cm.

2.2.2. Skladowanie kostek.

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢

* mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-
1 [1]1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin

* piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

* piasek tamany (0,075 D 2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza

a) krawezniki betonowe

b) obrzeza betonowe

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (ukladarek),

¢) do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

d) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw i obrzezy),

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- ulozenie kostek z ubiciem,

- zasypka spoin piaskiem

- wypehienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokos$ci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji krawgznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela si¢ zwilzonej uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wsp6tczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 =14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w

dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nigciu palcami
podsypka rozsypywata si¢. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest
wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢
woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suche;j
zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. UloZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wickszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych
powierzchniach o prostym ksztalcie tak, aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich ulozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona
na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.



Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy,
wyrabiaja tuki, dokladajg kostki w okolicach studzienek i krawgznikéw. Kostke uktada si¢ okoto 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawgznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. Potéwek
i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke
robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sig, aby osie spoin

pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

b) potozenie osi w planie (sprawdzenie geodezyjne)

¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 tatg czterometrowg)

e) rownos$¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tata profilowa z poziomnica i pomiarze prze§witu
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg niwelacji)

g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym)

h) szeroko$¢ i glgboko$¢ wypelnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu dlug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek 1 desenia ich ulozenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot



Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej-czgséci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

5. PN-88 B/32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni pantografem i tata.



