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Urzad Gminy w Krasocinie

OPl S PRZEDM OTU ZAMOW ENI A - CZESE 2

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Budowa lini zasilajacych budynki UG, GOPS, Wojtostwa oraz kottowni z
agregatu pradotwdrczego
ADRES INWESTYCJI: Krasocin, dz. nr 780/2, 781/4, 781/3,

NAZWA INWESTORA: Gmina Krasocin

ADRES INWESTORA: ul. Macierzy szkolnej 1, 29-105 Krasocin
SPORZADZIt. KALKULACJE

Budowlana G.Dyksinski

DATA OPRACOWANIA: 2025-01-15

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 71,2% (R+S)

Zysk [Z] 10,8% (R+S+Kp(R+S))

VAT [V] 23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
StOWNIE: zero i 0/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2025-01-15

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 8675 Uzytkownik: Urzad Gminy w Krasocinie


Marta Wytrych
Pisanie tekstu
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 2


Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Zasilanie budynkéw
1] KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm m2
d.-1[ 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
(26 +25+48+40)* 1,0 m2 139,000
RAZEM 139,000
2| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o m2
d.1]  0804-01 | grubosci 20 cm
0804-02
poz.1 m2 139,000
RAZEM 139,000
3| KNR-W 2- | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o m
d.1 01 gtebokosci do 0,6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie
0702-0201 | kat. llI-IV
poz.1/1 m 139,000
RAZEM 139,000
4] KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.1[ 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m - podsypka o obsypka
poz.3*2 m 278,000
RAZEM 278,000
5| KNR 5-10 | Reczne ukfadanie kabli wielozytlowych o masie do 2.0 m
d.-1[ 0103-03 | kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych - przewdd YAKY 4x35
poz.4 m 278,000
RAZEM 278,000
6| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o $r. m
d.-1[ 1001-33 | do 47 mm w betonie
25%4 m 10,000
RAZEM 10,000
7| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw.
d.1|  1004-17 | stropach betonowych o diugosci przebicia do 40 cm - $r.
rury do 40 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
8| KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w m
d.-1[ 0107-04 | podtozu réznym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd
4*25*2 m 20,000
RAZEM 20,000
9 KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na m
d-1[ 0117-04 | napiecie znamionowe ponizej 110 kV w budynkach,
budowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel
YAKY 4x35
poz.8 m 20,000
RAZEM 20,000
10] KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do szt.
d.1| 0403-02 | 2.5 kg z cze$ciowym rozebraniem i zlozeniem bez
podtaczenia (ilos$¢ otworédw mocujgcych do 4)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11| KNR 5-08 | Podtgczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce szt.
d-1[ 0813-04 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 16
mm2)
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
12| KNR 4-03 | Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1[ 1203-01
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 odc. 7,000
RAZEM 7,000
13| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do m
d.1[ 0704-0201 | 0,4 miszer. dna do 0,4 m w gruncie kat. llI
poz.1 m 139,000
RAZEM 139,000
14 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d1{ 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm - rozktadana recznie
(Rx10), kruszywo z odzysku
poz.1 m2 139,000
RAZEM 139,000
15] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d-1[ 0511-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z
odzysku)
poz.1 m2 139,000
RAZEM 139,000
2 Zadaszenie nad agregatem
16| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.2[ 0122-01 réwninnym i nizinnym
0,25*0,25*0,9*2 m3 0,113
RAZEM 0,113
17| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na m3
d-2[ 0307-04 | odlegtosé¢ do 10 m (kat. gruntu V-VI)
04*04*1,0*3 m3 0,480
RAZEM 0,480
18| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.2| 0203-01 z zastosowaniem pompy do betonu
poz.16 m3 0,113
RAZEM 0,113
19| KNR 2-11 | Zbrojenie o $r. 10-14 mm konstrukcji betonowych :ptyty kg
d.2[ 0212-02 [ fundamentowe, stropy, filary, $ciany pionowe lub zbr.
pochyte, przyczoétki jazéw, mury oporowe, glowy Sluz,
stupy i pojedyncze belki
50 kg 50,000
zbr.
RAZEM 50,000
20[ KNR 5-13 | Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikéw t
d-2[ 0801-03 | stalowych na odlegtosé do 20.0 km
0,36 t 0,360
RAZEM 0,360
21| KNR 2-05 | Dostawa i montaz skrecanej wiaty stalowej. Konstrukcja t
d-2[ 0208-02 | nosna z profili zamknietych gr. 2,0mm ocynkowanych
proszkowo, obudowa z siatki panelowej 3V (drut gr.
4,0mm ocynkowany proszkowo), furtka podwdjna o
szer. 1,8m, skrzydta blokowane z zamkiem na klucz

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 8675 Uzytkownik: Urzad Gminy w Krasocinie




Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
wymiary
[mm]
stupki 50x50*2,(
rygle "1" 50x30x2,(
rygle "2" 50x30x2,(
ptatwie "1" 60x40x2,(
ptatwie "2" 60x40x2,(
miecze 60x40x2,(0
blacha trapezowa T50 0,5mm
diugosé
[m]
3,49
poz.20 t 0,360
RAZEM 0,360
-4 -
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Zasilanie budynków
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>(26 + 25 + 48 + 40) * 1,0</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>poz.1 / 1</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - podsypka o obsypka
	Obmiar: <edit>poz.3 * 2</edit>

	Pozycja: Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - przewód YAKY 4x35
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o śr. do 47 mm w betonie
	Obmiar: <edit>2,5 * 4</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 40 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
	Obmiar: <edit>4 * 2,5 * 2</edit>

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel YAKY 4x35
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)
	Obmiar: <edit>4 * 2</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej o ilości żył do 4
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - rozkładana ręcznie (Rx10), kruszywo z odzysku
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku)
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>


	Dział:Zadaszenie nad agregatem
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 0,9 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu V-VI)
	Obmiar: <edit>0,4 * 0,4 * 1,0 * 3</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Zbrojenie o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych :płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowników stalowych na odległość do 20.0 km
	Obmiar: <edit>0,36</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż skręcanej wiaty stalowej. Konstrukcja nośna z profili zamkniętych gr. 2,0mm ocynkowanych proszkowo, obudowa z siatki panelowej 3V (drut gr. 4,0mm ocynkowany proszkowo), furtka podwójna o szer. 1,8m, skrzydła blokowane z zamkiem na klucz
	Obmiar: #img:29
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>



	Kosztorys
	Dział:Zasilanie budynków
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar:obmiar =  = (26 + 25 + 48 + 40) * 1,0 = 139,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,7864 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm
	Obmiar:obmiar =  = poz.1 = 139,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5812+5*0,0387 = 0,7747 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	Obmiar:obmiar =  = poz.1 / 1 = 139,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,03 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparko-spycharka 0.15 m3

0,0582 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - podsypka o obsypka
	Obmiar:obmiar =  = poz.3 * 2 = 278,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0132 * 0,955 = 0,012606 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek do betonów zwykłych

0,056 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,008 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - przewód YAKY 4x35
	Obmiar:obmiar =  = poz.4 = 278,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1116 * 0,955 = 0,106578 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:opaski kablowe OKi

0,1 szt./m
	RMSO:folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grubości powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II

0,2 m2/m
	RMSO:taśma izolacyjna Denso

0,0005 m2/m
	RMSO:kabel YAKY 4x345

1,02 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,0067 m-g/m
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,0082 m-g/m
	RMSO:przyczepa do przewożenia kabli do 4 t

0,0044 m-g/m
	RMSO:ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)

0,0044 m-g/m
	RMSO:żuraw samochodowy 4 t

0,0044 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o śr. do 47 mm w betonie
	Obmiar:obmiar =  = 2,5 * 4 = 10,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,0469 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 40 mm
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,1263 r-g/otw.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
	Obmiar:obmiar =  = 4 * 2,5 * 2 = 20,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1375 * 0,955 = 0,131313 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury winidurowe

1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel YAKY 4x35
	Obmiar:obmiar =  = poz.8 = 20,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2286 * 0,955 = 0,218313 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:opaski kablowe OKi

0,05 szt./m
	RMSO:taśma izolacyjna Denso

0,0008 m2/m
	RMSO:kabel YAKY 4x345

1,02 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,0067 m-g/m
	RMSO:przyczepa do przewożenia kabli do 4 t

0,0045 m-g/m
	RMSO:ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)

0,0045 m-g/m
	RMSO:żuraw samochodowy 4 t

0,0045 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 * 0,955 = 0,2674 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:tablica bezpiecznikowa

1 szt/szt.
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa szara

0,01 dm3/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)
	Obmiar:obmiar =  = 4 * 2 = 8,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0352 * 0,955 = 0,033616 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badanie linii kablowej o ilości żył do 4
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 odc.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,8 r-g/odc.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	Obmiar:obmiar =  = poz.1 = 139,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2156 * 0,955 = 0,205898 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - rozkładana ręcznie (Rx10), kruszywo z odzysku
	Obmiar:obmiar =  = poz.1 = 139,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0168 * 10 = 0,168 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda

0,02 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Zagęszczarka spalinowa płytowa o wadze od 170 do 220 kg

0,1 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku)
	Obmiar:obmiar =  = poz.1 = 139,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,3032 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek

0,0818 m3/m2
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,0117 t/m2
	RMSO:woda

0,027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
	RMSO:piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Zadaszenie nad agregatem
	Pozycja:Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar:obmiar =  = 0,25 * 0,25 * 0,9 * 2 = 0,113 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0559 * 0,955 = 0,053385 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,00002 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu V-VI)
	Obmiar:obmiar =  = 0,4 * 0,4 * 1,0 * 3 = 0,480 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,03 * 0,955 = 4,80365 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:obmiar =  = poz.16 = 0,113 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,97 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,11 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,09 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zbrojenie o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych :płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki
	Obmiar:obmiar =  = 50,000 kg zbr.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,04 r-g/kg zbr.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm

1,05 kg/kg zbr.
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów śr. 4-10 mm

0,0036 m-g/kg zbr.
	RMSO:nożyce do prętów

0,0048 m-g/kg zbr.
	RMSO:giętarka do prętów śr. do 40 mm

0,004 m-g/kg zbr.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowników stalowych na odległość do 20.0 km
	Obmiar:obmiar =  = 0,360 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,4 * 0,955 = 1,337 r-g/t
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t

0,7 m-g/t
	RMSO:żuraw samochodowy 5-6 t

0,7 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż skręcanej wiaty stalowej. Konstrukcja nośna z profili zamkniętych gr. 2,0mm ocynkowanych proszkowo, obudowa z siatki panelowej 3V (drut gr. 4,0mm ocynkowany proszkowo), furtka podwójna o szer. 1,8m, skrzydła blokowane z zamkiem na klucz
	Obmiar:obmiar =  = poz.20 = 0,360 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

141,05 * 0,955 = 134,70275 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:kompletna wiata wg opisu

1 t/t
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw samochodowy 5-6 t

1,7 m-g/t
	RMSO:ciągnik kołowy 75-85 KM

2,7 m-g/t
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 10 t

2,7 m-g/t
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

15,4 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu





