Zatgczenik nr 9. Modernizacja fazienek
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Demontaz starych toalet - 2 szt
Demontaz starych umywalek - 2 szt Wyrownanie podiogi przed zywicg - 16m2
Demontaz starego pionu instalacyjnego Podtoga zgodnie z wykonaniem zywicy
Rozkucie plytek podtogowych - 16m2 Elektryka zgodnie z punktem o instalacji elektrycznej oraz ustaleniami z
Rozkucie plytek sciennych - 44,2m2 inwestorem
Zdzieranie starych farb ze $cian i sufitu Zabudowa g-k nowego pionu wraz z rewizjg (3mb 30x30)

Plytki Scienne - 48m2 (wykonanie izolacji folig w ptynie w miejscach
ceramiki i armatury)

Réwnanie $cian do ptytek z zielonek g-k oraz gtadziowanie oraz
malowanie farbg tazienkowa biatg 20m2 + sufit 16m2

Wykonanie wywiewu mechanicznego nad prysznicem i doprowadzenie do
isniejgcego komina (spiro bez zabudowy)

Nowa instalacja wod-kan w bruzdach dla prysznica, umywalek, pisuaru,
toalet, punktu czerpalnego, odptywow. (podtaczenie do nowego pionu)
ZaSlepienie okna pomiedzy prysznicem a toalets.

Montaz kabiny prysznciwej wraz z armaturg (deszczownica + stuchawka
100x100)

Montaz toalet z osprzetem

Montaz pisuaru

Montaz umywalek wraz z szafkami podumywalkowymi oraz armaturg



