Zatacznik nr 1 do SWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Nazwa zamoéwienia:

REMONT WSCHODNIEGO SKRZYDtA PARTERU BUDYNKU NR 20 DLA
LABORATORIUM BADAWCZEGO URZADZEN WYSOKOCZESTOTLIWOSCIOWYCH W
TECHNOLOGII GAN | SIC.

2. Symbol klasyfikacyjny wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45432130-4 — Posadzki

45430000-0 — Pokrycia podtdg i Scian

45432100-5 — Ktadzenie i uktadanie podtég

45432200-6 — Uktadanie poditég drewnianych i podtdg z materiatdéw mineralnych
45410000-4 — Tynkowanie

45442100-8 — Roboty malarskie

45442180-2 — Odswiezanie $cian

45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

45442110-1 — Malowanie budynkéw

45421146-9 — Montaz sufitéw podwieszanych

45431000-7 — Ktadzenie plytek

45211310-5 — Roboty w zakresie fazienek

45215400-1 — Roboty budowlane w zakresie kabin toaletowych
45421160-3 — Instalowanie elementéw metalowych

44212320-1 — Kabiny sanitarne

45421131-1 — Instalowanie drzwi

45421130-4 — Montaz drzwi i okien

44221220-1 — Drzwi wewnetrzne

42961100-1 — Systemy kontroli dostepu

45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-0 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45110000-1 — Roboty rozbiérkowe

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
45215500-0 — Roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych

3. Przedmiot zaméwienia oraz lokalizacja
1) Przedmiotem zamdéwienia sg prace remontowo-wykonczeniowe wraz z pracami
towarzyszgcymi i tymczasowymi na parterze we wschodnim skrzydle budynku nr 20 w
siedzibie Zamawiajgcego w Warszawie pry ul. Mieczystawa PozZaryskiego 28 dotyczace:
Zadania:
A. Wymiany starej stolarki drzwiowej na nowg aluminiowg a w tym dostosowania

otworéw drzwiowych pod wymiar zatozonych drzwi
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B. Usunigcie starych instalacji elektrycznych w tym okablowania, tablic
rozdzielczych, konstrukcji wsporczej, gniazd elektrycznych, innego tozsamego
osprzetu oraz szpachlowanie pod wyréwnanie $cian a takze wykonanie nowe;j
instalacji elektrycznej wg dostarczonego dedykowanego projektu dla laboratorium

C. Usuniecia starych farb (zatozy¢ 30% powierzchni malowania) oraz odparzonych
lokalnie tynkéw w catym zakresie remontowanej przestrzeni oraz gruntowanie,
wykonanie lokalnych prac szpachlarskich, potozenia podwdjnej gtadzi i
malowanie scian (w zakresie korytarza réwniez lamperii do wysokosci 1,3m).

D. Demontaz istniejgcych szaf wnekowych, oraz dostawa wraz z montazem nowych
szaf.

E. Wymiana starych krat wentylacyjnych, - inwentaryzacja stanu istniejgcego,
sprawdzenie zasadnosci wystepowania obecnych kratek i ich dziatania,
wykonanie nowych kratek w sposdb estetyczny po naprawie scian

F. Wykonanie posadzki zywicznej wielowarstwowej z piaskiem kwarcowym,
antyelektrostatycznej o wykonczeniu antyposlizgowym w catym zakresie
remontowanych pomieszczen wraz z przystosowaniem istniejgcego podtoza — tj.
lastryko do tych prac z zachowaniem gwarancji. Dopuszcza sie skuwanie lastryko
oraz uktadanie nowej wylewki pod zywice jezeli wymogi techniczne i gwarancyjne
bedg tego wymagaly.

G. Wykonanie systemu klimatyzacji wraz z dostawg , montazem i uruchomieniem.

H. Demontaz starych sufitdw podwieszanych (panele + konstrukcja) oraz montaz
nowych w zakresie korytarza

I.  Remont dwéch tazienek.

J. Prace budowlane dodatkowe.

Zamowieniem w wigkszosci nie sg objete przegrody zewnetrzne pomieszczen remontoanych
ktore zostaty ocieplone wetng, wykonczone g-k i pomalowane od wewnatrz w ramach projektu
pn. ,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynkow Instytutu Elektrotechniki w
Warszawie”

W celu zachowania trwatosci ww. projektu Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
Scian i lamp przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

W przypadku stwierdzenia zabrudzenia lub uszkodzenia $cian lub lamp Wykonawca wykona
naprawy i czyszczenie we wlasnym zakresie.

Zaktada sie wtgczenie w zakres prac odmalowanie scian.

2) Lokalizacja:

Budynek laboratoryjno — biurowy nr 20 usytuowany jest w kompleksie budynkow w
Instytucie Elektrotechniki przy ul. M. Pozaryskiego 28 w Warszawie tj. siedzibie
Zamawiajgcego. Dojazd do budynku mozliwy jest od ul. M. Pozaryskiego (przejazd przez
szlaban) oraz od ul. Zeganskiej (niebieska brama). Wejscie do budynku zlokalizowane
jest z dwéch stron — potnocnej i potudniowej.
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Fot. 1. Mapa sytuacyjna. Budynek nr 20 zaznaczony czerwonym obramowaniem (zrédfo:
https://satelita.mapa.info.pl/)

4. Zakres prac remontowych wraz z przedstawieniem stanu istniejacego dla
poszczegodlnych zadan

Obszar wszystkich prac remontowych zostat pokazany na rysunku - Zatgcznik nr 1 —
Obszar prac remontowych —rzut.

Zadania:

A. Wymiany starej stolarki drzwiowej na nowa aluminiowa, w tym dostosowanie otworow

Stan istniejacy:
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Fot. 2. Istniejgce drzwi do pomieszczenia 11 (od wewnatrz)

Fot. 3. Drzwi pomiedzy tgcznikiem miedzy budynkami 7 i 20
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Fot. 4. Drzwi pomiedzy tgcznikiem miedzy budynkami 7 i 20

Fot. 5. Drzwi z klatki schodowej budynku 20
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Fot. 6. Drzwi do pomieszczen 7 i 8

Fot. 7. Istniejgce drzwi do pomieszczenia 11(od korytarza)
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Fot. 8. Istniejgce drzwi do dwdch fazienek oraz pomieszczenia 14.

Fot. 9. Istniejgce drzwi do Warsztatu niewchodzgcego w zakres remontu jednak drzwi
musza zosta¢ wymienione.
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Fot. 9. Istniejgce drzwi do Warsztatu niewchodzgcego w zakres remontu. Drzwi
wymieniamy.

Zakres prac - wymienianych drzwi - Zatgcznik nr 2.

W zadaniu do usuniecia stare drzwi oraz wymiana na nowe aluminiowe — jednolite we
wszystkich pomieszczeniach.

DO1. Istniejgce drzwi o Swietle drzwi 70/200 — wymiana na drzwi jednoskrzydtowe petne
aluminiowe lewe o standardowych wymiarach min. rozmiar w swietle drzwi S90, H200
otwierane w kierunku korytarza, klamki standard w kolorze Slusarki, samozamykacz, Drzwi
tazenkowe z tulejami wentylacyjnymi . Kolor - RAL9016

DO02. Istniejgce drzwi o swietle drzwi 80/200 — wymiana na drzwi jednoskrzydiowe petne
aluminiowe prawe o standardowych wymiarach min. rozmiar w swietle drzwi S90, H200
otwierane w kierunku korytarza, klamki standard w kolorze $lusarki, samozamykacz.. Listwa
opadajgca. Kolor - RAL9016

I jezeli nie ma mozliwosci wykonania drzwi sze. 90 dopasowac do otworu

DO03. Istniejgce drzwi o Swietle drzwi 80/200 — wymiana na drzwi jednoskrzydtowe petne
aluminiowe prawe o standardowych wymiarach min. rozmiar w swietle drzwi S90, H200
otwierane w kierunku korytarza, klamki standard w kolorze $lusarki, samozamykacz.. Listwa
opadajgca. Kolor - RAL9016

I jezeli nie ma mozliwosci wykonania drzwi sze. 90 dopasowac do otworu
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DO04. Istniejgce drzwi o Swietle drzwi 80/200 — wymiana na drzwi jednoskrzydtowe petne
aluminiowe prawe o standardowych wymiarach min. rozmiar w swietle drzwi S90, H200
otwierane w kierunku korytarza, klamki standard w kolorze Slusarki, samozamykacz.. Listwa
opadajgca. Kolor - RAL9016

I jezeli nie ma mozliwosci wykonania drzwi sze. 90 dopasowac do otworu

DO5. Istniejgce drzwi o wymiarach 230/230 w swietle drzwi — wymiana na drzwi
dwuskrzydtowe aluminiowe o tych samych lub zblizonych wymiarach min. rozmiar w Swietle
drzwi S150, H220 (skrzydto czynne minimum 90), otwierane w kierunku korytarza, klamki
standard w kolorze slusarki, jedno skrzydto czynne prawe z samozamykaczem, drugie bierne
blokowane tulejg w posadce. Prog jako listwa opadajgca Gérna potowa drzwi przeszklona.
Kolor RAL9016.

DO06. Istniejgce drzwi o wymiarach 185/200 w swietle drzwi — wymiana na drzwi
dwuskrzydtowe aluminiowe o tych samych lub zblizonych wymiarach min. rozmiar w Swietle
drzwi S150, H220 (skrzydto czynne minimum 90), otwierane w kierunku korytarza, klamki
standard w kolorze slusarki, jedno skrzydfo czynne lewe z samozamykaczem, drugie bierne
blokowane tulejg w posadce. Prog jako listwa opadajgca. Gérna potowa drzwi przeszklona.
Kolor RAL9016.

DO7. Istniejgce drzwi o wymiarach 185/200 w swietle drzwi — wymiana na drzwi
dwuskrzydtowe aluminiowe o tych samych lub zblizonych wymiarach min. rozmiar w Swietle
drzwi S150, H220 (skrzydto czynne minimum 90), otwierane w kierunku korytarza, klamki
standard w kolorze slusarki, jedno skrzydto czynne lewe z samozamykaczem, drugie bierne
blokowane tulejg w posadce. Prég jako listwa opadajgca. Gérna potowa drzwi przeszklona.
Kolor RAL9016.

DO08. Istniejgce drzwi o swietle drzwi 80/200 — wymiana na drzwi jednoskrzydtowe petne
aluminiowe lewe o standardowych wymiarach min. rozmiar w $wietle drzwi S90, H200
otwierane w kierunku korytarza, klamki standard w kolorze $lusarki, samozamykacz.. Listwa
opadajgca. Kolor - RAL9016

I jezeli nie ma mozliwosci wykonania drzwi sze. 90 dopasowac do otworu

DO09. Istniejgce drzwi o Swietle drzwi 70/200 — wymiana na drzwi jednoskrzydtowe petne
aluminiowe lewe o standardowych wymiarach min. rozmiar w $wietle drzwi S90, H200
otwierane w kierunku korytarza, klamki standard w kolorze $lusarki, samozamykacz, Drzwi
tazenkowe z tulejami wentylacyjnymi lub podciete . Kolor - RAL9016

I jezeli nie ma mozliwosci wykonania drzwi sze. 90 dopasowac do otworu

D10. Istniejgce drzwi o Swietle drzwi 70/200 — wymiana na drzwi jednoskrzydtowe petne
aluminiowe lewe o standardowych wymiarach min. rozmiar w $wietle drzwi S90, H200
otwierane w kierunku korytarza, klamki standard w kolorze Slusarki, samozamykacz, Drzwi
tazenkowe z tulejami wentylacyjnymi lub podciete . Kolor - RAL9016

I jezeli nie ma mozliwosci wykonania drzwi sze. 90 dopasowac do otworu
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D11. Istniejgce drzwi o Swietle drzwi 70/200 — wymiana na drzwi jednoskrzydtowe petne
aluminiowe lewe o standardowych wymiarach min. rozmiar w swietle drzwi S90, H200
otwierane w kierunku korytarza, klamki standard w kolorze Slusarki, samozamykacz, Drzwi
tazenkowe z tulejami wentylacyjnymi lub podciete . Kolor - RAL9016. Drzwi z zamkiem WC od
srodka

D12. Istniejgce drzwi o Swietle drzwi 70/200 — wymiana na drzwi jednoskrzydtowe petne
aluminiowe prawe o standardowych wymiarach min. rozmiar w swietle drzwi S90, H200
otwierane w kierunku korytarza, klamki standard w kolorze $lusarki, samozamykacz, Drzwi
tazenkowe z tulejami wentylacyjnymi lub podciete. Kolor - RAL9016. Drzwi z zamkiem WC od
Srodka

Uwaga: Prace zwigzane z przystosowaniem otworow pod nowe drzwi po stronie wykonawcy.
Jezeli to konieczne zaktada sie montaz prefabrykowanych nadprozy. W przypadku
zmniejszania otworu drzwiowego dla drzwi ppoz $ciana murowana lub g-k z wetng niepalng
spetniajgcg min klasa wyzej niz drzwi ppoz. Drzwi do zatwierdzenia przez zamawiajgcego oraz
wspolnego omowienia na budowie.

B. Usuniecie starych instalacji elektrycznych w tym okablowania, tablic rozdzielczych, konstrukcji
wsporczej, gniazd elektrycznych, innego tozsamego osprzetu oraz szpachlowanie pod
wyrownanie scian a takze wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg dostarczonego
dedykowanego projektu dla laboratorium wraz z zakresami nieujetymi w projekcie.

Stan istniejgcy

Fot. 10 Pojedyncza tablica do usuniecia

Strona 10z 40



Fot. 11 Tablice wraz z okablowaniem do usuniecia

Fot. 12 Przyktadowe pomieszczenie z okablowaniem do demontazu
Zakres prac:

W tym zadaniu nalezy usung¢ starg instalacje elektryczng zaréwno laboratoryjng jak i bytowa.
Instalacje podtynkowe odpigé¢ od zasilania (mogg pozosta¢ w Scianie). W korytarzach nad
obecnym sufitem podwieszanym zinwentaryzowaé okablowanie i nieuzytki zdemontowac.
Nalezy zdemontowa¢ okablowanie wraz ze starymi tablicami, gniazdkami elektrycznymi,
puszkami elektrycznymi itp. Nalezy przygotowac¢ podtoze pod gtadzie i malowanie —
szpachlowanie otworéw. Kable zdemontowane do pozostawienia inwestorowi.

Do wykonania instalacja elektryczna laboratoryjna zgodnie z dedykowanym projektem
Zatacznik nr 3. Projekt nie obejmuje instalacji bytowej dla remontowanych fazienek (pom.
15,16) oraz pomieszczen 7,8,14 dla ktérych trzeba przygotowac réwniez nowe instalacje z
istniejgcej szafy TPO (ele) oraz do szafy rack na | pietrze (strukturalna) w tym oswietlenie.
Nowa instalacja musi by¢ zabezpieczona i wykonana zgodnie ze sztuka.

Wykonac¢ o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjnie w korytarzu oraz bednarki (uziom).
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W pomieszczeniach 11,12,13 wymiana oswietlenia w celu doswietlenia laboratoriow. W
korytarzu przygotowanie AP oraz nowe oprawy oswietleniowe modutowe. Wykonawca musi
zatozy¢, ze zakres prac z projektu nie jest jedynym do wykonania. Wymiana tgcznikdw.
Instalacje dziatajgce i aktywne wskazane przez zamawiajgcego nalezy zachowac¢ oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ podczas prac modernizacyjnych np. alarm, kamery, kontrola
dostepu itp.

C. Usuniecia starych farb oraz odparzonych lokalnie tynkéw w catym zakresie remontowanej
przestrzeni oraz gruntowanie, wykonanie lokalnych prac szpachlarskich, potozenia podwojnej
gladzi i malowanie $cian (w korytarzu lamperia do wysokosci 1,3m).

Stan istniejgcy:

Fot. 13 — korytarz remontowanego skrzydta
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Fot. 14 — przyktadowe pomieszczenie

Zakres prac (rysunek Zatacznik nr 4):

Namoczenie $cian w celu zlokalizowanie starych farb, tynkéw o stabej przyczepnosci, praca z
watkami oraz wodg ($ciany zewnetrzne poza zakresem prac przygotowawczych do malowania
ze wzgledu na wykonany projekt termomodernizacji — Sciany gotowe do gruntowania i
przemalowania)

Zdzieranie, zdrapywanie starych farb w zlokalizowanych zakresach — zaktada sie 20% catosci
Scian

Usuwanie, wyrywanie odstajgcych, niepotrzebnych elementéw np. wsporniki, mate
konstrukcje, stare kotki, gwozdzie itp. Jezeli to konieczne przerabianie, réwnanie w celu
schowania pod tynk.

Uzupetnianie widocznych spekan w tynku i powilokach farb, szpachlowanie wszystkich
otworéw po kotkach, srubach, gwozdziach, itp., szpachlowanie drobnych spekan na
powierzchni $cian oraz sufitow

Wykonanie podwodjnej gtadzi szpachlowej — finisz z gruntowaniem, szlifowaniem
mechanicznym z odciggiem pylu odkurzaczem przemystowym z filtrem przeciwpytowym dla
jak najwiekszego ograniczenia zapylenia pytem gipsowym remontowanej powierzchni zgodnie
ze sztukg budowlang. Bez koniecznosci prostowania $cian oraz sufitow.

dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg biatg, do uzyskania rébwnomiernej warstwy farbg
POLWINIT 3000 lub réwnowazne;j.

Parametry rownowazno$ci (badane na podstawie karty charakterystyki):
kolor biaty matowy

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: wg normy PN-EN 13300 klasa 2
Poziom emisji LZO mierzony zgodnie z wymogami ISO 11890-2: 2006
nie wiecej niz 2,9 g/l
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zastosowana farba musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty itp. potwierdzajgce ich
zastosowanie do pomieszczenh uzytku publicznego, a co za tym idzie posiadac¢ przeznaczenie
do malowania powierzchni wewnetrznych, ponadto nie moze by¢ przeterminowana

Przedmiar: 610m2 (w tym lamperia 45m2)

D. Demontaz istniejgcych szaf wnekowych, oraz dostawa wraz z montazem nowych szaf.

Stan istniejacy:

Fot. 15 — przyktadowe pomieszczenie z szafg wnekowg
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Fot. 16 — przyktadowe pomieszczenie z szafami wnekowymi
Zakres prac (rysunek zatgcznik nr 5):
Demontaz oraz utylizacja starych szaf wnekowych oraz wykonanie nowych szaf — 10szt.

Szafa nowa, wykonana pod wymiar wneki w $cianie, zamykana na klucz, w kolorze jasnym
drewnopodobnym. Dwuskrzydiowa z zamkiem, wykornczona opaska.

Wymiary szacunkowe:

Wysoko$¢: 2200 mm

Szerokos¢: 800-900 mm

Gtebokosc¢: 400 mm

Parametry techniczne:

a) korpus wykonany z ptyty laminowanej, drewnopodobnej o
grubosci 18 mm

b) fronty wykonane z ptyty laminowanej, drewnopodobnej o
grubosci 18 mm

¢) nézki regulowane h=100 mm ,wytrzymato$¢ do 400 kg

d) skrzydta szafy na zawiasach

e) plecy szafy w kolorze biatym wykonane z ptyty o grubosci 3 mm

Zabudowa musi by¢:

a) fabrycznie nowa, petnowartosciowa, wolna od wad, wykonana zgodnie z
normami branzowymi

b) spetnia¢ wymagania pod wzgledem BHP zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie,

¢) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Szafa przeznaczona do uzytku wewnatrz pomieszczen

Wykonana z materiatéw niepalnych lub niezapalnych.

Pogladowy wyglad nowych szaf:
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Fot. 16a — przyktadowe pomieszczenie z szafami wnekowymi

E. Wymiana starych krat wentylacyjnych, - inwentaryzacja stanu istniejgcego, sprawdzenie
zasadnosci wystepowania obecnych kratek i ich dziatania, wykonanie nowych kratek w sposéb
estetyczny po naprawie $cian

Stan istniejacy:
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Fot. 17 — przyktadowe zdjecie pomieszczenia z kratkami wentylacyjnymi

Fot. 18 — przyktadowe zdjecie pomieszczenia z kratkami wentylacyjnymi
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Fot. 19 — przyktadowe zdjecie pomieszczenia z kratkami wentylacyjnymi
Zakres prac:

e Sprawdzenie wraz z przedstawicielem zamawiajgcego zasadnos¢ wystepowania tylu krat
wentylacyjnych

e Sprawdzenie ciggdw wentylacyjnych ich stanu i czyszczenie w razie koniecznosci.

¢ Wymiana krat wentylacyjnych na nowe.

. Wykonanie posadzki zywicznej wielowarstwowej z piaskiem kwarcowym,
antyelektrostatycznej o wykonczeniu antyposlizgowym w calym zakresie remontowanych
pomieszczen wraz z przystosowaniem istniejgcego podtoza - tj. lastryko do tych prac z
zachowaniem gwarancji. Dopuszcza sie skuwanie lastryko oraz ukladanie nowej wylewki pod
zywice jezeli wymogi gwarancyjne beda tego wymagaly.

Stan istniejacy:
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Fot. 20 — istniejgca posadzka lastryko w korytarzu remontowanego skrzydta

Strona 19z 40



Fot. 21 — istniejgca posadzka lastryko w korytarzu remontowanego skrzydta

Fot. 21 — istniejgca posadzka wyktadzina w pomieszczeniu nr 12
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Fot. 22 — istniejgca posadzka wyktadzina ptytkowa PCV w pomieszczeniu nr 7

Zakres prac (zalacznik nr 6):

Wykonanie posadzki antyelektrostatyczna o wykorczeniu antyposlizgowym wraz z malowaniem cokotéw wraz z
doszczelnieniem styku posadzka/sciana — 224m?2 powierzchni oraz 157mb

o Przygotowanie podloza:

Ocena stanu istniejgcego podioza:

o Doktadne sprawdzenie stanu starej posadzki lastryko

e Sprawdzenie stanu posadzki po demontazu wyktadziny (moze tam byc tez lastryko)

e Ustalenie poziomdw i ewentualnych réznic w wysokoSciach miedzy korytarzem a
pomieszczeniami. (howa posadzka bezprogowa)

e Test na przyczepnos¢ istniejgcej powierzchni lastryko (np. przy uzyciu prébek zywicy).

Demontaz starej wyktadziny PCV (w pomieszczeniach):

e Usuniecie wykfadzin PCV oraz klejow i resztek klejow.
o Oczyszczenie podtoza z kurzu, brudu, ttuszczu i innych zanieczyszczern.

Przygotowanie lastryko jezeli bedzie zaakceptowane do wykonania posadzki zywicznej (w korytarzu i
ewentualnie pomieszczeniach):

o Wyrdéwnanie powierzchni, jesli jest zniszczona, przez mechaniczne szlifowanie i frezowanie
lastryko w celu usuniecia nierdwnosci, powtok, ttuszczu i starej impregnacji.
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o Wykonanie testow wilgotnosci powierzchni
o Sprawdzenie peknigc i uzupetnienie ich odpowiednig zywicg epoksydowa.
e Zachowanie przerw dylatacyjnych jezeli wystepuja

Przygotowanie podtoza pod wylewki samopoziomujgce (w pomieszczeniach po usunieciu PCV):

o Usuniecie wszelkich luznych fragmentow.
e Gruntowanie powierzchni preparatem zwiekszajgcym przyczepnosc (np. na bazie
zywicy epoksydowej lub dedykowanym gruntem).

o Wyréwnanie powierzchni:

Wylewki samopoziomujgce w pomieszczeniach:

o Wykonanie wylewki samopoziomujgcej na powierzchni po usunieciu wyktadzin PCV
(zgodnie z wyliczeniami poziomu Zywicy na calej powierzchni oraz zgodnie z
zatozonymi poziomami).

o Wylewki powinny osiggnqcé odpowiedniq wytrzymatosé i by¢ szlifowane w celu
uzyskania idealnie gladkiej powierzchni.

Wylewki samopoziomujgce w pomieszczeniach:

o Wykonanie wylewki samopoziomujgcej na powierzchni po usunieciu wyktadzin PCV
(zgodnie z wyliczeniami poziomu Zywicy na catej powierzchni).

o Wylewki powinny osiggngc odpowiedniq wytrzymatosé i by¢ szlifowane w celu
uzyskania idealnie gladkiej powierzchni.

Nowa wylewka cementowa zamiast lastryko (jesli wymagane !):

o Jezeli istniejgca posadzka z lastryko jest w zlym stanie, nalezy wykonac¢ nowg wylewke
cementowg/betonowq o odpowiedniej grubosci (zwykle 2-5 cm) w celu uzyskania
rownego poziomu z wylewkami samopoziomujgcymi w pomieszczeniach.

e Dodatkowe zbrojenie siatkqg z widkna szklanego w przypadku grubszej wylewki.

Kontrola pozioméw:
e Zapewnienie odpowiednich poziomow i spadkow (jezeli wystgpiq np. w toalecie)

wszystkich posadzek (korytarza i pomieszczen) w celu prawidlowego wykonania
powloki Zywicznej.

o Przygotowanie powierzchni pod zywice (w zaleznosci od technologii moga by¢
réznice):

Szlifowanie lub frezowanie wylewek:

e Po utwardzeniu wylewek cementowych/betonowych lub samopoziomujgcych nalezy je
zeszlifowac w celu usuniecia mleczka cementowego i otwarcia porow.

Gruntowanie powierzchni:
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e Nalozenie warstwy gruntu epoksydowego lub poliuretanowego, w zaleznosci od
rodzaju zywicy, w celu zwiekszenia przyczepnosci do podtoza.

o Wypetnienie nierownosci oraz utworzenie spadkow (np. przy uzyciu zaprawy
epoksydowej z dodatkiem piasku kwarcowego).

o Wykonanie posadzki zywicznej

Natozenie powtoki bazowej:

e Rozprowadzenie warstwy bazowej Zywicy (epoksydowej lub poliuretanowej, zgodnie
ze specyfikacjq techniczng).

Warstwa wzmocniona:

e wykonanie warstwy wzmacniajgcej z piaskiem kwarcowym
Warstwa wykonhczeniowa:

o Aplikacja warstwy dekoracyjnej
Kontrola jakosci:

e Sprawdzenie jednolitosci powtoki, poziomow, braku pecherzykow powietrza i innych
wad.

o Prace wykonczeniowe

o Usunigcie zabezpieczen (np. tasm, folii) oraz doktadne oczyszczenie krawedzi i detali.
e Zabezpieczenie dylatacji (jesli istniejqg) odpowiednimi elastycznymi masami.

o Uwagi dodatkowe

e Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednig wentylacje podczas naktadania zZywicy, nal i
11 pietrze budynku bedq dalej funkcjonowaly stanowiska pracy

e Musi zosta¢ zachowany czas utwardzenia Zywicy (7-14dni)

o Wszystkie prace powinny by¢ zgodne z normami i zaleceniami producenta zZywicy.

G. Wykonanie systemu klimatyzacji wraz z dostawg , montazem i uruchomieniem.

Zakres wykonania (zatacznik nr 7):

o Montaz 2 klimatyzatoréw typu split (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna) o mocy chtodzeni
minimum 7,0kW kazdy,
= Klasa energetyczna min A++, przyjazny dla srodowiska czynnik chtodniczy
(np. R32) zgodny z regulacjami UE dotyczgcymi ekologii i
energooszczednosci.
= Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -10°C do +46°C temperatury
zewnetrznej. Poziom hatasu jednostki wewnetrzne;j:
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= Maksymalnie <30 dB(A) w trybie nocnym. Poziom hatasu jednostki
zewnetrznej:

= Maksymalnie <56 dB(A) w odlegtosci 1 metra.

= Energooszczedna praca, automatycznie dostosowujgca zuzycie energii do
warunkoéw w pomieszczeniu.

= Sterowanie: sterownik przewodowy zamontowany przy wigczniku Swiatta,
Mozliwos¢ sterowania przez Wi-Fi za pomocg aplikacji mobilne;j
(Android/iOS).

= Automatyczny restart: Przywracanie ostatnich ustawien pracy po przerwie w
dostawie zasilania.

= Regulacja nawiewu: Automatyczna i manualna regulacja kierunku nawiewu (w
pionie i poziomie), Wielostopniowa regulacja predkosci wentylatora.

= Funkcja osuszania powietrza: Wydajnos$¢ osuszania co najmniej 2 I/h, co
wspomaga komfort w pomieszczeniu.

= tatwosé czyszczenia i wymiany filtrow.

= Gwarancja: Minimum 36 miesiecy na cate urzadzenie.

= Dostepnos¢ serwisu: Autoryzowany serwis w promieniu do 50 km od miejsca
montazu.

= Montaz i dokumentacja: Profesjonalny montaz: Wykonanie zgodnie z
normami technicznymi i przepisami. Instrukcja obstugi: Dostarczona w jezyku
polskim. Protokot odbioru: Dokument potwierdzajgcy poprawne uruchomienie
urzgdzenia i przeszkolenie uzytkownika.

Instalacja czynnika okoto 30mb, opcjonalnie mozna rozwazy¢ zastosowanie instalacji multisplit
zachowujgc powyzsze wiasciwosci. Instalacja elektryczna zgodnie z okablowaniem wg projektu
elektrycznego.

Montaz jednostek wewnetrznych zgodnie z zatgcznikiem 7, wypustem w projekcie elektrycznym i
uzgodnieniem podczas pracy. Lokalizacja jednostki zewnetrznej zgodnie ze zdjeciem ponizej na
ptytach chodnikowych:

Fot. 23 — lokalizacja jednostek zewnetrznych klimatyzaciji
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H. Demontaz starych sufitow podwieszanych (panele + konstrukcja) oraz montaz nowych w
zakresie korytarza

Stan istniejacy:

Fot. 24 — stary pokrzywiony sufit podwieszony kasetonowy

Zakres prac (zatacznik nr 8):

¢ Demontaz starego sufitu podwieszane wraz z konstrukcjg wsporczg (52m2)

o Rozpoznanie i usuniecie okablowania nieuzytkowanego oraz ztozenie kabli w wyznaczonym
przez zamawiajgcego miejscu

o Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego w technologii modutowej, z wykorzystaniem
materiatéw spetniajgcych ponizsze wymagania techniczne i jakosciowe (52m2):

Wymagania techniczne:

a) Rodzaj sufitu:

e Sufit kasetonowy w systemie modutowym z ptytami mineralnymi, gtadkimi lub o drobnej
perforacji, w kolorze biatym (lub innym wskazanym przez Zamawiajgcego).
e  Modut standardowy: 600 mm x 600 mm lub 600 mm x 1200 mm.
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b) Plyty sufitowe:

Wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw: min. 0,6.

Odbicie swiatta: min. 85%.

Klasa reakcji na ogien: min. A2-s1, dO (zgodnie z normg PN-EN 13501-1).
Odpornos¢ na wilgo¢: min. 90% RH (przy 30°C).

c) System nosny:

o Konstrukcja nosna wykonana z metalu ocynkowanego lub aluminium, odporna na korozje.
o Szeroko$¢ profili widocznych: 24 mm
e System tatwego montazu/demontazu ptyt.

d) Estetyka:

e Giadkie lub drobno perforowane wykohczenie powierzchni piyt.
e Kolorystyka ptyt: biaty o wspotczynniku odbicia $wiatta min. 85%.

Wytyczne dotyczgce montazu:

¢ Konstrukcja nosna powinna umozliwia¢ regulacje wysokosci i tatwe poziomowanie.

e System montazu kompatybilny z oswietleniem modutowym, klimatyzatorami i innymi
elementami infrastruktury sufitowe;.

¢ Minimalna wysokos$¢ montazu sufitu podwieszanego: 220cm jednak wykonujemy najwyzej jak
to mozliwe.

Wymagania jakosciowe i certyfikaty:
e Plyty oraz konstrukcja nosna musza by¢ zgodne z normami PN-EN 13964 (Systemy sufitow
podwieszanych — wymagania i metody badan).
o Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz certyfikaty
zgodnosci CE lub réwnowazne dla zastosowanych materiatow.

Mozliwos¢ zastosowania produktow rownowaznych:

e Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktéw rownowaznych pod wzgledem jakosci,
parametréw technicznych i uzytkowych.

e Produkty réwnowazne muszg spetniaé powyzsze wymagania oraz posiadac¢ parametry
techniczne nie gorsze niz wskazane w opisie.

Remont generalny dwéch tazienek w strefie nowych laboraoriow.

Stan istniejacy:
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Fot. 25 — stara podtoga do rozkucia oraz wykonania wylewki dla nowych ptytek w pom. 15

Fot. 26 — stara podtoga do rozkucia oraz wykonania wylewki dla nowych ptytek w pom. 16
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Fot. 27 — $ciana zewnetrzna odnowiona w projekcie termomodernizacji, nowa instalacja CO.

Do usuniecia stary pion z nieuzytkowanymi rurami w pom. 15

Fot. 28 — Do usuniecia i wyciecia stary pion z nieuzytkowanymi rurami w pom. 15. Na | i ll
pietrze remont fazienek juz wykonany i pion usuniety.
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Fot. 29 — do usuniecia stara armatura i ceramika i jezeli to konieczne do wyciecia rury
stalowe

Fot. 29 — stare drzwi do demontazu oraz montaz nowych z podcieciami
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Fot. 30 — stare ptytki Scienne do demontazu i przygotowanie powierzchni pod nowe

Fot. 31 — stara kabina ustepu do demontazu ze scianami i drzwami oraz wykonanie nowej
zielonej HPL (jak na pietrze | i Il — zdjecie ponizej)
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Fot. 32 — pomieszczenie starej tazienki damskiej nr 16. tazienka przebudowana w prysznic

Fot. 33 — pomieszczenie starej fazienki damskiej nr 16. Rozbiérka catosci
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Fot. 34 — stara instalacja wody do demontazu lub ukrycia

Fot. 35 — nowy pion kanalizacji i wody wymieniony podczas remontu tazienek na | i Il pietrze.
Miejsce wiaczenia sie nowych instalacji. Okno do demontazu i zaslepienia
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Fot. 37 — drzwi do toalet do demontazu. Nowe podciete, otwierane na zewnetrz zgodnie z
punktem B z samozamykaczami.
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Stan pozadany, zdjecia z wyremontowanych tazienek na | i Il pietrze :

Fot. 38 — tazienka na wyzszych pietrach. HPL, pisuar, odptyw. Nalezy zachowa¢ kolorystyke.
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Fot. 39 — tazienka na wyzszych pietrach. HPL z drzwiami. Nalezy zachowac kolorystyke.

Fot. 40 — tazienka na wyzszych pietrach. Umywalka z szafkg w zakresie. Lustro i podajnik papieru
poza zakresem.. Nalezy zachowac kolorystyke.
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Fot. 41 — fazienka na wyzszych pietrach. Nalezy zachowac kolorystyke. Ptytki Scienne matowe.

Zakres prac (zalacznik nr 9):

Wszystkie materiaty musze zostac przedstawione kazdorazowo do akceptacji przez
zamawiajgcego. Zakres prac omowiony na wizji lokalnej

Demontaz starych toalet - 2 szt.

Demontaz starych umywalek - 2 szt.

Demontaz starego pionu instalacyjnego — 1 szt

Rozkucie ptytek podtogowych - 16m2

Rozkucie ptytek Sciennych - 44,2m2

Zdzieranie starych farb ze $cian i sufitu

Wyréwnanie podtogi wylewkg przed zywicg - 16m2

Podtoga zgodnie z wykonaniem zywicy

Zabudowa g-k nowego pionu wraz z rewizjg (3mb 30x30)

Ptytki Scienne - 48m2 (wykonanie izolacji folig w ptynie)

Roéwnanie $cian do pltytek z zielonek g-k, gladziowanie oraz malowanie farbg tazienkowg
biatg 20m2 + sufit 16m2

Wykonanie wywiewu mechanicznego nad prysznicem i doprowadzenie do istniejgcego komina
wentylacyjnego (spiro bez zabudowy)

Nowa instalacja wod-kan w bruzdach dla prysznica, umywalek, pisuaru, toalet, punktu
czerpalnego, odptywow. (podtgczenie do nowego pionu)

Elektryka zgodnie z punktem o instalacji elektrycznej oraz ustaleniami z inwestorem
Zaslepienie okna pomiedzy prysznicem a toaleta.

Montaz kabiny prysznicowej min 100x100 wraz z armaturg (deszczownica + stuchawka)
Montaz toalet z osprzetem

Montaz pisuaru z osprzetem

Montaz umywalek wraz z szafkami podumywalkowymi oraz armaturg
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Rysunki w zatgczeniu.

J. Prace budowlane dodatkowe.

Zakres prac:

e Malowanie emalig starych drzwi metalowych w nowym pomieszczeniu laboratorium pom. 11

e Zaslepienie starych drzwi pomiedzy warsztatem a jednym z nowych pomieszczen z g-k
(miedzy pom. 8 9)

e Usuniecie zlewu z ptytkami w pom. 13 i przystosowanie do pokoju tj. biata Sciana

e Przeniesienie tymczasowo materiatdw z pom. 14 we wskazane miejsce do 30metrow.

5. Informacje o terenie remontu, wymagania i wytyczne Zamawiajacego.

1) Zamawiajacy informuje, ze roboty bedg prowadzone w funkcjonujgcym obiekcie. W zwigzku z
tym Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposéb ograniczajgcy do minimum
czynniki zaktécajgce prace wykonywane przez pracownikdw Zamawiajgcego i dopuszczajgcy
mozliwo$¢ czasowego przebywania pracownikow Zamawiajgcego w obszarze prowadzenia prac;
2) Wszelkie prace mogg by¢ wykonywane w dni robocze od godziny 7:30 do godz. 16:30.
Pozostaty okres do ustalenia z zamawiajgcym
W przypadku wykonywania prac po godzinach urzedowania Zamawiajgcego wejscie do
budynku nr 20 bedzie mozliwe WYLACZNIE po uzyskaniu klucza wejsciowego do budynku nr
20 na podstawie pisemnego upowaznienia Zamawiajgcego. Osoba upowazniona
zobowigzana jest do:
a. kazdorazowego wpisania sie w rejestr godziny pobrania i zdania kluczy, zgodnie ze
wskazaniami pracownikdéw ochrony;
b. zapobieganiu przebywaniu oséb nieuprawnionych na terenie budynkow;
c. odpowiedzialnosci za zachowanie 0s6b i szkody wywotane podczas udostepnienia
budynku, w szczegdlnosci z tytutu kradziezy lub zniszczenia;
d. niezwlocznego zgtaszania zagubienia kluczy Zamawiajgcemu. Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami wymiany zamka wejsciowego do budynku nr 20.
3) Przed rozpoczeciem realizacji umowy Zamawiajgcy protokolarnie przekaze teren prac.
Wykonawca otrzyma klucze do pomieszczen, w ktérych bedg prowadzone prace. Wykonawca
zobowigzany jest do nalezytego przechowania i nieudostepniania kluczy do remontowanych
pomieszczen osobom postronnym.
Po zakonczeniu prac w danym pomieszczeniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu kluczy. Zamawiajacy nie odpowiada za mienie pozostawione na terenie
modernizowanym
4) Przed przystgpieniem do prac Wykonawca kazdorazowo bedzie uzgadnia¢ harmonogram ich
wykonywania z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajgcego uwzgledniajgc warunki realizaciji
okreslone przez Zamawiajgcego;

5) Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym kolorystyki materiatdbw przeznaczonych do robét
wykonczeniowych przed ich zastosowaniem (dot. Koloru ptytek, okleiny drzwi, HPL dla WC
oraz materiatéw rownowaznych do wskazanych w OPZ).

6) Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiadajgcej za podpisywanie
zawiadomien, o$wiadczen, protokotéw, jak rowniez do sprawowania nadzoru nad realizacjg
Zlecenia

7) Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia osoby petnigcej funkcje brygadzisty, stale obecnej
na obiekcie (w przypadku braku nadzorcy) z ktérym Zamawiajgcy bedzie mdogt omawiaé,
ustala¢ i zatwierdza¢ metody wykonywania biezgcych prac.
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8) Zamawiajgcy nie obcigzy Wykonawcy kosztami zuzytej wody i energii dla celdw realizacji
zaméwienia;

9) Wykonawca na swoj koszt zobowigzany bedzie do wiasciwej organizacji placu remontu,
oznakowania, zabezpieczenia przed dostepem 0sdb niepowotanych. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za dozér mienia Wykonawcy;

10) Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji prac, by umozliwi¢ uzytkowanie
pomieszczen wytgczonych z zakresu prac;

11) Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego zabezpieczenia przed zniszczeniem,
zabrudzeniem farbg, klejem Ilub zapyleniem elementy wykonczenia niepodlegajgce
malowaniu, elementy wyposazenia oraz czesci budynku wytgczone z malowania.

12) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
jak réwniez z obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg
starannoscig w ich wykonaniu, dobrg jakoscig i z zachowaniem obowigzujgcych wymagan i
przepisow BHP i ppoz;

13) Wykonawca zobowigzany jest do Uzycia materiatdw posiadajagcych aktualne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z pézn. zm.).

14) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy personelu posiadajgcego kwalifikacje
zawodowe odpowiednie do wykonywania prac objetych umowa.

15) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych norm i przepisow prawa oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania robot.

16) Wykonawca robot zobowigzany jest do statego utrzymania terenu rob6t w czystosci, usuwania
na biezgco odpadéw budowlanych;

17) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikujgcego
wykonawce lub posiadania identyfikatora. Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do
wpisywania sie w Biurze Przepustek (bud. 1) i pobrania jednorazowych przepustek goscia.
Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze wyrobic i przekaza¢ przepustki tymczasowe na
czas prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu przepustek do 3 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego. Za kazdg niezwrécong w terminie przepustke
Zamawiajgcy bedzie naliczat kary.

18) Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania pojazdéw budowy, ktérymi poruszaé sie bedg
pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy po terenie tukasiewicz — IEL. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania i biezgcej aktualizacji wykazu pojazdow, ktore
bedg wijezdzaly na teren prac. Wymég ten nie dotyczy pojazdéow firm innych
niz Wykonawcy/Podwykonawcy dostarczajgcych materiaty budowlane. Pojazdy podane
w wykazie muszg by¢ wyposazone w przepustke, ktérg nalezy potozy¢ na desce rozdzielczej
pojazdu w miejscu widocznym dla pracownika ochrony.

6. Roboty tymczasowe, prace towarzyszgce oraz sposéb ich rozliczania

Koszt wykonania robdét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych.

7. Roboty tymczasowe
Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce
organizacji robét remontowych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
remontu oraz przyjetych metod ochrony budynku, pomieszczen i uzytkownikéw przed

negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i
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charakter robo6t tymczasowych wykorzystujgc wtasne doswiadczenie oraz w oparciu o
informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy, jak
réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu modernizacji takich jak:
= zorganizowanie i likwidacja zaplecza w jednym z pomieszczen wskazanych przez
Zamawiajgcego w budynku nr 20,
= zabezpieczenie pomieszczen lub czesci budynku nie objetych pracami malarskimi
przed negatywnymi skutkami prowadzenia prac,
= zabezpieczenie elementéw budynku i jego wyposazenia przed zniszczeniem,
zabrudzeniem lub zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawce prac lub
dziatan (np. okna, posadzki, lampy oswietleniowe, kamery kontrole dostepuitp.),
= Korzystanie w trakcie prac z drabin, rusztowan itp. oznakowanie kierunkow
komunikacji na korytarzach,
= zabezpieczenie etapow robot przed dostepem osob postronnych,
= zapewnienia bezpieczenstwa ppoz. oraz bezpiecznych warunkéw realizacji robot i
przestrzegania przepiséw BHP na terenie remontu,

Prace towarzyszace:

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowa¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
1 egz. dokumentacji powykonawcze. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in.,
dokumenty okreslajgce parametry uzytych materiatdw oraz potwierdzajgce ich dopuszczenie
do stosowania (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne) w jezyku polskim oraz
oswiadczenie wykonawcy o uzyciu tych materiatbw w tym zadaniu. Strony dokumentacji
muszg by¢ ponumerowane i zszyte w sposdb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie.
Dokumentacja musi zawieraé spis tresci. W spisie tresci potwierdzenie wraz z podpisem jw..
Wykonawca zobowigzany jest w ramach prac towarzyszgcych na swoj koszt wykonac:
utylizacje odpadow powstatych podczas prowadzenia prac (skladowanie oraz wywdz)

petne prace porzadkowe po malowaniu, uktadaniu wyktadzin, montazu sufitéw oraz drzwi — w
tym odkurzanie i mycie — wraz

z usunieciem powstatych z jego winy skutkéw prac w obrebie budynku.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy usuniecie z budynku i wywiezienie na wysypisko
materiatéw poremontowych, wykonanie poprawek malarskich elementéw zabrudzonych lub
zniszczonych w czasie wykonywania zywic,i montazu drzwi, sufitbw. — generalne sprzgtanie

Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub $rodkéw transportu
w celu zrealizowania przedmiotu zamoéwienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy
do Wykonawcy. Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie mogg stworzy¢
zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamawiajgcego.

Gwarancja:

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji jakosci ha wykonane roboty budowlane tj.
prace malarskie oraz na prace zwigzane z utozeniem wyktadziny na okres minimum 2 lat.
Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materialy bedg nowe i bedag posiada¢ gwarancje.
Gwarancja ta bedzie obejmowaé wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte
zastosowanych materiatdw, oraz wszystkie wykonawstwa, zaréwno jako catosci jak i
poszczegolnych czesci sktadowych.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach gwarancji i rekojmi wyznacza Zamawiajgcy. Jezeli
wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie - Zamawiajacy, po bezskutecznym
uptywie dodatkowego 7-dniowego terminu, moze zleci¢ usuniecie usterek innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy zachowujgc jednoczes$nie prawo do odszkodowania
umownego okreslonego na zasadach Kodeksu Cywilnego oraz prawo do zachowania
gwaranciji.
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Zatgczniki:

Obszar prac remontowych

Zakres wymienianych drzwi

Instalacja elektryczna dla trzech pomieszczen laboratorium w budynku 20
Zabezpieczenie, zrywanie farb 30%, szpachlowanie(naprawy), gruntowanie, gtadzie,
malowanie

Demontaz i montaz nowych szaf wnekowych

Posadzka zywiczna

Klimatyzacja (split)

Sufit podwieszany

Modernizacja tazienek

pwdPE
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