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SPIS RYSUNKOW
NR RYSUNKU OPIS RYSUNKU SKALA
EO01 RZUT FRAGMENTU PIWNICY 1:75
E02 RZUT FRAGMENTU PARTERU 1:75
EO03 RZUT FRAGMENTU PIETRA +1 1:75
E04 RZUT FRAGMENTU PIETRA +2 1:75
ES-RNN-1 WYTYCZNE WYPOSAZENIA ROZDZIE’LNICY RNN-1 )
ZWIAZANE Z ZASILANIEM TABLIC LABORATORIOW | KLIMATYZATOROW
ES-TPO SCHEMAT ISTNIEJACEJ TABLICY PIETROWEJ TPO
ES-TP11.1 SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ LABORATORIUM TP11.1 (400V)
ES-TP11.2 SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ LABORATORIUM TP11.2 (400V)
ES-TP11.3 SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ LABORATORIUM TP11.3 (400V)
ES-TP12.1 SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ LABORATORIUM TP12.1 (400V)
ES-TP12.2 SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ LABORATORIUM TP12.2 (400V)
ES-TP12.3 SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ LABORATORIUM TP12.3 (400V)
ES-TP12.4 SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ LABORATORIUM TP12.4 (400V)
ES-TPA11.1 SCHEMAT TABLICY LABORATORIUM TPA11.1 (0-500V)
ES-TPA12.1 SCHEMAT TABLICY LABORATORIUM TPA12.1 (0-500V)
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1. Przedmiot, podstawa i zakres dokumentacji

1.1 Przedmiot dokumentacji

Przedmiotem dokumentacji jest wykonania instalaciji elektrycznej dla trzech pomieszczen laboratorium w

budynku 20 (adres: ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28 w Warszawie).
1.2 Podstawa dokumentacji

Przyjetymi zatozeniami i podstawg do niniejszej dokumentaciji projektowej sa;
dokumentacja architektury;
dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych;
wytyczne i ustalenia z Inwestorem;

Dokumentacja projektowa zostata wykonana na podstawie:
Prawa Budowlanego;
obowigzujacych przepisdw panstwowych w zakresie budownictwa;
zasad wiedzy technicznej i aktualnymi normami branzowymi;

1.3 Zakres dokumentacji

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie tablic laboratorium TPx.y (400V)
- wykonanie tablic laboratorium TPAXx.1 (0-500V)
- wykonanie linii zasilajacych miedzy rozdzielnicag RNN-1 oraz autotransformatorem
- wykonanie linii zasilajacych miedzy rozdzielnicag RNN-1 oraz tablicami
- instalacje gniazd elektrycznych i teletechnicznych (RJ45),
- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,
Poza zakresem opracowania jest:
- instalacja o$wietlenia podstawowego
- przygotowanie miejsca i montaz autotransformatora 115kVA, 0-500V
- szafa dystrybucyjna okablowania strukturalnego zlokalizowana na pietrze +2
- wykonanie rozdzielnicy RNN-1
- wykonanie tablicy TPO
- demontaz istniejgcych tablic

2. Charakterystyka obiektu

Projekt dotyczy wykonania instalacji elektrycznej dla pomieszczen laboratorium w budynku 20 wraz z
dostosowaniem zasilania elektrycznego (adres: ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28 w Warszawie).
Budynek 20 jest budynkiem niskim podpiwniczonym, o 3-kondygacyjach naziemnych, posiadajacy jedng

klatke schodowa.

Trzy pomieszczenia laboratorium z biezacego zadania posiadajq instalacje elektryczne, w tym instalacje

gniazd oraz o$wietlenie podstawowe.
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3. Demontaze

Nie przewiduje sie zadnych prac demontazowych.
Demontaz istniejacych tablic elektrycznych zlokalizowanych na powierzchni  trzech pomieszczen
laboratorium bedzie w zakresie samego Inwestora.

4. Rozdzielnice i tablice elektrycznej
4.1 Tablice laboratorium TPx.y (400V)

Na poziomie parteru w pomieszczeniach laboratorium nr 11 i 12 przewiduje sie montaz tablic
laboratorium TPx.y (gdzie: x oznacza numer pomieszczenia, y oznacza numer porzadkowy tablicy w
pomieszczeniu).
Kazda tablica laboratorium TPx.y zostanie wyposazona m.in. w nastepujace elementy:

- roztacznik izolacyjny z pokrettem wyniesionym na elewacje

- ochronnik przepie¢ kat. I+l wraz z zabezpieczeniem

- sygnalizatory obecnosci napiecia (lampki) wraz z zabezpieczeniem

- zabezpieczenia nadpradowe — wytaczniki instalacyjne oraz wytaczniki réznicowopradowe

- gniazda natablicowe 400V i 230V
Dodatkowo z tablicach laboratorium TP11.1 oraz TP12.1 bedg zamontowane uktady sterujgce otwarciem
i zamknieciem obwodu zasilajacego zaciski laboratoryjne oparte o wytaczniku kompaktowym z modutem
silnikowym i przyciskami sterujgcymi na elewacji. Dodatkowo réwniez nalezy zamontowa¢ wskaznik
obecnosci (lampka) napiecia na elewacii.
Do projektowanych tablica laboratorium TPx.y nalezy doprowadzi¢ projektowane linie zasilajace z
rozdzielnicy RNN-1 (rozdzielnica RNN-1 w miejscu zaznaczonym na rysunku, projektowana i
dostarczana wg oddzielnego zadania).
Projektowane tablice laboratorium TPx.y bedg pracowaé¢ w ukfadzie TN-S - zasilanie 5-zytowe (L1, L2,
L3, N, PE), odptywy 5-zytowe (L1, L2, L3, N, PE) — konfiguracja dla odbioréw 3-fazowych.
Projektowane tablice laboratorium TPx.y zostang wykonane w obudowach plastikowych natynkowych
Sciennych. Przewiduje sie montaz na wysoko$ci okoto 180cm wierzch (obudowy). Obudowy oznakowac
stosownymi znakami bezpieczenstwa i znakami informacyjnymi.
Na elewacji umiesci¢ réwniez odpowiednie opisy dla aparatow opisujac przynalezno$¢ aparatu i jego
dziatanie. Typ i wielko$¢ czcionki oraz tekst opisow ustali¢ z Inwestorem. Dodatkowo na szczycie
drzwiczek nalezy umiesci¢ odpowiedni napis, np.: ,TABLICA LABORATORIUM TP12.1 (400V)".
Projektowane tablice laboratorium TPx.y nalezy wykona¢ z uwzglednieniem konieczno$ci przedstawienia
stosownych dokumentdw (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznakowanie CE, itd.)
dopuszczajacych wyroby do stosowania w budownictwie.

4.2 Tablice laboratorium TPAXx.1 (0-500V)

Na poziomie parteru w pomieszczeniach laboratorium nr 11 i 12 przewiduje sie montaz tablic
laboratorium TPAX.1 (gdzie: x 0znacza numer pomieszczenia).
Kazda tablica laboratorium TPAXx.1 zostanie wyposazona m.in. w nastepujace elementy:
- roztacznik izolacyjny z raczka obrotowg
- ochronnik przepie¢ kat. Il o najwiekszym napieciu trwatej pracy: 320V (napigcie fazowe) wraz z
zabezpieczeniem
- woltomierz cyfrowy natablicowy 0-500V z cyframi Swiecacymi o wielko$ci min. 4cm
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- zestaw zaciskow laboratoryjnych 200A montowanych na obudowie
- gniazdo 3-pinowe z blokadg mechaniczng wyciggniecia wtyczki dedykowane dla kasety
sterujgcej przeno$nej (dostawa kasety po stronie Inwestora)
Dodatkowo tablica laboratorium TPA11.1 bedzie posiadac:
- roztaczniki izolacyjne z bezpiecznikami z wyprowadzonymi ciggnami raczek obrotowych na
elewacje
- woltomierz cyfrowy 0-500V zamontowany obudowie
Wszystkie zastosowane w tablicach laboratorium TPAXx.1 aparaty musza by¢ przystosowane do napiecia
nominalnego sieci 500V (najwyzsze spodziewane napiecie pracy rozdzielnicy).
Na wyposazeniu tablicy laboratorium TPA11.1 powinna by¢ tylko jedna raczka obrotowa. Bedzie ona
stuzy¢ do zamkniecia tylko jednego wybranego obwodu na roztacznikach FAT1 lub FAT2. Zastosowane
roztaczniki izolacyjne z bezpiecznikami powinny mie¢ takq budowe, aby zdjecie raczki mogto nastgpic
tylko przy otwartych torach pradowych (obwod otwarty).
Tablica laboratorium TPA11.1 bedzie zasilana z rozdzielnicy RNN-1, 0-500V.
Tablica laboratorium TPA12.1 bedzie zasilana z tablicy laboratorium TPA11.1, 0-500V.
Projektowane tablice laboratorium TPAX.1 bedg pracowaé w uktadzie TN-S - zasilanie 5-zytowe (L1, L2,
L3, N, PE), odptywy 5-zytowe (L1, L2, L3, N, PE) — konfiguracja dla odbioréw 3-fazowych.
Projektowane tablice laboratorium TPAXx.1 zostang wykonane w obudowach plastikowych natynkowych
Sciennych. Przewiduje sie montaz na wysoko$ci okoto 180cm wierzch (obudowy). Obudowy oznakowac
stosownymi znakami bezpieczenstwa i znakami informacyjnymi.
Na elewacji umiesci¢ réwniez odpowiednie opisy dla aparatow opisujac przynalezno$¢ aparatu i jego
dziatanie. Typ i wielko$¢ czcionki oraz tekst opisow ustali¢ z Inwestorem. Dodatkowo na szczycie
drzwiczek nalezy umiesci¢ odpowiedni napis, np.: ,TABLICA LABORATORIUM TPA11.1 (0-500V)".
Projektowane tablice laboratorium TPAx.1 nalezy wykona¢ z uwzglednieniem konieczno$ci
przedstawienia stosownych dokumentéw (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
oznakowanie CE, itd.) dopuszczajgcych wyroby do stosowania w budownictwie.

4.3 Wytyczne wyposazenia rozdzielnicy RNN-1 zwigzane z zasilaniem tablic TPx.y i TPAXx.1

Na schemacie ES-RNN-1 przedstawiono wytyczne do wykonania czesci rozdzielnicy RNN-1 zwigzanej z
zasilaniem tablic TPx.y i TPAX.1.
Rozdzielnica RNN-1 bedzie wykonywana wg oddzielnego zadania z wykorzystaniem wytycznych ze
schematu.
Czesci rozdzielnicy RNN-1 zwigzanej z zasilaniem tablic TPx.y i TPAx.1 bedzie miato nastepujace
funkcje:
- roztacznik izolacyjny S1 z wyzwalaczem wzrostowym wspOtpracujacy z awaryjnym
wytacznikiem pradu AWP11 powoduje zanik napiecia na tablicach TP11.y
- roztacznik izolacyjny S2 z wyzwalaczem wzrostowym wspOtpracujgcy z awaryjnym
wytacznikiem pradu AWP12 powoduje zanik napiecia na tablicach TP12.y
- wylgcznik izolacyjny SA z wyzwalaczem wzrostowym wspOtpracujacy z awaryjnym
wytacznikiem pradu AWP11 oraz AWP12 powoduje zanik napigcia na tablicach TPAXx.y oraz jest
zabezpieczeniem tego obwodu
- roztacznik bezpiecznikowy FA jest zabezpieczeniem obwodu zasilajgcego autotransformator
- dioda na elewaciji sygnalizuje obecno$¢ napiecia sterujgcego obwodem awaryjnego wytaczenia
- aparaty Fx.y sg zabezpieczeniami obwoddw zasilajacych tablice TPx.y
- wytaczniki réznicowopradowe Q3 i Q4 i wytaczniki instalacyjne F3 i F4 to zabezpieczenia
obwoddw zasilajgcych jednostki zewnetrzne klimatyzacii
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Rozdzielnica RNN-1 bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-C-S - zasilanie 4-zytowe (L1, L2, L3, PEN),
odptywy 5-zytowe (L1, L2, L3, N, PE) — konfiguracja dla odbioréw 3-fazowych.
4.4 Tablica pietrowa parteru TPO

Na poziomie parteru we wnece na korytarzu zlokalizowana jest tablica pigtrowa TPO, do ktérej nalezy
doprowadzi¢ nowe obwody gniazd z pomieszczen laboratorium nr 11, 12 13.
Nie przewiduje sie zmian w istniejacej tablicy, a tylko wpiecie nowych obwoddéw gniazdowych.

5. Instalacje wewnatrz budynku
5.1 Rozprowadzanie energii elektrycznej

Na potrzeby rozprowadzenia instalacji elektrycznych przewiduje si¢ montaz:
- tras poziomych w postaci drabinki dedykowanych dla:
- linii zasilajacych 0-500V pomiedzy rozdzielnicg RNN-1 a autotransformatorem
- tras poziomych w postaci korytek perforowanych dedykowanych dla:
- linii zasilajacych 400V oraz 0-500V pomiedzy rozdzielnicg RNN-1 a tablicami TPx.y i
TPAX.1
- instalacji gniazd elektrycznych i teletechnicznych
- tras pionowych w postaci koryt 110x60mm PVC dedykowanych dla
- linii zasilajacych 400V oraz 0-500V (trasy miedzy korytkami perforowanymi a tablicami)
instalacji gniazd elektrycznych i teletechnicznych (trasy miedzy korytkami
perforowanymi a gniazdami)
Przewiduje sie rowniez wykorzystanie istniejacej infrastruktury:
- istniejgce drabinki dedykowane dla linii zasilajacych 0-500V pomiedzy rozdzielnica RNN-1 a
autotransformatorem (poziom piwnicy)
- istniejgce koryta 110x60mm PVC dedykowane dla instalacji teletechnicznych (trasy pionowe i
poziome ponad parterem)

5.2 Instalacja o$wietlenia podstawowego
Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcej instalacji oswietlenia podstawowego.

5.3 Instalacje gniazd

Do nowej tablicy pietrowej TPO przewiduje sie doprowadzenie nowych obwodow gniazdowych (obwody
od TP0.19 do TP0.24).

Oprzewodowanie instalacji gniazd i wypustow nalezy uktada¢ w korytkach kablowych lub rurkach
sztywnych. Puszki rozgatezne mocowac bezposrednio do koryt kablowych lub $cian. Instalacje wykonac
przewodami typu YnDY (min. klasa CRP: Dca)

5.4 Instalacja okablowania strukturalnego

Trzy pomieszczenia laboratorium 11, 12 i 13 zostang wyposazone w instalacje okablowania
strukturalnego opartej o:

- oprzewodowanie kat. 6,

- gniazda RJ45 kat. 6,
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Gtownym elementem instalacji okablowania strukturalnego jest istniejgca szafa dystrybucyjna
zlokalizowana na pietrze +2.

Na potrzeby prowadzenia oprzewodowania nalezy zamontowac koryta PVC (110x60mm) z pokrywa na
kondygnaciji parteru w celu prowadzenia oprzewodowania do gniazd teletechnicznych RJ45

Instalacje wykona¢ przewodami typu UTP kat. 6, LSOH (min. klasa CRP: Dca)

5.5 Przej$cia pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Nie przewiduje sie wykonania przej$¢ pozarowych.
5.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrona od porazen: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
5.7 Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- zastosowanie obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP2x
Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytaczniki réznicowo-pradowe o IDN=0,03A w
instalacji odbiorczej.

5.8 Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez:
- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,
- zastosowanie urzadzen Il klasy izolacji.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgaczenia nalezy:
- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemic,
- przewod neutralny N izolowa¢ od ziemi,
- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic,
- tam gdzie to konieczne zastosowac urzadzenia Il klasy izolacji, a w urzadzeniach | klasy
izolacji zapewni¢ pewne potaczenie zacisku ochronnego z przewodem uziemiajgcym.

5.9 Polaczenia wyréwnawcze
Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, projektuje
sie instalacje potaczen wyréwnawczych.
Potgczenia wyrdwnawcze gtowne powinny taczy¢ ze sobg nastepujace czesci przewodzace:
- przewod ochronny obwodu rozdzielczego,
- SZyny wyréwnania potencjatow,

5.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicach laboratoriow bedq znajdowac sie ochronniki przeciwprzepieciowe Il kategorii przepieciowe.
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5.11 Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ przewodami o odpowiedniej klasyfikacji CPR dostosowanymi do miejsca ich utozenia
- klasa reakcji na ogien min. Dca.

Rury instalacyjne, uchwyty itp. elementy prowadzenia instalacji w wykonaniu zgodnym z normg N SEP-
E-007:2017-09 i wytycznymi opracowania ITB "Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania
dotyczace reakcji na ogien." ITB Warszawa 2020.
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6. Obliczenia

6.1 Zasilanie autotransformatora z rozdzielnicy RNN-1

KABEL / PRZEWOD: 5x YKXS 1x70
ZABEZPIECZENIE: BEZPIECZNIK, PRAD ZNAMIONOWY 200A

Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
I, =kp+ I,= 1,6 .200A=320A
I,  -prad zadzatania urzadzenia zabezpieczajacego
k, -wspotczynnik krotnosci pradu znamionowego zabezpieczenia
e, - Znamionowy prad zadziatania zabezpieczenia

Sprawdzenie warunkow zabezpieczenia przewodow przed pradem przecigzeniowym
1,<145-1,

Ip <Ipp < IZ

- Znamionowy prad zadziatania zabezpieczenia = 200A

- obcigzalno$¢ diugotrwata wg PN-HD 60364-5-52:2011, utozenie F

wraz ze wspotczynnikami kU (wspétczynnik zalezny od ilosci przewoddw w wigzce)
orazKT (wspotczynnik temperaturowy)

IZ=1x310Ax0,9x1=279A

I, -pradobliczeniowy =144 34A

- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego = 320A

IFn

7

2

1,45*279A=404,55A WARUNEK SPELNIONY
200A = 279A WARUNEK SPELNIONY

320A
144 34A

N IA
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6.2 Zasilanie tablicy TP11.1 z rozdzielnicy RNN-1

KABEL / PRZEWOD: 5x YKXS 1x70
ZABEZPIECZENIE: WYLACZNIK KOMPAKTOWY, NASTAWA 200A

Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
I, =Ko+ I,= 1,45 200A=290A
I,  -prad zadzatania urzadzenia zabezpieczajacego
k, -wspotczynnik krotnosci pradu znamionowego zabezpieczenia
e, - Znamionowy prad zadziatania zabezpieczenia

Sprawdzenie warunkow zabezpieczenia przewodow przed pradem przecigzeniowym
1,<145-1,

Ip <Ipp < IZ

- Znamionowy prad zadziatania zabezpieczenia = 200A
- obcigzalno$¢ diugotrwata wg PN-HD 60364-5-52:2011, utozenie F
wraz ze wspotczynnikami kU (wspétczynnik zalezny od ilosci przewoddw w wigzce)

orazKT (wspotczynnik temperaturowy)
IZ=1x310Ax0,9x1=279A

I, -pradobliczeniowy =144 34A
I, -prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego = 290A

IFn

7

1,45*279A=404,55A WARUNEK SPELNIONY
200A = 279A WARUNEK SPELNIONY

290A
144 34A

N IA
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6.3 Zasilanie tablic TPx.1 z rozdzielnicy RNN-1

KABEL / PRZEWOD: 5x YKXS 1x50
ZABEZPIECZENIE: BEZPIECZNIK, PRAD ZNAMIONOWY 160A

Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
I, =kp+ Iz,= 1,6 .160A=256A
I,  -prad zadzatania urzadzenia zabezpieczajacego
k, -wspotczynnik krotnosci pradu znamionowego zabezpieczenia
e, - Znamionowy prad zadziatania zabezpieczenia

Sprawdzenie warunkow zabezpieczenia przewodow przed pradem przecigzeniowym
1,<145-1,

Ip <Ipp < IZ

- Znamionowy prad zadziatania zabezpieczenia = 160A
- obcigzalno$¢ diugotrwata wg PN-HD 60364-5-52:2011, utozenie F
wraz ze wspotczynnikami kU (wspétczynnik zalezny od ilosci przewoddw w wigzce)

orazKT (wspotczynnik temperaturowy)
IZ=1x242A%x0,9x1=2178A

I, -pradobliczeniowy=160,38A
I, -prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego = 256A

IFn

7

1,45*217,8A=31581A WARUNEK SPELNIONY
160A =<  2178A WARUNEK SPELNIONY

256A
160,38A

N IA
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6.4 Zasilanie tablicy laboratorium TPx.y (400V) z rozdzielnicy RNN-1

KABEL / PRZEWOD: YKYzo 5x16
ZABEZPIECZENIE: WYLACZNIK INSTALACYJNY, PRAD ZNAMIONOWY 63A

Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
I, =K+ I,= 1,45 63A=91,35A
I,  -prad zadzatania urzadzenia zabezpieczajacego
k, -wspotczynnik krotnosci pradu znamionowego zabezpieczenia
e, - Znamionowy prad zadziatania zabezpieczenia

Sprawdzenie warunkow zabezpieczenia przewodow przed pradem przecigzeniowym
1,<145-1,

Ip <Ipp < IZ

- Znamionowy prad zadziatania zabezpieczenia = 63A

- obcigzalno$¢ diugotrwata wg PN-HD 60364-5-52:2011, utozenie E

wraz ze wspotczynnikami kU (wspétczynnik zalezny od ilosci przewoddw w wigzce)
orazKT (wspotczynnik temperaturowy)

IZ=1x80Ax0,85x1=68A

oo - pradobliczeniowy=48,11A

- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego = 91,35A

IFn

7

2

1,45*68A=98,6A WARUNEK SPELNIONY
63A < 68A WARUNEK SPELNIONY

91,35A
48,11A

N IA
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7. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Warszawa, 25.07.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

W zwigzku z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 .
poz. 235112022 poz. 88), odwiadczam, ze projekt pt.

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
DLA TRZECH POMIESZCZEN LABORATORIUM
W BUDYNKU 20

ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
04-703 Warszawa

w branzy: ELEKTRYCZNEJ
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imig, nazwisko, podpis

mgr inz. Michat Wieczorek

imig, nazwisko, podpis
mgr inz. Bogdan Jarus



WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
DLA TRZECH POMIESZCZEN LABORATORIUM W BUDYNKU 20

8. Uprawnienia projektanta i przynalezno$é do Izby Inzynieréw Budownictwa

Wb

—— MAZOWIECKA

OKREGODWA
ES:;‘ r

T; INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt, MAZ/7131/ 556 /09 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pésn. zm,)) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Michalowi Piotrowi Wieczorkowi
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 grudnia 1981 roku w Warszawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0282/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posdrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz Krzysztof Booss -~
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Praweo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Tub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania,

A

Otrzymuja:
1. Pan Michal Piotr Wieczorek
ul. Stefana Bryly 10 m. 93
02-685 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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@ POLSKA
ik
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-26K-FXM-FXY *

Pan MICHAL PIOTR WIECZOREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0099/10

adres zamieszkania ul. SYTA 127 C, 02-987 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI Olsztyn, dnia .15 _grudnia e
w OLSZTYNIE
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
Geologii 1 Ochrony Srodowiska

_ 357/73/0L _ :

Nr ewid. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1 pkt. ‘.'i 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz.U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § i ngt. 1 pkt 1
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonu]qcvch funkcje technicz-
ne w budownictwie powszechnym (Dz. G. Nr 33, poz 266).

Ob. T A R-U-S Bogdan Jozef
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 4 lutovgo 194 x4 Kuklindéw pow, Krotoszyn

w specjalnosci  instalacji i #rzgdzen elekfrycznych
uprawnienia budowlane do sporzgdzania projektdédw wszelkiego rodzaju
instalacji i urzadzen elsaktrycznych wchodzgcych do zakresu

budownictwa powszechnego.

//4

irz. cork T

Syt

TEIK

~eput?

(pieczeé okragla)

Zakl. Graf. ART Olsztyn, z. 313-74 1500 szt, A4 -




WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
DLA TRZECH POMIESZCZEN LABORATORIUM W BUDYNKU 20

%{% S POLSKA

T oE A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JA7-U3H-JBF *

Pan BOGDAN JARUS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1635/04

adres zamieszkania ul. KOPINSKA 4 B m. 10, 02-321 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

\/ e .,
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Praweo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Tub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Otrzymuja:
1. Pan Michal Piotr Wieczorek
ul. Stefana Bryly 10 m. 93
02-685 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



