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wiedzy technicznej,

- uwagi koncowe.

II1. Czes$¢ rysunkowa

I1. Cze$¢ opisowa (str. 4-5)

- przedmiot zamierzenia budowlanego.

- istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
- wpis do rejestru zabytkow,

- zagrozenie dla Srodowiska i1 uzytkownikow,

- informacja o obszarze oddzialywania obiektu,

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1-3)
- os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

- kopia za§wiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,
- kopia uprawnien budowlanych

- projekt zagospodarowania terenu RYS.1




pazdziernik 2021 roku

oswiadczenie

Ja/my nizej podpisany posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkow
wlasciwej 1izby samorzadu zawodowego po zapoznaniu si¢

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2020r., poz. 1333) zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 tej ustawy oswiadczam/my, ze projekt
budowlany dotyczacy

przebudowa instalacji gazowej i remont lokalu mieszkalnego komunalnego
w budynku wielorodzinnym przy ul.1 Maja 18/1 w Swiebodzinie, dz.282/5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam/my wtasnorgcznym
podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyze;j.
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I1. CzeS¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Lokal mieszkalny znajduje si¢ na parterze, projektuje si¢ :

- przebudowe instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 1 montaz kotla gazowego
dwufunkcyjnego do zasilania nowej instalacji co 1 wytwarzania cieptej wody,

- rozbiorke piecow kaflowych 1 zatlozenie nowej instalacji co,

- malowanie pomieszczen mieszkalnych 1 wymiang wyktadzin podtogowych,

- remont fazienki — wymiane¢ oktadzin ceramicznych Scian 1 podtog, wymiang
przyboréw sanitarnych (kabina prysznicowa, ustgp i umywalka)

- naprawe zapadajacej si¢ podtogi drewnianej w jednym pokoju (wymiang czesci
legarow i desek podtogowych).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki

Przedmiotowy zakres prac remontowych w lokalu mieszkalnym w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, nie zmienia ksztattu budynku i nie ingeruje

w powierzchni¢ zabudowy. Dojazd pozarowy do budynku odbywa si¢ poprzez
istniejacy uktad ulic. Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

3. Wpis do rejestru zabytkOw

Obiekt zlokalizowany na terenie strefy zabytkdw ochrony konserwatorskiej zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Swiebodzina nr rej. 1-29/55

z dnia 19.07.1955, nr 59 z dnia 16.04.1958, nr 2165 z dnia 31.01.1975r.

Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta i Gminy Swiebodzin
pod poz.219 (zarzadzenie nr 640/B/2013 Burmistrza z dnia O1 lipca 2013r.).

4. Zagrozenie dla srodowiska 1 uzytkownikow

- odpady stale - pojemniki na odpadki znajduje si¢ na terenie dziatki,

- emisja hatasOw oraz wibracji — po wykonaniu rob6t remontowo-budowlanych nie
wystepuja,

- wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe
1 podziemne — obiekt istniejgcy, po wykonaniu rob6t remontowo-budowlanych obiekt
nie wprowadza szczegOlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i1 podziemnych, charakter uzytkowania obiektu
bez zmian.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Nr ewidencyjny |Podstawa formalno-prawna wigczenia do Uwagi
dziatki obszaru objetego oddzialywaniem
282/8,283/10 |nie ma podstaw do wijczenia do obszaru sgsiadujaca

. oddziatywania, prace remontowe w istniejacym

drogl’, place obiekcie nie doprowadzg do ograniczen na dzialce w od ZaChOd}l,
publiczne zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie od potudnia

wymagan ogélnych

zgodnie z art. 3 pkt 20, ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471 z pozn.zm.)




282/1, 282/3,
282/7
teren zabudowy
mieszkalnej,

nie ma podstaw do wlaczenia do obszaru
oddziatlywania, prace remontowe w istniejacym
obiekcie nie doprowadzi do ograniczen na dzialce w
zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie
wymagan ogélnych

zgodnie z art. 3 pkt 20, ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471 z pozn.zm.)

sasiadujaca
bezposrednio
od potnocy,
od potudnia,

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki nr 282/5
1 zamyka si¢ w granicach wlasnosci.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP 1 sztuka

budowlang.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu 1
stosowania w budownictwie oraz posiadajgce znak bezpieczenstwa.

Przy wykonywaniu prac budowlanych S$cisle przestrzega¢ rezimoéw technologicznych

poniewaz s3 one podstawg trwatosci 1 skutecznosci prac.

pazdziernik 2021 roku

opracowat :




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Gmina Swiebodzin

INWESTOR . .
ul.Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin
przebudowa instalacji gazowej i remont lokalu

NAZWA ZAMIERZENIA mieszkalnego komunalnego w budynku

OO NGO wielorodzinnym przy ul.1 Maja 18/1
w Swiebodzinie

ADRES I KATEGORIA ul.1 Maja 18/1, 66-200 Swiebodzin, dz.282/5

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego : XIII
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiebodzin-miasto

POZOSTALE DANE . . . s .

ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Swiebodzin 0002
Numery dzialek ewidencyjnych: 080805_4.0002.282/5

’ SPECJALNOSC I NUMER
ZESPOL X ZAKRES DATA
IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRAC
. konstrukcyjno-budowlana .
rojektant mer int. fwa Burnos nr 128/86/Zg prana o addziernik 2021
prol LBS/B0O/0089/01 Y
p . instalacyjno-inZynieryjna

ektant Jozef Tustanowski nr 97/88/Zg Branza sanitarna |pazdziernik 2021

projextan LBS/IS/1103/01

IT Cze$¢ rysunkowa (str.5-6)
- rzut lokalu (RYS.1)
- rzut lokalu instalacja gazowa i co (RYS.2)

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
I. Cze¢$¢ opisowa (str. 1-4)

- zakres projektowanych prac,
- rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe,
- uwagi koncowe




I. Cze¢s¢ opisowa

1. Zakres projektowanych prac remontowych

Projektuje si¢ remont lokalu komunalnego w zakresie :

1.1. Instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest uzbrojony w instalacje gazu ziemnego.
Obecnie w lokalu nr 3 na parterze obiektu instalacja gazowa zasila kuchenke gazowa
w kuchni. Projektuje si¢ przebudowg instalacji gazowej w pomieszczeniu tazienki,
montaz kotla gazowego dwufunkcyjnego do zasilania nowej instalacji co 1
wytwarzania cieptej wody, z systemem koncentrycznym powietrzno-spalinowym
60/100mm zamontowanym przewodzie kominowym.

1.2. Projektuje si¢ rozbidrke piecow kaflowych i1 zatozenie nowej instalacji co.

1.3. Remont pomieszczen mieszkalnych obejmuje malowanie pomieszczen
mieszkalnych i wymiane¢ wyktadzin podtogowych. Okna w lokalu sg wymienione na
nowe z profili PCV.

1.4. Roboty budowlane i instalacyjne w pomieszczeniu tazienki - w lokalu
mieszkalnym istnieje tazienka. Projektuje si¢ wymiane¢ oktadzin ceramicznych $cian i
podiég, wymiang przyboréw sanitarnych (kabina prysznicowa, ustep i umywalka).
1.5. Naprawa zapadajacej si¢ podtogi drewnianej w jednym pokoju (wymiang czesci
legaréw i desek podtogowych).

Przedmiotowy zakres prac remontowych nie ingeruje w elementy konstrukcyjne
budynku.

widok od strony lewacji [frontowej



2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe :

2.1. Instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym

Jako zrodlo ciepta projektuje sie¢ wiszacy kociot gazowy dwufunkcyjny Viessmann
Vitopend 100-W 24 Kw (Wh1D315), wydajny 1 trwaly, prosty w obstudze. Dzi¢ki
wysokiej sprawnosci 91% sklasyfikowany jako niskotemperaturowy kociot grzewczy
zgodny z Dyrektywa EU 92/42. Zapewnia wysoka wydajnos¢ przy korzystaniu z
cieptej wody uzytkowej (14 litrow/min. dla mocy 31 kW. Kociot jest fabrycznie
wyposazony w zawOr bezpieczenstwa, pomp¢ obiegowa c.0. 1 przeponowe naczynie
wzbiorcze. Posiada wszystkie wymagane zabezpieczenia, a praca kotta jest
calkowicie zautomatyzowana. Instalacja bedzie pracowata na parametrach
obliczeniowych 75/65°C. Pracg pompy bedzie wymuszat pokojowy regulator
temperatury, ktory uruchamia pompg przy spadku temperatury w pomieszczeniach
ponizej wartosci zadanej.

Instalacje gazowa wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych na lut twardy.

Gaz GZ-41,5 o wartosci opatowej 27 MJ. Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci
2 cm od Scian budynku. Przy przejsciu przez przeszkody przewody montowaé w
stalowych tulejach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. Przy prowadzeniu
instalacji gazowej przestrzegac odlegtosci, od innych instalacji wewnetrznych co
najmniej 10 cm, a od iskrzacych elementow instalacji elektrycznych 60 cm. Poziome
przewody gazowe prowadzi¢ powyzej instalacji elektrycznych. Rur gazowych nie
nalezy uzywac jako przewoddw uziemiajgcych. Instalacje do scian montuje si¢ za
pomocg uchwytéw metalowych w odlegtosciach co 1,5 m. Przewody poziome
uktadac ze spadkiem 0,4% w kierunku pionu. Dla uszczelnienia potgczen mufowych
stosowac tasme teflonowg typu TEFALIX lub zywicy beztlenowej GEBETAUCHE-
GAZ. Przed kottem i kuchenkg zamontowa¢ kulowy zawor odcinajacy z Srubunkiem.
Dodatkowo przed kottem zamontowac¢ gazowy filtr siatkowy. Kazda instalacja
gazowa po jej wykonaniu, lecz przed oddaniem do uzytku powinna zostac
sprawdzona przez uprawnionego wykonawce. Sprawdzenie polega na kontroli
zgodnosci wykonania z projektem, kontroli jakosci wykonania i kontroli szczelnosci
przewodow. Kontrole szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
sprezonego powietrza dwuetapowo. Pierwszy etap o cisnieniu 100kPa przez 30 minut
bez przylaczania urzadzen ze szczelnym zamknigciem koncowek rur. Drugi etap o
ci$nieniu 15kPa przez 5 minut po potaczeniu urzadzen gazowych. CiSnienie mierzy
Si¢ za pomocg manometru rt¢ciowego.

Instalacja jest uwazana za szczelng, gdy zamontowany manometr rt¢ciowy nie
wykaze spadku cisnienia w ciggu 30 minut dla 1-etapu 1 5 minut dla 2-etapu trwania
proby. Po pozytywnej ocenie proby nalezy sporzadzi¢ protokot.

Podczas proby nalezy sprawdzi¢ czy kociot gazowy jest prawidtowo zamontowany

1 czy instalacja jest drozna. Przewody muszg by¢ wyraznie oznaczone, zZe sg to
przewody gazowe. Po sprawdzeniu i odebraniu instalacji mozna przystapi¢ do
uruchomienia instalacji. Instalacja gazowa w obiekcie winna by¢ konserwowana
przez uzytkownika.

2.1.1. Instalacja wentylacyjna i spalinowa
Koncentryczny przewod powietrzno-spalinowy nalezy zamontowa¢ w przewodzie



kominowym wskazanym przez kominiarza. Przewod ten stanowi zamknigty system
razem z kottem. Wentylacja wywiewna - przewodem wentylacyjnym Dn100
osadzonym w $cianie zewnetrznej. Wentylacja grawitacyjna jest w pomieszczeniu
tazienki. Pomieszczenie tazienki o powierzchni 3,69m? i wysokos$ci 2,60m spelnia
warunki kubatury dla montazu urzadzen z zamkni¢ta komora spalania.

Vm?=3,69 x 2,60 =9,59 > 6,5

2.2. rozbidrka piecow kaflowych i zalozenie nowej instalacji centralnego
ogrzewania

Istniejace w lokalu piece kaflowe rozebra¢, zamurowac podigczenia do komina.
Instalacje c.o. wykonac z rur miedzianych tagczonych w systemie lutowanym lub
zaciskowym. Do faczenia w systemie zaciskowym nadajg si¢ rury miedziane
wykonane zgodnie z normg PN-EN 1057:1999. Do taczenia mozna wykorzystywac
zaroOwno rury twarde R290, jak i rekrystalizowane pottwarde R250 oraz migkkie
R220. Przejscia na polaczenia gwintowane w systemie zaciskowym realizowane sg
przy wykorzystaniu facznikOw z brazu. Dla instalacji c.o. stosuje si¢ o-ring z EPDM
o wytrzymatosci 120°C w pracy ciagtej i krotkotrwale do 150°C. Elementami
grzejnymi bedg stalowe grzejniki ptytowe Rettig-PURMO. Grzejniki uzbroi¢ w
glowice termostatyczne. Odpowietrzenie instalacji przyjeto poprzez odpowietrzniki
przygrzejnikowe. Przy przejsciach przez przeszkody budowlane instalacje prowadzic¢
w tulejach ochronnych z PVC.

Po przeptukaniu instalacji przeprowadzi¢ probe cisnieniowg w stanie zimnym i
goracym przy cisnieniu, co najmniej 0,45 MPa w ciggu 20 minut. Nastawy wstepne
zawordw termostatycznych wykonac¢ po ptukaniu instalacji. Odbioru instalacji
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Instalacji
Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTT Instal Zeszyt 6.

2.3. Remont pomieszczen mieszkalnych

Powierzchnia lokalu 47,42 m2. Remont obejmuje malowanie pomieszczen
mieszkalnych farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych z naprawa tynkow.
Istniejace, zniszczone wyktadziny podtogowe z paneli podtogowych lub wyktadzin
PCV wymieni¢ na nowe. Panele podtogowe HDF klasy ACS5 w kolorze orzech.
Wyktadziny podtogowe PCV gr.2,2mm (typu TARKET lub réwnowazna,
wykt.homogeniczna winylowa kl.uzytkowania 34, kl.Scieralnosci T).

Wyktadziny podtogowe PCV uktada¢ na wyr6wnanych podiozach betonowych.
Okna w lokalu sg wymienione na nowe z profili PCV.

Wymieni¢ na nowg pt. odcinki instalacji elektrycznej prowadzonej w listwach.

- instalacja elektryczna wewnetrzna oswietleniowa 1 gniazda wtykowe wykonac
przewodem typu YDYp 3 (4) x 1,5mm? pt z osprzetem, wylaczniki przetaczniki
mocowac na wys. 1,2m od poziomu podtogi.

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem typu YDYp 3x2,5mm? p.t.
Potaczenia wyrOwnawcze - w pomieszczeniach fazienki 1 kuchni zamontowac
miejscowe szyny wyrownawcze, do ktérych podtgczy¢ linkg LY-6mm? metalowe rury
1 wszelkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych. Szyny miejscowe podigczy¢
do gtéwnej szyny uziemienia wyrownawczego linka



LY-10mm?. Instalacje uziemienia wyréwnawczego polaczy¢ w 2 miejscach do
uziomu budynku.

Instalacja przeciwporazeniowa - jako dodatkowg ochrong¢ przeciwporazeniowg
zastosowano szybkie samoczynne wiaczanie zasilania i wytgcznik
roznicowopradowy 30mA. Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.
Przew6d ochronny oznaczy¢ kolorem zo6ttozielonym. W szafce uktadu pomiarowego
dodatkowo uziemi¢ przewod neutralny. Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10
Om. Po wykonaniu prac elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.
Catos¢ instalacji elektrycznej wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PN
IEC S0364 , Warunkami Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

2.4. Roboty budowlane w pomieszczeniu tazienki

W lokalu mieszkalnym istnieje tazienka. Projektuje si¢ wymian¢ oktadzin
ceramicznych Scian 1 podioég, wymiang przyborow sanitarnych (kabina prysznicowa,
ustep 1 umywalka). Malowanie, Sciany wewnetrzne i sufity malowac farbami
emulsyjnymi w kolorze jasnym.

2.5. Naprawa drewnianej podlogi

W jednym z pokoi w narozniku zapada si¢ podtoga drewniana. W tej czesci podioge
rozebra¢, wymienic legary, uzupetni¢ podtoge z desek podtogowych gr.32mm z
dopasowaniem. Deski podiogowe z tarcicy iglaste j ogdlnego przeznaczenia klasy nie
nizszej niz K24, nasycone solnym preparatem przeciwgrzybowym, wilgotnos¢ desek
nie powinna przekracza¢ 14%. Legary z tarcicy iglaste j ogélnego przeznaczenia,
obrzynanej, klasy C27-C18, o przekroju co najmniej 30X63 mm, o wilgotnosci nie
wyzszej niz 18%.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia rob6t, przepisami BHP 1 sztuka
budowlana.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialty muszg posiadac¢ aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski i odpowiednie
aktualne atesty oraz posiadajace znak bezpieczenstwa.

Przy wykonywaniu prac budowlanych $cisle przestrzega¢ rezimoéw technologicznych
poniewaz s3 one podstawg trwatosci 1 skutecznosci prac.
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2. Informacja BiOZ

nazwa i adres obiektu budowlanego

przebudowa instalacji gazowej 1 remont lokalu mieszkalnego komunalnego
w budynku wielorodzinnym przy ul.1 Maja 18/1 w Swiebodzinie, dz.282/5

imie [ nazwisko inwestora oraz jego adres
Gmina Swiebodzin ul.Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin,

imie i nazwisko oraz qdres projektanta, sporzadzajacego informacje
Ewa Burnos, 66-200 Swiebodzin, ul.Zachodnia 41, upr.budowl 128/86/Z¢g

1. Zakres robot dla catego zamierzenia

- przebudowa instalacji gazowej z wykonaniem instalacji co,

- remont tazienki z instalacjami,

- roboty tynkarskie, malarskie,

- naprawa podtog 1 posadzek,

- prace przy wymianie osprz¢tu elektrycznego,

Przewidywane roboty beda realizowane do 30 dni roboczych 1 nie przekrocza naktad
500 osobodni.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Dziatka nie jest zabudowana innymi obiektami budowlanymi.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi
Przedmiotem zagrozenia nie sg elementy zagospodarowania dziafki.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robdt budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- ryzyko zwigzane z upadkiem z wysokosci ponad 5,0m — roboty dachowe montaz i

demontaz rusztowan. W zwiazku z powyzszym niezbedne jest prowadzenie robdt pod

nadzorem uprawnionego kierownika budowy z koniecznoscig przestrzegania

przepisow BHP,

- uszkodzenie ciala podczas uzywania elektronarzedzi, prowadzenia prac

montazowych, pokrycia

- uszkodzenia ciata podczas prac wielu pracownikOw na matych powierzchniach.

Teren budowy nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed wejsciem osob trzecich.

W okresie realizacji obiektu nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikOw

budowlanych.

Dla bezposredniego przebiegu pozostatych prac nalezy:

- stosowac¢ wyltacznie materialy posiadajace atesty, certyfikaty lub aprobaty
techniczne;

- dozér powinien zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prac demontazowych

1 montazowych,

- przeszkoli¢ pracownikOw na stanowisku pracy pod katem przepisoOw bhp,




- przeszkoli¢ pracownikow pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi,
narze¢dzi r¢ecznych, drabin,

- poinstruowac pracownikow o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac nr

tel. przetozonych, tel. alarmowych odpowiednich stuzb.

Materiaty zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzajg zagrozenia dla

bezpieczenstwa 1 zdrowia osOb wykonujacych instalacje pod warunkiem

przestrzegania podstawowych zasad BHP 1 p.poz.

Materialy budowlane gromadzone beda w obrgbie budynku 1 lokalu w sposéb

uporzgdkowany, umozliwiajacy bezkolizyjne 1 bezpieczne dojscia i dojazdy do

realizowanego obiektu. Nalezy przestrzega¢ prawidlowosci sktadowania materiatow

(w tym gtoéwnie wysokosci sktadowania 1 zabezpieczenia przed dostgpem oséb

trzecich oraz ochrong przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi).

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac szczeg6lnie niebezpiecznych odby¢ si¢ winien
instruktaz pracownikow na stanowiskach pracy. W tym takze okreslenie zasad
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Pouczenie o koniecznosci
stosowania srodkow ochrony indywidualnej 1 zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen (prace na rusztowaniach, prace przy uzyciu elektronarzedzi).

6. Wskazanie Srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

- nie zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego
przeszkolenia w zakresie BHP

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez robocza 1 ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podczas realizacji robot budowlanych zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego
nie wstepujg roboty okreslone w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r.(Dz.U. Nr 120 poz.1126 z 10 lipca 2003r.).
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