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PROJEKT TECHNICZNY

- czes¢ opisowa do projektu —

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie zamawiajacego nr 12/2025,

- autorskie, indywidualne, szczegétowe pomiary inwentaryzacyjne budynku,

- wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kuslin — zat. nr 1,

- Polskie Normy i opracowania branzowe,

- ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz.
471), w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

I1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

I1.1. Opis ogolny, przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis do projektu technicznego remontu budynku szatni przy
obiekcie sportowym w Wasowie, gm. Kuslin — obiekt kat. XV. Zakres robot remontowych nie dotyczy
elementow konstrukcyjnych budynku. Wykaz prac zwigzanych z remontem i przebudowg funkcjonalng
czesci pomieszezen zostal zawarty w p. 1.4 niniejszego opisu.

Inwestorem jest Gmina Kuslin. Budynek znajduje si¢ w miejscowosci Wasowo, gm. Kuslin, przy ul.
Lipowej, na terenie dz. nr 105/27. Teren ten w Migjscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Ku$lin (uchwata nr VIII/45/2003) jest przeznaczony dla ustug sportowych.

I1.2. Przeznaczenie, uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Istniejacy budynek jest obiektem parterowym, nie podpiwniczonym z dachem plaskim. Jest to

typowy budynek szatni sportowej dla dwoch druzyn pitkarskich wraz z toaleta, natryskami i szatnia
dla zespotu sedziéw. Program uzytkowy w budynku uzupetnia aneks kuchenny oraz magazyn sprzetu
sportowego. Budynek szatni powstat ok. 2000 r. a jego realizacja odbyta si¢ systemem gospodarczym
i poprzez tzw. czyny spoteczne. Pomieszczenia w budynku sa ogrzewane elektrycznie a jego $ciany
zewnetrzne nie sa izolowane termicznie. Wentylacja pomieszczen wykonana jest w postaci Sciennych
wywiewek grawitacyjnych.

Po okresie 25 lat uzytkowania obiekt zestarzat sig technologicznie, elementy instalacji wymagaja
wymiany lub uzupetnienia. Projekt robot remontowych obejmuje réwniez zakres robot majacych na
celu udostepnienie obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych — dostep do budynku, zapewnienie

szerokos$ci drzwi do pomieszczen oraz sanitariat dla niepetnosprawnych.

W wyniku remontu i zmiany sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen nastgpuja jedynie nie
konstrukcyjne zmiany w podziale funkcjonalnym pomieszczen.

Zaklad Projektowania mgr inz. arch. Piotr Brychcy, tel.: 602396140, mail:brychcy@post.pl
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I1.3 Charakterystyczne parametry techniczne i uzytkowe budynku
I1.2.1.Charakterystyka techniczna budynku

Tabela nr 1.

Lp Wyszezegolnienie Parametr

A. | Powierzchnia zabudowy (zmiana jedynie w wyniku docieplenia 94,7 m’
Scian)

B. | Powierzchnia uzytkowa wg tabeli 2 (zmiany w podziale funkcji) 74,6 m’

C. | Kubatura budynku (zmiana jedynie w wyniku docieplenia $cian ) 3284 m’

D. |Ios¢ kondygnacji (bez zmian) I

E. | Wysokos¢ w okapie (bez zmian) 3,15m

F. [ Wysokos¢ w kalenicy (bez zmian) 345m

G. | Dlugosé, szeroko$c i wysoko$¢ budynku (m) 15,36/6,34/3,45

II1.2.2. Program uzytkowy budynku po robotach remontowych

Tabela nr 2

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
1.1 | Korytarz gres 12,66 m?
1.2 | Szatnia gospodarzy gres 24,53 m?
1.3 | Aneks kuchenny gres 4,59 m?
1.4. | Magazyn sprzgtu sportowego gres 4,06 m?
1.5 | Sanitariat (NS) gres 430 m?
1.7 | Natryski gres 717 m?
1.8 | Pokdj sedzidw gres 7.43 m?
1.8 | Szatnia gosci ares 9,62 m’

Razem:|74,36 m?

I1.4. Wykaz przewidywanych robot zwigzanych z remontem budynku
Przedmiotem realizacji jest wykonanie robdt remontowo-budowlanych obiektu z niewielkg
przebudowg sanitariatu majaca na celu udostepnienie obiektu dla oséb niepetnosprawnych oraz
docieplenie Scian zewnetrznych opracowana w nastgpujacych grupach kosztorysowych:

- wymiana stolarki drzwiowe;j,

- remontowe roboty posadzkarskie,

- wykonczeniowe roboty malarskie,

remontowe roboty instalacji elektrycznych,
remontowe roboty instalacji sanitarnych,

- roboty zwiazane z realizacja $Scian dzialowych, tynkow 1 oktadzin,
- docieplenie $cian zewngtrznych.

Zakres realizacji robot w poszezegdlnych grupach kosztorysowych obejmuje nastgpujace czynnoscei:
Wymiana i uzupelnienie wewnetrznej stolarki drzwiowe;j

wykucia §cian zwiazane z koniecznoscia poszerzenia otwordéw drzwiowych,
demontaz istniejacych oscieznic i wewnetrznej stolarki drzwiowe;j,

przesklepienia otworow,

wykonanie tynkéw po wykuciach na osciezach drzwiowych,

montaz oscieznic regulowanych drzwi wewngtrznych (czgéciowo w nawiagzaniu do
nowego podziatu funkcjonalnego sanitariatu),

wymiana drzwi zewngtrznych oraz montaz skrzydet drzwi wewnetrznych,
uzupetnienie higrosterowalnych nawietrzakow okiennych np. typu Areco.

Zaktad Projektowania mgr inz. arch. Piotr Brychcy, tel.: 602396140, mail:brychey@post.pl
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Remontowe roboty posadzkarskie

rozebranie posadzek z ptytek gres,

wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowej podtoza,
wykonanie warstwy szczepnej,

wykonanie w obszarze pomieszczen mokrych izolacji z folii w ptynie,
wykonanie nowych posadzek z ptytek gres,

montaz cokolikow,

uzupeknienie podestu betonowego przed wejsciem do budynku,
oktadzinowanie podestu ptytami granitu plomieniowanego o gr. 2 cm,
przebudowa chodnika z kostki w celu wyprofilowania podjazdu dla ns.

Wykonczeniowe roboty malarskie

wykonanie warstwy wygtadzajacej na powierzchni tynkowanych Scian i sufitow,
przygotowanie powierzchni §cian i sufitdéw pod roboty malarskie,
trzykrotne malowanie farba emulsyjna tynkdw $cian 1 sufitow.

Remontowe roboty instalacji elektrycznych

wykucie i zaprawienie bruzd pod przewody elektryczne w obszarze przebudowy
pomieszczen,

wykucie i zaprawienie bruzd pod przewody elektryczne w obszarze przebudowy
pomieszczen,

mocowanie przewoddw oswietleniowych i gniazd wtykowych w przebudowy
pomieszczen,

demontaze i za$lepienie zbgdnych podejs¢ pod gniazda wtykowe,

demontaze i zaslepienie zbgdnych podejs¢ pod elementy oswietlenia pomieszczen,
przygotowanie nowych podejs¢ pod urzadzenia elektryczne,

montaz nowych elementdéw osprzgtu elektrycznego,

montaz elementow o$wietlenia pomieszczen nowej funkcji pomieszczen,
montaz wentylatordw tazienkowych,

sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych.

Remontowe roboty instalacji sanitarnych

demontaze i zaslepienie zbednych podejs$¢ pod elementy biatego montazu,
przygotowanie nowych podejs¢ wod.-kan. pod urzadzenia sanitarne

montaz nowych elementéw sanitarnych — umywalki, zlewozmywak, miska ustepowa,
uzupetnienie podgrzewacza elektrycznego,

zakup i montaz 3 szt. klimatyzatoréw z funkcja grzania,

zakup 1 montaz uchwytéw dla niepelnosprawnych.

Roboty zwiazane z realizacja Scian dzialowych, tynkow i okladzin

rozbiodrka czegsci $cian dziatowych,

rozbidrka oktadzin sciennych z plytek,

realizacja nowych $cian dziatowych o gr. 12 ecm z bloczkéw betonu komorkowego,
wykonanie tynkow na nowych $cianach dzialowych, tynkow po wykuciach oraz
tynkow na osciezach,

wykonanie nowych oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
sanitarnych z osadzeniem listew wykanczajacych,

usunigcie z budynku, zatadunek, wywdz 1 utylizacja gruzu powstatego z rozbiorek.

Zaktad Projekiowania mgr inz. arch. Piotr Brychey, tel.: 602396140, mail:brychcy@post.pl
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Docieplenie $cian zewnetrznych budynku
e gruntowanie powtoki istniejacych $cian,
e demontaz rynien i rur spustowych i ich ponowny montaz po zakonczeniu prac,
e demontaz obrobek blacharskich okapu i na $cianach ogniowych,
e docieplenie Scian ptytami styropianowymi o gr. 20 cm,
e mocowanie ptyt styropianu tacznikami do $cian,
docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych plytami styropianu o gr. 3 cm,
ochrona naroznikow wypuktych listwami elewacyjnymi,
wymiana parapetéw zewnetrznych,
montaz nowych obrobek blacharskich okapu i na scianach ogniowych,
dwukrotne malowanie elewacji farba np. ,,Caparol”,

Uwaga 1 - na czesci graficznej opracowania nowe Sciany dziatlowe podziatu funkcjonalnego oraz
elementy wyposazenia sanitarnego wyodrgbniono kolorystycznie w kolorze czerwonym.
Szczegdtowy opis sposobu realizacji zawarto w dalszej czesci opracowania.

Uwaga 2:

» wszystkie materialy, elementy i urzadzenia zastosowane w czasie realizacji robot
remontowych musza mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace zgodne z
obowiazujacymi przepisami prawa,

» ewentualne powstale kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie montazu instalacji nalezy
wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

» projektowane roboty remontowe powinny obejmowac catosé¢ czynnosci niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia i funkcjonowania obiektu. Wykonawca jest
zobowiazany zna¢ przepisy prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z
prowadzonymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut w
trakcie realizacji robot,

» wszystkie informacje dotyczace materialow, urzadzen lub wyposazenia umozliwiajace
identyfikacj¢ produktu nalezy traktowac jako bazowe, majace na celu doprecyzowanie
przedmiotu zamowienia i okreslajace standard techniczny i jakosciowy. Autor projektu
opisujac w ten sposob przedmiot zamdwienia nie wskazuje na konkretny wyréb czy
producenta. W takich okolicznosciach dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen i
wyrobow rownowaznych tj. o parametrach technicznych, jakosciowych 1 cechach
uzytkowych i funkcjonalnych co najmniej rownych lub wyzszych (tzn. nie gorszych) w
stosunku do opisywanych lub stanowiacych ich doktadne odpowiedniki z zachowaniem
wymaganych norm i aprobat. Przedstawione parametry przedmiotu zamdwienia stanowig
minimum techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajacego.
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III. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE REMONTU
I11.1. Roboty ziemne

Realizacja remontu w zakresie zwigzanym z niniejsza dokumentacja nie wymaga robot ziemnych.
I11.2. Fundamenty

Realizacja remontu w zakresie zwiazanym z niniejsza dokumentacja nie wymaga robot
fundamentowych.

I11.3. Sciany fundamentowe

Realizacja remontu pomieszczen w zakresie zwigzanym z niniejsza dokumentacja nie wymaga
wykonania §cian fundamentowych.

I11.4. Izolacja pozioma $cian fundamentowych i posadzek na gruncie

Realizacja remontu pomieszczen nie wymaga ingerencji wobec poziome;j izolacji $cian i posadzek
usytuowanych na gruncie.

I11.. Izolacja pionowa $cian fundamentowych

Realizacja remontu pomieszczen nie wymaga ingerencji w istniejacej pionowej przeciwwilgociowej
izolacji $cian.

II1.6. Izolacja cieplna posadzki na gruncie

Realizacja remontu pomieszczen nie obejmuje izolacji termicznej posadzek usytuowanych na
gruncie.

I11.7. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne

Realizacja remontu pomieszczen w zakresie niniejszej dokumentacji nie zmienia uktadu
zewngtrznych $cian konstrukcyjnych.

IIL.8. Sciany konstrukecyjne wewnetrzne

Realizacja remontu pomieszczen nie zmienia uktadu wewnetrznych $cian konstrukcyjnych.

I11.9. Wience poziome i pionowe rdzenie zelbetowe

Realizacja remontu nie ingeruje wobec istniejacych wiencow i rdzeni zelbetonowych.

II1.10. Nadproza

Realizacja remontu pomieszczen moze wymagaé koniecznos¢ wymiany nadprozy na poszerzonym
otworze drzwiowym w $cianie wejsciowej do szatni gospodarzy.

II1.11. Shupy i podciagi zelbetowe
Realizacja remontu pomieszczen w zakresie zwiazanym z niniejszym projektem nie wymaga zmian
w obrgbie stupow 1 belek zelbetonowych.

I11.12. Stropy

Realizacja remontu pomieszczen w zakresie zwiazanym z niniejszym projektem nie wymaga zmian
w obregbie stropodachu.

II1.13. Schody wewngetrzne

Budynek jest obicktem parterowym i nie wystgpuja w nim schody wewnetrzne.

I11.14. Podest wejsciowy i schody zewnetrzne

Dostgp do budynku jest zapewniony bezposrednio poprzez podest wejsciowy usytuowany od strony
wschodniej. Podest wysokosciowo nie zapewnia dostgpu do obiektu osobom niepelnosprawnym i
poruszajacym si¢ na wozku inwalidzkim. Projekt przewiduje realizacje niewielkiego podjazdu na
wysoko$¢ 15 cm bezposrednio przed zadaszonym wejsciem do budynku.

Uwaga: (wysoko$¢ progow i uskokow nie powinna przekracza¢ 2 cm).
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I11.15. Stropodach — konstrukcja i pokrycie

Realizacja remontu pomieszczen w zakresie zwiazanym z niniejsza dokumentacja nie wymaga zmian
w obregbie stropodachu budynku.

I11.16. Obrobki blacharskie

Realizacja remontu w wyniku docieplenia $cian zewngtrznych wymaga nowych wykonania obrobek
blacharskich na $cianie ogniowej dachu budynku oraz na cz¢sci okapowej. Obrobki nalezy wykonaé
z blachy o gr. 0,55 mm z dodatkiem tytanu.

I11.17. Rynny i rury spustowe

Realizacja remontu i docieplenia $cian wymaga demontazu i ponownego montazu istniejacych rynien
1 rur spustowych w budynku.

I11.18. Podlogi i posadzki

IT1.18.1. Stan istniejacy

W catosci budynku wykonana jest posadzka z roznych ptytek gresowych (poza pom. 1.3 1 1.4)
bedacych w ztym stanie technicznym. Zakres robot remontowych przewiduje ich catkowita wymiane
i uzupetnienie na nowe wraz z cokolikami.

IT1.18.2. Podloga projektowana

Projektowana jest podloga sktadajaca si¢ z nastgpujacego uktadu warstw liczac od gory:

- plytki gres, w min. [V klasie §cieralno$ci, antyposlizgowe min. R10 w kolorze grafitowym
zblizonym do RAL 7016, np. Opoczno Fargo Grey, cokoliki na wysokos¢ 10 cm,

- masa samopoziomujaca o gr. ok. 3 mm,

- izolacja przeciwwilgociowa folia w ptynie (w obrgbie podlég w sanitariatach),

- wyprawki i wypelnienia po robotach instalacyjnych,

- pozostale warstwy istniejace.

I11.18.3. Uzupelnienia

W czesci wejsciowej do korytarza nalezy przewidzie¢ montaz wycieraczki szczotkowej z
wymiennymi listwami np. typ Workspace Entrace firmy MATWORKS o wymiarze np. 130x200 c¢m.
W obszarze wycieraczki nalezy przewidzie¢ lokalne obnizenie poziomu ptytek o ok. 2 cm.

I11.19. Stolarka

I11.19.1. Informacje ogolne

Stolarka okienna i drzwiowa winna by¢ zgodna z:

- PN-88/B-10086 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi”. Wymagania i badania,

- PN-EN 1192, PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej”, Wymagania i badania,

- PN-B-02151-03:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

I11.19.2. Stolarka okienna

Realizacja remontu budynku nie przewiduje wymiany istniejacej stolarki okiennej. W ramach
zakresu robot nalezy uzupetnic istniejace okna w nawietrzaki higrosterowalne typu np. ,,Areco”.
IT1.19.3. Stolarka drzwiowa zewngtrzna

Realizacja remontu pomieszczen w zakresie zwiazanym ze zmiang ich funkeji nie wymaga ingerencji
w istniejacy stolarke drzwiowa zewnetrzna, sugeruje si¢ jednak wymiang istniejacych metalowych
drzwi na drzwi z cieptych profili aluminiowych spetniajacych wymagany wspotczynnik przenikania
ciepta Umax= 1,3 W/m?K, szyba bezpieczna z folia o parametrach - O2P1A. Drzwi nalezy wyposazy¢
w samozamykacz z blokada w kacie 90°.

Uwaga: drzwi na drodze ewakuacyjnej muszg si¢ otwiera¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji osob, tj.
na zewnatrz. Drzwi wyposazy¢ w minimum dwa zamki patentowe typu Gerda z atestem.
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I11.19.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen szatni, typowe, tzw. ,,wzmocnione” np.: typu BKT, DRE,
zgodnie z zestawieniem stolarki, uzupetnione systemowymi, regulowanymi oscieznicami.

W pomieszczeniach sanitarnych (pom. 1.3, nalezy zastosowac drzwi z kratka nawiewna lub
podcigciem o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m* dla zapewnienia doptywu
powietrza. Kolorystyka drzwi wewngtrznych do uzgodnienia z inwestorem np. RAL 7040, Wszystkie
drzwi wewnetrzne nalezy uzupetni¢ w odbojniki scienne lub podtogowe.

111.20. Parapety

Realizacja remontu w zwiazku przewidywanym dociepleniem Scian zewngtrznych wymaga wymiany
parapetow zewngtrznych. Nalezy zastosowac parapety z powlekanej blachy aluminiowej, z
kapinosem, wpiete w profil okna i wystajace o min. 5 cm poza ociepleniej Sciany.

I1.21. Scianki dzialowe

Projektuje sie Scianki dziatowe o grubos$ci 12 cm z bloczkdw betonu komorkowego kl. 600 Solbet na
zaprawie cementowo-wapiennej. Nad otworami drzwiowymi o szerokosci do 120 cm nalezy
wykonaé przesklepienia strunobetonowymi nadprozami prefabrykowanymi typu NSB 71 W o
wysokosci 71 mm POZBRUK, nad otworami o szerokosci powyzej 120 cm nalezy zastosowac
nadproza typu NSB 110 W o wysokosci 110 mm POZBRUK.

II1.22. Sufity

Projekt remontu pomieszczen nie ingeruje w istniejace sufity poza zakresem wykonczeniowych robdt
malarskich.

I11.23. Tynki i okladziny wewngetrzne

W migjscach po wykuciach i rozbidrkach scian murowanych projektuje sig tynki jako cementowo-
wapienne tréjwarstwowe z dwuwarstwowa gladzia gipsowa. Sciany w WC i umywalni
okladzinowa¢ ptytami ceramicznymi do pelnej ich wysokosci z zastosowaniem profili
wykonczeniowych lub profilowaniem krawegdzi ptytek. Do wysokosci 30 cm ponad poziomem
posadzki nalezy wykona¢ z ptytek gresowych, w kolorze jasny popiel, zblizonym kolorystycznie do
koloru ptytek na posadzce (kolor fugi zblizony do barwy ptytek), format ptytek 60x60cm, grubosé
okoto 10 mm, wykonczenie matowe, rektyfikowane, barwione w masie. Od wysokosci 30 cm do do
sufitu nalezy wykonac z ptytek w kolorze biatym - mat, w rozmiarze 60x30 lub 30x30.

Ptytki musza odpowiada¢ wymogom aktualnych norm zagwarantowanych §wiadectwem
dopuszezenia do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej. Ptytki Scienne winny
odpowiada¢ nastgpujacym cechom:

- klasa scieralnosci — PEI V,

- klasa nasiakliwosci — E < 0,3 %,

- odpornos¢ na zaplamienia — min. 4,

- klasa twardosci — min. 6,

- petna odpornosc na szok termiczny,

- powloka — mat.

W aneksie kuchennych w obrebie urzadzen sanitarnych na scianie oraz po bokach ( min. 60 ¢m)
nalezy utozy¢ plytki ceramiczne w pasie migdzy szafka dolna a gorna (tzw. ,fartuszki”).

I11.24. Tynki zewnetrzne

Realizacja remontu i docieplenia scian wymaga wykonywania tynkow zewngtrznych w tym réwniez
wykonanie powloki malarskiej. Sugeruje si¢ zastosowanie farby w systemie renowacyjnym np.
AmphiSilan - Fassadenfarbe. Zestaw kolorystyczny zblizony do czesci istniejacego w chwili obecne;j.
Zaproponowang kolorystyke przed realizacja nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Zaktad Projektowania mgr inz. arch. Piotr Brychcy, tel.: 602396140, mail:brychcy@post.pl



8
Remont budynku szatni sportowej — Wasowo, dz. 103/27

I11.25. Roboty malarskie wewnetrzne

Na tynkowanych §cianach i sufitach wewnetrznych przewiduje si¢ malowane emulsyjne,

trojwarstwowe w kolorach jasnych, pastelowych (zgodnie z sugestiami uzytkownika wskazanymi na

etapie rob6t wykonczeniowych). Sciany korytarzy do wysokosci 2,0 m nalezy malowé farbami

natryskowymi. Wszystkie wystepujace elementy metalowe (poza balustradami) po oczyszczeniu

nalezy zagruntowac podkladem antykorozyjnym i pomalowac¢ dwukrotnie farbg proszkowa.

Kolorystyka pomieszczen — proponowane zalecenia dotyczace stosowania kolorow:

— korytarz wejsciowy - musi stwarza¢ wrazenie ciepta, goscinnosci, proponowana barwa -
wszystkie odcienie zéttego, kolory nasycone w tonacji cieptej,

— pomieszczenia szatni - przewaga tonéw umiarkowanie cieptych dla uzyskania nastroju
spokojnego. Proponowane odcienie pastelowe zotci 1 ugru lub cieptej, jasnej zieleni,

— pomieszczenie sanitarne powinno stwarza¢ wrazenie duzej czystosci osiggalne poprzez staranna
wyprawe i gladkie szlifowanie scian - barwa biata.

Uwaga! W pomieszczeniach bardzo nastonecznionych nalezy stosowad barwy chlodniejsze.

W pomieszczeniach niedoswietlonych lub usytuowanych od strony poinocnej- barwy cieplejsze.

Doktadna kolorystyke nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

I11.26. Elementy wyposazenia sanitariatow (zakup inwestora)

- dozownik mydta — np. MERIDA COMO, o poj. ok. 800 ml, tworzywo ABS, kolor bialy — 3 szt.,

- dozownik plynu do kapieli — np. MERIDA COMO, o poj. ok. 1000 ml, tworzywo ABS, kolor

bialy — 2 szt.,

- pojemnik na papier toaletowy — np. MERIDA COMO, tworzywo ABS, kolor biaty — 1 szt.,

- pojemnik na reczniki papierowe — np. MERIDA COMO, tworzywo ABS, kolor biaty — 4 szt.,

- szczotka do muszli — z uchwytem mocowania do $ciany — 1 szt.,

- lustro z fazowanymi krawedziami — 60x60 — 2 szt.,

- lustro z fazowanymi krawedziami i uchwytem do regulacji (sanitariat niepelnosprawnych) —

60x60 — 1 szt.

Zaklad Projektowania mgr inz. arch. Piotr Brychey, tel.: 602396140, mail:brychcy@post.pl



A2.
Remont budynku szatni sportowej — Wgsowo, dz. 105/27

VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
VI.1. Dane o obiekcie

Powierzchnia zabudowana — 94,77 m?, powierzchnia wewnetrzna — 74,36 m?, kubatura — 328.4 m°,
wysokos¢ max. 3,45 m < do 12 m (N), ilo$¢ kondygnacji - budynek o jednej kondygnacji. Konstrukcja
budynku murowana tradycyjna. Ocieplenie dachu istniejacego z zastosowaniem warstw styropianu
laminowanego papa. Zaklada sig, ze w obiekcie jednocze$nie moze przebywaé max 30 oséb.

VI.2. Usytuowanie

Budynek jest obiektem wolnostojacym, traktowanym jako odrgbna strefa pozarowa.

VI.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie wystgpowac begda materialy palne stanowiace jego wyposazenie i wystroj. Znajdujg sie w
nich takie materialy, jak: papier, drewno i drewnopochodne, pianka poliuretanowa, tkaniny.

VI.4. Gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ggsto$ci obciazenia ogniowego nie
oblicza sie.

VL.5. Klasyfikacja pozarowa

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

VI1.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym obiekcie nie beda wystgpowaly pomieszezenia i strefy kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem.

VI1.7. Strefy pozarowe

Remontowany budynek nadal bedzie stanowit odrebna strefe pozarowa. Sciany oddzielenia
pozarowego budynku sg wykonane w klasie co najmniej REI 60.

VIL.8. Odpornos¢ pozarowa i ogniowa

VI.8.1. Odpornos¢ pozarowa budynku

[stniejacy budynek zostal zaprojektowany w klasie ,,D" odpornosci pozarowej.

VI.8.2. Odpornosc ogniowa elementow budowlanych

Elementy budowlane w budynkach klasy ,,D” odpornosci pozarowej zostaly zaprojektowane z
materialow nie rozprzestrzeniajacych ognia o nastgpujacej minimalnej klasie odpornosci ogniowej*):

- gloéwna konstrukcja nosna -R 30

- konstrukcja stropu - REI 30,
- konstrukcja dachu - (),

- przekrycie dachu -(-),

- &ciany zewnetrzne® - E1 30,

- &ciany wewnetrzne'? - (-),

- biegi 1 spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji - R 30.
Oznaczenia:

U jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukeji noénej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci ogniowej /R/
odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukeji nosnej i konstrukeji dachu,

3 §cianki dziatowe oddzielajace od siebie pomieszczenia, dla ktdrych okresla sie facznie dlugo$é przejscia
ewakuacyjnego, nie musza spetnia¢ wymagan Scian wewngtrznych,

3 klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Okreslenia:

Konstrukeja glowna — sklada si¢ ze wszystkich elementow, ktdre przenosza obciazenia zewnetrzne na fundamenty.

Zawiera ramy posrednie, dZzwigary i shupy, wymiany miedzy stupami oraz podparte dZwigary, steZzenia wiatrowe oraz inne

elementy wystgpujace z wyzej wymienionymi. W obiekcie do glownej konstrukeji zaliczono réwniez diwigary dachu.

Konstrukcja drugorzedna — zawiera elementy stuzace do mocowania poszycia dachu i $cian oraz przenoszace

obciazenia zewngtrzne na konstrukcje gtowna. Generalnie zawiera platwie i rygle.
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Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w
Scianach i stropach niebgdacych elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosei
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej (EI) tych elementéw.
VI.9. Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego
W zakresie elementow wykonczenia wnetrza budynku nalezy przestrzegac ponizszych zasad:
» w strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia wngtrz materiatléw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace,
» na drogach komunikacji ogdlnej, shuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza sig stosowania
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych,
» okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialow niepalnych lub
niezapalnych niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia,
» przestrzen migdzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o
powierzchni nie wigcej niz 1000 m?, a w korytarzach — przegrodami co 50 m, wykonanymi z
materialdw niepalnych,
» w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia 1 wystroju wngtrz jest
zabronione,
» w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob oraz w
pomieszczeniach z podtogami podniesionymi zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych
wyktadzin podtogowych,
» palne elementy wystroju wngtrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscia zapalenia lub zwgglenia.
VI.10. Warunki ewakuacji
W projektowanym obiekcie zapewni¢ nalezy nastgpujace parametry pozarowe:

—  dhugo$é przej$é w pomieszezeniach < 40 m — warunek speliony,

— szeroko$é wyjs¢é w swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen, przeznaczonych na pobyt

ludzi > 0,9 m — warunek spetniony,

— dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojscia 10 m — warunek spekniony,

— szerokos¢ drog ewakuacyjnych > 1,40 m — warunek spetniony,

— szerokos¢ biegdw schodowych > 1,20 m, w $wietle obustronnych porgczy — nie wystepuja,

— szerokos¢ spocznika schodow >1,50 m — nie wystepuje,

— maksymalna wysoko$¢ stopni — 0,17 m — nie wystepuja,

— szerokos¢ stopni wynika ze wzoru

2H + S = 0,60 do 0,65 m — nie wystepuja,

- wszystkie drzwi rozwierane — warunek spelniony.
Obiekt wymaga wyposazenia w awaryjne swiatta ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlnej oraz
nad wyjsciami ewakuacyjnymi, dziatajace przez co najmniej 2 godziny od zaniku oswietlenia
podstawowego. Oswietlenie to powinno zalaczad si¢ samoczynnie w ciggu 2s. Natgzenie o$wietlenia
co najmniej 1Lx, przy urzadzeniach p.poz. (gasnice, hydranty wewnetrzne 1 p.w.p.) natezenie 5 Lx.
Budynek wymaga wyposazenia w znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z
Polskimi Normami.

Zaklad Projektowania mgr inz. arch. Piotr Brychey, tel.: 602396140, mail:brychcy@post.pl



-14-
Remont budynku szatni sportowej — Wasowo, dz. 105/27

VI.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan.) musza spetniac

wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktorym beda uzytkowane. Przejscia instalacyjne przez

sciany i stropy o klasie R(EI) 60 nalezy uszczelni¢ technologia zapewniajaca odpornos¢ ogniowa EI .

60 (np. system HILTI, PROMAT, itp.). Przewody wentylacyjne z nalezy wykonaé¢ z materiatow

niepalnych.

VI1.12. Urzadzenia przeciwpozarowe

Istniejacy budynek jednokondygnacyjny, niski, o powierzchni nie przekraczajacej 200,0 m* w

zwiazku z tym nie jest wymagana instalacja hydrantéw wewngtrznych. Kubatura projektowanego

budynku stanowiacego odrebna strefe pozarowa nie przekracza 1000 m’ — przeciwpozarowy

wytacznik pradu nie jest wymagany.

VI1.13. Gasnice przenosne

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka

gasniczego), w ilosci wedtug ponizszej zasady:

* jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypadac powinna na
kazde 100 m? powierzchni,

*  w miejscach wystepowania urzadzen technicznych (silnikoéw elektrycznych) - gasnica $niegowe
(CO2) Skg.

*  maksymalna odlegtos$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze przekraczac¢ 30 m,

* minimalna szerokos¢ dojscia do granicy - 1,0m.

Szczegolowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszezenie powinno byé ustalone w

INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.

VI.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10

dm’/s. Powyzsza ilos¢ wody zapewnia istniejaca sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa o $rednicy 100

mm z hydrantem zewnetrznym — hydrant jest usytuowany w odlegtosci ok. 68,0 m od obiektu.

Nominalna wydajnos¢ hydrantu DN 80 na sieci 110 wynosi 10 dm¥/s.

VI.15. Drogi pozarowe

Do budynku oraz punktéw poboru wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wymagana jest droga

pozarowa. Dojazd pozarowy zapewniajg istniejace drogi usytuowane od strony zachodniej oraz

obszar dojscia do wyjscia ewakuacyjnego o szerokosci minimum 1,5 m 1 dhugosci nie wigkszej jak

30 m — warunek spelniony. Na drodze pozarowej nie moga wystgpowac state elementy

zagospodarowania terenu oraz drzewa o wysokosci przekraczajacej 3,0 m.

Zaklad Projektowania mgr inz. arch. Piotr Brychcy, tel.: 602396140, mail:brychcy@post.pl



-15.
Remont budynku szatni sportowej — Wasowo, dz. 105/27

VIL. UWAGI KONCOWE 1 ZALECENIA REALIZACYJNE
Podstawa dla wykonania remontowych robot budowlanych jest niniejszy projekt techniczny.

» w przypadku zamiaru wprowadzenia zmian do projektu, przed ich wykonaniem nalezy je
uzgodni¢ z autorem projektu i ewentualnie gdy jest to wymagane zatwierdzi¢ przez organ
wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowg (w przypadku gdy te zmiany sa kwalifikowane
jako istotne odstgpstwo od projektu,

» roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami w
zakresie budownictwa oraz ,, Warunkami technicznymi, wykonania, i odbioru robét”,

» wszystkie materiaty zastosowane do realizacji musza posiada¢ atesty i certyfikaty CE,

» w cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich zasad i
warunkow technicznych wykonania i prowadzenia robdt budowlanych,

» prace nalezy prowadzic¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami BHP,

» o wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objgtych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac obshuge techniczna budowy w celu uniknigcia btedow w wykonaniu lub
zastosowaniu rozwiazan zamiennych,

» ewentualne kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie montazu instalacji nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

» roboty budowlane wykonywane w ramach przedmiotu zamowienia powinny obejmowad
calo$¢ robot niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonaweca jest
zobowiazany zna¢ przepisy prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
prowadzonymi robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robdt,

» wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem o0sdb uprawnionych.

Zgodnie z ustawg o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych zasjezega si¢ prawa autorskie 1 zakazuje
wykorzystania tego projektu do celéw handlowych oraz wprowgdzaniy w nim zmian bez wiedzy i

zgody autorow.
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