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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 1

Przymiar umieszczony w obudowie metalowej z mechanizmem umozliwiajgcym samoczynne
zwijanie tasmy. Do obudowy (na obwodzie) zamocowany karabinczyk na kotku,
umozliwiajacy noszenie przy pasie. Obudowa skrgcana, mozliwa do rozmontowania na
poszczegblne elementy, w szczegdlnosci umozliwiajac wymiang zuzytych elementéw, w
szczegOlnosci przymiar, sprezyne, kotka zegbate.

Przymiar wstggowy legalizowany — wykonany z tasmy stalowej szeroko$ci od 9 mm do 10
mm pokrytej zottym lakierem.

Kreski podziatki 1 cyfry naniesione s3 metodg drukowania jednostronnie.

Nadruk na tasmie :

- dolny: podziatka elementarna wynosi 1 mm (kreski podziatki wysokosci 2 mm),
1 kreski podziatki co 0,5 cm (kreski wysokos$ci min.4 mm);

] cyfry : opisany kazdy pelny cm w zakresie od 0 do 99 cm (nadruk czarny) oraz kazdy pelny
metr - kolor czerwony

- gorny:
"1 kreski podziatki co 0,5 cm (kreski wysokos$ci min. 3 mm),
I na kazdym decymetrze — nadruk w kolorze czerwonym okre$lajacy numer biezacego metra.

Przymiar musi posiada¢ dodatkowy zaczep w postaci ruchomego, ostro zakonczonego
haczyka , umozliwiajacego zahaczenie konca tasmy na brzegu mierzonego elementu (drewna)
w celu wykonania pomiaréw surowca drzewnego. Na wstedze przymiaru musi by¢ naniesione
nastepujace oznaczenie:

- zakres pomiarowy wyrazony w metrach,

- klasa doktadnos$ci pomiaru,

- warto$ci sity zrywania tasmy (wyrazona w N),
- znak CE,

- rok produkeji,

- numer jednostki notyfikowane;j.

Zamawiajacy przewiduje zamowienie przymiarow wstegowych o dlugosciach: 15m, 20 m i
25 m. Waga tasmy: 15m — do 550 gram, 20m — do 600 gram, 25 m —do 700 gram.



Przymiar umieszczony w obudowie metalowej z mechanizmem umozliwiajagcym samoczynne
zwijanie ta§my. Do obudowy (na obwodzie) zamocowany karabinczyk na kotku,
umozliwiajacy noszenie przy pasie. Obudowa skrecana, mozliwa do rozmontowania na
poszczegoOlne elementy, w szczegdlnosci umozliwiajac wymiang zuzytych elementow, w
szczegOlnosci przymiar, sprezyne, kotka zgbate. Przymiar wykonany z tasmy stalowej pokryte;j
z6ltym lakierem. Kreski podziatki i cyfry naniesione s metoda drukowania dwustronnego.
Warto$¢ podzialtki elementarnej wynosi 1cm. Dziatki 1 napisy centymetrowe oraz decymetrowe
drukowane w kolorze czarnym, metrowe w kolorze czerwonym. Tasma moze posiada¢
niecechowang rozbiegowke o dlugosci do 0,5m.

Zamawiajacy przewiduje zamoéwienie przymiarow wstegowych o dtugosciach: 15m, 20 m 1
25 m. Waga tasmy: 15m — do 550 gram, 20m —do 600 gram, 25 m —do 700 gram.

Przymiar umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego z mechanizmem umozliwiajagcym
samoczynne zwijanie tasmy. Tasma zakonczona hakiem stalowym umozliwiajacym
rozwiniecie tasmy oraz samoczynne zwiniecie. Do obudowy (na obwodzie) zamocowany
karabinczyk na kotku, umozliwiajgcy noszenie przy pasie. Obudowa oraz pokrywa tasmy
powinny posiada¢ zgby umozliwiajace fatwy demontaz oraz montaz taSmy w celu prostej i
wygodnej wymiany zuzytych elementéw np. wktadu zapasowego, sprezyny, kotek zgbatych.
Dodatkowo na pokrywie powinna by¢ umieszczona dodatkowa zapadka umozliwiajacy szybki
1 tatwy naciag sprezyny powrotne;.

Przymiar wykonany z tasmy stalowej pokrytej zottym lakierem. Kreski podziatki i cyfry
naniesione sg metodg drukowania dwustronnego. Wartos$¢ podziatki elementarnej wynosi 1cm.
Dzialki i napisy centymetrowe oraz decymetrowe drukowane w kolorze czarnym, metrowe w
kolorze czerwonym. Ta§ma moze posiada¢ niecechowang rozbiegowke o dtugosci do 0,5m.

Zamawiajacy przewiduje zamoéwienie przymiarow wstegowych o dtugosciach: 15m, 20 m.

Waga tasmy: 15m - do 540 gram, 20m — do 550 gram

Przymiar wykonany z taSmy stalowej pokrytej lakierem. Kreski podziatki i cyfry naniesione sa
metodg drukowania dwustronnie. Warto$¢ podziatki elementarnej wynosi 0,1 cm lub 0,5 cm.
Dzialki i napisy centymetrowe oraz decymetrowe drukowane w kolorze czarnym, metrowe w
kolorze czerwonym. Przymiary muszg posiada¢ samo wyzwalajacy zaczep utatwiajacy
wykonanie pomiarow drewna przez jedng osobg. Tasma moze posiada¢ niecechowang
rozbiegowke o dtugosci do 0,5 m.

Maksymalna waga wktadu:

-15m -do175¢g

-20 m - do 220g

-25m—do 270g



Wktady kompatybilne z przymiarami w poz. 112

Przymiar wstegowy legalizowany — wykonany z tasmy stalowej szerokosci od 9 mm do 10 mm
pokrytej zottym lakierem. Kreski podziatki i cyfry naniesione sg metodg drukowania
jednostronnie. Nadruk na tasmie :

- dolny:
] podziatka elementarna wynosi 1 mm (kreski podziatki wysokosci 2 mm),
(] kreski podziatki co 0,5 cm (kreski wysokosci 4 mm);

] cyfry : opisany kazdy petny cm w zakresie od 0 do 99 cm (nadruk czarny) oraz kazdy petny
metr - kolor czerwony

- gorny:

"] kreski podziatki co 0,5 cm (kreski wysokosci 3 mm), na kazdym decymetrze — nadruk w
kolorze czerwonym okres$lajacy numer biezacego metra.

Przymiar musi posiada¢ dodatkowy zaczep w postaci ruchomego, ostro zakonczonego haczyka
, umozliwiajgcego zahaczenie konca taSmy na brzegu mierzonego elementu (drewna) w celu
wykonania pomiaréw surowca drzewnego.

Na wstedze przymiaru musi by¢ naniesione nastepujace oznaczenie:
- zakres pomiarowy wyrazony w metrach,
- klasa doktadnosci pomiaru,
- warto$ci sity zrywania tasmy (wyrazona w N),
- znak CE,
- rok produkeji,
- numer jednostki notyfikowane;.
Wktady muszg by¢ catkowicie kompatybilne z dostarczanymi obudowami tasm.

Maksymalna waga wktadu:

- dlugo$¢ tasmy: 15 m, cigzar tasmy - do 170 g,
- dlugo$¢ tasmy: 20 m, cigzar taSmy - do 220 g
- dlugo$¢ tasmy: 25 m, cigzar taSmy - do 270 g

5.1 O$ gtowna z kotkiem zebatym
5.2 Kotko zgbate

5.3 Sprezyna powrotna z obudowa
5.4 Pokrywa blaszana z tozyskiem



5.5 Beben tasmy z kotkiem zebatym

5.6 Obudowa przektadni z tozyskiem

5.7 Pierscien zamykajacy

5.8 Zaczep zwalniajacy tasme

5.9 Nitownica i nity

5.10 Nity - pakowane po 500 szt

Czesci kompatybilne z przymiarami w poz. 112

Kieszonkowy mechaniczny wysokos$ciomierz. Obudowa wykonana z metali lekkich (np.
aluminium lub jego stopdéw). Skala obrotowa, wyskalowana do odczytow wysokosci przy 2
odlegtosciach od mierzonego obiektu: do 15 metréw oraz do 20 metrow.

Doktadnos¢ odczytu: do 0,25 m. Wizjer do odczytu z mozliwoscig regulacji ostros$ci. Na
obudowie zamocowany metalowy pierscien do zamocowania linki. Wymiary i funkcje
urzadzenia:

- wysokos¢ x szerokos$¢ x grubosé, nie wigksza niz 75 x 55 x 15 mm

- cigzar urzadzenia gotowego do pracy - nie wigcej niz 100 g,

- wyposazenie dodatkowe: etui z mozliwoscig zamocowania na pasku.

- na urzadzeniu umieszczona skala przeliczeniowa umozliwiajaca przeliczenie odczytu na
stopnie

(Wymagana minimum 3 letnia gwarancja trwatosci i czytelno$ci opisu podzialtki i cyfr).

Kieszonkowy wysokosciomierz, zasilany baterig AA 1,5V.

Funkcje:

- reczne ustawienie odlegtosci od mierzonego obiektu (np. drzewa) w metrach/stopach (m/ft),
- pomiar wysokosci obiektu (np. drzewa), wynik podawany w metrach/stopach (m/ft),

- pomiar kata nachylenia (np. réznicy wysoko$ci w terenie) w % i stopniach %/ © .

Wymiary i funkcje urzadzenia:

- wysokos$¢ x szerokos$¢ x grubosé, nie wigksza niz 20 x 65 x 50 mm

- ciezar urzadzenia gotowego do pracy (z baterig) - nie wiecej niz 80 g,

- wyswietlacz LCD,

- podswietlacz wyswietlacza,

- zakres odczytow

] maksymalne reczne ustawienie odlegtosci: minimum 999 m, odstopniowanie — co 1,0 metr,
"1 wysokos¢ : od 0 do 999 m,

] kat : minimum od — 55° do + 85°,

- doktadnos$¢ odczytow:

'] wysokosci: przy odlegtosci do 100 m — 0,1 m,

"1 wysokosci: przy odlegtosci pow. 100 m — 1,0 m,

] kat: do 0,1°- wyposazenie dodatkowe: pasek do zawieszenia na szyi (tzw. smycz),
(Wymagana minimum 3 letnia gwarancja trwatosci i czytelno$ci opisu podziaitki i cyfr).

Przyrzad mechaniczny stuzacy do pomiaru odlegtosci w terenie przy pomocy rozwijajacej si¢
nici. Ilo$¢ rozwinigtej nici rejestrowana jest przez mechaniczny licznik podajacy odczyt z



doktadnoscig do 0,1 m. Maksymalny odczyt: do 9 999 metrow. Mozliwos¢ resetowania
odczytoéw licznika jednym przyciskiem. Ni¢ i system pomiarowy zabezpieczony przed opadami
w pudeltku z tworzywa sztucznego.

Przyrzad: Szpulka nici - co najmniej 2500 mb. Urzadzenie lekkie, taczna waga urzadzenia
gotowego do pracy nie moze przekracza¢ 350 g

Szpulka nici do dalmierza nitkowego, nici sporzadzone z bawelny 100%. Szpulka zawiera nie
mniej niz 2500 mb nici. Waga szpulki nici — nie wigksza niz 100 g. Wielko$¢ (wysokos¢,
srednica wewngtrzna i zewnetrzna szpulki) musi by¢ adekwatna i kompatybilna do dalmierza
nitkowego, bedacego przedmiotem zamoéwienia w niniejszym postgpowaniu.

Wodoodporny, do pomiaru odleglo$ci rzeczywistej skorygowanej o kat nachylenia . Podziatka
odczytu co 0,1 m. Zakres pomiarowy od 7,3 m do 590 m. Powigkszenie obrazu - co najmniej 6
krotne. Wymiary do: 112x70x36 mm, waga ok. 160 g+ 10 g bez baterii. Zasilanie baterig 3V.

Dalmierz laserowy z wysoko$ciomierzem — wodoodporny, z mozliwoscig pomiaru odleglosci
poziomej do celu oraz jego wysokosci. Program pomiarowy oparty na technologii kompensacji
katow. Zakres pomiaru od 10 do 500 metrow. Wymiary co najmniej: 130x69x45 mm.
Powigkszenie minimum 6 krotne, waga ok. 655 g+10 g ( bez baterii ). Zasilanie baterig 3V.

Przyrzad pomiarowy stuzacy do pomiaru $rednicy drzew. Wykonanie:

- prowadnica wykonana z rury o przekroju prostokagtnym o wymiarach ok. 25 mm x 15 mm
+/- 10% ze stopu lekkiego aluminium, zabezpieczona przez anodowanie,

- prowadnica na koncu posiada blachowkret uniemozliwiajacy wysunigcie si¢ ramienia
ruchomego z prowadnicy,

- ramiona, stuzace do pomiaru drewna, wykonane sg z rury o przekroju prostokgtnym mini.
20 mm x 10 mm , ze stopu lekkiego aluminium zabezpieczonego przez anodowanie,

- prowadnica oraz ramiona zaslepione zaslepka z tworzywa sztucznego w kolorze pozostatych
elementow z tworzywa,

- ramiona : jedno osadzone stacjonarnie w osadzie z tworzywa sztucznego, do ktoérego
przymocowane jest przy pomocy 3 wkretow; rami¢ ruchome — osadzone w przesuwnym
uchwycie z tworzywa sztucznego, do ktérego przymocowane jest przy pomocy 3 wkretow;

- tworzywo sztuczne: akrylonitryl —butadien-styren, zbrojone wtoknem szklanym w kolorze
czerwonym, pomaranczowym lub niebieskim,



- w celu zapewnienia pltynnego, lekkiego i1 fatwego przesuwu po prowadnicy korpus szczeki
ramienia ruchomego wyposazony jest w $lizgacze wykonane z tworzywa o matym
wspolczynniku tarcia,

- dwa boki prowadnicy: opis petnych centymetrow oraz podziatka milimetrowa,
- gorna powierzchnia prowadnicy: podziatka co 5 mm, opis pelnych cm,

Uwaga: opis prowadnicy w kolorze czarnym, wykonany technika wglebnego grawerunku,
ktora zapewnia odporno$¢ na $cieranie w okresie nie krotszym niz 5 lat (minimum 5 letnia
gwarancja trwatos$ci i czytelnosci opisu podziatki i cyfr).

Zamawiajacy przewiduje zamowienie $rednicomierzy typu 1 o dlugosciach do:

Zakres Waga
pomiarowy $rednicomierza
30 cm max. 400 g
40cm max. 450 g
50 cm max. 500 g
60 cm max. 550 g
70 cm max. 650 g
80 cm max. 700 g
100 cm max. 750 g
120 cm max. 800 g
150 cm max. 850 g

Tolerancja wagi ww. $rednicomierzy - + 10 %

Przyrzad pomiarowy stuzacy do pomiaru $rednicy drzew. Wykonanie:

- prowadnica wykonana z ptaskownika o przekroju prostokgtnym o wymiarach 25 mm x 5
mm +/- 10% ze stopu lekkiego aluminium,

- ramiona, stuzace do pomiaru drewna, wykonane sg z ptaskownika przekroju prostokatnym
25 mm x 3 mm, ze stopu lekkiego aluminium zabezpieczonego przez anodowanie,

- prowadnica zaslepiona zaslepka z tworzywa sztucznego w kolorze pozostatych elementow z
tworzywa,

- ramiona: jedno osadzone stacjonarnie w osadzie z tworzywa sztucznego, do ktérego
przymocowane jest przy pomocy 2 wkretdw; rami¢ ruchome — osadzone w przesuwnym
uchwycie z tworzywa sztucznego, do ktdérego przymocowane jest przy pomocy 4 wkretow;



- tworzywo sztuczne: terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy, zbrojone widknem
szklanym w kolorze niebieskim lub zielonym ,

- w celu zapewnienia ptynnego, lekkiego i tatwego przesuwu po prowadnicy korpus szczeki
ramienia ruchomego wyposazony jest w §lizgacze wykonane z tworzywa o matym
wspotczynniku tarcia,

- dwa boki prowadnicy: opis pelnych centymetréw oraz podziatka milimetrowa.

Uwaga: opis prowadnicy w kolorze czarnym, nadruk o trwalosci nie mniejszej niz 5 lat (j.
minimum 5 letnia gwarancja trwatosci i czytelno$ci opisu podzialki i cyfr).

Zamawiajacy przewiduje zamoéwienie Srednicomierzy typu 2 o dtugosciach do:

Zakres pomiarowy

40 cm— waga max. 600g

50 cm — waga max. 780g

65 cm — waga max. 950g

80 cm — waga max. 1020g

102 cm — waga max. 1300g

127 cm — waga max. 1480g

Tolerancja wagi ww. Srednicomierzy - + 10 %

Miara wykonana z lekkich metali np. aluminium. Sktada si¢ z pigciu teleskopowych elementow
(wysuwanych lub wsuwanych jeden w drugi). Miara teleskopowa wyposazona w libelke lub
uktad poziomic umozliwiajacg doktadne pionowanie miary w stanie roztozonym Podziatka w
cm i mm. Opis cyfrowy podziatki wyrazony w centymetrach. Diugos$¢ miary :

- ztozonej - do 125 cm,

- roztozonej - do 500 cm,

Waga miary - maksymalnie 2000g.

Miara teleskopowa z poprzeczka — miara wykonana z metali lekkich np. aluminium. Sktada si¢
z pieciu teleskopowych elementow (wysuwanych lub wsuwanych jeden w drugi). Podziatka w
cm 1 mm. Opis cyfrowy podziatki wyrazony w centymetrach. Dlugo$¢ miary ztozonej do 124
cm, rozlozonej do 500 cm. Dodatkowo wyposazona w gornej czgsci w sktadane ramie o
dhugosci minimum 60 cm, umozliwiajace doktadniejszy pomiar. Pokrowiec w komplecie z
miarg.



Pokrowiec z poliamidu lub tkaniny réwnowaznej do miary teleskopowej (opisanej w pkt 15),
stanowigcej przedmiot zamdwienia w niniejszym postepowaniu.

* Ergonomiczna obudowa z migkkiego antyposlizgowego tworzywa

* Ulepszona elastycznos$¢ tasmy

* Tasma pokryta dodatkowo folig rozciagliwa poliestrowa o wtasciwosciach: izolator
elektryczny, przezroczysta, wysoka wytrzymato$¢ na rozcigganie, stabilno$¢ chemiczna,
odblaskowos¢, bariera gazowa 1 zapachowa, ktora przedtuza trwatos¢ podziatki.

* Trzy nity mocujace zaczep mierniczy

* Zaczep mierniczy na tasmie umozliwia doktadny pomiar wewnetrzny i zewnetrzny
* Szeroko$¢ tasmy: do 19 mm

» Klasa doktadnosci: 11

* Blokada 1 automatyczne zwijanie

* Posiada zaczep do paska

Miara sktadana wykonana z drewna bukowego. Posiada dwustronng skale¢ w milimetrach. Skala
jest pokryta warstwa farby na bazie wody oraz podwojng warstwa lakieru odpornego na
zadrapania, $cieranie, ochlapania i niekorzystne dziatanie ujemnych temperatur oraz promieni
UV. Sztywne, stalowe, dodatkowo smarowane przeguby oraz zakonczenia zabezpieczone
antykorozyjnie powloka z mosigdzu. Stalowe przeguby zapewniaja pewne i wytrzymate
potaczenie ramion miary.

17.1 Dlugos$¢ 1 m
17.2 Dhugos$¢ 2 m



CZESC 2

Swider przyrostowy sktada si¢ z nagwintowanego w jednym koncu, pustego w srodku wiertta,
ktore wkreca sie w drzewo, poprzecznego uchwytu 1 todeczkowatej blaszki stuzacej do wyjecia
ze §rodka $widra fragmentu pnia.

Zamawiajacy przewiduje zamoéwienie §widréw przyrostowych o dlugosciach:
- 200 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 600 mm

Pas narzgdziowy — skorzany, dlugos¢ minimalna 1250mm, szeroko$¢ minimalna 40mm,
grubos$¢ skory min. 4 mm.

— kompatybilny z pasem narzgdziowym
— kompatybilny z pasem narz¢dziowym
— kompatybilny z pasem narzgdziowym

wykonana z tworzywa sztucznego, posiada zaczep do
zawieszania ta§my mierniczej — kompatybilny z pasem narz¢dziowym

Uchwyt o$nika (stylisko): wykonane z powietrznosuchego drewna jesionowego o przekroju
wyoblonego prostokata, wymiary ok.: 37 mm x 25 mm (dopuszczalna tolerancja +/- 10%),
dhugos$¢ mini. 260 mm. O$nik wykonany ze stali wysokogatunkowej, nierdzewnej, osadzony w
trzonku na dtugos$ci nie krotszym niz 100 mm przy pomocy 2 $rub; korpus o$nika polaczony ze
strzemigczkowym ostrzem przy pomocy 4 $rub z nakretkami, ktore stuza réwnoczesnie do
ustawienia kata ostrza o$nika

Wykonany z wysokogatunkowe;j stali, dlugos$¢ ostrza min. 75 mm, szeroko$¢ rowka co najmniej
7 mm, dlugos¢ catkowita max 275 mm. Sktadany, ze sztywng ostong dtoni z nieblokowang
zapadka. Okladki uchwytu wykonane z drewna, nitowane w min. 3 miejscach.



Wykonany z wysokogatunkowe;j stali, dlugos$¢ ostrza min. 75 mm, szeroko$¢ rowka co najmniej
7 mm, dlugos¢ catkowita max 275 mm. Sktadany, ze sztywng ostong dtoni z nieblokowang
zapadka. Okladki uchwytu wykonane z tworzywa sztucznego nitowane w min. 3 miejscach.

Dhugo$¢ maksymalna 500 mm, waga tasaka bez etui max 300 g, ostrze wykonane ze stali ze
stopu niskoweglowego o twardosci 59 HRC, dodatkowo powloka z teflonu dla tatwiejszego
cigcia. Regkojes¢ z  poliamidu wzmocnionego widknem szklanym. Tasak musi posiadaé
plastikowe etui dla bezpiecznego transportu 1 przechowywania.

Wymagany okres gwarancji: co najmniej 5 lat.

Aluminiowy, o przekroju okraglym, pokryty tworzywem , dlugo$¢ po ztozeniu do 210 cm,
catkowita dlugo$¢ po rozciggnigciu max 520 cm, cigzar max 1590g.

Tasma (plytka) brakarska do zabezpieczenia cz6t drewna przed pekaniem. Parametry tasmy:
ptytki stalowe ocynkowane o wymiarach:

- grubos¢ blachy: 1,5mm

- dlugos¢ kolcow: 1,5cm

- szeroko$¢ ptytki: 3,5cm

- dlugos¢ plytki: 14,7cm

Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego, do zabezpieczania czota ktéd drewna
cennego. W ksztalcie litery T z podstawg

Miotek (matryca) pozwalajgca na nabijanie esow plastikowych na czota ktod.

Rekojes¢:  poliamid wzmocniony wiltoknem szklanym. Glowica: hartowana stal
wysokoweglowa o twardo$ci 45 HRC, ostrze o twardosci 57 HRC, kat szlifowania ostrza 30
stopni, pokryta powtoka z teflonu dla mniejszego tarcia. Kazdy egzemplarz siekiery powinien
posiada¢ etui do przechowywania i bezpiecznego transportu. Rekojes¢ i ostrze powinny by¢
potaczone w jeden modut eliminujacy ryzyko obluzowania glowicy, antyposlizgowa raczka
umozliwiajaca pewny chwyt. Zamawiajacy przewiduje zamowienie siekier o parametrach:



Siekiera Cigzar glowicy Cigzar siekiery Dhugos$¢ catkowita

650g 0Od 460g do 470¢g 0Od 630g do 650¢g 0Od 330 mm do 360 mm

1000g Od 750g do 760g 0d 970g do 1000g 0d 400 mm do 450 mm

Rekojesc¢: poliamid wzmocniony wtoknem szklanym. Gtowica hartowana stal wysokoweglowa
o twardosci 45 HRC, ostrze o twardosci 57 HRC, kat szlifowania ostrza 30 stopni, pokryta
powtoka z teflonu dla mniejszego tarcia. Kazdy egzemplarz siekiery powinien posiadac¢ etui do
przechowywania i bezpiecznego transportu. Rekojes¢ 1 ostrze powinny by¢ potaczone w jeden
modut eliminujacy ryzyko obluzowania glowicy, antyposlizgowa raczka umozliwiajaca pewny
chwyt. Zamawiajacy przewiduje zamoéwienie siekier o parametrach:

Siekiera roztupujaca Cigzar glowicy Ciezar siekiery Dhugos¢ catkowita
1600g od 1000 do 1100 g od 1500 do 1600 g od 550 do 600 mm
2500g od 1800 do 1900 g od 2400 do 2500 g od 700 do 730 mm

Reczna, kieszonkowa busola wraz z wyposazeniem tj. opakowanie, smycz, narzedzie do
deklinacji.

Wymagania techniczne:

- wymiary: max 77x52x15 mm,

-waga:93g=+5g,

- materiat szkietka: akryl,

- doktadnos$¢ odczytu min. 1/3°,

- podziatka 0,5 °,

- skala: azymut prosty 360°, azymut odwrotny 360°,

- regulowana korekta deklinacji,

- regulowany diopter,

- fozysko szafirowe,

- wypehienie kapsuty ptynem, zapewniajagcym stabilno$¢ dzialania,
- obudowa z anodowego aluminium,

- pokrowiec (opakowanie) — trwaly materiat

Zakres cigcia do 26 mm, nozycowy, dtugos¢ do 210 mm, waga max 280 g, dolna raczka
obrotowa wykonana z politereflanu butylenu wzmocniona wtoknem szklanym, dolna raczka
wykonana z poliamidu wzmocnionego widoknem szklanym, ostrze gorne z niskoweglowego
stopu stali pokrytej teflonem, ostrze dolne stal nierdzewna, kwasoodporna o twardosci 57 HRC.

Wymagana minimum 3 letnia gwarancja trwatos$ci.



Zakres cigcia do 55 mm, dtugos¢ max 800 mm, waga do 1150 g, raczki z profili aluminiowych
pokryte poliestrem, uchwyty wykonane z: polipropylenu wzmocnionego wtoknem szklanym,
sruby 1 nakretki wykonane z cynkowej stali borowej, ostrze gorne z niskoweglowego stopu
stali, ostrze dolne: stal weglowa o twardosci 54 HRC pokryte teflonem, przektadnia - stal
nierdzewna, kwasoodporna.

Wymagana minimum 3 letnia gwarancja trwatos$ci.

Pita ptaska z uchwytem umozliwiajacym osadzenie na wysiegniku teleskopowym, wyposazona
w nosek 1 n6z podcinajgcy, minimalna dtugos¢ brzeszczotu 400mm, ci¢zar do 360 g.

Trzonek o ksztalcie ,,lezkowatym” wykonany ze stali weglowej, nachylony pod katem 26
stopni, powlekany PCV dla pewniejszego uchwytu, potaczony z ptaszczyzna ostrza za pomoca
spawu. Ostrze: hartowana stal borowa. Raczka wykonana z polipropylenu wygieta pod katem
17 stopni. Catkowita dtugo$¢ max. 1235 mm, waga max. 2000 g.

Szpadel teleskopowy (ostry i prosty), regulowana dlugos¢ trzonka od 1050 mm do 1250 mm,
minimum 26 ustawien co 8 mm dostosowane do uzytkownikdéw o réznym wzroscie, waga ok.
1750 g, kat nachylenia trzonka 13 stopni, r¢kojes¢ z poliamidu, trzonek: stalowa rura, ostrze
ze stali borowej ostrzone.

Do zabezpieczenia drzew przed spatlowaniem. Ostrze ze szwedzkiej stali, wysokos$¢ zebow do
6mm, min. dtugos¢ 305mm, ci¢zar do 200g

Noze kompatybilne z skrobakiem w poz. 21



CZESC 3

Mtotek wyposazony w standardowa glowice przystosowang do stosowania ze wszystkimi
rodzajami oznacznikow. Posiada wygrawerowane logo LP po drugiej stronie gtowicy

Specjalnie wyprofilowana rura ze spr¢zyng dosuwajaca plytki do wylotu podajnika, skad
wyciggane s3 milotkiem. W podajniku miesci sig 40 plytek umieszczonych w kolejnosci
numerow na cienkich prowadnicach — agraftkach. W gornej cz¢$ci podajnika znajduje si¢
uchwyt pozwalajacy na zamocowanie mtotka.

- wykonany z aluminium , zawiera pi¢¢ komor
umozliwiajgcych pomieszczenie 5 modutow po 40 oznacznikow (w sumie 200 oznacznikoéw).
Pojemnik jest mocowany do automatycznego podajnika ptytek.

- jest mocowana na magazynku z automatycznym podajnikiem, przeznaczona
jest do szybkiego 1 niebrudzacego, trwatego barwienia znaku towarowego LP odbijanego na

drewnie.

— wymienny wktad od tuszownicy (gabka)
nasgczony specjalnym, wodoodpornym tuszem (czarnym)

Minimalny okres gwarancji na caly asortyment w Czesci 3 wynosi 12 miesiecy.



