załącznik nr 2 do wymagań technicznych.
Wymagania techniczne montażu radiotelefonów i radiowej instalacji antenowej.
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	Urządzenia Radiowe 
	



	
	W kabinie kierowcy ma być zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych określone w Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej.
Montaż urządzenia ma być uzgodniony z zamawiającym. 
Radiotelefon ma być podłączony do instalacji zasilania samochodu i zabezpieczony
oddzielnym bezpiecznikiem zamontowanym w miejscu łatwo dostępnym, zgodnie z zaleceniami producenta radiotelefonu, w celu wyeliminowania wpływu zakłóceń
od innych urządzeń samochodu  w czasie  jego pracy. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonu w przedziale I, ale w sposób taki, który umożliwi łatwy dostęp i w razie potrzeby jego demontaż bez konieczności użycia narzędzi i demontażu innych elementów pojazdu. Ma być zapewniony  dostęp do złącz akcesoriów, i złącza antenowego urządzenia. 

Do radiotelefonu w przedziale I ma być zamontowana kompletna instalacja antenowa składająca się z:
- anteny radiowej samochodowej dostrojonej do pasma częstotliwości UKF PSP,
- odpowiednio dostrojonego i skróconego kabla antenowego – radiowego. 
- odpowiedniego dla zamontowanego radiotelefonu złącza antenowego – nie dopuszcza się stosowania przejściówek.
Anteny mają być dostrojone do częstotliwości UKF PSP i charakteryzować
się współczynnikiem fali stojącej SWR mieszczącym się w granicy 1 -1,5. Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole odbioru radiotelefonów.  

Antena samochodowa nie może być montowana na powierzchniach gumowych lub z tworzywa sztucznego. Antena ma być zamontowana na stałe. Nie dopuszcza się instalacji anteny magnetycznej. Zamontowana ma być także antena do obsługi GPS radiotelefonu.  
Kabel antenowy powinien być doprowadzony do urządzenia nadawczo odbiorczego jak najkrótszą drogą i odpowiednio skrócony. Zamontowany kabel antenowy ma być w jednym odcinku o dostosowanej do zabudowy długości. Nie dopuszcza się pozostawienia
zawiniętych odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu oraz stosowania
dodatkowych przejściówek i złączy kablowych. Kabel radiowy ma być ułożony w sposób nie powodujący ostrych załamań. Ma być zabezpieczony przed przecięciem podczas
poruszania się pojazdu przez ostro zakończone części karoserii samochodu.  
Zmawiający podczas odbioru instalacji radiowej może dokonać pomiarów parametru SWR wykorzystując swoje urządzenia pomiarowe.
Antena wraz z kablem ma być dostrojona do częstotliwości UKF PSP i charakteryzować się współczynnikiem fali stojącej SWR mieszczącym się w granicy 1 -1,5, a wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole odbioru radiotelefonu, kabel antenowy powinien być doprowadzony do urządzenia nadawczo odbiorczego jak najkrótszą drogą i odpowiednio skrócony, zamontowany kabel antenowy ma być w jednym odcinku o dostosowanej do zabudowy długości ,nie dopuszcza się pozostawienia zawiniętych odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu oraz stosowania dodatkowych przejściówek i złączy kablowych, kabel radiowy ma być ułożony w sposób nie powodujący ostrych załamań, ma być zabezpieczony przed przecięciem podczas poruszania się pojazdu przez ostro zakończone części karoserii samochodu, zmawiający podczas odbioru instalacji radiowej może dokonać pomiarów parametru SWR wykorzystując swoje urządzenia pomiarowe
Do radiotelefonu ma być dołączony, zamontowany w łatwo dostępnym dla obsługi miejscu mikrofon z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej. 
Konieczność montażu należy uzgodnić z użytkownikiem.
Ma być dostarczona dokumentacja powykonawcza zawierająca:
1) Schemat ideowy połączeń elektrycznych instalacji zasilania radiotelefonów, 
2) Schemat ideowy połączeń elektrycznych instalacji antenowej radiotelefonów,
3) protokół odbioru instalacji radiowej wg wzoru dołączonego do dokumentacji. 
4) sprawozdanie z wynikami pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy wykonanych przez akredytowane ośrodki badawcze (PEM).
Badanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ma być wykonane
po zakończeniu instalacji radiotelefonów, odpowiednim dostrojeniu anteny
i zaprogramowaniu wymaganych obsad kanałowych. 

	










Sposób oraz miejsce montażu radiotelefonu ma być ustalony z zamawiającym w trakcie
realizacji zamówienia. 




Protokół odbioru instalacji radiotelefonu przewoźnego zamontowanego w pojeździe pożarniczym.  
1. Sporządzony dnia …………………….  Użytkownik  KM PSP w Gliwicach
2. Dane pojazdu:
	MARKA I MODEL POJAZDU
	

	NR REJESTRACYJNY POJAZDU 
(w przypadku jego braku pozostawić puste)
	

	NR OPERACYJNY / KLASYFIKACJA POJAZDU (wg. Katalogu SIS SWD PSP)
	


3. Wyniki pomiaru instalacji antenowej 
	Informacja
	Opis/Uwagi

	Data
	

	Nr operacyjny pojazdu 
	

	Dane radiotelefonu (producent, model, typ)
	

	Nr seryjny radiotelefonu
	

	Dane anteny radiowej (producent, model, typ)
	

	Opis wykonywanych czynności/wynik pomiaru SWR
	

	Data następnego badania/przeglądu
	

	Dane osoby/instytucji dokonującej pomiarów (pieczęć)
	


Wykonawca 														Zleceniodawca 
(osoba upoważniona do podpisania protokołu)

……………………………………..												……………………………………..	
[bookmark: _GoBack]        (data i czytelny podpis)											                       (data i czytelny  podpis)

