Dopuszcza si¢ zastosowanie jednego z dwoch podanych ponizej rozwigzan w zakresie
parametrow technicznych dla trawy syntetycznej.

Parametry techniczne 1

wysoko$¢ wtokna min 45 max 50mm

ilo§¢ peczkow min. 10 000/m2

lo$¢ widkien min 120 000/m2

grubos¢ kazdego widkna min. 400 mikronow

dtex min 14.000

waga widkna min 1500 g/m2

waga catkowita min 2800 g/m2

wytrzymato$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 160N/100mm

wyrywanie pgczka po starzeniu min 64 N

przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system min. 1400 mm/h

typ trawy: monofil prosty

rodzaj trawy: polietylen

trawa tuftowana

podktad: lateksowy lub poliuretanowy

typ trawy: monofil prosty o dowolnym ksztalcie widkna wzmocniony rdzeniem stabili-
zujacym

wypehienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilo$ci zgodnej z bada-
niem

trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min 10mm

Parametry techniczne 2.

wysokos¢ wtokna min 45 max 50mm

pierwsze witokno - widkno monofilowe o przekroju rombu (diamentu) w ilo§ci min
60%

drugie wtokno - monofilowe teksturowane (krgcone) w ilosci min 40%

Grubos$¢ wiokna

- pierwsze wldkno min. 360 mikronow

- drugie widkno min. 250 mikronow

ilo$¢ peczkow min. 18 000/m?2

ilo$¢ wtokien min 180 000/m2

dtex min 21 500

waga widkna min 2000 g/m?2

waga calkowita min 3000 g/m2

wytrzymato$¢ faczenia klejonego po starzeniu min. 160 N/100mm

wyrywanie peczka po starzeniu min 70 N

przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 1400 mm/h

rodzaj trawy: polietylen

trawa tuftowana

podktad: lateksowy lub poliuretanowy

trawa musi by¢ zamontowana na macie e-layer wykonywanej metoda in situ poprzez
mieszanke granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego o grubo$ci min
25mm lub macie prefabrykowanej min 10mm



W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrow
nawierzchni od Wykonawcy wymaga si¢ przedtozenia nastepujacych przedmiotowych
srodkow dowodowych wraz z oferta:

Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu tj. nawierzchni
, wypetienia EPDM z recyklingu 1 maty, potwierdzajacy zgodnos$¢ jej parametrow z
FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i
Quality oraz potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okre-
$lone przez Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com)

Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane labo-
ratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypelnia EPDM z recyklingu
i maty, potwierdzajacy zgodno$¢ systemu z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN
15330-1:2014-02 . Badanie musi by¢ wykonane przez laboratorium niealezne, akredy-
towane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

Karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej producenta, potwier-
dzajaca parametry, ktore nie zostaly potwierdzone w raportach z badan jak wyzej
Aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PRE-
FERRED PROVIDER (FPP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER

Atest PZH dla poszczegolnych elementow tj. oferowanej nawierzchni, wypetnienia
(piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) i maty

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizo-
wang inwestycje

Raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wtokien oferowanej trawy syn-
tetycznej przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306
,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddzialywania”
potwierdzajacy, ze widokno po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen.
Badanie ma by¢ wykonane przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z
ISO/IEC 17025:2018.

Sprawozdanie z badan wydane przez akredytowane laboratorium na zawarto$¢ metali
cigzkich oraz wielopierscieniowych weglowodorow aromatyzowanych (WWA) w gra-
nulacie EPDM z recyklingu potwierdzajacych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE)
1907/2006 REACH

Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze
wtokno oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporzadzeniem REACH jest wolne
od WWA - wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (PAH — free). Raport
z badan musi by¢ wykonany przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z
ISO / IEC 17025: 2018

Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze
wldkno oferowanej trawy syntetycznej spetnia wymagania normy EN 71-3 czes$¢ 3: Mi-
gracja okreslonych pierwiastkow. Raport z badan musi by¢ wykonany przez laborato-
rium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018

Ksztatt wldkna musi by¢ potwierdzony przez laboratorium niezalezne, akredytowane
zgodnie z ISO/IEC 17025:2018



http://www.fifa.com/




