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Opis przedmiotu zamówienia 

Część I – Swetry w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny 

1. Sweter męski w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny 
2. Sweter damski w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny 

Część II - Bluzy typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny 

1. Bluza męska  typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym – mundur 
codzienny 

2. Bluza damska typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym – mundur 
codzienny 

Część III – Elementy munduru codziennego – kamizelki i spodnie 

1. Kamizelka letnia męska w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny 
2. Kamizelka letnia damska w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny 
3. Spodnie męskie z kieszenią w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny 
4. Spodnie damskie z kieszenią w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny 

 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczno-technologiczna zawarta w 
załącznikach dla części I: 

1. Sweter męski w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny – załącznik nr. 35 
2. Sweter damski w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny- załącznik nr. 34 

dla części II: 

1. Bluza męska  typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny 
– załącznik nr. 30 

2. Bluza damska typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny 
– załącznik nr. 29 

dla części III: 

1. Kamizelka letnia męska w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny – 
załącznik nr. 28 

2. Kamizelka letnia damska w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny – 
załącznik nr. 27 

3. Spodnie męskie z kieszenią w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny – 
załącznik nr. 26 

4. Spodnie damskie z kieszenią w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny – 
załącznik nr. 25 

do zarządzenia nr. 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. 
w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów 



leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 
wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. 

Wraz z zakresem odstępstw i dopuszczeniem rozwiązań alternatywnych 

Część I - Sweter damski i męski w kolorze ciemnozielonym 

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 34 i nr 35 do 
zarządzenia nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w 
sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika 
według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów 
mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. 

Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej: 

Zamawiający informuje, że w przywołanej dokumentacji techniczno- technologicznej: 

a) dopuszcza zastosowanie dzianiny zasadniczej i dzianiny ściągaczowej o składzie 
surowcowym 90% wełna, 10% akryl lub 50% wełna, 50% akryl 

b) w pkt. 1.2. Opis ogólny wyrobu: 
 wykreśla zapis „Podkrój szyi wykończony jest golfem pojedynczym. Golf od 

wewnątrz podszyty tkaniną poliamidową w kolorze swetra, zapinany na zamek 
błyskawiczny spiralny, zewnątrz kryty plisami okrągłymi, a od wewnątrz 
doszyta wstawka z tkaniny poliamidowej” i zmienia zapis na „Podkrój szyi 
wykończony jest golfem podwójnym. Golf zapinany na zamek 
błyskawiczny spiralny, zewnątrz kryty plisami okrągłymi, a od wewnątrz 
plisą płaską.” i uzupełnia zapis w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych 
– Tabela 5 – Elementy dzianinowe o Lp. 5 – Plisa okrągła – Liczba części : 2 
i o Lp. 6 – Plisa płaska – Liczba części: 1 

c) w pkt 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – wykreśla Lp. 4 – 
Tkanina na podszycia oraz pkt. 2.2 Wymagania techniczne materiałów wykreśla – 
Tkanina na podszycia – Tabela 4  

d) w pkt 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 3 - Tkanina na 
wzmocnienia – ujednolica zapis na „tkanina w kolorze ciemnozielonym o składzie: 
100% poliester” 

e) w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 5 – Elementy dzianinowe – 
Lp. 1 – Przód zmienia zapis w Liczbie części z 2 na 1 

f) w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 5 – wykreśla Tkanina na 
podszycia – Lp. 1 i Lp. 2  

g) w pkt. 2.8 Rysunki techniczne poglądowe (zwymiarowane) wykreśla Rysunek 5 – 
podszycie zapięcia oraz Rysunek 6 – podszycie golfu  

h) w pkt. 2.9 Tabela wymiarów wyrobu gotowego dla rozmiaru wyjściowego – Tabela 10 
– wykreśla Podszycie golfu oznaczenia na rysunku o-1 i o-2 oraz Podszycie zapięcia 
oznaczenia na rysunku p-1, p-2, p-3  

i) dopuszcza do zszycia poszczególnych elementów swetra stębnówką łańcuszkową 
lub overlockiem i zmienia zapis w pkt. 2.4 Rodzaje szwów i ściegów – Ściegi 
maszynowe: b) overlock – 12-14 ściegów na 1cm na zapis 4-5 ściegów na 1 cm 

j) dopuszcza niespełnienie wymogu o zapisie „Wszystkie części swetra wykonane są 
sposobem fully fashion.” 



k) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 6 – Gumka 
dziewiarska dopuszcza zastosowanie gumki 90 lub 110 dtex 

l) w pkt. 2.4 Rodzaje szwów i ściegów uzupełnia opis o ścieg maszynowy – renderka – 
4-5 ściegów na 1 cm 

m) w pkt. 2.9 Tabela wymiarów wyrobu gotowego dla rozmiaru wyjściowego – Tabela 10 
– oznaczenie na rysunku l – szerokość ściągacza u dołu swetra – zastępuje wartość z 9 
na 7 cm  

 

Część II - Bluza damska i męska typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym 

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 29 i nr 30 do 
zarządzenia nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w 
sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika 
według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów 
mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. 

Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej: 

Zamawiający informuje, że w przywołanej dokumentacji techniczno- technologicznej: 

a) w pkt. 1.2 Opis ogólny wyrobu zastępuje zapis: 
 „Doszyta plisa z tkaniny przy zapięciu lewego przodu” na zapis „Doszyta 

plisa z tkaniny przy zapięciu lewego przodu zakończona zawinięciem 
stanowiącym ochronę przed drapaniem zamkiem”. 

 „Krawędzie przodów, górna część stójki wykończone są pojedynczą 
stębnówką w odległości 0,7  cm od krawędzi.” wykreśla i wprowadza zapis w 
pkt. 2.4 Rodzaje szwów i ściegów:  
Wymagane szerokości szwów: 
5,0 cm   - podwinięcie rękawa  
3,5 cm   - podwinięcie dołu bluzy 
0,7 cm   - stębnowanie od krawędzi szwu pachowego  
0,2 cm   - stębnowanie patki na rękawie (zapinki) 

     - stębnowanie otworów kieszeniowych 
     - stębnowanie plisy w przodzie 
     - stębnowanie naszywki na rękawie 
     - stębnowanie krawędzi kieszeni górnej 
     - stębnowanie karczków 
     - stębnowanie zaszewek na rękawach 

 „Uchwyty zamków błyskawicznych wierzchnich wykończone taśmą gurtową.” 
wykreśla i wprowadza zapis „Uchwyty zamków błyskawicznych wierzchnich 
wykończone taśmą rypsową.” 

b) dopuszcza zastosowanie dzianiny zasadniczej o masie powierzchniowej 310-340 g/m2, 
grubości 3,0 ± 0,5 mm 

c) ujednolica niespójność zapisu dotyczącego składu surowcowego warstwy środkowej 
dzianiny zasadniczej na zapis: membrana/powłoka polimerowa – wodoszczelna, 
przepuszczająca parę  wodną na bazie politetrafluoroetylenu lub poliestru lub 
poliuretanu   



d) w pkt. 2.2 Wymagania techniczne materiałów: 
 Dziania zasadnicza – Tabela 2 – Lp. 11 zastępuje wartość oporu pary wodnej z 

Ret ≤ 20 m2Pa/W na wartość Ret ≤ 15 m2Pa/W 
 Tkanina na wstawkę – Tabela 3 – Lp. 10 zastępuje wartość oporu pary wodnej 

z Ret ≤ 20 m2Pa/W na wartość Ret ≤ 15 m2Pa/W 
e) dopuszcza zastosowanie podszewki o składzie surowcowym 100% włókna 

poliamidowe lub poliestrowe 
f) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków: 

 Lp. 3 – kieszeniówka - zastępuje opis w kolorze czarnym na zapis w kolorze 
dzianiny zasadniczej  

 Lp. 5 – zamki – ujednolica opis wszystkich zamków na zapis zamków 
odwróconych 

 Lp. 6 – taśmy – zastępuje zapis „taśma gurtowa o szerokości 6 mm w kolorze 
tkaniny zasadniczej” na zapis „taśma rypsowa o szerokości 6 mm w kolorze 
dzianiny zasadniczej” oraz dopuszcza niespełnienie wymogu dotyczące 
zastosowania taśmy wieszakowej 

 Lp. 7 – nici – wykreśla zapis „dobrane do tkaniny” 
 Lp. 10 – stopery – zastępuje zapis „stopery dwufunkcyjne w kolorze tkaniny 

zasadniczej” na zapis „stopery dwufunkcyjne w kolorze dzianiny 
zasadniczej” 

 

Część III -  Kamizelka letnia damska i męska w kolorze ciemnooliwkowym 

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 27 i nr 28 do 
zarządzenia nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w 
sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika 
według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów 
mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. 

Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej: 

Zamawiający informuje, że w przywołanej dokumentacji techniczno- technologicznej: 

a) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – poz. 5 – Zamki – 
wykreśla zapis „Oba zamki posiadają doczepione do pullera prostokątne przywieszki 
zamkowe –metalowe w kolorze czarnym.” zmienia na zapis „Zamki posiadają 
doczepione do pullera prostokątne przywieszki zamkowe –metalowe w kolorze 
czarnym.” 

b) w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 3 – Tkanina zasadnicza – 
uzupełnia zestawienie o Lp. 24. Pętelka/lupka – liczba części : 2  

Część III - Spodnie damskie i męskie z kieszenią w kolorze ciemnooliwkowym 

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 25 i nr 26 do 
zarządzenia nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w 
sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika 
według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów 
mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. 



Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej: 

Zamawiający informuje, że w przywołanej dokumentacji techniczno- technologicznej: 

a) w pkt 1.2 Opis ogólny wyrobu wykreśla zapis „Pasek wewnętrzny z tkaniny 
zasadniczej na który jest naszyta taśma (gurt spodniowy).” oraz „Od wewnątrz na 
dole nogawek (po całym obwodzie) naszyta taśma bawełniana rypsowa, lekko 
wysunięta poza krawędź nogawki (1 mm ÷ 1,5 mm).” w pkt. 1.3 Wykaz materiałów 
zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – wykreśla Lp. 8 – Taśma (gurt) oraz Lp. 9 – 
Taśma rypsowa 

b) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 5 – Nici 
uzupełnia opis o zapis „kolor dostosowany do tkaniny zasadniczej”  

c) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 11 – Zamki 
dodaje opis kryty 

d) w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 3: 
 Tkanina zasadnicza – wykreśla - Lp.20 – Pasek – liczba elementów: 2 
 wykreśla Taśma poliestrowo-gumowa (gurt spodniowy) oraz Taśma rypsowa 
 Wkład klejony – Lp. 8 – Pasek – ujednolicenie zapisu Liczba elementów: 1 

e) w pkt. 2.9 Tabela wymiarów wyrobu gotowego dla rozmiaru wyjściowego – Tabela 7 
ujednolica opis oznaczeń na rysunku na: 
 3a – wysokość kieszeni tylnej wraz z patką 
 3b – wysokość kieszeni tylnej 
 3c – szerokość kieszeni tylnej  
 3d – długość patki kieszeni tylnej na linii przeszycia 
 3e – długość dolnej krawędzi patki kieszeni tylnej 
 3f – wysokość bocznej krawędzi patki kieszeni tylnej 
 3g – wysokość bocznej krawędzi patki (skos) kieszeni tylnej 
 3h – wysokość kieszeni tylnej (skos) 
 3i – szerokość dolnej krawędzi kieszeni tylnej 
 3j – szerokość patki kieszeni tylnej 

 

 

 

 

 

 

 


