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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z wytykami w ul. Zwirowej i Swojskiej w miejscowosci Cerekwica, gm. Rokietnica.

L. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne podigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wydane
przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Rokietnicy, ul. Pocztowa 3A.

2. Zlecenie inwestora.

3. Mapy zasadnicze w skali 1: 500 opracowane przez uprawnionego geodete stan aktualny
na dziefi 09.02.2015r, 1 23.03.2015

4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego RG.6733.14.2015 z dnia 18.05.2015
roku wydana przez Wéjta Gminy Rokietnica.

5. Decyzja na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzenia lub budowli niezwigzanej z
infrastrukturg drogowg Nr R1.7230.229.2015 Wéjta Gminy Rokietnica z dnia 07.08.2015r.

6. Protokof NR GK(G.4171.2681.2015 z dnia 01.09.2015 z narady koordynacyjnej

dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Wytyczne techniczne projektowania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

. Obowigzujace normy i normatywy techniczne.

0. Wizja lokalna w terenie.
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II.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu = jest Pprzedstawienie . rozwigzania budowy sieci |
b . « . 2 . . ANy 3OV DaFg S, EERI L 450 A Sow v Lo 14 Poar oy oot T b Tl
wodociggowej i w ulicy Zwirowej miajace’ na' céli popriwe jakodci’ Zadpatizetiia wode

pdinocnej czesei Cerekwicy. Projekt zawiera réwniez wykonanie kanalizacii sanitarnej w
ulicy Swojskiej. Stanowi to kontynuacjg rozbudowy sieci w miejscowosci Cerekwica.

III. Warunki geologiczno — inzynierskie
Podstawowymi gruntami sg gliny piaszczyste, gliny oraz piaski gliniaste.
Nalezy przyjaé ze w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych charakteryzujacych sie
duzg ilodcig opadéw w okresach poprzedzajacych wykonanie inwestycii oraz w czasie jej
trwania poziom wody gruntowej moze wystepowaé juz na glebokosci 1,0 — 1,2 m. Fakt ten
nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu technologii oraz kosztach inwestycji. W trakcie
uktadania rurociggdw nalezy uwzglednié odwodnienie wykopow przy pomocy iglofiltrow.
Na podstawie wykonanych wiercefi oraz przeprowadzone; analizy istniejgcych warunkdw
gruntowo wodnych podioza mozna przedstawic¢ nastepujace wnioski i zalecenia:
Przy posadawianiu przewodéw kanalizacyjnych i wodociggowych ponizej stabilizujacego sie
zwierciadla wody nalezy zaprojektowaé system umozliwiajgcy obnizenie zwierciadla wody na
czas prowadzonych robét ziemiych. W tym celu proponuje si¢ wykorzystanie zestawu iglofiltrow
badz drenazu roboczego.

IV. Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowsg wykona¢ z rur PE 100 PN 10 SDR 17 o srednicy 160 x 9,5 mm. Diugosé
projekiowanej sieci to 895,00 m.
Odcinek projektowanej sieci wodociggowej wlaczony z jednej strony do sieci wodociggowej
w ulicy Zwirowej (W3), natomiast z drugiej do istniejgcej sieci w ulicy Przectawskiej (W4) d.
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Na projektowanej sieci wodociggowej zabudowanych zostanie 5 hydrantéw naziemnych o
$rednicach 80 mm.
Wigczenie do istniejacych sieci w projektowanych weztach wodociggowych wykonaé
poprzez  zamontowanie tréjnikéw zeliwnych kolierzowych oraz zasuw zeliwnych
kotnierzowych z migkkim uszczelnieniem klina po kazdej stronie tréjnika. W kazdym z
weziow zamontowane zostang po trzy zasuwy zgodnie z zalaczonym schematem weztow
wodociggowych.
Zgodnie z Decyzjg Nr RI.7230.229.2015 Wéjta Gminy Rokietnica pomigdzy ulicami
Sosnowa, a Topolowg wykona¢ metodg przewiertu sterowanego rurg PE TS o $tednicy 160
mm (rura stanowié bedzie rure przewodows).
Dlugo$é przewiertu 60,5 m,
Na zasuwach zabudowa¢ obudowy wraz ze skrzynkami zeliwnymi zabezpieczonymi phytami
betonowymi.
Schemat montazowy weztdow wodociggowych przedstawiony zostat w zataczniku graficznym
nr7.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 5 hydrantéw p.poz. o srednicach 80 mm kazdy. Przed
hydrantami zamontowac¢ zasuwy Zeliwne kolnierzowe o $rednicy 80 mm, Zasuwy wyposazyé
w obudowe do zasuw, oraz skrzynke zeliwng z plyts betonows. 7 uwagi na brak utwardzonej
nawierzchni na drodze bezwzglednie zamontowaé nalezy obudowy teleskopowe, ktérych
wysokos$¢ po wykonaniu utwardzonej nawierzchni bedzie mozna dostosowaé do wykonanej
nawierzchni. Lgczenie rur wykonaé metodg zgrzewéw doczotowych i przy pomocy muf
elektrooporowych.
Rury ukiada¢ na 15 ecm warstwie podsypki piaskowej a nastepnie obsypaé i zasypa¢ 30 cm
warstwy piasku ponad wierzch rury. Warstwy obsypki i zasypki zagesci¢. Na zasypee ulozy¢
- tasme lokalizacyjng o szerokosci 55-mm z zatopionym' drutem (kolor rtagmy niebieski).: -
" Ta$me za pomdcq wtopionych w iy diutéw polaézyt 2 métalowy obhdowy Zasiw: Tasmatd
umozliwia dokladng lokalizacje rur z tworzyw sztucznych przy uzyciu standardowego aparatu
do lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wodocigg uktadaé na glebokosei 1,5 m ponad
wierzch rury ponizej poziomu terenu. Przy prowadzeniu robét nalezy zachowaé obowigzujgce
przepisy BHP. Sie¢ wodociggowa w stanie odkrytym nalezy wyprzedzajaco zglosié
do Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych w Rokietnicy w celu dokonania odbioru
technicznego przy udziale wykonawcy. Sie¢ w stanie odkrytym zglosi¢ geodecie
uprawnionemu  celem  wykonania  inwentaryzacjii powykonawcze;. Inwentaryzacje
powykonawczg przekaza¢ przedstawicielowi PUK Rokietnica przy odbiorze lub dostarczy¢
w ciggu 14 dni od daty odbioru.

V.  Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1. Rureciggi grawitacyjny
Zaprojektowano dwa rurociagi grawitacyjne o $rednicy 200 mm.
Odcinek SW-84 wlaczony zostanie do sieci kanalizacji sanitarnej o $ridnicy 250 mm w ulicy
Zwirowej poprzez studnie SW zabudowang na tym rurociggu. Do studni S4 na glebokodci
okoto 1,3 m wiaczony zostanie rurocigg tloczny o srednicy 90 mm z projektowanej
pompowni $ciekow.
Dhugos¢ tego odcinka to 115,00 m.
Odcinek Pompownia — S5 wiaczony zostanie bezposrednio do projektowanc] pompowni
Sciekow.
Dlugosc¢ tego odcinka to 271,50 m
Catkowita diugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to 386,50 m.




Projektowany rurocigg wykonany zostanie z rur PVC o $rednicy 200 mm wykonanych z rur
PVC -U SN8 szereg SDR 34 (816.7) kielichowych Iaczonych na uszezelki gumowe, Na sieci
zbudowac¢ studnie rewizyjne betonowe ( 11 sztuk) o érednicy minimum 1000 mm.

Do w/w sieci wigezyé nalezy wytyki kanalizacji sanitarnej PVC o érednicy 160 mm.,

2. Studzienki kanalizacyjne
Celem sprawdzania dziatania, eksploatacji zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
polaczeniowe i przelotowe,

Zaprojektowano;
Osiem studni betonowych BS @ 1000 i zastosowano wlazy zeliwne D-400 kN z

wypelnieniem betonowym,

Studzienki betonowe

We wszystkich przypadkach zastosowano studzienki betonowe,

Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betonowe BS 2 kregow taczonych na uszczelke.

Studnie wykonane z wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego (ponizej 4%),
1 mrozoodpornego (F-150) betonu, klasa nie mniejsza niz C40/50.

Whazy zeliwne maja by¢ wykonane jako zeliwne z wypelnieniem betonowym bez otworéw
wentylacyjnych, dwu- lub cztero-otworowe

Studzienki betonowe nalezy wykona¢ na indywidualne zaméwienie, zgodnie
z rzeczywistym przebiegiem sieci kanalizacyjnych. Studzienki powinny mieé fabrycznie

- whklejone przgjseia szczelne do podigezenia. kanatéw:pod katem wynikajacym ze spadkus oot con g
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kanalizacji. .. .- ORISR NN ST o
. Studzienkj kanalizacyjne posadawia¢ ng warstwie 15em chudego betonu, - . e
" Przejédia Kinatow przez $ciany studziének, musza Byt wykonane jako szczelhe 'w stopnit
uniemozliwiajgcym infiltraci¢ wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.

Posadowienie komina nalezy wykonaé¢ na kregu stozkowym w takim miejscu, aby
pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne
polgezenie kregu i plyty dennej.

Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowywane sa do spadku kanatow
doplywowych i kanatu odptywowego.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, w terenie
nieutwardzonym zamontowaé¢ wokot opaske betonowa 1,5x1,5 o grubosei 20cm, zbrojong
stalg ozebrowang
W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowaé mijankowo
stopnie zlazowe w dwoch rzedach, w odleglodciach pionowych 0,30m i w odleglosci
poziomej osi stopni 0,3 Om.

Wysoko$¢ osadzenia whazu kanalowego na poziomie jezdni lub gruntu, dopasowaé za
pomoca pierscieni dystansowych, taczonych za pomoca zaprawy betonowej o grubosci
warstwy polaczeniowej do 10mm.

Przy wysokodci komory roboczej studzienki powyzej 3m, w studzienkach o drednicy
1200mm, stosowad plyty podrednie(redukcyine).

W przypadku wlaczenia kanalu na wysokosci ponad 0,5m nad dnem kinety, nalezy
zastosowaC zewngtizne rury spadowe; w przypadkach gdzie katy wejscia kanatow nie
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pozwolg na wejscie z rurami spadowymi do kinety, mozna z rur spadowych zrezygnowaé
stosujagc wewngtiz stalowy deflektor ukierunkowujacy przeptyw sciekéw, w studzienkach
o duzych drednicach gléwnych rur przewodowych, rury spadowe mozna wprowadzié
ponad kinetg rury przewodowe;.
Kaskady wykona¢ z rur i ksztattek z materialu z jakiego zrobiona jest sie¢ kanalizacyjna
w obudowie z chudego betonu. Powierzchnie zewnetrzne kaskady zaizolowaé 2x abizol
(R+Pg).
Studzienki typu BS wykonywane sg z nastgpujacych prefabrykatow:

- dno studni betonowe,

- kregi betonowe,

- zwezki redukcyjne betonowe,

- plyty pokrywowe zelbetowe,

- plyty posrednie (redukcyjne) zelbetowe,

- pierscienie dystansowe betonowe.
Podstawowe elementy wyposazenia studzienki, to:

- komora robocza,

- przejécia kanalow przez $ciany studzienki,

- przykrycie,

- stopnie wlazowe.

3. Rurociag tloczny

- Rurpciag: oezny z projektowanej pompowni .$cick¢w wiaczony, zostanie do projektowangi, .

studni betonowej S4 na wysokoéci dz. 101/52.

Dhugos¢ projektowanego rui‘ocia,gumt}ocznegg to 76,50 m. Rurocigg w studni,  zakoficzyé
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kolanem skicrowanym w strong lustra scickow. Rurociag wykonany zostanie z rur PE 104

PN10 SDR 17 o s$rednicy 90x5,4 mm. Ulozony zostanie na giebokosci 1,4 m ppt.

Rury uktadac na 15 cm podsypce piaskowej. Rury, ksztaltki, studnie musza posiadaé atesty i
certyfikaly dopuszczajagce do stosowania w budownictwie. Po wykonaniu montazu
rurociggéw nalezy recznie wykonaé obsypke rurociggéw piaskiem do wysokosei 30 em
powyzej gornej Scianki rurociggu w celu niedopuszezenia do jego uszkodzenia, Szczegolna
uwagg nalezy zwréci¢ na zageszezenie wykopu pod innymi odkrytymi elementami uzbrojenia
podziemnego tj. przewodami gazowymi, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, by
w czasic zasypywania wykopu nie doszto do ich uszkodzenia. Pozostaly czesé wykopu
zasypa¢ mechanicznie warstwami grubosci okolo 30 em, ktére nalezy zagescié. Cato$é robét
ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

4. Pompownia Sciekow
Dobrano kompletng pompowni¢ Sciekéw z polimerobetonu firmy Instalcompact Sp. z o.0.,
typ PS-IC 2 SW.185D.418.65/65 PB.P.120/4,06 o $rednicy wewnetrznej 1200 mm o
wysokodei catkowitej zbiormika od poziomu posadowicnia do rzgdnej wlazu 4060 mm
wyposazong w dwie pompy z wirnikiem typu VORTEX.

Montaz pompowni wykonuje si¢ w odwodnionym wykopie na wyréwnanej i ZAgeszczone)
posypce piaskowej. W trakcie zasypywanie wykonuje sie podlaczenie kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, piony nawiewne 1 wywiewne oraz przepust kablowy. Wewnatrz montuje sie
kolano sprzagajace, prefabrykowang instalacje thoczng i prowadnice. Montaz pompy
nastgpuje z poziomu ferenu poprzez zsunigcie pompy po prowadnicach i samoczynne
polgczenie montuje si¢ wylgezniki ptywakowe. W poblizu pompowni stawia si¢ szafke
sterowniczg.
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Szczegoly budowy pompowni oraz widoki szafki sterowmczej Oraz opisy pracy pompowni
zamierzone s w zalaczonych pomzej materialach firmy Instalcompact Sp. z 0.0. Dopuszeza
si¢ zastosowanie pompowni innego producenta ale o parametrach takich jak wiw
przepompownie firmy Instalcompact Sp. z 0.0
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ZAPROIEKTOWANO MONOLITYCZNA POMPOWRNIE SCIEKOW TYPU INSTALCOMPACT Sp. z 0.0,

Zestawienie parametrow dobranych pompowni {TABELA 1) -

Lp. Typ pompowni Rodzaj Liczba Srednica Srednica wewnetrzna
. \ zbiornika / catkowita wys,
wirnika pemp rurociagu
zhiornika
iszt} o mm
P1 [PS-IC2SW.185D.418.65/65 Vortex 2 90 1200 / 4060*
PB.P.120/4,06m T

*szacunkowa wysokosc¢ zhiornika

" Pompownig naley dostarczyé jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w warunkach stabilnej
produkcn ria hali praducenta. Na.budowie dopuszcza sie jedvnip monﬁgz szafy sterowmczej,lsystemu
. Wentylagl oraz zapuszczenie pqmpv : B

. t :‘3‘.;‘;..;\.;, e o ‘ 'E"." -
Elementy wyposaZenia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)
Lp Nazwa efementu losé el materiat
‘ Wyposazenie standardowe
1. Zbiornilc pompowni — monolityczny wykonany w technologii 1 kpl Polimerobeton
bezotworowej gwarantujgcej najwyisza ochrone przed skazeniami.
9 Wiaz kwadratowv jednoskrzydiowy z zamklem oraz zabezpaeczen:em 1 szt Stal kwasoodpornal.4301
- | system wentyiacy Brawitacying], Nnawiewno-wywiewnef — type | 1kpl | PCV
- Instalcompact; zblokowany system ,rura w rurze” eliminujgey dwa otwory
w pokrywie
4 Szafka sterowniczo-zasllajgca IP 54 — do montazu na plycie pompowni 1 sz, -
5 1 szt Stal kwasoodporna
) Sonda hydrostatyczna w oslonie tworzywowef
6 Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpt -

STRONAA Z 4




- PrzekaZnik programowainy 1 kpl. -
é w+ | -Sygmalizator-optyezny-- - - - LT 1kpl. -
9 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
sl iy taricuch do epuszezania | wyciggania pompy 2 sz, Stal kwasoodpornal.4301
11 Prowadnice 2 kpl. Stal kwascodpornal.4301
12 Orurowanie wewngtrz pompowni z §rubami, kotnierzami ze stali 2528, Stal kwasoodpornal.4301
’ kwasoodpoernej. Spawy wykonane sq maszynowo metodg TIG przy uzycie
glowicy zamknigte] do spawania orbitalnego w ostonie argonowej. Spawy
udokumentowane wydrukiem parametréw spawania.
13 tacznik poziomy rurociggu 1szt -
14 Zawdr zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt zeliwo
", li'il‘iu:}jk.i;f{ [ 11t 333 b et A K e e it AT R IRBLY Siabilnes
SR Epmenes Zasl,éwa odcmaJaca kfimgwq (DN zgudmegst,a,bela ar 1) obsfuq:wana z 2 szt TR ;glg\;vko‘ e
: vty laks ppz;omu pokryw_y zgodme z wymagamamr Rozporzqdzenia MGPIB w ’
T e H,. rc\ g o .
! 5pra wie bezp;eczenstwa i h:gfeny pracy w sczyszczainrach Sciekéw Dz. U, - -
93.96.438
16 System zamykania zasuw z poziomu terenu typu instalcompact 2 kpl Stal kwasoodpornail.4301
1S3y A o -
17, Klucz do zasuw 1szt -
18 System podpdr i zamocowatri 2kpl Stal kwasoodpornal,4301
19 Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1 szt Stal kwasoodporna1.4301
20 Przylgcze do ptukania z nasadg do przylaczenia weia 1szt -

- L i s

WU At FIEIS Y] WA WU Yy JMILI\UUU

B T A i

1. Rozwiazania konstrukcyjne
~  wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoadpornej (metodg TIG, przy uzyciy
glowicy.zamknigtej do spawania orbitalnego w osfonie argonowej lub automatu CNC),
—  piony tloczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- . piony tioczne faczone s3 kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088- i,

PN-EN 10088-1,

- prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,"

tréjnik orfowy zapewniajacy minimalne siraty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
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wszystkie polgczenia $rubowe (éruby, nakretki, podkiadki) sq wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,
wszystkie elementy kotwigce konstrukqe nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w cafoéci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN10088-1,
armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe koinierzowe z kulg gumowang pokryte trwaty farbg
epoksydowa odporng na dziafanie $ciekdw,
armatura odcinajgca- zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem gumowanym,
pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekdw,
zasuwy zamontowane s3 na poziomym odcinku rurociggdw ttocznych, aby umoiliwi¢ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu .hez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Razporzadzeniem MGPIB Dz, U. 93.96.438),
... obstuge. zasuw:z poziomu terenu umoziiwia specjainej konstrukeji przegub wykonany catkowicie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- wszystkie uszczelki dia potaczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie sciekow,
— drabinka umaozliwia zejécie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z norma PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
“ “1w przypadku wysokosci zbiornika przekracza;acej 6000 mm. ‘Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz, U.
- 93, 9@%&pemeana zostame - Wyposazona w otwneran\,e podest technolog:cznv, wykonany e staii

!

|

4500
it Hoo

rng;l 4301 wg PN ENi 0881, | . IR ]

qu:‘:’pi)mgg\nii?za Jest Wyﬁofazona,we gﬁfaz prostorqtny, zapewnjajacy swobodny:montai J )¢
z Rozporza zeniem MGP&B Dz. U. 93.96.438), {gérne uchwyty: prowadnlc P me znajqu

émetle wiazu),

whaz wykonany 2 materiatéw odpomych ha koroae; w agresywnym srodowisku -stal kwasoodporna

1.4301 wg PN-CN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane,

wymiar whazu | jego lokalizacja na plycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i demontaz pomp

zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U, 93.96.438,

wiaz wyposazony jest w bfokade umemozhw:ajaca samoczynne jego zamknigcie w trakcie obstugi

pPOMPoWN,

w celu uniemozliwienia pojawienia sig réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach

metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano pofaczenia

wyréwnawcze,

przewdd wyréwnawczy naleiy prowadzi¢ od punktu do punktu z koricowym podtaczeniem do gidwnej

szyny ekwipotencjalnej.

'p‘e

| I o

2. Rozdzielnia sterujgea 2 uktadem sterowania
chudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopient ochrony nie mniejszy niz IP 54,
e poglada-podwajne drzwi zamykane na zamki z wkladkg patentows
- — . spelnia-wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci
- elektromagnetycznej (89/336/EWG) -posiada znak CF,
. — wwyposatenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zaleiny od zaprojektowanego standardu
sterowania.
o roztgcznik gidwny,

|

e st o
siew”
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- & . zabezpieczenie-zwarciowe dla kazdej pompy,
= rzabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
-7 . dla-mocy.silnikéw <6,5 kW po jednym styczniku do zatgczenia kazdej z pomp (potgczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp 5,5 kW — po trzy styczniki {przetgcznik gwiazda-tréjkat),
- ®  praefgczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb rgczny z kontrolg
suchobiegu,
ote s, widacznikizabezpipezenia termicznege. silnikdw pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),
v grzatka z termostatem
-®...sonda do ciaglego.pomiaru.poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC, zamontowana w
zbiorniku pompowni $ciekéw
ptywak zabezpieczajacy pompownig przed przepetnieniem z 2 przekaznikami czasowymi
" wytagznik kraficowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

3. Pompy: .
=i " poitipy sg'tak-dobrgié dby jedna z nich zapewniata 100% wymaganej wydajnosci; a druga stanowita jej

rezerwe; - - - Qi A E ' '
i s UloRBUS Yoyt z 8 IwdCesi vzabelplaczony: trivaty ywica epoksydowa, odporng na korozyjne
Vi Liv M0l gddziatywanie $ciekéw P C e . !;i-\g_a;s(;bgagqur§}§ji(r?‘,_‘:ﬂj'_i‘\,s.p £
ai'.ics-;}rvmf%zhreawéﬂv.;_i-@bﬁrwp’aﬂgﬂrﬁkiaevswpﬁiémfgézmﬁyig’li 12618 F, rodzaj pracy:S3i fricipqeem o
o MG Bzl Ri-505l g ao0vanion So-iT misitbyeaiikpitinalny — 2 motliwoscig hibiviniebiacporien

fabrykq pomp. Siiniki 0 mocy nominalnej powyzej 4,5 kW muszg mie¢ mozliwoéé rozruchu gwiazda —
voee o tr6jkat: Temperaturd mediuni do-40°C, :

Zabezpieczenia sitnika: bimetal Tuly teristor w uzwojeniach stojana

— pompy sq wyposazone w faricuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- pompy pracujy naprzemiennie, a w sytuacjach zwigkszonego doptywu przechodza w tryb pracy
réwnolegtej.

4, Obudowa pompowni $ciekdw polimerobeton

i AdAL LRSS RALY N g 2] FRDFEWMINIANES NARMUYTCTOON CIranmarmie Arnvmng METFAM CERTARERT N AEas rand
.. . PR [ ot - Shier e s e s

awor o Y, JUSLEWE 6 ochionic
gruntéw rolnych i lednych” producent pompowni dostarcza obudowy polimerobetonowe wykonane w
technologii bezotworowej. Technologia ta zapewnia najwyiszy stopied ochrony przed wyciekami

zagrazajacymi wodom gruntowym i Srodowisku.

" Sanr FIARIFALY  raaace enssin Anienmy dendaoeised Memaspn  1ipm alon o
‘v‘-.-"y‘;:uggf...‘-n p:-_-...i.n.;u:‘.- ARV M PV iviiiwiidy JiuadVviain PRI R R LAV T ATy o

— obudowa o parametrach technicznych:
v wytrzymatosc na sciskanie min, 80 MPa,
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*  wytrzymaio$¢ na rozcigganie przy zginaniu min.15 MPa
" odporno$¢ chemiczna (pH-1-10),
m  cigzar wiasciwy 2300 kg/m?,
- posiada aprobatg technicang lubznak CE ,
- —wszystkie mocowania etementéw konstrukeyjnych i noénych (kolana sprzegtowe, wsporniki) wykonano bez
przewiercania obudowy w tzw. technologii bezotworowej.
- == —technelogia bezetwerowa-rapewnia catkowita-szczelnogé obudowy i w najwigkszym stopniu zabezpiecza
przed skazeniami srodowiska.
~  otwory pod rurociagl i przejécia kablowe s wykonane jako szczelne,

— $rednica obudowy zapewma mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposasenia wewnetrznego
pompowni.

5. Serwis
Zapewniamy obsfugg serwisowg gwarancyjng jak i pogwarancyjnej producenta . Firma Instalcompact
posiada“wiasng siet‘sétiwisowys- z centralg w Tarnowie Podgbraym oraz oddziatami w Katowicach,
Krakowie, Koszah(}ie Koninie, WarszaWIe Wrocfaweu Zamosciu, Gdarisku i Radomiu oraz

ool l-lle\f))q,l@ ||H o
Biatymstoku co gwaraniu;e prawrdfowq obsiuge gwarancvmm pogwarancyjna ddalyy !me (it %
; o .“ﬂquj*lpgﬁ :

T B Gl e e o

‘F’“d[fiﬁaﬂ?h“l*bt*h!(*ﬂ“ RRE "’f'a “"“%f‘
Weirtage Baels woiiels e

8. Informacje ogblne -+ -
- wszystkie opisy na urzgdzeniu s wykonane w jezyku polskim,
—  kazde urzaizenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,
— urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 752-6,
- rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:
o  73/23/EEC —~ wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie
napieé
©  89/336/EEC - zgodnos¢ elekiromagnetyczna.
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7.

Dane pompowni P$S

AT

ot dey Bt kY pompewni Hpg,

17

o ii’il mlnlmalnego poziomu éc:ek_"' e 1
Cwt maksymalnego poziomy sciek_éw
@' alartiowego poziomu Sciekéw
7.  Wysoko§€?
@ retencyjna komory pompowni
o martwa
pokrywy ponad terenem
8. Objetosé
It retencyfna komory pompowni
1] martwa :

i. Rodzaj doplywajacych sciekéw
2. Rurociag doprowadzajacy cieki

rzedna dopfywu do pompowni Hye,
" ‘materiat rurociagu
Srednica ruroc;agu
3. ' Rurotiag tlocziy:
materiaf rurociagu
$rednica rurociagu
rzedna na wylocie z pompowni Hy,,
4. Rzedna terenu przy przepompownl H;
5. Pompy

& typ wirnika
@ typ pompy

@, napigcie zasilania
6. qudne .
posadowlenta pompowni H o

Ii?}“ > g Eﬁfﬁﬂ?ﬂpbmﬁﬁ@ﬁm e

9. Obudowa z pokrywg
ri typ obudowy :

Srednica wewnetrzna
@ wysokoéé obudowy

10. Komora pompowni
miejsce montaiu szafki sterowniczej
- g St s e e e sy o o e en
@ usytunwanie nomnowni

‘“?‘l-"r -.77'_‘.4“, -“'..‘ [T

sanitarne
76,56 m n.p.m.
PVC
200
PE
a0

77,82 m n.p.m.

79,27 m n.p.m.
vortex
SW.185D.418.65
instalcompact

400 _ v
75,16 mn. p.m
75,28 mn. p.m
79 22 Liliyeite oow - (M) n:Hom
.75 a6

76, 16

76,46 ‘

0,30 m

0,58 m

0,00 m

0,34 m’

0,66 m’

polimerobetonowa
1200 mm
4060 mm

na plycie pompowni

taran rielony
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Schematyczny rysunek zaprojektowane] pompowni posredniej typu Instalcompact
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B ] S T T Kolano sprzegajace zeliwo

3 © Armatura zwrotna zeliwo GG25
4 Armatura odcinajgca zeliwo GG25
5 Rurociag ttoczny 304
6 _ Drabina 304
7 ~ Konstrukecja wsporcza 304
8 . prowadnice pomp 304
9 :Przegub napedu zasuwy 304

ST N Uktad nawiewno wywiewny PCV

TN Szafka sterowniczca 00000 | -

” i T momk [T T | pemenseen ] 4
‘ 1& Wtaz ‘ 304/ieiiwo
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VI.  Wytyki kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano 27 sztuk wytykéw kanalizacii sanitarne;.
Przebieg wytykow kanalizacji sanitarnej przedstawiony zostal na mapie zasadniczej bedacej
zafacznikiem do niniejszego opracowania. Wytyki whaczane sa do projektowanego rurociagu
grawitacyjnego poprzez studnie betonowe na rurociggu gléwnym (wlaczenia wykona¢ do
kinety jako doplywy boczne o Srednicy 160 mm), oraz poprzez tréjniki PVC 200/160 45
stopni.
Wytyki wykonaé z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 (S16,7) o $rednicy 160 mm, kielichowych
taczonych na uszezelki gumowe. Wytyki wykona¢ ze spadkiem 1,5% -15%, tak zeby ich
glebokod¢ przy granicy dzialek wynosita 1,4-1,6 m w kierunku sieci,
Rury ukfadaé na 15 cm warstwie podsypki piaskowej a nastepnie obsypaé i zasypaé 30 cm
warstwy piasku ponad wierzch rury. Warstwy obsypki i zasypki zagescié. Roboty wykonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob4t Budowlano-Montazowych.
Przy prowadzeniu robét nalezy zachowaé obowigzujace przepisy BHP.
Wytyki w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do Przedsigbiorstwa Ushig Komunalnych
w Rokietnicy w celu dokonaniu odbioru technicznego przy udziale wykonawcy. Wytyki
w stanie odkrytym zglosi¢ geodecie uprawnionemu celem wykonania inwentaryzacji
powykonawczej. Inwentaryzacie powykonawcza przekazaé przedstawicielowi PUK
Rokietnica przy odbiorze lub dostarczy¢ w ciggu 14 dni od daty odbioru. :

VII. Roboty ziemne
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodow

‘wodociggowych i kanalizacyjnych. -Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie

z wymaganiami. BHP zawartymi w przepisach i normach branzowych a w szezegoblnosei

. w.Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z. dnia .06.02.2003r. w sprawie . bezpieczefistwa .

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano - montazowych i rozbiérkach (Dz. U.
Nr 47, poz.401 z dnia 19.03.2003r.)

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne biegngce wzdluz trasy projektowanych sieci,
jak réwniez uzbrojenie przecinajgce te trasy, przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy
wykonaé przekopy poprzeczne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegblnej
ostroznodci - wg wezedniej opracowanego przez Wykonawce planu robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposéb nie kolidujacy z rurociggami.

Przejscia przewoddéw przez przeszkody powinny by¢ wykonywane dokladnie wg ustalef
i pozwolert wydanych przez ich wlascicieli, ktére zostaly umieszczone w Dokumentacji
Projektowej. Uszkodzone ciagi drenarskie nalezy odbudowaé.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o kiérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

W przypadku wykopéw pod odgalezienia grawitacyjne i ciénieniowe, istniejace ogrodzenia
przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem sie do wykopu lub dokonaé ich demontazu
na diugoscei niezbgdnej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowad.

W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwardzonej Wykonawca dokona rozbiérki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w uzgodnionym miejscu.




SToNG

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ wykopy liniowe dla kanaléw grawitacyjnych do
glebokosei 3,0 m a dla sieci wodociagowej do 1,6 m oraz wykopy jamiste pod studzienki.
Wykopy pod sieci nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, recznie lub mechanicznie zgodnie
Z normami.
Wykop pod przewody nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu przesuwajac sie stopniowo
w gore. Zapewnia to mozliwod¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Sciany wykopow linjowych nalezy zabezpicczy¢é obudows zmechanizowang- segmentows
ptytowa np. typu SBH.
Przy glebieniu wykopdéw w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu
Scianek szczelnych, siggajgcych, co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu: écianki te powinny byé
dobrze rozparte w kazdej fazie robét.
W przypadku zbyt matej odleglosci krawedzi wykopu (okreslonej w BN-83/8836-02) od drogi
publicznej lub budynku moze zaistnie¢ koniecznosé pozostawienia obudowy wykopu,
w pozostalych przypadkach obudowe nalezy usunaé.
Rozbieranie umocniefi $cian lub skarp wykopéw powinno byé przeprowadzane stopniowo
w miarg zasypywania wykopow, poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenie $cian wykopdw mozna usuwaé za kazdym razem na wysokogé nie wigkszg niz:

- 0,5m- z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych

- 0,3m- z wykopéw wykonanych w innych rodzajach gruntéw.
Szerokosé wykopu umocnionego hWaI;urikowana'jjest zewnetizriymi Wymidrami przewodu, do
ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako Zap,as potrzebny na deskowanie $cian i usZczelnien'i§
stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w niidre jego glebienia. =~ =~ ' oo
Wydobyty grunt wykopu powinien by¢ odfozony przez Wykonawcg na odklad fub wywieziony
poza plac budowy w uzgodnione miejsce.
Wydobywang ziemig na odklad nalezy sktadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegiosei 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzyé przejécie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno byé stale
0CZyszczane z Wyrzucanej ziemi.
Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glgbokosci wickszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m. ‘
Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezpodrednio przed utozeniem podsypki.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezpoérednim sgsiedztwic istniejacej budowli na glebokosci
réwnej lub wigkszej niz glgbokoéé posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztalcaniem.
W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopdow
ktadkami z barierkami dla przejécia pieszych.
W przypadku przeglgbienia wykopu pod rurocigg wykona¢ tawe zwirows i jg zagescié.
W trakcie realizacjii robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach, co 30 m. Lawy powinny mieé wyraznic i trwale oznakowanie projektowanej osi

przewodu,

[
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Podloze wzmochione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te, ktére umozliwiaja posadowienie
kanatéw na podiozu naturalnym nalezy wykonaé podioze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:
- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), makroporowatych i kamienistych,
- podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i latwo $cisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubogci po
ich usunigciu,
- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych),
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowié¢ miat podioze naturalne dla przewodow,
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,
- w razie koniecznosci obetonowania rur.
Wzmoenienie podioza na odcinkach pod zlgezami rur powinno byé wykonane po prébie
szczelnosei odeinka przewodu,
Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwarty swojej
powierzchni.
Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
preystapicniem do wykonania podioza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu,
Posadowicnie _kanaléw grawitacyinych wodociagowych i Mocznych. w_zaleinogci od.
- rozpoznanych warunkow geologicznych dia terenu inwestycii: '

- Kapaly: PVC i PE o $rednicy 200, 1.10 i 90 mm posadowi¢ na podsypce,z piasku.o grubodci A5 .
cm, Gérng czes¢ podbudowy nalezy zageécié i wyprofilowaé w obrebie kata 90°, '
- W przypadku kanaléw i wodociggéw ukfadanych w strefic zalegania gruntéw piaszczystych
nalezy posadawiaé je na gruncie rodzimym, a w razie przeglebienia wykopu stosowaé warstwe
wyréwnaweza odpowiednio dla: kanatow grawitacyjnych gr. 15 em, rurociagéw ci$nieniowych
10 cm.

- W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie migkkoplastycznym (pyly, piaski gliniaste, gliny
pylaste, gliny piaszczyste) piaszczysta podbudowe nalezy wzmocnié tawg zZwirowa o grubosci
20cm, ze zwiru sortowanego i phukanego o granulacji 8/12 mm z zageszczeniem. Lawg zwirowg
nalezy zamknaé geowtdkning filtracyjng o gramaturze 400 g/m* dla zabezpieczenia przed
wynoszeniem drobnych frakcji z gruntu podioza pod wptywem wzmozonej filtracji wody.

- W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociggéw zalegaja namuly gliniaste i gliny
piaszezysta, pylaste, iy i inne grunty charakteryzujace sig ztymi cechami wytrzymatodciowymi,
nalezy je wymieni¢ az do warstwy gruntu nosnego lub wzmocnié podioze (rozwigzanie podano

na profilach).
Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia wozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Gruboéé warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,3 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap I ~ wykonanie warstwy ochronnej nad kanalami z wylaczeniem odcinkéw na
ztaczach

- ctap II — po prébie szczelnosci zlacz rurociggdw, wykonanie warstwy ochronnej
w migjscach polgezent




- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkosé czgstek nie przekracza 30
mm, warstwami z jednoczesnym zaggszezeniem i rozbiérka deskowan i rozpér scian wykopu
Obsypkg i zasypke kanatéw wykonaé z materialu piaszezystego
Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania zasypu wykopu jezeli spenia wszystkie ponizsze
kryteria:
- nie zawiera czastek wiekszych niz 30 mm
- nie zawiera grud wiekszych niz 30 mm
- nie jest materialem zmrozonym
- nie zawiera czgstek obcych (asfalt, butelki, kawatki drewna)
- Jjest materialem podatnym na zageszczanie
Dowo6z piasku na budowg z miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Urobek z wykopu wywozié na
miejsce wskazane przez inwestora.
Obsypke nalezy ukladaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej
niz 0,2 m, zwracajac uwage na jej staranne zaggszezenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zaggszezania obsypki w tej strefie koniecznej jest zachowanie starannosci, aby nie nastapito
podniesienie rury. Do zaggszczenia obsypki zaleca sic stosowanie lekkich wibratordw
plaszczyznowych (o masie do 100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest
niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna, gdy nad rurg ulozono warstwe o grubosci min. 0,3 m
W przypadku wystapienia gruntéw organicznych takich jak: grunt sypki wielofrakcyjny
z domieszkg humusu, it organiczny, organiczna mieszanka glinowo — iowa, glina organiczna,
glina z domieszkami organicznymi, torf, inne grunty wysokoorganiczne, muly dokonaé nalezy
wymiany gruntu. o

- Prace prowadzi¢ zgodnie z Decyzja R1.7230.229.2015 Wéjta Gminy Rokietnica' = .
© Grunt w miejscu prowadzenia prac ‘ziemnych odpowiedrio ‘zage$eid- do:- wskaznika

zageszezenia ~ 0,98, e T S
HOW iniefSEhCE Wikopow otwartych wierklinig warstwe ﬁi’iiﬁéi‘ﬁ’ié‘"'ﬁhchiiie‘nﬁ"@v%‘é’tﬁ’égiﬁ?n‘f"i‘ﬁ A% fadmnee
cm.

Zasypke wokol studziemek rewizyjnych wykonywaé reczmie, warstwami nie
przekraczajgcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszezaniem poszezegélnych warstw.

VIIl. Zalecenia ogolne

Prace przewidziane do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i zasadami
okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe. W trakcie glebienia wykopdw
Sciany zabezpieczy¢ przez obsypaniem si¢ ziemi. Wykonane wykopy zabezpieczyé poprzez
ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory. W zadnym wypadku nie nalezy
pozostawia¢ nieoznakowanych, niezabezpieczonych i nieo$wietlonych wykopéw na noc.
Napotkane kable i rurociaggi starannie zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Przy montazu rur
nalezy zwrdci¢ uwage na to aby nie byly one wewngtrz zanieczyszczone, Konieczne jest
wykonanie préby hydraulicznej nowoprojektowanego odcinka wodociagu oraz dezynfekcii
podchlorynem sodu. Po wykonanin dezynfekcji nalezy plukaé sieé wodociagowa przez okolo
30 min. Probg hydrauliczng wykona¢ zgodnic z PN-B-10725.

IX. Uwagi koicowe
Przed przystapieniem do robdt inwestor zobowigzany jest uzyskaé pozwolenie na budowe
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
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Pedezas  wykonywania prac zapewnié¢ wykonanie inwenfaryzacji geodezyjne] przez
uprawnionego geodete. Inwentaryzacja geodezyjna bedzie dokumentem koniecznym do
odbioru sieci.

X.  Informacja dotyczgea oddzialywania obiektu
Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 22013 1.
poz. 1409 ze zmianami) obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do dziatek objetych
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowg. Nie dotyczy dziatek sgsiednich.

X1 Informacja dotyczaca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

1. Przewidywane zagrozZenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlano-
montazowych przy wykonywaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j.
Do robot niebezpiecznych przy wykonywaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
nalezg prace montazowe przy ukladaniu rurociggéw w wykopach. Z uwagi na glebokos¢
ufoZenia rurociggébw ponizej 1,0m ppt. projekt zaklada wykonanie wykopéw wasko
przestrzennych cigglych o $ciankach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spelniajg
warunek nienaruszalnosei struktury gruntu rodzimego — sztywnoéé gruntu w strefie obsypki
ochronne;.
Z uwagi na brak zabudowy na rozpatrywanym terenie przewiduje si¢ wykonywanie robot

. Zigrnych za pomocq kaparek podsighiernych z oldadem urobku po jednej, stronie, wykopu s, | ity
: .dele;g{QS:ci Wmm‘um 056 m Od krawt?dzz.l,l‘vygkopl,l'-; wi'is R T IE BRE E A R bl :
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Wykonanie wykopéw .wasko przestrzennych, umocnienia Scian wykopow i zasypywanie

oprowadzié zgodnie z warunkami technigzpymis, Wykonagia 4 Odbioru Rob6t Zigmnyeh?., | o St

Warunki BHP zwigzane z ukladaniem rurociggéw odnosza si¢ do operacji montazu zlaczy
i ukiadania rur na dnie wykopu i zawarte si¢ w przepisach dotyczacych robét montazowych
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Dz. U. nr 48/56 poz. 216 i Dz. U. 38/61 poz.
196 § 149). Wszystkie wykopy musza byé odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed
dostgpem o0séb postronnych. Nie nalezy wykonywaé wyprzedzajacych wykopoéw, ponad
dzienng norme uktadania rurociggéw.
Pod wszystkie rurociagi przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o gruboscei 10,0 cm,
ktorg nalezy starannie rozdzieli¢ na dnie wykopu i zagesci¢. Niedopuszezalne jest
wyrownywanie podioza ziemia z urobku lub podkladanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. .
Zasypywanie rurociggéw w wykopie sklada si¢ z dwéch warstw:
- warstwy ochronnej rurociggu — obsypki piaskowej do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury
- warstwy wypelniajgcej wykop z gruntu rodzimego, uktadanego warstwami z
jednoczesnym zaggszezeniem i rozbiorkg deskowan i rozpér. Niedopuszezalne jest zrzucanie
mas ziemi lub piasku z samochoddw bezposrednio na rury.

2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
Maszyny i urzadzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez osoby bez
whasciwych kwalifikacji sg zrodlem zagrozenia na budowie. Posiadaja one dokumentacje
techniczno ruchows, ktéra znajduje si¢ u kierownika budowy. Kierownik budowy zapoznaje
pracownikéw z dokumentacjq przed dopuszezeniem do pracy.
Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzgdzen technicznych odbywa si¢ zgodnie z
instrukcja producenta a zapisy w nich dokonywane sg w paszportach i ksiazkach konserwacji.
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Stosowane narzedzia i elektronarzgdzia sa w dobrym stanie technicznym. Okresowe
przeglady narzedzi dokonywane sa zgodnie z instrukcjg producenta. Dokumentacja maszyn i
innych urzadzen technicznych dostawcéw robét znajdowaé si¢ powinna u kierownika
dostawcy robdt.
Kierownik budowy ma prawo wgladu do dokumentacji, o ktérej mowa.
3. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii robét
szczegblnie niebezpiecznych,
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiej¢tnodei do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomoei przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
Pracodawca jest obowiazany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy jest prowadzone,
iako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie

podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno

by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoficzone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
' formie’ ifistruktazu) nie rzadziej niZ'tazna 3 ldta, a na stanowiskach; fia ktorych wysiepuja

szezegllnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w

[k, hagodawey, inne osoby  kietjace pracownilcami (op, mistraowde, Kierownien) .

podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz ¢o 6 lat.™ ' T s

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa

i higieny pracy dla pracownikéw budowlanych realizowane byly wedlug programéw

dostosowanych pod wzglgdem formy i tresci do poszezegolnych rodzajéw szkolen, specyfiki

zagrozen i ucigZliwosci na okre$lonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Zabrania si¢ powierzenia obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nieposiadajgcym

stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach

iurzgdzeniach udostepnia si¢ instrukcje bezpiecznej obshugi i konserwacji, z kiérymi

rapoznaje si¢ pracownikéw, dokonujac stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego

szkolen.

4. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.
Ogdlne zasady przydziahy i gospodarki odziezy i obuwiem roboczym oraz érodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.
Pracodaweca jest obowigzany dostarczyé pracownikowi nieodplatnie odziez i obuwie
robocze oraz érodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé go o celu i sposobach
poslugiwania si¢ tymi Srodkami.
Odziez i obuwie robocze powinny spelniaé wymagania okreslone w Polskich Normach.

Pracodawca moze ustali¢ stanowiska, na ktérych dopuszcza si¢ uzywanie przez

pracownikow, za ich zgodg, whasnej odziezy i obuwia roboczego, spetniajacego wymagania

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy nie moga uzywa¢ wlasnej odziezy i obuwia roboczego, jezeli sq zatrudnieni

bezposrednio przy obstudze maszyn i urzadzei technicznych, wykonujg prace powodujgce

intensywne brudzenie i skazenie odziezy i obuwia $rodkami chemicznymi.
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Pracownikowi uzywajacemu wlasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien
wyplacaé ekwiwalent pienigzny w wysokosci uwzgledniajace;j ich aktuatne ceny.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez érodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze (dostarczone przez pracodawce)
stanowig wilasno$¢ pracodawcy,

Osoby kontrolujace budowg muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez robocza i obuwie
robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (np. helm ochronny).

Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom pracujacym na budowach
to: bluzy i kombinezony robocze, koszule, kurtki.

Przyktad $rodkow ochrony indywidualnej to: sprzet chronigey przed upadkiem z wysokodci
(szelki i linki bezpieczefistwa, zaczepy nozycowe, hakowe); ochrony ragk (r¢kawice
ochronne}; ochrony oczu i twarzy (ckulary ochronne); ochrony stuchu (naktadki fub nauszniki
przeciwhatasowe); sprze¢t ochronny uktadu oddechowego (pétmaski filtrujgco-pochtaniajace);
odziez ochronna (fartuch przednie, kombinezony chronigce przed czyannikami
atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskow).

Dobor $rodkow ochrony indywidualnej musi byé oparty o dokladng anpalize zagroZzen na
konkretnych stanowiskach roboczych i uwzgledniaé czynnosci przez poszczegblnych
pracownikéw. Oprécz tego skutecznos$é ochrony indywidualnej uzalezniona jest od:
wihasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; utrzymania ich w pelnej
sprawnosci technicznej i czystosci; przeszkolenia pracownikéw w zakresie postugiwania sie
przydzielonymi $rodkami.

nastgpujace wymagania.

Podczas mechanicznego zaladunku i roztadunku materialow budowlanych, ziemi itp.

przemieszczanie ich bezpodrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione,

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materialéw. Zabronione

jest urzadzenie stanowisk pracy, skladowisk materialéw i elementow budowlanych lub

maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odleglodci

blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodéw niz:

2m  -dla linii nn

5m  -dlaliniiwndo 15kV

10m - dla linii wn do 30 kV

15m - dla linii wn powyzej 30 kV

Skiadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w

sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrécenia, zsuniecia lub rozsunigcia sie

sktadowanych materialow i elementéw.

Opieranie skladowych materialéow i elementow o ploty, stupy linii napewietrznych,
budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

Przy skladowaniu materiatéw odleglos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan

1,50 m — od zewngtrznej gtéwki szyny kolejowe;j

5,00 m — od stalego stanowiska pracy

© oy

» b5 Transport' skladowanie materiafow budowlanyehy: -+~ 1 '~} wis Soiny T L wi e
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Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejécia o
szeroko$ci, co najmnicj 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych $rodkéw transportowych i powigkszone:

0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy uzyciu dwukierunkowym érodkow
poruszanych sila mechaniczng

0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej

Materialy powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy wysokosei nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymalosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowych z dolnych warstw
stosow oraz podkopywanie zwaléw materialéw sypkich jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenia ze stosu powinno odbywac sig przy uzyciu drabiny (schodni).

Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie przekraczajacej 30 kg na
wysokosci powyzej 4 m lub na odleglo§é przekraczajaca 25 m. Przenoszenie przedmiotow,
ktérych diugos¢ przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywaé si¢ zespolowo, pod
warunkiem, aby na jednego pracownika przypadata masa nieprzekraczajaca:

25 kg — przy pracy stalej

42 kg — przy pracy dorywczej

Niedopuszczalne jest zespolowe przemieszezanie przedmiotéw o masie przekraczajgcej 500
kg.

Dopuszczalne masa ladunku przemieszczanego na wézku po terenie plaskim o twardej
nawierzchni na moze przekracza¢ 450 kg na pracownika, laczni z masg wozka. Przy
przemieszczaniu tadunku na wozku pé pochymiach wiekszych niz 5% musa tadOnldi; fgcznie
'z masgiwozka; nie moze przekraczaé 350:kg. Niedopuszezalne jest:recyne przemieszezanie -« -
- “ladunkow:.na. wézkach po pochylenjach powierzchni. wickszych niz 8% oraz, na-odleglodé:. -

© iwkiekszg niz200m. Wozki powinny zapewniad:stabilnoé¢ przy zataduriku i rztadunku- © 0 1 e s

Wozki przemieszezane na szynach oraz woézki kolowe przemieszczane na pochyleniach
powinny posiada¢ sprawnie dzialajace hamulce.

Sposéb fadowania oraz rozmieszczania tadunkéw na wézkach i taczkach powinien zapewniac
stabilno$¢ podczas przemieszezania. Przedmioty przewozone na woézkach nie powinny
wystawaC poza obrys wozka i przestania¢ pola widzenia. W wyjatkowych przypadkach
dopuszczalne jest przewozenie przedmiotéw w warunkach niespelna tych wymagan, o ile
praca odbywa si¢ pod nadzorem zapewniajacym bezpieczne jej wykonanie.




Rokietnica, wrzesien 2015

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Cerekwica i Mrowino rejon ulic
Zwirowej i Swojskiej, gm. Rokietnica zostat wykonany zgodnie ze wszystkimi
obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami i normami.

inz. Piotr Bg'li
Bprawnienia do projekiowagia aniczer
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! WARUNKI TECHNICZNE
PODLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

¢

Dotyezy: Sieci wodociagowej w miejscowosei Cerekwica gm. Rokietnica.

whaczy¢ do istniejace; sieci na wysokogci skrzyzowania ulic Swojskiej i Zwirowej. Dalej sie¢
prowadzic ulica Zwirows, Polng, az do istniejacej sieci PVC o $rednicy 110 mm w ulicy
Przectawskiej.Na sieci projektowaé hydranty o Srednicy 80 mm.

3. Rury ukiadaé na 15 cm podsypce piaskowe;j po ¢zym wykona¢ nalezy obsypke rury 30 cm
ponad gérng krawedz rury. WyKkop zasypywac warstwami ok. 30 cm, ktére nalezy zagescic.
4. Przed wykonaniem sieci nalezy z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomié
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych w Rokietnicy (pisemnie) o planowanym terminie
przystapienia do wykonania inwestycji.

5. Inwestycje nalezy wykonac na koszt inwestora przez wykonawce posiadajacego
uprawnienia budowlane, zgodnic ze sztukg budowlang,

6. Po wykonaniu inwestyciji przed zasypaniem wykopu nalezy zglosié odbiér do
Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych w Rokietnicy. _

7. Po wykonaniu rurociggéw przeprowadzi¢ prébe szezelnosci i dezynfekcie

8. W terminie 30 dnj od daty odbioru wstgpnego nalezy przedtozyé inwentaryzacje
geodezyjng wykonane; inwestyciji.

9. Zabrania si¢ taczenia rzeczowych przytaczy wodociagowych z innymi #rédiami wody




(hydrofory, studnie), :
9. Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych nalezy zlecié uprawnionemu
projektantowi opracowanie projektu budowlanego sieci wodociggowej , nalezy uzyskad
pozwolenie na budowe sieci wodociagowej w Starostwie Poznariskim . Projektowang trase
sieci wodociagowej wraz z pizylaczem nalezy uzgodnic na Naradzie koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowyin w Poznaniu, natomiast w/w projekt budowlan rzed zloZzeniem
wniosku do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowe nalezy uzgodnié branzowo w
PUK Rokietnica. :

14. Warunki zajecia pasa droggowego uzgodni¢ z jej wiascicielem,
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1. Niniejsze warunki techniczne sa zgoda na wiaczenie si¢ do sieci wodociggowej.
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. WARUNKI TECHNICZNE
PODLACZENIA DO SIECI KANALIZACII SANITARNE]
Dotyczy: budowy kana!izagi;ji sénitarnej w ulicy Swojskiej w Cerekwicy gmina
Rokietnica. B

1. W celu skanalizowania ulicy Swojskiej w Cerekwicy nalezy wybudowa¢ odcinek sieci
kanalizacji grawitacyjnej PVC o $rednicy 200 mm. Sie¢ nalezy wiaczyé do bedacego w
trakcie wykonywania kolektora kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Zwirowej.

Jesli ze wzgledu na uksztaltowanie terenu niezbedne bedzie zaprojektowanie przepompowni
to jej parametry i rurociag6w ttocznych dobierze projektant,

3. Do w/w sieci nalezy projek:towaé zaSlepione ,,wytyki” kanalizacji sanitarnej PVC o
$rednicy 160 mm doprowadzone do granicy dziatek,

Wytyki kanalizacyjne na catej dtugodci wykonaé ze spadkiem min. 1,5 % w kierunku sieci, a
sie€ kanalizacyjng ze spadkiem minimum 0,05%. Na sieci projektowac studzienki rewizyjne o
Srednicy minimum 1000 mm, *

Rury vktadaé na 15 ¢cm podsypce piaskowej po czym wykonad nalezy obsypke rury 15 cm
ponad géma krawedz rury. Wykop zasypywacé warstwami ok, 30 cm, ktére nalezy zagescid.
4. Sieci nalezy wykonaé na koszt inwestora przez wykonawcg posiadajgcego uprawnienia
budowlane, zgodnie ze sztukg budowlana,

5. Po wykonaniu sieci, przed zasypaniem wykopu nalezy zgtosié odbiér do Przedsigbiorstwa
Ustug Komunalnych w Rokietpicy. :

6. Po wykonaniu nalezy przedtozyé inwentaryzacje geodezyjna wykonane; sieci.

7. Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych nalezy opracowaé projekt budowlany
sieci kanalizacyjne;j , nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci kanalizacyjnej.
Projektowang trase sieci kanalizacyjnej wraz z wytykami nalezy uzgodni¢ na Naradzie
koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18/20 w Poznaniu,
natomiast w/w projekt budowlany przed zlozeniem wniosku do Starostwa Powiatowego o
pozwolenie na budowe nalezy uzgodnic branzowo w PUK Rokietnica.

8. Projektowane uzbrojenie kanalizacji sanitarnej winno przebiegac w wydzielonym




a
&
@

geodezyjnie terenie drogows'm stanowigcym wlasno$¢ Skarbu Paristwa Jub Gminy. W innym
przypadku po wykonaniu inwestycji inwestor Jest zobowiazany uzyskaé shuzebnosé przesyin
w formie aktu notarialnego z wnioskiem o wpis do ksiggi wieczystej o prawie ograniczonego
uzytkowania dziatki, na kt6rej bedzie zlokalizowane uzbrojenie, na rzecz Przedsigbiorstwa
Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Rokietnicy w zakresie lokalizacji i eksploatacji
projektowanego uzbrojenia. :

9. Warunki wbudowania urzadzenia i zajecia oraz odtworzenia pasa drogowego uzgodnié z
wiaécicielem drég, ’ .
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Urzad Gminy w Rokietnicy
62-090 Rokietnica, ul. Goleciriska 1

lek: +48 81 81 45 254, +48 61 89 60 600
fax: +48 61 81 45 082

e-mail: urzad@rokielnica.pi
wwv/.rokleinica.pl

150 9001

Rokietnica, dnia 18.05.2015 r.

Znak sprawy: RG.6733.14.2015

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu puilicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 199 z poZn. zm.),
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen |nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz 1589}, w trybie
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (L
Dz. U. 22013 r., poz. 267 z pbzn. Zm.), po rozpatrzeniu wniosku (data wplywu: 06.03.2015 r.),
ktory ztozyta firma:

Przedsigbiorstwo Ustug Komunainych Sp. z 0. 0.
62-090 Rokietnica, ul. Pocztowa 3A
dziatajgca przez pelnomochika
P. U. H. Ekoinstal Projekt Piotr Berlik
62-100 Wagrowiec, ul. Mitoszewskiego 3

ustalam
na rzecz Wnioskodawcy
lokalizacjg inwestycji celu publicznego
terenu skiadajacego sie z dzialek ozn. nr ewid.: 295 (ul. Dworcowa), 86, 64, 87/13, 9212
{ul. Piaskowa), 102, 101/11, 116 (ui. Zwirowa), 121 (ul. Sosnowa), 125/2 (ul. Przeclawska)
potozonego w obrebie Cerekwica i Mrowino, gmina Rokietnica
dia inwestycji obejmujscej:
budowe sieci wodaciggowej
oraz
terenu skiadajgcego sie z dzialek ozn. nr ewid.: 101/24 (ul. Swojska), 101/111 102 {ul.
Zwirowa), polozonego w obrebie Cerekwica, gmina Rokietnica
dla inwestycji obejmujgcej:

budowe sieci kanalizacii sanitarnei.

1. VW oparciu o analize zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje
sie realizacjg inwestyci, przeprowadzong na podstawie art. 53 ust 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. . Dz. U. 2015 r.,
poz. 199 2z péZn. zm.) ustalam nastgpujgce warunki | szczegblowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:

1.1. ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej;

1.2. ustalenia dotyczgce funkeji zabudowy | zagospodarowania tereny: sied
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej z wytykami wraz z przepompownig - |
rurociggiem tiocznym:

1.3. warunkéw | wymagan ochrony | ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) linia zabudowy, wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki, maksymalna szerokodé elewacji frontowej, maksymaina
wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowe], jej gzymsu, okapu lub attyki, liczona
od éredniego poziomu terenu przed gibwnym wejsciem do budynku, wysokosé
gtoéwnej kalenicy mierzona od sredniego poziomu terenu przed glownym wejéciem
do budynku, ukiad gléwnych polaci dachowych, kierunek giéwnej kalenicy dachu w
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4,

stosunku do frontu dziatki - elementy kidre nie wystepujg w planowane] inwestycii,
zatem odstgpiono od ich okreslenia;
1.4. ustalenia doetyczgee ochrony srodowiska, przyrody | krajobrazu:

a} Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé wymienionych w rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé moggcych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z péin.
zm.),

b) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoileczefisiwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t. . Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 z pbZn. zm.) organ rozwazyt czy przedsigwzigcie moZe potencjainie
znaczgco oddziatywad na obszar Natura 2000 i uznal, Ze oddziatywanie, o ktérym
mowa wyzej hie powinno wystapic,

¢) ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem projektowanej inwestycii w tym hatas
i wibracje, powinny ogranicza¢ sig do granic nieruchomoéci objetej decyzja;

1.5. ustalenia doiyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej:

a) kfo, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiof,
co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
~wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,
—zabezpieczyé ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

—niszwiocznie zawiadomi¢ o tym Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe — Wéjta gminy Rokietnica;
—nakaz prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji inwestyciji,
—-nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytkéw na prowadzenie badar
archeologicznych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowes,
1.6. obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) sposéb zaopatrzenia w wode: na warunkach gestora sieci,

b) sposdb zaopatrzenia w energie elektryczna: nie dotyczy,

¢) sposdb zaopatrzenia w gaz: nie dotyczy,

d) sposéb zaopatrzenia w srodki tacznosci: nie dotyczy,

e) spostb odprowadzania §ciekow: na warunkach gestora sieci,

f)  sposob odprowadzania wod opadowych lub roztopowych: nie dotyczy,

g) sposéb gospodarowania odpadami: nie dotyczy,

h) dostep do drogi publicznej; nie dotyczy,

i)  wymagana ilo$¢ miejsc postojowych: nie dotyczy;

1.7. wymagan dotyczgcych ochrony intereséw osodb trzecich:

a} projektowane obiekty budowlane powinny speiniac wymogi okreélone w art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zm.),

b) zabudowa i zagospodarowanie niertichomosci nie moze ograniczaé korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tgcznosci dla
obiekidw zlokalizowanych na innych dziatkach,

c) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na dziatkach
sagsiednich;

1.8. ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych: nie stwierdzono

ograniczer.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznacza sig¢ na kopiach map zasadniczych
stanowigcych integraing czg$¢ decyzji — zalgczniki nr 1A-11 (wykonano na zeskanowanych
oryginalach kopii map zasadniczych w skali 1:500, wydanych przez Staroste
Poznanskiego w dniu 27.02.2015 r. - oryginaly kopii ww. map znajdujg sie¢ w dokumentacii
sprawy). -

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne.

inne warunki:
~ Nalezy zachowa¢ zgodne z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami

odiegiodci projektowanych obiekiow od infrastruktury podziemnej i nadziemnej
przebiegajgcej przez teren objety wnioskiem i w jego bezposrednim otoczeniu,
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zeleca sie uzgodnienie tych odleglosci z wiascicielami sieci. Dopuszcza sie
usunigeie kolizji na warunkach okreslonych przez whasciciela sieci.

- Realizacja inwestycii nie moze naruszad przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo Budowlane (Dz.U.2013 r. poz. 1408 z pbin. zm.), ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (t. . Dz. U. 2013 r. poz. 1594 z poZn. zm.) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu | formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. poz. 462);

— Realizacja inwestycji winna uwzglednia¢ lokafizacje w sgsiedztwie toréw
kolejowych, dla ktérych obowigzujg przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
0 transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2013 ., poz. 1584 z pbzn. zm.).

— Sposdb odtworzenia nawierzchni ulicy, chodnika oraz zieleni w istniejacych pasach
dregowych nalezy uzgadni¢ z wiasciwym zarzgdcg lub wlascicielem drogi.

UZASADNIENIE

W dniu 06.03.2015r. wplyngt do Urzgdu Gminy w Rokietnicy wniosek w przedmiotowej
sprawie.

Whioskowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wobec powyzszego, postgpowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo prowadzone zgodnie
zwymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (L. |. Dz. U. 2015 r. poz, 199 z pozn. zm.), jak dia terenu, dla ktérego brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji, dia ktorej nie ma
obowigzku sporzadzania takiego pianu.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sig¢ realizacje inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy), w tym
po przeprowadzeniu ogledzin terenu, na podstawie opisu inwestycji przedstawionego w wyzej
wymienionym wniosku, ustalono powyzsze warunki lokalizacji inwestycji ceiu publicznego na
nieruchomosci objetej wnioskiem.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizagji inwestycji celu publicznego zostat sporzgdzony przez
osobg, kitdra posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty.

Reasumujgc, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spetnieniu ustalen niniejszej
decyzji, spelnia wymagania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 199 z pézn. zm.).

Niniejsza decyzje uzgodniono z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw postanowieniem
NR 534/2015 z dnia 04.05.2015r. oraz ze Starosta Poznarskim | Poznariskim Zwigzkiem
Spotek Wodnych, ktbrzy niniejsza decyzje uzgodnili bez uwag w oparciu o art. 53 ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry mowi,
ze w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia
dorgczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

W zwigzku z powyiszym orzeczono jak w sentencjl.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu, ktore wnosi sig za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

INFORMAGCJ A

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe. Do budowy mozna przystapié po uzyskaniu
ostateczne] decyzji- o pozwoleniu. na- budowg, o kiérg nalezy wystapié do Wydzialu
Administragji Architekioniczno — Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Organ pierwszej instancji siwierdzi wygaszenie niniejszej decyzji, w przypadku, gdy inny
wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub zostanie uchwalony miejscowy plan
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zagospodarowania przestrzennego, zawierajgcy ustalenia inne niz ustalenia decyzji,
z wyjgtkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja 0 pozwoleniu na budowe
(art. 65 ustawy o planowaniu { zagospodarowaniu przestrzennym).

Integralna czes¢ decyzji stanowig ponumerowane i opieczetowane zafgezniki.
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Zalbgczniki:
Nr 1 — zalgcznik graficzny — mapy zasadnicze w skali 1:500, nr 1A-1[;
Nr 2 — analiza funkgji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
- czesé tekstowa.

Otrzymejg:
—  Whioskodawca,
— Strony postepowania wg rozdzielnika w aktach sprawy,
— U.G. do akt.

DECYZIA STELA SIE OSTATEGZNA
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