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1. Cel i podstawa formalna opracowania

1.1. Podstawa formaina

Projekt rob6t geologicznych dla rozpoznania warunkéw geologiczno-
inzynierskich pod planowang budowe we Wroctawiu przy ul. Kuzniczej, opracowano
na zlecenie Inwestora, ktérym jest Uniwersytet Wroctawski, Pl. Uniwersytecki 1,
50-137 Wroctaw. Wiascicielem nieruchomosci gruntowej (dziatki nr 47) jest Gmina
Miejska Wroctaw, natomiast Uniwersytet Wroctawski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137
Wroctaw jest uzytkownikiem wieczystym.

Podstawe prawna projektu stanowia:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze, (Dz. U. z 2023 .
poz. 633) wraz z Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo
geologiczne i gornicze oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029).

2. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
szczegOtowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym
robdt, ktdrych wykonywania wymaga uzyskania koncesji, Dz. U. 2023 poz.155.

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, Dz. U. 2011 nr 292
poz. 1724,

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, Dz. U.
2016 poz. 2033.

5. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesé 1: Zasady
ogolne.

6. PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesé 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

7. PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Cze$é 1: Oznaczanie i opis.

8. PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

9. PN-EN ISO 17892-1 - PN-EN ISO 17892-12 Rozpoznanie i badania

geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntéw.



1.2. Cel i zakres opracowania

Projektowane prace i roboty geologiczne majg na celu rozpoznanie
warunkow gruntowo-wodnych podtoza pod planowang budowe budynku o
charakterze naukowym przy ul. Kuzniczej we Wroctawiu. W tym celu wykonane
zostang sondowania oraz otwory badawcze, z ktorych pobrane zostang prébki do
badan laboratoryjnych. W oparciu o powyzsze badania wydzielone zostang warstwy
geologiczno-inzynierskie z podaniem ich parametrow.

Lokalizacje projektowanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (Zat. 4).

Teren planowanych badan znajduje sie w $cistym centrum miasta o
najcenniejszych walorach historyczno-architektonicznych. Dla omawianego obszaru
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze
ograniczonym ul. Uniwersytecka, ul. Szewska, ul. Nozowniczg i ul. KuZnicza
"wyznacza si¢ kwartat urbanistyczny oznaczony na rysunku planu symbolem
11UN.M.UC.Zk.z podstawowym przeznaczeniem pod ustugi nauki oraz zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng z wbudowanymi w parterze ustugami centrotwérczymi i
zielenig komponowang we wnetrzu." Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego na terenie dziatki nr 47 ustala sie nastepujace
przeznaczenie dopuszczalne:

1) ustugi kultury,

2) ustugi centrotwércze w obiektach nauki,

3) parking podziemny pod warunkiem szczegdlnego zabezpieczenia

cennego patacu Ksigzgt Brzesko-Legnickich i zabudowy XIX wiecznej

zgodnie z warunkami konserwatorskimi.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem nieruchomosci
gruntowej okreslonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane roboty geologiczne nie narusza przeznaczenia nieruchomosci
okreslonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz

w odrebnych przepisach.

2. Informacje dotyczgce Iokalizacji zamierzonych robét
geologicznych
2.1. Lokalizacja obszaru badan

Teren badan potozony jest w obrebie dzielnicy Stare Miasto, w centralnej

czesci Wroctawia, powiecie Wroctaw, wojewodztwie dolnoslgskim. Projektowana
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inwestycja znajduje sie przy ul. Kuzniczej, na dziatce nr 47. Projektowane roboty
geologiczne bedg prowadzone na dziatce nr 47. Przedmiotowy teren od zachodu
graniczy z ul. Kuznicza, od pdinocy z ul. Uniwersytecka, od potudnia i wschodu
znajduja sie budynki o charakterze mieszkalno - ustugowym. Teren badan obecnie
jest niezagospodarowany. Rzedne terenu w rejonie obszaru badan mieszcza sie w
przedziale 118,00 - 118,40 m n.p.m.

Morfologicznie obszar badan potozony jest w srodkowej czesci Niziny
Slgskiej w obrebie Pradoliny Wroctawskiej.

Wroctaw, stolica wojewoddztwa dolnoslaskiego pofozony jest w samym
centrum Niziny Slaskiej po obu stronach $rodkowej Odry zasilanej w granicach
miasta przez cztery jej doplywy: Widawe, Sleze, Bystrzyce i Otawe. Centrum
Wroctawia znajduje sie na 17° 0216 dtugosci geograficznej wschodniej i 51° 07'56”

szerokosci geograficznej pétnocnej. Powierzchnia miasta wynosi 292,82 km?.

2.2. Obiekty i obszary chronione

Projektowane roboty geologiczne nie bedg miaty wptywu na obiekty i obszary
chronione, w tym obszary Natura 2000. Najblizszym obszarem chronionym jest
Szczytnicki Zespét Przyrodniczo - Krajobrazowy, znajdujacy sie ok. 2,4 km wschod
od terenu projektowanych robét. Najblizszym obszarem Natura 2000 jest obszar o
nazwie Grady w Dolinie Odry, znajdujgcy sie ok. 4,3 km na potudniowy-wschéd od
terenu projektowanych robét. Najblizszym pomnikiem przyrody jest platan
klonolistny, znajdujacy sie u podndza Wzgérza Polskiego po jego zachodniej stronie,
ok. 0,7 km na wschéd od terenu projektowanych robét.

2.3. Morfologia i hydrografia

Wroctaw - stolica Dolnego Slgska to czwarte co do wielkosci i jedno z
najstarszych miast w naszym kraju. Potozone jest u podn6za Sudetéow, na tzw.
Roéwninie Wroctawskiej, w samym centrum rozlegtej Niziny Slaskiej, w rozcinajacej ja
Pradolinie Wroctawsko - Magdeburskie;.

Teren badan zlokalizowany jest w obrebie Pradoliny Wroctawskiej, ktora lezy
w osi Niziny Slaskiej i ciggnie sie z potudniowego wschodu na pétnocny zachdd na
przestrzeni ponad 100 km, przy szerokosci 10 - 12 km. Jej powierzchnia wynosi ok.
1220 km?.

Wroctaw jest potozony w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Srodkowej

Odry, na obszarze czterech zlewni bilansowych: Bystrzycy, Nysy Kiodzkiej,
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Przyodrza i Widawy. Od poczatku swej historii miasto jest silnie powigzane z
rzekami, co podkresla sie, poetycko nazywajgc Wroclaw ,Wenecja Pétnocy”.
Najwazniejszg rzekg Wroctawia jest Odra, ktéra wptywa do Wroclawia na
potudniowym wschodzie miasta na granicy z miejscowoscia Trestno, a opuszcza
miasto na pétnocnym zachodzie w poblizu Janowka. Jej dlugos$¢ w granicach miasta
wynosi ok. 27 km, jednak poniewaz Odra plynie przez miasto kilkoma odnogami
(kanatami), ich tgczna dtugo$¢ w granicach miasta wynosi ok. 80 km. W granicach
administracyjnych Wroctawia sg réwniez polozone ujSciowe odcinki czterech
waznych rzek - doptywéw Odry: Otawy, Slezy, Bystrzycy (doptywy lewostronne) i
Widawy (prawostronny).

Odra w obszarze miasta jest na catej swej dtugosci uregulowana. Powyzej
granic administracyjnych Wroctawia znajduje sie wodowskaz Trestno, z ktérego
odczyty w bezpoéredni sposéb przekiadajg sie na stan Odry w miescie. Za osiedlem
Opatowice, w weZle bartoszowicko-opatowickim, koryto Odry rozdziela sie na koryto
Gornej Odry Wroctawskiej (zwanej tez Odra Miejska), ptynacej w kierunku centrum
miasta i na podwodjne koryto oplywajace miasto - Kanat Powodziowy i Kanat
Zeglugowy. Gtéwne koryto Odry biegnie za Stopniem Wodnym Opatowice w
kierunku zachodnim. W rejonie osiedli Rakowiec i Dabie od koryta Gérnej Odry
Wroctawskiej oddziela sie Stara Odra, ktéra plynie w kierunku pétnocnym i po
potgczeniu si¢ z Kanatem Powodziowym i Kanatem Zeglugowym (w rejonie osiedla
Zacisze) skreca na zachéd, by w rejonie osiedla Kleczkéw potaczyé sie z Dolng Odra
Wroctawska. Koryto rzeki po oddzieleniu sie Starej Odry jest zwane Odrg
Srédmiejskg. W rejonie Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego Odra Srédmiejska
rozdziela si¢ na dwa gtéwne ramiona: Odre Potudniowg i Odre Pétnocng oraz
mniejsze ramiona rzeki, tworzac zespét wschodnich wysp odrzanskich w
Srédmiejskim Wezle Wodnym. Dalej rzeka ptynie na pétnoc i tgczy sie ze Starg Odra.
Od tego miejsca rzeka znéw ptynie jednym korytem. Ten odcinek nazywany jest
Dolng Odrg Wroctawska. Koricowy odcinek Odry we Wroctawiu, na wschéd od
Janowka, stanowi granice miasta.

Ofawa wplywa do Wroctawia od potudniowo-wschodniej strony, kieruje sie na
pétnocny zachdd i rozdziela sig na Otawe Dolng i Otawe Gérng. Do Odry uchodzi
nieco ponizej Mostu Grunwaldzkiego, w km 250+400. Otawa ma dtugo$é 91,7 km (na
terenie Wroctawia - 19,5 km), swoéj poczatek bierze na Przedgoérzu Sudeckim.
Zlewnia rzeki ma charakter rolniczy. Olawa jest waznym zrodiem wody pitnej dla
Wroctawia. Wybudowany zostat kanat przerzutowy w celu zasilania rzeki Otawy

wodami rzeki Nysy Ktodzkie;.



Sleza przeptywa przez Wroctaw w przyblizeniu z potudnia na pétnoc,
wptywajgc do miasta w okolicach Partynic. Do Odry uchodzi tuz powyzej Lasu
Pilczyckiego, w km 261+600. Sleza ma dtugo$é ok. 78,6 km, swoj poczatek bierze na
Przedgé6rzu Sudeckim, w poblizu Bobolic. Na terenie Wroctawia jej diugoé wynosi
15 km.

Bystrzyca przeptywa przez zachodnig cze$¢ miasta, réwniez w przyblizeniu z
potudnia na pétnoc. Jest rzekg o charakterze podgorskim, o duzej zmiennosci
przeptywow. Jej dtugos¢ wynosi 95 km (z czego 15 km znajduje sie na terenie
Wroctawia). Swodj poczatek bierze w Gorach Suchych. Na terenie Wroctawia
zachowaty sie liczne meandry i starorzecza tej rzeki, chronione w ramach Parku
Krajobrazowego Dolina Bystrzycy. Rzeka uchodzi do Odry w poblizu Nowej
Karczmy, w rejonie pétnocnej granicy Wroctawia, w km 266+500.

Widawa jest rzeka nizinna, ptyngca w plytkiej dolinie réwnolegle do Odry, w
przyblizeniu z potudniowego wschodu na pétnocny zachéd. Do Wroctawia wplywa w
rejonie Swojczyc, w miejscu ujscia lewego doptywu - Kanatu Granicznego. Za
osiedlem Psie Pole i Klokoczyce ptynie potnocng granicg miasta, az do ujécia do
Odry w km 267+000. Do Widawy uchodzi Kanat Odra - Widawa, ktéry w przypadkach
wezbran Odry pozwala na przerzucenie czesci woéd powodziowych z Odry do
Widawy, co utatwia ochrone centrum miasta przed zalaniem. Dtugo$é rzeki wynosi
110 km, z czego na terenie Wroctawia - 19,5 km.

Z mniejszych istotnych ciekéw wodnych (zaliczonych do wod istotnych dla
regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby rolnictwa, stuzgcych polepszeniu zdolnoéci
produkcyjnej gleby i utatwieniu jej uprawy) w miescie nalezy wymieni¢ Zielona,
Brochowke, Kasine i tugowine (Wroctaw lewobrzezny) oraz Mokrzyce, Piskorna,

Kanat Graniczny, Dobra i Trzciane (Wroctaw prawobrzezny).

3. Omodwienie wynikdw przeprowadzonych wczesniej robdét
geologicznych i badan geofizycznych, geologicznych i
geochemicznych

Informacje geologiczne wykorzystane przy sporzadzeniu niniejszego projektu
uzyskane zostaty m. in. z analizy "Szczego6towej mapy geologicznej Polski w skali
1:50 000, arkusz Wroctaw". Wynika z niej, ze badany obszar stanowig tarasy
zalewowe Odry, a osady, ktdore mogg tam wystepowac to gtdwnie piaski i zwiry

rzeczne.



W sasiedztwie projektowanej inwestycji w latach 1955 - 1964 wykonano
otwory badawcze, na podstawie ktérych nalezy stwierdzi¢, ze powierzchniowa
warstwe stanowig nasypy niebudowlane o migzszosci 1,0 - 3,8 m. Ponizej lokalnie
wystepujg holocenskie osady organiczne (namuty gliniaste). Poza nimi nawiercono
holocenskie osady rzeczne (piaski drobne, piaski $rednie, piaski grube, zwiry).

Analizujagc dane zawarte w "Atlasie geologiczno-inzynierskim" mozna
stwierdzi¢, ze giebokos¢ do pierwszego zwierciadta wody podziemnej moze sie
wahaé w przedziale 3,0 - 4,1 m p.p.t.

Na podstawie badan archiwalnych i analizy szczeg6towej mapy geologicznej
Polski, arkusz Wroctaw, nalezy stwierdzi¢, ze w podtozu moga wystepowaé ztozone
warunki gruntowo-wodne. Inwestycje zakwalifikowano do Il kategorii geotechniczne;j.

Lokalizacje otworéw archiwalnych i ich profile przedstawiono na zatacznikach
2333

4. Opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w

rejonie zamierzonych robét geologicznych

4.1. Budowa geologiczna

warunki regionalne

Rejon Wroctawia potozony jest na granicy dwoch duzych jednostek
geologicznych. Starszg z nich stanowi blok przedsudecki, rozciggajacy sie na
potnocny wschod od Sudetéw pomiedzy uskokiem brzeznym i uskokami srodkowej
Odry. Blok przedsudecki tworzy proterozoiczno-paleozoiczna seria skat
krystalicznych odstaniajgca si¢ na powierzchni jako masywy Slezy, Strzegomia-
Jawora i Strzelina. Strefa uskokowa $rodkowej Odry oddziela blok przedsudecki od
drugiej jednostki geologicznej jaka tworzy permsko-mezozoiczna seria skat
osadowych monokliny przedsudeckiej. Obie te jednostki przykrywa kompleks
kenozoicznych osadéw trzeciorzedowych i czwartorzedowych. Przedtrzeciorzedowa
seria skat osadowych na omawianym obszarze nie wychodzi nigdzie na
powierzchnie i znana jest przede wszystkim z wiercen, podobnie jak czesé
krystaliniku lezaca poza wspomnianymi masywami.

Stratygrafia  utworéw  przedtrzeciorzedowych W  obrebie  bloku
przedsudeckiego krystaliczne podtoze okolic Wroctawia tworzg proterozoiczne tupki
metamorficzne (wapienno-krzemianowe, tyszczykowe), gnejsy i granitoidy, bardziej
na potudnie takze amfibolity i serpentynity. W przewazajacej wiekszosci skaty te

powstaly w wyniku metamorficznego przobrazenia skat osadowych skat
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paleozoicznych i starszych. Skaly proterozoiczne spoczywajg bezposrenio pod
osadami karboniskimi bgdZz tez permski piaskowcami monokliny przedsudeckiej.
Osady karbonu reprezentowane sg przez szarobrunatne piaskowce i zlepience z
wkiadkami tupkow ilastych. W proterozoiczne skaty metamorficzne intrudowaty skaty
magmowe zaréwno giebinowe jak i wylewne, z ktérych cze$¢ odstania sie na
powierzchni. Sg to waryscyjskie granitoidy Strzegomia i Strzelina, gabra Slezy oraz
trzeciorzedowe bazalty Strzegomia. Wedtug niektorych pogladéw masyw
serpentynitowo-gabrowy Slezy - stanowi ofiolit bedacy fragmentem skorupy
oceaniczne.

Monokling przedsudecka tworza osady permskie, triasowe i kredowe. Perm
wyksztatcony jest w postaci piaskowcow i zlepiericéw czerwonego piaskowca oraz
cechsztynskich itowcow, anhydrytéw, dolomitéw, wapieni i piaskowcow. Stwierdzona
w otworach wiertniczych migzszo$¢ czerwonego spagowca przekracza 200 m, a
cechsztynu 100 m. Osady triasu na tym obszarze reprezentujg ogniwa
stratygraficzne pstrego piaskowca, wapienia muszlowego i kajpru. W spagowej
czesci osady pstrego piaskowca budujg piaskowce z wktadkami itowcow, natomiast
W czesci stropowej reprezentowane sg przez margliste itowce licznie przewarstwiane
anhydrytami, wapieniami i dolomitami. Migzszo$¢ osadow pstrego piaskowca waha
si¢ od 100 do ponad 400 m. Powyzej zalegajg skaly wapienia muszlowego o
migzszosci od 150 do 200 m. W utworach tych dominujg rézne odmiany wapieni oraz
podrzednie wystepujace dolomity i margle o réznym stopniu porowatosci i
kawernowatosci. Najwyzszg czesc¢ triasu stanowi kajper zbudowany z 200 m serii
tupkow i itotupkoéw z wkiadkami piaskowcow i dolomitéw. Na osadach triasu konczy
si¢ w wigkszej czesci rejonu Wroctawia seria osadowa monokliny przedsudeckiej.
Jedynie na potudniowy wschéd od miasta, od Otawy poczawszy, na triasie zalegajg
jeszcze osady gornej kredy wyksztatcone jako piaskowce, miejscami zlepiencowate,
przechodzgce ku gorze w margle.

Utwory Kenozoiku z wyjatkiem wzniesien zbudowanych ze skat
krystalicznych  podtoze kenozoiku przykrywa ciagta pokrywa utworow
trzeciorzedowych o miazszosci 100-150 m. Skiadajg sie one prawie wylacznie z
luznych skat osadowych wyksztatconych jako miocenskie ity, piaski i mutki, w
stropowej czesci z cienkimi soczewkami wegli. W czesci omawianego obszaru
trzeciorzedowg sedymentacije koriczg pliocenskie gliny, piaski i zwiry serii Gozdnicy.
Trzeciorzed czesto odkrywa sie na powierzchni terenu. W obrebie Wroctawia
odstania sie w zachodniej czesci miasta w rejonie Pilczyc, Stabtowic i Zernik na

terenie wyrobisk po bytych cegielniach. Na przetomie trzeciorzedu i czwartorzedu, w
.,



Sudetach i na obszarze przedsudeckim, rozwineta sie sie¢ rzeczna, ktéra wytworzyta
system kopalnych dolin w rozmywanych na skutek erozji rzecznej osadach
trzeciorzedu. We wczesnym plejstocenie doliny kopalne, stwierdzone takze w rejonie
Wroctawia, byty zasypywane piaskami i zwirami akumulacji rzecznej. Utwory
czwartorzgdowe w rejonie Wroctawia zwigzane sa gtéwnie z osadami wysoczyzn
morenowych wyksztatconych jako kompleks glin zwatowych rozdzielanych
nieciggtymi przewarstwieniami piaskéw i zwiréw wodnolodowcowych, powstatych na
skutek plejstocenskich zlodowacen. Lokalnie w profilu spotykane sg réwniez mutki,
piaski i ity zastoiskowe, a takze utwory eoliczne o charakterze wydmowym. U schytku
epoki lodowcowej powstaje pradolina Odry, bedgca szerokim obnizeniem
wypetnionym osadami fluwioglacjalnymi. W trakcie ostatniego zlodowacenia
ostatecznie formuje sie wspoétczesna dolina Odry wraz z tarasami nadzalewowymi. W
holocenie wody Odry tworza tarasy zalewowe wyksztatcone w postaci piaskéw i
zwiréw oraz namuféw. Na skutek naturalnych proceséw rzecznych a takze prac
regulacyjnych prowadzonych przez cziowieka w dolinie Odry postato szereg
starorzeczy.

warunki lokalne

Przewidywany profil geologiczny projektowanych otworéw 1, 2 oraz 3
przedstawia sie nastepujaco:

0,0 - 3,8 m nasyp niebudowlany

3,8-4,8m piasek sredni

4,8-58m piasek drobny

58-8,0m piasek $redni.

Powyzszy profil nalezy traktowac jako przypuszczalny. Nalezy przy tym bra¢
pod uwage mozliwosé wystapienia w projektowanych otworach innych warstw.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

warunki regionalne

Na obszarze Wroctawia i jego okolic wody podziemne rozpoznano w pietrach
wodonosnych: czwartorzedowym, neogenskim i triasowym.

Czwartorzedowe pietro wodonosne wystepuje na wiekszosci obszaru
aglomeracji wroctawskiej, za wyjatkiem potudniowo-zachodniej cze$ci, gdzie
wystepuje brak utworéw czwartorzedu. Zawodnienie formacji czwartorzedowej
zwigzane jest z wystepowaniem osadow piaszczysto-zwirowych pochodzenia

glacjalnego, fluwioglacjalnego i rzecznego, ktore stanowig najtatwiej dostepny
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zbiornik wéd podziemnych. Migzszos¢ tego pietra waha sie od 5 do 30 m.
Zwierciadio wody lezy swobodnie na gtebokosci ponizej 5 m. Wydajno$¢ potencjalna
waha si¢ od 10 do 90 m /h. W potudniowej czeséci miasta zasobnosé wéd
podziemnych jest mniejsza. Uzytkowe pietro wodonosne jest tam potozone na
gtebokosci ponad 15 m, a zwierciadto wody ma charakter naporowy. 3
Wystepowanie  neogeniskiego pietra wodonosnego piaszczysto-zwirowych
przetawicen i soczew w obrebie osadow ilastych. Jego wody sg eksploatowane na
potrzeby komunalne w zachodniej czeéci miasta (ujecie Le$nica). W pietrze
neogenskim wyrézniono dwa poziomy: gérny i dolny, charakteryzujgce sie réznymi
parametrami rezimu naporowego i nieco innym sktadem chemicznym woéd. jest
zwigzane z obecnoécig Gtgbokos¢ zalegania gérnego poziomu pietra neogenskiego
przekracza nawet 100 m gtebokosci. taczna migzszosé poziomu waha sie od kilku
do kilkunastu metréow. Wydajnosci pojedynczych studni eksploatujgcych gérny
poziom pigtra neogerskiego wynosza ok. 70 m /h. Poziom dolny z kolei na
przewazajgcym obszarze aglomeracji wroctawskiej jest wyksztatcony w postaci
dwoch warstw wodonosnych. Charakteryzuje sie naporowym rezimem wod
podziemnych. Utwory wodonosne tworza piaski pylaste z przejéciami do piaskow
drobnoziarmnistych o tgcznej miazszosci od kilku do 20 m. 3 Wydajnosci potencjalne
pojedynczych otworéw studziennych sg nizsze niz w przypadku poziomu goérnego i
przecietnie wynoszg 20—40 m /h.

Pietro wodonosne triasu stanowig wody szczelinowo-krasowe w utworach
wapienia muszlowego oraz pstrego piaskowca. Wystepowanie utworéw wapienia
muszlowego jest ograniczone do wschodniej czesci Wroctawia. Od potudnia zasieg
wyznaczajg wychodnie podkenozoiczne oraz zatozenia tektoniczne monokliny
przedsudeckiej. Sumaryczna migzszo$¢ utworéw zawodnionych waha sie od 50 do
150 m, a wigksze migzszosci, rzedu 150-250 m, zwiazane sg ze strefami spekan
tektonicznych. Gteboko§¢ zalegania poziomu wodono$nego wapienia musziowego
wynosi podkenozoicznych i zwigksza sie ku pétnocy. ok. 200 m w strefie wychodni
W rejonie Wroctawia panuja warunki artezyjskie - zwierciadto wéd podziemnych,
nawiercone na gteboko$ci ok. 200-300 m, stabilizowato sie ok. 10-15 m powyzej
powierzchni terenu. Najbardziej zasobne fragmenty uzytkowych pozioméw waod
podziemnych zostaty zaliczone do gtéwnych zbiornikéw wéd podziemnych - GZWP.
Na terenie Wroctawia oraz w jego poblizu wydzielono trzy Gtéwne Zbiorniki Waod
Podziemnych: GZWP nr 319 - Subzbiornik Prochowice-Sroda Slaska, GZWP nr 320
- Pradolina Odry i GZWP nr 322 - Zbiornik Olesnica.
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GZWP Olesnica pokazano z uwagi na fakt, ze zbiornik ten wytypowano jako
potencjalne perspektywiczne Zrédio wody pitnej dla Wroctawia. GZWP nr 320 —
Pradolina Odry ma gtéwne znaczenie uzytkowe dla miasta. Jest to zbiornik
czwartorzedowy o powierzchni 231 km i zasobach odnawialnych 24 090 m /d. W
jego obrebie znajdujg sie gtéwne tereny wodociagowe Wroctawia wraz ze stawami
infiltracyjnymi i  barierami  studni. Wody powierzchniowe infiltrujg  do
czwartorzedowego pietra wodonosnego wystepujacego w osadach piaszczysto-
zwirowych plejstocenskich taraséow akumulacyjnych. Pietro to charakteryzuje sie
zwierciadtem swobodnym o bardzo plytkim zaleganiu. Migzszo$¢ utworow
wodonosnych waha sie od 5 do 15 m. W calym obszarze GZWP 320 to pietro
wodonosne jest pozbawione jakiejkolwiek warstwy izolujgcej, co powoduje jego duza
wrazliwo$é na zanieczyszczenia.

GZWP nr 319 — Subzbiornik Prochowice-Sroda Slaska obejmuje fragment
gérnego pietra wodonosnego neogenu. Pétnocna czesé zbiornika charakteryzuje sie
artezyjskim rezimem wéd podziemnych. Odptyw przebiega w kierunku Odry, ktora
jest lokalng bazg drenazu. Obszar zbiornika wynosi 3784 km ., a zasoby
dyspozycyjne wynosza 10 069 m /d. Warstwy wodonoséne majg migzszos$¢ 20-30 m.

GZWP nr 322 — Zbiornik Oleénica jest zbudowany z czwartorzedowych
osadow piaszczystych pochodzenia fluwioglacjalnego oraz sandrowego. Migzszosé
utworéw zawodnionych jest zmienna, waha sie w przedziale 50-150 m.
Powierzchnia zbiornika wynosi 231 km |, zasoby dyspozycyjne wynoszg 20 927 m /d.
Obszar zbiornika obejmuje wodonos$ne struktury Olesnicy i Nieciszowa, ktére zostaty
wytypowane jako perspektywiczny obszar wodonosny dla zaopatrywania Wroctawia
w wode do spozycia.

warunki lokalne

Na terenie projektowanych badan woda gruntowa do gtebokosci 8,0 m p.p.t.
moze wystepowac w postaci jednej warstwy wodonoénej o swobodnym zwierciadle.
Woda wystepowa¢ bedzie w obrebie osadow piaszczystych. Jak wynika z
archiwalnych, jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej w otworach
badawczych wykonanych w latach 1955 - 1964 zwierciadto wéd gruntowych zostato
nawiercone i stabilizowato sie na gtebokosci od 3,0 do 4,1 m p.p.t.
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5. Przedstawienie mozliwosci osiagniecia celu robét geologicznych

5.1. Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworéw
wiertnicznych lub wyrobisk

Dla rozwigzania zadania geologicznego projektuje sie wykonanie 3 otworow
do gtebokosci 8,0 m p.p.t. Projektowane roboty wyznaczono tak, aby zasiegiem
badan obja¢ caty analizowany teren.

Ponadto w przypadku stwierdzenia w podtozu gruntdw niespoistych
wykonane zostang 1 - 2 sondowania sondg lekkg SL (DPL). Sondowana te zostang
wykonane w granicach dziatki nr 47.

Lokalizacje projektowanych otworow badawczych przedstawiono na
zatgczniku nr 4, za$ projekt techniczno-geologiczny otworu zestawiono na zataczniku
nrs.

5.2. Przewidywana konstrukcja projektowanych otworéw wiertniczych Iub
wyrobisk

Wszystkie otwory zostang wykonane za pomocg probnika przelotowego typu
RKS o s$rednicy 50 mm, wbijanego miotem pneumatycznym Wacker BH55.
Wiercenie polega na zagtebianiu metalowego probnika rdzeniowego o dtugosci 1 lub
2 metréw w grunt, przy pomocy miota pneumatycznego. Po wyciggnieciu prébnika z
gruntu uzyskuje sie caty, prawie nienaruszony profil sondowanego podtoza, z ktérego
mozna pobra¢ probki do dalszych badan laboratoryjnych. Prébnik przedtuzany jest
zerdziami, w celu osiagniecia zaktadanej gtebokosci. Bezposrednio po kazdym
wydobyciu prébnika z otworu, zostanie wstepnie okreslony makroskopowo rodzaj

nawierconego gruntu oraz jego stan i wilgotnosé.

3.3. Informacje dotyczgce zamykania horyzontéw wodonosnych

Zakres projektowanych badan nie wymaga zamykania horyzontéw
wodonosnych.

5.4. Sposob i termin likwidacji otworéw wiertniczych Ilub wyrobisk oraz
rekultywacji gruntow

Po odwierceniu otworéw i wykonaniu badan polowych, otwory zostang
zlikwidowane poprzez zasypanie wydobytym urobkiem, z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw geologicznych.
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5.5. Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badan

geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji

Nie dotyczy.

5.6. Opis oprobowania otworéw wiertniczych lub wyrobisk

Projektuje sie wykonanie 3 otworéw do gtebokosci 8,0 m p.p.t., otgcznym
metrazu do 24,0 mb. Wiercenia prowadzone beda przy uzyciu prébnika przelotowego
typu RKS o srednicy 50 mm, wbijanego miotem pneumatycznym Wacker BH55.

W razie stwierdzenia na badanym terenie gruntéw niespoistych, projektuje
sie wykonanie sondowan sondg lekkg SL (DPL). llos¢ i glebokosé sondowan
okreslona zostanie bezposrednio podczas wiercen, na podstawie uzyskanych
informacji o ilodci i miazszosci gruntdow niespoistych. Sondowana te zostana
wykonane w granicach dziatki nr 47.

Podczas wiercenn nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje przewiercanych
warstw, wykonujac jednoczes$nie opis makroskopowy ich litologii, genezy oraz
zalegania zwierciadta wody. W trakcie wykonywania otworéw badawczych, z gruntow
niespoistych nalezy pobra¢ probki gruntéw do badan wspotczynnika filtracji, a z
gruntow spoistych do badan granic konsystencji. Probki o naturalnym uziarnieniu
(NU) i o naturalnej wilgotnos$ci (NW) pobrane bedg do trwatych woreczkéw foliowych.
Probki nalezy pobiera¢ z kazdej odmiennie wyksztatconej litologicznie warstwy, nie
rzadziej jednak niz co 2 m. Waga pojedynczej prébki powinna wynosi¢ ok. 0,3 kg.

Z odwierconych otworéw projektuje sie pobranie ok. 5 - 10 prébek, w
przypadku wystepowania dajacych sie wydzieli¢, odmiennych litologicznie warstw

gruntu.

5.7. Zakres obserwacji i badan terenowych

Prace wiertnicze beda prowadzone pod statym dozorem uprawnionego
geologa. Do obowigzku dozoru nalezy:
- nadzorowanie prowadzenia wiercen zgodnie z projektem,
- opis geologiczny przewiercanych gruntow,
- badania makroskopowe gruntow,
- przeprowadzenie pomiaréw zwierciadta woéd we wszystkich wykonanych
otworach badawczych,
- pobranie prébek gruntu i wody gruntowej

- likwidacja wykonanych otworow.
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5.8. Wyszczegdlnienie niezbednych prac geodezyjnych

Prace geodezyjne obejma wyznaczenie lokalizacji otworéw badawczych oraz
okreslenie rzednych wysoko$ciowych terenu w odniesieniu do parstwowej sieci

geodezyjnej.

5.9. Opis i uzasadnienie zakresu badan laboratoryjnych

Badania laboratoryjne prébek gruntéw i wod zostang przeprowadzone w

zakresie:
- 5-10 analiz granulometrycznych,
- 1 analiza wody na agresywnos$¢ wzgledem betonu i zelbetonu.

Zakres projektowanych badan laboratoryjnych pozwoli na przebadanie
wszystkich odmiennych litologicznie warstw. Badania laboratoryjne gruntu
przeprowadzane sg w celu sprawdzenia jego konkretnych parametréw fizycznych.
Pozwalajg oceni¢ przydatnos¢ gruntu do celéw budowlanych oraz opracowaé
sposoby jego przystosowania do planowanej inwestycji. Na podstawie badania
podtoza gruntowego mozna ustali¢ zalezno$¢ miedzy konkretnymi parametrami
gruntu oraz powstajgcej konstrukcji, a takze przewidzie¢ i wyeliminowaé potencjalne
zagrozenia, do ktoérych moze doj$¢ w trakcie budowy oraz p6zniejszego uzytkowania
obiektu budowlanego. Badania pozwalajg tez spetni¢ wszystkie warunki niezbedne

do nalezytego i bezpiecznego zaprojektowania obiektu.

5.10. Przewidywana wielko$é doplywu wéd do wyrobiska Iub jego
poszczegolnych poziomoéw eksploatacyjnych

Nie dotyczy.

5.11. Przewidywana jako$¢ wody odpompowanej z wyrobiska

Nie dotyczy.

9.12. Sposo6b odwadniania i odprowadzania wody odpompowanej z wyrobiska

Nie dotyczy.
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6. Zakres przekazania probek geologicznych podlegajacych

obowigzkowemu przekazaniu panstwowej stuzbie geologicznej

Probki uzyskane w wyniku projektowanych robot geologicznych nie
podlegajg przekazaniu panstwowej stuzbie geologicznej zgodnie z art. 82 ust. 2
ustawy Prawo geologiczne i gérnicze.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej, prébki uzyskane w wyniku
dokumentowania  warunkdéw  geologiczno-inzynierskich, zwane "probkami
geologicznymi czasowego przechowywania", gromadzone beda w magazynach
probek wykonawcy robdt geologicznych, do czasu zatwierdzenia powykonawczej

dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

7. Harmonogram zamierzonych robot geologicznych

Prace wiertnicze zostang przeprowadzone po zatwierdzeniu projektu prac
geologicznych, po okresie 14 dni od daty zgtoszenia zamiaru prowadzenia robét
geologicznych wifasciwemu organowi administracji geologicznej. Przewiduje sie
rozpoczecie i zakonczenie planowanych robét geologicznych w marcu 2024 r.

Prace wiertnicze i badania polowe prowadzone bedg przez okres ok. 1 - 2 dni,
natomiast badania laboratoryjne pobranych prébek gruntu i wody oraz prace
kameralne, polegajgce na sporzgdzeniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej z
wykonanych prac - przez okres ok. 2 tygodni. Zakres prac przedstawionych w
projekcie planuje sie zrealizowa¢ w okresie maksymalnie 4 tygodni, od momentu
zatwierdzenia projektu prac geologicznych. Przedstawiony harmonogram ma

charakter orientacyjny i moze ulec zmianie.

8. Wptyw zamierzonych robot geologicznych na obszary chronione,
w tym obszary Natura 2000

Na obszarze projektowanych robét geologicznych ani w jego bezposrednim
sgsiedztwie nie wystepujg obszary chronione, w tym obszary Natura 2000. Nie

przewiduje si¢ wptywu zamierzonych robét na obszary chronione.

16



9. Rodzaj dokumentacji geologicznej majgcej powsta¢ w wyniku

robot geologicznych

Wyniki prac wiertniczych, obserwacji terenowych i pomiaréow oraz badan
laboratoryjnych gruntéw i wodd wchodzacych w  zakres badan, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, Dz. U.
2016 poz. 2033, bedg stanowi¢ podstawe do opracowania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej sporzadzonej w celu okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych, z wylaczeniem

obiektow budownictwa wodnego i obiektéw budowlanych inwestycji liniowych.

10. Opis przedsiewzie¢ technicznych, technologicznych i
organizacyjnych, majgcych na celu zapewnienie bezpieczenstwa

powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska

Przed rozpoczeciem prac terenowych nalezy upewnic sie, czy w poblizu nie
znajdujg sie urzadzenia lub infrastruktura moggce stwarzac jakiekolwiek zagrozenie
dla bezpieczenstwa pracy.

Teren robét geologicznych nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni,
wymaganej dla bezpieczenstwa ich wykonania. Teren prac nalezy wygrodzi¢ i
oznaczy¢ stosownymi tablicami ostrzegawczymi w celu zabezpieczenia przed
dostepem o0s6b niepowotanych.

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje oraz dozorem uprawnionego geologa. Pracownicy
wykonujacy wiercenia powinni zostaé przeszkoleni w zakresie BHP przy
wykonywanych wierceniach. Powinni rowniez by¢ przeszkoleni do pracy na swoich
stanowiskach, a takze wyposazeni w odpowiednig odziez robocza i ochronna,
powinni tez uzywaé sprzetu oraz materiatow posiadajgcych atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do ich stosowania.

Urzadzenia wiertnicze musza by¢ bezwzglednie sprawne i szczelne, aby nie
nastapito zanieczyszczenie gruntu i wody podziemnej paliwem, badz olejami
wyciekajacymi z urzadzen wiertniczych. Paliwo, oleje i smary przechowywane bedg
w odpowiedniej odlegtosci od wierconych otworéw i znajdowaé sie bedg w

szczelnych zbiornikach.
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W przypadku stwierdzenia zagrozenia zdrowia lub Zzycia, prace zostang

natychmiast przerwane, az do czasu usuniecia powstatego zagrozenia.

11. Whnioski

114

11.2

11.3

11.4
11.5

11.6

11.7

11.8
11.9

Projektowane prace zostang wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tego typu robét.

Dla zrealizowania postawionych zadan zaprojektowano wykonanie 3 otworow,
o tgcznym metrazu 24,0 mb.

Projektowane roboty geologiczne nie beda mialy wptywu na obszary
chronione.

llos¢ i zakres badan uzgodniono ze Zleceniodawcy i Inwestorem.

Wykonane otwory badawcze zostang zaniwelowane w nawigzaniu
do Panstwowej Sieci Punktow Wysokosciowych.

Whnioskuje sie¢ o ustalenie waznosci przedstawionego projektu prac
geologicznych na 12 m-cy od daty zatwierdzenia,

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, Dz. U. 2016 poz. 2033, na podstawie wynikow
przeprowadzonych robét i prac nalezy opracowa¢ dokumentacje geologiczno-
inzynierska sporzadzong w celu okre$lenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych, z
wytaczeniem obiekidow budownictwa wodnego i obiektow budowlanych
inwestycji liniowych.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Wroctawia.

Projekt w 2 egzemplarzach do zatwierdzenia przedktada Inwestor lub osoba

upowazniona.

12. Wykorzystane materialy archiwalne i literatura

Materiaty publikowane

- Budowa geologiczna Polski, Hydrogeologia pod red. J. Malinowskiego, T.VII, Wyd.

Geolog., Warszawa 1991.

- Hydrogeologia Ogélna, Zdzistaw Pazdro, Bohdan Kozerski — Wydawnictwa

Geologiczne

- Objasnienia do mapy geologicznej Polski, arkusz Wroctaw,
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- Objasnienia do mapy geosrodowiskowej, arkusz Wroctaw,

- Atlas geologiczno-inzynierski aglomeracji wroctawskie;.

Akty prawne

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze, (Dz. U. z 2023 r.
poz. 633) wraz z Ustawg z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo
geologiczne i goérnicze oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029).

- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
szczegoOtowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét,
ktorych wykonywania wymaga uzyskania koncesji, Dz. U. 2023 poz.155.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, Dz. U. 2011 nr 292 poz.
1724.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, Dz. U.
2016 poz. 2033.
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Zat. 1.2.

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

dia ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich w podiozu planowanego remontu i przebudowy zespolu budynkéw Instytutu
"

Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Szewskiej nr 49/ul. KuZniczej 292, b we Wroclawiu wraz z przyla Y
mediéw - w zakresie nowego budynku Instytutu Muzykologii i Instytutu Kultur Uni ytetu Wroct iego i Centrum
£ piasbioyty s

Wspéipracy Polsko-Ukraifiskiej przy Uniwersytecie Wroct W ycyjnego pn. : | budynku Insty
Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego oraz budowy budynku Centrum Wspélpracy Polsko-Ukraifiskiej z czescia dydaktyczng i
biblioteka Wydziatu Nauk Historycznych i Pedagegicznych Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. KuZniczej 29b we Wroclawiu

Mapa topograficzna

mgr Magdalena Jasiriska 7/ skala 1: 10 000
/i
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- teren projektowanych
badan
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Objasnienia:

- teren projektowanych badan

Zat. 2.1.1.
PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w podiozu planowanego remontu i przebudowy zespolu budynkéw Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. Szewskiej nr 49/ul. Kuzniczej 29a, b we Wroclawiu wraz z przylaczami wszystkich
Temat medidw - w zakresie nowego budynku Instytutu Muzykologii i Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wroctawskiego i Centrum
3 Wspétpracy Poisko-Ukrainiskiej przy Uniwersytecie Wro im w ramach zadania ir tycyjnego pn. : ,,Budowa budynku Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego oraz budowy budynku Centrum Wspdélpracy Polsko-Ukrainskiej z czescig dydaktyczng i
bibliotekg Wydzialu Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. Kuzniczej 28b we Wroclawiu

Tresc: Mapa geologiczna, arkusz Wroctaw

Wykonat: mgr Magdalena Jasifiska V skala 1: 50 000
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Namuly zaglebiefi bezodplywowych i ok o przepfywowych
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Objasnienia:

a g e sy

teren projektowanych
badan

\ O w B Za'. 2.2.1.
oy C
PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

dla ustalenia warunkow geologlczno-lnzymersklch w pomozu planowanego remontu i przebudowy zespolu budynkdw Insty(ulu

Historycznego Uniwersytetu W go przy ul. § iej nr 49/ul. Kuzniczej 29a, b we Wroct: wraz z przyla wszystkich
Temat medidw - w zakresie nowego budynku lnstytutu Muzyknlogn i Inslytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wroctawskiego i Centrum
: Wspdtpracy Polsko-Ukrainskiej przy Uni h zadania i ycyjnego pn. : ,Budowa budynku Instytutu

Historycznego Uniwersytetu Wroclawsklego oraz budowy budynku Centrum Wspdlpracy Polsko-Ukraifiskie] z czg$cig dydaktyczng i
bibliotekg Wydziatu Nauk Historycznych i Pedagegicznych Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. KuzZniczej 29b we Wroclawiu

Tresc: Mapa geosrodowiskowa, arkusz Wroctaw

Wykonat: mgr Magdalena Jasiriska «;/ skala 1: 50 000
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Objasnienia:
- teren projektowanych badan

.I06-28A-2393 - archiwalne otwory badawcze

¥ = S

| I' - przekroj geologiczno-inzynierski .

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w podlozu planowanego remaontu i przebudowy zespolu budynkéw Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Szewskiej nr 43/ul. Kuzniczej 29a, b we Wroclawiu wraz z przylaczami wszystkich
medidw - w zakresie nowego y Instytut y gii i Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wroclawskiego i Centrum
Wspéipracy Polsko-Ukraifiskiej przy Uniwersytecie Wroclawskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. : ,,Budowa budynku Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiege oraz budowy budynku Centrum Wspétpracy Polsko-Ukrainskiej z czescia dydaktyczng i
biblioteka Wydziatu Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. KuZniczej 29b we Wroclawiu

Tresé: Mapa lokalizacyjna archiwalnych otworéw badawczych

Wykonat: mgr Magdalena Jasinska y skala 1: 10 000
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I Karta punktu dokumentacyjnego Nr dok.arch.: 15070/2352
Atlas Geo-Inz. aglomeracji wroctawskiej Wiertnica:
. . X: 362536.00 Ukfad:
Nazwa BDGI: 106-28A-2189 Nazwa arch.: 1 Y- 362507.00 |GUGIK 1992 XY
. Rejon: Stare Miasto Obiekt: Dok geol-inz dia PT bud mieszk System wiercenia:
Miejscowosé: Wroctaw Inwestor: ]
Gmina: Wroctaw Zleceniodawca: Fepdna: T18.57 mTip.m.
Powiat: grodzki Wiercenie: Geoprojekt-Wroctaw Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 1964-02
Wojewodztwo: dolnoslgskie Dozér geol.:
Archiwum: PROXIMA S.A
w s [o] g 2
08 a i = = © 2 -
 BE R s | &g B
cPE | 2 © g <] Opis Litologiczny = £ =1 o
22> | 8 g = g & ey € e
oR8 | 3 0 iy £ 2 - &
= @
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\ % nasyp (gruz+K+Ps+Gp+Z) NN QhANRN
85
[ o b
PO %
—2.0 g}fgﬁ
Il 55
? ,é(
v_ vl | /
3.50 ¥ 3.50| piasek sredni, szary Ps nw QhRNsp
. T |&H4.0
7
U r -
. 5.0
6.0 |
l —7.0
l 8.0 800
l Rysunek wykonano programem "GeoStar" Data:03.2018
p s Zat.3.2.1.
l //r/




rF 3

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeracji wroctawskiej
Nazwa BDGI: 106-28A-2890 Nazwa arch.: 10

Nr dok.arch.: 15070/2541

Wiertnica:

X: 362455.00 Uktad:
Y: 362451.00 |GUGIK 1992 XY

Rejon: Stare Miasto
Miejscowosé: Wroctaw
Gmina: Wroctaw

Powiat: grodzki
Wojewodziwo: dolnoslgskie

Obiekt: Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Inwestor:

Zleceniodawca:

Wiercenie: GEOPROJEKT Wroclaw

Dozér geol.:

Archiwum: PROXIMA S.A

System wiercenia:

Rzedna: 118.88 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 1955-06

= 3
08 a © — = i= o 2 !
ggs | 5| E| - | E 5 g | 2 8
$0E 2 « <} k! Opis Litologiczny - £ E o
g2 E| 2 | & | B £ 2| 5 2
oRg | B3| @ a & 2 | & &
(73]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VPR nasyp (namul + gruz + piasek + pyf) NN QhANN
- B
1.0 gﬂ 5%
G5K
0 5
N
ey
B
—3.0 Y
L 555
BRSSP
\Vi \ 4 4.0 .k 3.80| piasek Sredni, szary Ps QhRNsp
4.10 o 4.10| piasek Sredni, szary Ps nw QhRNsp
o o .
g .-
% 5150 . 4.80| piasek drobny, szary Pd nw QhRNsp
E -
ol T -
L 6.0 5.80| piasek $redni, szary Ps nw QhRNsp
7.0 |
X
R o o 8.20| Zwir, szary Z nw QhRNsp
o
9.0 -
i o o
160 10,00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Data:03.2018

Zat.3.2.2.




Karta punktu dokumentacyjnego

Atlas Geo-Inz. aglomeracji wroctawskiej
Nazwa BDGI: 106-28A-2892

Nazwa arch.: 17

Nr dok.arch.: 15070/2541

Wiertnica:

X: 362504.00

Ukiad:

Y: 362457.00 |GUGIK 1992 XY

Rejon: Stare Miasto

Obiekt: Dokumentacja geologiczno-inzynierska

System wiercenia:

Miejscowos¢: Wroclaw Inwestor: = ——
Gmina: Wroctaw Zleceniodawca: i Al
Powiat: grodzki Wiercenie: GEOPROJEKT Wroclaw Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 1955-06
Wojewodztwo: dolnosigskie Doz6r geol.:
Archiwum: PROXIMA S.A
= £ 2
£ d ol = = = s 2 o
2%s| 5| E | = | E 2 - o
£5E| @ © B B Opis Litologiczny = 3 5 o
28| & ] a @ 2 g c 2
0ZB | B| » a 3 2 & &
2 )
1 2 3 5 6 7 9 10
nasyp (namut + gruz + piasek) NN QhANN
: /i&
1.0 ;g/(‘/
?}/@
B 71
—2.0
N
—3.0 W
v v | [ 8%
3.49 M/ 3.49] nasyp (namut + gruz + piasek) NN nw QhANR
4.0 S 3.80| piasek $redni, zottobrgzowy Ps nw QhRNsp
o e
§|5s0 i
z s
N Ly %
Q T
—6.0 e
i ° ) al 6.60| zwir, zottoszary z nw QhRNsp
—7.0 °
r -
—8.0 © L]
L -2
-
—9.0
(] °
i o
L 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Data:03.2018

Zat.3

2.3.




Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-InZz. aglomeracji wroctawskiej Wiertnica:
Nazwa arch.: 20

Nazwa BDGI: 106-28A-2893

Nr dok.arch.: 15070/2541

X: 362524.00 Uktad:
Y: 362500.00 |GUGIK 1992 XY

Rejon: Stare Miasto
Miejscowos¢: Wroctaw
Gmina: Wroctaw

Powiat: grodzki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Inwestor:

Zleceniodawca:

Wiercenie: GEOPROJEKT Wroctaw

Dozér geol.:

Archiwum: PROXIMA S.A

System wiercenia:

Rzedna: 118.41 mn.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 1955-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Data:03.2018

Zat.3.2.4.




Karta punktu dokumentacyjnego

Nazwa BDGI: 106-28A-2894 Nazwa arch.: 21

Nr dok.arch.: 15070/2541

Atlas Geo-Inz. aglomeracji wroctawskiej Wiertnica:

X: 362551.00 Ukiad:
Y: 362476.00 |GUGIK 1992 XY

Rejon: Stare Miasto

Obiekt: Dokumentacja geologiczno-inzynierska

System wiercenia:

Miejscowosé: Wroctaw Inwestor: " "
Gmina: Wroctaw Zleceniodawca: Zedna: bbb
Powiat: grodzki Wiercenie: GEOPROJEKT Wroctaw Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 1955-06
Wojewoédztwo: dolnoslgskie Dozor geol.:
Archiwum: PROXIMA S.A
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Data:03.2018

Zat.3.2.5.
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Objasnienia:
—49—1

47

- projektowane otwory badawcze do gtebokosci 8,0 m p.p.

- dziatka, na ktorej planuje sie wykonac roboty geologiczne

Zat. 4

Temat:

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w podiozu plar g 1 | przebudowy zespolu budynkéw Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. iej nr 49/ul. Kuz j 29a, b we Wi iu wraz z przylaczami wszystki
mediéw - w zakresie nowego budynku Instytutu Muzykolegii i Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wroctawskiego i Centrum
Wspéipracy Polsko-Ukrainskiej przy Uniwersytecie Wroclawskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. : ,Budowa budynku Instytu
Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego oraz budowy budynku C Polsko-Ukrainskiej z czes$cia dydaktyczne
biblioteka Wydzialu Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. Kuzniczej 29b we Wroctawiu

Tresé:

Mapa dokumentacyjna w skali 1:250

Wykonat:

mgr Magdalena Jasiriska
//

Fd
7



PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORU BADAWCZEGO

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w podiozu planowanego remontu i przebudowy zespolu budynkoéw Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. Szewskiej nr 49/ul. Kuzniczej 29a, b we Wroclawuu wraz z przytaczami wszystkich
medidéw - w zakresie nowego budynku Instytutu Muzykolegii i Instytutu Kulturozr Ui iego i Centrum
Wspélpracy Polsko-Ukrainskiej przy Uniwersytecie Wroclawskim w ramach zadania |nwestycyjnego pn. : ,Budowa budynku Instytutu

I e I I lat 8 Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego oraz budowy budynku Centrum Wspéipracy Polsko-Ukrmﬁsklej z czescig dydaktyczna i
s biblioteka Wydzialu Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Kuiniczej 29b we Wroclawiu

System wiercenia: mechaniczny Nr otworu
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Opracowanie: mgr Magdalena Jasinska

Zat. 5 |



! www.geo2000.pl, www.geo2000.pop.pl¥

kom. 0607076603 &

siedziba: ul. Rumiankowa 19, 54-512 Wroctaw |

biuro@geo2000.pl, geo2000@box.pop.pl

Wroctaw, 30.01.2024 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze mapy zamieszczone w "Projekcie robét geologicznych dila
ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w podfozu planowanego remontu |
przebudowy zespotu budynkéw Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy
ul. Szewskiej nr 49/ul. KuZniczej 29a, b we Wroctawiu wraz z przytlaczami wszystkich
medidow - w zakresie nowego budynku Instytutu Muzykologii i Instytutu Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Wroctawskiego i Centrum Wspotpracy Polsko-Ukrainskiej przy Uniwersytecie
Wroctawskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. : ,Budowa budynku Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego oraz budowy budynku Centrum Wspédtpracy
Polsko-Ukrainiskiej z czeécig dydaktyczng i biblioteka Wydziatu Nauk Historycznych i
Pedagogicznych Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Kuzniczej 29b we Wroctawiu®,
sporzadzono na podktadzie map topograficznych pozyskanych z panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego.

Z powazaniem
mgr Stawomir Fajga

Zal. 6
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