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1. Informacje ogélne
Prezentowane prace i badania wykonano w celu okreslenia
parametrow fizyczno-mechanicznych  gruntéw i warunkow  wodnych
panujgcych w podtozu pod planowang inwestycje na dziatce nr 47 przy ulicy
Kuzniczej we Wroctawiu.
W celu rozwigzania zadania geotechnicznego wykonano nastepujgce
roboty i badania:
Prace geodezyjne
Prace geodezyjne objety wytyczenie i niwelacje otworéw badawczych.
Wytyczenie wykonano metodg domiarow prostokatnych w nawigzaniu do
panstwowej sieci punktéw wysokosciowych.
Prace geotechniczne
— wykonano 3 otwordéw przy uzyciu sondy prébnikowej do gtebokosci 8,0
m p.p.t., tgcznie 24,0 mb wiercen geotechnicznych,
- 1 sondowanie sondg lekkg SL (DPL) do gtebokosci 7,3 m p.p.t.,
— podczas wiercen wykonano opis makroskopowy gruntéw, po kazdej
zmianie stanu lub rodzaju gruntu, lecz nie rzadziej niz co jeden metr.
Prace kameralne
Prace kameralne obejmowaty przygotowanie dokumentacji, ktora

sktada sie z czesci tekstowej i zatgcznikdéw graficznych.

2. Srodowisko geograficzne

Teren badan potozony jest w centralnej czesci Wroctawia, w obrebie
dzielnicy Stare Miasto. Projektowana inwestycja znajduje sie przy ul.
Kuzniczej, na dziatce nr 47. Przedmiotowa dziatka od zachodu ograniczona
jest ul. Kuzniczg, od poétnocy ul. Uniwersyteckg, od potudnia i wschodu
znajdujg sie budynki o charakterze mieszkalno - ustugowym. Teren badan
obecnie jest niezagospodarowany.

Administracyjnie teren badan znajduje sie w gminie Wroctaw, powiecie

Wroctaw i wojewodztwie dolnoslgskim.



Geograficznie obszar badan lezy w obrebie makroregionu Nizina
Slgska, w mezoregionie Pradolina Wroctawska. Geomorfologicznie obszar

badan stanowig tarasy zalewowe doliny Odry.

3. Budowa geologiczna

Na terenie projektowanej inwestycji wykonano 3 otwory do gtebokosci
8,0 m p.p.t. W budowie geologicznej wystepujg tutaj czwartorzedowe,
holocenskie osady rzeczne oraz osady antropogeniczne.

We wszystkich otworach badawczych bezposrednio od powierzchni
terenu wystepujg grunty antropogeniczne, nasypy niebudowlane, sktadajgce
sie z mieszaniny gruzu, cegiet, gleby, piasku, gliny, drewna i zaprawy.
Migzszos¢ tych gruntow wynosi 3,6 m.

Ponizej gruntéw antropogenicznych nawiercono osady rzeczne w
postaci piaskdéw drobnych i srednich, lokalnie ze zwirem. spggu tych gruntow
nie przewiercono do gtebokosci 8,0 m p.p.t.

Budowe geologiczng badanego terenu przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych  otworéw badawczych (Zat.4) oraz przekrojach
geotechnicznych (Zat. 5).

4. Wilasciwosci fizyczno-mechaniczne

W oparciu o badania terenowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wydzielono w podtozu warstwy geotechniczne. Wyniki badan i charakter
projektowanego obiektu, pozwolity na wydzielenie siedmiu warstw
geotechnicznych:

- warstwa N - to warstwa gleby i nasypdw niebudowlanych, sktadajgcych
sie z mieszaniny gruzu, cegiet, gleby, piasku, gliny, drewna i zaprawy.
Warstwe te nalezy uznac za nienosng dla obiektow kubaturowych.

- warstwa ll1 - warstwa zbudowana z piasku Sredniego przewarstwionego
piaskiem drobnym, lokalnie ze 2Zwirem. Srednia warto$¢ stopnia
zageszczenia okreslona na podstawie postepow wiercenia wynosi Ip= 0,65.
S3 to grunty nosne, w stanie sSredniozageszczonym.

Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:



« gestos¢ objetosciowa p = 1,80 g/cm?,

» wilgotnosc¢ naturalna W, = 24,20 %,

» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 30,60°,

» edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 122 MPa,

* modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 103 MPa.
warstwa lI2 - warstwa zbudowana z piasku sredniego przewarstwionego
piaskiem drobnym. Srednia warto$é stopnia zageszczenia okreslona na
podstawie postepow wiercenia wynosi Ip=0,76. Sg to grunty nosne, w
stanie zageszczonym.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

« gestosé objetosciowa p = 1,85 g/cm?,

» wilgotnos¢ naturalna W, = 19,80 %,

» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 31,05°,

* edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 145 MPa,

* modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 122 MPa.

warstwa I3 - warstwa zbudowana z piasku Sredniego ze zwirem

przewarstwionego  piaskiem drobnym. Srednia warto$é stopnia
zageszczenia okreslona na podstawie postepow wiercenia wynosi Ip= 0,84.
S3 to grunty nosne, w stanie zageszczonym.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

« gestosé objetosciowa p = 1,85 g/cm?,

* wilgotnos¢ naturalna W, = 19,80 %,

» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 31,50°,

* edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 164 MPa,

* modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 137 MPa.

warstwa lll1 - warstwa zbudowana z piasku drobnego przewarstwionego

piaskiem $rednim, lokalnie ze Zwirem. Srednia warto$é stopnia
zageszczenia okreslona na podstawie sondowan sondg lekkg DPL-10 kg
wynosi Ip= 0,65. Sg to grunty nosne, w stanie $sredniozageszczonym.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

« gestos¢ objetosciowa p = 1,71 g/cm?,



wilgotnos¢ naturalna W, = 26,40 %,

kat tarcia wewnetrznego ¢ = 27,90°,

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 81 MPa,

modut odksztatcenia pierwotnego E, = 60 MPa.

- warstwa llI2 - warstwa zbudowana z piasku drobnego przewarstwionego

piaskiem $érednim. Srednia warto$é stopnia zageszczenia okreslona na
podstawie sondowan sondg lekkg DPL-10 kg wynosi Ip= 0,76. Sg to grunty
nosne, w stanie zageszczonym.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

« gestos¢ objetosciowa p = 1,80 g/cm?,

» wilgotnosc¢ naturalna W, = 24,20 %,

» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 28,35°,

« edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 98 MPa,

« modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 73 MPa.

- warstwa llI3 - warstiwa zbudowana z piasku drobnego ze zwirem

przewarstwionego  piaskiem  érednim. Srednia  warto$¢  stopnia
zageszczenia okreslona na podstawie sondowan sondg lekkg DPL-10 kg
wynosi Ip= 0,84. Sg to grunty nosne, w stanie zageszczonym.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:
« gestos¢ objetosciowa p = 1,80 g/cm?,
» wilgotnosc¢ naturalna W, = 24,20 %,
« kat tarcia wewnetrznego ¢ = 28,80°,
* edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 112 MPa,
« modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 83 MPa.
Pozostate parametry wyznaczone metodg korelacyjng przedstawiono w
tabelarycznym zestawieniu wtasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw
(Zat. 3).

5. Warunki hydrogeologiczne
W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono

wystepowanie wody gruntowej we wszystkich otworach badawczych. Woda ta



wystepuje w obrebie warstw zbudowanych z piaskow drobnych, piaskéw
Srednich oraz nasypow niebudowlanych.

Zwierciadto wéd ma charakter swobodny. Zostato ono nawiercone i
stabilizowato sie na gtebokosci 3,3 (otwér 1) - 4,2 (otwoér 2) m p.p.t. (. na
rzednych 114,15 - 115,04 m n.p.m.).

Stan wéd podziemnych uznac¢ nalezy za zblizony do niskiego, nalezy

liczyC sie z mozliwoscig wahan z zakresie +/- 1,0 m.

6. Ocena warunkéw geotechnicznych

W oparciu o przeprowadzone badania mozna stwierdzi¢ ze warunKi
gruntowo-wodne sg ziozone. Podtoze budowlane charakteryzuje sie
wystepowaniem gruntéw mato zréznicowanych pod wzgledem genetycznym i
litologicznym, grunty stwierdzone podczas badan wykazujg dobre parametry
fizyczno-mechaniczne. Rodzaj gruntéw, ich charakterystyke techniczng oraz
zarys ukltadu warstw przedstawiajg karty dokumentacyjne otworow
badawczych (Zat. 4) i przekroje geotechniczne (Zat. 5), a takze zestawienie
wiasciwosci fizyczno-mechnicznych gruntéw (Zat. 3).

Przypowierzchniowg warstwe N stanowig nasypy niebudowlane, ktore
nalezy uznac za nienosne dla obiektéw kubaturowych.

Grunty warstw 111, 112, I3, 111, 2 i 13 sg gruntami w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym, o0 dobrych  parametrach
geotechnicznych. Grunty te mogg stanowi¢ podtoze dla posadowienia
obiektow kubaturowych.

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej we wszystkich otworach badawczych.
Zwierciadto wéd ma charakter swobodny. Zostalo ono nawiercone i
stabilizowato sie na gtebokosci 3,3 (otwér 1) - 4,2 (otwoér 2) m p.p.t. (. na
rzednych 114,15 - 115,04 m n.p.m.). Stan wdd podziemnych uzna¢ nalezy za
zblizony do niskiego, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wahan z zakresie +/- 1,0
m. W przypadku posadowienia obiektu budowanego ponizej zwierciadta wod
podziemnych bedzie konieczne odwadnianie obszaru wykopu, np. przez
bezposrednie pompowanie z wykopu.



7. Wnioski i zalecenia

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

Powierzchniowg warstwe stanowig nasypy niebudowlane, ktére nalezy

traktowac jako nienosne dla obiektow kubaturowych.

Grunty warstw 111, 112, 113, 111, IlI2 i I3 wykazujg dobre parametry
fizyczno-mechaniczne. Sg to grunty w stanie sredniozageszczonym i
zageszczonym.

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono

wystepowanie wody gruntowej we wszystkich otworach badawczych.
Zwierciadto wod ma charakter swobodny. Zostato ono nawiercone i
stabilizowato sie na gtebokosci 3,3 (otwér 1) - 4,2 (otwér 2) m p.p.t. (1.
na rzednych 114,15 - 115,04 m n.p.m.). Stan wod podziemnych uznaé
nalezy za zblizony do niskiego, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wahan
z zakresie +/- 1,0 m.
W przypadku pojawienia sie wody w wykopach fundamentowych wode
niezwtocznie nalezy usungc, np. poprzez bezposrednie pompowanie z
wykopu.

Poziom posadowienia powinien znajdowaé sie ponizej strefy
przemarzania, ktéra dla terenu badan wynosi 0,8 m p.p.t.
Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako ztozone.
Projektowany obiekt w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych
nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.
Rodzaj opracowania jest zgodny z wymogami Prawa Budowlanego
(Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r., Dz. u. Nr 89, poz. 414) oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.
U. poz. 463).



