Zatacznik nr 2.1 do SWZ - Przedmiar - Przebudowa i modernizacja pomieszcezen

pracowni gastronomicznej w ZS nr 3 we Wloszczowie — Roboty budowlane,
wykonczeniowe, pozostale

SZKOLA POMIESZCZENIA 1 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 |Analogia: Zabezpieczenie okien folig PCV m?2
d.1]{1216-01
12.64 m2 12.64
RAZEM 12.64
2|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1|1216-01
46.29+33.34 m?2 79.63
RAZEM 79.63
2'[KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
10.59 m 10.58
RAZEM 10.59
3|KNR 4-01 Analogia: Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1|0354-08 m2
2.52 m?2 2.52
RAZEM 2.52
5|KNNR-W 3 |Analogia: Skucie plytek ceramicznych ze $cian m2
d.1|0601-01
65.00 m2 65.00
RAZEM 65.00
6|KNR 4-01 Analogia: Rozebranie $cianek dziatowych z cegiet na zaprawie cementowo-wa-|m3
d.1[0348-02 piennej '
3.06 m3 3.06
RAZEM 3.06
7|KNR 4-01 Wykucie otwordw w cianach z cegiet o grubosci penad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1]0328-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.30 m3 0.30
RAZEM 0.30
8|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na cianach, filarach, |m?2
d.1|0601-01 pilastrach
87.05+65.00 m?2 152.08
RAZEM 152,05
9|KNNR-W 3~ |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach pfaskich, |m2
d.1/0601-02 belkach i schodach
33.34+48.10 m? 82.44
RAZEM 82.44
10|KNR-W 4-01 [Analogia: Wykucie gniazd pod nadproza w §cianach z cegiet na zaprawie ce-  [gniazd.
d.1]0347-03 mentowo-wapiennej
2 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1}1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km ’
1101-05
8.25 m3 8.25
RAZEM 8.25
12|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
79.63 m2 79.63
RAZEM 79.63
13|KNR 4-04  |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 8 cm m3
d.1/0301-01
79.63*0.10 m3 7.96
RAZEM 7.96
14[KNR 4-04  [Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.111101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtosé 5 km
1101-05
9.56 m3 9.56
RAZEM 9.56
2(45453000-7 |ROBOTY REMONTOWE
15|KNR-W 2-02 [Nadproze prefabrykowane nad otworem drzwiowym m
d.2|0147-01
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
T6|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cian [ub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- im3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.38 m3 0.38
RAZEM 0.38
T7|KNNR-W 3 | Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie w pomieszczeniach re-  |m?2
d.2|0603-01 montowanych na $cianach
85.33+65.00 m2 150.33
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RAZEM 150.33
18]KNNR-W 3 |Tynki wewnetrzne zwykle kat.lll wykonywane recznie w pomieszczeniach re-  |m2
d.2|0603-03 montowanych na stropach
49.10+33.34 m?2 82.44
RAZEM 82.44
19|KNNR 2 Analogia: Wylewka samopoziomyjaca wyréwnawcza pod izolacje o gr. do m?2
d.2{1201-01 10mm
79.63 m2 79.63
RAZEM 79.63
20|KNNR 2 Izolacja z falii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.2|0604-01 Krotnodé = 2
79.63 m2 79.63
RAZEM 79.63
21|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych o grubodci 5cm m?2
d.2(0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukeji na sucho jedno lub dwuwarstwowo
79.63 m2 79.63
RAZEM 79.63
22|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gruba$ci 25 mm m2
d.2{1106-02
79.63 m2 79.63
RAZEM 79.63
23|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m2
d.2|1106-03 Krotnosé = 3.5
79.63 m?2 79.63
RAZEM 79.63
24|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2{1106-07 '
79.63 m2 79.63
RAZEM 79.63
25|KNR-W 2-02 |Analogia: Izolacje szczelin dylatacyjnych pionowych tadmg dylatacyjng na sty- im
d.2|0616-07 ku potaczenia $ciany z posadzka
51.76 m 51.76
RAZEM 51.76
3/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
26|KNR-W 2-02 |Analogia: O$cieznice drewniane dla drzwi wewnatrzlokalowych fabrycznie wy- |szt.
d.3[1025-01 koriczone wraz z listwami maskujgcymi - do skrzydta drzwiowegoh o szerokos-
¢i 90cm
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
27{KNR-W 2-02 |Analogia: Skrzydto drzwiowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykori-  |m?2
d.3}1022-01 czone o szer. 90cm
0.972.0 m2 1.80
RAZEM 1.80
28{KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe z oscieznicg m?2
d.3{1040-01
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
29/KNR-W 2-02 [Scianki aluminiowe z przeszkleniem szybg bezpieczng z dwustronnymi drzwia- |m2
d.3/1040-05 mi przesuwnymi o wymiarach 1,60*2,00
17,24 m2 17.24
RAZEM 17.24
30|KNR-W 2-02 |Analogia: Parapety wewnetrzne - elementy grubodci 3 cm i szerokoécido 30 |m
d.3]2119-02 cm - konglomerat
10.86 m 10.86
RAZEM 10.86
31|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
150.33 m? 150.33
RAZEM 150.33
32|KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.3(0829-01
150.33 m2 150.33
RAZEM 150.33
33|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami ceramicznymi na klej metodg zwyklg m2
d.3|0829-08
150.33 m?2 150.33
RAZEM 150.33
34|NNRNKB Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.3|202 1134-01
82.44 m2 82.44
RAZEM 82.44
35|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.3(0802-06
82.44 m2 82.44
RAZEM 82.44
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36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-  |m2
d.3[1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
82.44 m?2 82.44
RAZEM 82.44
37|NNRNKB Gruntowanie padtozy - powierzchnie poziome m2
d.3(202 1134-01
79.63 m?2 79.63
RAZEM 79.63
38|NNRNKB Analogia: Posadzki jednobarwne z plytek ceramicznych na zaprawie klejowej |m?2
d.3|202 2806-05 |elastycznej o grub.warstwy 5§ mm w pomieszczeniach
79.63 m?2 79.63
RAZEM 79.63
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