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Nr Podstawa Opis robét Jm | Hosé
Kosztorys Kosziorys Inwestorski
Element Element
1 [KNR 508/101/2 |MontaZ uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem podioza przy uzyociu sprzetu
mechanicznego, przykrecenie uchwyidw do kokkéw plastikowych w podiozu gipsowym, gazobetonowym m 300
2 |KNR 508/110/4 |Rury winidurowe ukiadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-47-mm m 60
3 |KNR 508/207/3 |Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powloce poliwinitowej, fgczny przekrdj 2yt do 24-mm2 Cu, 40-mm2 Al m 100
4 |KNR 508/401/8 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w cegle - do
4 otwordw szt 15
5 |KNR 508/401/1 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod $ruby kotwowe w gipsie, gazobetonie - do 2
otworéw szt 50
6 |KNR 508/402/2 |Mocowanie aparaiéw na gotowym podioZu bez cze$cioweago rozebrania i podigezania, aparat do 2,5-kg, flosé
: otwordw mocujgeych do 4 . szt 50
7 [KNR 403/1116/4 |Demontaz przewoddw kabelkowych na podiozy ceglanym lub batonowym m 50
8 |KNR 508/502/12 |Przygotowanie podioza pod oprawy oSwietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach wstrzeliwanych kpl 25
9_ |KNR403/602/3 |Wymiana opraw Zarowych hermetycznych do przykrecania, podioze z cegly lub gruzobetonuy, oprawa porcelanowa szt 25
10 |KNR 225/626/3 |Montaz tgcznikéw i gniazd bryzgoszezelnych, na réznych podioZzach uprzednio przygetowanych, gniazda silowe
bryzgoszczelne 3x380-V, 16-A - budowa kpl 10




