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sieci i przytgcza .KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
przytacza wod-kan,
1 Przylacze i inst zewnetrzna wody- roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.110217-04 odktad w gruncie kat. Ill
25.6*1.8*0.8 m3 36.864
RAZEM 36.864
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migh do 1, [m3
d.1]/0310-03 5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 1)
25.6*1.8*0.2 m3 9.216
RAZEM 9.216
3{KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.1]0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
25.6*1.8"1 m3 46.080
RAZEM 46.080
4|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1|0236-01
25.6"1.8*1 m3 46.080
RAZEM 46.080
2 Roboty montazowe
5/KNR 2-18 Przylacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania |m
d.210907-01 - drednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
analogia
25.6 m 25.600
RAZEM 25.600
6/KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- ntréjnik 200/80 + faczniki szt.
d.2{0902-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2|0501-04
25.6*0.5 m2 12.800
RAZEM 12.800
8|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowa- |kpl.
d.2|0305-01 ne sprzetem recznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNNR 4 Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |{szt.
d.2]0132-04 nych o §r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10 Montaz hydroforu m
d.2|kalk. wlasna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-19 Rury ochronne o sr. nom. 100 mm m
d.2|/0119-01
8+8.5 m 16.500
RAZEM 16.500
12{KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2|0704-01 PEHD o $r.nominainej 90-110 mm 1 préb.
(25.6)/200 200m - 0.128
1 préb.
RAZEM 0.128
13|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o ér. nom. do 150 mm ode.20
d.2|0803-01 Oom
(25.6)/200 odc.20 0.128
Om
RAZEM 0.128
14|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tadéma z tworzywa sztuczne- m
d.2|0102-01 go
25.6 m 25.600
RAZEM 25.600
15|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.2|0120-03 nych w terenie réwninnym
(171.4+1.2+1.8+2.1+4.1+5+3.1+4+5+5.9+6.8)/1000 km 0.210
RAZEM 0.210
3 Przylacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.3/0217-04 odktad w gruncie kat. 111
21*2.5*0.8 m3 42.000
RAZEM 42.000
17{KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.3|0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu III)
21*2.5*0.2 m3 10.500
RAZEM 10.500
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ {m3
d.3]0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
21*2.5 m3 52.500
RAZEM 52.500
19/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-11I m3
d.3|0236-01
21*2.5 m3 52.500
RAZEM 52.500
4 Roboty montazowe
20/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.4(0408-02
21 m 21.000
RAZEM 21.000
21|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.4|1417-02 rurg teleskopowg
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.410804-02
21 m 21.000
RAZEM 21.000
23|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyj- |km
d.4]/0120-03 nych w terenie rowninnym
(21+26.5)/1000 km 0.048
RAZEM 0.048
24 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.410102-01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
25|KNR-W 2-18 |Padtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.4|0511-02
(21)"0.3*0.5 m3 3.150
RAZEM 3.150
26|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materialéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.4|0501-03
(21y0.4*0.5 m?2 4.200
RAZEM 4.200
27 Wiaczenie w instalacje kanalizcji sanitarnej kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty zwiazane z nawierzchnia
28|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie - od-  |m?2
d.5|0802-03 tworzenie
Krotno$¢ = 2
9*1.5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
29/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.5|0308-02 cm (warstwa wigzaca) - odtworzenie
Krotnos¢ = 2
9*1.5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
30|KNNR 6 Nawierzchnie z kiinkieru drogowego ukladanego na rab na podsypce piasko-  |m?2
d.5|0306-01 wej, spoiny wypetnione piaskiem - odtworzenie
Krotnosé¢ = 2
40*1.5 m?2 60.000
RAZEM 60.000
31|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na rgb na podsypce piaskowe] |m?2
d.5(1104-01 ze spoinami wypetnionymi piaskiem
analogia
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
32|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z |t
d.5{1108-02 obcinaniem krawedzi mechanicznie
analogia
13.5 t 13.500
RAZEM 13.500
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