Zatacznik nr 2.7 do SWZ — Przedmiar - Roboty budowlano — remontowe w pracowni
analityezno- chemicznej w ZS nr 3 we Wloszczowie zwigzane z przebudowg Sciany

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
11 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 2 | szt. )
0354-04 | m2
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
2| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z pustakéw typu 'Alfa’ na zaprawie m2
0348-10 | cementowo-wapiennej
5,27 m2 5,270
RAZEM 5,270
3] KNR 4-04 | Demontaz zlewozmywakdéw szt.
0705-10
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
4] KNR 4-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub m
0210-01 pionowych w elementach z betonu Zzwirowego
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5| KNR 0-31 | Wykonanie podej$¢ doptywowych o §r. 15 mm do wody szt.
0107-01 | zimnej lub cieptej do baterii
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z ruri szt.
0208-03 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 50 mm
5 szt. 5,000
. RAZEM 5,000
7| KNR 2-15 | Montaz rurociggow z PCW o ér. 50 mm na $cianach z m
0205-02 | faczeniem metoda weiskowg
6.1 m 6,100
RAZEM 6,100
8| KNR 4-01 | Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
0333-02 | na zaprawie wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z m
0708-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 40 cm
18,56 m 18,560
RAZEM 18,560
10 KNR 4-01 | Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym m2
0811-02 | miejscu na zaprawie cementowej z plytek terakotowych o
wymiarach 10x10 cm
1,36 m2 1,360
RAZEM 1,360
11} NNRNKB | (z.Vil} Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1,000 m2 1,000
RAZEM 1,000
12/ KNR 2-02 | Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza | m2
0829-01
1 m2 1,000
A RAZEM 1,000
13] KNR 2-02 | Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na kle;j m2
0829-08 | metoda zwykig
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
14| NNRNKB [ (z.VIi) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-02 [ 17" 1 "ATLAS UN! GRUNT" - powierzchnie pionowe
132 » m2 132,000
_ RAZEM 132,000
15 NNRNKB | (z.VHl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
78 m2 78,000
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RAZEM 78,000
16/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
210 m2 210,000
RAZEM 210,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2855 Uzytkownik: Powiat Wioszczowski

-5-



