PROJEKTY BRANZY TELETECHNICZNE]J
PROCEDURY POSTEPOWANIA- DOtACZYC DO ZAKRESU RZECZOWEGO

Zinwentaryzowac elementy infrastruktury telekomunikacyjnej w rejonie inwestycji, poréwnac ze stanem
rzeczywistym w terenie. Podzieli¢ na dwie grupy:

e urzadzenia obce liniowe: kanalizacja kablowa, linie kablowe umieszczone bezposrednio w ziemi, linie
kablowe nadziemne, kable telekomunikacyjne dowieszone do juz istniejacej linii kablowej nadziemne;j,
kable zainstalowane w kanalizacji kablowej;

e urzadzenia obce inne niz liniowe: maszty, komory, studzienki, szafki, instalacje antenowe, antenowe
konstrukcje wsporcze, wieze i stupy, punkty dostepu bezprzewodowego.

Przeprowadzi¢ analize potozenia elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej (urzadzen obcych liniowych
i innych niz liniowe) wzgledem istniejgcych linii rozgraniczajacych pasa drogowego. Mozliwe s3 nastepujace
przypadki:

1. Urzadzenia w catosci znajduja sie w granicach pasa drogowego- zastosowanie majg przepisy art. 39 ust.
5a (udp) bez zastrzezenia art. 32 ust. 3- wskazanie strony ponoszacej koszty przetozenia wymaga
dodatkowej analizy daty uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym, dla kazdego elementu
infrastruktury telekomunikacyjnej oddzielnie;

2. Urzadzenia w catosci znajduja sie poza pasem drogowym, a inwestycja drogowa spowoduje zmiane granic
pasa i objecie nim urzadzen- stosuje sie art. 32 ust. 1-3 (udp), koszty przetozenia ponosi zarzadca drogi;

3. Hybrydowy- potaczenie obu poprzednich przypadkéw- zastosowanie ma art. 39 ust. 5a z zastrzezeniem
art. 32 ust. 3- strone ponoszaca koszty przetozenia czesci urzadzen, znajdujacych sie przed rozpoczeciem
inwestycji drogowej wewnatrz linii rozgraniczajacych pasa drogowego wskazuje sie jak w pkt. 1,
a urzadzen w czesci objetych nowym przebiegiem linii rozgraniczajacych- jak w pkt. 2.

Wyniki inwentaryzacji i analizy dostarczy¢ do ZDMK (réwniez w wersji elektronicznej) w terminie do 3
miesiecy po uzyskaniu uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie branzy drogowej.

Wystapi¢ o warunki techniczne do wtascicieli zinwentaryzowanej infrastruktury telekomunikacyjnej,
z wykorzystaniem pisma przewodniego, stanowigcego zatacznik RT - WT, podzielonej na dwie grupy:

e obiekty budowlane (wraz ze stanowiaca je infrastruktura techniczna)- kanalizacja kablowa, linie kablowe
nadziemne, linie kablowe podziemne umieszczone bezposrednio w ziemi;

e obiekty inne niz budowlane- kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable telekomunikacyjne
dowieszone do juz istniejacej linii kablowej nadziemnej, punkty dostepu bezprzewodowego.

Dostarczy¢ do ZDMK (RT) kopie uzyskanych warunkdéw technicznych, w celu weryfikacji zezwolen na
lokalizacje elementéw infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Wykonac¢ projekty przetozenia obiektow budowlanych, uzyskaé zatwierdzenie wykonanych projektéw,
najpierw w ZDMK, a nastepnie u ich wtascicieli.

Wykonac¢ projekty przetozenia obiektow innych niz budowlane, uzyskaé zatwierdzenie wykonanych projektéw,
najpierw w ZDMK, a nastepnie u ich wtascicieli.

Nie uzywac okreslen ,Operatorzy Alternatywni”.

Projekty przektadania urzadzen powinny uwzglednia¢ przebieg istniejacych lub projektowanych kanatéw
technologicznych ZDMK, wspétbieznie, z mozliwoscia wzajemnego nawiagzania.



Zatacznik RT-WT

Wystgpienie o warunki techniczne

Dziatajagc w imieniu Zarzadu Drég Miasta Krakowa uprzejmie informujemy, ze w rejonie

planowana jest inwestycja drogowa, obejmujgca swoim zasiegiem elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej, bedace Panstwa wtasnoscia, w zwiazku z tym prosimy o wydanie
warunkéw technicznych ich przetozenia.

Strone ponoszaca koszty przetozenia wskazujg zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
zpdzn. zm.) o drogach publicznych (udp). Zastosowanie ma art. 32 ust. 1-3 albo art. 39 ust. 5a (udp), po poréwnaniu
potozenia elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej (urzadzen) wzgledem istniejgcych linii rozgraniczajacych
pasa drogowego, przed rozpoczeciem inwestycji.

Dla przedmiotowej inwestycji, w zakresie ponoszenia kosztéow przektadania
Panstwa infrastruktury, zastosowanie maja zapisy:

O 1) art. 39 ust. 5a bez zastrzezenia art. 32 ust. 3 - urzadzenia w catosci znajdujg sie w granicach pasa drogowego;
Wskazanie strony ponoszacej koszty przetozenia wymaga dodatkowej analizy daty uzyskania zezwolenia
na lokalizacje w pasie drogowym kazdego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej oddzielnie.

O 2) art. 32 ust. 1-3 - urzadzenia w catos$ci znajduja sie poza pasem drogowym, a inwestycja drogowa spowoduje
Zmiane granic pasa i objecie nim urzadzen - koszty przetozenia ponosi zarzadca drogi;

O 3) art. 39 ust. 5a z zastrzezeniem art. 32 ust. 3 - konieczny jest proporcjonalny podziat kosztéw, strone
ponoszacg koszty przetozenia czesci urzadzen, znajdujacych sie przed rozpoczeciem inwestycji drogowej
wewnatrz linii rozgraniczajacych pasa drogowego wskazuje sie jak w pkt. 1, natomiast urzadzen w czesci objetych
nowym przebiegiem linii rozgraniczajacych - jak w pkt. 2.

Zgodnie z art. 39 ust. 5a (udp), strone ponoszaca koszty przetozenia wskazuje sie dla kazdego elementu infrastruktury
telekomunikacyjnej oddzielnie, na podstawie daty uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym, przy czym
dzieli sie je na:
e urzadzenia obce liniowe: kanalizacja kablowa, linie kablowe umieszczone bezposrednio w ziemi, linie kablowe
nadziemne, kable telekomunikacyjne dowieszone do juz istniejacej linii kablowej nadziemnej, kable
zainstalowane w kanalizacji kablowej;
e urzadzenia obce inne niz liniowe: maszty, komory, studzienki, szafki, instalacje antenowe, antenowe
konstrukcje wsporcze, wieze i stupy, punkty dostepu bezprzewodowego.

Przektadanie urzadzenia w trybie art. 39 ust. 5a (udp), po sprawdzeniu daty uzyskania zezwolenia na lokalizacje

w pasie drogowym, odbywa sie na koszt:

1. Zarzadcy drogi:
e Gdy przetozenie danego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej nastepuje przed uptywem 4 lat od daty
wydania zezwolenia na jego lokalizacje a zarzadca drogi nie okreslit, ze w okresie 4 lat od jego wydania jest
planowana budowa, przebudowa lub remont odcinka drogi, ktérego dotyczy zezwolenie (art. 39 ust. 3aa udp);
e W przypadku przektadania infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie drogowym na podstawie
zezwolenia, udzielonego przed dniem rozpoczecia obowigzywania ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U. z
2003 r. Nr 200, poz. 1953) o zm. ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (art. 7);

2. Whtasciciela: we wszystkich pozostatych przypadkach.

Przypominamy o mozliwosci rozbudowy elementéw Panstwa infrastruktury, w trybie art. 36a ustawy z dnia
7 maja 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 106 poz. 675) o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, po podpisaniu
umowy o koordynacje robo6t budowlanych (art. 36b), lub w trybie art. 32 ust. 4 (udp).

WSZELKIE FINANSOWE WATPLIWOSCI NALEZY USTALAC Z WEASCIWYM DZIALEM ZDMK.



