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PROJEKT BUDOWLANY 
 

Załączniki. 
 
 

          Tytuł opracowania: 
  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej  
w Kościanie. 

 
 

 Lokalizacja:  ul. Dworcowa, m. Kościan 
 nr ewid. dz. : 1952/35, 1956/2 obręb Kościan 
 

 Inwestor:  Wodociągi Kościańskie 
   ul. Czempińska 2 
   64 – 000 Kościan 
  
 
  Branża:  Sanitarna 
  Kategoria: XXVI 
   

 
 

 Zestawienie projektantów  

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS 

Projektant mgr inż. Magdalena 
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Odpis protoko u z narady koordynacyjnej 

dotycz!cej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starost" Ko#cia$skiego za pomoc! 

#rodków komunikacji elektronicznej

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ko#cianie, al. Ko#ciuszki 22, 64-000 Ko#cian

Termin zako$czenia narady: 2024-11-04

Znak sprawy: GN-I.6630.397.2024

Wnioskodawca: PROCAL Magdalena Stachowiak

61-131 Pozna$, ul. Katowicka 43/19, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: KO%CIAN - MIASTO, Obr.: KO%CIAN, Dz.: 1952/35, 1956/2, 1963/7, 1963/9

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, #rednica 200 mm

Projekt przy !cza kanalizacji sanitarnej, #rednica 160 mm

Informacje uzupe niaj!ce: 

 

#rednica 200 mm

liczba przy !czy: 2; #rednica 160 mm

Przewodnicz!cy narady koordynacyjnej: Paulina Dubska-Fr!czek

Stanowisko s u&bowe przewodnicz!cego narady: Starszy Geodeta do spraw koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomo#ciami Starostwa Powiatowego w Ko#cianie

Podmioty w adaj!ce sieciami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imi" i 

nazwisko osoby, która ten podmiot 
reprezentuje:

Stanowisko/tre#' uwagi:

1. nie dotyczy
_____________________________
Nie dotyczy

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.
___________________
Arkadiusz Walczak

2. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Enea Operator Sp. z o.o. Rejon 
Dystrybucji Leszno

3. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Enea Operator Sp. z o.o. Rejon 
Dystrybucji Wrze#nia

4. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Enea O#wietlenie Sp. z o.o. Oddzia  
Pozna$ Rejon O#wietleniowy Ko#cian

5. nie dotyczy
_____________________________
Nie dotyczy

Gmina Ko#cian
___________________
Leszek Nowak

6. nie dotyczy
_____________________________
Nie dotyczy

HAWE TELEKOM Sp. z o.o. w 
restrukturyzacji
___________________
Mariusz Kocha$ski

7. pozytywne z uwagami
_____________________________
Fiberhost S.A.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 
Prze(mierowo, informuje, i& na dzie$ 04.11.2024, we wskazanej 

INEA S.A.
___________________
Aleksandra Micha ek
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lokalizacji nie wyst"puje infrastruktura Fiberhost S.A. b"d!ca w 
kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez 
projektanta lub podczas robót ziemnych, na urz!dzenia 
Fiberhost S.A. nie naniesione na podk ad mapowy, nale&y je 
zabezpieczy' i powiadomi' Fiberhost S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego post"powania.

8. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Internet Wielkopolska Sp. z o.o.

9. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

LUBONET )ukasz Lajszner

10. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

LUBONET %WIAT)OWÓD Sp. z o.o.

11. pozytywne bez uwag
_____________________________
Brak uwag

Operator Gazoci!gów Przesy owych 
GAZ SYSTEM S.A. Oddzia  w Poznaniu
___________________
Janusz Weso owski

12. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Orange Polska S.A.

13. pozytywne bez uwag
_____________________________
Brak uwag

ORLEN S.A. - Oddzia  PGNiG w Zielonej 
Górze 
___________________
)ukasz Robakowski

14. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

PKP Energetyka Obs uga Sp. z o.o.

15. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

PKP ENERGETYKA S.A.

16. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

17. pozytywne bez uwag
_____________________________
Brak uwag

PKP TELKOL Sp. z o.o.
___________________
Józef Adamski

18. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Polska Spó ka Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddzia  Zak ad Gazowniczy w Poznaniu 
Gazownia w Lesznie

19. pozytywne z uwagami
_____________________________
UZGODNIENIE
Szczegó ow! lokalizacj" (przebieg i g "boko#') sieci gazowej 
nale&y ustali' w terenie na podstawie r"cznych przekopów 
próbnych,
- w miejscach zbli&e$/skrzy&owa$ do sieci gazowej zachowa' 
odleg o#ci zgodnie z Rozporz!dzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada' sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2013 poz. 640),
- w strefie kontrolowanej nie nale&y podejmowa' dzia a$ 
mog!cych spowodowa' uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w 
strefie kontrolowanej wykonywa' r"cznie,
- w terminie 14 dni przed rozpocz"ciem robót Wykonawca 
zobowi!zany jest zg osi' si" do odpowiedniej terytorialnie 
Gazowni PSG OZG w Poznaniu (gazownia jak poni&ej) w celu 

Polska Spó ka Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddzia  Zak ad Gazowniczy w Poznaniu 
Gazownia w %remie
___________________
Andrzej %lenzak
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weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
- Gazownia %rem, ul. Nadbrze&na 12, tel.61 854 51 40 , 
gazownia.srem@psgaz.pl

20. nie dotyczy
_____________________________
Nie dotyczy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
___________________
Tomasz Rymarski

21. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Przedsi"biorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. (Dzia  
wodoci!gowo-kanalizacyjny)

22. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

RWE Energie Odnawialne Sp. z o.o.

23. pozytywne z uwagami
_____________________________
TK Telekom spó ka z o.o. uzgadnia przedstawiony projekt z 
uwagami. Na obszarze/w zbli&eniu do obszaru planowanej 
inwestycji przebiega infrastruktura TK Telekom spó ka z o.o.
(kabel #wiat owodowy) w infrastrukturze operatora Orange S.A. 
Wszelkie naruszenia, likwidacje, lub konieczno#' zmian stanu 
dotychczasowego infrastruktury TK Telekom spó ka z o.o. 
wymaga uzgodnienia z TK Telekom spó ka z o.o., ul. Poleczki 
13, 02-822 Warszawa. (LBPSj-508-1030/24)

TK TELEKOM Sp. z o.o.
___________________
Roman Wolniak

24. pozytywne z uwagami
_____________________________
WSS S.A.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 
Prze(mierowo, informuje, i& na dzie$ 04.11.2024, we wskazanej 
lokalizacji nie wyst"puje infrastruktura WSS S.A. b"d!ca w 
kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez 
projektanta lub podczas robót ziemnych, na urz!dzenia WSS 
S.A. nie naniesione na podk ad mapowy, nale&y je zabezpieczy' 
i powiadomi' WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu 
dalszego post"powania.

Wielkopolska Sie' Szerokopasmowa 
S.A.
___________________
Aleksandra Micha ek

25. pozytywne z uwagami
_____________________________
Uwaga - w miejscu skrzy&owa$ lub w pobli&u urz!dze$ 
wodoci!gowych i kanalizacyjnych, wykopy nale&y prowadzi' 
r"cznie, przy zachowaniu normatywnych odleg o#ci.

Wodoci!gi Ko#cia$skie Sp. z o.o.
___________________
Tomasz Michalski

26. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Zak ad Komunalny w %miglu Sp. z o.o.

27. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Zak ad Us ug Wodnych we Wschowie 
Sp. z o.o.

28. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Zarz!d Dróg Powiatowych w Ko#cianie

Wójt/burmistrz wed ug w a#ciwo#ci miejscowej:
Lp. Stanowisko/tre#' uwagi:Oznaczenie organu oraz Imi" i nazwisko 

osoby upowa&nionej przez organ:
1. pozytywne bez uwag

_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Burmistrz Gminy Czempi$

2. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywi$

3. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Burmistrz Miasta Ko#ciana

Strona 3 z 4 (22kos)

15

MTomaszewska
Stempel Starostwo Powiatowe



GN-I.6630.397.2024
4. pozytywne bez uwag

_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Burmistrz %migla

5. pozytywne bez uwag
_____________________________
Nale&ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy  w naradzie

Wójt Gminy Ko#cian

Uwaga w asna przewodnicz!cego:
Lp. Stanowisko/tre#' uwagi:Oznaczenie podmiotu oraz Imi" i 

nazwisko

1.

Brak uwag.

Przewodnicz!cy narady koordynacyjnej
___________________
Paulina Dubska-Fr!czek

Wniosek o koordynacj" robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z 

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju us ug i sieci telekomunikacyjnych, je#li zosta  z o&ony:

nie z o&ono****,

z o&ono****.

****niew a#ciwe skre#li'

Integraln! cz"#ci! protoko u z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporz!dzony na kopii  

aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, po#wiadczonej za 

zgodno#' z orygina em przez projektanta z przedstawion! na nim propozycj! usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacj!, &e ta dokumentacja by a przedmiotem narady 

koordynacyjnej.

Tre#' protoko u uzgodniono z osobami, które uczestniczy y w naradzie wy !cznie za pomoc! #rodków 

komunikacji elektronicznej.

���������������

Podpis i piecz"' przewodnicz!cego 

narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151), 

nieobecno#' na naradzie koordynacyjnej podmiotu nale&ycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do 

jej przeprowadzenia. Przyjmuje si", &e podmiot ten nie sk ada zastrze&e$ do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

(�).

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporz!dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374) powiatow! baz" GESUT aktualizuje si" w drodze czynno#ci 

materialno-technicznej na podstawie wyników narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy (Ustawa z dnia 

17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwi!zku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 

Dz.U. z 2024 r. poz. 1151): znaki geodezyjne, urz!dzenia zabezpieczaj!ce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaj! 

ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i 

urz!dzenia zabezpieczaj!ce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a tak&e nie zawiadamia w a#ciwych organów o zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urz!dze$ zabezpieczaj!cych te 

znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fa  szywie 

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno#ci albo pozbawienia wolno#ci do lat dwóch.

5. O wymagane zezwolenia na usuni"cie drzew lub krzewów koliduj!cych z przebiegiem projektowanej inwestycji nale&y 

wnioskowa' do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 

Dz.U.2018.1614 z pó(n. zm.).
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STARSZY GEODETA 

Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami 

Paulina 

Dubska-

Fr czek

Elektronicznie 

podpisany przez 

Paulina Dubska-

Fr czek 
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STAROSTA KOŚCIAŃSKI
Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem 

narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym 

w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan.

Termin zakończenia narady: …………………………

Znak sprawy: GN-I.6630. ……………………………

Z up. STAROSTY

Paulina Dubska-Frączek

STARSZY GEODETA

Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

04.11.2024 r. 

397.2024

Paulina 

Dubska-

Fr czek

Elektronicznie 

podpisany przez 

Paulina Dubska-

Fr czek 

Data: 2024.11.05 

08:44:25 +01'00'
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 

           

 

 

 

 

Tytuł opracowania: 
  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej  
w Kościanie. 

 
 

 Lokalizacja:  ul. Dworcowa, m. Kościan 
 nr ewid. dz. : 1952/35, 1956/2 obręb Kościan 
 

 Inwestor:  Wodociągi Kościańskie 
   ul. Czempińska 2 
   64 – 000 Kościan 
  
 
  Branża:  Sanitarna 
  Kategoria: XXVI 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na projektowanym terenie istnieją następujące obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej: 

- sieć elektryczna i energetyczna, 
- sieć wodociągowa,  
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć kanalizacji deszczowej, 
- sieć gazowa 
- sieć telekomunikacyjna. 
 
Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
a) Zagospodarowanie terenu. 

Rozpoczęcie robót budowlanych należy poprzedzić przygotowaniem zagospodarowania terenu. Powinno 
ono objąć co najmniej: 

 ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 
 wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, 
 urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
 zapewnienie łączności telefonicznej, 
 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

 
b) Ogrodzenie terenu budowy. 
Zastosowanie ogrodzenie powinno uniemożliwić wejście na nią przez osoby nieupoważnione. Jeżeli 
ogrodzenie tereny budowy lub robót jest niemożliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic 
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla 
ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50m.  
 
c) Strefa niebezpieczna  

Strefa niebezpieczna, to miejsce na terenie budowy, w którym następują zagrożenia dla zdrowia i 
życia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczy lub znakami 
zakazu. 
Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy 
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. 
 
d) Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego. 

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, a 
dwukierunkowego 1,20m. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie w 
odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, co najmniej z 
jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno składać się z deski krawężnikowej o wysokości 
0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
 
e) Warunki socjalne i higieniczne. 
 Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w ogólnych 
przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 
września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 
2003 roku, Nr 169, poz. 1650 ze zm.) z następującymi wyjątkami ujętymi przepisach szczegółowych tj. 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401): 
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 na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, zabrania się 
urządzania jednym pomieszczeniu szatni i jadalni, 

 w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza się 
niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

f) Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.   
 Na budowach występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagrożenia porażeniem 
prądem elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów przewodzących). W warunkach takich 
należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia stosować specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 
utrzymane i użytkowane w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego , a także 
chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji rozdziału energii 
elektrycznej na terenie budowy należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Kopie zapisów pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny 
znajdować się u kierownika budowy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji 
urządzeń. 
 Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń 
elektrycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 
g) Transport i składowanie materiałów budowlanych. 
 Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach 
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk 
wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów , mniej niż: 

 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV, 
 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 
 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 
 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 100kV, 
 30,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

 
h) Składowiska materiałów 
 Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonywać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2,0m oraz dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego z składowanych 
materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy uszyciu drabiny lub schodni. 
Stosy materiałów workowych powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nie 
przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  
 5,00 – od stałego stanowiska pracy. 

i) Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów 
 Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad 
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania  tych czynności kierowca jest 
zobowiązany opuścić kabinę. Na budowie szczególną uwagę należy także przywiązywać właściwej 
organizacji prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 313 ze zmianami). 
 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. 
 
a) Realizacja zadania 
 W realizacji przedmiotowego zadania należy dążyć, aby nie dopuścić do zaniedbań na budowie w 
strefie działań organizacyjnych i technicznych. 
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Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 
 Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i 

pracodawców, 
 Minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby zapewnić wyższy 

poziom bezpieczeństwa oraz zaangażowanie pracowników o niskich kwalifikacjach, 
 Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników,  
 Zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego funkcje techniczne na budowie (kierownik 

budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyką z zakresu bhp. 
b) Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.   
 Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz 
środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej 
reguluje Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 
94  ze zmianami). 
 Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które spełniają 
wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). Natomiast odzież i obuwie robocze powinny 
spełniać wymagania określone w Polskich Normach. 
Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednia odzież roboczą, obuwie robocze, a także 
środki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny). 
c) Roboty ziemne. 
  Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów w czasie prowadzenia robót ziemnych 
związanych z budową przedmiotowej inwestycji. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze, 

W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy 
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego, 
W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, posiadających poręcze znajdujące na 
wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu, teren robót można 
oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych , umieszczonych wzdłuż wykopu na 
wysokości 1,10m i w odległości 1,0m od krawędzi wykopu, 
W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi o 
głębokości powyżej 4,0m należy: 
- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu, 
- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego 
nachylenia w każdym punkcie skarpy, 
- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.  
Bezpieczne nachylenie ścian skarpy wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, 
gdy: 
- roboty ziemne są wykonywane na gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,00m. 

Uwaga: każdorazowo określić indywidualnie w zależności od rodzaju gruntu oraz poziomu wód 

gruntowych.  

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większa niż 1,00m od poziomu terenu, należy wykonać bezpieczne 
zejście (wyjście) dla pracowników, 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie się osób urządzeniami 
służącymi do wydobywania urobku jest zabronione, 

 Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest 
dopuszczalne tylko do głębokości 1,00m poniżej punktu piezoelektrycznego wód gruntowych, 
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 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp, 
 Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi, 
 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 
jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane  doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu, 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 
stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu, 

 Zabezpieczenia można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
- w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,50m, 
- w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,30m. 

 Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowana przez wykonawcę, 

 Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez 
cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze 
nocnej oraz fachowo nadzorowany, 

 Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonywanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną. 

 Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką). 
 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu, 
 Koparka w czasie pracy nie powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,60m poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu, 
 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować, 
 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

  Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: 
bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonym w tym celu osobom, odpowiednie środki 
zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. 

O prowadzonych robotach oraz niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie 
trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na 
terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i 
wyraźnie oznakowany. Miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 
oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna o poprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, należą prace w wykopach i 
wyrobiskach o głębokości większej niż 2,00m. 
Wykonując roboty ziemne powinny zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalania, pożaru lub 
wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznej pierwszej pomocy. 
 

Opracowała 
Magdalena Stachowiak 
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