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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw i opornikéw
betonowych przy realizacji zadania pn. ,Modernizacja ul. Kilinskiego w Rumi na odcinku od ul. Kosynieréw do ul.
Broniewskiego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwiazanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét
zwigzanych

z ustawieniem kraweznikow betonowych 15x30cm oraz opornikéow betonowych 10x25cm na
lawie betonowej C12/15 z oporem. Zakres robot przy wykonaniu kraweznika/opornika
betonowego obejmuje:

0 ustawienie kraweznikéw /opornikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, na
wykonanej tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki i oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki
dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania og6lne” punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w SST D-
00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materialow z dokumentacja projektowa
Materialy do wykonania robét powinny by¢é zgodne z wustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.
2.2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kraweznikéw stanowiacych obramowanie
nawierzchni sa:
00 krawezniki betonowe (do wykonania lukéw o R<40m nalezy uzy¢ kraweznikow
tukowych),
[1 oporniki betonowe
1 piasek na podsypke i do zapraw,
[ cement do podsypki i zapraw,
[ woda,
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[l materialy do wykonywania tawy pod krawezniki.
2.3.1 Krawezniki i oporniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogbélne wobec kraweznikow/opornikow
Wymiary kraweznikow betonowych: wysokos¢ 30cm; szerokos¢ u podstawy 15cm; na
szerokosci goérnej powierzchni, Sciecie ok. 3cm (z wyokragleniem punktu zalamania) na
wysokosci 12 cm od gory. Wymiary opornikéow betonowych: wysokosé 25 cm; szerokosé u
podstawy 10 cm;

Materialy stosowane przez Wykonawce powinny posiadac aprobate techniczna,

akceptacje Inzyniera Projektu oraz spelniac¢ deklaracje producenta.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw/opornikow
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w
sposo6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]

Lp. Cecha Zalaczn Wymagania
ik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dhugosé: + 1%, 24 mm i< 10 mm
od-chylek od wymiarow Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nomi-nalnych, z - dla powierzchni: £ 3%, = 3 mm, < 5 mm,
dokladnoscia do - dla innych czesci: £ 5%, 2 3 mm, < 10 mm
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
plaskosci i
prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowej + 1,5 mm
300 mm + 2,0 mm
400 mm + 2,5 mm
500 mm * 4,0 mm
800 mm
2 | Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos$¢ srednia <
zamrazanie/ 1,0 kg/m?2, przy czym kazdy pojedynczy
rozmrazanie z udziatem wynik < 1,5 kg/m?
soli odladzajacych
2.2 | Wytrzymalo$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy
pojedyn.
wytrz. wytrzymatos¢, MPa wynik,
MPa
3 6,0
> 4. 8
2.3 | Trwalos¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwalosé
wytrzymalosé (wytrzymalos$é) jesli spelnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
2.4 | Odpornosc¢ na Scieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na
tarczy
Klasa szerokiej Bohmego,
odpornosci | Sciernej, wg wg zat. H
zal. G normy normy —
— badanie badanie
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podstawowe alternatywne
4 <20 mm < 18000
mm3/5000
mm?

2.5

Odpornosc¢ na poslizg/ I a)jesli gérna powierzchnia kraweznika nie

poslizgniecie byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajaca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalna jej wartosé
pomierzona wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia),

c)trwatosc¢ odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w nor-malnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajaca przez caty okres
uzytkowania, pod warunkiem wlasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie
zostalo odsltoniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad J a)powierzchnia kraweznika nie powinna
miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie sa uwazane za
istotne

3.2

Tekstura J a)krawezniki z powierzchnia o specjalnej
teksturze — producent powinien okreslié
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢é poréwnana z
prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)roznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wlasciwoSci surowcow i warunkow
twardnienia, nie sa uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie J a)barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub

caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ poroéwnane
z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)roznice w  jednolitoSci  zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wlasciwosci surowcow lub warunkéw
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na
kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalen PN-EN 1340 [5].
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2.2.3.3. Skltadowanie kraweznikoéw /opornikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dhlugosci min. S5 cm
wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastepujace materialy na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw mieszanke
cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113 [10], cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany
1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé sie na podlozu réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy =zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy
Do wykonania taw betonowych pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15 lub
C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-06250 [6],

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach lawy betonowej i spoinach kraweznikow
Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [2] lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogo6lne”
punkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
[ betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
0 wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogo6lne”
punkt 4.

4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukladaé¢ nalezy na sSrodkach transportowych w pozycji pionowej z

g
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nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien odbywac¢ sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem. Mase
zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw lub beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania og6lne” punkt
5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W

przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zalacznikach.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:

[l roboty przygotowawcze,
wykonanie lawy,
ustawienie kraweznikow,
wypelnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.

I R

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inzyniera Projektu:

[1 ustali¢ lokalizacje robot,

[l ustali¢ dane niezbedne do szczegdélowego wytyczenia robét oraz ustalenia  danych

wysokosciowych,

[l usunac przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.

[0 ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,

[ okresli¢ kolejnosé¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Przygotowanie podloza pod lawy

Podloze pod lawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Profilowanie i zageszczenie podloza powinny odpowiadaé¢ wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokoSci profilowania konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego podloza pod tawag powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.5. Wykonanie lawy

5.3.1. Lawa betonowa

Wykonanie lawy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Przewidziano lawy betonowe z
oporem. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio na podlozu gruntowym powinien by¢ wyréwnywany warstwami.Betonowanie
law nalezy wykonywacé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowac
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelniane bitumiczna masa zalewowa.

=3
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5.6. Ustawianie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosci gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, uwzgledniajace obnizenie na przejsSciach dla pieszych i
wjazdach. Swiatto kraweznika wynosi 12 cm dla kraweznikow betonowych 15x30cm.
Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
5.4.2. Ustawienie kraweznikoéw na lawie betonowej
Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm po zageszczeniu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
5.4.3. Wypelnienie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnic
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wylacznie do kraweznikéw ustawianych
na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczySci¢ i zmy¢é woda.
Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczna masa
zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.
5.7. Roboty wykoiiczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do roboét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogo6lne”
punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikéw /opornikow
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

0 uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materialéw wykonane przez dostawcéow itp.),

1 ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

[l sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowaé wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
w pkcie 2.
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6.2.2 Badania pozostalych materiatow

Badania pozostalych materialéow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materialow w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ zakres wyprofilowanego podloza oraz jego zageszczenie. Tolerancja dla
szerokosci profilowania wynosi [1 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z punktem
5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:

a) zgodnos§¢ profilu podtuznego gornej powierzchni law z dokumentacja projektowa.
Profil podiuzny gérnej powierzchni lawy powinien byé zgodny z projektowanag
niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ [ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) wymiary law.

Wymiary law nalezy sprawdzi¢c w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dtugosci tawy. Tolerancje wymiarow wynosza:

1 dla wysokosci [ 10% wysokoSci projektowane;j,

[0 dla szerokosci [0 10% szerokosci projektowane;.

c) réownosc¢ gornej powierzchni law.

Réwnosé gornej powierzchni lawy sprawdza sie przez przylozenie w dwéch punktach
na kazde 100 m lawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gbérna powierzchnia lawy i przylozona lata nie moze przekraczac
1 cm.

d) zageszczenie taw.

Zageszczenie law bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie moga wykazywac sladu urzadzenia zageszczajacego.

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekraczacé
02 cm na kazde 100 m wykonanej lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow/opornikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi [1 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi [J 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢é powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gérna
powierzchnia kraweznika i lata nie moze przekraczac¢ 1 cm.

d) dokladnos§é wypelnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania og6lne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m (metr) ustawionego kraweznika betonowego 15x30x100cm,
- m (metr) ustawionego opornika betonowego 10x25x100cm.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu
6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
1 profilowanie i zageszczenie podloza pod tawa,
[l wykonanie tawy,
[ wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ustawienia kraweznika betonowego 15x30x100cm:
[l prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
00 zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
1 profilowanie i zageszczenie podloza pod tawa,
[l wykonanie szalunku,
[ wykonanie lawy betonowej,
[ wykonanie podsypki,
[ ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
[l wypelnienie spoin masg zalewowa,
[l zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
00 przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w szczegélowej specyfikacji
technicznej.

Cena 1 m ustawienia opornika betonowego 10x25:
[l prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
[ zakup i dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
1 profilowanie i zageszczenie podloza pod tawa,
[ wykonanie szalunku,
[ wykonanie lawy betonowej,
[l wykonanie podsypki,
[l ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej,
[l wypelnienie spoin masg zalewowa,
[ zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
00 przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w szczegéltowej specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (SST)
1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
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10.2. Normy
2. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢é
5. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
i PN-EN badan
1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwyktly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do
nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty
13. Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich,
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych 2z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego przy zadaniu pn. ,Modernizacja ul. Kilinskiego w Rumi na odcinku od ul. Kosynierow do ul.
Broniewskiego™.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

Zakres wykonania obejmuje:
[ obrzeze betonowe 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm.

1.4. OkresSlenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatlami stosowanymi sa:

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda.

[ R e

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie obrzezy betonowych 8x25cm
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt

chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

betonowego obrzeza

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Oow 100 8 25 3
2.3.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka,
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 08 012
b, h 03

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byc¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi

przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

elementow nie powinny

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypuklosé powierzchni i krawedzi 2 3
W mm
' Szczerby ' ogramcz‘ajacy?h‘ powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy |ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

=
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2.3.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosé minimum 5
cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1. Woda powinna by¢
odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogb6lne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny byc¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod lawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod
lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Lawa

Lawe pod obrzeza betonowe stanowi warstwa podsypki cementowo-piaskowej. Grubosé
podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ Scm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze
Swiatlem (odlegloscia go6rnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczySci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelng glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbélne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéow wykonuje sie przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ [ 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ [11 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,
wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac¢ calkowite
wypelnienie badanej spoiny na pelna gltebokosé.

(]
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,
wykonana lawa (podsypka).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogb6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

wykonanie lawy (podsypki),

ustawienie obrzeza,

wypelnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

I O A

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka
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PN-EN 13043:2004
PN-EN-197-1

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i
badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

=%




