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STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA DN1200 Z OSADNIKIEM

PODSYPKA Z TŁUCZNIA 15CM

KRĘGI BETONOWE
WG PN-EN 1917
Z BETONU KLASY C35/45

STOPNIE ZŁAZOWE STALOWE
W OTULINIE TWORZYWOWEJ
WG NORMY PN-EN 13101:2005

WŁAZ Z ŻELIWA SZAREGO KLASY D400,
PRZEŚWIT Ø600MM, POKRYWA LUŹNA,PEŁNA, WYSOKOŚĆ KORPUSU 150MM,
GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA 50MM

PŁYTA POKRYWOWA  BETON C35/45 1200/1850

KRĘGI ŁĄCZONE
NA USZCZELKĘ

MONOLITYCZNA DENNICA
Z OSADNIKIEM 0,5M

GRUNT ZAGĘSZCZONY DO Is=1,0

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY
BETON  C35/45 1200/1850

FABRYCZNE PRZEJŚCIE SZCZELNE
OSADZONE NA ETAPIE PRODUKCJI

WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wyszczególnienie
Ruszt wpustu żeliwny, kl. D400
Korpus wpustu
Pierścień odciążający
Krąg betonowy DN500
Krąg betonowy z wylotem DN500
Monolityczne dno osadnika DN500
Kosz na nieczystości o głębokości 0,6m
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