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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze:
Projekt tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego "Pokéj na Lato”

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant instalacji sanitarnych
mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk
upr. bud. MAP/0246/PWOS/14



MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwca 2014 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0283/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpéin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Grzegorz Andrzej Magdziarczyk

urodzony dnia 17.05.1984 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0246/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Grzegorz
Magdziarczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktykg zawodowa konicezna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymicenionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierd i w ie, za po$
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1.F dniczacy Okregowej Komisji Kwali jinej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BK9-3P3-KC3 *

Pan Grzegorz Andrzej Magdziarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0387/14

adres zamieszkania tacko 563, 33-390 tacko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

‘eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfik d h d d k. d

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.



CZESC OPISOWA

Instalacje wodne

Woda zimna do budynku zostanie doprowadzona przewodem wodociggowym z
istniejgcego budynku muzeum. Podejscie bedzie prowadzone poprzez podwieszenie
do pomostu, wykonane z rur PE w otulinie — w razie potrzeby zabezpieczone
ptaszczem stalowym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wode nalezy spuszczaé na okres zimowy. W przypadku koniecznosci
wykorzystywania obiektu w czasie, gdy temperatura zewnetrzna spada ponizej 5°C
przewodd zasilajgcy nalezy zabezpieczy¢ kablem grzewczym.

W budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej oraz wody cieptej z rur
wielowarstwowych MLC w standardzie firmy Uponor. Przewody powinny by¢
przymocowane do $cian zgodnie z zaleceniami producenta.

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb projektowanej instalacji wodnej bedzie
przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach, montowanych bezposrednio przy
punktach poboru. Dobrano podgrzewacze zasobnikowe, cisnieniowe, w standardzie
firmy Biawar.

Rozprowadzenie wody wykonaé w warstwie posadzkowej bez naruszania warstw
izolacyjnych, w bruzdach $ciennych/za przestrzenig przedscianek lub w
przestrzeniach zabudowy meblowe;j.

Wysokos¢é zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna
by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami. O$ armatury czerpalnej powinna by¢
ustawiona na osi symetrii przyboru. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd
cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Przejscia przez Sciany nalezy wykonaé w rurach ochronnych, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym.

Trasy prowadzenia instalacji wodociggowej przedstawione zostaty w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz
mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwo$é
ukfadania odcinkéw przewodow bez spadkow, jezeli opréznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. — jednakowg we
wszystkich punktach poboru wody. Instalacja cieptej wody powinna mieé
zabezpieczenie przed przekroczeniem, dopuszczalnych dla danych instalacji,
ci$nienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgce;j
zabezpieczenh instalacji cieptej wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe
odprowadzane bedg bezposrednio na teren zielony.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych odbywa sie poprzez jeden pion kanalizacyjny
wyprowadzony ponad dach i zakonczony wywiewkg kanalizacyjng oraz jeden podpion



z zaworem napowietrzajgcym. Od pionéw prowadzone bedg poziome przewody
odprowadzajgce, po $cianie. Scieki sanitarne zostang doprowadzone za pomoca
jednego przykanalika o srednicy 75mm do bezodptywowego zbiornika szczelnego o
pojemnosci 5m3, wolnostojgcego, skad przewidywany jest ich odbiér wozem
asenizacyjnym.

Przejscie przewodow kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane nalezy
zrealizowaé w tulejach ochronnych, wypetnionych materiatem plastycznym.
Przewody instalacji w gruncie uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 10 cm,
nastepnie zasypac piaskiem i zagesci¢ zgodnie z wytycznymi cz. konstrukcyjne;.
Zbiornik zaprojektowano jako jednokomorowy z tworzyw sztucznych (PP/PEHD),
jednoczesciowy, z wkazem rewizyjnym szczelnym. Odpowietrzenie zbiornika odbywa
sie przez pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach.

Zbiornik musi posiada¢ od producenta aprobate techniczng i protokét z badania
szczelnosci.

Zbiornik posadowiony bedzie na uprzednio przygotowanym podtozu — zgodnie z
wytycznymi producenta.



Objasnienia:

Instalacje w_bruzdach/po scianie

projektowana instalacja wody zimnej

projektowana instalacja c.w.u.

projektowana kanalizacja sanitarna

Instalacja w posadzce

projektowana instalacja wody zimnej

Instalacja pod stropem

projektowana kanalizacja sanitarna — odpow.

Pozostate elementy instalacji

projektowany pion kanalizacji sanitarnej
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mgr inz. Daniel Przybytek
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instalacje sanitarne
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