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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

Warszawa, 25 pazdziernika 2024

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi
zmianami o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt. ,PAWILON TYMCZASOWY ,POKOJ NA
LATO” przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej) na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu 6-04-06 w
Warszawie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Inwestor:

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa

mgr inz. Daniel Przybytek
upr. bud. nr MAZ/0547/POOK/12
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY:

MAZOWIECKA,

\_\L COKREGOWA
e BA
MY NIEROW

i BUDCWMECTWA

sygn. akt. MAZT131/ 495 12 /K Warsyawa, dnia 20 grudnia 2012 r
DECYZJA

MNa podstawie art, 11 ust. 11 ark. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekidw, indynierdw budownictwa oraz urbanistdw (D10, z 2001 r. Nr §, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt | 15, wse, 3, art. 13 nst. 1 phkt [ ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, UL z 2000 r. Nr 243, poz. 1623 z pddfn, zm.) oraz § 11 wst. 1 pkt 1, § 150§ 17
ust. 1 pkt 1 rozporzadeenia Ministra Transpormn i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic
samodzielnych funke)i technicenych w budownictwie (D211 Nr &3 poz. 578 pdin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Leby Indynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Danielowi Przvbylek
magistrowi inZynicrowi
urodzenemu dnia 1 grudnia 1977 reku w Warszawie, synowi Bogdana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ 0547 /POOKN2

do projektowania bez ogranic
w specjalnoseci konstrukeyjno — bu

e 5 S inz. Robert Pazio

Szezegllowy zakres uprawnief | 4 MAZIOST2/PWOK/A3

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1i 5, art. 13 vst. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wyiej wymieniona specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowis

podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw archilektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzor autorskiego,

2/ sprawowania kentroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Sprawdzajacy:

[1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia stanowia podstawe do:

sporzgdeania  projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjalnosc
konstrukeyjno — budowlanej.

[I1. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Bodownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmiczmych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiekm.
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

UZASADNIENLE
W ewiazku z uwzglednieniem w cahoici Xadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Koedeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyaji.

POUCZENIE
I Zgadniz z art. 12 wet 7 ustewy — Prows budowlane, podsiowe do wykowywania sumodsielnyeh funkoii
techriczryeh w budownlctwic sianowi wpis do centralnego refestry, prowadzonege prees Glownego fnspeltora
Nadzory Budowlanego oras wpis na liste clonkdw wiadclwef Eby samorzadu zawodowego,
2. Od ninigiszej decyzfi shuiy odwolanie do Krgiowej Komigji Kwalifkaryinef Polskief Izhy Irmdynierdw
Budownicrwa w Warszawie za posredrivivem hregowef Komisfi Kwalifikacyined Mazowieckisi Okrggows) Izhy
Insymisrow Budownictwa w Warszawis, w termimie [4 dni od dnia fef dorgezenia,

Skiad Orzekajacy
1/ mgr ini. Leszek Ganowicz

2/ mgr ink. Krzysztof Latoszek - il

3/ mgr ink. Zygmunt Garwolinski M

Otrzymuiy:
1. Pan Daniel Preybyvtek
ul. Konopnickiej 30
054074 Halindw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. a'n
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

|Za§wiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-33N-196-FGH *

Pan DANIEL PRZYBYLEK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0178/13

adres zamieszkania ul. KONOPNICKIEJ 30, 05-074 HALINOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro zne z oswiad iem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrg¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/511/14/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiagzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z p67n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Danielowi Ojdana
ur. dnia 21 sierpnia 1987 roku w m. Wegréw

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0512/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I.  w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

II. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji i architektury obiektu;

III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AJL-37K-IB3 *

Pan DANIEL OJDANA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0015/15

adres zamieszkania ul. KOSCIUSZKI 109, 07-100 WEGROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré zne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.

> .
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

1. Opis techniczny

2.1 Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji tymczasowego pawilonu kulturalno - rekreacyjnego
,»Pokoj na lato” dla Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie przy ul. Towarowej 25 rog ulicy
Grzybowskiej na terenie dzielnicy Warszawa Wola, dziatki nr ewid. 35, 43/1 i 43/2 z obrebu 6 04 06.

2.2 Podstawa opracowania
- zlecenie wystawione przez architekta Marka Happacha
- projekt architektoniczny sporzadzony przez architekta Marka Happacha,
- wizja lokalna i odkrywki wykonane przez autoréw opracowania w sierpniu 2024 roku

2.3 Projekt zaktada wybudowanie trzech altan drewnianych z pomostami i ktadki dla pieszych taczacej
terem Muzeum z pasem zieleni przy ul. Towarowej.

2.4 Projekt zaktada wybudowanie tymczasowych elementow w konstrukcji drewnianej takich jak:

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

- zaplecza baru z kontenerem WC w czesci potudniowej

- altany otwartej w czesci Srodkowej o wymiarach zew. 6 x 6 m

- gtéwnej czesci barowej o wymiarach 6 x 11 m z pomostem dla pieszych

- schody dwubiegowe na dach czesci gtownej

- schody tréjbiegowe na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego

- schody jednobiegowe na skarpie taczace chodnik ulicy Towarowej z pawilonem
- ktadka drewniana nad ogrodzeniem Muzeum Powstania Warszawskiego

- pomosty - tarasy drewniane na terenie taczace poszczegblne obiekty

Posadowienie
Gtowne stupy altan i wiat wkopane w grunt na gtebokos¢ 70 cm i obsadzone w rurach PVC w celu
pozniejszego demontazu. Posadowienie zapewnia przeniesienie sit poziomych na grunt.

Altany

Stupy z potrojnych belek 4x8 cm (8x12 cm). Belki krawedziowe dachu z poczwornych belek 4x8 cm
(8x16 cm) i w miejscu montazu hamaka 10x20 cm. Stezenia i skratowania dachowe i sScienne
Z belek 4x8 cm. Obudowa scian i dachu azurowa z belek 4x8 cm co 15,4 cm. Altany potaczone w
ptaszczyznie dachu belka rozporowa 8x16 cm taczong z czterech elementéw 4x8 cm. Czesc stupdw
Z mieczami 4x8 cm.

Wiata gtowna baru

Stupy 8x12 z trzech belek 4x8 cm. Belki krawedziowe dachu 8x30 cm. Poktad z dwuteowych belek
8x16 cm. Stezenia dachowe i scienne z belek 4x8 cm. Obudowa Scian i dachu azurowa z belek 4x8
cm co 15,4 cm.

Schody

Gtowne belki schodow podwdjne 2x10x20 cm. Stupy schodow 10x20 cm pod spocznikami. Stezenia
stupow 4x8 cm. Belki podwalinowe 10x20 cm. Stupy schodéw dwubiegowych zespolone 8x16 cm
(4 szt. 4x8 cm). Spoczniki na belkach krawedziowych 4x20 cm. Belki poszycia spocznikow 10x20
cm.

Ktadka drewniana

Gtowne belki nosne ktadki 10x25 cm co 50 cm o rozpietosci 540 cm. Wsparcie belek za pomoca
mieczy 10x20 cm. Podpory ze stupéw 10x20 cm stezone belkami 4x8 cm. Stupy oparte na
podwalinach 10x20 cm.
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2.4.5

2.4.6

2.4.7.

2.4.8.

TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

Pomosty drewniane
Z belek 4x8 cm uktadanych azurowo na podwalinach 4x8 cm.

Balustrady
Z stupkow 4x8 cm uktadanych azurowo co 16 cm i potaczonych wspolng porecza 4x8 cm. Porecze w
narozach i skrzyzowaniach trwale potaczone ze soba.

Potaczenia elementow nalezy wykonywac za pomoca ztaczy ciesielskich ocynkowanych do kategorii
korozyjnosci C3. Cze$¢ potaczen zaproponowano jako ukryte ze ztaczy ALUMINI i ALUMIDI.
Potagczenia elementow powinny mie¢ mozliwos¢ rozbiorki konstrukcji z mozliwoscia ponownego
montazu.

Przechowywanie elementow po demontazu powinno by¢ wykonane w zadaszonych przewiewnych
pomieszczeniach. Elementy drewniane nalezy sktadowac przy uzyciu przektadek drewnianych tak
aby elementy mogty swobodnie wysychac i nie zostat zmieniony ich ksztatt.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe wg odkrywek wykazuja posadowienie na gruntach nasypowych
antropogenicznych.  Warunki  posadowienia sklasyfikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Uwagi

Przed przystapieniem do prac nalezy sporzadzi¢ projekt warsztatowy konstrukcji
drewnianych i przedstawi¢ go do akceptacji projektantow.

Materiaty konstrukcyjne

Stal profilowa S235JR i $355J2
Drewno lite iglaste o wilgotnosci maksymalnej 18 % C24i GL24

Zabezpieczenia przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg technologii wybranego wykonawcy
i wg opisu branzy architektonicznej.

Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce
musza posiada¢ obowiazujace w Polsce swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne
oraz certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatow na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana
jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

4.  ZESTAWIENIE OBCIAZEN

5.1 OBCIAZENIA STALE

5.1.1. DACH AZUROWY

obc. charakter. 'L obc. oblicz.
- poktad z desek 4x8 cm 0,10 1,35 0,13
RAZEM [kN/m2] 0,170 1,35 0,13
5.1.2. TARAS PELNY
obc. charakter. 'L obc. oblicz.
- poktad z desek 4x8 cm 0,24 1,35 0,32
- belki 8x16 cm co 50 cm 0,15 1,35 0,21
- poszycie ze sklejki 12 mm 0,10 1,35 0,13
RAZEM [kN/m2] 049 1,35 0,66
5.1.3. SCIANA AZUROWA
obc. charakter. 'z obc. oblicz.
- poktad z desek 4x8 cm co 12 cm 0,10 1,35 0,13
RAZEM [kN/m2] 0,10 1,35 0,13
5.2. OBCIAZENIA ZMIENNE
5.2.1. OBCIAZENIE WIATREM
Obciazeni iat PN-B-02011:1977/Az1 | Z11
iazenie wiatrem wg BP KNm2]
-0,548
kierunek
wiatru
N o
3 9
Q 4
-0,548
B=3,0

- Budynek o wymiarach: B=3,0m,L=3,0m,H=3,0m

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H= 112 m n.p.m. — gy = 300 Pa
- budowla tymczasowa — zmniejszenie obcigzenia qx 0 20%
ak = 0,8:0,300 = 0,240 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: B; z = H = 3,0 m — Cc(z) = 0,65

- Wspétczynnik dziatania porywoéw wiatru:
g=1,80

- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek otwarty, otwarta $ciana nawietrzna, wg Z1-8 — C,, = 0,7
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

Sciana nawietrzna:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=0,7
- Wspdtczynnik aerodynamiczny C:
c=(C,-C,=0,7-0,7=0
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = dk'Ce'C-p = 0,240-0,65:0-1,80 = 0,000 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

p = pxyr = 0,000-1,5 = 0,000 kN/m?
Sciana zawietrzna:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:

C,=-0,35
- Wspdtczynnik aerodynamiczny C:

c=¢C,-C,=-0,35-0,7=-1,05
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = Gx'Ce"C-p = 0,240-0,65:(-1,05)-1,80 = -0,295 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

p = peyr = (-0,295)1,5 = 0,442 kN/m?
Sciany boczne:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego:

C,=-0,6
- Wspdtczynnik aerodynamiczny C:

c=¢C,-C,=-0,6-0,7=-1,3
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = gx'CeC-p = 0,240-0,65-(-1,3)-1,80 = -0,365 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

p = peyr = (-0,365)1,5 = 0,548 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg
7 Ip (kNim2)

kierunek

wiatru
-0,842 0,842

- Wiata o wymiarach: L=3,0m, H=3,0m

- Dach jednospadowy, kgt nachylenia potaci ¢ = 0,0°

- Charakterystyczne ci$nienie predkos$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H= 112 m n.p.m. — q,x = 300 Pa
- budowla tymczasowa —» zmniejszenie obcigzenia q, 0 20%
ax = 0,8:0,300 = 0,240 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: B; z=H=3,0m — C,(z) = 0,65

- Wspdtczynnik dziatania porywow wiatru:
p=1,80
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Pota¢ zawietrzna - krawedz "a":

- Wspotczynnik aerodynamiczny:

Obcigzenie charakterystyczne:

Obcigzenie obliczeniowe:

Pota¢ zawietrzna - krawedz "b™:

- Wspotczynnik aerodynamiczny:

Obcigzenie charakterystyczne:

Obcigzenie obliczeniowe:

Potaé¢ nawietrzna - krawedz "a":

- Wspotczynnik aerodynamiczny:

Obcigzenie charakterystyczne:

Obcigzenie obliczeniowe:

Pota¢ nawietrzna - krawedz "b":

- Wspotczynnik aerodynamiczny:

Obcigzenie charakterystyczne:

Obcigzenie obliczeniowe:

TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

C,=-20
Pk = G'Co'C'p = 0,240-0,65+(-2,0)1,80 = 0,562 kN/m?

P = pxyr = (-0,562)-1,5 = -0,842 kN/m?

C, = g(a) = -tg(0,0°) = 0,000
P = Gc'Co'C'p = 0,240-0,65:0,000-1,80 = 0,000 kN/m?

p = pxyr = 0,000-1,5 = 0,000 kN/m?

Co=20
Pk = Gc'Co'C'p = 0,240-0,65:2,0-1,80 = 0,562 kN/m?

p = pcyr = 0,562-1,5 = 0,842 kN/m?

Cp = tg(a) = tg(0,0°) = 0,000
Pk = k-Ce-C-B = 0,240-0,65-0,000-1,80 = 0,000 kN/m?

p = pxyr = 0,000-1,5 = 0,000 kN/m?

5.2.3. OBCIAZENIA TECHNOLOGICZNE

- tarasy i schody ogélnodostepne

obc. charakter.
[kN/m2]

vyt y a4 obc. oblicz.
[kN/m2]

4,50
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

7.1 Altana mata

Obliczenia przeprowadzono przy uzyciu programu ABC Obiekt.
Program automatycznie generuje ciezar wiasny.

Mnozniki i atrybuty

Nr Opis (0]
1 Ciezar wiasny 1
2 Reakcja od ham 1
3 Wiatr 1 1
4 Wiatr 2 1
5 Wiatr 3 1
6 Wiatrd 1 1
77 W1 1 1
8/2 W2 1 1
9/3 W3 1 1
10/4 W4 1 1
Sktadniki wariantu: 7/1

Nr Mnoz. Opis

1 1 Ciezar wiasny

2 1 Reakcja od
3 1 Wiatr 1
Sktadniki wariantu: 8/2

Nr Mnoz. Opis

1 1 Ciezar wtasny

2 1 Reakcja od
4 1 Wiatr 2
Sktadniki wariantu: 8/2

Nr Mnoz. Opis

1 1 Ciezar wiasny

2 1 Reakcja od
4 1 Wiatr 2
Sktadniki wariantu: 10/4

Nr Mnoz. Opis

1 1 Ciezar wtasny

2 1 Reakcja od
6 1 Wiatr4

_ e A A A A A

hamaka

hamaka

hamaka

hamaka

bc(+) Obc(-) Udz.

_ A A A

Atrybut
Staly
Zmienny
Zmienny
Zmienny
Zmienny
Zmienny
Wytaczony
Wytaczony
Wytaczony
Wytaczony

strona 14



TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

Schemat: 1 [Ciedar whasny)

1| /§ ™
U

(201507271 Zadarie: 3x3x3 Firrna: Daniel PEZYEYEER, [ABC Obickt3D]

g

/\

Schemat: 2 [Reakcja od hamaka)
o=
7=

A\

Y

[2015-07-27] Zadanie: 3w3x3 Firma: Daniel PEAYEYEEE. (ABC Obigkt30]
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

Schemat: 3 Mwfiatr 1]

£V AR

[2015-07-27 £ adaniz: 333

z'=0.54kN/m

[ pv =088 kN/m

1 pz=0,54kN/m

z'=0.54kN/m

uabesivaiiiy,

Firrna: Daniel PEZYEYEER, [ABC Obickt3D]

Schemat: 4 Mwiiatr 2]

A\

[2015-07-27) Zadanie: 31343

py'=0.36 kN/m

[ =036 EH/m

py'=0.35 kM /m

A\

pi°=0,36 kM/m

fféfﬁf»fﬁ%/\

AR

Firma: Daniel PRAYEYEEE. (ABC Obigkt30]

"=, 36 kM /m

AR AR AR AR AR SRR AR
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

Stopietl woczerpania nofnodol praekoju Whariant: 842 (41 - W)
z""ﬂ-.
g,
" i -
“~ ’ f /
g ™
0,00
"

“al

[2015-07-27] Zadanie: 3x3x3 Firma: Daniel PRZYBYHEE [ABC ObisktaD]

Schemat: 5 [wiatr 3] 5
pr'=0.84 kM/m

P e

v =10,36 K/m [or=084 kNrm

py=-0.36 kh/m

"=-0.36 kMN/m

[2015-07-27] Zadanie: 3x3x3 Firma: Daniel PRZYEYEEE [ABC Obiekt3D]
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

Schemat: B Mwiatrd]

[2015-07-271 Zadanie: 3x3x3

pz=-0.54kN/m

[ =084 EN/m

pz"=-0.54kN/m

Firrna: Daniel PRZYEYEEK. [ABC ObisktaD]

[2015-07-27) Zadanie; 3x3x3

¥

Y

Firma: Daniel PRZYEYEEE [ABC Obiekt30]
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

Stopietl woczerpania nofnodol praekoju Whariant: 943 (41 - W3]

il
xj
¥
[2015-07-27] Z£adanie; 3x3x3 Firma: Daniel PEZTBTEER [ABC Obiski3D]
Stopief wyczerpania nognogc przeknoju Wariant: 1044 [41 - w4

[2015-07-27] Zadanie: 3x3x3 Firma: D aniel PRZYEYEEE [ABC Obiekt30]
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

7.2 Sprawdzenie belek pod schody dwubiegowe

SCHEMAT BELKI

VAN PN
A B

,!/ 3,40 4|/

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Zmienne- (ys = 1,5, klasa trwania - $redniotrwate)
Schewmat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

s~ PaN
A \»9020,15 kN/mb B

| 340 )

Przypadek P2: State (yr = 1,35, klasa trwania - state)
Scheomat statyczny:

o

pla oo

k

,!/ 340 ’!/

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Zmienne-

Momenty zginajgce [KNm]:

N

12,62

1484 P
>
14,84
=]

Przypadek P2: State

Momenty zginajgce [KNm]:

N

A B
mﬂ 1,01 mﬂ

Kombinacja K1: 1,0-P1

D

1

Momenty zginajgce [kNm]:

AN

12,62

1484 P
>
14,84
=
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

Kombinacja K2: 1,0-P1+1,0-P2

Momenty zginajgce [kNm]:

VAN

13,63

16,03 >
=
16,03
=

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

T\

>

13,63

6,03

16,03 \\[-D

14,84
14,84

1

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Ugiecie graniczne przesta unetfin = lo / 150

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMAL.OSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE

Iz
Przekroéj prostokatny 20 / 20 cm
Wy =1333 cm3, Jy =13333 cm?*, m = 14,0 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3

Zginanie
Przekroj x = 1,70 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 13,63 kNm
Omyd = 10,22 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d =0,69 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
omyd = 10,22 MPa < Kcit'fmyd = 14,77 MPa  (69,2%)
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 16,03 kN
¢ = 0,60 MPa < fug4=1,54 MPa (39,1%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra = 16,03 kN (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
ap=15,0cm, Kkecoo=1,00
oc90yd = 0,53 MPa < kcoofeo0a = 1,54 MPa  (34,7%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x = 1,70 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne ufn = um + uv =10,44 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 150 = 3400 / 150 = 22,67 mm
ufin = 10,44 mm < Unetfin = 22,67 mm  (46,1%)
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

7.3 Sprawdzenie belek pomostu nad wiata duza

SCHEMAT BELKI

AN PaN PaN
A B c

| 225 225 |
+ +

*

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: State (yr = 1,35, klasa trwania - state)
Schemmat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

A 90=0,06 kN/mb B c

| 225
+

*
N
N
3
-

Przypadek P2: Zmienne (ys = 1,5, klasa trwania - Sredniotrwate)
Scheomat statyczny:

o

E
AA AN

| 225 225 |

7

*
R

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: State

Momenty zginajgce [kNm]:

2é>>[>

yaN
B c
103 ﬁ e ﬁ
N

Przypadek P2: Zmienne

Momenty zginajgce [kNm]:

2‘5:3,;[>

paN
B c
1,07 1,07 ﬁ
N

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

1,90

I~

AN
B

>
D

1,07 1,07

2,5

2,4
844
:>
8,17

2,5

245"

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Ugiecie graniczne przesta unetfin = lo / 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE

Iz
Przekroj prostokatny 10 / 15 cm
Wy =375 cmsd, Jy=2813 cm*, m = 5,25 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3

Belka
Zginanie
Przekréj x = 2,25 m (P1: Stale)
Moment maksymalny Mmax = -1,84 kNm
Omyd = 4,90 MPa, fm,y,d = 11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d =044 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
omyd =4,90 MPa < Kcit'fmyd = 11,08 MPa  (44,3%)
Scinanie

Przekroj x = 2,25 m (P1: State)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 4,09 kN
14 =0,41 MPa < fi,g=1,15MPa (35,4%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rs = 8,17 kN (P1: State)
ap=15,0cm, kcoo = 1,00
oc90yd = 0,54 MPa < kcoofeo0a=1,15MPa (47,2%)
Stan graniczny uzytkowalno$ci
Przekréj x = 3,56 m (P1: State)
Ugiecie maksymalne ufin = um + uv =1,90 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 200 = 2250 / 200 = 11,25 mm
ufin = 1,90 mm < Unetfin = 11,25 mm (16,80/0)
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

7.4 Sprawdzenie belek ktadki drewnianej

SCHEMAT BELKI

AN PaN
A B

,II/ 5,50 ’!/

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki yr = 1,35

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI dla rozstawu 50 cm

Przypadek P1: Zmienne (yr = 1,5, klasa trwania - Sredniotrwate)
Scheomat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

s~ PaN
A \»9020,09 kN/mb B

5550 |
A

N—

Przypadek P2: State (yr = 1,35, klasa trwania - state)
Scheomat statyczny:

pla 100

k

L 5550 |

7 7

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Zmienne

Momenty zginajgce [kNm]:

VAN PN

A B
© 9,81 -
N N

Przypadek P2: State

Momenty zginajgce [kNm]:

VAN PN

A B
mﬂ 3,78 mﬂ
~ ~
ol o

Kombinacja K1: 1,0-P1

Momenty zginajgce [KNm]:
PaN paN

A B
© 9,81 -
N ~

Kombinacja K2: 1,0-P1+1,0-P2

1
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

Momenty zginajgce [KNm]:

D

N

A B
wﬂ 13,59 wﬂ
se]

Sl Sl

Obwiednia sit wewnetrznych

8!

Momenty zginajgce [KNm]:

T m—— &
L

13,59

7,13
9,88 >
7,13

’ o

9,88

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 150

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMAL.OSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE

Iz
Przekroéj prostokatny 10 / 25 cm
Wy =1042 cm3, Jy = 13021 cm*, m = 8,75 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3

Zginanie
Przekréj x = 2,75 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 13,59 kNm
Omyd = 13,05 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,88 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
Omyd = 13,05 MPa < kcrit'fm,y,d = 14,77 MPa (88,3%)
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 9,88 kN
¢ =0,59 MPa < fu4=1,54 MPa (38,6%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rs =9,88 kN (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
ap=15,0cm, Keo0=1,00
Gc90,yd = 0,66 MPa < Kkcoo'feo0d = 1,54 MPa (42,8%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 2,75 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne usn = 29,31 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 150 = 5500 / 150 = 36,67 mm
ufin = 29,31 mm < Unetfin = 36,67 mm  (79,9%)
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

7.5 Sprawdzenie belek hustawki

SCHEMAT BELKI

VAN PN
A B

,!/ 6,00 4|/

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,35

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Reakcja (v = 1,5, klasa trwania - krotkotrwate, kqet = 0,80)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
ﬁﬂ ﬂ ,,,,,,,,,,,,, —+
A gk=0,14 kN/mb B

,!/ 6,00 ’!/

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Reakcja

Momenty zginajgce [KNm]:

2N 1 R

A B
mﬂ " WW
N J
re) re)

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 3

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek la/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (goérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 150

D

2

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMAL.OSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE

Iz
Przekroj prostokatny 20 / 20 cm
Wy = 1333 cm3, Jy = 13333 cm*, m = 14,0 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3

Zginanie
Przekréj x = 3,00 m
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TYMCZASOWY PAWILON ,,POKOJ NA LATO”

Moment maksymalny Mmax = 7,88 kNm
Omyd = 5,91 MPa, fm,y,d =12,92 MPa
Warunek nosnosci:
omyd/ fmyd =0,46 < 1
Warunek stateczno$ci:
Kerit = 1,000
Omyd = 5,91 MPa < kcrit'fm,y,d = 12,92 MPa (45,7%)
Scinanie
Przekréj x = 6,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -5,25 kN
w4 =0,20 MPa < fu,g=1,35 MPa (14,6%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rs = 5,25 kN
ap=10,0cm, Kkcoo = 1,00
oc90yd = 0,26 MPa < kcoo-feo0a=1,35 MPa  (19,5%)
Stan graniczny uzytkowalnos$ci
Przekrdj x = 3,00 m
Ugiecie maksymalne usn = 27,14 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 150 = 6000 / 150 = 40,00 mm
Ufin = 27,14 mm < Unetfin = 40,00 mm  (67,9%)
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LEGENDA

UWAGI / COMMENTS

1. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest
sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

2. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzic,
réwniez te, ktore stuzg jedynie zmianie technologii, powinny by¢
uzgodnione z projektantami.

3. Rysunki warsztatowe konstrukcji i proponowanych rozwigzan
technicznych przedstawi¢ do akceptacji projektantow.

4. Drewno klasy C24 i GL24 strugane o wilgotnosci maksymailnej
18%.

5. Belki i elementy wielogateziowe nalezy tgczy¢ za pomocag
kleju poliuretanowego i drewnowkretéw w rozstawie co 50 cm.

6. Wymiary przekrojow elementow zawarto w projekcie
architektonicznym.

7. Detale potaczen nie przedstawione w dokumentacji
nalezy wykonywac¢ analogicznie do tych wskazanych na rysunku.

8. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
wybranym praparatem na bazie substancji oleistych
przedstawionym do akceptacji Projektantow.

PROJEKT

PROJEKT WARSZTATOWY KONSTRUKCJI PAWILONU
TYMCZASOWEGO ,,POKOJ NA LATO” przy ul. Towarowej 25

rog ul. Grzybowskiej na dziatkach nr 35,43/1, 43/2 obreb 6-04-06
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UWAGI / COMMENTS

1.

2.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest
sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢,
réwniez te, ktore stuzg jedynie zmianie technologii, powinny by¢
uzgodnione z projektantami.

Rysunki warsztatowe konstrukc;ji i proponowanych rozwigzan
technicznych przedstawi¢ do akceptacji projektantow.

Drewno klasy C24 i GL24 strugane o wilgotnosci maksymalne;j
18%.

Belki i elementy wielogateziowe nalezy taczy¢ za pomoca

kleju poliuretanowego i drewnowkretéw w rozstawie co 50 cm.
Wymiary przekrojow elementow zawarto w projekcie
architektonicznym.

Detale potgczen nie przedstawione w dokumentacji

nalezy wykonywac¢ analogicznie do tych wskazanych na rysunku.
Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
wybranym praparatem na bazie substancji oleistych
przedstawionym do akceptacji Projektantow.
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