PRZEKROJ 1-1 - ul. LETNIA

PRZEKROJ 4-4 - ul. LETNIA
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@ Obrzeze betonowe 8 x 30 cm na fawie betonowej 30 x 29 cm z oporem z betonu C12/15
oraz na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
” y @ Warstwa z ulepszonego podtoza grubosci 15 cm z grutnu stabilizowanego cementem klasy C3/4 (o0 Rm=2,5 MPa)
P RZ E KROJ 3-3 - U I . WI OS E N NA P RZE KROJ 6-6 - U I . ZI M OWA @ Podbudowa zasadnicza grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
¥ 10’00 ¥ ¥ 10‘00 ¥ @ Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
,‘ 2,25 9 5,50 o 2,25 /‘ /‘ 2,10 o 5,50 P 2,40 /‘ grubosci 5 cm; kolor kostki: chodnik - szary, zjazdy na posesje - grafitowy
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/T' f f f /‘V /‘V T f f /‘V @ Kraweznik betonowy wylukowany 15 x 22 cm na tawie betonowej 25 x 45 cm z oporem z betonu C12/15
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TEMAT Budowa chodnika wraz z zielenig towarzyszaca drogom na terenie
zabudowanym i posadowieniem lamp solarnych oraz inteligentnej
tawki solarnej w m. Nowe Boréwko ul. Wiosenna, Letnia, Jesienna,

Zimowa (dz. nr 332/88 obreb Borowo)

RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE
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