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Obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie betonowe{' Z oporem
z betonu Kkl C12/15
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Kraweznik bet. najazdowy 15x22cm na fawie
betonowej z oporem z betonu kl. C12/15

gleby o £ >50 MPa zaggszczoneado Is=1,00
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Chodnik z kostki betonowej
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tawa betonowa
z betonu kl. C12/15 MPa

— Kostka betonowa bez fazy grub. 8cm koloru szarego
(pas odcinajgcy szer.20cm koloru grafitoweqo)

— Podsypka piaskowa grub. 3cm
— Podbudowa z betonu kl. C8/10 grub. 10cm
L— Istn. podfoze z piaskéw po usunieciu warstwy

Kraweznik bet. najazdowy 13x22cm
utozony bezposrednio na wilgotnym
i niestezonym betonie
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granica pasa drogowego

ZJAZDY DO POSESJI-PRZEKRaJ POPRZECZNY
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CHODNIK
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S/C/EGal "B”

Warstwa $cieralna z kostki betonowej -8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa -3 cm
podbudowa z betonu kl. C8/10 - 15 cm
Grunt stabilizowany cementem kI. C3/4  _ 10 c¢m

Istn. podfoze z piaskéw po usunigciu warstwy
gleby o E2>50 MPa zageszczone do Is=1,00

Opornik betonowy 12x25¢m
utozony bezposrednio na wilgotnym
i niestezonym betonie
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tawa betonowa z oporem
z betonu kl. C12/1
5 | 17 Projektowana konstrukcja
;8 nawierzchni zjazdu

PRZEKRAJ PODLUZNY ZJAZDAW DO POSESJI

1:30

225 L

ROZGRANICZAJACA

LINIA

Kraweznik betonowy 12x25cm
na fawie z betonu kl. C12/15

Kraweznik nojozdowl 15x22¢cm
na fawie z betonu kl. C12/15

— warstwa Scieralna z kostki betonowej - 8cm
— podsypka cementowo — piaskowa -3 cm
— kruszywo famane 0/31,5 stabiliz. mech. - 15cm
L grunt stabilizowany cementem C3/4 - 10 cm

Istn. podfoze z piaskéw po usunieciu warstwy
gleby o E2>50 MPa zageszczone do 1s=1,00

UStUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE
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Obiekt

Budowa chodnika w ulicy Wiosennej w Nowym Borowku

Inwestor

Gmina Czempin
ul. ks. J.Popietuszki 25 64-020 Czempin
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