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Zestawienie elementów szafy ZS1



Schematy



Opracowane przez: Inwestor: Obiekt: Nazwa projektu:  Szafa automatyki TBMS-5

Strona:
1

Sprawdził:
Bogumił Kozłowski

Nazwa strony:  Zasilanie układu

BMS01102024

Opracował:
Tomasz Błaszczyk

Data:
2024.11

Numer projektu:  BMS01102024
ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA 

ul. Kościuszki 3/6,  
50-037 Wrocław

tel: 071 34338 03
fax: 
biuro@architektsc.pl

Temat:  System BMS

Uniwersytet Wrocławski 50-137 

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

Budowa budynku Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Wrocławskiego i Centrum
Współpracy Polsko-Ukraińskiej z częścią
dydaktyczną i Biblioteką Wydziału Nauk
Historycznych i Pedagogicznych przy ul.
Kuźniczej 29b

obiekt
szafa sterownicza

UWAGA!
PRZEWODY OCHRONNE

PODŁĄCZYĆ DO LISTWY PE

Zasilanie zgodnie z opracowaniem
dla branży IE

Zasilacz sterownikaZasilacz sterownika

E1.00

Napięcie sterownicze
24V

Napięcie sterownicze
230V
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obiekt
szafa sterownicza

UWAGA:
Ekrany uziemiać tylko po stronie szafy

Rezerwa
230Vac

Rezerwa
24Vac
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Budowa budynku Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Wrocławskiego i Centrum
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obiekt
szafa sterownicza

UWAGA:
Ekrany uziemiać tylko po stronie szafy

Port komunkacyjny sterownika

Kros Modbus Kros BACnet MS/TP

Uwaga.
Dla seci BACnet MS/TP i Modbus

zachować topologię magistrali.
Wszystkie połczenia magistral komunikcyjnych

wyłącznie na urządzeniach i w szafach.

Łączyć odcinki na piętrach w pętle
powracające do szafek 

korzystając ze złączek krosowych  j.n.

Dla sieci Mbus
topologia dowolna

Złączki sieci Mbus

Sieć klimakonwektorów

Komunikacja ModbusKomunikacja Modbus

E1.0
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obiekt
szafa sterownicza

UWAGA:
Ekrany uziemiać tylko po stronie szafy

RJ-45

RJ-45

RJ-45 RJ-45 RJ-45 RJ-45

E1.0

Sterownik

RJ-45
BRAMKA SMS
w SZAFIE



Opracowane przez: Inwestor: Obiekt: Nazwa projektu:  Szafa automatyki TBMS-5
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pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
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Współpracy Polsko-Ukraińskiej z częścią
dydaktyczną i Biblioteką Wydziału Nauk
Historycznych i Pedagogicznych przy ul.
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obiekt
szafa sterownicza

UWAGA:
Ekrany uziemiać tylko po stronie szafy

Moduł wejść binarnych sterownika 16DI

Sygnały ze współpracujących tablic elektrycznych oraz monitorowanych urządzeń w postaci styków beznapięciowych.
 Przypisanie funkcji do poszczególnych wejść i wyjść według zestawienia sygnałów.

(Ew. sygnały napięciowe separować przekaźnikami.)

E1.1 E1.1 E1.1 E1.1 E1.1 E1.1
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obiekt
szafa sterownicza

UWAGA:
Ekrany uziemiać tylko po stronie szafy

Moduł wejść binarnych sterownika 16DI

Sygnały ze współpracujących tablic elektrycznych oraz monitorowanych urządzeń w postaci styków beznapięciowych.
 Przypisanie funkcji do poszczególnych wejść i wyjść według zestawienia sygnałów.

(Ew. sygnały napięciowe separować przekaźnikami.)

E1.1 E1.1 E1.1 E1.1
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UWAGA:
Ekrany uziemiać tylko po stronie szafy

Moduł wejść binarnych sterownika 16DI

Sygnały ze współpracujących tablic elektrycznych oraz monitorowanych urządzeń w postaci styków beznapięciowych.
 Przypisanie funkcji do poszczególnych wejść i wyjść według zestawienia sygnałów.
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UWAGA:
Ekrany uziemiać tylko po stronie szafy

Tablica T(x)

Moduł wyjść binarnych sterownika 8DO (Wyjścia przekaźnikowe)

Sygnały do współpracujących tablic elektrycznych oraz monitorowanych urządzeń. 
Przypisanie funkcji do poszczególnych wejść i wyjść według zestawienia sygnałów.

Analogicznie pozostałe styczniki
zależnie od ich ilości w posczególnych tablicach.

(wg zestawienia)

E1.X E1.X E1.X
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obiekt
szafa sterownicza

Sygnały z czujników
ruchu/obecności

do sterowanie oświetleniem
(sygnał aktywny 230V~)

Lub innych urządzeń które
zamisat styków beznapięciowych

podaja sygnały napięciowe.

1 
st

op
ie
ń
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Nazwa strony:  Elewacja szafy i
rozmieszczenie elementów na płycie montażowej

Nr projektu:  BMS01102024

Strona:
10

BMS01102024

Data:
2024.11

Opracował:
Tomasz Błaszczyk
Sprawdził:
Bogumił Kozłowski

Temat: System BMS

PE

A2

24

22

21

COIL
A1A

2

NO
142

4

NC
122

2

COM
112

1

COIL
A1A

2

NO
142

4

NC
122

2

COM
112

1

COIL
A1

NO
14

NC
12

COM
11

800mm

10
00
m
m

 1000x800
SZAFA - STEROWNICZA

1H7
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230V
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Napięcie sterownicze
24V
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Sterowniki i kable



Nazwa projektu:  Szafa automatyki TBMS-5

Nazwa strony:  Spis I/O sterownika
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Strona:
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Sprawdził:
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Zasilacz sterownika

Numer
zacisku

Oznaczenie
zacisków

Opis funkcji działania Położenie
w schemacie

Z
A

S
.

Zasilacz sterownika

E1.00-PS24

Komunikacja Modbus

Rezerwa

Ethernet (sieć budynkowa)

Ethernet -Switch- DACH

Serwis

Numer
zacisku

Oznaczenie
zacisków

Opis funkcji działania Położenie
w schemacie

K
O

M
U

N
IK

A
C

J
A

Komunikacja Modbus

Rezerwa

Ethernet (sieć budynkowa)

Ethernet -Switch- DACH

Serwis

E1.2



Nazwa projektu:  Szafa automatyki TBMS-5
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Szafka: RBMS5

Moduł 1 - DI16 Monitorowane urządzenie - funkcja sygnału Kabel

DI1 Ochronnik przepięciowy T5

Kabel bezhalogenowy 2x1mm2  np. 

BiT500CH B2ca 2x1,0

DI2 Winda - Awaria

DI3 Winda - Drzwi

DI4 Winda - Jazda

DI5 Oświetlenie - Czujnik ruchu T5/OS1

Kabel bezhalogenowy  2x1mm2   np. 

N2XH-J 2x1,5mm2

DI6 Oświetlenie - Łącznik ścienny  T5/OS1

Kabel bezhalogenowy 2x1mm2   np. 

N2XH-J 2x1,5mm2

DI7 Rezerwa

DI8 Centrala oddymiania - Awaria

DI9 Centrala oddymiania - Stan

DI10 Zasi lacz p.poż. C. oddym.2 - Uszkodzenie

Kabel bezhalogenowy 2x1mm2   np. 

BiT500CH B2ca  12x1,0

DI11 Zasi lacz p.poż. C. oddym.1 - Uszkodzenie

Kabel bezhalogenowy 2x1mm2   np. 

BiT500CH B2ca  2x1,0

DI12 Stan otwarcia okna dymowego 1 - OTW.

DI13 Stan otwarcia okna dymowego 1 - ZAMK.

DI14 Stan otwarcia okna dymowego 2 - OTW.

DI15 Stan otwarcia okna dymowego 2 - ZAMK.

DI16 Monitorowanie ogrzewania rynien DEVI

Kabel bezhalogenowy 2x1mm2   np. 

BiT500CH B2ca 2x1,0

Moduł 2 - DI16 Monitorowane urządzenie - funkcja sygnału Kabel

DI1 Rezerwa

DI2 Rezerwa

DI3 Rezerwa

DI4 Rezerwa

DI5 Rezerwa

DI6 Rezerwa

DI7 Rezerwa

DI8 Rezerwa

DI9 Rezerwa

DI10 Rezerwa

DI11 Rezerwa

DI12 Rezerwa

DI13 Rezerwa

DI14 Rezerwa

DI15 Rezerwa

DI16 Rezerwa

Moduł - DO 8 Sterowane urządzenie - funkcja sygnału Kabel

DO1 Stycznik oświetlenia T5  T5/OS1

Kabel bezhalogenowy 2x1mm2   np. 

BiT500CH B2ca 2x1,0

DO2 Rezerwa

DO3 Rezerwa

DO4 Rezerwa

DO5 Rezerwa

DO6 Rezerwa

DO7 Rezerwa

DO8 Rezerwa

Kabel bezhalogenowy 4x1mm2   np. 

BiT500CH B2ca  3x1,0

Kabel bezhalogenowy 3x1mm2   np. 

BiT500CH B2ca  2x1,0

Kabel bezhalogenowy 5x1mm2   np. 

BiT500CH B2ca  5x1,0



Zestawienia



Typ aparatu OpisNazwa ProducentFunkcja

Nazwa projektu:  Szafa automatyki TBMS-5 Nr projektu: BMS01102024

Strona:
ZA1

Zestawienie automatyki

Nazwa strony:  Zestawienie automatyki

Data:
2024.11

Temat: System BMS

Elementy automatyki  mogą zostać zastąpione równoważnymi

Sterownik/Serwer automatykiE1.2

Moduł 16 wejść cyfrowych 16DIE1.1

Moduł 16 wejść cyfrowych 16DIE1.3

Zasilacz 24V AC/DC do modułówE1.0

Moduł 8 wyjść cyfrowych
przekaźnikowych 8DOR

E1X

Switch Ethernetowy 8 portów 4SW5

Bramka SMS IP z anteną zewnętrzną 1SMS Wysyłanie powiadomień 
o alarmach.

Zbieranie danych i sterowanie

Monitorowanie stanów
urządzeń

Monitorowanie stanów
urządzeń

Zasilanie sterownika
i modułów

Dostęp orzędzeń do sieci.

Sterowanie oświetleniem



Typ aparatu OpisNazwa ProducentFunkcja

Nazwa projektu:  Szafa automatyki TBMS-5 Nr projektu: BMS01102024

Strona:
ZL1

Zestawienie sygnalizacji

Lampka diodowa , niebieska,
 230V

1H7 Napięcie sterownicze
230V

Nazwa strony:  Zestawienie sygnalizacji

Lampka diodowa , niebieska, 24V1H8 Napięcie sterownicze
24V

Data:
2024.11

Temat: System BMS



Typ aparatu OpisNazwa Producent

Nazwa projektu:  Szafa automatyki TBMS-5 Nr projektu:  BMS01102024

Strona:
ZS1

Zestawienie elementów szafy

Nazwa strony:  Zestawienie elementów szafy

Data:
2024.11

Temat: System BMS

UWAGA! elementy wyposażenia elektrycznego
w czasie produkcji szafy mogą zostać zastąpione równoważnymi

Wyłącznik nadprądowy1-bieg. 10A B1F4

Bezpiecznik topikowy1F6

Lampka diodowa , niebieska, 230V1H7

Lampka diodowa , niebieska, 24V1H8

Rozłącznik izolacyjny 1P  63A1Q0

Transformator  230/24V [100VA]1T5

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 16A B 0,03A typ
AC

2F1

Gniazdo wtykowe do przekaźnika (10A, 250V)9K3

Przekaźnik miniaturowy 230VAC (2p 8A, AgNi)9K3

Gniazdo wtykowe do przekaźnika (10A, 250V)9K4

Przekaźnik miniaturowy 230VAC (2p 8A, AgNi)9K4

Przekaźnik miniaturowy 230VAC (2p 8A, AgNi)9K5

Gniazdo wtykowe do przekaźnika(10A, 250V)13K5

Metalowa obudowa szafy 800x600x220

Złączka sprężynowa szara 2,5mm kw.na szynę 40 sztXn

Złączka sprężynowa niebieska 2,5mm kw.na szynę 8 sztXn

Złączka sprężynowa ochronna  2,5mm kw.na szynę 3 sztXn




