Zatacznik 9

TABELA INTEGRACJI BMS Z URZADZENIAMI AV (Multimedia)

Komunikacja poprzez bramke

Nazwa §¢ j.m. p komunikacji Informacje do przekazania z systemu AV do BMS
Czytelnia z wypozyczalnia - 0/5
A Zestawienie urzadzen
1 Monitor - Typ 2 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
3 Kamera PTZ 2 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
5 Nadajnik AV - Typ 1 2 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
6 Odbiornik AV Typ 1 2 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
7 Nadajnik AV - Typ 2 4 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
8 Odbiornik AV Typ 2 2 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
9 Nadajnik AV - Typ 3 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
13 Komputer AiO 2 szt. Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
14 Mostek USB 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
15 Tablet graficzny 1 szt. Urzadzenie dziatajace samodzielnie bez mozliwo$ci monitorowania
17 Panel doykowy 7" 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
19 Matryca mikrofonowa - typ 1 1 szt. Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
20 Matryca mikrofonowa - typ 2 1 szt. Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
24 Procesor DSP - Typ 1 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Prezentacja bezprzewodowa 1 Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
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Zestawienie urzadzen
1 Sterownik szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

A. Zestawienie urzadzen
1 Monitor - Typ 2 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP  Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
3 Kamera PTZ 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
5 Nadajnik AV - Typ 1 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
6 Odbiornik AV Typ 1 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
7 Nadajnik AV - Typ 2 4 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
8 Odbiornik AV Typ 2 2 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
9 Nadajnik AV - Typ 3 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
14 Mostek USB 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
15 Tablet graficzny 1 szt. Urzadzenie dziatajace samodzielnie bez mozliwo$ci monitorowania
17 Panel doykowy 7" 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
19 Matryca mikrofonowa - typ 2 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP  Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
23 Procesor DSP - Typ 1 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
25 Prezentacja bezprzewodowa 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

A Zestawienie urzadzen
1 Monitor - Typ 4 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
3 Kamera PTZ 2 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
5 Nadajnik AV - Typ 1 2 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
6 Odbiornik AV Typ 1 2 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
7 Nadajnik AV - Typ 2 4 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
8 Odbiornik AV - Typ 2 2 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
9 Nadajnik AV - Typ 3 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
14 Mostek USB 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
15 Tablet graficzny 1 szt. Urzadzenie dziatajace samodzielnie bez mozliwo$ci monitorowania
17 Panel dotykowy 7" 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
19 Matryca mikrofonowa - typ 2 3 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
23 Procesor DSP - Typ 1 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Prezentacja bezprzewodowa 1 sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
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1

Zestawienie urzadzen
Sterownik

szt.

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP

Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

Sala spotkan 2/6

A. Zestawienie urzadzen

1 Monitor - Typ 2 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
3 Kamera PTZ 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
5 Nadajnik AV - Typ 1 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
6 Odbiornik AV Typ 1 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
7 Nadajnik AV - Typ 2 4 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
8 Qdbiornik AV - Typ 2 2 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
9 Nadajnik AV - Typ 3 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
14 Mostek USB 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
15 Tablet graficzny 1 szt. Urzadzenie dziatajace samodzielnie bez mozliwo$ci monitorowania
17 Panel dotykowy 7" - $cienny 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
19 Matryca mikrofonowa - typ 2 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
23 Procesor DSP - Typ 1 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
25 Prezentacja bezprzewodowa 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

Sala koncertowo wyktadowa 2/7 z
zapleczem 2/8



Zestawienie urzadzen
Nadajnik AV - Typ 3
Nadajnik AV - Typ 2

Mostek USB

Tablet graficzny

Projektor laserowy
Odbiornik AV - Typ 3

Panel dotykowy 7" - $cienny
Kamera PTZ

Rejestrator wideo ze streamingiem
Qdbiornik AV - Typ 2
Procesor DSP - Typ 2
Prezentacja bezprzewodowa
Odtwarzacz Blu-ray
Nadajnik AV - Typ 3
Sterownik

Konroler DMX
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szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP

Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

Urzadzenie dziatajace samodzielnie bez mozliwosci monitorowania

Informacja o stanie urzadzenia

Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

Informacja o stanie urzadzenia
Informacja o stanie urzadzenia
Informacja o stanie urzadzenia

Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

: wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

: wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
: wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

szt.

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP

Informacja o stanie urzadzenia

: wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

[P U O O N O O N

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP  Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP

Informacja o stanie urzadzenia
Informacja o stanie urzadzenia
Informacja o stanie urzadzenia
Informacja o stanie urzadzenia
Informacja o stanie urzadzenia
Informacja o stanie urzadzenia
Informacja o stanie urzadzenia

: wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
: wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
: wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
: wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

Urzadzenie dziatajace samodzielnie bez mozliwo$ci monitorowania

Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

A Zestawienie urzadzen
1 Sterownik
Sala wykfadowa 3/3

A. Zestawienie urzadzen

1 Monitor - Typ 3

3 Kamera PTZ

5 Nadajnik AV - Typ 1

6 Odbiornik AV Typ 1

7 Nadajnik AV - Typ 2

8 Qdbiornik AV - Typ 2

9 Nadajnik AV - Typ 3

14 Mostek USB

15 Tablet graficzny

17 Panel dotykowy 7"

19 Matryca mikrofonowa - typ 1
20 Matryca mikrofonowa - typ 2
24 Procesor DSP - Typ 2
26 Prezentacja bezprzewodowa

Sala wykfadowa 3/4

A. Zestawienie urzadzen

1 Monitor - Typ 3

3 Kamera PTZ

5 Nadajnik AV - Typ 1

6 Odbiornik AV Typ 1

7 Nadajnik AV - Typ 2

8 Qdbiornik AV - Typ 2

9 Nadajnik AV - Typ 3

14 Mostek USB

15 Tablet graficzny

17 Panel doykowy 7"

19 Matryca mikrofonowa - typ 1
20 Matryca mikrofonowa - typ 2
24 Procesor DSP - Typ 2
26 Prezentacja bezprzewodowa

Sala seminaryjna 3/5, Sala seminryjna

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP  Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP

Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:

wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

Urzadzenie dziatajace samodzielnie bez mozliwo$ci monitorowania

Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

3/6, Sala seminaryjan 3/7
Zestawienie urzadzen
Monitor - Typ 1

Nadajnik AV - Typ 1
Odbiornik AV Typ 1
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szt.
szt.
szt.

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP  Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP

Informacja o stanie urzadzenia
Informacja o stanie urzadzenia

: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
: wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

313
Zestawienie urzadzen
Sterownik

szt.

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP

Informacja o stanie urzadzenia

: wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

Sala wykfadowa 4/10
Zestawienie urzadzen
Monitor - Typ 2

Kamera PTZ

Nadajnik AV - Typ 1
Odbiornik AV Typ 1
Nadajnik AV - Typ 2
Qdbiornik AV - Typ 2
Nadajnik AV - Typ 3

Mostek USB

Tablet graficzny

Panel doykowy 7" - $cienny
Matryca mikrofonowa - typ 1
Matryca mikrofonowa - typ 2
Procesor DSP - Typ 2

G O 7 J SN

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP  Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/wytaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP

sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP
sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP

Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:
Informacja o stanie urzadzenia:

wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji

Urzadzenie dziatajace samodzielnie bez mozliwo$ci monitorowania

Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Informacja o stanie urzadzenia: wtaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji



24 Prezentacja bezprzewodowa 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wiaczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji
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A Zestawienie urzadzen
1 Sterownik 1 szt.  sie¢ LAN TCP/IP lub BACNET IP Informacja o stanie urzadzenia: wigczony/brak komunikacji=podejrzenie komunikacji



