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2. |E3 - Rzut trasy kablowej wewnatrz budynku przy ul. Kuznicza 29b
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|. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

OSWIADCZENIE Wroctaw, 2024-06-27

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, z
pozniejszymi zmianami

OSWIADCZAM, ze niniejszy PROJEKT TECHNICZNY zamierzenia pod nazwa: Remont
1 przebudowa zespotu budynkéw Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy
ul. Kuzniczej 29 A,B /Szewskiej 49 we Wroclawiu wraz z przytaczami wszystkich mediow -
Przylacze elektryczne Kuznicza 29B / Szewska 49 zostatl sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Juliusz Modlinger...........ccoovviinnieinnsicinen
(podpis)

WYKAZ OSOB OPRACOWUJACYCH I SPRAWDZAJACYCH PROJEKT
TECHNICZNY

Imig i Zakres opracowania Specjalno$¢ i nr uprawnien budowlanych

nazwisko

Juliusz Projektant Specjalno$¢ architektoniczna do projektowania bez

Modlinger ograniczen nr upr. 206/83/WBPP

Witold Opracowat Instalacje Specjalnos¢ instalacje elektryczne do

Rymaszewski | elektryczne projektowania bez ograniczen nr upr.
DOS/0196/PBE/17

Michat Sprawdzit Instalacje Specjalnos¢ instalacje elektryczne do

Wozniak elektryczne projektowania bez ograniczen nr upr.
DOS/0360/PBE/16
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta branzy
architektonicznej
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3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta branzy elektr.

s DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 r.
OKK.7131-472/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Witold Stanistaw Rymaszewski

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 1 stycznia 1987 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0196/PBE/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W 2zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

OKREGOWA
AUDOWNICTWA

e/z Czgpliriski

Otrzymuja:
1.Pan Witold Stanistaw Rymaszewski
Ul. tubinowa 3E/9
52-210 Wroctaw
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

inei

1. prof. dr inz. Kazimiefz Czaplinski
2. drinz. Zoﬂ q/m

3. mgrinz. Ja «B‘szytko
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Witold Stanistaw Rymaszewski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNQSLASKASKREGOWA
1ZBA INZYNI

Prof. grint.
“Okreg r| Ko Cyjne|
1. prof. dr inz. Kazjiepz/ Czaplinski

2. drinz. Zofia Zwierz¢howska

3. mgrinz. J "éﬁ%s:ytko
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4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r.
OKK.7131-473/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z pbzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Karol Wozniak

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 16 marca 1981 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0360/PBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuija:

1.Pan Michat Karol Wozniak
Ul. Macedoriska 29/29
51-113 Wroctaw

2.0krggowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3.Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego L. P
4.ala 3. mgr inz. Mat

Janiaczyk

1. prof. drinz. Kazﬁmierz Czapliniski
W

2. drinz. Zofia Zwiefzghowska

Mikotajewska-
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Michat Karol Wozniak

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

DOLNQSLASKA
1Z8A INZYRAE ROW

OXREGOWA
ADOWNICTHA

strona2z2
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4. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby
architektow
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5. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby
samorzgdu zawodowego

I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UI8-IIM-6X8 *

Pan Witold Stanistaw Rymaszewski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0059/16

adres zamieszkania ul. tubinowa 3E/9, 52-210 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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6. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci sprawdzajgcego do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego

IS ® POoLsKA

%

/e ' f\?‘\‘ I Z B A

T INZYNIEROW
”-__J_._.__J ™

=til Il 1| subowNicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfilkcacyjnym:
DOS-N35-6T5-LGM *

Pan Michat Karol Woiniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0060/16

adres zamieszkania ul. Kowarzyka 3/10, 51-128 Wroctaw

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolncglgskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. T8 Ko

£ 1. Do zachowsnia elektromicznej formy coynnosci prawne] wystarcza zhodenie ofwiadczeniz woli w postac elektroniczne] i opatrzenie go
kwaliflkowanym podpisemn elektroniczmym.

§ 2. Oswiadzenie woli fozone w formie elektronicane] jest rawnowazne z oswisdczeniem woli ozonym w formie pisemniej.

* Weryfikacje poprawnost danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic 2= pomocy numeru wenyfikacyjrego mswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indyniercw Budownictwa www.plib.orgpl lub kontaktujgc sie = bisrem wiatciwe] Olregowej |2by Infynisrcw
Budownictea.
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. CZES$C OPISOWA

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem  niniejszego  zamierzenia  budowlanego  jest budowa  przytaczy
elektroenergetycznych obejmujgcych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w celu przytaczenia
budynkdw Kuznicza 29B oraz Szewska 49 ze stacji transformatorowej znajdujacej sie w budynku przy ul.

Uniwersyteckiej 7/10 we Wroctawiu. Kategoria obiektu XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania.

Projektowane kablowe przytacza elektroenergetyczne bedg elementem wewnetrznego systemu
elektroenergetycznego i przeznaczone sg do przesytu energii elekirycznej celem zasilenia w energie
elektryczng budynkéw przy ul. Kuznicza 29b (projektowany) oraz Szewska 49 (istniejacy) bedacych w
posiadaniu Inwestora — Uniwersytetu Wroctawskiego. Przytacza kablowe dopuszczone bedg tylko i
wytgczanie do obstugi technicznej i dla stuzb zajmujacych sie eksploatacjg tego typu obiektow.
Wykonywane czynno$ci stuzb utrzymania majg charakter dorywczy, a praca polega na krétkotrwatym
przebywaniu zwigzanym z dozorem lub konserwacjg urzadzen stanowigcych integralng cze$¢ przytaczy

kablowych, utrzymaniem czysto$ci i porzadku.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu liniowego.
Dane energetyczne obiektu — dla Kuznicza 29b:

= Dtugosc linii kablowej ok. — 100 m

= napiecie znamionowe zasilania: 400V / 230V, 50Hz, AC

= zasilanie podstawowe - moc przytgczeniowa, 250 kW

= wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej tg® <0,4

= uklad sieci zasilajacej TN-S

= uklad instalacji odbiorczej TN-S

= ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja cze$ci czynnych, stosowanie obudéw,

= ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wytaczenie zasilania
Dane energetyczne obiektu — dla Szewska 49:

= Dtugosc¢ linii kablowej ok. — 115 m
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= napiecie znamionowe zasilania: 400V / 230V, 50Hz, AC

= zasilanie podstawowe - moc przytaczeniowa, 225,2 kW

= wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej tg ® <0,4

= uklad sieci zasilajacej TN-S

= uktad instalacji odbiorczej TN-S

= ochrona przed dotykiem bezpo$rednim — izolacja cze$ci czynnych, stosowanie obuddw,

= ochrona przed dotykiem pos$rednim — samoczynne wytaczenie zasilania

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowane kablowe przytacza elektroenergetyczne nie majg wplywu na stopien
zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza. Inwestycja nie wptywa ujemnie na Srodowisko naturalne i nie
stwarza zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi.

Inwestycja nie znajduje sie na terenach gorniczych oraz nie zagraza Srodowisku i zdrowiu ludzi.
Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja $rodowiskowa.

W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ oszczedne korzystanie z terenu
(art. 74 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony $rodowiska”) oraz nalezy uwzgledni¢
ochrone Srodowiska, w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkdw wodnych (art. 75 ust 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska).

Wiasciciel gruntu nie moze zmienia¢ kierunku i natezenia odptywu znajdujacych sie na jego
gruncie wod opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu wod ze zrodet — ze szkodq dla gruntow
sgsiednich, a takze odprowadza¢ wod oraz wprowadzac¢ $ciekéw na grunty sasiednie (art. 234 ustawy z
dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)

Podstawa prawna opracowania obszaru oddziatywania obiektu
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami).

2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).
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5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519).
6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).
7. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)
8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719).
9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017 poz. 2187).
10. Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
11. Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

b) Teren wyznaczony

Przedmiotem opracowania jest budowa kablowych przytaczy elektroenergetycznych obejmujacych

napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV na potrzeby zasilania budynkéw Kuznicza 29B oraz Szewska
49 ze stacji transformatorowej znajdujacej sie w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wroctawiu.
Cato$¢ inwestycji zostanie przeprowadzona w granicach dziatek nr 13/10, 14/2, 1413, 22/2, 47, 49 AM 26,
obreb Stare Miasto, miasto Wroctaw, ktorymi Inwestor dysponuje na cele budowlane. Zgodnie z zapisami
normy branzowej N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa." obszar oddziatywania obiektu okreslono jako margines 0,5m od linii kablowej ziemnej po obu
jej stronach.

c) Opis obszaru oddziatywania

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie kablowych przytaczy elektroenergetycznych
obejmujacych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV na potrzeby zasilania budynkéw Kuznicza 29B
oraz Szewska 49 ze stacji transformatorowej znajdujacej sie w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we
Wroctawiu nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepiséw. Obszar oddziatywania obiektu
mie$ci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany oraz nie wprowadza ograniczen dla
dziatek sasiadujacych.

6. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenie budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
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Projektowane kablowe przytacza elektroenergetyczne obejmujgcych napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1kV na potrzeby zasilania budynkow Kuznicza 29B oraz Szewska 49 ze stacji

transformatorowej znajdujacej sie w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 7-10 we Wroctawiu:

e Dla Kuznicza 29b - linia kablowa 104 m — YAKXS 10x1x240 mm2

e Dla Szewska 49 - linia kablowa 120 m — YAKXS 10x1x240mm? zakoriczona 15m
zapasem za $ciang budynku IH Szewska 49.

o Dla Kuznicza 29b - na potrzeby BMS kabel teleinformatyczny zewnetrzny (zelowany)
podwajnie ekranowany drut 4x2x0,54 bezhalogenowy o dtugosci ok. 105,5m

e Dla Szewska 49 — na potrzeby BMS kabel teleinformatyczny zewnetrzny (zelowany)
podwajnie ekranowany drut 4x2x0,54 bezhalogenowy o dtugosci ok. 258,5 m

e Kabel Swiattowodowy typu Z-XOTKtcdD 24J DAC 4kN HDPE w rurze ostonowej
karbowanej @50 w relacji Uniwersytecka 7-10 do punktu CD w pom. -1.03 Kuznicza 29b
o dtugosci ok. 203,5

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

a) Parametry:

- wysoko$¢ maksymalna: linia kablowa podziemna
- powierzchnia zabudowy: nie dotyczy
- liczba kondygnacii: nie dotyczy

- przytacze kablowe od ul. Uniwersytecka 7-10 do budynku Kuznicza 29b o mocy 250 kW
- przytacze kablowe od ul. Uniwersytecka 7-10 do budynku Szewska 49 o mocy 225,2 kW

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych,
atakze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozardw przyjetych do celéw projektowych —
charakterystyka zagrozenia pozarowego wynika przede wszystkim z mozliwosci powstania tuku
elektrycznego. Z uwagi na fakt ze wszystkie elementy sg izolowane, poza okoliczno$ciami naturalnymi
(przyrodniczymi), zjawisko to nie wystapi, zatem stwierdza sie, ze projektowane linie kablowe nie
stwarzajg dodatkowego zagrozenia pozarowego dla przedmiotowych budynkow. Przy projektowaniu
przedmiotowej instalacji uwzgledniono:
- klase reakcji na ogien dla okablowania przyjeto w oparciu o norme SEP SEP-E-004:2017-09
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Obie linie kablowe w
budynkach nalezy prowadzi¢ w zabudowach ppoz. co najmniej EIG0.
- elementy konstrukcji wsporczych wykonane z materiatow niepalnych spetniajgcych warunek dla

elementow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)
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c) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania — nie dotyczy

d) Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen - nie
dotyczy

e) Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okre$leniem sposobu jego wykonania —
nie dotyczy

f) Maksymalna  gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych wraz
z warunkami przyjetymi do jej okre$lenia - dla projektowanych linii kablowych — nie dotyczy

g) Klasa odpornosci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane oraz klasa reakcji na ogiei elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
pomieszczen i drég ewakuacyjnych — klase reakcji na ogien dla kabli przyjeto w oparciu 0 norme SEP
SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Obie linie kablowe w budynkach nalezy prowadzi¢
w zabudowach ppoz. co najmniej EI60.. Elementy konstrukcji wsporczych wykonane z materiatow
niepalnych spetniajgcych warunek dla elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)

h) Zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczenia zagrozone wybuchem i strefy zagrozenia
wybuchem, oraz rozwigzania techniczno-budowlane, instalacyjne i urzadzenia zabezpieczajace przed
powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajace jego skutki — nie dotyczy

i) Warunkii strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan
sprawnosci 0sob przebywajgcych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji
0s0b o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ — nie dotyczy

j) Urzadzenia przeciwpozarowe oraz inne instalacje i urzadzenia stuzace bezpieczenstwu
pozarowemu, wraz z charakterystykq tych urzadzen i instalacji — przeciwpozarowe wytgczniki pradu wg
odrebnych opracowan.

k) Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym punkty poboru
wody do celdéw przeciwpozarowych, nasady stuzace do zasilania urzgdzen gasniczych i inne rozwigzania
przewidziane do tych dziatan oraz dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzace do nich dojscia — nie dotyczy

) Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy — zgodnie z instrukcjami bezpieczenstwa
pozarowego istniejacych budynkéw Uniwersytecka 7-10, Szewska 49 oraz scenariuszem pozarowym
projektowanego budynku Kuznicza 29b

m) Przyjete scenariusze pozarowe — projektowane przytacza kablowe nie ingerujg w scenariusze

pozarowe. Te dla przedmiotowych obiektéw pozostajg bez zmian.
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n) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen
technologicznych — Obie linie kablowe w budynkach nalezy prowadzi¢ w zabudowach ppoz. co najmnie;
El60.

8. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

8.1. Linie kablowe nN oraz IT

Rozdzielnice niskiego napiecia zasilajacq i rozdzielnice odbiorcze w budynkach objetych niniejszym
projektem dostosowa¢ wg odrebnych opracowan. Ponizej zawarto wytyczne branzowe dla dostosowania
rozdzielnic.

Rozdzielnice niskiego napiecia znajdujacq sie w rozdzielni nN przy stacji transformatorowej w budynku
ul. Uniwersytecka 7/10 (wg odrebnego opracowania) dostosowa¢ do projektowanych linii kablowych
zasilajacych budynki przy ul. Kuzniczej 29b oraz Szewskiej 49. Linie kablowe zabezpieczy¢ co najmniej

roztgcznikami bezpiecznikowymi:

e Odptyw dla ul. Kuznicza 29b — NH2 gG 400A/400V
e Odptyw dla ul. Szewska 49 — NH2 gG 400A/400V

Dopuszcza sig roztgczniki automatyczne regulowane oraz wytgczniki.

Projektowane linie kablowe wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtownej w budynku Kuznicza 29b na
projektowane (wg odrebnego opracowania) podejScie do gtownego wytacznika pradu, a w budynku
Szewska 49 za Sciang przejécia pozostawi¢ zapas 15m, W przypadku podejécia na szyn miedzianych
stosowa¢ podkfadki kupalowe (Cu-Al.). W przypadku gtéwnych wytacznikéw pradu z regulowang nastawq
pradowg w budynku Kuznicza 29b ustawi¢ 400A, a w budynku Szewska 49 ustawi¢ 360A.

Na potrzeby zdalnego monitoringu energii elektrycznej poprzez BMS projektowane linie teleinformatyczne
w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 wpigé w porty uktadow pomiarowych przeznaczone do
komunikacji i odczytu danych np. z protokotem komunikacyjnym typu M-Bus, a w budynku przy ul.
Kuznicza 29b we wskazane porty automatyki BMS oraz ul. Szewska 49 nalezy wykonac stelaz zapasu
kabla z pokrywa, a kabel teleinformatyczny zakonczy¢ zapasem 150 m. W przypadku standardu M-Bus
bedzie to kabel teleinformatyczny podwdjnie ekranowany (ziemny, zelowany) 4x2x0.54 mm z
maksymalng odlegtoscig 350 m miedzy repeaterem a licznikiem. Kable teleinformatyczne uktada¢ w

jednej rurze razem ze Swiattowodem.
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Projektowany kabel Swiattowodowy typu Z-XOTKtcdD 24J DAC 4kN HDPE prowadzi¢ w rurze ostonowe;j
karbowanej @50 w relacji Uniwersytecka 7-10 do punktu CD w pom. -1.03 Kuznicza 29b. W budynku
Uniwersytecka 7-10 wykonac stelaz zapasu kabla z pokrywa, a kabel $wiattowodowy zakonczy¢ zapasem

100 m. W budynku Kuznicza 29b kabel $wiattowodowy wprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego CD.

9. Ukltadanie projektowanych linii kablowych nN.

9.1. W terenie zewnetrznym

W ramach budowy nalezy wybudowac linie kablowe kablami ziemnymi wedtug tras wskazanych
na rysunku - projekt zagospodarowania terenu. Zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego zasilanie
budynkéw przy ul. Kuznicza 29b oraz Szewska 49 nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy nadrzedne;
niskiego napiecia zlokalizowanej w rozdzielni nN na terenie stacji transformatorowej mieszczacej sie w
budynku D Wydziatu Prawa, Administracji i Ekonomii UWr przy ul. Uniwersytecka 7/10.

Przebudowa ww. rozdzielnicy nadrzednej niskiego napiecia, rozdzielnicy nN odbiorcze] w
budynku Kuznicza 29b oraz rozdzielnicy nN odbiorczej w budynku Szewska 49 wg. odrebnego
opracowania.

Projektowane kable utozy¢ na gtebokosci 0,7 m pod powierzchnig terenu na 10 cm warstwie
piasku, przysypujac go 10 cm warstwg piasku, nastepnie 15 cm warstwg rodzimego gruntu i na catej
dtugosci kabel nalezy przykry¢ folig koloru niebieskiego grubo$ci minimum 0,5 mm. Catos¢ przysypaé
ziemig ubijajac ja warstwami. Minimalne wymiary wykopu wykonanego recznie winny wynosic: gteboko$¢
0,8 m, szerokos¢ dna 0,4 m. Na koricach kabli oraz co 10m nalezy zatozy¢ oznaczniki (podajac: typ kabla,
przekrdj, /obiekt adres /rok utozenia).

Pod drogami i przejazdami kable uktadac na gtebokosci 1,0 m pod powierzchnig terenu w rurze
ostonowej sztywnej typu SRS 110 niebieskiej, kable wyprowadzi¢ minimum 0,5m poza obreb kraweznika.
Utozy¢ folie koloru niebieskiego grubosci minimum 0,5 mm 0,25m nad najwyzej utozong rurg. Minimalne
wymiary wykopu wykonanego recznie winny wynosic: gteboko$¢ 1,1 m, szerokos¢ dna 0,5 m.

Skrzyzowanie z siecig wodociggowq i kanalizacyjng i cieptowniczg nalezy wykonac chronigc
kabel rurg ostonowg DVK 110mm z obustronnym dodatkiem wynoszacym, co najmniej po 50cm. Kabel
w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ ponad rurociggami.

Skrzyzowanie z gazociggiem wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie tj. Odlegto$¢ pionowa od $cianki gazociggu nie moze by¢ mniejsza niz 0,2 m. Kabel w migjsc
skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg ochronng AROT DVK 110 z obustronnym dodatkiem wynoszacym, co
najmniej po 50cm z kazdej strony. Kat skrzyzowania kabla z gazociggiem powinien by¢ nie mniejszy niz
20°.
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Powyzsze kable nalezy uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004..

Przy wykonywaniu robét ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami uzbrojenia
terenu wszelkie prace nalezy wykonac recznie oraz stosowac sie do uwag i wymogow uzytkownikow
i uzgodnien branzowych. Miejsce prac nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
rob6t. Po wykonaniu prac ziemnych zagesci¢ grunt. Cato$¢ prac zwigzanych z budowg kabla wykonac
zgodnie z normg N-SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Szczegoty w zakresie
przebiegu trasy dla projektowanych linii kablowych nN przedstawiono w Projekcie Zagospodarowania

Terenu.

W trakcie wykonywania prac ulegajgcych zakryciu oraz po zakonczeniu prac zwigzanych z
budowg linii kablowych, nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sporzadzong
przez uprawnionego geodete. Przed zasypaniem rowu kablowego, nalezy nanies¢ na planie dokfadne
domiary linii kablowej do statych urzadzen podziemnych i naziemnych oraz wrysowa¢ nowe ewentualnie

napotkane urzadzenia nieoznaczone na planie trasy kabli.

9.2. Odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych

Przed rozpoczeciem robét ziemnych rozebra¢ nawierzchnie chodnikow na szeroko$¢ wykopu. Do
zasypywania wykopu przystapi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robét instalacyjnych i odbiorze ich przez
Inwestora, spetniajacym wymagania podioza drogowego G1. Wykop nalezy zasypywaé recznie
warstwami, a grubo$¢ warstwy uzalezniona jest od sposobu zageszczania. Przy zageszczaniu recznym
- 0,15 m, lekkimi wibratorami - 0,20-0,30 m. Zgodnie z normg PN-02205:1998 zasypki
waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze,
powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,2m (lub jezeli mniejsza do gtebokosci wykopu) wskaznik zageszczenia
co najmniej 1,00. Poszerzony wykop zasypywaC warstwami, w taki sposob, aby zageszczenie
obejmowato réwniez kliny odtamu. W obszarze chodnikdéw na catej gtebokosci wykopu nalezy uzyskac

wskaznik zageszczenia 1s=0,98.

W miejscach przewidywanych kolizji z innymi sieciami oraz w sgsiedztwie drzew wykopy nalezy
wykonywac recznie. Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ studzienki, ptotki, fawki, skrzynki oraz stupy i
wszelkie roboty prowadzi¢ bez ich naruszania. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ inwentaryzacje
terenu i zabudowanych w poblizu miejsca robot urzadzen infrastruktury drogowej. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia w/w urzadzen nalezy powiadomi¢ uzytkownika badz zarzadce drogi o

zaistniatej sytuaciji.

9.3. Wewnatrz budynkow
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Do budynkéw przy ul. Uniwersytecka 7-10 oraz ul. Kuznicza 29b linie kablowe wprowadzi¢ przez
przepusty wodo i gazoszczelne. Zastosowac przepusty typu FiloSeal+ HD 160 lub réwnowazne (4
przepusty na budynek). W wolnej przestrzeni jednego z przepustow wprowadzi¢ kable
teleinformatyczne i $wiattowdd.

Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg ognioodporng 0 odpornosci
ogniowej rownej lub wiekszej niz odporno$¢ przegrody.

Wewnatrz budynku przy ul. Kuznicza 29b linie kablowe prowadzi¢ w korycie kablowym 400x60 z
przegrodg oddzielajacy przestrzen dla kabli teleinformatycznych lub dwdch oddzielnych korytach
kablowych 200x60 z przegrodg oddzielajaca przestrzen dla kabli teleinformatycznych. Stosowaé koryta
cynkowane ogniowo, koryta podtaczy¢ do budynkowej instalacji wyréwnania potencjatu.

Trasy kablowe wewnatrz budynku prowadzi¢ w zabudowie przeciwpozarowej EI60, w zabudowie
umiesci¢ rewizje ppoz. EI60 w miejscu przejs¢ przez przegrody, skrzyzowan, odej$¢, zakretow.

Wewnatrz budynku Szewska 49 kabel zasilajacy zakorczy¢ zapasem 15m.
Po ukonczeniu montazu wszystkich linii kablowych nalezy przeprowadzi¢:

* sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych;

* pomiar rezystancji izolacji zyt kabli;

* probe napieciowa izolacji zyt kabli;

« pomiar reflektometryczne kabla $wiattowodowego;

* pomiary kabli teleinformatycznych zgodnie z wymaganiami dla okablowania klasy Ea na bazie

norm europejskich/ISO;

10. Ochrona przepieciowa.
Zgodnie z odrebnymi opracowaniami rozdzielnic niskiego napiecia..
11. Ochrona od porazen.
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja robocza przewoddw oraz ostony zewnetrzne
urzadzen i rozdzielnic.
Ochrona przed dotykiem posrednim:
- nN: samoczynne wytgczenie zasilania.
12. Obliczenia
121. Obliczenia kabla zasilania podstawowego nN ze stacji transformatorowej UPWr
Zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-43 punkt 433.2 powinny by¢ spetnione warunki:
B<h<Iz
o <1,451z

gdzie:
ls — prad obliczeniowy
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In— prad nastawiony urzadzenia zabezpieczajgcego
lz— dopuszczalny dtugotrwaty prad obcigzenia kabla
l2— prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego:
*1,9 — dla wktadek topikowych o petnozakresowej zdolno$ci wytaczania i pradzie znamionowym

Jedna faza robocza skfada sie z dwdch pojedynczych zyt kabla.

od 6do 13 A,

*1,6 — dla wktadek topikowych o pradzie znamionowym powyzej 13 A,

*1,45 - dla wytacznikéw nadpradowych instalacyjnych o charakterystyce B, C lub D,

1,2 — dla wyzwalaczy termobimetalowych i elektronicznych przy stycznikach i wytacznikach
oraz dla wyzwalaczy nadpradowych o charakterystyce E (ograniczniki mocy — wytgczenie przed

uptywem 20 min.)

Dopuszczalny diugotrwale prad obcigzenia kabla Iz dobrany zostat zgodnie z normg PN-HD
60364-5-52:2011.
Kable majg by¢ prowadzone w ziemi, z czestym prowadzeniem w rurach 110mm ukfadanych w ziemi na
gtebokosci 0,7m w przypadku skrzyzowan i przej$¢ pod drogami.

Jak wynika z obliczer obcigzalno$¢ dtugotrwatg pradowg powyzej 400A uzyskuje sie przy pomocy
2 zyt Al 240 mm? sieciowanych na jedna faze robocza.
Daje to obcigzalno$¢ diugotrwatg 1z wynoszacg 537,37 A.

Do obliczen przyjeto wspétczynnik mocy cosg = 0,92 dla obu budynkow.

Lp Relacja kabla Po [ In Iz l2 | 1,45Iz Typ kabla
(kW) | (A) A A A A

1 |sttransf. UWr. - Kuznicza 29b| 250 | 392,22 | 400 |537,37 | 640 |779,19| YAKXS 10x1x240

2 | sttransf. UWr. - Szewska 49 | 225,2 | 353,31 | 400 | 537,37 | 640 |779,19| YAKXS 10x1x240

Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dokonano dla rozdzielnicy zasilanej kablem
wprost ze stacji transformatorowej inwestora.

Ochrona przeciwporazeniowa rozdzielnicy wg ogéinej zalezno$ci wynosi:

Ja X Zs <230V
gdzie: Ja-prad wylgczalny, Zs - impedancja petli zwarcia od stacji transformatorowej do
rozdzielnicy.
Przyjmuje sig, ze kabel zasilajacy RNnN wprost ze stacji transformatorowej inwestora bedzie kablem
typu YAKXS 10x1x240.
Zatem impedancja petli zwarcia od stacji transformatorowej do RNnN wynosi:

Lp Relacja kabla Typ Dt.. Zs Ja dop. Jn Ja=Jn
kabla kabla Q) 230/Zs | (A) *k1 | Ja=Jp
(A) (A)
1 st.transf. UWr. - YAKXS 10x1x240 100 0,024 9583 400 2570 tak
Kuznicza 29b
2 st.transf. UWr. - YAKXS 10x1x240 160 0,026 8846 400 2570 tak
Szewska 49
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Obliczenia spadku napiecia

Spadek napiecia dla obwodow tréjfazowych oblicza sie ze wzoru:

V3 x 100

7 X Ig X (R X cosp + X X sing)
n

AU% =

Gdzie:

IB — obliczeniowy prad obcigzenia kabla, w [A],

Un - znamionowe napigcie miedzy fazowe, w [V],

COS® — wspodtczynnik mocy,

R = # — rezystancja przewodu, w [Q],

| — dtugo$¢ kabla, w [m]

y — konduktywnos¢ przewodu, w [m/Q*mm?], dla Al: 35 [m/Q*mm2]
S — przekrdj przewodu, w [mm?]

sing = /1 —cos?¢p

X=X *|-reaktancja przewodu, w [Q)], przyjmowana jako:

X' — reaktancja jednostkowa przewodu, w [Q/m], dla linii kablowych x’=0,08 [Q/m]
| — dtugos$¢ linii, w [m]

Spadek napiecia do ul. Kuznicza 29b:

V3 x 100

AUs% =700

% 392,22 x (0,0060 x 0,92 + 0,0080 x 0,39192) = 1,46%

Dopuszczalny maksymalny spadek napiecia od stacji transformatorowej do ostatniego odbiornika w
budynku przy ul. Kuznicza 29b wynosi 7%. Zatem jesli spadek napigcia od stacji transformatorowej do
RNNnN wynosi 1.46%, to dla instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku pozostaje 5.54%.

Spadek napiecia do ul. Szewska 49:

V3 x 100

AUs% =700

x 353,31 x (0,0095 x 0,92 + 0,0128 x 0,39192) = 2,34%

Dopuszczalny maksymalny spadek napiecia od stacji transformatorowej do ostatniego odbiornika w
budynku przy ul. Szewska 49 wynosi 7%. Zatem jesli spadek napiecia od stacji transformatorowej do
RNNnN wynosi 2.34%, to dla instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku pozostaje 4.66%.

13. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i niniejszg dokumentacja.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami podanymi w zgodach i uzgodnieniach branzowych,
dostosowujac sie w trakcie budowy do wszystkich wymagan zawartych w w/w dokumentach. Wszystkie

prace budowalne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnione;.

Projekt dopuszcza zastosowanie innych elementow konstrukcji, osprzetu itp., niz uzyte

W niniejszym opracowaniu, pod warunkiem ich zgodnosci z normami, posiadaniem atestow
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dopuszczajacych do uzytkowania oraz niepogorszenia parametréw technicznych okreslonych w tym

opracowaniu.

Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, specyfikacje techniczne, przedmiary,
kosztorysy, itp., stanowig cato$¢ dokumentacji projektowej, a elementy, wymagania czy informacje

zawarte w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla catosci opracowania.

Po zakonczeniu inwestycji, nalezy ja zgtosic do inwentaryzacji geodezyjnej w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo

Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.nr 30 poz. 163).

Po wykonaniu robét nalezy wykonac wszelkie niezbedne pomiary elektryczne sprawdzajace, m.

in.: rezystancje izolacji linii nN.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawcza.
Po zakonczeniu prac montazowych, przed zataczeniem urzadzen do ruchu, nalezy wykona¢ niezbedne
proby i pomiary pozwalajace na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacii.

UWAGA:

Odniesienia do norm
W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne

opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacii
projektowo-kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy
przyjac , ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub réwnowazne .

Przedmiotowe Srodki dowodowe
W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacii

technicznych i systeméw referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u PZP,
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca
winien wskaza¢ réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i
systemy referenciji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych
mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rbwnowaznym stopniu
spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia w szczegoinosci:

Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate
techniczna, Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.
opracowat:

mgr inz. Witold Rymaszewski
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lll. Cze¢$¢ rysunkowa

1. | E2 - Schemat ideowy zasilania

2. | E3-Razuttrasy kablowej wewnatrz budynku przy ul. Kuznicza 29b
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Schemat ideowy zasilania budynkéw Kuznicza 29b oraz Szewska 49

z rozdzielni niskiego napiecia przy stacji transformatorowej
w budynku Uniwersytecka 7-10 wraz z powigzaniami teleinformatycznymi

1610 x 610 x 100 mm
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|
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PRZYLACZAMI WSZYSTKICH MEDIOW

Wroctaw ul. Kuznicza 29B, dz. nr 13/10, 14/2, 14/3, 22/2, 47,
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temat: PRZYLACZE ELEKTRYCZNE KUZNICZA 29B/SZEWSKA 49
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specjalnose  |projektant | Witold Rymaszewski | D0OS/0196/PBE/17
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temat rysunku: | SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
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