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E-01.01.01. Przytacze elekiryczne Kuznicza 29B / Szewska 49

1, WSTEP

1.1. Przedmiot (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa przytaczy elekirycznych Kuznicza 29B / Szewska 49

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu oraz realizacji rob6t okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot branzy
elektroenergetycznej i obejmuja;
- budowe trasy kablowej dla zasiler budynkéw kablami YAKXS 10x1x240mm2,
- budowe trasy kablowej na potrzeby BMS budynkéw
- budowe trasy kablowej Swiatfowodowe;.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy,
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Potwierdzone przez wtadze bedace wiascicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego w formie projektu budowlanego i technicznego opracowanego przez
Projektanta na zlecenie Zamawiajacego i zapewni ich wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspbtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponosi koszt tych napraw.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem

Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

e Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspéinej
trasie i faczace zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

e Napiecie znamionowe linii — napiecie migdzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostata

zbudowana.
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e Osprzet linii kablowej — zbiér elementow przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

e Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

e Pokrycie — folia kalandrowa utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

e Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

e Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

e Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktdrym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktdrych nie
wystepuje skrzyzowanie.

e Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte sg w nastepujacych normach:
-N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-E-01002:1997P - Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Przedstawione ewentualne nazwy producentéw zostaty podane jako przyktadowe i dopuszcze sie
stosowanie urzadzen, materiatow i wyrobdw innych producentéw pod warunkiem spetnienia wymogow
technicznych zawartych w projekcie.

2.1. Materialy stosowane przy ukfadaniu kabli

Piasek - Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”.
Folia - Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowanag z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I.

2.2. Elementy gotowe

e Przepusty kablowe - Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z
tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny byC gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajacq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

o Kable - Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, pieciozytowych o Zytach
aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej lub z polietylenu usieciowanego. Bebny z kablami
nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

e Zwir na podsypke - Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé

klasy co najmniej Ill.

Do budowy kablowych linii zasilajgcych zastosowano nizej wymienione materiaty:
o kabel elektroenergetyczny YAKXS 1x240 mm20.6/1kV,
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e kabel teleinformatyczny zewnetrzny (zelowany), podwdjnie ekranowany drut 4x2x0,8
bezhalogenowy

e kabel Swiattowodowy typu Z-XOTKtcdD 8J DAC 4kN HDPE,

e rury przewodowe RHDPEP gietkie karbowane z zewnatrz i gtadkie w $rodku jako przepusty
kablowe,

e pozostate materiaty wedtug dokumentacji projektowej i nie wymienione, a niezbedne do realizacji
przedmiotu zadania.

2.3. Sktadowanie materiatow

Materialy nalezy przechowywaC w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu,
suchych, wentylowanych i oS$wietlonych. Przewody i kable, z uwagi na krotkie odcinki, mozna
przechowywa¢ w kregach utozonych poziomo. Stupy sktadowa¢ na placu w miejscu, gdzie nie bedg
narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

2.4. Inne materialy i surowce.

Materialy zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i byé oznaczone znakami CE, lub miec¢
deklaracje zgodnosci. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastepcze posiadajace parametry nie gorsze niz materiaty zawarte w dokumentacji PW. Dopuszczone sg
do wbudowania wytgcznie materiaty, ktdrych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami
Ustawy o wyrobach budowlanych.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
Wykonawca przystepujacy do przebudowy o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwa jako$¢ robot:
e koparka
przyczepa dtuzycowa,
przyczepa do przewozenia kabli,
samochdd samowytadowczy,
wibromiot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu

Transport elementéow
Wykonawca przystepujacy do budowy o$wietlenia parkowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych $rodkow transportu:

e samochodu skrzyniowego,

e samochodu dostawczego,

e samochodu samowytadowczego.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniami zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Transport elementéow
Transportu kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem ponizszych warunkéw ;

e kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym
wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40 krotna Srednica kabla,

e zaleca sie przewozenie bebnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie
bebndw z kablami w skrzyniach samochoddw cigzarowych lub przyczep,

e Dbebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogly sie przetacza¢, ktadzenie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest
zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo

e zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,
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e umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ przy
pomocy zurawia,

e swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest
zabronione

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Wszystkie trasy linii kablowych powinny by¢ wytyczone zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.
5.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gteboko$ci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopow wasko-przestrzennych recznie. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypanie
nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0.85. Zageszczenie nalezy wykonywac w
taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy odwiez¢ na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywac recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli i ilosci uktadanych w jednej warstwie.
Gteboko$¢ rowu okreslona jest gteboko$cig utozenia kabla powigkszong o 10 cm, natomiast szeroko$¢
dna rowu obliczamy ze wzoru:
S=nd+(n-1)a+ 20 [cm]
gdzie: n—iloS¢ kabli w jednej warstwie
d — Srednica zewn. kabla w warstwie
a — odlegtos¢ pomiedzy kablami wg tablicy 1.

‘ 09/2024 Projekt Wykonawczy — budynek dydaktyczny Uniwersytetu Wroctawskiego, Wroctaw ul. KuZznicza 29b strnr5




A "ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER I MAREK WOLYNIEC

Tablica 1 — Odleglodci miedzy uloZonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej
samej linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna

Lp.| Charakierystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych odicgioed fom)

pionowa na | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

I | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV
z kablami o tym samym napieciu znamionowym lub kablami 15
sygnalizacyjnymi

L

2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzeti moga sie
oSwietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykac

Ch

W

Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV
z kablami elekiroenergetycznymi o napieciu znamionowym 2
LkV < Ux £ 30kV

w

4 | Kable elekiroenergetyczne o napieciu znamionowym 15
1kV < Uy < 30KkV z kablami tego samego przedziatu napied 10
zZnamionowych

5 |Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do

e
30 kv =
6 |Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza | . e
: jak Ip. 1-5
sie
7 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym
niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu napig¢ znamiono- 50 50

wych

* za wyjatkiem p.2.5.4

5.4. Ukladanie kabli
Ogélne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane S$rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii. Podczas
przechowywania, uktadania i montazu konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza 0°C — w przypadku kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury
otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie
zrodta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekracza¢ 50C.
Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla — w przypadku kabli
o izolacji polietylenowej i 0 powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych.

Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktadac na dnie rowu pod kable w rurach ostonowych, na warstwie piasku o grubo$ci co
najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory
mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kable nalezy zasypywac warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm,
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25
cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggna¢ co najmniej 0,85. Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm. Kable powinny by¢ utozone w rowie
kablowym w sposéb uwzgledniajacy falowanie kabla zapewniajacy zapas (od 1% do 3% dtugosci wykopu)
ktory bedzie kompensowat mozliwe ewentualne przesuniecia gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢
zapas kabli po obu stronach mufy.
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Zaleca si¢ aby przy latarniach, szafie oSwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawi¢ 2-metrowe
zapasy eksploatacyjne kabla.

5.5. Skrzyzowanie i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwoSci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli
elektroenergetycznych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w
miejscu skrzyzowania i na dtugo$ci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu
kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2 — Odleglosci kabli elekiroenergetyeznych i sygnalizacyjnych unlezonych bezpoSrednio
w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odleglos$¢ [cm]

kabli o napieciu znamionowym kabli o napieciu znamionowym
In Rodzaj urzadzenia Ue £30 kV 30 kV < Uy £ 110 kV
; podziemnego : : e 3 . .
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Rurociagi wodocia- | 25 + $rednica 25 + $Srednica 50 + Srednica 50 + §rednica
cowe, Sciekowe, cie- rurociqgu rurociagu rurociagu rurociggu
plne, gazowe z gaza-
mi niepalnymi
2 | Rurociggi z gazami uzgodni¢ z wialcicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. |
i cieczami palnymi
3 |Zbiorniki z gazami| nie moga si¢ 200 nie moga sie | uzgodnic z wias-
i cieczami palnymi krzyzowac krzyzowacd cicielem rurocia-
eu, ale nie mniej
niz 250
4 |Czeci podziemne | nie moga sie 40 nie moga sie 100
linii  napowietrz- krzyzowad krzyzowac

nych (ustdj, podpo-
ra, odciazka)

W
<@

5 éciuny budynkéw | nie moga si¢ nie moga sie 100
i inne budowle. np. krzyzowac kazyzowad
przyczotki, z wyjat-
kiem urzadzen

wyszczegblnionych

w lp. 1,234
6 | Skrajna szyna 100 — miedzy 250* 120 — miedzy 250
trakeji ostong kabla ostong kabla
i stopa szyny;: 1 stopa szyny;
50 — miedzy 80 — miedzy
ostona kabla ostona kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
7 | Urzadzenia do wg PN-86/E-05003/01.0chrona odgromowa obiektéw budowlanych.

ochrony budowli od | Wymagania ogdlne.
wytadowan atmo-
sferycznych

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obicktéw

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z ciaggami pieszych

Kable powinny sie krzyzowac z ciggami pieszych pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w
ich najwezszym miejscu. Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czesciq ostony kabla, a
ptaszczyzna ciggu pieszych nie powinna by¢ mniejsza niz 70 cm.
5.7. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OKi) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach i wyjsciach z przepustow itd.
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Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich

miejscach i w takich odstepach, aby rozrdznienie kabla nie nastreczato trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajace:

e symbol i numer ewidencyjny linii,

e 0znaczenie kabla,

e znak uzytkownika kabla,

e znak fazy (przy kablach jednozytowych),

e rok utozenia kabla.
Tres¢ napisow oznacznikow uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie realizacji prac ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z dokumentacjg projektowa, SST i PZJ.
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg byC przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie
przedstawiciela Zarzadu Zieleni Miejskiej zatozonej jakosSci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.
Rowy pod kable - Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i
zgodnosc¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie
powinna przekracza¢ 0,3 m.
Kable i osprzet kablowy - Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotow
odbioru albo innych dokumentéw.
Uktadanie kabli - W czasie wykonywania i po zakoniczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary:

e gtebokosci zakopania kabla,

e grubo$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

e odlegtosci folii ochronnej od kabla,

o stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i wywozu oraz utylizacji nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywac co 25 m budowane; linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentaciji nie wiecej niz o 10%.
Sprawdzenie ciagtosci zyt - Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz
nalezy wykonywac przy uzyciu przyrzaddéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczeg6lne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegblne fazy na obu
konicach linii sa oznaczone identycznie.
Pomiar rezystanciji izolacji - Pomiar nalezy wykonywa¢ za pomocq megaomomierza 0 napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.
Wynik nalezy uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

e 100 MQ - dla linii wykonywanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowe;j,

6.4. Badania po wykonaniu robét
W trakcie realizacji rob6t i po ich zakoniczeniu nalezy:
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sprawdzi¢ stan kabli,

sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i zgodno$¢ faz przewoddw i kabli,.

sprawdzi¢ sposob utozenia kabli przed zasypaniem,

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe,
sprawdzi¢ prace linii pod napieciem,

wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

wykona¢ pomiar rezystanciji przewoddw i kabli,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg :
e dla linii kablowych 1m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6.3 i 6.4 daty wyniki pozytywne.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem i
Zamawiajgcym.

W przypadku watpliwosci co do jako$ci robdt, Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem wykonuje
dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupetniajace.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

9.1. Normy.

-N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-E-01002:1997P - Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.

UWAGA:

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rbwnowazne opisywanym
przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjaé , ze w
odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub réwnowazne .

Przedmiotowe Srodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referenciji technicznych, o ktdrych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u PZP, dopuszcza si¢
rozwigzania rownowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazac
rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych oraz winien dotgczy¢ do oferty przedmiotowe srodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-
107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania
okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia w szczegoinosci:

Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracie Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate
techniczna, Krajowg Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia.
Dokumentacije Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.
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