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3. Informacja BIOZ. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
NA PLACU BUDOWY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

OBIEKT:  
 
Remont i przebudowa zespołu budynków Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29 A,B/Szewskiej 49 we Wrocławiu wraz z 
przyłączami wszystkich mediów – przyłącza elektryczne Kuźnicza 29B / 
Szewska 49 
 
ADRES:   Miasto Wrocław, 
                    ul. Kuźniczej 29 A,B/Szewskiej 49 we Wrocławiu 
        Obręb Stare Misto,  AM-26, dz. nr 14/2, 14/3, 22/2 

 
PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ: 

mgr inż. Witold Rymaszewski 
ul. Łubinowa 3e/9 
52-210 Wrocław 
upr. bud. nr DOŚ/0196/PBE/17 

INWESTOR:  
                  Unwiersytet Wrocławski  

ADRES:     50-137 Wrocław,  
                  Pl. Uniwersytecki 1 
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 Zakres robót: 

 - Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa przyłączy 

elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w celu przyłączenia 

budynków Kuźnicza 29B oraz Szewska 49 ze stacji transformatorowej znajdującej się w budynku przy ul. 

Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu; 

 
 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 W obszarze działek zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna: sieci 

elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieci ciepłownicze, sieci gazowe, sieci kanalizacyjne, wzdłuż 

ulic oświetlenie drogowe.  

 
 Wykaz elementów zagospodarowania działku lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 - brak; 
 

 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

 - niebezpieczeństwo związane z możliwością wystąpienia linii kablowych niskiego napięcia i 

średniego napięcia, sieci gazowe, sieci ciepłownicze. Złącza kablowe znajdujące się pod napięciem. 

 - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 

brak przykrycia wykopu), 

 - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 - prace instalacyjno-montażowe, przy których istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym 

oraz doznania urazu podczas obsługi elektronarzędzi, 

 

 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:  

 - przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich zadań; 

 - szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

 - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby, 

 - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego. 
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 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

występowania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie:  

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz brygadzista, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracowników. 

- Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:  

A) niewłaściwa ogólna organizacja pracy:  

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

2) niewłaściwe polecenia przełożonych,  

3) brak nadzoru,  

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

B) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór  

- Przyczyny techniczne powstawania wypadów przy pracy:  

A) niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  

B) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

1) zastosowanie materiałów zastępczych,  

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  
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C) wady materiałowe czynnika materialnego:  

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

D) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,  

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 

pracy,  

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

Na podstawie:  

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy  

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć 

stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony 

indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 

zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
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uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy (kierownik robót) obowiązany jest 

informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 

lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.  

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach elektroenergetycznych. 

Prace w strefie skrzyżowań z kablami elektroenergetycznymi prowadzić metodą wykopu 

ręcznego, aby nie uszkodzić przewodów i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Należy poinstruować pracowników o możliwości wystąpienia zagrożenia porażeniem prądem. Prace 

prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 
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1. Deklaracja zapewnienia mocy elektrycznej dla budynku przy ul. Kuźnicza 
29b. 
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2. Deklaracja zapewnienia mocy elektrycznej dla budynku przy ul. Szewska 49. 
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3. Informacja BIOZ. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
NA PLACU BUDOWY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

OBIEKT:  
 
Remont i przebudowa zespołu budynków Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29 A,B/Szewskiej 49 we Wrocławiu wraz z 
przyłączami wszystkich mediów – przyłącza elektryczne Kuźnicza 29B / 
Szewska 49 
 
ADRES:   Miasto Wrocław, 
                    ul. Kuźniczej 29 A,B/Szewskiej 49 we Wrocławiu 
        Obręb Stare Misto,  AM-26, dz. nr 14/2, 14/3, 22/2 

 
PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ: 

mgr inż. Witold Rymaszewski 
ul. Łubinowa 3e/9 
52-210 Wrocław 
upr. bud. nr DOŚ/0196/PBE/17 

INWESTOR:  
                  Unwiersytet Wrocławski  

ADRES:     50-137 Wrocław,  
                  Pl. Uniwersytecki 1 
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 Zakres robót: 

 - Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa przyłączy 

elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w celu przyłączenia 

budynków Kuźnicza 29B oraz Szewska 49 ze stacji transformatorowej znajdującej się w budynku przy ul. 

Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu; 

 
 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 W obszarze działek zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna: sieci 

elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieci ciepłownicze, sieci gazowe, sieci kanalizacyjne, wzdłuż 

ulic oświetlenie drogowe.  

 
 Wykaz elementów zagospodarowania działku lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 - brak; 
 

 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

 - niebezpieczeństwo związane z możliwością wystąpienia linii kablowych niskiego napięcia i 

średniego napięcia, sieci gazowe, sieci ciepłownicze. Złącza kablowe znajdujące się pod napięciem. 

 - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 

brak przykrycia wykopu), 

 - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 - prace instalacyjno-montażowe, przy których istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym 

oraz doznania urazu podczas obsługi elektronarzędzi, 

 

 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:  

 - przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich zadań; 

 - szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

 - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby, 

 - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego. 
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 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

występowania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie:  

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz brygadzista, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracowników. 

- Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:  

A) niewłaściwa ogólna organizacja pracy:  

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

2) niewłaściwe polecenia przełożonych,  

3) brak nadzoru,  

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

B) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór  

- Przyczyny techniczne powstawania wypadów przy pracy:  

A) niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  

B) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

1) zastosowanie materiałów zastępczych,  

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  
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C) wady materiałowe czynnika materialnego:  

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

D) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,  

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 

pracy,  

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

Na podstawie:  

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy  

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć 

stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony 

indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 

zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
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uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy (kierownik robót) obowiązany jest 

informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 

lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.  

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach elektroenergetycznych. 

Prace w strefie skrzyżowań z kablami elektroenergetycznymi prowadzić metodą wykopu 

ręcznego, aby nie uszkodzić przewodów i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Należy poinstruować pracowników o możliwości wystąpienia zagrożenia porażeniem prądem. Prace 

prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 
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SPIS TREŚCI – ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

Lp. Nazwa Strony 

1. 
Deklaracja zapewnienia mocy elektrycznej dla budynku przy ul. Kuźnicza 
29b 

3 

2. 
Deklaracja zapewnienia mocy elektrycznej dla budynku przy ul. Szewska 
49 

4 

3. Protokół nr ZGKIKM.TZ.6630.1094.2024 z narady koordynacyjnej 5-7 

4. Decyzja nr 1247.2024 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 8-9 

5. Uzgodnienie TUU.4461.1720.2.52045.91934.2024.ZS ZDiUM 10-11 

6. 
Opinia DWKZ w sprawie odstąpienia od konieczności uzyskania 
pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych 

12 

7. 
Pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac budowlanych na 
terenie wpisanym do rejestru zabytków 

13-15 

3.  Informacja o planie BIOZ. 16-20 
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1. Deklaracja zapewnienia mocy elektrycznej dla budynku przy ul. Kuźnicza 
29b. 
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2. Deklaracja zapewnienia mocy elektrycznej dla budynku przy ul. Szewska 49. 
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3. Informacja BIOZ. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
NA PLACU BUDOWY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

OBIEKT:  
 
Remont i przebudowa zespołu budynków Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29 A,B/Szewskiej 49 we Wrocławiu wraz z 
przyłączami wszystkich mediów – przyłącza elektryczne Kuźnicza 29B / 
Szewska 49 
 
ADRES:   Miasto Wrocław, 
                    ul. Kuźniczej 29 A,B/Szewskiej 49 we Wrocławiu 
        Obręb Stare Misto,  AM-26, dz. nr 14/2, 14/3, 22/2 

 
PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ: 

mgr inż. Witold Rymaszewski 
ul. Łubinowa 3e/9 
52-210 Wrocław 
upr. bud. nr DOŚ/0196/PBE/17 

INWESTOR:  
                  Unwiersytet Wrocławski  

ADRES:     50-137 Wrocław,  
                  Pl. Uniwersytecki 1 
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 Zakres robót: 

 - Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa przyłączy 

elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w celu przyłączenia 

budynków Kuźnicza 29B oraz Szewska 49 ze stacji transformatorowej znajdującej się w budynku przy ul. 

Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu; 

 
 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 W obszarze działek zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna: sieci 

elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieci ciepłownicze, sieci gazowe, sieci kanalizacyjne, wzdłuż 

ulic oświetlenie drogowe.  

 
 Wykaz elementów zagospodarowania działku lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 - brak; 
 

 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

 - niebezpieczeństwo związane z możliwością wystąpienia linii kablowych niskiego napięcia i 

średniego napięcia, sieci gazowe, sieci ciepłownicze. Złącza kablowe znajdujące się pod napięciem. 

 - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 

brak przykrycia wykopu), 

 - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 - prace instalacyjno-montażowe, przy których istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym 

oraz doznania urazu podczas obsługi elektronarzędzi, 

 

 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:  

 - przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich zadań; 

 - szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

 - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby, 

 - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego. 
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 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

występowania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie:  

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz brygadzista, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracowników. 

- Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:  

A) niewłaściwa ogólna organizacja pracy:  

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

2) niewłaściwe polecenia przełożonych,  

3) brak nadzoru,  

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

B) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór  

- Przyczyny techniczne powstawania wypadów przy pracy:  

A) niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  

B) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

1) zastosowanie materiałów zastępczych,  

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  
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C) wady materiałowe czynnika materialnego:  

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

D) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,  

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 

pracy,  

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

Na podstawie:  

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy  

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć 

stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony 

indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 

zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
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uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy (kierownik robót) obowiązany jest 

informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 

lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.  

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach elektroenergetycznych. 

Prace w strefie skrzyżowań z kablami elektroenergetycznymi prowadzić metodą wykopu 

ręcznego, aby nie uszkodzić przewodów i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Należy poinstruować pracowników o możliwości wystąpienia zagrożenia porażeniem prądem. Prace 

prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 

 
 


