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| Przytacze elektryczne do budynkéw Kuznicza 29B / Szewska 49

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYKAZ 0SOB OPRACOWUJACYCH | SPRAWDZAJACYCH PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Imie i Zakres Specjalnos¢ i nr uprawnien Data podpis
nazwisko opracowania budowlanych opracowania
Juliusz Projektant Specjalnos¢ architektoniczna do 2024-06-27
Modlinger projektowania bez ograniczen
nr upr. 206/83/WBPP
Witold Opracowat Specjalnos¢ instalacje elektryczne do 2024-06-27
Rymaszewski | Instalacje projektowania bez ograniczen
elektryczne nr upr. DOS/0196/PBE/17
Michat Sprawdzit Specjalno$¢ instalacje elektryczne do 2024-06-27
Wozniak Instalacje projektowania bez ograniczen
elektryczne | nr upr. DOS/0360/PBE/16

- Przytacze elektryczne Kuznicza 29B / Szewska 49
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A “ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER | MAREK WOLYNIEC,

|. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie z Art. 34.ust.3d. pkt3) ustawy prawo budowlane do PZT

OSWIADCZENIE Wroctaw, 2024-06-27

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami
OSWIADCZAM, ze niniejszy PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU zamierzenia pod nazwa; Remont i
przebudowa zespotu budynkéw Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Kuzniczej 29 A,B
/Szewskiej 49 we Wroctawiu wraz z przytaczami wszystkich medidw - Przytacze elekiryczne Kuznicza 29B /
Szewska 49 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: Juliusz Modlinger ...
(podpis)

WYKAZ 0SOB OPRACOWUJACYCH | SPRAWDZAJACYCH PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Imie i Zakres opracowania Specjalnos¢ i nr uprawnien budowlanych

nazwisko
Juliusz Projektant Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen
Modlinger nr upr. 206/83/WBPP
Witold Opracowat Instalacje Specjalno$¢ instalacie elektryczne do projektowania bez
Rymaszewski | elektryczne ograniczen nr upr. DOS/0196/PBE/17
Michat Sprawdzit Instalacje Specjalnos¢ instalacie elektryczne do projektowania bez
Wozniak elektryczne ograniczen nr upr. DOS/0360/PBE/16
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

s DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 r.

OKK.7131-472/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Witold Stanistaw Rymaszewski

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 1 stycznia 1987 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0196/PBE/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji. -

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZY AUDOWNICTWA

rz Czpliniski
inej

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski
2. drinz. Zofi Zw@e%ﬁg}ska

I~
3. mgrinz. Ja «B@zytko

Otrzymuja:
1.Pan Witold Stanistaw Rymaszewski
Ul. tubinowa 3E/9
52-210 Wroctaw
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Witold Stanistaw Rymaszewski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdbw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNQSLASKASKREGOWA
1ZBA INZYNIFROW BUDOW

Prof_grint. kAzimierz Cz

[?
“Okregowe) K

1. prof. dr inz. Kazjtyiepr Czaplinski
2. drinz. Zoﬂa Zwierz€howska

3. mgrinz. J ‘éﬁgzytko
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3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
l Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r.
OKK.7131-473/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z pozniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Karol Wozniak

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 16 marca 1981 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0360/PBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1.Pan Michat Karol Wozniak
Ul. Macedoriska 29/29
51-113 Wroctaw

2.0krggowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa

3.Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego T _
4.ala 3. mgr inz. Mat

Janiaczyk

Okreq 3 acyjne
1. prof. drinz. Kaz:?mierz Czaplinski
!l(
[ ¥V

2. drinz. Zofia Zwierz¢howska

Mikotajewska-
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Michat Karol Wozniak

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

ol 0r in2-Razimierz Czaplingki
Przewodnic2gcy
Okrggowe| Komisii Xwalifikacyjng|

1. prof. dr inz. Kazimigrz Czaplinski

2. drinz. Zofia Zwiefz

\
3. mgr inz. Matgorzat; ajewska-Janiaczyk
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4. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UI8-IIM-6X8 *

Pan Witold Stanistaw Rymaszewski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0059/16

adres zamieszkania ul. tubinowa 3E/9, 52-210 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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5. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci sprawdzajgcego do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego

® POLSKA

x,'___
NS
EE s INZYNIEROW
.--r-.-s__l.-_-_,-
=il 1| supownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryflkaoyjnym:
DOS-N35-6T5-LGM *

Pan Michal Karol Woiniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0060/16

adres zamieszkania ul. Kowarzyka 3/10, 51-128 Wroclaw

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. T8 K.c.

£ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawne] wystarcza zlodenis ofwiadczenia woli w postac elektroniczne] i opatrzenie go
lowaliflkowanym podpisem elektroniczrym.

& 2. Ozwiadczenie woli Zlozone w formie eleitroniczne] jest rownowszne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* ‘Weryfikacje poprawnost danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzid 2= pomocy numeru wenyfikacyjrego mswisdczenia na
stronie Pokkiej lzby Indynierow Budownictwa www.plib.orgpl lub kontaktujgc sie = bisrem whatciwe] Okrggowej |zby Infynisrcw
Budownictea.
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A “ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER | MAREK WOLYNIEC,

Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa przytaczy elektroenergetycznych
obejmujacych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w celu przytaczenia budynkdéw Kuznicza 29B oraz
Szewska 49 ze stacji transformatorowej znajdujacej sie w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we
Wroctawiu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie skrzyzowania ulic Kuznicza / Uniwersytecka,

dz. nr 14/2, 14/3, 22/2, AM 26, obreb Stare Miasto we Wroctawiu.

W obszarze dziatek zlokalizowana jest istniejaca infrastruktura techniczna: sieci
elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieci cieptownicze, sieci gazowe, sieci kanalizacyjne, wzdtuz ulic
o$wietlenie drogowe

Teren przedmiotowe] inwestycji objety zostat miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego potnocnej czesci obszaru Starego Miasta - rejon Uniwersytetu Wroctawskiego nr 91 uchwatg
nr L/1753/02 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 4 lipca 2002 .
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Planowana inwestycja budowy przytaczy elektroenergetycznych o napieciu niz wyzszym niz 1 kV
jest zlokalizowana w obszarze Dzielnica Stare Miasto wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A/1580/212 z
dnia 12.05.1967.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje budowe przylaczy elektroenergetycznych

obejmujacych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w celu przytaczenia budynkow Kuznicza 29B oraz
Szewska 49 ze stacji transformatorowe] znajdujacej sie w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we

Wroctawiu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuie:

Budowe linii kablowych nN 2x YAKXS 5x1x240 mm2 o napigciu znamionowym do

1. 1kV na potrzeby zasilania budynku przy ul. Kuznicza 29b wraz z kablem -90 mb.
komunikacyjnym na potrzeby BMS i kablem $wiattowodowym ziemnym 24J
Budowe linii kablowych nN 2x YAKXS 5x1x240 mm2 o napieciu znamionowym do

2. 1kV na potrzeby zasilania budynku przy ul. Szewska 49 wraz z kablem - 160 mb.
komunikacyjnym na potrzeby BMS

Lokalizacje poszczegdinych elementdw projektowanej infrastruktury technicznej przedstawiono na
rysunku EO1 PZT.

W ramach budowy nalezy wybudowac linie kablowe kablami ziemnymi wedtug tras wskazanych na
rysunku - projekt zagospodarowania terenu. Zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego zasilanie budynkow
przy ul. Kuznicza 29b oraz Szewska 49 nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia
Zlokalizowanej w rozdzielni nN na terenie stacji transformatorowej mieszczacej sie w budynku D Wydziatu
Prawa, Administracji i Ekonomii UWr przy ul. Uniwersytecka 7/10.

Przebudowa ww. rozdzielnicy gtbwnej niskiego napiecia wg. odrebnego opracowania.

Linie kablowe komunikacyjno-sterownicze (typu: kabel teleinformatyczny zewnetrzny (zelowany), podwajnie
ekranowany, drut 4x2x0,8, bezhalogenowy) prowadzi¢ od licznikow energii elektrycznej w budynku przy ul.
Uniwersytecka 7/10 do szafek systeméw BMS w budynkach przy ul. Kuznicza 29b oraz Szewska 49.

Kabel $wiattowodowy zakoriczy¢ w Gtéwnym Punkcie Dostepowym budynku przy Kuzniczej 29b, a z drugiej
strony zapasem 100 m zwinietym w szafce zapasu zamontowanej na $cianie wewnetrznej pomieszczenia
rozdzielni nN w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 7/10.

Projektowane kable utozy¢ na gteboko$ci 0,7 m pod powierzchnig terenu na 10 cm warstwie piasku,
przysypujac go 10 cm warstwa piasku, nastepnie 15 cm warstwa rodzimego gruntu i na catej dtugosci kabel
nalezy przykry¢ folig koloru niebieskiego grubo$ci minimum 0,5 mm. Catos¢ przysypaé ziemig ubijajac ja

warstwami. Minimalne wymiary wykopu wykonanego recznie winny wynosic: gtebokos¢ 0,8 m, szeroko$c¢
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dna 0,4 m. Na koncach kabli oraz co 10m nalezy zatozy¢ oznaczniki (podajac: typ kabla, przekroj, /obiekt
adres /rok utozenia).
Pod drogami i przejazdami kable uktada¢ na gtebokosci 1,0 m pod powierzchnig terenu w rurze ostonowej
sztywnej typu SRS 110 niebieskiej, kable wyprowadzi¢ minimum 0,5m poza obreb kraweznika. Utozy¢ folie
koloru niebieskiego grubosci minimum 0,5 mm 0,25m nad najwyzej utozong rurg. Minimalne wymiary wykopu
wykonanego recznie winny wynosic: gtebokos¢ 1,1 m, szerokos¢ dna 0,5 m.
Skrzyzowanie z siecig wodociggowq i kanalizacyjng i cieptowniczg nalezy wykona¢ chronigc kabel rurg
ostonowg DVK 110mm z obustronnym dodatkiem wynoszacym, co najmniej po 50cm. Kabel w miejscach
skrzyzowan nalezy prowadzi¢ ponad rurociggami.
Skrzyzowanie z gazociggiem wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie tj.
Odlegto$¢ pionowa od Scianki gazociggu nie moze by¢ mniejsza niz 0,2 m. Kabel w miejsc skrzyzowania
zabezpieczy¢ rurg ochronng AROT DVK 110 z obustronnym dodatkiem wynoszacym, co najmniej po 50cm
z kazdej strony. Kat skrzyzowania kabla z gazociggiem powinien by¢ nie mniejszy niz 20°.
Powyzsze kable nalezy uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004..

Przed zasypaniem rowu kablowego, nalezy nanie$¢ na planie doktadne domiary linii kablowej do
statych urzadzen podziemnych i naziemnych oraz wrysowa¢ nowe ewentualnie napotkane urzadzenia

nieoznaczone na planie trasy kabli.

» Odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych

Przed rozpoczeciem robét ziemnych rozebra¢ nawierzchnie chodnikéw na szeroko$¢ wykopu. Do zasypywania
wykopu przystapi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robot instalacyjnych i odbiorze ich przez Inwestora, spetniajacym
wymagania podtoza drogowego G1. Wykop nalezy zasypywaé recznie warstwami, a grubo$¢ warstwy uzalezniona jest
od sposobu zageszczania. Przy zageszczaniu recznym — 0,15 m, lekkimi wibratorami — 0,20-0,30 m. Zgodnie z normg
PN-02205:1998 zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu
na drodze, powinny uzyskac¢ do gtebokosci 1,2m (lub jezeli mniejsza do gteboko$ci wykopu) wskaznik zageszczenia
co najmniej 1,00. Poszerzony wykop zasypywac warstwami, w taki sposob, aby zageszczenie obejmowato réwniez
kliny odtamu. W obszarze chodnikow na catej gtebokosci wykopu nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia 1s=0,98.

W miejscach przewidywanych kolizji z innymi sieciami oraz w sasiedztwie drzew wykopy nalezy wykonywac
recznie. Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ studzienki, plotki, fawki, skrzynki oraz stupy i wszelkie roboty prowadzi¢
bez ich naruszania. Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje terenu i zabudowanych w poblizu
miejsca robdt urzadzen infrastruktury drogowej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w/w urzadzen nalezy

powiadomi¢ uzytkownika badz zarzadce drogi o zaistniatej sytuacii.

Lipiec 2024 Remont i przebudowa zespotu budynkow Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego
- Przytacze elektryczne Kuznicza 29B / Szewska 49 strona nr 12




WROCLAW UL. KOSCIUSZKI 3/6 tel. 71 34 338 03

A “ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER | MAREK WOLYNIEC,

4. Inne informacje i dane
a) W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu

(art. 74 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony $rodowiska”) oraz nalezy uwzgledni¢ ochrone
srodowiska, w szczegoInosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych
(art. 75 ust 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska).
Wiasciciel gruntu nie moze zmieniac kierunku i natezenia odptywu znajdujacych sie na jego gruncie wéd
opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu wod ze Zrodet — ze szkodg dla gruntéw sasiednich, a
takze odprowadza¢ wod oraz wprowadzaé $ciekow na grunty sasiednie (art. 234 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne).

b) Dziatka objeta niniejszym zamierzeniem budowlanym jest zlokalizowana w obszarze Dzielnica Stare
Miasto wpisanym do rejestru zabytkow pod nr A/1580/212 z dnia 12.05.1967.

5. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopni skomplikowania
obiektu budowlanego

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniaja, iz planowana inwestycja nie
wywiera ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne i nie stwarza zagrozenia dla warunkdw zdrowia i zycia
ludzi zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacii.

Projektowane linie kablowe nN nie majg wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wéd i powietrza.
Inwestycja nie znajduje sie na terenach goérniczych oraz nie zagraza $Srodowisku i zdrowiu ludzi. Dla
przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa.

Jako system ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania. Przytacza
elektroenergetyczne projektowane w uktadzie TN-C, instalacje odbiorczg wykona¢ w uktadzie TN-S,
wyposazong w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i odrebng dokumentacjg projektowa.

Przed przystapieniem do robot, nalezy powiadomi¢ wiascicieli i uzytkownikdéw urzadzen znajdujacych
sie w poblizu. Wykopy pod linie kablowe wykonywac recznie pod nadzorem jednostek branzowych. Wszelkie
prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki budowlanej. Prace
instalacyjne nalezy wykonywac przy wytgczonym napieciu w sieci energetyczne;.

W trakcie wykonywania prac ulegajacych zakryciu oraz po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa linii
kablowych, nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sporzgdzong przez uprawnionego
geodete.

Po wykonaniu robot ziemnych nalezy wykona¢ komplet pomiardw elekirycznych w zakresie rezystancii
izolacji kabli zasilajgcych. Ze wszystkich pomiarow nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty potwierdzajace
poprawnos¢ wykonanej instalacji i jej gotowo$¢ do eksploatacii, protokoty nalezy dotaczy¢ do dokumentacji

powykonawczej.
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6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
a) Podstawa prawna opracowania obszaru oddziatywania obiektu

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami).
2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)
3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).
5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519).
6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).
7. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)
8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719).
9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017 poz. 2187).
10. Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
11. Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
b) Teren wyznaczony
Cato$¢ inwestycji zostanie przeprowadzona w granicach dziatek nr. dz. nr 14/2, 14/3, 22/2, AM 26, obreb
Stare Miasto miasto Wroctaw. Zgodnie z zapisami normy branzowej N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa." obszar oddziatywania obiektu okreslono jako
margines 0,5m od linii kablowej ziemnej po obu jej stronach.
b) Opis obszaru oddziatywania
Projektowana inwestycja polegajaca na budowie przytaczy elektroenergetycznych obejmujacej
napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w celu przytaczenia budynkéw Kuznicza 29B oraz Szewska 49

ze stacji transformatorowej znajdujacej sie w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wroctawiu nie
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narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepisow. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany oraz nie wprowadza ograniczen dla dziatek
sgsiadujacych.

opracowat

mgr inz. Witold Rymaszewski
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lll. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr EO1-PZT - Projekt zagospodarowania terenu.
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