A "ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER I MAREK WOLYNIEC,
WROGEAW UL. KOSCIUSZKI 3/6 tel. 071/ 34 338 03

Nazwa zamierzenia budowlanego:

,Przebudowa i rozbudowa zespotu budynkow Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Szewskiej 49 / ul. Kuzniczej 29a i b we Wroctawiu wraz z
przytgczami”

Obiekt

Budowa budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego oraz budowa
Centrum Wspoétpracy Polsko-Ukrainskiej z czescig dydaktyczng i Bibliotekg Wydziatu Nauk
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Kuzniczej 29b we
Wroctawiu

Adres obiektu:

ul. Kuznicza 29b we Wroctawiu, dziatka nr47, cz. dz. nr 48, 49, 46/2, 22/2 AM-26, obreb
Stare Miasto
Kategoria obiektu budowlanego - IX

INWESTOR:

‘ Uniwersytet Wroctawski 50-137 Wroctaw, pl. Uniwersytecki 1

PRZEDMIAR
BRANZA: PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) ;

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Data opracowania: 15.11.2024. Sporzadzit : Mariusz Miernik
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Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU NAUK HISTORYCZNYCH | PEDAGOGICZNYCH - PRZYLA-
CZE CIEPLOWNICZE

ADRES INWESTYCJI : ul. Kuznicza 29b we Wroctawiu, dziatka nr 47, cz. dz. nr 49 AM-26, obreb Stare Miasto

INWESTOR : Uniwersytet Wroctawski

ADRES INWESTORA : 50-137 Wroctaw, pl. Uniwersytecki 1

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Mariusz Miernik (Instalacyjna)

DATA OPRACOWANIA : 15.11.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :
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KOSZTORYS INWESTORSKI 11.2024 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 OTWORY W SCIANACH
1|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentgcm
d.1/0101-04 wa w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu
z.sz. 1.3. Krotnos¢ = 1.5
analogia
10*25 cm 250.000
RAZEM 250.000
2|KNR 2-20 Przejscia przez sciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw  |szt.prz
d.1]0113-10 cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o $r. 65-125 mm |ejsc
analogia Krotnos¢ = 1.5
10 szt.prz 10.000
ejsc
RAZEM 10.000
2 ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW
21 Montaz rurociagu spawanego Dn65
3|KNR-W 7- Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9m
d.2./09 2102-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - Rurociagg Dn65mm
1
15.95+0.5+15.55+0.5 m 32.500
RAZEM 32.500
4/KNR-W 7- Montaz ksztaitek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |szt.
d.2.|09 2114-05 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - kolana stalowe Dn65
1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
5/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostop(ztgcz.
d.2./0218-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm
1 grubosé scianki do 4.5 mm - rurociggi Dn65
40 zlgcz. 40.000
RAZEM 40.000
6/KNR 7-09 Proba wodna rurociggéw o srednicy Dn65mm na ci$nienie Pn25 m
d.2./2901-01
1|analogia
poz.3 m 32.500
RAZEM 32.500
2.2 Montaz rurociggu spawanego Dn15 - odpowietrzenia
7|KNR-W 7- Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 20.(m
d.2./09 2101-01 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm - odpowietrzenia Dn15
2|analogia
3.5+3.5 m 7.000
RAZEM 7.000
8/KNR-W 7- Montaz ksztaitek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej Dn25 mnyszt.
d.2.|09 2114-01 Grubos¢ scianki do 3,2 mm- Kolana hamburskie Dn15
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9|KNR-W 7- Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie |ztacz.
d.2./09 0101-01 badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 20 mm grubos$¢ $cianki do
2|analogia 4mm - spawanie rur Dn15
16 zlgcz. 16.000
RAZEM 16.000
2.3 Montaz armatury spawanej - zawory na odpowietrzeniu
10|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 15 mm na ci$nienie |szt.
d.2.|2501-02 nominalne do 4,0 MPa
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
11|KNR-W 7- Czyszczenie strumieniowo Scierne do drugiego stopnia czystosci rurocigs m?2
d.3/12 0110-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1%(3.14*0.76172)/4 m?2 0.455
RAZEM 0.455
12|KNR-W 7- Odttuszczanie rurociggdw m?2
d.3/12 0105-04
poz.11 m2 0.455
RAZEM 0.455
13|KNR-W 7- Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowym m?
d.3/12 0211-05 rurociggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm - rury Dn65
Krotnos¢ = 3
poz.11 m2 0.455
RAZEM 0.455
4 1IZOLACJA TERMICZNA
14|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnejm
d.4/0307-03 rurociggéw o $ér.zewn. 76-114 mm
analogia

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 34462 Uzytkownik: Mariusz Miernik




KOSZTORYS INWESTORSKI 11.2024 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.3 m 32.500
RAZEM 32.500
15|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacjil m?2
d.4/0601-02 rurociggéw o $r. zewn. 60-191 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.2.2.1.
9901
poz.3*(3.14*0.20"2)/4 m?2 1.021
RAZEM 1.021
5 KONSTRUKCJE WSPORCZE
16 Wieszak dla rurociggu 2xDn65 - kalkulacja wiasna kpl.
d.5
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
17 Podpora stata rurociggu 2xDn65 - kalkulacja wtasna kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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