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Plac Wolnosci 3A
09.220 Bielsk Bielsk, dnia 02.01.2025 r.

RRiRG.5.6220.6.2024
DECYZJA Nr 1/2025

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na (.t Dz.U. z 2024 r. poz.
1112) zwana dalej ,ustawag oo0$”, a takze z § 3 ust 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839 z pdZn. zm.) zwanego dalej ,rozporzgdzeniem”, w zwigzku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (ji.t. Dz.U. z 2024 r.,
poz. 572) zwanej dalej ,kpa”,

po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Bielsk, Plac Wolnosci 3A, 09-230 Bielsk
w imieniu i na rzecz ktorego dziata peinomocnik

Krzysztof Kaminski
adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno,

oraz zasiegnieciu opinii

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ptocku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku Panstwowego Gospodarstwa
Woednego Wody Polskie,

ORZEKAM

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na: ,,Rozbudowie drogi gminnej 290115W Ktobie Niszczyce
— gmina Bielsk” powiat ptocki, wojewédztwo mazowieckie.

2. Istnieje konieczno$é okreSlania parametrow projektowanego przedsiewziecia dla
wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy 00§, {j.:

1) Przed przystagpieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonaé ogledzin terenu pod katem
wystepowania gatunkoéw chronionych 1 ich siedlisk oraz analizy planowanych prac
w kontekscie przepisow dotyczgeych w szczegolnosci dziko wystepujacych zwierzgt objetych
ochrong gatunkows, analiza winna byé prowadzona rowniez w kontekscie mozliwosci
uzyskania decyzji zezwalajgcej na odstepstwa od zakazéw zobowigzujgcych w stosunku do
w/iw formy ochrony przyrody.

2) W trakcie prowadzenia prac budowalnych, przy udziale nadzoru ornitologicznego
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i herpetologicznego, prowadzi¢ kontrole terenu na obecnos¢ zwierzat , gdy zaistnieje taka
konieczno$¢ nalezy umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci
ucieczki , zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycjg
z zastosowaniem przepisdéw odrebnych.

3) Drzewa zlokalizowane w sgsiedztwie inwestycji, znajdujgce si¢ w zasiggu prac maszyn
nalezy, na czas prowadzenie robot, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze sztukg
ogrodnicza.

4) Bezposrednio przed rozpoczeciem robét oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych przy
udziale nadzoru przyrodniczego prowadzi¢ kontrole terenu na obecno$é zwierzgt, gdy
zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku
braku mozliwoéci ucieczki, zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon
objety inwestycjg z zastosowaniem przepiséw odrebnych.

5) Wycinke drzew i prace ingerujgce w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakoéw, tj. w terminie od 15 wrzeénia do 15 Lutego. W przypadku prowadzenia prac
w okresie legowym nalezy zapewni¢ nadzor przyrodniczy (ornitologiczny).

6) Wycinke istniejgcej zieleni nalezy ograniczy¢é do niezbednego minimum, wynikajacego
z projektowanego zakresu robét, w ramach rozwigzan chronigcych $rodowisko wykonac
nasadzenia towarzyszace.

7) podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w spos6b uniemozlwiajgcy wpadanie
do nich zwierzat (przykrycia, wygrodzenia);

8) stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia, w celu ochrony gruntu i wéd prowadzic¢
kontrole uktadow paliwowych;

9) prace organizacyjne w trakcie realizacji prowadzi¢ w godzinach 6 00 — 22 00;

10) odpady magazynowaé na szczelnych, utwardzonych powierzchniach; zabezpieczonych
przed przedostaniem sie ewentualnych zanieczyszczen do gruntu i wod;

11) odpady gromadzi¢ i magazynowa¢ w sposob selektywny w wyznaczonych miejscach
tymczasowego gromadzenia odpaddw minimalizujgc ich ilos¢, a nastepnie sukcesywnie
przekazywaé¢ do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami;

12) Uszczelni¢ nawierzchnie placéw postojowych dla maszyn, $rodkow transportu oraz
ewentualnie miejsca tankowania pojazdow.

13) Teren inwestycji wyposazyé w niezbedng ilo§¢ szczelnych nieprzepuszczalnych
pojemnikéw, koszy | konteneréw do gromadzenia odpadow.

14) Prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia prowadzi¢ w sposob niezagrazajgcy
srodowisku gruntowo - wodnemu, m.in. poprzez uzycie sprzetu bedgcego w dobrym stanie
technicznym, odpowiednig organizacje prac budowlanych, magazynowanie materiatow
i surowcow niezbednych do prowadzenia robdt w sposéb bezpieczny dla srodowiska
wodno-gruntowego, poza miejscem realizacji prac.

15) Zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdbéw i maszyn, zabezpieczyC
przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd oraz wyposazyé
w materialy sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw oraz
przeszkoli¢ pracownikdéw cdnosnie ich zastosowania.

16) Ewentualne naprawy awaryjne wykonac¢ na szczelnym podiozu zapewniajgcym
wyeliminowanie zanieczyszczenia gruntu | warstw wodonosnych substancjami
ropopochodnymi.

17) W sytuacjach awaryjnych , takich jak np. wyciek paliwa, podjgé natychmiastowe dziatania
w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczone grunt
nalzy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego ftransportu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania.

18) Zachowac szczegdlng ostroznoéé¢ podczas prowadzenia prac w rejonie ciekow,

19) Prace nalezy prowadzi¢ w okresie niskich standw wéd.

20) prace budowlane w obrebie koryt ciekow/rowdéw wykonaé w sposdb zapewniajgcy
maksymalne ograniczenie ingerencji w srodowisko gruntowo-wodne.
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3.
4.

21) podczas zageszczania i wzmacniania drogi zabezpieczy¢ ww. cieki przed dostaniem sig¢ do
nich kruszywa famanego i innych materiatéw budowlanych/odpadow,

22) zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowac poza obszarami, na ktdrych znajdujg sig
zbiorniki wodne, rowy melioracyjne, tereny podmokie, cieki wodne, a takze poza obszarami
kierunku splywu wod powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych,

23) wode na cele budowlane oraz socjalno-bytowe dostarcza¢ na plac budowy za pomocg
beczkowozow i zbiornikoéw na wode,

24) scieki bytowe generowane na etapie realizacji odprowadzac do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych (przewoznych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie oprézniac (nie
dopuszczag do ich przepetnienia) przez uprawnione podmioty,

25) Na etapie realizacji uwzgledni¢ doprowadzenie na tern budowy wody do celow
technologicznych i sanitarnych oraz zapewni¢ odpowiednie warunki sanitarne pracownikom.

26) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzac do drogowych rowéw trawiastych
lub do kanalizacji deszczowej; odprowadzanie ww. wod do odbiornikéw prowadzi¢ w sposob
niepowodujgcy zalewania terendw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie,
a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wod,

27) prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku

stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez
koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod gruntowych, do minimum ograniczy¢ czas
odwodnienia, wykopu oraz ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu dziatki inwestycyjnej, wode z
odwodnienia zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu
pozwolenia wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane,

28) teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikow
i kontenerow do gromadzenia odpadow,

29) materialy i surowce skladowa¢ w sposob uniemoziwiajacy przedostanie sig zanieczyszczen
do gruntu i wad,

30) nie zaburzyé przeptywu i warunkéw hydrologicznych ciekow znajdujgcych sie w obrebie
inwestycji — Doplyw spod Kuchar - Jezewo oraz Doplyw z Niszczyc, a takze nie
zanieczyszczac wod powierzchniowych,

31) odpady magazynowat w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac do
odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik decyzji.

Niniejszej decyzji nadaje sig rygor natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

Niniejszg decyzje wydaje sig w zwigzku z wszczetym postepowaniem administracyjnym na

wniosek z dnia 28.06.2024 r. Gminy Bielsk, Plac Wolnosci 3A, 09-230 Bielsk w imieniu i na rzecz
ktérej dziata petnomocnik Krzysztof Kaminski adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 10a,
99-300 Kutno, skierowany do Wéjta Gminy Bielsk o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewziecia polegajacego na: ,Rozbudowie drogi gminnej
290115W Ktobie Niszczyce — gmina Bielsk” powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie.

Do wniosku zatgczone byty:

— karta informacyjna przedsiewzigcia,

—  pos$wiadczona przez wiasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujgca przewidywany
teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacej przewidywany obszar,
na ktory bedzie oddziatywac przedsigwzigcie,

- mapa w skali zapewniajgcej czytelnos¢ z przedstawionymi danymi z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
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z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na kiéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
— zapis dokumentacji w formie elektronicznej;

Dane o ztozonym wniosku zostaty podane do publicznej wiadomo$ci.

W dniu 16.07.2024 r. ustalono krgg stron postepowania natomiast pismem znak sprawy:
RRIRG.S.6220.6.2024 z dnia 16.07.2024 r. wszczeto postepowanie w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewziecia polegajgcego na: ,Rozbudowie
drogi gminnej 290115W Klobie Niszczyce — gmina Bielsk” powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie.
Ustalono, ze liczba stron przekracza 10. Zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy oo$ jezeli liczba stron
postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, do
zawiadamiania stron innych niz podmiot planujgcy podjecie realizacji przedsiewziecia stosuje sie
przepisy art. 49 kpa z tym, ze zawiadomienie to nastepuje w formie publicznego obwieszczenia
w siedzibie organu wiasciwego w sprawie oraz przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacii
Pubticznej na stronie podmioctowej tego organu.

Wojt Gminy zawiadomit strony postepowania o wszczeciu procedury dotyczacej ustalenia
uwarunkowan srodowiskowych zgody na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia, zawiadamiajgc
o mozliwo$ci zapoznania sie z dckumentacjg craz mozliwosci wnoszenia uwag i wnioskow.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 ,drogi 0 nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi
0 nawierzchni twardej, z wyfgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, sfuzgcych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody” planowana inwestycja zostata zaliczona do przedsiewzieé moggcych potencjainie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, ktére mogg wymagac sporzadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko.

W zwigzku z czym zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na S$rodowisko wymaga realizacja planowanych przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko, jeZeli obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziafywania przedsiewzigcia na Srodowisko zostat stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.
Natomiast zgodnie z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ,usfawy oo$” decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach okresla $rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia. Uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym przedmiotowe
przedsiewziecie wymaga decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Organem wtasciwym zgodnie z art. 75 ust. 4 ,ustawy 008" do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest Wojt Gminy.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 112 ,ustawy 008" pismem znak sprawy: RRIRG.S.6220.6.2024
z dnia 16.07.2024 roku Organ prowadzgcy postepowanie wystgpit o opinie do: Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ptocku oraz Dyrektora Zarzad Zlewni we Wioctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wod
Polskich.

W dniu 31.07.2024 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku pismem znak: WK.ZZS$.4901.140.2024
wezwat Wéjta Gminy do uzupetnienia dokumentacji. Uzupetnienie przestano w dniu 17.10.2024 r
przy pismie znak: RRIRG.S.6220.6.2024.

W trakcie postepowania organy uczestniczgce wydaty opinig:
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1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w dniu 08.08.2024 r. wydat opinie
znak sprawy: WOOS-1.4220.981.2024.JC w ktorej stwierdzit, ze dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

2. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Whoctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- w dniu 24.10.2024 r. wydat opinie znak sprawy: WK.ZZS.4901.140.2024 — w kiorej
stwierdzil, ze dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie istnieje potrzeba
przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

3. Panstwowy Powiatowy [nspektor Sanitarny w Ptocku w dniu 06.08.2024 r. wydat opinie
sanitarng w ktorej stwierdzit, ze dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie ma
potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko.

Wojt Gminy Bielsk obwieszczeniem z dnia 03.12.2024 r. znak sprawy: RRIRG.S.6220.6.2024
zawiadomit strony postepowania o wydanych opiniach w sprawie braku potrzeby przeprowadzania
oceny oddziatywania na $rodowisko oraz o zebranym materiale dowodowym w przedmiotowej sprawie
oraz o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy. Do dnia wydania decyzji, zadna ze stron nie
zglosita uwag i wnioskow.

W dniu 03.12.2024 r. Whioskodawca wystgpit z wnioskiem o nadanie decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci. Wniosek uzasadniono tym, ze przedsiewziecie min. zwigzane jest
ze stworzeniem bezpiecznych odcinkdéw drég gminnych zapewniajgcych wysoki komfort ruchu
drogowego, poprawy dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancéw oraz dostosowania
parametrow drogi do obowigzujgcych warunkow technicznych. Po analizie wniosku uznano, ze
w sprawie wystepujg okoliczno$ci wskazane w art. 108 ustawy kpa uzasadniajgce nadanie decyzji
o uwarunkowaniach $rodowiskowych rygoru natychmiastowej wykonalnos$ci.

Zawiadomienia w formie obwieszczen zamieszczane byly na stronie Biuletynu Informaciji
Publicznej Urzedu Gminy w Bielsku, tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Bielsku, tablicach ogloszen
sotectw: Klobie, Niszczyce, Niszczyce-Pienki, Kuchary-Jezewo, Gilino, Drwaly.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ,ustawy 00$” i analizy karty informacyjnej wynika:

1) rodzaj i charakterystyke przedsigewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkoéci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji. a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsigwziecie,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy drogi gminnej
nr 290115W Kiobie - Niszczyce gmina Bielsk na dziatkach ewidencyjnych nr 12, 13, 28/6 obreb
141901 2.0018 Kiobie, oraz na dziatkach ewidencyjnych nr 18, 82, 79, 78 obreb 141901 2.0027
Niszczyce.

Poczatek przebudowywanej drogi km 0+000 przewiduje sie od krawedzi nawierzchni bitumicznej drogi
gminnej nr 290121W relacji droga powiatowa 5201W - Sekowo — Niszczyce-Pienki - droga krajowa
nr 60. Koniec przebudowywanej drogi km 1+782,00 to krawedz nawierzchni bitumicznej skrzyzowania
drog gminnych nr 290115W i 290116W. Szerokos¢ jezdni na catej drodze 5,00 m, pobocze
dwustronne utwardzone kruszywem tamanym szerokosci 2 x 0,75 m. lIstniejgca nawierzchnia i
warstwy konstrukcyjne istniejgcej drogi zostang bez zmian. Przy poszerzeniach drogi powstanie howa
podbudowa i nawierzchnia. W obrebie pasa drogowego wykonane zostang zjazdy o nawierzchni
thuczniowej na posesje z zabudowg i na tereny upraw rolnych. Odwodnienie bedzie nastepowato
rowniez poprzez nadanie odpowiednich spadkéw drogi na grunty sasiadujgce z projektowang droga,
tak jak to byto dotychczas.
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Wzdiuz drogi przewidziano réwniez budowe, przebudowe i udroznienie istniejgcych rowoéw zgodnie
z wykonanym odrebnym opracowaniem operatem wodno-prawnym i decyzjg wodno-prawns.

Przedsiewziecie w swym zakresie obejmuje wykonanie urzadzen wodnych - rowow otwartych
przydroznych ,A” diugosci 425 i ,B” dtugosci 169 m, przepustéw na zjazdach do pdl i posesji w ilosci
tgcznej 5 szt., przepustoéw pod droge gminng w ilosci 3 szt

Rowy przydrozne:

- row A" - dlugos€¢ 425 m (P3-P4)-(b=0,4m, hér.=0,5-0,6m, n=1:1)

— row ,B"-dhugosci 169 m (P5-P6)-(b=04m, hér.=0,5-0,6m, n=1:1)
Przepusty na zjazdach:

— przepust nrldz. 18 - row ,A” (P11 - P12) - L = 10, 0 m 0300 mm (zjazd na dziatkg nr 62),

— przepustnrll dz. 18 - row ,A” (P13 - P14) - L= 8, 0 m 0300 mm (zjazd na dziatke nr 61),

— przepustnrlll dz. 18 - réow ,B" (P15 -P16) - L = 8, 0 m 0300 mm (zjazd na dziatkg nr 58),

— przepustnr IV dz. 18 - (P17 - PI18) - L= 7,0 m 0300 mm (zjazd na dziatke nr 73/1),

— przepustnrVdz. 18 - (P19 -P20) - L = 4,0 m 0300 mm (zjazd na dziatke nr 73/1),
Przepusty pod dr osa gminna nr290115W.

- przepustnr 1 dz. 13 i 28/6 - réow melioracyjny R-B-2 (Pl - P2) - L= 12, 0 m 0800 mm

— przepust nr2 dz. 18 - réw bez nazwy (P7 - P8) - L= 8,0 m 0500 mm (km 1+510 drogi)

~ przepust nr 3 dz. 18 - réw bez nazwy (P9 - P10) - L = 8,0 m 0500 mm (km 1+543 drogi)

w obrebie geodezyjnym 0018 Kilobie i 0027 Niszczyce, gm. Bielsk, pow. ptocki.

Planowane do wykonania rowy otwarte ,A" i ,B”, stuzy¢ beda do odprowadzenia wod opadowych
z przebudowanej drogi gminnej. Rowy te, bedg odprowadzaly wody opadowe do rowu bez nazwy,
ktory uchodzi do rzeki Wierzbicy.

Projekt przebudowy bedzie obejmowat nastepujgce dtugosci:

— pas jezdny o nawierzchni bitumicznej o szerokoéci ok. 5,0 mca L = 1,78 km,

— dwustronne pobocza z kruszywa o szeroko$ci 2x0,75m,
szczegolowe doprecyzowanie, diugosci i szerokosci tj. parametry techniczne drogi zostang okre$lone
w projekcie budowlanym - profile podiuzne i poprzeczne.

Powierzchnia terenu pod przebudowe drogi:

— pas jezdny - ca 8.900,00 m>

— pobocza z kruszywa - ca 2.700,00 m
Dotychczasowo na tym terenie byta droga o nawierzchni gruntowej. Droga jest w ziym stanie
technicznym, zdeformowana nawierzchnia, na ktérej wystepujg wyboje, ubytki, powstajg zastoiska
wodne.

b) powigzan z innymi_przedsiewzieciami, w_szczegolinosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych. dla ktérych zostata wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujgacych sie na terenie, na ktoérym planuje sie realizacjg przedsiewzigcia, oraz
w_obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszcza sie w obszarze
oddzialywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzié¢
do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem,

Na terenie, na ktérym planowana jest inwestycja polegajgca na rozbudowie drogi gminnej
290115W Kiobie Niszczyce oraz w obszarze jej oddziatywania, nie sg i nie byly realizowane zadne
inne przedsiewziecia tego samego typu, ktére moglyby prowadzi¢ do powstania skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

Z uwagi na charakter i skale przedsiewziecia nie przewiduje sie mozliwosci kumulowania odzialywan
w stopniu powodujacym wystapienie znacznych ucigzliwosci dla otoczenia.
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c) réznorodnosci biologiczne]. wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby. wody
i powierzchni ziemi,

W Kkarcie informacyjnej przedsiewziecia brak jest informacji na temat lokalizacji siedlisk
legowych w miejscu inwestycji. Zgodnie z zatgczong dokumentacjg przedmiotowe planowana
inwestycja znajduje sie poza granicami korytarzy ekologicznych.

Teren przeznaczony pod realizacje wnioskowanego przedsiewziecia przebiega w obrebie gruntdw
ormych czesto o niskich klasach bonitacyjnych. Dotychczasowe, intensywne rolnicze wykorzystanie
rozpatrywanego terenu sprawito, iz obecnie jest to ekosystem zantropogenizowany i silnie
uproszczony — tzw. agroekosystem. Analizowany teren porasta uboga fitocenoza, co jest czynnikiem
niesprzyjajacym rozwojowi bioréznorodnosci. Oprocz roélin uprawnych stwierdzono wystepowanie
typowych i szeroko rozpowszechnionych roslin.

Istniejace drzewa kolidujgce z planowang budowg zostang usunigte zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Drzewa przewidziane do wycinki rosng na terenie pasa drogowego. Usunigcie ich
zapewni poprawe bezpieczenstwa ruchu. Usuniecie drzew tylko w niezbednym zakresie w pasie
drogowym. Drzewa rosng blisko krawedzi jezdni a pas drogowy w tym miejscu jest tak waski, ze
drzewa bedg stwarzaly zagrozenie dla bezpieczenstwa poruszajgcych sig¢ projektowang droga
pojazdéw. Na drzewach nie stwierdzono gniazd oraz dziupli /miejsc legowych/ ptakéw. Nie
stwierdzono réwniez w ich obrebie chronionych roslin, zwierzat i grzybdéw, $ladéw zerowania
chronionych bezkregowcdw. Przedmiotowe drzewa nie odznaczajg sie duzag wartoscig przyrodnicza,
kulturowa i krajobrazowg. W celu wyrdéwnania robwnowagi przyrodniczej za usunigte drzewa bedg
wykonane nasadzenia kompensacyjne.
Droga zostanie zaprojektowana i bedzie spetniaé wymogi warunkéw okreslonych prawem. Pas
jezdny:

— warstwa $cieralna z asfaltobetonu,

— warstwa wigzaca z asfaltobetonu,

—~ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,

— miejscowo podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego.
Pobocza bedg wykonane z kruszywa.

Przewiduje sie czesciowg wymiane podbudowy i catkowitg nawierzchni drogi. Materialy z rozhbiorki
istniejgcej drogi wykonawca zmagazynuje w miejscu wskazanym przez Inwestora w celu ponownego
wykorzystania. Kruszywo na podbudowe wykonawca bedzie dowozit bezposrednio na droge
w odpowiednie miejsca.

Projekt budowlany bedzie rowniez okreslat sposob rozwigzania technicznego kolizji z istniejgcy
w pasie drogi infrastrukturg. Zadna inna infrastruktura, nawet nie pokazana na mapie, nie ulegnie
uszkodzeniu w trakcie prowadzonych robot zwigzanych z przebudowg drogi.

Przedsiewziecie nie wigze sie z nadmiernym wykorzystaniem zasoboéw naturalnych. Na etapie
realizacji przedsiewziecia nastgpi wykorzystanie materiatow takich jak woda, paliwa, energia.
Przewidywane do wykorzystania ilosci wody, paliw i energii:
— Woda do celéw bytowych i technologicznych - ca. 15,0 m,
— Paliwa i oleje - ca. 12000 litréw,
— Energia elektryczna gtéwnie do produkcji masy bitumicznej - ca 11500 kW,
W fazie realizacji inwestycji przewiduje sie wykorzystanie w duzej mierze materiatow typowych dla
tego typu rodzaju prac budowlanych, takich jak: asfaltobeton, kruszywa.
Przewidywane do wykorzystania ilosci materiatow i surowcow:
— jezdnia:
« asfaltobeton warstwa $cieralna i wigzaca - ca 1060,00 m3,
¢ podbudowa z kruszywa tamanego - ca 1120,00 m.
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— pobocze:
e kruszywo famane - ca 400,00 m3.

Na obecnym etapie prac projektowych trudno doktadnie podaé ilos¢ poszczegoinych materiatow, ktore
planuje sie wykorzystaé w czasie prac. Szczegdtowy bilans materiatéw i surowcdw niezbednych do
realizacji przedsiewziecia bedzie zawierat projekt wykonawczy, w tym kosztorys czy przedmiar robot.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

Prace prowadzone na etapie budowy bedag zwigzane z czasowym wzrostem zapylenia oraz
emisjg spalin z transportu materiatéw i maszyn budowlanych. Emisje te majg zwykle charakter
niezorganizowany. Dodatkowy czynnik powodujgcy wzrost stezenia zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym w fazie realizacji przedsiewziecia mogg stanowi¢ utrudnienia w ruchu pojazdow,
zaburzenia ptynnosci poruszania sie potoku pojazddéw. Oddziatywania na powietrze atmosferyczne,
mogace wystgpi¢ podczas trwania fazy realizacji przedsiewziecia majg charakter czasowy i mogg by¢
skutecznie zminimalizowane poprzez takie dziatania jak: systematyczne sprzgtanie placu budowy,
zraszanie wodg placu budowy (zaleznie od potrzeb), zabezpieczanie plandekami skrzyn fadunkowych
samochodéw transportujgcych materiaty sypkie. Zmniejszenie zagrozenia zanieczyszczenia powietrza
osigga sie tez poprzez unikanie pracy samochodéw na biegu jatowym oraz ograniczanie predkosci
jazdy na terenie budowy.

Podsumowujgc, oddzialywania na powietrze atmosferyczne mogace wystgpi¢ podczas trwania fazy
realizacji przedsiewziecia maja charakter czasowy i mogg by¢ zminimalizowane poprzez dziatania
zwigzane z odpowiednig organizacjg robot, opisane powyzej.

Nie wystgpi negatywne oddziatywanie na $Srodowisko przy zachowaniu obowigzujgcych norm
| przepiséw w zakresie wykonawstwa jak | zastosowania materiatow.

W fazie budowy moze wystepowaé krétkotrwata ucigzliwos¢, spowodowana pracg ciezkiego sprzetu.
Z uwagi na to, ze czes¢ zadania inwestycyjnego bedzie realizowana na terenie porosnietym trawami,
warstwa ziemi urodzajnej zostanie zdjeta na odkiad i po zakohczeniu budowy rozplantowana do
dalszego rolniczego jej wykorzystania.

W trakcie budowy $cieki przemystowe nie bedg powstawaty ani wystepowaly. Bedg powstawac Scieki
bytowe, ktére bedg gromadzone w przenoénych toaletach, a nastepnie przewozone specjalistycznym
taborem do punktu zlewnego.

W zakresie emisji hatasu w trakcie fazy realizacji drogi wystgpig w analizowanym rejonie okresowe
zaktocenia akustyczne spowodowane pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami
pojazdow transportujgcych materiaty i surowce.

Szacunkowo maszyny stanowig zrédto hatasu z zakresu niskich i $rednich czestotliwosci. Przy
wartosciach mocy akustycznej zrédet 80 dB do 105 dB zasieg ucigzliwosci akustycznej dla terendw
zabudowy bedzie siegat 100 m. Ze wzgledu na charakterystyke czestotliwosciowg zrédet hatasu
(diugos¢ fali akustycznej od. Ze wzgledu na charakterystyke czestotliwosciowg zrédet hatasu (diugosé
fali akustycznej od kilkunastu do stu kilkudziesieciu metréw) obnizenie poziomu hatasu emitowanego z
terenu budowy jest niezwykle trudnym i niemalze niewykonalnym zadaniem. Ekrany akustyczne sg w
tym wypadku mato skuteczne. Obnizenie emisji hatasu z terenu budowy nalezy uzyskaé poprzez
odpowiednig organizacje pracy maszyn budowlanych i pojazddw transportowych. Maszyny nalezy
grupowac w jednym miejscu, co pozwala na zmniejszenie obszaru narazonego na ponadnormatywny
halas, prace nalezy prowadzi¢ okresowo (hatas ciggly jest bardziej ucigzliwy od okresowego).

W sasiedztwie zabudowy chronionej prace budowlane, a przede wszystkim transport materiatdw
budowianych, nalezy wykonywa¢ w godzinach od 6.00 do 22.00, z wytgczeniem prac wymagajgcych
ciggtosci technologiczne;.
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Nalezy wiec opracowac i stosowac taki plan robot, ktéry optymalizuje ucigzliwos¢ akustyczng
wzgledem zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w dalszej odlegtosci od planowanego
przedsiewziecia oraz zoptymalizowa¢ wykorzystanie sprzetu budowlanego i srodkdw transportu (np.
poprzez wyeliminowanie zbednych przejazdow, zastosowanie maszyn o mozliwie najmniejszej mocy
akustycznej).

Na etapie eksploatacji zaobserwowane natezenie ruchu pojazdéw na poziomie kilkudziesieciu
pojazdéw na godzing w porze dnia i kilku pojazdéw na godzing w porze nocy jest zbyt niskie, aby dla
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112) wskaznikéw - wartosci
dopuszczalnych poziomu dzwieku dla czaséw odniesienia 16 h w porze dnia i 8 godzin
w porze nocy wystapity przekroczenia poziomow dopuszczalnych hatasu okreslonych na terenach
chronionych sasiadujgcych z inwestycja.

Podsumowujgc, droga nie bedg oddzialywaly negatywnie na klimat akustyczny poza pasem
drogowym na etapie ich eksploataciji.

e) ocenionego w_oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwiazaneqo ze zmiang klimatu,

Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do przedsigwzie¢ stwarzajgcych mozliwo$¢ powstania
powaznej awarii. Prowadzenie robot na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia zgodnie ze
sztuka oraz obowigzujgcymi przepisami ppoz i bhp zminimalizuje mozliwo$¢ wystapienia powaznej
awarii, a takze wplynie na zminimalizowanie ewentualnych skutkéw Kkatastrof naturalnych
i budowlanych. Realizacja projektu pomoze poprawi¢ plynnosé ruchu drogowego w regionie oraz
bezpieczenstwo uczestnikéw.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddéw oraz ich wptywu na srodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie,

Odpady powstajgce w czasie realizacji przedmiotowe]j inwestycji bedg pochodzity przede wszystkim
Z rozbiorki:

— nawierzchni drég znajdujgcych sie w istniejgcym i projektowanym pasie drogowym
przewidzianych do przebudowy lub likwidacji ewentualnie wzmocnienia;

— przepustéw na istniejgcych ciekach i rowach, kolidujgcych z inwestycjg;

- elementéw infrastruktury technicznej takich jak: studzienki $ciekowe, rewizyjne, studnie
telekomunikacyjne, sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieci wodociggowe itp.
kolidujgce z inwestycjg;

— budynki i inne budowle kolidujgce z inwestycjg;

Przewiduje sie, iz w fazie realizacji przedsiewziecia powstang gtéwnie odpady z grupy 17 wigczajgc
glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych, w tym odpady o kodach: 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04,
20 03 01, 20 01 38.

Odpady powstajgce w czasie eksploatacji drogi zwigzane beda przede wszystkim z obstugg urzadzen
infrastruktury drogowej np. oswietlenia elektrycznego - grupa 16 02 16 - Elementy usunigte z zuzytych
urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15. Nastepng grupg odpadéw bedg stanowily organiczne
odpady komunalne z utrzymania rowow trawiastych i nasadzen roslinnych, sklasyfikowane w grupie
odpadéw komunalnych niewymienionych w innych grupach (20 03 03) - odpady z czyszczenia ulic
i placéw, czyli pochodzace z ze sprzgtania pasa drogowego (zmiotki, elementy pojazdow, inne
przedmioty porzucone przez uzytkownikow drogi). Powstajgce odpady bedg regularnie, na biezgco
usuwane przez wyspecjalizowane podmioty (bez koniecznosci ich wstepnego magazynowania) w celu
ich odzysku lub unieszkodliwiania.
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Podsumowujgc, podobnie jak w przypadku fazy budowy, gospodarka odpadami zgodna
z obowigzujgcymi przepisami, ich selektywna zbiérka, wywoz i unieszkodliwianie bedzie prowadzona
przez specjalistyczne firmy posiadajgce wymagane zezwolenia na takie prace, stad nie zaktada sie
jakiegokolwiek magazynowania odpadow w trakcie eksploatacji na terenie inwestycji, co warunkuje
wyeliminowanie zagrozenia dla $rodowiska.

2) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegdlnosci  przy istniejacym i  planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska teqowe
oraz ujscia rzek.

Sie¢ hydrograficzna omawianego terenu nalezy do zlewni rzeki Skrwy Prawej. Analizowany
obszar odwadniany jest systemem dolin, ktérych wody zbiera rzeka Wierzbica. Wystepujg, réwniez
cieki naturalne tj. Doptyw spod Kuchar — Jezewo oraz Doptyw z Niszczyc oraz sie¢ rowow
melioracyjnych.

Na analizowanym terenie wystepujg obszary zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego oraz
obszary zagrozenia powodziowego o prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi Q 10% raz na 10 lat
oraz Q 1% raz na 100 lat. Tereny te zostaly pokazane na Zalgczniku 4 Mapa zagrozenia
powodziowego.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie,

Przedmiotowe przedsiewzigcie polozone bedzie poza obszarami wybrzezy i Srodowiskiem
morskim.

c) obszary gérskie lub lesne,

Przedmiotowe przedsiewziecie potozone bedzie poza obszarami gérskimi jednak
w sagsiedztwie terendw lesnych. Nalezy zwréci¢ uwage, ze jest to region typowo rolniczy
z niewielkim udziatem lasdw. Przedsiewziecie bez oddzialywania dla obszardw lesnych.

d) obszary objete ochrona. w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikoéw wod
$rodlgdowych

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji nie znajdujg sie
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod obszary ochronne zbiornikow wod
srodladowych. Na analizowanym buforze nie wystepuja ujecia wod.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona. w tym obszary Natura 2000
oraz pozostate formy ochrony przyrody,

Teren, na ktérym realizowana bedzie planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami
objetymi ochrong na mocy przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1478). Najblizej potozone obszary Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000
jest obszar specjalnej ochrony siedlisk Sikérz PLH140012 znajdujgcej sie w odlegtosci ok. 12,5 km od
planowanej inwestycji.

W karcie informacyjnej przedsiewziecia brak jest informacji na temat siedlisk tegowych. Przedmiotowa
inwestycja znajduje sie w poza granicami korytarzy ekologicznych. Z uwagi na fakt, iz realizacja
inwestycji bedzie miata miejsce w obrebie gruntéw przeksztatconych antropogenicznie, nie dojdzie do
zniszczenia réznorodnosci biologicznej terenu.
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Uwzgledniajgc bardzo niskg warto$¢ i wskaznik bioréznorodnosci wykazanych zbiorowisk roslinnych,

stwierdza sie, ze nie nastgpi negatywne oddzialywanie na wykazang szate roslinng terenu inwestycji.

Ponadto, przedmiotowa inwestycja nie wymaga naruszenia i przeksztalcania siedlisk naturalnych,

bgdz potnaturalnych, czy zajecia siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem wystepowania

gatunkéw chronionych.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i pétnaturalnych moggcych stanowic

chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw objetych dyrektywami - ptasig i siedliskowa.

W zwigzku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu

na $rodowisko przyrodnicze oraz ze nalozenie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na

srodowisko ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a takze ze natozone

warunki zminimalizujg oddziatywanie przedsiewziecia.

Biorgc pod uwage zakres i lokalizacje przedsigwziecia, a takze zalozenia przedstawione w KIP,

realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywac na

przedmioty ochrony i integralnos¢ ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spojnoéc Europejskiej

Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni sig w sposéb istotny do

zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu oraz zwigkszenia wrazliwosci elementow $rodowiska

przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Whnikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych dziatan w kontekscie przepiséw dotyczgcych
ochrony gatunkowej i mozliwosci uzyskania derogaciji lezy w gestii Inwestora. Jednoczesnie informuje
sie, ze zgodnie z art. 131 pkt 14 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (.t Dz. U. 2024 poz.
1478), kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roslin, zwierzat
lub grzybéw objetych ochrong gatunkowa podlega karze aresztu lub grzywny.

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w kip stwierdza sie, ze przedsigwziecie objete
whioskiem nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko przyrodnicze, postanawiam stwierdzi¢
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywana na obszar Natura 2000.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji planowanej inwestyciji oraz w jej
poblizu nie wystepujg obszary na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Z przediozonej dokumentacji wynika, teren drogi bedacej przedmiotem przedsiewzigcia nie
przylega do terenéw na ktérych zlokalizowane sg obiekty o znaczeniu historycznym, kulturowym lub
archeologicznym.

h) gestoé¢ zaludnienia,

Gesto$é zaludnienia Gminy Bielsk, na terenie ktorej realizowane przedsigwzigcie wynosi 72
os./km?dane GUS z 2019r.

i) obszary przylegajgce do jezior,

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami przylegajgcymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe,
W rejonie planowanego przedsiewziecia brak jest uzdrowisk o obszaréw uzdrowiskowych.

k) wody i obowiazujace dla nich cele Srodowiskowe

W fazie realizacji jak i fazie eksploatacji przedsigwzigcia nie bedg powstawaly scieki
przemystowe, natomiast scieki bytowe beda odprowadzane do zbiornika i przekazane uprawnionym

odbiorcom.
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Wody opadowe oraz roztopowe bedg odprowadzane na tereny czynne biologicznie w
granicach nieruchomosci. Ewentualne awarie powodujgce przecieki substancji ropopochodnych bedg
usuwane do szczelnego pojemnika z tworzywa sztucznego przy pomocy detergentéw i przekazywane
uprawnionemu odbiorcy.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w obszarach jednolitych czeéci wod
powierzchniowych RW200010275689 — Wierzbica i gtdwnie na jednolitej czesci wod podziemnych
PLGW200048.

Uznaé nalezy, iz zaproponowane rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczyé srodowisko wodne
przed emisjg substancji ropopochodnych do wéd podziemnych. Teren realizacji przedsiewziecia
zlokalizowany jest w granicy jednolitej cze$ci wéd podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048,
ktdra charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym oraz chemicznym. Stan wéd jest monitorowany,
a ocena ryzyka nieosiggniecia celow $Srodowiskowych tj. utrzymanie obecnego stanu iloSciowego
i chemicznego wod jest niezagrozona.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewzigcia stwierdzono, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggniecia celow Srodowiskowych
jednolitych czesci wod, w tym bedzie odbywato sie w sposdb zapewniajgcy nienaruszalnosé
przepisdéw prawnych dotyczgcych ochrony wod, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Ze wzgledu na lokalizacje, charakter | skale przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje sie
oddziatywania na jednolite czesci wod powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja planowanego
przedsiewziecia nie bedzie wptywaé na osiggniecie celéw $rodowiskowych jednolitych czesci wod
powierzchniowych i podziemnych.

3) rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1. wynikajace z:

a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci. na ktéra przedsiewziecie moze
oddziatywac

Ze wzgledu na rodzaj, zasieg przestrzenny odzialywania planowanego przedsiewziecia
ograniczy sie do najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze,

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje w centralnym rejonie Polski
nie wystgpi transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

c) charakteru, wietkosci. intensywnosci i ziozono$ci oddziatywania. z uwzalednieniem obciazenia
istniejace] infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania,

Charakter, wielkos¢ i intensywnos¢ oddziatywan tj. ramy czasowe budowy i cykl zycia
przedsiewziecia, proces budowy przedsiewziecia, sprzet wykorzystywany do budowy i eksploatacji
przedsiewziecia, projekt zagospodarowania, warunki eksploatacji, Ssrodki dostepu, w tym srodki
transportu wykorzystywane na terenie przedsiewziecia oraz dziatania iagodzgce oddzialywanie
i uzasadnienie ich wyboru wykiuczajg znaczgce oddziatywanie na srodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania,

Informacje zawarte w przediozone] dokumentacji potwierdzajg wystapienie nieznacznych
oddziatywan na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsiewziecia. Inwestycja bedzie
realizowana z zachowaniem wszelkich wymogdw ochrony $rodowiska oraz z zachowaniem czysto$ci
i porzadku na terenie nieruchomosci.
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e) czasu trwania, czestotliwos$ci i odwracalno$ci oddziatywania.

Oddzialywania powstate na etapie realizacji przedsiewzigcia bedg krotkotrwate i ustgpig po
zakonczeniu. W fazie eksploatacji bedg wystepowaly oddziatywania zwigzane z emisjg hatasu
i substancji do powietrza pochodzace wyigcznie z poruszania sig¢ pojazdéw samochodowych,
konserwacji urzgdzen oraz koszenia trawy. Zastosowane rozwigzania techniczne i organizacyjne
zminimalizuja oddziatywanie na srodowisko.

f) powiazan z innymi przedsigewzigciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddziatywan przedsigwzig¢
realizowanych i zrealizowanych, dla ktoérych zostata wydana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. znajdujacych sie na terenie. na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz
w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza sig w obszarze
oddzialywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzic¢
do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzieciem,

Przeprowadzajac analize mozliwosci wystepowania oddzialywan skumulowanych planowanych
inwestycji zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji nalezy bra¢ pod uwage inne przedsigwziecia
generujace podobne rodzaje emisji:

— oddzialywan akustycznych

~ oddzialywan emisji spalin — ze $rodkdw transportu.

Najwiekszy przewidywany wptyw inwestycji na przyrode i $rodowisko bedzie miat miejsce w okresie
realizacji inwestycji, w zwigzku z pracami budowlanymi, a takze z pracami cigzkiego sprzetu.
Wowczas wystgpi zwiekszone natezenie hatasu, nie bedzie to jednak powodowato ucigzliwosci dla
okolicznych mieszkarncéw. Dodatkowo zakiocenia te bedg krétkotrwate i ograniczone do godzin
dziennych. Stwierdza sie, ze w sasiedztwie planowanej inwestycji nie wystepujg nieruchomosci,
ktérych oddziatywanie stwarzatoby mozliwo$é kumulacji z pracg instalacji fotowoltaicznych.

Nie przewiduje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan skumulowanych. Z uwagi na rodzaj
i skale przedsiewziecia nie przewiduje sie znaczgcego oddziatywania na $rodowisko.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania.

W przedtozonej dokumentacji zostaly opisane rézne metody ograniczania oddziatywania
planowanego przedsigwziecia na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji w zakresie ochrony
powietrza, ochrony przed hatasem, ochrony woéd i gospodarki wodno-$ciekowej oraz gospodarki
odpadami. Powyzsze zostat opisane w pkt 1 d i f.

Na podstawie opisu planowanego przedsigwzigcia nalezy uzna¢, ze Jest ono
przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, a tym samym nalezy
do kategorii przedsiewzie¢, o ktorych mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ,ustawy 00$”. Przedsigwziecie jest
wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 ,rozporzadzenia”.

Biorgc powyzsze pod uwage, dane zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, brak
oddzialywania na obszary NATURA 2000, po uwzglednieniu uwarunkowan wymienionych
w art. 63 ust. 1 ,ustawy 00§, stwierdzono, iz w/w przedsigwzigcie bedzie w niewielkim stopniu
oddzialywa¢ na $rodowisko. Kierujgc sie skalg przedsigwzigcia, powigzaniami z innymi
przedsiewzieciami, usytuowaniem przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska oraz rodzajem i skalg mozliwego oddzialywania organ odstgpit od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym
decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wydano w oparciu o zebrane w sprawie
dokumenty, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie Wéd Polskich, Parnstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plocku. W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dziatajgc na podstawie art. 21 i art.
33 ,ustawy o0$” podano do publiczne] wiadomosci informacje o zamieszczeniu w publicznie
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dostepnym wykazie, danych o wniosku w sprawie decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

W wyznaczonym terminie do tut. Urzedu nie wplynely zadne uwagi i wnioski w tej sprawie.

Inwestycja ma znaczenie lokalne. Wyklucza si¢ transgraniczne oddziatywanie
przedmiotowego przedsigwziecia na $rodowisko. W zwigzku z tym nie prowadzono postepowania
dot. transgranicznego oddziatywania na $rodowisko. Nie przewiduje si¢ réwniez utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania dla przedsiewzigcia.

Majagc na uwadze calo$¢ przeprowadzonego postepowania, Kkierujgc sie skalg
przedsiewziecia, powigzaniami z innymi przedsigwzigciami, usytuowaniem przedsigwziecia
z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska oraz rodzajem i skalg mozliwego
oddzialywania, uwzgledniajac wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstgpie przepisy orzeczono
jak w sentenciji.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (it Dz.U. z 2024 r, poz. 572), decyzji nadaje sie¢ rygor natychmiastowe]
wykonalnosci.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informaciji
o $&rodowisku i jego ochronie, udziale spoieczeristwa w ochronie $Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (it Dz.U. z 2024 r, poz. 1112) decyzje
o $srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji wymienionych
w art. art. 72 ust. 1 pkt. 1-w/w ustawy.

Od decyzji stuzy Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Ptocku
za posrednictwem Wéjta Gminy Bielsk w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik i integralng cze$¢ decyzji.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 iart. 6 ust. 1 pkt 1iart. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2023
r. poz. 2111 z péZn. zm.) Wnioskodawca nie uiScit optaty skarbowej w wysokosci 205 zt za wydanie decyzji o $rodowiskowych : /7
uwarunkowaniach w zwiazku z przystugujgcym zwolnieniem. = A

Otrzymuia: X [ N A
1. Gmina Bielsk, K _tfﬁ-—:;_’—i’?’——
2. Krzysztof Kaminski —3dJ%ef Jerzy Rozjbsz

ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno,

3. Strony postepowania zgodnie z art. 49 kpa. /

4. Gmina Bielsk.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie ul. Kolegialna 20, 09-402 Pfock;

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Okrzei 74a, 87- 800 Wloctawek.

Sporzadzit: Stawomir Pietera, dnia 02.01.2025 r. tel. 24 265 01 14. e-mail: s.pietera@bielsk.p!
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Bielsk, dnia 02.01.2025 .

RRIRG.S.6220.6.2024
Zatacznik nr 1 do decyzji Nr 1/2025 z dnia 15.11.2024 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia
zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy drogi gminnej
nr 290115W Kiobie - Niszczyce gmina Bielsk na dziatkach ewidencyjnych nr 12, 13, 28/6 obreb 141901
2.0018 Kiobie, oraz na dziatkach ewidencyjnych nr 18, 82, 79, 78 obreb 141901 2.0027 Niszczyce.

Poczatek przebudowywanej drogi km 0+000 przewiduje sie od krawedzi nawierzchni bitumicznej drogi
gminnej nr 290121W relacji droga powiatowa 5201W - Sekowo — Niszczyce-Pienki - droga krajowa
nr 60. Koniec przebudowywanej drogi km 1+782,00 to krawedz nawierzchni bitumicznej skrzyzowania
drog gminnych nr 290115W i 290116W. Szerokosé jezdni na catej drodze 5,00 m, pobocze dwustronne
utwardzone kruszywem tamanym szerokosci 2 x 0,75 m. lIstniejaca nawierzchnia i warstwy
konstrukcyjne istniejacej drogi zostang bez zmian. Przy poszerzeniach drogi powstanie nowa
podbudowa i nawierzchnia. W obrebie pasa drogowego wykonane zostang zjazdy o nawierzchni
tiuczniowej na posesje z zabudowg i na tereny upraw rolnych. Odwodnienie bedzie nastepowato
rowniez poprzez nadanie odpowiednich spadkow drogi na grunty sgsiadujgce z projektowang droga, tak
jak to byto dotychczas.

Wzdiuz drogi przewidziano réwniez budowe, przebudowe i udroznienie istniejacych rowow zgodnie
z wykonanym odrgbnym opracowaniem operatem wodno-prawnym i decyzjg wodno-prawng.

Przedsiewzigcie w swym zakresie obejmuje wykonanie urzadzen wodnych - rowow otwartych
przydroznych ,A" diugosci 425 i ,B” dlugosci 169 m, przepustow na zjazdach do pol i posesji w ilosci
tacznej 5 szt., przepustdw pod droge gminng w ilosci 3 szt.

Rowy przydrozne:
_  réw A - diugosé 425 m (P3 - P4) - (b= 0,4 m, hér. = 0,5-06m,n=11)
- row B’ - diugosci 169 m (PS5 - P6) - (b=04m hér=05-06mn= 1:1)
Przepusty na zjazdach:
— przepustnrldz. 18 - row JA” (P11 -P12)-L =10, 0 m 0300 mm (zjazd na dziatke nr 62),
przepust nr Il dz. 18 - réw LA (P13-P14)-L=8,0m 0300 mm (zjazd na dziatke nr 61),
— przepustnrlll dz. 18 - réw ,B” (P15-P16)-L =8, 0 m 0300 mm (zjazd na dziatkg nr 58),
przepust nr 1V dz. 18 - (P17 - Pl 8) - L=7,0 m 0300 mm (zjazd na dziatke nr 73/1),
przepust nrV dz. 18 - (P19 - P20) - L = 4,0 m 0300 mm (zjazd na dziatke nr 73/1),
Przepusty pod dr osa gminna nr290115W.
— przepustnr1dz. 13i28/6 - row melioracyjny R-B-2 (P1-P2)-L=12,0m 0800 mm
- przepust nr 2 dz. 18 - row bez nazwy (P7 - P8) - L= 28,0 m 0500 mm (km 1+510 drogi)
— przepust nr 3 dz. 18 - row bez nazwy (P9 - P10) - L = 8,0 m 0500 mm (km 1+543 drogi)
w obrebie geodezyjnym 0018 Kiobie i 0027 Niszczyce, gm. Bielsk, pow. plocki.
Planowane do wykonania rowy otwarte ,A” | _B”, stuzyé beda do odprowadzenia wod opadowych
z przebudowanej drogi gminnej. Rowy fe, beda odprowadzaty wody opadowe do rowu bez nazwy, kiory
uchodzi do rzeki Wierzbicy.

Projekt przebudowy bedzie obejmowat nastgpujgce dtugosci:
— pas jezdny o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 5,0 mcal = 1,78 km,
—  dwustronne pobocza z kruszywa 0 szerokosci 2x0,75m,
szczegotowe doprecyzowanie, dtugosci | szerokosci tj. parametry techniczne drogi zostang okreslone w
projekcie budowlanym - profile podtuzne i poprzeczne.
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Powierzchnia terenu pod przebudowe drogi:

— pas jezdny - ca 8.900,00 m?

— pobocza z kruszywa - ca 2.700,00 m
Dotychczasowo na tym terenie byia droga o nawierzchni gruntowej. Droga jest w zlym stanie
technicznym, zdeformowana nawierzchnia, na ktérej wystepujg wyboje, ubytki, powstajg zasto__i,ska)

wodne.
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