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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kody robot wg CPV 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Data opracowania Kwiecien 2025
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 t.j.) odwiadczam, ze
projekt budowlany p.t.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1500E (od ronda w miejscowosci Ostroteka do ronda w
miejscowosci Sulmierzyce)
wykonany dla Gminy Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce — zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzy¢.
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A.CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1500E, na odcinku
od ronda w miejscowosci Ostroteka do ronda w miejscowosci Sulmierzyce. Zakres
opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zaméwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- nowej nawierzchni jezdni bitumicznej;

- wykonanie zjazdéw dziatek;

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego;

- wykonanie wyspy separujgcej na wlocie do Sulmierzyc.

» Kategoria drogi powiatowa

* Klasa techniczna Z

*  Przekrgj dwukierunkowy 1/2
» Poczatek przebudowywanego odcinka 2+040

» Koniec przebudowywanego odcinka 4+865

» Diugosc¢ odcinka 2 825mb

» Szerokos¢ jezdni 6,5m

» Szerokos¢ poboczy 1,0m

» Opaska technologiczna 0,35m

1.2. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 t.j.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454);

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ustalenia z Inwestorem.
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2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
6,5-7,2m. Zjazdy do dziatek wzdtuz drogi czesciowo utwardzone. Na odcinku do
miejscowosci Piekary do miejscowosci Sulmierzyce prawostronny chodnik. Na obszarze
Sulmierzyc obustronne chodniki..

3. KOLIZJE

Inwestycja nie przewiduje wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego.
Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robot koszty ponosi
wykonawca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezytg starannoscia. Przed przystgpieniem do
robét nalezy sprawdzi¢ i potwierdzié rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej
infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki).

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczagco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Na podstawie decyzji nr ROS.6220.1.2025.JU z dnia 30.04.2025r.
Wojt Gminy Sulmierzyce stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko. Prace prowadzi¢ zgodnie z zapisami ww. decyzji.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraty
ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia
i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

5. JEZDNIA

W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 6,5m. Na
obszarze Sulmierzyc nawierzchnia bitumiczna szerokosci 7,2m z wydzieleniem jezdni
szerokosci 6,5m za pomocg oznakowania poziomego. Rozwigzania sytuacyjne
przedstawiono na rysunku nr 1. Istniejgcg nawierzchnie bitumiczng nalezy korekcyjnie
sfrezowac. W razie koniecznosci istniejacg podbudowe przeprofilowaé, dogescic i uzupetnic.

Na catym odcinku przyjeto nawierzchnie jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA11 (wg PN-EN 13108-1) 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 8cm

Lokalnie, w miejscach niedostatecznej szerokosci, oraz okoto km 3+800 (wyspa
separujgca ruchu nalezy wykonaé poszerzenia jezdni. Konstrukcja na poszerzeniach:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA11 (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 8cm
- podbudowa z kruszywa tamanego Cgoz (Wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa odcinajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 15cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia goérnej warstwy podbudowy
mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy E»/E1<2,2. Podbudowe nalezy
wykonaé zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.
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Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie iskropi¢ jg

kationowag emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drog nalezy

uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowa typu ,biguma” wg PN-EN 14188-1:2010.

6. ZJAZDY DO DZIALEK ZABUDOWANYCH

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego.

Szczegoty konstrukeyjne zjazddw przedstawiono na rysunku nr 2.
Konstrukcja zjazdu:
- kostka brukowa betonowa — czerwona (wg PN-EN 1338)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242)
- podbudowa z kruszywa tamanego Cgoz (Wg PN-EN 13242)
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242)

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-
EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie
boczne obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-

EN 206-1). Kraweznik powinien wystawac 2-4cm ponad nawierzchnie jezdni.

7. ZJAZDY NA DROGI DOJAZDOWE

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego.

Szczegoty konstrukeyjne zjazddw przedstawiono na rysunku nr 2.

Konstrukcja zjazdu:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 8cm
- podbudowa z kruszywa tamanego Cgoz (Wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa odcinajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 15cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia goérnej warstwy podbudowy

mierzony ptyta 300mm, powinien wynosi¢ E»>=80MPa. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy E»/E1<2,2. Podbudowe nalezy
wykonac zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

8. CHODNIK

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe chodnika, lokalnie o szerokosci 1,0m

— z uwagi na trudne warunki (ograniczone miejsce w pasie drogowym). Szczegdty
konstrukcyjne chodnika przedstawiono na rysunku nr 2. Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa — czerwona (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 10cm
- warstwa odsaczajgca z pospédtki (wg PN-EN 13285) 10cm

Projektuje sie obramowanie chodnikow od strony jezdni kraweznikiem betonowym

15x30cm, a od drugiej strony obrzezem betonowym 30x8cm (PN-EN 1340). Krawezniki i
obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).
Kraweznik powinien wystawac na 12cm ponad nawierzchnie jezdni.
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Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonac z jednostronnym spadkiem poprzecznym
2% w kierunku rowu. Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonac¢ z kostki betonowej typu
,cegietka” w kolorze czerwonym.

9. WYSPA SEPARUJACA

W ramach opracowania projektuje sie wyspe separujgcg ruch w km 3+800.
Konstrukcja wyspy separujace;j:

- kostka granitowa 15/17cm (wg PN-EN 1342:2013-05) 16cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285)  5cm
- podbudowa z betonu C25/30 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) 20cm

- mieszanka stab. cementem C1,5/2,0 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) 15cm

Przestrzenie pomiedzy kostkami _granitowymi nalezy wypetni¢ zaprawa
fugujaca samozageszczalng do brukéw wysoko obcigzonych. Bezposrednio
przed stosowaniem nalezy upewni¢ sie, ze szczeliny miedzy kostkami sg czyste iwolne
od wypetnien.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia gornej warstwy podbudowy
mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E>=100MPa.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni opornikiem granitowym 20x30cm (PN-
EN 1343) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

10. POBOCZA

W ramach inwestycji projektuje sie odnowienie poboczy z kruszywa famanego
0/31.5mm (wg PN-EN 13242) i grubosci 15cm. Pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem
poprzecznym 6%. Pobocza odnowié¢ na szerokosci maksymalnie 1,0m.

11. ROWY | PRZEPUSTY

Odwodnienie drogi bez zmian, woda odprowadza na tereny zielone w granicach pasa
drogowego oraz do istniejgcego rowu.

Istniejgce rowy przydrozne oraz wystepujgce w ich ciggu przepusty nalezy odmuli¢ i
udrozni¢ (z wyprofilowaniem dna i skarp rowu). Dodatkowo nalezy odmuli¢ przepust pod
drogg w km 2+090.

12. UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
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spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

« Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

13. STOSOWANIE NORM

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej lub STWIORB powotane sg konkretne
normy i przepisy prawa, jakie majg spetnia¢ materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, obowigzujg postanowienia ich najnowszych wydan Ilub norm
rownowaznych. W przypadku gdy przywotane normy i przepisy odnoszg sie do wymagan
panstwowych lub odnoszg sie do ktéregokolwiek kraju lub regionu, moga byé réwniez
stosowane inne normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inwestora.

Opisujgc przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne z opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazne"
zgodnie z art. 101 ust. 4 Prawa zamowien publicznych.
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B.CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1-1 Projekt zagospodarowania terenu — czesc¢ 1 1:500
1-2 Projekt zagospodarowania terenu — czesc¢ 2 1:500
1-3 Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ 3 1:500
1-4 Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ 4 1:500
2-1 Przekroje konstrukcyjne 1:50
2-2 Szczegoty zjazdow 1:50

PROFIL. Inzynieria Lagdowa

11



SCHEMAT UKEADU ARKUSZY

S~
~
~
S~
~~e
~.

23942
2375

~
S~
—— ~.
- ~~o
- —— ~<
~<
L S~o
~
~
ALl ~
~~o
9 4

e A : &z = ~ ﬂ i~ ; w B 7L
%53 7 2o T

=<
~~
~<
~~
~<
~<
~~
~<
~<
~~.
~

— = ——  Zakres inwestycji / obszar oddziatywania
Etap 2 - wedtug oddzielnego opracowania

eld 39
LT T
o T

Proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
Proj. pobocza - kruszywo famane
Proj. przebudowa chodnik - kostka betonowa

S O{}A‘??«x' X
&b,m.‘—‘"‘vw’/‘e:“::“; 3
ﬂl“»e“éfﬁv i’:‘

L &

Proj. zjazdy - kostka betonowa
IS Proj. zjazdy - nawierzchnia bitumiczna
AN % . . .
“:ﬁ’éﬁ,‘:""" Proj. wyspa separujaca - kostka granitowa
Proj. kraweznik betonowy
Proj. kraweznik granitowy
264 Proj. obrzeza betonowe
Wz
Drzewa do wyciecia
___________________________________________ Nasadzenia zastepcze
A O
A A
A
=TT TR
\\ / e
\ & e ~~<e ~— /
\\ _____ VA =TT e R 2420\5 L\
I W SV T *@0_% 23958
/\/ \\\\\\\\\\\\\\\ 7L 415
ng}f? ,’I JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
/ P ° PROFIL. Inzynieria Lgdowa
—_— r ofl I Kamil Ziotkowski
ll _ u ul. Lokietka 10A/35
INZYNIERIA LADOWA 97-500 Radomsko
ZADANIE: . NR RYSUNKU
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1500E (OD RONDA W MIEJSCOWOSCI 1-1
7L OSTROLEKA DO RONDA W MIEJSCOWOSCI SULMIERZYCE) SKALA
ETAP 1 1:500
TYTUL RYSUNKU:
~~~~~~ : 7L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - czes$¢ 1 E;é\T//:/IECIEN 2025
B ~—o 4 PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
7L \\\\\\\\ s Rl 27 g mgr inz. Kamil ZIOLKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 DROGOWA

280



7L % 7L % SCHEMAT UKLADU ARKUSZY
N
B /T ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 7L
7L // ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ !
/ / |'| ‘Q\\ b
/ / 1 / AN
// e 2479 2452 /// ll‘. : a7 e \\\
/ 255 / o ! 7@72} 2 AN His 2
L 1 0,09 24y 2 N 27
7709/ T 280009 / ': S0 ’ N
T~ 7L 555/,90@(‘70 W / " \\\ — - —— Zakres inwestycji / obszar oddziatywania
o T // '.l A o D] Etap 2 - wediug oddzielnego opracowania
’ T | /1035 14
T / \ N Proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
T / | ~—o—— N
241, ~~ g . g 4] | 7L ~ e AN | ] Proj. pobocza - kruszywo tamane
AN ~—o—— . .
Wz 708 I'I 287 NS O 1 Proj. przebudowa chodnik - kostka betonowa
@ 2 ‘. ) ANy i [ ] Proj. zjazdy - kostka betonowa
B |‘ o s 165 / 2150 Hss 250 245 ) Y 230 Proj. zjazdy - nawierzchnia bitumiczna
e W o B o N \ | / | W\\[\ [ | Proj. wyspa separujgca - kostka granitowa
" 1 o o . .
245 i b A | | o ‘ — 24550 Bl 74 S ‘ ] X ———  Proj. kraweznik betonowy
= 3 _ — ' > : : SO (1) SNy e R a ) HI\IDIfﬁlﬂg@IDIEIEI@IDITII‘](ﬂf[[[‘]I@fwQ:{TIHEI@TEEUEIE[UW@IITHD@KDIEIEIEI@I’IHIMUﬁ@ID@fwﬁgjw/—@, W © v & —— 2 () L—a L © At € St Dﬁ%ﬂjmf@mUzmzmimimimimjiDﬁjjzﬁ —Q © e Eh 2l L 3 o T o - T v @ W B © &gﬂr{amrmmﬁiﬁﬁ T D@II‘IMI‘IW@;@}IEEIE\IIIEII‘]]@[‘]?III —— Proj. krawgznik granitowy
= : 7 D — e« . ‘ - o ——————— S —— - S _—————————— 7 H— o2 ; e —— o — ——2456—— e il T g e W 777777777777777777777777777777 T : : — ' ———— Proj. obrzeza betonowe
= 245 2‘;‘73 y ; ; ; %{/ 1A - 7799 ||| 24777 *j::n 7707 — 746,55 //¢ Z45.0, . 75.28 76 74.06 330
/ ~—_ oy y sl 4 . 4 / . J-mb. 248, ) o N | S P .50 - o . 662 7 o _ R . - 3 4 . . . o
Zg’@m}\r\g&\\ & 2= ‘,@,‘,7741 = = : : ' e o000 T T~ 9 5 M W} i S — = ——=— 2T - A Jmb.— %ooﬁ#‘7*7*M*7 — —— - +150W*‘*7*7*7*7*M‘Z7*7*7*‘%}7*7*‘!M*7*7*7*7*7*‘*724}{47*%50Wf77m*7‘u{
R, 1 G 7 ) V) 24845 2 248 45 2452 24471 24403 2437% "
e L L] f%‘%ﬁ“j;;-ﬂﬁf-u 1 P \ % R 7 e ah e —em — S — 5 T— J 51 G PR— 7 - A 2 r— 7 — G — . S A 7 . o . Drzewa do wyciecia
2 L bgzs LNy | o (- - . © o Q) - O o O ) O @ © : : : > G : - : Do © 245"@'{%}115IJ]II\;PgétiL:[DIIDIDIDIIDILhL:[LDIL‘JL]LDILDIDJL L QLPILEIIDIJI[JIDI@IIDIIEIIDIIDIIU@IDII ﬂi@L]jIIEI)ID]I[JIIJIIJIL]EIIDIE[\ loaNannnnnnnnnnn
wor 4 = ; % - -
2147 v W T :
. B -
27 2 S o 245 Nasadzenia zastepcze
4325 P27 218 5 //////// 25 256 284 59 K54 2459 239 Q)
o 280 o
72& /////// 775
= iy
) " /?///
My I v 235 254
e " g 7L %49 24
- 25 ////////
‘‘‘‘‘‘‘ = 84 7L
L. 246 " 2
~~~~~~~~~ 248 215 - o 2155 2457 v
____________ 256 2187 7 26 Hs5 24, X5 21y
___________ 2457 \/\ '
5555555555 f / JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
7L PA . PROFIL. Inzynieria Ladowa
7 Kamil Ziotkowski
ll r o fl I u ul. Lokietka 10A/35
7L INZYNIERIA LADOWA 97-500 Radomsko
7L ZADANIE: . NR RYSUNKU
7L PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1500E (OD RONDA W MIEJSCOWOSCI 1-2
OSTROLEKA DO RONDA W MIEJSCOWOSCI SULMIERZYCE) SKALA
ETAP 1 1:500
TYTUL RYSUNKU: DATA
7L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - czgs¢ 2 KWIECIEN 2025
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Kamil ZIOLKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 DROGOWA




SCHEMAT UKtADU ARKUSZY

L N
|
% ‘
xix
S8
NOR
-~ || w
\ '= /
\ 1
\ |
\ 259 |
22, 272 \ 7L 202 2595 2, P 244 2075 2z, o - P .
- \\ 2.9 s T
\
\\
\ . B — = —— Zakres inwestycji / obszar oddziatywania
\\\_2¢/_ B 7 B . p v . V% i D] Etap 2 - wedlug oddzielnego opracowania
\ 7L B | " 7121 | iz
\\\ » | ] Proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
o 0// /099 /P// i -
~ o~ - = — N | ] Proj. pobocza - kruszywo tamane
o ~—o——
~ ~— — o~ || Proj. przebudowa chodnik - kostka betonowa
241, 2225 25 206 205 24 > . B 29 203 — //20/ é{fj 7L Ry /) | ] Proj. zjazdy - kostka betonowa
fﬂ[:re. 55 . 259 % ‘L?fﬁ* || Proj. zjazdy - nawierzchnia bitumiczna
- X 23535 % | o - - { T it | ] Proj. wyspa separujaca - kostka granitowa
80 8 200 X 20 R A 90 A A A D A A U OO 751 T T T T R e e — o) T = = - - — e — — DY NS S o 1 ) 5 e s O A N LRI T . ; 7 > T_—__—.  ——— Proj. krawgznik betonowy
- B RIS LN 0P 48 L A s azle || P ZE% S I N O T g I I B e 0 S A 0 0 L TS RS B SE SRR A S A - J@ N AL 20 KO LA KR ¢ R A R 2 AU RAY AR = B}.ﬁj‘j}g? . T - ' 236 O L 25 L) () o ziis ) 2129(2) 227 () [©) [©) w 2318 0 B TLTWT T L L L L Ll L L 11 bl ] [ NERE B . - :
v 4 , 251 ] - . 25, — 228 | S i —— e || TN | o | Lol T T v se—— e ——— Proj. kraweznik granitowy
o s 2 &2 75991 = 35 25837 5730 T ; . ——————77% ST 2 — —————————————— — e o ————————————————+ ”””””””ﬂmn % A *2 ——— Proj. obrzeza betonowe
"ij*’aﬁz(ioﬁ W{",,«’g?r T . 7 e S/ | M G—— +30000—M“fw“pr‘ﬁ.ggW_ﬂm#‘ﬂ““__ 500()()_214&_21157_#%#212&5;&% S - mm e — LY - 23048 22991 : ~ s /é%f l&zzzj’f’?
: +400, +500, 0 +600.00 o s ;L 7 e e T S ST T T s e — —s=—sr—_— R R B0 L
232 4164 07 508 L0552 238 . L2224 4 By Drzewa do wyciecia
:,:,é%,:,,,:,::,:,,,:,,1_,,: ,,,,, e 2 ?IEL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, l%]l_[ii 77777777777777777777777777777777777777777 J%Zj@ 7777777777777777777777777777777777777777 0 77777777777777&172%17 z}g_g& 7777777777777777777777 j_%f?& 777777777777777777777777777777777777777777 jéjéi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E@k& 777777 23679 gg jjj‘gﬁ %52 ) FE i%;g ’ 752-53 Zgz-m g JZTS - jﬁ-zb Zg%ﬂjgg-gg nggoig ch.kp. gzgg 024 2y Zg.fg v g% 5%? — 2;2 4 2%’ y e
Hons Q;BJJ@JIL‘JILDILD]L[JJIJELEILDIQ@II[E@IIJII;@_XI LU DL 0T I@fﬂ?ﬂ]ﬂﬁf mTTTW?IIEDIIIJHII@' I@]IIDJIIEH[@EEIIEIEHEIDjmléﬁmlDIEIJIBIJIDIJ]IJJJLI ;mmmmmz&iu gy 20, o O) o 0] /2 L , 252 4] " P FTIEN P i 200 - - - - oo o) 2%5?4 o) o 20 0] ;ﬁféﬁ- ———ldin " . o e o -
; j s ¥ - T/ A ) T - -/ — e | 7 - s — - ’.__~;__!;:,,L 1
/// \\\ /(?) B =z 7, / /69/ 4 I Nasadzenia zastepcze
39 21y / 2424 7L 215 2@_5‘\\ / - I 2457 ® 1777 5’%?/ O
// \\\ / o 45
/
/ \
/ \\\ g my
o \ T s
/ \ 3
24 / \
v // o 2. 27 7L \\\ / 257 " /7 s
/ \ / -
/ \ Vi / 25
» // 225 5 s \\\ /I //72/2 7 i
o .// | \\ 7L e 5 © /
/ \\\ f//PV/ Z5p 1 y
1/ \‘ g/ ;;. ) g/ \lg ﬂ JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
© Il ° PROFIL. Inzynieria Lgdowa
—_— rofl I Kamil Zidtkowski
ll | u ul. Lokietka 10A/35
% 7L INEYNIERIA LADOIA 97-500 Radomsko
ZADANIE: . NR RYSUNKU
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1500E (OD RONDA W MIEJSCOWOSCI 1-3
OSTROLEKA DO RONDA W MIEJSCOWOSCI SULMIERZYCE) SKALA
7L ETAP 1 1:500
7L TYTUL RYSUNKU: DATA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - czes¢ 3 KWIECIEN 2025
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Kamil ZIOLKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 DROGOWA
I / \L




SCHEMAT UKtADU ARKUSZY
£ - —
B 2
1
b/
b b v /
7L 5//9 /(‘{jg % ZMSZC‘ZW, S——
Z i YRR
Gk S ST | AT 7N
5 4 _B,c/ T __r___W—é-/g'g'_——T—— 92 JL‘LZ‘ B g ) ki
PO Ay s e e e e (L) O
DL mm e =" T8 4/5 /. — 4 - o — K -
2 e A ey 77PN F "2155747"3 ml ‘ A 45 o0 T g _ TR Ve S : . (25
\/\ H Py ey L \'—7777 7 ] ml oy 215, 28% 7 =~ 1\ ¢ 7 21645 l‘m/é 5
== .. 2 8889 T 7] —> 1 3 ’ - | 6,
o \,@9@” ‘S : 1% 577 i = BMPV - ] : | 7748 | I - 97 ! E i - 2 677 iy 5 . — 2150 : 46 21640 jmb ?/4.’;55 21649 - 2 = IR b
; N \l§ /5-53J20400” ) _ o 77 A O) HMPV my L o 509/2 P 670 g 670 B// % ¥ 216,60 o Tadeusza KosouszH ar 265 s - = - - e 22 2/&;. al Y O\ ::5 \0 22495
! v N ¥ 3 s ' 1 g7 % | 5 Gy LAY © El ” Ve Lol Ry & - = 24 21665 ' o T A L) = - b b 7% ks
/PV/ g/ // gpr N 1 P g g/ 5o 8 75 /PV | 56)\5// D &/PV Wy 8/%PV @ @ 6‘&)7// ‘\ l‘g &/PV 8 @ v O« WV }5&9 683 2/5:75276.5} . L " ; (o —F— 0 7 + ;/5.? Z,é: 2169 i (L P B 2_;4 [ —%__j & N
I 4 . 2 s o g7 565 5 s Z &, | | | V4 &5 & 7Ry £ i 2, : 274, = Al : . a7 oo S vlf T Wiy ey N, = 2 )
/l . /140 % % 4 09 57 my " AZA M 5 | 9 “hy mp my By P 89 2 :F \ ® 1o i v it Weyarey> : WT oy e : o A R L7 ol ’l(f r?@iﬂl —— - ——  Zakres inwestycji / obszar oddziatywania
77 97 17717 g Aty ® & ¥ R Sy o 7[\ Ry ] ] ‘ g 56 s 3 o i Spy ] }l $ v o ) 2di MR ONGAWL e BT e - 8 T o g = ) OF | U™ |1g | COu s D] Etap 2 - wedlug oddzielnego opracowania
NN 2 3 79 - A / R o gy 1N / - AN | . o C-> 1%
ﬂ _ ] | i © v 2/%?’1? i’ 2 B 1957 by G py v » e 2 me 592 999 e Lo G ky L m2 22 D) Pt T e _ch-k-t_____ 1622~ S — A . T g 279 1720 @L 21676 rikf v | 7‘
e e ' ' : 4 s & 2 == 225 27, o = “ 1207 ———— g e D Y e 0| -, i ) s T Proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
@ NI | d 5’WV o ©] E 71 7 2/2?;;2 mj Vo4 /592/ ‘l \‘ /”\6" e 2 Q /5.5‘.;3 7597 y ) Sy f4 /r" N 7/ On I 177 L//; \‘ ‘ 11 el 1 " .I %1 223 ) . / 3 E l( / \\# ‘E : 27 |:| J J
2 57 &, % 7 iy \ . 205 I S P b -k I
—/ 3 &% : 5 s Ry e B A= 3 G . mll | 07 AT 91 e | o) 22205 o A | T ' S St 0l £ 2 L | ] Proj. pobocza - kruszywo tamane
1{E: P e, s (- 1Pz 5 7 m2 5817 5, Y L2507 £ " /4 4 o Sy A < s oy /O// gy i3 ' T o SUN P /\\@ ' ) || Proj. przebudowa chodnik - kostka betonowa
48 | (] T i ® ,, B PP R Vi © y 19 | an 57 ‘ J ” N oo | | A2 | I T * K A T | 2 > 5 ;Mg /Nl [ Proj zjaedy - kostka betonowa
. Ry Cho ol ¥ 24 | g Diasy 0 ' \f/g % 27985 Yol | » 7 Lﬁgg mr | % 21,0 zd# | ‘} 3 2 . &« ‘ 574 LN % 7 O £© o, | s [ | Proj. zjazdy - nawierzchnia bitumiczna
2 h Z , ' z , 0 , : , , 5224 R~ o S . i )
e : = - 2019 ol ) Z 62 0 By ° | ek < 21805 27 %2, S 77 /77E N | ZEm 79 7% i N I - g6 2755k o e 0 o s ol v O ¢ 5 T § [ ] Proj. wyspa separujaca - kostka granitowa
) © # > - . _ B, . — ! —— = 1 o N . ..
Sz L\ | 2 TN o b 67 G R e S | ! p e R 888 90 p DY N e W z I " & 3 Proj. kraweznik betonowy
B oy \‘-Z. 7 M} I\ Z | 4 . ! 207 I | \# I Liliiiij\ . VLA § I, \\/ 91918 Z/gj‘;,?,{_ i L2 {20 £ % %A S I — - — J_ - 1 - / - /A ‘ /}-‘ - £ 78 l;f_ZU - e T, 3 — - n A ? = m ] i il . } E:L:E 12773’321]‘%\\ o )_\5-9&/ \ 21693 N Proj kraweinik granitowy
> 7 ooy T St . - g N S I ) — T . bt — 4P ___\Pt 7 _— ; L == RLDT — ooy = TN T WL o L e o S o 2150 = — ‘7fi : L;iil 77777 20z 2Ll ———yoh === WO =——— ——p— T - - — W - o e ——— — il i — 7 kT S D o R N i A7 Saint SRy 717 #L Cm e — 2 v 3 ) iy e 7 Y 4 2 T f ({ A 1 ' " .
= e s 2 e : — = AD N\ ANE - T e S e | s | 2] : T ) News: 2 — 1 2 e L e T Ny TR s S S S SR T S SNV SC AP ——*—M—’*é U D) S B —gmis oS/ oS s 4 5 G A ‘ " O R e G LA S \ ) Proj. obrzeza betonowe
——————————— e ———— 3 o2 - .kp. ‘ ’ chkp. ’ p 52156 43 4406 &)= o409 @ Lo —S——7r — AN 9 ) ES f;ﬂ # 2175 4 B S s o 21817 L o . - ) . - . : el {:}
7, - "'_ S-S ae— - M%HL%% észf 777777777777777 i ;Um"”j_fg %f_%%*f 777777777777777 - i 2 4 pute fou A%’ S5 AWR- P I SRS i v ,%Z’ZQEJ TR IR ARy A R zwﬁ*m ; = ;% 7 Bt i 7178 LA AL AL IR, W i ] e . o
7 L B : ‘ A ' 225 Ay “ | b e 2t 1 % e st 20 ) o P L \Zr . S $L2 | 2w am lwm i J{ﬁ%&? e [, T e Z# _ LI 2% Drzewa do wyciecia
’;l'ﬁg i éé‘gaoW sy == s m e ———————= - 04?160W — 4 - ] 227 imb——8~ . gy - — - —— - —— ,L — l, Q?‘é’ 72224’%’ I R 7;2‘/ Jzu@/» e 2 W 64223%0@; &0;97 - 72/7.?7/2/3;5 g;yg‘t:taowmr - - 4% - 55 I . A 75 - TE ;/g_/& - 4 21809 J;ZE’T 4+6 - lgnacego Krasickiego o ; 21267 2,'755 ST g 4+865-29,2” IR |
’ 5 ’ ] 3 s ¢ : E 176 ! E d 9 5 73, 7 E 260 275 4 & & ] : 4 2,
9 ? - | | ] 45 3 2 3 55 &z 2T 1 Z Y o7a 21765 21753 20782 1z 75 = o 2175 71%0 21751 orzap 72021753 . " 7 % HA\ : A &
4 A 242 a5 L. % e 2280 \ g VoA X | MY ) ‘ 2 Zn Tk oy : 7 — AL @” Bl if—1 D fosf At AN — A A —— A : 7z . ALY el . ) : : . % ol , 2 ik % {2 1
- b —— e ot a1 e AL T T T B L v G R = —— T | T i e ST e —" L v 7 York 2 i e . = A I i I s R e AR e — ) ) A . . % . e _ e _st—H - TSN () 2 _
o DI UV by -— - === -l - 23—~~~ lezszs | " = 21 gy A o T+, &k il Tl . =224 A Y =y . A ; e _ , . i ———— o — ey ——wop L0 A" 7134 AT : S % i 07/ T RIS PR TR O N P — — A R i o T T A i Nasadzenia zastepcze
i B N\ A DT pe \=F 47 757 ez <6 N P BT AN \ N : 7 N 5 7 - 219z 214, X - e - 2 : S 3 .
'169,,] 2 “E Iy A /765 7. Y Q Yor y ] 2 : o TR de g Y a5 i 7 e S P B /
979 e / 12 19,/?% . \ L | f 64 > ?57// (] P ) j/f% D a— | I % . » . ) Z 27y 21 21575 O ., ; :
<~45 ~ S 07 | 8, N - 7957 |r—— )| 20 ||| fee—— [ | 28 | e e N s
Vh G | # | L s W | g 7| 7 “ L7 I D I I A T
' iy 7 | 41 7| 7 ! o 7 a o) 1 - O I N . "
N ( 2197 275 <‘¥ m. 4 P 75 8! 3 2179 B = L.é
%} - /77/ _He_g Va 07/ ! 55 [~ \@ ‘(A@ 4 = 21677 7, /\
s 4 4 3 =4 mi [
’ 2 215 _ b ™ 4 — : | S
3 N EJ?;; ' :7‘;( _________ i 25 4&5 Vo [T w |
- = i e Lo ‘ . 7
N & [ m/ 2 § m & Epy |l Lo Ry | 97 || e S 19 L5 oFl 4
2255 ' o I }‘g 25 d / 7% Ry Ry T | ' 19//_/9- Teds \@% 29 5 :,—[_J ® m, 2B P S %@E |y Ry T
) 2435 N | 279 o v 21 5 6 @] O
2254 [%’ S ES,\ ® B g 5%? © 707 954 56 2o / j/y' " Rl Ziaks mj 492// . 499// - e i .
: K| o 0 v P 4 Zie, 7 | 7% 97 % o bl e
77 Q "Ry =] & % \ 8, ©) J Ry ; : , | g mo 494 # o
. 20 6. SIS ‘ stk 64 Ry p G ky 7 22, 0 {: o my 77 N ‘ o . L . | A Sy G ky L2 Sy oy Sy ® . f 2
[ lgf%?y/ Ty \ 246 G /7 IS U 97 g 19//? ! 2 /?V 21885 g7 Vg 25 — & 97 8/%? . 'Eg N hy // JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
2 % N G 4 2 7y v 507 /5 1 <
w L et T ~ | v ] e g my ml s 7 28 s | G A I N I i (o162 S o I I———— - D I .~ 7l H D I A N R D s PROFIL. Inzynieria Ladowa
S\ 2 | | 7] 97 97 97 | 97 =5 m7 E 97 ' | 9 7 72 - ° '
R n L Sy L 4 -' o 1 o7k LE , = Wz , ® : Y I I e L ! /A f I Kamil Ziotkowski
& 7%%% T l roril. ul. Lokietka 10A/35
7L Ly INZYNIERIA LADOWA 97-500 Radomsko
ZADANIE: . NR RYSUNKU
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1500E (OD RONDA W MIEJSCOWOSCI 1-4
7L OSTROLEKA DO RONDA W MIEJSCOWOSCI SULMIERZYCE) soun
7L ETAP 1 1:500
TYTUL RYSUNKU: DATA
7L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - cze$c¢ 4 KWIECIEN 2025
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
7L 7L mgr inz. Kamil ZIOLKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 DROGOWA




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY

NA ODCINKU PIEKARY - SULMIERZYCE
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Istniejacy chodnik

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11S
8cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W
istniejgca konstrukcja jezdni
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY

NA ODCINKU PRZEZ SULMIERZYCE
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Oznakowanie krawedziowe

4cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA11S

8cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W

istniejgca konstrukcja jezdni

Oznakowanie krawedziowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ WYSPE SEPARUJACA

NA WLOCIE DO SULMIERZYC

Pas ruchu Wyspa separujgca Pas ruchu skrajnia chodnik
3.50 4.00 3.50 0.50 1.00-1.80
szer. poszerzenia zmienna szer. poszerzenia zmienna
— lszezegot B 5202690/ A o P $262690/ A szczegot B/ _ 2% szczegot C
N 7 N / N 2% 7 T
\ v oo | T— / Y\I\HT\X\Y\\\II- %
B R LR ,“"" PEECEECEORRTIRNE 2EEEEreeeez = LRI N 4
VIR . 4 : e SO
s et \ / A e LN N
e e e e e G B B L Eh
N
8cm | kostka betonowa
. 4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11 ——
- 20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie Cqq/5
8cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - —
—— 10cm | warstwa odsgczajgca z pospotki
20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie Cgyg3
15cm | warstwa odcinajgca z pospotki
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11
16cm | kostka granitowa 15/17cm 8cm | warstwa wigzaca z betonu asfal-tow-ego AC16W
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 20cm | kruszywo lan-lan.e stab. mec:hefmczme Coosz
20cm | podbudowa z betonu C25/30 15cm | warstwa odcinajgca z pospotki
15cm | mieszanka stab. cementem C1,5/2,0

Szczegot A
Skala 1.:20

0.15

»’—‘«

Kraweznik granitowy 20x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

‘ 0.45

g
5,
f

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Szczegdt B
Skala 1.20

Kraweznik betonowy 15x30cm

0.15

0.18

Pod

sypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

0.48

0.30

R
:,
f

0.35 \

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

0.

Szczegot C
Skala 1:20

0.05

»H«

0.10

0.25

Obrzeze betonowe 8x30cm

0.15‘

0.05
———f——

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Y /i
7
ll INZYNIERIA LADOWA

rofil
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97-500 Radomsko

ZADANIE:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1500E (OD RONDA W MIEJSCOWOSCI

NR RYSUNKU

2-1
OSTROLEKA DO RONDA W MIEJSCOWOSCI SULMIERZYCE) SKALA
ETAP 1 1:50
TYTUL RYSUNKU: DATA
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0.30

granica pasa drogowego

Zjazd

Kraweznik betonowy

0§ zjazdu

szerokoscé ziazdu +3.0m

Szczegot A

Szczegot B
0.15
Kraweznik betonowy 15x22cm
0’%5
(=) o :,
; ; Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm ; ObrzeZe betonowe 8x30cm
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8cm | kostka betonowa

4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm

10cm | warstwa odsgczajgca z pospotki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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—_——— r ofl I Kamil Zidtkowski
ll . ul. Lokietka 10A/35

INZYNIERIA LADOWA 97-500 Radomsko

ZADANIE:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1500E (OD RONDA W MIEJSCOWOSCI

NR RYSUNKU

2-2
OSTROLEKA DO RONDA W MIEJSCOWOSCI SULMIERZYCE)
ETAP 1 1:50
TYTUL RYSUNKU: DATA
SZCZEGOLY ZJAZDOW KWIECIEN 2025

mgr inz. Kamil ZIOLKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 DROGOWA




