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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: ozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Przyjeto poziom cen dla | kwartatu 2025r. na podstawie danych rynkowych oraz ogoélnodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie | kwartatu 2025r. oraz jako srednie dla catego kraju na podstawie

ogolnodostepnych publikacii.

Kategoria drogi  powiatowa

Klasa techniczna Z

Przekr6j  dwukierunkowy 1/2

Poczatek przebudowywanego odcinka 2+040
Koniec przebudowywanego odcinka 4+865
Dtugosc odcinka 2 825mb

Szerokosc¢ jezdni  6,5m

Szeroko$¢ poboczy  1,0m

Opaska technologiczna 0,35m

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejacym droga posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokosci

6,5-7,2m. Zjazdy do dziatek wzdtuz drogi czesciowo utwardzone. Na odcinku do miejscowosci Piekary do miejscowosci Sulmierzyce pra-
wostronny chodnik. Na obszarze Sulmierzyc obustronne chodniki..

KOLIZJE

Inwestycja nie przewiduje wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w
czasie prowadzenia rob6t koszty ponosi wykonawca.

W ramach inwestycji nalezy wyregulowaé wysokosciowo wtazy studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz kratki wpus-
téw deszczowych, razem z wymiang dystanséw betonowych na nowe. Uszkodzone wtazy kanatowe, pierscienie i kratki wpustowe wy-
mieni¢ na nowe.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezytg starannoscig. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ rzeczywiste posadowie-
nie w terenie podziemnej infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki).

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadze-
niem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839). Na podstawie decyzji nr ROS.6220.1.2025.JU z dnia 30.04.2025r. Wéjt Gminy Sulmierzyce stwierdzit brak potrzeby przepro-
wadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Prace prowadzi¢ zgodnie z zapisami ww. decyzji.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwa-
rzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

JEZDNIA

W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 6,5m. Na obszarze Sulmierzyc nawierzchnia bitumiczna szerokosci
7,2m z wydzieleniem jezdni szerokosci 6,5m za pomoca oznakowania poziomego. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr
1. Istniejgca nawierzchnig bitumiczng nalezy korekcyjnie sfrezowac. W razie koniecznosci istniejgca podbudowe przeprofilowac¢, doges-

ci¢ i uzupetnic.

Na catym odcinku przyjeto nawierzchnig jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11 (wg PN-EN 13108-1) 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 8cm

Lokalnie, w miejscach niedostatecznej szerokosci, oraz okoto km 3+800 (wyspa separujgca ruchu nalezy wykonaé poszerzenia jezdni.
Konstrukcja na poszerzeniach:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA11 (wg PN-EN 13108-1) 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 (wg PN-EN 13242) 20cm

- warstwa odcinajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 15cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia gornej warstwy podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy E2/E172,2. Podbudowe nalezy wykonaé zgod-
nie z normg nr PN-S-06102:1997.

Przed wykonaniem warstwy $cieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropic jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN
13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy uszczelni¢ bitumiczng masa zalewows typu "biguma" wg
PN-EN 14188-1:2010.

ZJAZDY DO DZIALEK ZABUDOWANYCH

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego. Szczegoty konstrukcyjne zjazdéw przedstawiono na
rysunku nr 2.

Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa - czerwona (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 (wg PN-EN 13242) 20cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu

C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie boczne obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-
1). Kraweznik powinien wystawa¢ 2-4cm ponad nawierzchnie jezdni.

-2.
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ZJAZDY NA DROGI DOJAZDOWE

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego. Szczegoty konstrukcyjne zjazdéw przedstawiono na
rysunku nr 2.

Konstrukcja zjazdu:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 (wg PN-EN 13242) 20cm

- warstwa odcinajgca z pospo6tki (wg PN-EN 13242) 15cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia gornej warstwy podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy E2/E172,2. Podbudowe nalezy wykonaé zgod-
nie z norma nr PN-S-06102:1997.

CHODNIK
W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe chodnika, lokalnie o szeroko$ci 1,0m - z uwagi na trudne warunki (ograniczone miejsce-
w pasie drogowym). Szczeg6ty konstrukcyjne chodnika przedstawiono na rysunku nr 2. Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa - czerwona (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 10cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13285) 10cm

Projektuje sie obramowanie chodnikéw od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm, a od drugiej strony obrzezem betonowym
30x8cm (PN-EN 1340). Krawezniki i obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Krawez-
nik powinien wystawac¢ na 12cm ponad nawierzchnie jezdni.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonac¢ z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku rowu. Nawierzchnie chodnikéw nale-
zy wykonac z kostki betonowej typu "cegietka" w kolorze czerwonym.

WYSPA SEPARUJACA

W ramach opracowania projektuje sie wyspe separujaca ruch w km 3+800. Konstrukcja wyspy separujace;j:
- kostka granitowa 15/17cm (wg PN-EN 1342:2013-05) 16cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) 5cm

- podbudowa z betonu C25/30 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) 20cm

- mieszanka stab. cementem C1,5/2,0 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) 15cm

Przestrzenie pomiedzy kostkami granitowymi nalezy wypetnic¢ zaprawa fugujaca samozageszczalng do brukéw wysoko obcigzonych.
Bezposrednio przed stosowaniem nalezy upewni¢ sie, ze szczeliny miedzy kostkami sg czyste i wolne od wypetnien.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia gornej warstwy podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=100MPa.
Projektuje sie obramowanie od strony jezdni opornikiem granitowym 20x30cm (PN-EN 1343) na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (PN-EN 206-1).

POBOCZA
W ramach inwestycji projektuje sie odnowienie poboczy z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) i grubosci 15cm. Pobocza
nalezy wykonac¢ ze spadkiem poprzecznym 6%. Pobocza odnowi¢ na szerokosci maksymalnie 1,0m.

ROWY | PRZEPUSTY
Odwodnienie drogi bez zmian, woda odprowadza na tereny zielone w granicach pasa drogowego oraz do istniejgcego rowu.

WYCINKA DRZEW

W ramach inwestycji wyciete zostang drzewa kolidujace z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu.
1. Jesion (Fraxinus L.) - obwéd pnia 150cm

2. Jesion (Fraxinus L.) - obwdd pnia 120cm

3. Jesion (Fraxinus L.) - 90cm

W ramach rekompensaty przyrodniczej za usuniete planuje sie wykonanie nasadzen zastepczych. Nasadzenia wykonane wzdtuz prze-
budowywanej drogi, zlokalizowane w poblizu planowanego miejsca wycinki, w odlegto$ci maks. do 2km od miejsca wycinki po przeciw-
nej stronie drogi.

Jako rekompensata przyrodnicza posadzonych zostanie 8 nowych drzew - bedg to rodzime gatunki, cenne przyrodniczo (dgb szyputko-
wy, klon zwyczajny, lipa).

Parametry nasadzanych drzew: obwod pnia drzew nasadzanych - 12-14cm na wysokosci 130cm.

Lokalizacja drzew przewidzianych do wycinki oraz nowych nasadzen rekompensacyjnych zostata wskazana na planie sytuacyjnym.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
4.865-2.040 km 2.825
RAZEM 2.825
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
WRAZ Z UTYLIZACJA
19500 m?2 19500.000
RAZEM 19500.000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Nadzér przyrodniczy kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem
analogia RAZEM Z ZALADUNKIEM, WYWOZEM | UTYLIZACJA
70*1.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowe;j
analogia RAZEM Z ZAL ADUNKIEM, WYWOZEM | UTYLIZACJA
2*70 m 140.000
RAZEM 140.000
2 POSZERZENIA
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.17*0.35 m3 262.500
RAZEM 262.500
13|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.12 m3 262.500
RAZEM 262.500
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.17 m2 750.000
RAZEM 750.000
15/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.17 m2 750.000
RAZEM 750.000
16| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-06 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po-
nad 10 cm
Krotnosé = 5
poz.17 m2 750.000
RAZEM 750.000
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
750 m?2 750.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 750.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 0.625
poz.17 m2 750.000
RAZEM 750.000
3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.l-1V
p0z.21+p0z.22+p0z.23 m 375.000
RAZEM 375.000
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3/0402-04
(p0z.22+p0z.23)*0.077+p0z.21*0.018 m3 24.745
RAZEM 24.745
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
70 m 70.000
RAZEM 70.000
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
280 m 280.000
RAZEM 280.000
23|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0404-05 wo-piaskowej
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
4 WYSPA SEPARUJACA
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
p0z.30*0.41 m3 14.350
RAZEM 14.350
25|/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.24 m3 14.350
RAZEM 14.350
26/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.30 m2 35.000
RAZEM 35.000
27|KNR AT-03 |[Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro-  |m?2
d.4/0201-01 dzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Krotnosé = 0.75
poz.30 m2 35.000
RAZEM 35.000
28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm  |m?2
d.4/0109-01
poz.30 m2 35.000
RAZEM 35.000
29/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po |m?2
d.4/0109-02 zageszczeniu
Krotnosé = 8
poz.30 m2 35.000
RAZEM 35.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce m2
d.4/0302-02 cementowo-piaskowej
analogia
WYPELNIENIE SPOIN ZAPRAWA FUGUJACA SAMOZAGESZCZALNA DO
BRUKOW WYSOKOOBCIAZONYCH
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
5 JEZDNIA
31/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
p0z.33+p0z.1*1000*0.12 m?2 19944.600
RAZEM 19944.600
32|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.5/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
poz.31*0.04 m3 797.784
RAZEM 797.784
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm

-5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.36+1760*0.06 m?2 19605.600
RAZEM 19605.600
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.33 m2 19605.600
RAZEM 19605.600
35/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.5/1004-07
poz.33 m2 19605.600
RAZEM 19605.600
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
19500 m2 19500.000
RAZEM 19500.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.36 m2 19500.000
RAZEM 19500.000
6 ZJAZDY DO DZIALEK ZABUDOWANYCH
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.40*0.42 m3 29.400
RAZEM 29.400
39|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
p0z.38 m3 29.400
RAZEM 29.400
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.44 m?2 70.000
RAZEM 70.000
41|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.6/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.44 m2 70.000
RAZEM 70.000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-05 niu 15 cm
poz.44 m2 70.000
RAZEM 70.000
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 0.625
poz.44 m2 70.000
RAZEM 70.000
44/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowej
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
7 ZJAZDY NA DROGI POLNE
45/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.7/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.53*0.47 m3 42.300
RAZEM 42.300
46|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.7/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.45 m3 42.300
RAZEM 42.300
47/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
poz.53 m2 90.000
RAZEM 90.000
48/ KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokoéci drogi, wyko- |m?2
d.7/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.53 m2 90.000
RAZEM 90.000
49/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m?2
d.7/0104-06 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po-
nad 10 cm
Krotnosé = 5
poz.53 m2 90.000
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RAZEM 90.000
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.7/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.53 m2 90.000
RAZEM 90.000
51|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.7/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.53 m?2 90.000
RAZEM 90.000
52|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.7/1004-07
poz.53 m?2 90.000
RAZEM 90.000
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.7/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
54| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.7/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.53 m2 90.000
RAZEM 90.000
8 CHODNIK
55/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.8/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.57*0.30 m3 40.500
RAZEM 40.500
56/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.8/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.55 m3 40.500
RAZEM 40.500
57|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.61 m?2 135.000
RAZEM 135.000
58/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.8/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.61 m?2 135.000
RAZEM 135.000
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-07 niu 8 cm
poz.61 m?2 135.000
RAZEM 135.000
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.8/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.61 m2 135.000
RAZEM 135.000
61/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.8/0511-03 mentowo-piaskowej
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
9 POBOCZA
62| KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.9/1402-05
1950*1.0 m?2 1950.000
RAZEM 1950.000
63| KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.9/0204-05 zageszczeniu 7 cm
Krotnosé = 2
poz.62 m?2 1950.000
RAZEM 1950.000
64|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.9/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.62 m?2 1950.000
RAZEM 1950.000
65/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI m?2
d.9|0505-03 GRUNT ZA POBOCZEM NA SZEROKOSCI 1,0M
poz.62 m?2 1950.000
RAZEM 1950.000
10 OZNAKOWANIE
66|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.10/0703-03 formacyjnych
8+p0z.69 szt. 21.000
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RAZEM 21.000
67|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.10/0702-02
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
68| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.10{0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
15+2 szt. 17.000
RAZEM 17.000
69|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.10{0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
analogia TABLICE Z DEMONTAZU (DO PRZENIESIENIA)
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
70/ KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.10/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
828.85 m?2 828.850
RAZEM 828.850
11 ROBOTY TOWARZYSZACE
71|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.11]1406-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
72|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.11]1406-03 RAZEM Z WYMIANA DYSTANSOW BETONOWYCH NA NOWE
analogia USZKODZONE WEAZY KANALOWE, PIERSCIENIE | KRATKI WPUSTOWE
WYMIENIC NA NOWE.
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
73|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.11]1406-02
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
74 Sadzenie drzew - nasadzenia rekompensacyjne. Razem z pielegnacjg w okre- |szt.
d.11|kalk. wiasna |sie gwaranciji.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
75|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.111403-06 wu
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
76| KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $ér. 0.4 m z namutu m
d.11]1404-01
75 m 75.000
RAZEM 75.000
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