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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewzigcie dotyczy branzy drogowej 1 begdzie realizowane w
istniejagcym pasie drogowym. Dla przedsiewzigcia przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych
elementéw projektowanych docelowo:

— wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z poszerzeniami podbudowy;
— wykonanie poboczy;
— oczyszczenie, odmulenie i1 regulacja rowow przydroznych;
— odmulenie istniejacych przepustow, a w razie konieczno$ci wymiana przepustow w ztym  stanie
technicznym bez zaburzania stosunkéw wodnych;
— wykonanie kanalu technologicznego;
— usuni¢cie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na ponizszych dziatkach ewidencyjnych:
e Obreb Ostroleka, gmina Sulmierzyce, powiat pajeczanski
Dziatki nr ewid. 252/2
e Obreb Piekary, gmina Sulmierzyce, powiat pajeczanski
Dziatki nr ewid. 192, 112, 389
e Obreb Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce, powiat pajeczanski

Dziatki nr ewid. 1143, 519, 390, 1223, 520/2, 504/1

Numeracja dziatek jest zgodna z ewidencja gruntow 1 budynkéw na dzien wydania decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach. Wszelkie trwajace procedury podziatu lub scalania ujawnia
si¢ z chwilg ich zatwierdzenia w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjne]
i Kartograficznej.

Droga, ktorej dotyczy niniejsza inwestycja w stanie istniejacym jest droga powiatowa,
posiada nawierzchnie bitumiczng w zakresie o szerokosci ok. 5,0m.

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane w istniejagcym pasie drogowym. Wykonana
zostanie nowa nawierzchnia jezdni bitumicznej oraz pobocza z kruszywa lamanego. Dodatkowo 2
oczyszczone 1 odmulone zostang rowy otwarte. Odwodnienie begdzie realizowane powierzchniowo
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne jezdni na nieutwardzone tereny chlonne w obregbie pasa
drogowego oraz do istniejagcych rowdw otwartych.

Dla przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych prac:

— wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokosci 6,5 — 7,2m, nawierzchnia bitumiczna,
pow. 32 400m? (x1%),

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci 1,0m, od km 0+000 do km 3+773,
pow. 3773m? (£1%)),

— oczyszczenie, odmulenie i regulacja rowow przydroznych,

— odmulenie istniejacych przepustéw, a w razie konieczno$ci wymiana przepustow w ztym
stanie technicznym bez zaburzania stosunkéw wodnych,

— wykonanie kanatu technologicznego,

— usuni¢cie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.




Pre¢dkos¢ projektowa wynosi¢ bedzie Vp=40km/h. Odwodnienie begdzie realizowane
powierzchniowo poprzez spadki podluzne i1 poprzeczne jezdni do rowu przydroznego oraz na
nieutwardzone tereny chlonne w obrebie pasa drogowego. Przepusty zlokalizowane sa na
istniejgcych rowach otwartych na odcinku od km 0+019 do km 4+092. Zakres $rednic ©300-0500,
dlugo$¢ oraz material zréznicowany. Nie przewiduje si¢ wymiany, ani wykonania nowych
przepustow w ramach inwestycji — parametry przepustow pozostang bez zmian.

Istniejace przepusty nalezy odmuli¢ i oczysci€. W razie konieczno$ci po odmuleniu i
oczyszczeniu, gdy okaze sie, ze istniejace przepusty sa w zlym stanie technicznym, nalezy
wymieni¢ te wadliwe, bez zaburzania stosunkéw wodnych. Odwodnienie od km 0+000 do km
4+1000 bedzie realizowane powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne jezdni na
nieutwardzone tereny chtonne w obrebie pasa drogowego oraz do istniejacych rowow otwartych.
Na odcinku od km 4+100 do km 4+865 wody opadowe lub roztopowe odprowadzane beda poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne jezdni do istniejacych wpustow deszczowych, a nastgpnie do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce i materiaty na etapie realizacji inwestycji:

—woda 30 m?,

— ilo$¢ wytworzonych $ciekow 3 m®

— paliwo 40 000 I, — kruszywo tamane 5 000 m®

— mieszanka mineralno- bitumiczna 3 000 m* .

W trakcie prac wyprodukowane beda typowe odpady powstajace w trakcie prac budowlanych 1
remontowych na drogach. Begda to odpady zaliczone do nastgpujacej grupy, podgrupy i rodzaju
odpadéw 17 01 81 — odpady z remontéw i rozbudowy drog 17 05 04 — gleba i ziemia w tym
kamienie inne niz wymienione w 17 05 03, 20 03 01 — niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.

Na etapie realizacji $cieki bytowe beda gromadzone w toaletach przenos$nych (toi — toi). Na
terenie budowy nie beda skladowane zadne materialy budowlane — wszystkie potprodukty beda
dostarczane i wbudowywane na biezaco. Niewielkie ilosci odpadow typu komunalnego oraz odpady
zwigzane z biezaca eksploatacja maszyn (sprzetu transportowego i do robdt ziemnych) beda
sktadowane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozone przez stuzby
komunalne

Podczas przeprowadzania przebudowy drogi powiatowej, woda do celow technologicznych i
sanitarno-bytowych dla pracownikéw wykonawcy bedzie dostarczana na plac budowy i do zaplecza
beczkowozami. Nie przewiduje si¢ w trakcie budowy zapotrzebowania na energi¢ elektryczna.
Materialy budowlane dowozone beda na budowe i wbudowywane przy udziale sprzetu
mechanicznego. Beda to czgsciowo potprodukty do wbudowania na miejscu budowy, np. kruszywo.

Na etapie przebudowy przedmiotowej drogi prace w obregbie zabudowy mieszkalnej beda
stanowity pewng ucigzliwos¢ akustyczng dla mieszkancow.

W zwigzku z tym wszelkie prace z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego beda wykonywane w
porze dziennej. Na etapie eksploatacji emisja hatasu ulegnie zmniejszeniu rownowazny poziom
hatasu komunikacyjnego nie przekroczy dopuszczalnych standardow chronionych akustycznie,
sasiadujacych z przedmiotowa drogg.

Wykonanie inwestycji zgodnie z koncepcja, tzn. przebudowa drogi wewngtrznej o nawierzchni
bitumicznej, polepszy komfort korzystania z drogi przez mieszkancow gminy. Inwestycja pozwoli
na zwigkszenie nos$no$ci nawierzchni, zredukuje ucigzliwosci zwigzane z halasem i1 poprawi
ptynnos¢ jazdy. Dodatkowo ucigzliwo$¢ realizacji inwestycji zaniknie po zakonczeniu robot
budowlanych.

Z up. WOJTA

Elektroniczni
W e podpisany

O przez Justyna
Urbanska

KIEROWNIK RFERATU
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska



		2025-04-30T12:14:21+0200
	Justyna Urbańska




