PROGEOL - Ustugi Geologiczne Betchatow, 22.01.2025r
Jan Szataniak

97-400 Betchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1500E (od ronda w miejscowosci Ostroteka do ronda
w miejscowosci Sulmierzyce)

Zleceniodawca: PROFIL Inzynieria Ladowa ul. Lokietka 10A/35 97-500 Radomsko

Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo —wodne.

Poziom badan: 217,80 - 246,95m npm

1. Wstep
Przedmiotem badar objetych niniejszg opinig jest okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego
wzdtuz drogg powiatowg nr 1500E na odcinku od ronda w miejscowo$ci Ostroteka (skrzyzowanie z
droga krajowg DK483) do ronda w miejscowosci Sulmierzyce.
Zakres prac obejmowat wykonanie 10 otworéw penetracyjnych o gtebokosci 2,0m i 10 lekkich sond
dynamicznych DPL do gtebokosci 2,0m.
Badania zrealizowano w dniach od 15 do 20 stycznia 2025r.
Rozmieszczenie punktéw badawczych podano na zatgcznikach: nr 1 oraz szczegdtowe usytuowanie
zat.nr1.1-1.6.
Wskaznik zageszczenia |s obliczono wg wzoru:

0,818

0,958- 0,174 Ip

2. Wyniki badan
2.1 wiercenia penetracyjne
Otwér nr1 222,80m npm (rejon DK483)
Gteb. 0,00 — 0,10m - nawierzchnia asfaltowa
0,10 - 0,33m - kruszywo tamane i kamienie
0,33 - 0,80m - grunt nasypowy o skifadzie piaskéw drobnych, brgzowo-szarych i szarych
0,80 — 1,00m - piaski drobne zaglinione, bragzowo-szare
1,00 - 1,30m - piaski drobne, brgzowo-zétte
1,30 — 2,00m - piaski drobne, zétte
Poziom wody gruntowej: otwoér suchy
Otwérnr2 224,23m npm
Gteb. 0,00 - 0,11m - nawierzchnia asfaltowa
0,11 = 0,34m - kruszywo tamane i kamienie
0,34 — 2,00m - piaski drobne, jasno zotte
Poziom wody gruntowej: otwor suchy
Otwér nr3 227,40m npm
Gteb. 0,00 — 0,08m - nawierzchnia asfaltowa
0,08 — 0,34m - kruszywo famane i kamienie
0,34 — 0,80m - grunt nasypowy o skiadzie piaskéw drobnych, szaro-brgzowych i szarych
0,80 — 1,00m - piaski drobne zaglinione, zétto-brazowe
1,00 — 2,00m - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym 2/2, brgzowa przewarstwiona
piaskiem drobnym, zéttym
Poziom wody gruntowej: otwor suchy
Otwér nr4 234,55m npm
Gieb. 0,00 — 0,15m - nawierzchnia asfaltowa
0,15 - 0,38m - kruszywo tamane
0,38 — 1,20m - grunt nasypowy o skiadzie piaskéw drobnych i érednich, szaro-bragzowych i
szarych
1,20 — 2,00m - piaski drobne, szaro-zétte z domieszka pytu piaszczystego
Poziom wody gruntowej: otwor suchy
Otwér nr5 239,35m npm (miejscowos¢ Piekary)
Gteb. 0,00 — 0,11m - nawierzchnia asfaltowa
0,11 = 0,33m - kruszywo tamane i kamienie
0,33 - 1,10m - grunt nasypowy o sktadzie piaskdédw drobnych, brgzowo-szarych i z6itych




1,10 — 2,00m - piaski drobne, bragzowo-szare
Poziom wody gruntowej: otwér suchy
Otwér nr6 246,95m npm
Gieb. 0,00 — 0,11m - nawierzchnia asfaltowa
0,11 - 0,32m - kruszywo tamane i kamienie
0,32 - 0,70m - piaski drobne, brgzowo-zéite
0,70 - 1,70m - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym 2/2, brgzowa
1,70 — 2,00m - glina piaszczysta w stanie plastycznym 3/3, bragzowa
Poziom wody gruntowej: otwér suchy
Otwér nr7 245,15m npm
Gteb. 0,00 — 0,13m - nawierzchnia asfaltowa
0,13 - 0,36m - kruszywo tamane i kamienie
0,36 — 0,50m - grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych, szaro-bragzowych
0,50 - 0,70m - piaski drobne przewarstwione piaskiem pylastym, szaro-zéite
0,70 - 2,00m - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym 2/2, brgzowa przewarstwiona
piaskiem drobnym, szaro-zéttym
Poziom wody gruntowej: otwor suchy
Otwér nr8 233,02m npm
Gteb. 0,00 —~ 0,08m - nawierzchnia asfaltowa
0,08 — 0,32m - kruszywo famane i kamienie
0,32 - 2,00m - piaski drobne, z6ite
Poziom wody gruntowej: otwér suchy
Otwér nr9 223,70m npm (Sulmierzyce: rejon ul. Wolskiej)
Gteb. 0,00 — 0,08m - nawierzchnia asfaltowa
0,08 — 0,32m - kruszywo tamane i kamienie
0,32 - 1,40m - grunt nasypowy o skiadzie piaskéw drobnych, zéttych
1,40 — 2,00m - piaski drobne, ciemno z6tte
Poziom wody gruntowej: otwér suchy
Otwér nr 10 217,80m npm (Centrum Sulmierzyc)
Gteb. 0,00 — 0,16m - nawierzchnia asfaltowa
0,16 — 0,41m - kruszywo tamane i kamienie
0,41 - 0,90m - grunt nasypowy o skitadzie piaskdéw drobnych, szaro-brgzowych i szarych
0,90 — 2,00m - piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym 0/1, szaro-brgzowe przewarstwione
piaskiem drobnym, szaro-brgzowym
Poziom wody gruntowej: otwor suchy

2.2 Wyniki badan lekkg sondg dynamiczng typu DPL (SD-10).

Nr Srednia ilogé Glebokosé Stopien Wskaznik
sondowania |uderzen na sondowania |zageszczenia |zageszczenia
10cmwpedu sondy ID Is

35 0,3-0,8 0,73 0,99
1 28 08-1,0 0,69 -
33 1,0-2,0 0,72 -
2 38 0,3-1,1 0,75 -
30 1,1-2,0 0,71 -

3 29 0,3-0,8 0,70 0,98
22 08-1,0 0,65 -

4 25 04-1.2 0,67 0,97
27 1,2-20 0,69 -

5 28 03-11 0,69 0,98
30 1,1-2,0 0,71 -
6 33 0,3-0,7 0,72 -

7 28 0,4-0,7 0,69 0,98
8 36 0,3-0,8 0,74 -
31 0,8-2,0 0,71 -

24 0,3-0,9 0,67 0,97

9 20 09-14 0,63 0,96
24 1,4-20 0,66 -

10 41 04-0,9 0,76 0,99




2.3. Tabelaryczne zestawienie wynikéw badan

Nr | Rzedna Grubosé | Grubosé Gleb. zalegania Gileb. zalegania
otworu | (m npm) asfaltuw | podbudowy z gruntéw gruntéw Stopien
(cm)) kruszywa i nasypowych i ich naturalnych zageszczenia lp
(szlaki)w (m) stan zageszczenia w (m) gruntéw naturalnych
w (m)
1 222 80 10 0'2(?2'3‘))’33 0,33-0,80 (Pd) | 0,80-1,0(Pdg) | 0,8 —2,0m: 0,72
! lp=0,73 1,0- 2.0(Pd)
2 224,23 11 0'1(1)5%34 : 0,34-2,00(Pd) | 0,3-1,1m: 0,75
: 1,1-2,0m: 0,71
3 227,40 13 0’0(%;%34 0,34-0,80 (Pd) | 0,80-1,0(Pdg) | 0,80 - 1,0m: 0,70
: I =0,70 1,00- 2,00(Gp)
4 234,55 015-038 | 53g_1,2 (Pd+Ps) | 1,20-2,00(pq) | 1:20-2.0m: 0,69
15 (0,23) .
lp=0,67
5 239,35 11 011-033 | §33_1,1(Pd+Ps) | 1,10-2,00(Pd) | 1,10-2,0m: 0,71
(@:22) lp=0,69
0,11-0,32 . 0,32-0,70(Pd) ,
6 246,95 i (0,21) 0,70- 2.00(Gp) | %30~ 0.7m: 0,72
7 245,15 13 0, 1(%'2'%36 o "0°%PA) | 0,50-0,70(Pd) | 0,50 -0,7m: 0,69
! p=0, 0,70- 2.00(Gp)
o 5 0,08 0,32 z 03-08m 0,74
233,05 (0,24) 0,32- 2,00(Pd) | 0.3 - 2.0m: 0,71
9 223,70 8 0,080,32 0,32 -1,40(Pd) | 1,40-2,00(Pd) | 1,4 —2,0m: 0,66
(0.24) lp =0,65
= 43 0,16 = 0,41 0,41 - 0,90(Pd) ;
217,80 (0,25) Ip=0,76 0,90-2,0(Pg:0/1)

Podsumowanie.

Badany odcinek drogi powiatowej nr 1500E o dtugosci ok. 10km, rozpoczyna sie od skrzyzowania z
drogg krajowg nr 483 w czesci zachodniej w miejscowosci Ostroteka o wysokosci zblizonej do
222,80m npm. W czesci srodkowej przebiega przez miejscowos¢ Piekary, wznoszgc sie do rzednej
247,0m npom w rejonie otw. nr 6 a dalej opada w kierunku wschodnim do centrum Sulmierzyc o
rzednej 217,80 w rejonie otw. nr 10.
Przedmiotowy odcinek drogi pokryty jest nawierzchnig asfaltowg o grubosci od 8cm do 16cm,
utozonej na podbudowie wykonanej z kruszywa tamanego z udziatem kamieni o fgcznej stwierdzonej
grubosci 0,32 — 0,41m. Podiozem podbudowy poza rejonem otworéw nr 2, 6 i 8, do gteb. 0,50 —
1,40m jest warstwa wyréwnawcza, stanowigca réwniez lokalnie zasypke sieci uzbrojenia
podziemnego, wykonana z gruntéw nasypowych o sktadzie najczesciej piaskéw drobnych, lokalnie z
udziatem piaskéw $rednich, stanowigca nasyp budowlany (nB). Natomiast w rejonie otworéw nr 2, 6 i
8, podtozem podbudowy sg naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom

drobnym.

Giebsze naturalne podioze, poza czescig wschodnig, rejonem otworu nr 10, ponizej podbudowy lub
warstwy wyréwnawczej, budujg naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom
drobnym lokalnie zaglinionym, natomiast w rejonie otworu nr 10 gliny zwatowe wyksztatcone jako

piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,10.
Zaréwno grunty nasypowe jaki i naturalne piaski drobne sg w stanie od $rednio zageszczonego na
granicy zageszczonego do zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip=0,63 - 0,76.
Lokalnie jak ma to miejsce w rejonie otworéw nr 3, 6 i 7 przykrywajg one gtebiej wystepujgce do badanej

gtebokoséci 2,0m gliny zwatowe wyksztatconych jako gliny piaszczyste w czesci stropowej w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastyczno$ci I, = 0,20 a gitebiej réwniez w stanie plastycznym o |, =

0,30.




Na badanym odcinku do gteb. 2,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej przy
ich stanach zaliczanych do niskich, poprzedzonych opadami $niegu i deszczu o niezbyt duzym
natezeniu.

4. Wnioski i zalecenia
1) Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.
2) Zarébwno grunty nasypowe stanowigce warstwe wyréwnawczg jak i naturalne grunty piaszczyste
s3 gruntami no$nymi, wymagajacymi jedynie powierzchniowego dogeszczenia w dnie
wykopow.
3) Gliny zwatowe sg réwniez gruntami nosnymi. Charakteryzujg sie wiasciwosciami wysadzinowymi,
ale zalegajg pod ochronng warstwg gruntéw piaszczystych.
4) Zwierciadio wéd gruntowych po intensywnych opadach atmosferycznych okresowo moze sie
pojawi¢ w przypowierzchniowych piaskach zalegajgcych na nieglkowatym stropie glin zwatowych.

OPRACOWAL.:
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