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Projektant: g okt b o
P o projektowania bez ograniczen
mgr mz._arch: w specjalnosci architektonicznej 05.2025r. Architektura
Stawomir Kon A — 131/90
ul. Niepokonanych 3, Rzeszéw
Spraqua.jqcy: do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. w specjalnosci architektonicznej 05.2025r. Architektura
Barbara Konh A —140/01
do projektowania bez ograniczen w
Projektant: specjalnosci konstrukcyjno- i
inz. Kazimierz Fischer budowlanej 05.2025r. Konstrukcja
B -114/75
do projektowania bez ograniczen w
Sprawdzajgcy: specjalnosci konstrukcyjno- i
mgr inZ. Stefan Szwaj budowlanej 05.2025r. Konstrukcja
266/72
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen Instalacje
mgr inz. Tomasz Supranowicz elektrycznych i 05.2025r. )
elektryczne
elektroenergetycznych
PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen Instalacje
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz i 05.2025r.
g9 y elektrycznych i elektryczne
elektroenergetycznych
PDL/0184/PBWE/15

Rzeszow, 05.2025r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029)

oswiadczam, ze projekt techniczny dot. inwestycji o0 nazwie:

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz)

w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie

zostat sporzgdzony z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu:

SPECJALNOSC | NUMER DATA ZAKRES
IMIE. I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
mgr inz. arch. Stawomir Kof do projektowania bez ograniczen
L : . w specjalnosci architektonicznej 08.2024r. e Br. architektoniczna
ul. Niepokonanych 3, Rzeszow A - 131/90
do projektowania bez ograniczen « sorawdzai br
mgr inz. arch. Barbara Kon w specjalnosci architektonicznej 08.2024r. Sprawazajgcy br.
A — 140/01 architektonicznej
do projektowania bez ograniczen ¢ opinia geotechnicza,
inz. Kazimierz Fischer w specjalnosci konstrukcyjno- 08.2024r ¢ ekspertyza stanu
: budowlanej ' ’ technicznego,
B -114/75 e br. konstrukcyjna
do projektowania bez ograniczen
mar inz. Stefan Szwai w specjalnosci konstrukcyjno- 08.2024r e sprawdzajgcy br.
grinz. J budowlanej ' ' konstrukcyjnej
266/72
do projektowania bez ograniczen . .
w specjalnosci instalacyjnej w * iﬁlrgtjaell;tctjiegzglrccﬂgwej
mgr inz. Tomasz Supranowicz zakresie sé?:l:t:;itzﬂsgﬁ I| urzadzen 08.2024r. « projekt techniczny
elektroenergetycznych mlsLa;Iacu N
PDL/0O069/PBE/16 elektrycznych,
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz zakresie sieci, instalacji i urzgdzen 08.2024r o sprawdzajgcy branzy
elektrycznych i ' ’ elektrycznej
elektroenergetycznych
PDL/0184/PBWE/15

Projektant gtowny:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
ul. Niepokonanych 3, Rzeszéw

Rzeszow, 08.2024r.



IZEA ARCHITEETOW
RALCIYPOSPOLITEY FOLSKIET

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Slawomir Kon
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji techniczniych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131 /90,

jest wpisany na liste czlonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0052.

Czlonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-D759-864C-YAY8-36B8

Dane rawarte w ninlejsrym zadwiadczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lrby Architektdw: www.zbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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IZEA ARCHITEETOW
REZECZYPOSPOLITEYN POLEKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Barbara Kon
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie
w specjalnesd architektonicznej i w zakresie posiadanydh uprawnien nr A-140/01,

jest wpisana na liste czlonkdw Podkarpackiej Okragowsj Izby Architektdw RP
pod numerem: PK-0051.

Czlonek czynny od: 22-05-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadc=enia:

PK-0051-C898-FE92-8A78-EEBY9

Dane rawarte w ninlejsrym zadwiadezeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyiny
zedwiadcrenia w publiczym serwisie inbernetowym Lzby Architektdw: wew.izbaarchitektow.pl
lub kontakiujac sie bezpodrednio @ wizécws Okregowa Izba Architektdw RP.
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszdw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.II- 7131779 /01 Rzeszow, 2001 - 12- 06

DECYZTA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Napodstawieml)usl_lplnlilm,t art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pke |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz.
112622000r.zp6in.m)om§4un.2i3.§9usl.lroqmudwiaMinistn
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
mmdzielnyd:ﬁn*cjitednﬁmychwbudowrﬁctﬁc@z.U.Nr8poz.38zl995r.)
imlNKodeksupou@powmi. ldﬂiainracyj:ogo(tekstiednolityDzU.Nr%poa

Pani, BARBARA KON
magister inZynier architekt
ur.17 pazdziernika 1960r. w Bogumilowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid, A - 140 /01
do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci architektonicznej

1.Pani mgr inz. arch. Barbara Kon
ul.Niepokonanych 3

35-234 Rzeszow

2.2/




IhZYNIEESW
IUDOWHICTWA

gy

Zaswiadczenie
o nmerze wenyfi ey
PDE-YSL-XME-XKX *

Pan Kazimierz Fischer o numerze ewidencyjnym PDE/BO/0421/02

adres zamieszkania ul. Lenartowicza 221, 35-051 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilmej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadozenie zostafo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

* Weryfikncs pnpmnnsumnp:l'lw : ZENiL Modns ™ pomooy w:ﬁ'l'hq]n:p-mmm
stronie Poiskiej lzby InGyniercw Budownictwa m;iur;pl mbm“:sq:mmmqumwm Indynieriw
Budcwnictwa.
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kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych clemontéw budowlanych oraz
oceniania 1 badania stanu technicznego
obiektdéw budowlanych, -

7, "
\.\.

Rzeszéw,dnia 22.X1,1975 r/

URZAD WOJTEWOD
W RZESZOWIE

Wydzial Gospodarli  Terenowe] 1| Ocirony  Seociuwioi

S TWIERDZENIF,

PRZYGOTOWANIA ZAWODOW

do pelnienia samodzielnyveh funkejl techiie

w budownictwie

B-114/75
Ni Ik
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1 % 13 ust. 1 pkt. 2- — (R T A URT (LI
Ministro. Gospodarki Terenowef | Oclieons Srodowis
20 hatego 1975 ». w sprawie samod sietupeh foniied
nych w budownictwie (Dz. U. Nt & poz. 48 stwierd o
O FISZIOR KAZIMNMIERE
1 o o
| ___Antynier =
oy 00 marca 1945 r, ., Hzcszmowie

posiada nravgotowanie zawodowe upowaznininee do w

projektanta

wanta samoedczielnel fooakcii

peciatnose;  konstrukeyjno - budowlanej -

uptwasniajgee do : 3/ sporzgdzania projektdw

» zakresie rozwigmal konstrukoyjno - budowlanyoh
budynkéw oraz innych budowli, z wylacmeniom )inifi ,
wezidn i stacji kolejowyech, drég oraz lotniaske -
wych drdg startowych i manipulacyjnych, montéw,
budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnyeh,

2/ eporzadzania w budowniotwie 086h fizyoznyoh
projektdéw w zakresie rozwigzai architektonioz-
nyoch :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczyeh,
adaptacji projektdéw typouyech i powtarzalnyoh
innych budynkéw oxaz sporzadzania plandw
zagospodarowania dzialki zwiazanych z realiza-
clg tych budynkdw,

b/ budowli nie bgdacych budynkani,

3/ w budownictwic 086b fizycznyoch - do kicrown-
nia, nadzorowania i kontrolowania budowy,

w70

11



KIEROWNIK Rzeszdw, 14 maja 2007,

W RZESZOWIE
USC.L5135/ 117 / 2007

DECYZJA

Na podstawic art. 28 i art. 36 ustawy z dnia 29 wrzeénia 1986 roku - prawo

o sktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 161, poz.1688, 22004 1. 2 péén. zm. |
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodeks postgpowanis administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. Nr 08, poz.1071220001. 2 péin. zm. ) Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego
w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku pana Kazimierza Franciszka FISCHERA postanawia

= urzedu:

SPROSTOWAC I UZUPELNIC

tresé aktu malzenstwa sporzadzonego W Urzedzie Stanu Cywilnego
w Rzeszowie , nr aktu 436/ 1971 - USC Rzeszow przez

« zastapienie blednie wpisanego wystepujacego W niniejszym akcie
sazwiska: ,, Fiszer”, nazwiskiem: , FISCHER 7,

¢ wpisanie w rubr. 1l ,, Ojciec” poz. 1 nazwiska | nazwiska rodowego
ojca mezczyzny, ktérego dotyczy niniejszy akt : , FISCHER,

« wpisanie w rubr. II Matka” poz. 1 drugiego imienia matki
mezczyzny, ktorego dotyczy niniejszy akt : » EWA”.

UZASADNIENIE:
Podstawa sprostowania i uzupelnienia niniejszego aktu malenstwa stanowl akt
urodzenia megczyzny, zmajdujacy sic W Urzedzie Stanu Cywilnega W Rzeszowie, pod
numerem 146/ 1945.

Pouczenlic - —

0Od decyzji ninicjsze) sludy stronic cdwolanie do Wojewody Podkarpackiege =i pedrednictwem
Kierownika tutejszego Urzgdu, w terminie 14 dri od dnia dorgezenia ( art. 127 par.2 i art. 129 par. 1i
2kpal)-
W oparciu 0 art 130 par. 4 kpe ninigjsza decyzja podlega wykonaniu przed uplywem
terminy wriesienia odwolania jako zgodna z strony.

IE[ROW NIEK
du Btanu Cywilnego
w|Rzeszowie

gr Verzy Wiktor

1. PmWMMFWﬂL&m*M!ﬂLH—GﬂWm
2. wa- USC Rzeszbw.

12



IhZYNIEESW
IUDOWHICTWA
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Fatwiadczenie
o PAETErzE ey kacyfmy T
POK-LIP-Z45-IN5S *

Pan Stefan Szwaj 0 numerze ewidencyjnym PDK/BO/0304/02

adres zamieszkania ul. Putaskiego 7/329, 35-011 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe| Izby Infynierdw Budownictwa.

Wﬂ'ﬂ'inqqpnpmnnmqulw iniejzy fwiadcEniu modne 5 i za pomooy w:ﬁ'l'hq]n:p-mmm
stronie Poiskiej lzby Indyniercw Budownictws wws.piib org.pd ub kontakthuc sig T biurem weafchwe] Dlregowe] Ity InZymiendw
Budcwnictwa.

13
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2000.02. ?
OA/Mon/4811/35/00 .

DECYZJANR 25/00
Nz podstawie art. 88 2 pit 2 lit ,b” usiawy z 7 lipca 1994 rok: Prawo budowians
(DzU.Nr 89, poz. 414z péimzm)iart 104 § 11 § 2 ustawy z 14 czerwez 1960 roku Kodeks
pestepowania administracyjnego (4. DzU. z 1980, Nr ¢ POz 26 z péén.zm.)

mgr inz budownictwa ladowego Stefan SZWAJ
urodzony 13 listopada 1929 rokn w Tarnopolu, -
- ustanowiony przez Wojewode Podkarpackiego decyzja Nr 22/99 2 05.01.2000 roku
Rzeczoznawea Budowlanym -

w specjainodci konsn'nkcyjno-inzynieryjnej

obejmnjacej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektéw budowlanych
z wyjatkiem robét cbejmujacych skomplikowane instalacje i urzadzenia sanitarne oraz
instalacje | urzadzenia elektryczme oraz w zakresie sporzadzania projektow
budowlanych konstrukeyjnych wszelkich obiektéw budowlanveh

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznaweow Budowlanych
pod pozycja 25/00/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane Wpis ninisjszy s:énowi podstaws do
podjecia czymoéci rzeczomawey budowlanago w okreélonym zaicesie wyzsi Wymienione;
speciainosci na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnicnia sis decyzji Wojewody Podkarpackiego, Nr 22/99
2 05.01.2000 1., znak: ARB.II-7342/271/99, w przedmiocis nadania g int. Siefanowi Szwaj
Yyl rzeczoznawcy budowlianego w speciainosci konsmukeyjne-intynieryine; obejmujacs]
projekiowanie | wykonawstwo w zakresie kisrowania robotami -budowlanymi na budowis
obiekidw budowlanych z wyjasidem robét obejmujacych skompiikowans instalacje
1 urzadzeniz sanitame oraz instalatje | wzadzeniz elektrycme oraz w zakrssie sporzadzania
projektow  budowlanyeh konstrukeyjnych  wszalkich obisktéw budowlanych, zgodnej
z posiadanymi uprawnicniami budowlznymi bez ograniczez | spefnigjacej pozostaie wymog
okresione przepisami prawa materialnego oraz procesowsgo, nalealo orzas Jjak w sentencii.

Decyziz niniejszz jest ostateczmez. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownis do
uchwaty Naczelnego Sadu Administracyjnego, z ¢ nia 09 g:'udni§ 1996 1., syzn. ak: OPS 4/96,

$T0nz moZe W terminie 14 déni od daty doraczeniz-dag Zji wystzpié z woioskism o ponowne

rozpazzegie sorawy. WO 28Ry ;
t:ﬁ‘ 7‘: \90 &’d.(‘{‘. o I uooweazpena .
Owzymuja: 0 IEPENTOR KAOI0RU SUDOWLANESD
) <= PYRZHTCR DEPRRTAMENTU

RIECIICTWA ADMINISTRACYINESD
( X7 i 7/ VL
/\/‘ ~—
ctizniew Shora

(OMg inz. Stefan Szwaj

ul. Lenariowicza 2/4, 35-051
- Wojewoda Pockarpacki
2z TWO)

Lo
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== INI¥NIEREOQW
= rTr/ IUDOWHICTWA

Faswiadczenie
o numeErze wenyTi ke
PDE-L7Y-20C-2X6 *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDEK/IE/0265/16

adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilmej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

Mmmﬂmmwnnummm mm:mmmmmnmmmm
stronie Poiskis] lzby InGyniercw Budownictws wwes.piborzpd b kontaktujac sie z biurem wéatchwe] Dlrezowej Iy Indymienow
Budiownictwa.
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== INI¥NIEREOQW
= rTr/ IUDOWHICTWA

Faswiadczenie

o numeErze wenyTi ke
PDL-138-IM4-21G *

Pan Krzysztof Filkiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0019/16

adres zamieszkania ul. kard. Stefana Wyszynskiego 6 m. 13, 16-001 Kleosin

jest crtonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

Zpoanie z art. TE Ko
§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynmosd prawnej wystarcos soienie oowisdczenis woll w postad elekironicnej | opstroenie mo
iwnifikowanym podpisem elekironicomym.

§ 2. Cwindczenie woll zioéone w formie iczre] jest rd ine 2 cEwindczEniem woli 2

ym w foaTmie pi

* Weryfikncy wmmwnnummu modne sprawdzsc @ PO NUmEn mfh:unzprmum

stronie Poiskis] lzby InGyniercw Budownictws wwes.piborzpd b kontaktujac sie z biurem wéatchwe] Dlrezowej Iy Indymienow
Budiownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO

PRZEBUDOWA WRAZ REMONTEM DACHU BUDYNKU NR 51 (GARAZ)
W KNW PRZY UL. SIKORSKIEGO

1. Rozwigzania konstrukcyjne

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr
51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie.

Konstrukcje budynku istniejacego stanowi drewniany ukfad ram, zamknietych
samonosnym murem ostonowym z cegly ceramicznej petne;.

Wiezba dachowa drewniana symetryczna dwuspadowa mieszana ptatwiowo-kleszczowa
i wigzarowa wsparta na samonos$nej konstrukcji. Przykrycie pofaci stanowi papa
asfaltowa termozgrzewalna. Wigzary oparte sg na dwéch rzedach drewnianych stupow
wewnetrznych oraz stupach takze konstrukcji drewnianej przy scianach obwodowych.
Wigzary rozstawiono w osi od 4,27m do 4,77 m. Wentylacje garazu stanowig cztery
otwory wywiewne usytuowane wzdtuz kalenicy.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, piorunochronna.

Budynek jest wytgczony z uzytkowania.

Do opracowywanego obiektu przylega mniejszy budynek garazowy znajdujagcy sie na
odrebnej dziatce budowlanej, ktdry nie jest objety opracowaniem.

W wyniku projektowanej przebudowy =zaktada sie rezygnacje z konstrukcji ram
drewnianych utrzymujgcych dach na rzecz konstrukcji dachowej z dzwigarow
drewnianych opartych na projektowanej konstrukcji Zelbetowej wykonanej w
bezposrednim sagsiedztwie istniejgcego muru samonosnego. W wyniku powyzszych
zmian mozliwa bedzie rezygnacja ze stupdw ograniczajgcych w znacznym stopni pole
manewru pojazdow (czotgow), ktére docelowo majg by¢é magazynowane i serwisowane

w budynku.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Wymagane bezpieczenstwo konstrukgji (dziat V rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie; z p6zn.zmianami) zapewniono przez spetnienie wymagan

zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust.4 wyzej wymienionych warunkow.
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Projekt konstrukcji wykonano w opraciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji. Obcigzenie
budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-6:
Oddziatywania ogélne-Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji,

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdélne-Obcigzenie $niegiem,

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne-Oddziatywania wiatru,

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw,

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czesé
1-1: Postanowienia ogdélne - Reguty ogdlne i reguty dla budynkow,

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod6: Projektowanie konstrukcji murowanych - Czesé
1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowanych,

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1-1:

Zasady ogolne

Przyjeto zatozennia:

Il strefa wiatrowa- charakterystyczna warto$¢ szczytowego cisnienia predkosci :
gp=0,93 kPa

Il strefa Sniegowa-obcigzenia charakterystyczne $niegiem sk=1.2 kPa

Umowna gtebokos$é przemarzania hz=1,0m

Gtebokos¢ dostosowacé do istniejgcych fundamentéw lecz nie mniej niz 1,0m

Dokumentacije rozpatrywaé tacznie z projektem architektonicznym.

Dane:
Dach
e obcigzenia state charakterystyczne ... 0,45 kN/m?
e 0cCigzenie teChNOIOGICZNE........cccoeiieeee e 1,5kN/m?
e obcigzenie Sniegiem strefa ... 1,20 kPa
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Sciana

o cegta ceramiczna petna KLA00 ..o 15,0 kN/m?3

Ekspertyza techniczna istniejagcego budynku garazowego

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej budynku
garazu znajdujgcego sie na terenie Jednostki Wojskowej 2980 w Braniewie na potrzeby
wykonania dokumentacji projektowo — wykonawczej, kosztorysowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uzyskania wszystkich

niezbednych uzgodnien i pozwolen na przebudowe oraz remont dachu tego budynku.

Przedmiot opracowania zlokalizowany jest w Braniewie na terenie Jednostki
Wojskowej 2980 przy ulicy Sikorskiego 14, na dziatce nr 3/23, obreb 12, identyfikator
dziatki: 280201 _1.0012.3/23. Potozenie dziatki na fragmencie mapy miasta Braniewo

przedstawiono ponize;j.

M-.-mini-m-i.-i-_.mw-\ A

Rys.1 Potozenie dziatki nr 3/23, obreb 12, identyfikator dziatki: 280201_1.0012.3/23 na

fragmencie mapy miasta Braniewo
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PRZEDMIOT
OPRACOWANIA

D

Rys.2 Przedmiot opracowania — budynek nr 51
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Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest zamoéwienie oraz ustalenia z Inwestorem.

Cel | zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie obecnego stanu technicznego
jednokondygnacyjnego budynku typu garazowego nr 51 na terenie Jednostki Wojskowej
2980 w Braniewie na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowo — wykonawczej,
kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen na remont dachu tego

budynku.

Zakres opracowania obejmuje wizje lokalng, analize istniejgcego stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw konstrukcji budynku, niezbedne obliczenia, a
takze wnioski koncowe i zalecenia dla uzytkownika dotyczace ewentualnych napraw,

remontu lub wymiany elementéw konstrukcyjnych na nowe.

Wykorzystane materiaty i dokumenty

o Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

o Wizja lokalna, podczas ktoérej przeprowadzono przeglad stanu technicznego
budynku;

e Szczegotowe ogledziny oraz wykonana dokumentacja fotograficzna;

e Rozmowy ze zleceniodawcg oraz uzytkownikami budynku;

o Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zleceniodawce:

- Ekspertyza techniczna budynku — temat ,Opracowanie ekspertyzy technicznej
drewnianej konstrukcji budynku nr 52 przy ulicy Sikorskiego w Braniewie”,
wykonana przez F. D. U. B. EuroProjekt w grudniu 2022;

o Literatura branzowa oraz normy projektowe powotane w §204, ust. 4
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)”.
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Metodyka przeprowadzenia badan elementow
konstrukcyjnych budynku

o Rozpoznanie i okreslenie symptomow, objawdéw ewentualnych uszkodzen
wystepujacych w budynku;

e Zapoznanie sie ze stanem technicznym budynku;

o Wywiad z uzytkownikami obiektu;

e Zapoznanie sie z dokumentacjg archiwalng i innymi dokumentami dotyczgcymi

obiektu;
e Pomiary inwentaryzacyjne w celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg
archiwalng;

e Inwentaryzacja zdjeciowa budynku i ewentualnych uszkodzen.

Opis stanu istniejagcego i ocena stanu
technicznego budynku

1.1 Opis ogdélny budynku na podstawie dostepnej
dokumentacji oraz wizji lokalnej

Przedmiotem opracowania jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek
typu garazowego, wybudowany w 1936 roku. Obecnie budynek jest wytgczony z
uzytkowania. W budynku od kilku lat nie wykonywano biezgcych napraw i konserwacji
obiektu. Budynek garazu w aktualnym stanie nie jest przystosowany do nowych
wymogéw uzytkowania tego typu obiektéw. Wystepujg ograniczenia zaréwno od strony

technicznej, jak i uzytkowe;.
Dane techniczne budynku:

e Kubatura budynku: 3351,00 m3;

e Powierzchnia uzytkowa: 398,00 m?;

e Powierzchnia dachu: 484,00 m?;

o Wysokos¢ maksymalna budynku wzdtuz kalenicy: 8,40 m;
o Wysokos¢ budynku przy $cianach podtuznych: 6,80 m.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i piorunochronna.

Budynek posiada dwie odrebne bramy garazowe.
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1.2 Schematyczne rzuty przedmiotowego budynku
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Rys.3 Schematyczny rzut parteru budynku objetego opracowaniem
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Rys.4 Schematyczny rzut konstrukcji drewnianej dachu budynku objetego

opracowaniem
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Rys.5 Schematyczny rzut dachu budynku objetego opracowaniem

27



1.3 Opis konstrukcji budynku

Konstrukcje budynku stanowi drewniany ukfad ram, zamknietych samonosnym

murem ostonowym z cegty ceramicznej petne;.

Brak zwienczenia konstrukcji murowanej. Brak tez wiehca posredniego z uwagi

na duzg wysokos¢ scian zewnetrznych.

Wiezba dachowa drewniana symetryczna dwuspadowa mieszana pfatwiowo —
kleszczowa i wigzarowa, wsparta na samonosnej konstrukcji. Wigzary oparte sg na
dwdch rzedach drewnianych stupdw wewnetrznych oraz stupach znajdujgcych sie przy
Scianie obwodowej, rowniez o konstrukcji drewnianej. Wigzary rozstawione sg w osi od
4,27 m do 4,77m. Wentylacje stanowig cztery otwory wywiewne usytuowane wzdtuz

kalenicy.
Konstrukcja drewniana obejmuje:

o 2x 6 stupdw o wysokosci 7,20 m usytuowanych przy Scianach zewnetrznych
podiuznych;

e 2x 3 stupy ze wspornikami usytuowane przy Scianach zewnetrznych
szczytowych;

o 2 rzedy po 4 stupy wolnostojace w srodku budynku.

Ponadto wzdtuz osi wykonano 4 wieszary na skrzyzowaniu z 0sig poprzeczng
stupow. Wykonano stupy zewnetrzne na cokole fundamentowym prostokatnym oraz

stupy wewnetrzne na cokole kwadratowym betonowym.

Wzdtuz osi podtuznej wykonano 5 ptatwi (trzy srodkowe oraz dwie skrajne).
Potgczenie stupow z ptatwiami wzmocniono przez kleszcze dwustronne, miejscami

trojstronne.

Catos¢ konstrukcji wiezby dachowej skfada sie z 6 wigzarow krokwiowo —
kleszczowych. Wystepuje deskowanie petne z desek o grubosci 25 mm. Przekroje

poszczegodlnych elementdéw konstrukcji drewnianej sg nastepujgce:

e Krokwie: 13,5 x 11,5 cm, rozstaw co 90,0 cm;
e Kleszcze: 2 x22,0x9,5cm;

e Platew kalenicowa: 17,5 x 17,0 cm;

o Pilatew potaciowa: 17,5 x 15,5 cm;

e Ptatew dolna: 15,5 x 15,5 cm;

o Zastrzaly typ A: 15,5 x 15,5 cm;

o Zastrzaty typ B: 2 x 18,0 x 8,0 cm;

¢ Miecze: 13,5x 13,5cm.
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Stupy ram oparte sg na betonowych fundamentach. Rozpieto$¢ ramy wynosi

16,80 m. Rozpieto$¢ pomiedzy stupami wewnetrznymi wynosi od 4,27 m do 4,77 m.
Konstrukcje dachu podpierajg stupy o nastepujgcych przekrojach:

e 195x17,5cm;
e 20,0x17,5cm;
e 195x19,5cm;
e 245x24,5cm;
e 185x18,0cm;
e 220x23,5cm.

Stupy spiete sg kleszczami o przekroju 2x 22,0 x 10,0 cm. Stupy przyscienne sg

dodatkowo wsparte zastrzatami o przekroju 24,0 x 23,0 cm.

Ramy przy Scianach szczytowych majg inny uktad w stosunku do ram
wewnetrznych. Konstrukcje potaci stanowig krokwie o przekroju 14,0 x 12,0 cm o trzech

punktach podparcia. Krokwie usztywnione sg przez deskowanie o grubosci 25,0 mm.

Pokrycie dachowe stanowi papa asfaltowa termozgrzewalna. Przekrycie dachu
sktada sie z deskowania petnego utozonego na krokwiach, ktére stanowig warstwe

no$ng pod izolacje termiczng. Nachylenie potaci dachowych wynosi 11°.

1.4 Okreslenie stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych budynku

Ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych okreslono na podstawie

nastepujacej kryteriow:

e Stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen; cechy i wtasciwosci materiatbw odpowiadaja
wymaganiom norm; 0 — 15% zuzycia technicznego;

e Stan techniczny sredni: element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest
remont biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwaciji, impregnaciji; 16 — 30% zuzycia technicznego;

e Stan techniczny dostateczny: w elementach budynku wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczehstwu publicznemu; celowy jest
czesciowy remont kapitalny; 31 — 50% zuzycia technicznego;

e Stan techniczny dopuszczajgcy: w elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia i ubytki; cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatdbw majg
obnizong klase; wymagany kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana
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poszczegoélnych elementow; w elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia
i ubytki, ktére mogg zagraza¢ dalszemu uzytkowaniu; 51 — 70% zuzycia
technicznego;

e Stan techniczny zty: zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonanie
nowego elementu; w uzasadnionych przypadkach zahamowanie zagrozenia
moze nastgpi¢ drogg kapitalnego remontu w bardzo duzym zakresie; 70 — 100%
zuzycia technicznego.

1.4.1 Stan techniczny konstrukcji murowanej

Podczas przeprowadzenia wizji lokalnej nie stwierdzono spekan strukturalnych
scian murowanych. Wytrzymato$é zastosowanych cegiet ceramicznych szacuje sie na
okoto 20 MPa, a wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie na ok. 5,0 kg/cm?. Na $cianach
murowanych nie wykonano wienca; wynika to z technologii stosowanej w czasach
powstania budynku - sztywno$¢ muru uzyskiwano poprzez grubos¢ Sciany i

zastosowanie pilastréw.

Stwierdzono miejscowe wystepowanie  mikrorys w naroznikach budynku.
Miejscowo wystepujg rowniez ubytki tynkéw, jednak nie majg one znaczenia

konstrukcyjnego, a jedynie estetyczne. Nie stwierdzono spekan konstrukcyjnych muréw.

Stwierdzono wystepowanie przeciekdw oraz uszkodzeh bedgcych efektem
wieloletniej miejscowej penetracji wod opadowych w strukture $cian, wystepujgce
zwtaszcza w okolicach korony muru. Jest to wynik wieloletniej eksploatacji bez
wykonywania biezgcych napraw i konserwaciji, jak réwniez ztg jakoscig wykonanych

robot.

Na Scianach zewnetrznych wystepujg rozlegte zawilgocenia, a to obniza walory
estetyczne. Diugotrwate zawilgocenia doprowadzity do miejscowej degradaciji
powierzchni zewnetrznej scian, nasilonej zwtaszcza w strefie przy styku sciany z opaska
betonowg wokot budynku. W tych miejscach zaprawa wigzgca od strony zewnetrznej

utracita swoje wiasciwosci spajajgce, warstwa cegiet tuszczy sie i kruszy.

Rozlegte zawilgocenia, ubytki w murze spowodowane wieloletnim dziataniem
wody izarysowania tynkdw powodujg okreslenie stanu technicznego elementéw

murowanych jako dostateczny.
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1.4.2 Stan techniczny konstrukcji drewnianej

Pierwotna konstrukcja drewniana byta wymieniona w catosci kilka/kilkanascie lat
temu, jednak podczas wizji lokalnej stwierdzono zig jakos¢ jej wykonania. Doszto do
nadmiernych ugie¢ konstrukcji, a nastepstwem tego byly pekniecia pokrycia i liczne
przecieki wody opadowej. Zastosowano potgczenia za pomocg gwozdzi, ktdre rozluznity
sie w bardzo krotkim czasie. Znacznie wieksza czes¢ konstrukcji drewnianej wykazuje
bardzo duze zuzycie i degradacje, kwalifikujgce konstrukcje do oceny stanu

technicznego jako zly.

Deskowanie dachu ,na styk” zostato wykonane niejednolicie, wystepujg deski o
nieostruganych brzegach z oznakami braku okorowania. Ze wzgledu na znaczne roznice
temperatur wynikajgce z braku ogrzewania w zimie oraz duzej wilgotnosci, wystgpito
Zjawisko rozsychania sie deskowania od spodu, co spowodowato powstawanie szczelin
miedzy deskami. Efektem tego sg spore przecieki opaddéw atmosferycznych do

wewnatrz budynku, co potwierdzajg liczne katuze wody i mokre plamy na posadzce.

Wystepujg liczne pekniecia podiuzne elementéw drewnianych, wywotane

skurczami wilgotnosciowymi i starzeniem sie drewna.

Wystepujg ugiecia elementéw drewnianych widoczne goltym okiem. Wg
opracowan archiwalnych ujetych w punkcie 1.4, ugiecia juz kilka lat wczesniej
przekraczaty wartosci graniczne. Pomiary ugie¢ bylty przeprowadzane podczas
korzystnych warunkoéw atmosferycznych, zatem ugiecia przekraczaty wartosci graniczne
przy obcigzeniu jedynie ciezarem wiasnym Kkonstrukcji, bez uwzgledniania innych
obcigzen, np. obcigzenia Sniegiem. Mozna przypuszczaé, ze diugotrwate obcigzenie
Sniegiem spowoduje wysokie prawdopodobienstwo wystgpienia powaznej awarii lub

katastrofy budowlanej.

Dziatajgca przez lata woda wnikajgca w strukture drewna spowodowata

przyspieszone butwienie elementéw drewnianych.

Na elementach wystepujg réwniez grzyby i plesnie. Spowodowato to powstanie
korozji biologicznej, co doprowadzito do miejscowego zmniejszenia wymiarow

przekrojéw elementéw, a co za tym idzie znaczne obnizenie no$nosci.

Destrukcja mykologiczna oraz brunatny rozktad drewna i plesni obejmuje okoto
70% konstrukcji drewnianej. Wystepuje réwniez destrukcja spowodowana grzybami

ple$niowymi.
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Uwzgledniajgc powyzsze, ogodlny stan techniczny konstrukcji drewnianej okres$la
sie jako zly. Wystepuje rozlegta korozja biologiczna, elementy drewniane sg
zdegradowane. Wystepujg ugiecia znacznie przekraczajgce wartosci graniczne. Istnieje
realne ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy budowlanej, zwtaszcza w
okresie zimowym, podczas dlugotrwatego obcigzenia s$niegiem. Zty stan techniczny

konstrukcji drewnianej moze zagrazaé¢ zyciu lub zdrowiu uzytkownikow.

1.4.3 Stan techniczny posadzki

Podczas przeprowadzania wizji lokalnej stwierdzono, ze posadzka jest w zlym
stanie technicznym. Wystepujg liczne nieréwnosci, co powoduje gromadzenie sie wody
opadowej, dostajgcej sie do wnetrza budynku przez nieszczelny dach. Nierownosci

stanowig rowniez zagrozenie dla uzytkownikéw budynku.

Zaleca sie naprawe posadzki lub wykonanie nowe;.

1.4.4 Stan techniczny elewacji

W wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej stwierdzono liczne ubytki w tynkach

zewnetrznych. Wystepujg zawilgocenia i zacieki.

Stan techniczny elewacji okre$la sie jako dopuszczajgcy, zaleca sie wykonanie

nowych tynkéw zewnetrznych oraz odnowienie powtok malarskich elewacji.

Whnioski | zalecenia

Analizujgc obecny stan techniczny konstrukcji Scian zaleca sie wykonanie wienca
zelbetowego oraz wzmocnienie $cian i usztywnienie konstrukcji, poprzez wykonanie

zelbetowych rdzeni przy scianach zewnetrznych.

Stan techniczny konstrukcji drewnianej jest zty. Nie jest mozliwa naprawa
poprzez wymiane poszczegolnych elementéw bez demontazu pokrycia, poniewaz kazda
z czesci konstrukcji drewnianej przedmiotowego obiektu jest zdegradowana, co
uniemozliwia pozostawienie jej w obiekcie. Zachodzi wiec konieczno$¢ demontazu
catosci drewnianej konstrukcji wraz z pokryciem. Budynek po remoncie bedzie
uzytkowany jako garaz dla ciezkich maszyn wojskowych, zatem zasadne jest
zastosowanie prefabrykowanych dzwigaréw kratowych opartych na $cianach
zewnetrznych. Dzieki temu mozliwe bedzie unikniecie stosowania podpér w postaci
stupéw wewnetrznych, ograniczajgcych przestrzeh wewnatrz budynku, w zwigzku z

czym nalezy rowniez zdemontowac istniejgce bloki betonowe, na ktérych opierajg sie
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istniejgce stupy. Zastosowanie drewnianych dzwigaréw kratowych umozliwi rowniez

odwzorowanie ksztattu istniejgcego dachu.

Nowa konstrukcja dachu powinna zosta¢ pokryta np. ptytami OSB, co jest
tanszym rozwigzaniem od obecnie zastosowanego deskowania gr. 25 mm. Nastepnym
krokiem powinno by¢ wykonanie szczelnego pokrycia dachowego papa
termozgrzewalng modyfikowang SBS dwuwarstwowo, warstwg papy podktadowej, ktérg

nalezy mocowa¢ do podioza mechanicznie i warstwg papy wierzchniego pokrycia z

posypka.

Zalecana jest roéwniez naprawa posadzki, jak rowniez odnowienie elewaciji

budynku.

Opracowanie:
inz. Kazimierz Fischer, nr uprawnien: B-114/75
mgr inz. Stefan Szwaj, nr uprawnien: 25/00/R

mgr inz. Patrycja Lechwar
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2. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy wraz remontem dachu
budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 3/23 obr. 0012.

Rodzaj zabudowy: obiekt budowlany Sit Zbrojnych - garaz.
Funcja zabudowy: magazynowa, garazowa.
Kategoria opracowywanego budynku:

Kategoria XIlI - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii
Prezydenta, ministerstw i urzeddéw centralnych, terenowej administracji rzgdowej
i samorzadowej, saddéw i trybunatow, wiezien i domow poprawczych, zaktadéw dla

nieletnich, zaktadéw karnych, aresztéw sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych.

Gléwny zakres prac obejmuje:

e wymiana wiezby dachowej i pokrycia;

e naprawa tynkéw zewnetrznych;

e odnowienie powtok malarskich elewaciji;

e naprawa posadzki.
Budynek usytuowany jest na dz. nr ewid.: 3/23, obreb ewid.: 0012.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie zamknietym, ustalonym Decyzjg Ministra Obrony

Narodowej.

Lokalizacja i zagospodarowanie dziatki

Stan istniejacy

Teren opracowania obejmuje fragment dziatki nr ewid. 3/23, obrebu ewid.: 0012
OBREB12, stanowigcego obiekt oraz bezposrednie sgsiedztwo budynku nr 51 (garazu)
w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie.

Budynek garazu nalezgcy do 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie
znajduje sie na potudniowych peryferiach zurbanizowanej czesci miasta Braniewo
nalezgcej do gminy Braniewo, powiatu braniewskiego w wojewodztwie warminsko-
mazurskim.

Dane adresowe:

— Adres: ul. Sikorskiego 41

— Kod pocztowy: 14-500 Braniewo

— Jednostka ewidencyjna: BRANIEWO
— Obreb ewidencyjny: 0012 OBREB12
— Dziatka: nr ew. 3/23
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— ldentyfikator dziatki: 280201 _1.0012.3/23

Opracowywany garaz usytuowany jest na terenie zamknietym, ustalonym Decyzjg
Ministra Obrony Narodowej. Wstep na teren jest ograniczony.

Na terenie dziatki komunikacja odbywa sie poprzez gtdéwng droge wewnetrzng od ktorej
odchodzg siegacze zapewniajgce dostep do wszelkiej zabudowy znajdujgcej sie na
terenie dziatki.

Budynek nie posiada bezposredniego dostepu do drogi publicznej. Obiekt znajduje sie
wewnatrz Zespotu Koszarowego i z trzech stron otoczony jest drogami wewnetrznymi.
Zespot Koszar znajduje sie ternie Warmii w |l strefie przemarzania gruntu. Sg to tereny
nizinne.

Lokalizacja opracowywanego obiektu (oznaczony kolorem czerwonym) —
zdjecie satelitarne.
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Lokalizacja opracowywanego obiektu (oznaczony kolorem czerwonym) —
szkic sytuacyjny.

Lokalizacja i zagospodarowanie dziatki — stan projektowany

W ramach projektowanej przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garazu) w
KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie nie przewiduje sie prac zwigzanych ze
zagospodarowania dziatki.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.

Pierwotnie obiekt funkcjonowat jako budynek garazowo-magazynowy nalezgcy
do 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, jednakze w wyniku ztego
stanu technicznego oraz zmian wymogow uzytkowania tego typu obiektéw, zostat on
wytgczony z uzytku. Obecnie budynek jest nieuzywany.

Zestawienie istniejgcych powierzchni:

Poziom 0. — PARTER Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

0.1. Garaz 384,30 m?

Stan projektowany:

W wyniku projektowanej przebudowy zamierzony sposob uzytkowania i program
uzytkowy obiektu budowlanego nie ulega zmianie.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek objety opracowaniem jest jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,
na planie prostokgta, jego gtdwna bryla jest usytuowana rownolegle do drég
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wewnetrznych kompleksu wojskowego. Sciany zewnetrzne nieocieplone o gr. 25 cm
wykonane z cegty ceramicznej petnej kl. 100. Dodatkowo Sciany wzmocnione
sg pilastrami od strony wewnetrznej budynku.

Konstrukcje budynku stanowi drewniany uktad ram, zamknietych samono$snym murem
ostonowym z cegly ceramicznej petnej.

Wiezba dachowa drewniana symetryczna dwuspadowa mieszana pfatwiowo-kleszczowa
i wigzarowa wsparta na samonosnej konstrukcji. Przykrycie potaci stanowi papa
asfaltowa termozgrzewalna. Wigzary oparte sg na dwéch rzedach drewnianych stupow
wewnetrznych oraz stupach takze konstrukcji drewnianej przy scianach obwodowych.
Wigzary rozstawiono w osi od 4,27m do 4,77 m. Wentylacje garazu stanowig cztery
otwory wywiewne usytuowane wzdtuz kalenicy.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, piorunochronna.

Budynek jest wytgczony z uzytkowania.

Do opracowywanego obiektu przylega mniejszy budynek garazowy znajdujacy sie na
odrebnej dziatce budowlanej, ktéry nie jest objety opracowaniem.

Stan projektowany

W wyniku projektowanej przebudowy zaktada sie rezygnacje z konstrukcji ram
drewnianych utrzymujgcych dach na rzecz konstrukcji dachowej z dzwigarow
drewnianych opartych na projektowanej konstrukcji zelbetowej wykonane] w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego muru samonosnego. W wyniku powyzszych
zmian mozliwa bedzie rezygnacja ze stupdw ograniczajgcych w znacznym stopni pole
manewru pojazdow (czotgdéw), kidre docelowo majg by¢é magazynowane i serwisowane
w budynku.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego powstatego w wyniku

przebudowy
Kubatura 3351,00 m®
Powierzchnia zabudowy: 413,50 m?
Powierzchnia uzytkowa: 394,60 m?
Liczba kondygnaciji: 1k
Dtugoé¢: 23,98 m
Szerokosé: 17,57 m
Wysokos$¢ budynku do kalenicy 8,40m
ZESTWAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:

Poziom 0. — Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PARTER P

0.1 Komunikacja 394,60 m?

Powierzchnie i kubatury policzone zgodnie wg normy PN-ISO 9836 wskazang
w zat. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022r. poz. 1679)

Metoda realizacji projektu — tradycyjna.

6. Sposdéb posadowienia i opis rozwigzan budowlanych

Sposob posadowienia budynku
Stupy ram oparte na fundamentach betonowych w formie faw fundamentowych.

Sciany
Samonosny mur ostonowy z cegty ceramicznej petnej o szer. 25cm.

Wience i nadproza
Nadproza nad bramami garazowymi prefabrykowane zelbetowe.
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Dach

Wiezba dachowa drewniana symetryczna dwuspadowa mieszana ptatwiowo-kleszczowa
i wigzarowa wsparta na samonosnej konstrukcji. Przykrycie potaci stanowi papa
asfaltowa termozgrzewalna. Wigzary oparte sg na dwéch rzedach drewnianych stupow
wewnetrznych oraz stupach takze konstrukcji drewnianej przy Scianach obwodowych.
Wiagzary rozstawiono w osi od 4,27m do 4,77 m. Przykrycie potaci stanowi papa
asfaltowa termozgrzewalna.

Projektuje sie wymiane konstrukcji dachu na prefabrykowang wiezbe dachowg z
wigzaréw  kratownicowych deskowych o rozstawie 0,93 m opartych na
nowoprojektowanym wiencu obwodowym 25x25.

Tynki
Istniejgce tynki zewnetrzne cementowo-wapienne, struktura typu ‘baranek’. Od strony

wewnetrznej Sciany nieotynkowane.

Oknai drzwi

Dwie istniejgce bramy garazowe rozwierane stalowe o wymiarach 3,60m x 4,00m.

Posadzki
Istniejgce posadzki garazu kamienne oraz z ptyt betonowych. Projektuje sie wymiane

posadzki na nowg posadzke z ptyt betonowych zbrojonych goéra-dét siatkg fi12 co 20.

7. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych

Nie dotyczy.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

W wyniku przebudowy parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na

Srodowisko i zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie nie ulegng zmianie.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych.

W wyniku przeprowadzonej przebudowy i remontu dachu emisja zanieczyszczen nie
ulegnie zmianie.

Budynek wytwarza nieliczng ilos¢ odpadow. Odpady sktadowane sg w kubtach oraz
transportowane do wydzielonych miejsc przeznaczonych do sktadowania, a nastepnie
wywozone i utylizowane na podstawie umowy z lokalnym zaktadem komunalnym.

Budynek nie wytwarza promieniowania.

Emisja hataséw i wibracji
Budynek powstaty w wyniku przebudowy nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji

wymagajgcych dodatkowych zabezpieczen. Zaktécenia elektromagnetyczne nie
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wystepuja. Wiasciwosci akustyczne budynku garazu powstatego w wyniku przebudowy

nie ulegng zmianie w wyniku przeprowadzenia prac.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekow oraz woéd opadowych

Budynek istniejgcy niewyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, ani cieptej wody
uzytkowej. Funkcja budynku nie wymaga zapewnienia dostepu biezgcej wody.

Wody opadowe z dachu zbierane do rynien, odprowadzane przez rury spustowe
[ rozprowadzane po dziatce wiasnej inwestora i rozsgczane

w terenie biologicznie czynnym.

Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek garazowy nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Lokalizacja obiektu nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete rozwigzania funkcjonalne i techniczne nie majg negatywnego wptywu

na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego

Istniejacy budynek garazowy wyposazony jest w instalacje elektryczng oswietleniows,

gniazd wtykowych oraz piorunochronng.

W trakcie realizacji robot remontowych zaktada sie wymiane ztgcza kablowego na
budynku, montaz nowych WLZ oraz tablic rozdzielczych, nowe instalacje elektryczne
(oswietlenia, gniazd wtykowych), instalacje gtéwnego wytgcznika prgdu GPW, instalacje

gtéwnego wytgcznika pozarowego pradu ROP, instalacje piorunochronne.
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10.

b)

d)

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich zagospodarowanie
(Dz. U. z 2022r. poz. 1225);

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych

(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci, liczbie kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa

2
budynk 394,60 m

8,40 m — kwalifikuje projektowany budynek garazowy jako

Wysokos$¢ budynku niski

Liczba kondygnacji 1k nadziemne

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Elementy budynku, ktére powinny spetniaé okreslone wymagania w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne potwierdzajgce spetnienie przez nie wymogow przeciwpozarowych.

Do wykonczenia wnetrz nalezy wykorzysta¢ materiaty trudno zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie
dymigce.

Materiaty wykonczenia wnetrza budynku luzno wiszgce — niepalne lub
niezapalne.

Materiaty state o temperaturze zaptonu 270° C - 450° C.
Informacje o klasyfikacji pozarowej

Budynek ktéry podlegaé bedzie przebudowie jest niski - 8,40 m (wysokos¢ w
kalenicy do poziomu terenu przed wejsciem budynku), kategoria zagrozenia
ludzi PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, wykonany w ,E”-klasie
odpornos$ci pozarowe;j.
Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny sie otwiera¢ na zewnatrz pomieszczen
1) Kategoria zagrozenia ludzi.

Opracowywany budynek garazowy PM.
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f)

9)

h)

2) Informacije o liczbie oséb na kazdej kondygnacii:

Kondygnacja: Liczba osdb:

0. Parter e personel: do 10 oséb jednoczesnie

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek garazowy powstaty w wyniku przebudowy stanowi jedng strefe
strefe PM: 390,90 m?.

Powierzchnie strefy pozarowej nie przekracza najwiekszej dopuszczalnej
wielkosci stref pozarowych PM w budynku niskim (tj. 20000 m?, zgodnie z §228).
Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego - do 500 MJ/m?;

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej dla budynkéw PM
wypisano w tabeli zawartej w tresci § 212 Rozporzadzenia (...) w sprawie
warunkoéw technicznych (...)(Dz. U. z 2022r. poz. 1225). Zgodnie z powyzszym
dla niskiego budynku PM o wartosci obcigzenia ogniowego nieprzekraczajgcego
500 MJ/m? stwierdza sie wymagang klase odpornosci pozarowej ,,E”.

Wszystkie elementy drewniane uodpornione do NRO.

W zwigzku z zapisami § 216 dla projektowanego budynku w klasie
odpornoéci pozarowej nie stawia sie wymagan dotyczgcych klasy odpornosci
pozarowej elementéw budynku.

Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W przebudowywanym budynku garazowym brak jest wystepowania

materiatbw wybuchowych. Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych

wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci o0séb
przebywajacych w obiekcie

Dla budynku podlegajgcego przebudowie z kazdego miejsca
przeznaczonego, w ktoérym moze przebywacC cziowiek zapewnione zostaty
odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie
strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci
0sOb przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkgcji, konstrukcji i wymiaréw. Ze
wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku. Drzwi stanowigce wyjscia

ewakuacyjne z budynku rozwierane otwierajgce sie na zewnatrz.
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11.

)

k)

Dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych dla budynku nie przekracza 100 m (nie
przekracza 18,00 m). Minimalna wymagana szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego
wynosi 0,9m. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku majg minimalne
wymiary w Swietle oscieznicy 3,50 m.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem
zakresu i celu ich stosowania

Dla projektowanego budynku instalacja hydrantowa wewnetrzna nie jest
wymagana.

Drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyjne z budynku otwierajgce sie na
zewnatrz.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany jest przy gtdwnym ztgczu
i odpowiednio oznakowany.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Zgodnie z 8§12 Rozporzadzenia (...) w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenie w wode oraz drég pozarowych (...)(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Do przebudowywanego budynku nie jest wymaganie zapewnienie dojazdu
pozarowego.

Na terenie zespotu budynkéw koszarowych znajduje sie istniejgca sieé
wodociggowa wyposazona w hydranty zewnetrzne. Najblizszy hydrant
zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci 34,50 m. Projektowana przebudowa
pomieszczen parteru i przyziemia nie powoduje zadnych zmian zwigzanych z
zaopatrzeniem w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Zaopatrzenie w wode

do gaszenia pozaru odbywac sie bedzie wg dotychczasowych rozstrzygniec.

Roboty wykonczeniowe

Zaktada sie nastepujgce roboty wykonczeniowe:

posadzki — wykonanie posadzki przemystowej z ptyt betonowych zbrojonych siatkg
fi12 co 20 gora-dét oraz z wykorzystaniem zbrojenia rozproszonego, na podbudowie
z zageszczonedo ttucznia,

Sciany — odnowienie powtok malarskich,

malowanie;:

o $ciany wewnetrzne farbami,
o S$ciany zewnetrzne farbami o odpowiednich parametrach o barwie

wskazanej przez inwestora,

UWAGA: Wszystkie uzyte materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz posiadac stosowne atesty i aprobaty.
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12. Warunki gruntowo-wodne
Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych.
Projekt przebudowy budynku garazowego nie przewiduje ingerencji w posadowienie

budynku.

13. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.

14. Uwagi odnosnie wykonawstwa

W przypadku napotkania przewarstwien gruntu nienosnego, nalezy wykonaé¢ wymiane
gruntu, uzupetniajgc wykop betonem klasy B7,5. Zapewni¢ odbior wykopow pod
nowoprojektowane tawy fundamentowe przez kierownika budowy. Roboty budowlane
wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP, pod fachowym nadzorem

technicznym i autorskim.

mgr inz. arch. Stawomir Kon
Rzeszéw, 08.2024r.
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14. Opinia geotechniczna

1/ Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu
Przebudowywany budynek garazu na terenie dziatki nr 3/23 potozonych w Braniewie ma
konstrukcje prostg, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, co w
przypadku wystepowania prostych warunkéw gruntowych klasyfikuje go w grupie

obiektow zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2/ Projektowane odwodnienia budowlane
Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wody gruntowej ponizej

poziomu posadowienia.

3/ Ocena przydatnosci gruntow
Ocene podtoza gruntowego przeprowadzono na podstawie wykonanych odkrywek
w miejscach przewidywanego posadowienia fundamentow, oraz rodzaju gruntu

na podstawie analizy makroskopowe;j.
Grunty nadajg sie do posadowienia na nich projektowanych budynkéw.
4/ Bariery i ekrany uszczelniajace - nie dotyczy

5/ Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podioza
gruntowego
Nosnos¢ i osiadania nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatgcznikami F i H do normy
EN 1997-1:2008-Eurokod 7.

Wielkos¢ i rodzaj fundamentéw nalezy okreslic po wyliczeniu na podstawie parametréw

geotechnicznych wg normy PN-B-03020.

Wytrzymatos¢ gruntu budowlanego (wedtug miejscowego rozeznania) wystepujgcego
na dziatce inwestora wynoszgcej zgodnie z PN-81/B-03020 - 0.10 MPa dla taw
fundamentowych i 0.12 MPa dla stép fundamentowych.

6/ Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu i podtoza gruntowego w
réznych fazach budowy, eksploatacji, wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiednimi
Nalezy wykonaé¢ pod fundamentami podsypke z pospdétki 0 migzszosci minimum 0.5 m.
Podsypke nalezy zagesci¢ do uzyskania zageszczenia Is > 0.95 w celu zmniejszenia

mogacych powstaé nieréwnomiernych osiadan budynkow.
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7/ Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopoéw

Grunt stabilny.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050, stara¢ sie wykonywac w okresach
suchych i przy odwodnionych fundamentach, poczgwszy od terenu nizszego

do wyzszego, umozliwi to sptyw ewentualnych wéd z wykopu.

Wazne jest zachowanie bezwzglednej szczelnosci wszelkich urzgdzen wodno-

kanalizacyjnych.
W czasie wykonywania wykopow fundamentowych zalecana jest obecnos¢ geologa.

8/ Metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp,
wykopoéw i nasypéw
Nalezy wykona¢ pod fundamentami podsypke z pospétki o migzszosdci minimum 0.5 m.
Podsypke nalezy zagesci¢ do uzyskania zageszczenia Is > 0.95 w celu zmniejszenia
mogacych powstaé¢ nieréwnomiernych osiadan budynkéw. Sciany wykopéw gtebszych
niz 1,1 m nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim szalunkiem zgodnie z odpowiednimi

przepisami branzowymi (budowlanymi i BHP).

9/ Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu
budowlanego.
W  podtozu nie stwierdzono zalegania warstw gruntdw  stabonos$nych
(miekkoplastycznych, organicznych) oraz zwierciadla wody gruntowej powyzej

i w poziomie zakladanego posadowienia budynkéw co mogtoby utrudnia¢ prace ziemne.

10/ Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody

oczyszczania gruntéw

Wystepujgcy grunt jest gruntem rodzimym i nie wymaga doboru metody oczyszczania

gruntu.

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM UPRAWNIONEGO
GEOLOGA, KIEROWNIKA BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU.

inz. Kazimierz Fischer
Rzeszow, 08.2024 r.
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15.

Przepisy i normy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz.725. z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2023.1605 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.11225 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U.2023.822. z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.1679 z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021. 2454),

Instrukcja o Ochronie Przeciwpozarowej w Resorcie Obrony Narodowej P.poz.
3/2014,

Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.2024.275 z pozn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz.U.2023.822 z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458).
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OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

gﬁé‘féﬁezmm Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51
BUDOWLANEGO (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie

Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora,
e projekty techniczne innych branz,
o obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia,

e ogledziny w terenie.

Zakres opracowania
Projekt zawiera nastepujace elementy:
- wymiana istniejgcego ztgcza kablowego na elewacji budynku,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
- rozdzielnie gtéwna,
- gtébwna linie zasilajgca,
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje gniazd wtykowych,
- instalacje odgromowa,

- instalacja recznych ostrzegaczy pozarowych,

Zasilanie projektowanego budynku

Zasilanie opracowywanego budynku istniejace doprowadzone do istniejgcej szafki ze
ztgczem kablowym. Istniejgce ztgcze kablowe przeznaczone do wymiany.

Przy budynku na wejsciu kabla zasilajgcego nalezy postawi¢ szafke z gtdwnym
wytgcznikiem przeciwpozarowym PWP. W projektowanej szafce PWP nalezy wykonac¢
rozdziat zyty przewodu PEN na przewdd PE i N. Punkt podziatu za pomocg bednarki
FeZn30x4 potgczy¢ z istniejgcym uziomem. Uziemienie punktu podziatu wykonac
poprzez ztgcze kontrolne. Rezystancja uziemienia punktu podziatu Ru < 10Q.

Na parterze budynku przewidziano przyciski P-PWP. Wytgczanie zasilania odbywacé sie
bedzie po przycisnieciu przyciskdw w obudowie z szybkg i opisem PWP zlokalizowanych
przy gtdwnym ztgczu kablowym. Pomiedzy wyzwalaczem wzrostowym w roztgczniku, a
przyciskiem utozy¢ przewdd typu NHXH 5x1,5mm2 na tynku lub pod tynkiem. Przewody
ognioodporne montowaé na tynku przy pomocy uchwytéw ognioodpornych.

Przycisk nalezy zamontowa¢ w widocznym miejscu przy gtéwnym ztgczu kablowym na
wysokosci h=1,4m, miejsce lokalizacji oznakowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgca
Polskg Normg, zawierajgcg w tresci ,Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu” oraz w
wyrazny i czytelny sposob opisaé PWP. Przewody, zespoty kablowe, wykorzystywane

do wykonania przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz przycisk sterujgcy powinny
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posiada¢ odpowiednie krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych/certyfikat statosci
wiasciwosci uzytkowych (znak CE) oraz $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Przed
rozpoczeciem uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i testy
potwierdzajgce sprawno$¢ urzadzenia potwierdzone stosownym  protokotem

sporzgdzonym przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Tablice rozdzielcze
Projektowang rozdzielnie gtébwng RG nalezy zainstalowaé wewnatrz budynku.

Rozdzielnie oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposéb, przejrzyscie i zrozumiatym
tekstem. Rozdzielnice elektryczne wykona¢ zgodnie z zatgczonymi schematami

zasilania.

Uktadanie przewodoéow

o WLZ-ty do tablic uktadaé w korycie kablowym lub w rurkach,

e Przewody o wysokiej odpornosci ogniowej typu HDGs, NHXH prowadzi¢
na tynku/pod tynkiem z wykorzystaniem uchwytdw o odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz odpornos$¢ przewodow,

e Przewody sterownicze, sygnalizacyjne prowadzi¢ w ostonie z rur RB na tynku
lub pod tynkiem, nie prowadzi¢ wyzej wymienionych przewodéw we wspolnych
korytach i rurach z przewodami instalacji elektrycznych 230/400V,

o Pozostate przewody elektryczne uktadaé w korycie kablowym lub w ostonie z rury
RB,

o Miejscowe potagczenia wyrdwnawcze stosowac w celu poprawy skutecznosci i
niezawodnosci ochrony,

o Instalacje elektryczne prowadzi¢ w korytach lub w ostonie z rur RB, zachowujgc
od innych instalacji odlegtos¢ 10 cm w przypadku puszek rozgateznych, 20 cm
dla réwnolegltych przewodow telekomunikacyjnych oraz 60 cm w przypadku
bezpiecznikow, tgcznikow, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

Do uktadania w rurach nalezy stosowac¢ przewody okragte, do uktadania pod tynkiem —
przewody ptaskie. Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych badz w podiodze,
zachowujgc od innych instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych,
20cm dla roéwnolegtych przewodéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku

bezpiecznikow, tacznikdw, przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie¢ pozaru w budynku, z
jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ aby zapewni klase

odpornoéci ogniowej niemniejszg niz $ciany / stropy. Srodki zapewniajgce odporno$é
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ogniowg nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Przejscia ppoz nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.):

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny

mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

o Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian

i stropéw tego pomieszczenia.

o Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢é zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania

gazu do wnetrza budynku.

Uwaga:

Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetniaé wymagania
minimalne klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w zaleznosci
od miejsca montazu kabli i przewodoéw w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji.
Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50575:2015-
03.

Osprzet
Zastosowaé osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowaé z

zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:

- 1,5m dla tgcznikéw, przyciskow,
- 0,5m lub wedtug wytycznych inwestora gniazda wtykowe 230V,
- 1,1m dla gniazd sitowych,

Szczegotowg lokalizacje gniazd wtykowych nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania
robét z uzytkownikiem pomieszczen.

Nalezy zastosowac gniazda wtykowe bryzgoszczelne, pyloszczelne IP54.
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Oswietlenie podstawowe

Natezenie osSwietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012.
W garazu dobrano oprawy oswietleniowe hermetyczne stopien ochrony IP65. Na
zewnatrz nalezy zainstalowac oprawy hermetyczne IP65.

Oprawy montowaC na zwieszeniach. Instalacje oswietleniowg wykonac¢ przewodem
N2XH-J/YDY 3 i 4x1,5mm2. Przewody stosowaé o napieciu izolacji 750V. Zatgczanie
lamp odbywac¢ sie bedzie tgcznikami klawiszowymi zainstalowanymi w poszczegdélnych

pomieszczeniach na wysokosci 1,5 m od posadzki.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykonac¢ przewodem YDY/N2XH-J 3x2,5mm2
0 napieciu izolacji 750 V. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez wytgcznik
przeciwporazeniowy, roznicowopragdowy o czutlosci czionu réznicowego 30 mA.
Wszystkie gniazda stosowaé ze stykiem ochronnym, przytgczonym oddzielnym

przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajgce.

Instalacja przeciwprzepieciowa
Jako ochrone od przepiec | i 1l stopnienia zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe |

i Il stopnia w tablicy RG.

Potaczenia wyréwnawcze, uziemienie ochronne

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych
napiecia  dotykowego realizowane przez  wytgczniki  nadmiarowo-prgdowe
z wyzwalaczem elektromagnetycznym, wytgczniki roznicowoprgdowe w uktadzie TN-S
oraz Il klase izolacji.

Zgodnie z PN-IEC 60364-441:2009 — Ochrona przeciwporazeniowa, jako $rodek
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe.

Wszystkie projektowane rozdzielnice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od
konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z
konstrukcjami wsporczymi tablic oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku
braku — z zaciskiem ztgczki Swiecznikowej). Przew6d PE ma mie¢ izolacje w kolorze

z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.
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Dodatkowo nalezy za pomocg przewoddéw LgY(zo)1x10mm2 i LgYzo6mm2 nalezy
podigczyc:
e przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

o korytka kablowe,
e zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku.

e inne masy metalowe.
Instalacja odgromowa

Na dachu opracowywanego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej.
Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @8mm jako nienaprezone, na
wspornikach oraz naprezane. Na dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu DFeZn
@ 8mm potgczy¢ z instalacjg odgromowg wystajgce metalowe czesci dachu. Z instalacjg
odgromowg nie fgczy¢ bezposrednio kanatéw metalowych oraz czerpni dachowych
potgczonych z urzadzeniami elektrycznymi. Do ochrony ww urzgdzen nalezy w
bezpiecznej odlegtosci wykona¢é maszty pionowe o wysokosci uzaleznionej od
gabarytow urzgadzen, ktére majg chroni¢ przed bezposrednim wyladowaniem

atmosferycznym.

Zwody odprowadzajgce (drut stalowy ocynkowany @8mm) prowadzi¢ w rurze
grubosciennej niepalnej (gr. $cianek 5mm) pod elewacjg. Ztgcza kontrolne montowac¢ w

p/t szafkach rewizyjnych z na wysokosci 1,5m od powierzchni ziemi.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne, zaciski krzyzowe,
obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajgce, bednarka, itd. Powinien spetnia¢ wymagania
Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN-EN 50164-2:2003, a kazdy producent winien
wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Normg. Dostawa osprzetu, ktory wymagan nie

spetnia, moze by¢ zakwestionowana na roznych etapach inwestycji.

System sygnalizacji pozarowej

Zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczgce
zaprojektowania i wykonania systemu sygnalizacji pozarowej sg nastepujgce:

Ochrong p-poz nalezy objg¢ caty budynek garazowy,

W zakresie detekcji zagrozenia system wykorzystywat bedzie reczne ostrzegacze
pozarowe

Przewody instalacji recznych ostrzegaczy pozarowych bedg uktadane natynkowo

Alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za pomocg sygnalizatoréw akustyczno-optycznych

montowanych we wskazanych miejscach.
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Parametry Centrali Sygnalizacji Pozarowe;j:

e Swiadectwo dopuszczenia CNBOP jako centrala sygnalizacji pozarowej oraz
zasilacz urzgdzen przeciwpozarowych

e Modutowa budowa umozliwia tatwa rozbudowe,

e Graficzny, kolorowy, 7-calowy panel dotykowy

e A4xinterfejs Ethernet

e Mozliwos¢ wymiany poszczegolnych modutéw funkcjonalnych bez koniecznosci
wytgczania catego systemu oraz ponownego programowania centrali po wymianie
modutéw,

o Mozliwos¢ dowolnego umieszczania modutdw w slotach (zabudowana elektronika
we wszystkich modutach funkcjonalnych, brak mozliwosci dostepu do elementow
elektroniki  modutéw  zapewnia zwiekszona odpornos¢ mechaniczng i
elektrostatyczng),

e Linie dozorowe mogg pracowac w uktadzie petli, linii otwartej, odgatezienia ( T-Tap)

o Petle dozorowe mogg by¢ prowadzone kablem ekranowanym i nieekranowanym

o Mozliwosc integracji kilku jezykdw w panelu obstugi centrali

o Mozliwos¢ podigczenia certyfikowanego wyniesionego panelu obstugi (potwierdzone
waznym Swiadectwem Dopuszczenia)

o Pamie¢ zdarzen 10000

o Mozliwos¢ przytgczenia systeméw wizualizacji po protokole komunikacyjnym OPC
Serwer i RS232

Centrala ponadto powinna:

- pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowe;j,

- mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,

- mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie peinej
informaciji, dotyczgcej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracjg i obstuge centrali,

- umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementdw liniowych, stuzgcych do sterowania i
kontroli urzgdzen dodatkowych, wspotpracujgcych z systemem p.poz,

- umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi
dla czujek konwencjonalnych,

- umozliwi¢ blokowanie alarmow pochodzgcych od elementow liniowych na okreslony
czas lub na state,

- wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,
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- posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowaé mozliwosci centrali do potrzeb
obiektu,

- umozliwi¢ sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomocg Wwyjsé
przekaznikowych.

- umozliwi¢ grupowanie sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi,

- umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujacych
jednoczesnie,

- umozliwi¢ podtgczenie do 254 elementéw adresowalnych na jednej linii dozorowe;j,

- umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

- umozliwi¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu

w formie graficznej na ekranie monitora,

CZUJKI POZAROWE

Podstawowe funkcije

W zaleznosci od rodzaju czujki, czujki posiadajg odpowiednie detektory, ktére mozna
konfigurowac przy pomocy timera i sieci LSN lub recznie. Praca odbywa sie w sposéb
ciggly — sygnaly analizowane sg przez uktady elektroniczne znajdujgce sie wewnatrz
czujki, po czym tgczone sg przez wbudowany mikroprocesor. Zastosowanie roznych
detektorow w jednej czujce zwigksza odporno$¢ na falszywe alarmy, mimo
oddziatlywania na nig wielu czynnikow, tj. kurz, para, dym. Dzieki mozliwosci
odpowiedniego zaprogramowania, alarm witgczy sie tylko w danej konfiguracji. Opcja ta
gwarantuje duzg niezawodnos¢, jak réwniez zapobiega przed zbyt duzg iloscig
fatszywych alarméw. Dodatkowo analizowany jest takze czas sygnatdw pozaru i sygnat
usterek. W przypadku detektoréw optycznego i chemicznego Istnieje mozliwosc

okreslenia progu wyzwolenia alarmu przez ich regulacje.
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Detektor optyczny (dymu)

Detektor optyczny dziata na zasadzie pomiaru rozproszenia $wiatta. W przypadku
zadymienia, dym unoszgc sie do goéry przenika do komory pomiarowej, gdzie nastepuje
rozproszenie Swiatta emitowanego przez diode LED. W zaleznosci od ilosci Swiatta,
powstaje odpowiedni sygnat elektryczny. Czujki posiadajgce dwa detektory optyczne
dzialajg na zasadzie réznic w dtugosci fali. Cechg unikalng jest zastosowanie technologii
Dual Ray, ktéra wykorzystujgc swiatto podczerwone i niebieski diod LED umozliwia

wykry¢ nawet niewielkie zadymienie (TF1i TF9).

Charakterystyka sieci LSN improved

Kolejng cechg unikalng jest zastosowanie technologii LSN improved. Charakteryzuje sie
ona odpowiednimi wiasciwosciami, takimi jak:

- mozliwos¢ podtgczenia do 254 elementéw sieci LSN w kazdej petli lub odgatezieniu,

- mozliwos¢ zastosowania kabla o maksymalnej dtugosci 3000 m (przy LSN 1500 A), a
takze nieekranowych kabli sygnalizacji pozaru,

- zasilenie dotgczanych elementéw przez szyne LSN,

- automatyczne lub reczne adresowanie czujek z (nie)automatycznym wykrywaniem,

- zastosowanie metody szybkiej analizy RCA, pomocnej w monitorowaniu zakiécen
elektromagnetycznych w srodowisku,

- zastosowanie elastycznych struktur sieciowych,

- zgodnos¢ wsteczna z istniejgcymi juz sieciami LSN i centralami sygnalizacji pozarowe;j.

Dodatkowo, w zaleznosci od umieszczenia mozliwa jest zmiana charakterystyki
wykrywania. Czujki mogg przekazac¢ informacje na temat m.in.: czasu pracy, poziomu
zabrudzenia, numeru seryjnego. Wazng cechg jest umiejetnos¢ automonitorowania.
Dzieki temu dostepne sg dane odnosnie awarii, poziomu zabrudzenia czy usterki,
zamiast wywotania fatszywego alarmu. Wbudowane izolatory zapewniajg

bezpieczenstwo w przypadku zwarcia lub uszkodzenia kabla.

Pozostate wtasciwosci

- wyzwolenie alarmu widoczne jest dzigki migajgcej w kolorze czerwonym diodzie LED w
zakresie 360°,

- istnieje mozliwos¢ podtgczenia czujek do wyniesionego wskaznika zadziatania,

- fatwy dostep do zaciskéw

- odpornos¢ na kurz konstrukcji uktadu optycznego i pokrywy,
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- mozliwos¢ czyszczenia czujek przy uzyciu sprzezonego powietrza, dzieki
znajdujgcemu sie w pokrywie specjalnemu otworowi,

- nie ma koniecznosci regulacji potozenia podstawy czujki, dzieki centralnemu potozeniu
diod alarmowych,

- posiadajg blokade uniemozliwiajgcg wyjecie czujki z podstawy.

Moduty wejs¢ i wyjs¢

MODUL M2:

Modut przekaznikéw wysokiego napiecia

PODSTAWOWE WEASCIWOSCI:

- Dwa przekazniki maks. 230VAC

- Mozliwos¢ sterowania wentylatorem dzieki funkcji FAN

- Przetgczniki obrotowe umozliwiajg adresowanie reczne lub automatyczne
- Panel LED wys$wietlajgcy stan pracy

- Zasilanie z linii dozorowej

- Wbudowany obustronny izolator zwar¢ zgodny z normg EN54-17
- Dostepny z obudowg do montazu natynkowego lub na szynie DIN
- Zestyki zabezpieczone bezpiecznikami 10A

- Mozliwos¢ stosowania kabli nieekranowanych

- Zgodny z normg EN54-18

Napiecie wejsciowe: 15 VDC - 33VvDC

Maks. pobdr pradu: 17,15 mA

Maks. obcigzenie stykéw: 10 A (przy napieciu 24VDC, 120VAC,
230VAC),
6 A (przy napieciu 30VDC)

Maks. napiecie sygnatu zwrotnego: 30vDC

Maks. czas zwtoki styku NC: 9ms

Temp. pracy: -20 - +50°C

Klasa ochrony: IP54 (modut w obudowie), IP30 (modut na
szyne DIN)
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Sygnalizatory adresowalne akustyczne

Sygnalizator wewnetrzny biaty

Cechy:

Zgodny z EN54-3

W celu lepszej ochrony ludzi akustyczny alarm nie powinien byé przerywany w
przypadku awarii petli spowodowanej przerwg w linii, zwarciem lub zwarciem
doziemnym. Ma to rowniez zastosowanie, gdy sygnalizator jest zainstalowany w
odgatezieniu lub gdy kabel petli jest zniszczony po obu stronach.

Mozliwe jest zamontowanie ponad 50 sygnalizatoréw tego typu w jednej petli
Poziom cisnienia akustycznego nie zmniejsza sie, gdy spada napiecie (od 33 V
do 20 V)

Gtosnos¢ mozna regulowa¢ z panelu sterowania wykrywaniem pozaru w 5
krokach.

Monitorowane sterowanie i zasilanie napieciem przez system magistrali
pierscieniowej

Adresowanie interfejsu automatycznie lub za pomocg przetgcznika kodu
(umozliwiajgcego unikalne przyporzgdkowanie lokalizacji instalacji do adresu)

2 izolatory (jeden dla linii wejsciowej i jeden dla linii wychodzgcej) zintegrowane z
czujnikiem w celu utrzymania operacyjnej dostepnosci wszystkich elementow w
petli, nawet w przypadku zwarcia, dlatego kable o wytrzymatosci funkcjonalnej
nie sg wymagane. lzolatory sg zgodne z EN54-17

Mozna uzy¢ nieekranowanego kabla

Parametry elektryczne

Napiecie pracy 15-33vDC
Pobdr pradu:

Tryb czuwania <1lmA
Alarm =<4,35mA

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy -10 do +55°C

Inne

Maksymalny poziom ciSnienia akustycznego w | 101,3 dB(A)
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odl. Im

Zakres czestotliwosci 440Hz - 2,9 kHz
Zrédto zasilania

Typ 3V, litowa
Pojemnosé 2,6Ah

Typowa zywotnosc¢ >10 lat
Dopuszczalna temp. pracy -25do +70°C
Stopien ochrony IP21 C (IP42%)

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznych lokalnego
zaktadu energetycznego.

Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przykladowo. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu innych producentdéw pod warunkiem spetniania przezen
wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz pod warunkiem
uzyskania zgody Inwestora.

Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac¢ w stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu
przez upowaznionych pracownikow,

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu
postepowac zgodnie z zasadami i przepisami wyszczegolnionymi ponize;.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot wysokiej jakosci, z
najwyzszg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedéw w
zakresie przedmiotowych robo6t) oraz zgtoszenia ewentualnych btedow
projektantowi w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca przed podaniem
ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem poprzez
oficjalne, pisemne zapytania. Je$li wykonawca uwaza za konieczne
zastosowanie dodatkowych materiatdw, czy wykonania dodatkowych robdt

celem prawidtowej realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i
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projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w
dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w zakresie
rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatdbw sg dopuszczane
jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora. Wykonawca
poniesie odpowiedzialno$¢ za szkode powstatg wskutek btedu projektanta, jesli
wada projektu byta ewidentna i fatwa do wykrycia.

Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty Iub
urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania rob6t albo jezeli zajdg
inne okolicznosci, ktore mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot,
wykonawca powinien niezwilocznie zawiadomi¢ o tym inwestora. Brak
zawiadomienia inwestora o0 wadach projektu powoduje powstanie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody, ktore wyniklty z
jego zastosowania.

Niniejszy projekt stanowi integralng cze$¢ umowy o roboty budowlane
i wykonawca ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem
do wykonywania robot ustalajgc jego kompletnos¢ oraz poprawnosé
sporzgdzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i btedy projektowe powinny by¢
niezwiocznie zgtoszone inwestorowi. Zaniechanie zgtoszenia stanowi o
niezachowaniu nalezytej starannosci przez wykonawce.

Ostateczne przyporzgdkowanie elementéw liniowych instalacji ROP wykonaé
na etapie wykonawstwa systemu.

Catos¢ instalacji ROP wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a
wykonawstwo powierzy¢é firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w
budowe analogicznych instalaciji.

W trakcie przekazywania instalacji ROP do eksploatacji nalezy sprawdzic¢
poprawnos$¢ wykonania i dziatania systemu.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Osobe ze strony Uzytkownika w
zakresie obstugi urzadzen oraz interpretacji sygnatéw przekazywanych przez

centrale.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Supranowicz
nr uprawnien PDL/0069/PBE/16
Rzeszow, 08.2024 r.
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ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU

o
m PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU
v

ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE OD USUNIECIA

c

WAGI:
1. Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedla¢ realnego koloru poszczegoélnych linii.
2. Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegélne wymiary nalezy zweryfikowaé
w trakcie wykonywania prac budowlanych.
3. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.
. Projekt rozpatrywac cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujgte na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czesciach dokumentaciji.

IS

Zamierzenie budowlane

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90
Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa

mgr inz arch. Jakub Gontarz

inz. arch. Dominika Chudy

mgr inz. arch. Hubert Janzer

mgr inz. arch. Agata Tur

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas

mgr inz. arch. Karolina Broda
mgr inz. arch. Aleksandra Kras
mgr inz. arch. Natalia Pierozak
mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: RZUT DACHU

Skala: 1:100

Data: 08.2024 Rys. nr: A.03
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S1 - $ciana zewnetrzna istniejgca

~
N\

D1 - dach projektowany

powtoka malarska 0,05 cm papa nawierzchniowa 0,20 cm
mur z cegly ceramicznej petnej kl. 100 25,00 cm papa podktadowa 0,20 cm
tynk cementowo-wapienny typu deskowanie 3,50 cm
‘baranek’ 3,00 cm wigzary kratownicowe drewniane

razem ok. 28,00 cm rozstaw - 93 cm, pas gérny 20,00 cm

razem ok. 23,90 cm

@

P1 - posadzka projektowana
ptyta betonowa zbrojona, 2 x siatka @12
co 20 gora-dot + zbrojenie rozproszone 20,00 cm

podsypka z tlucznia, zageszczona 30,00 cm

podsypka piaskowa 20,00 cm

razem ok. 70,00 cm

c

NER

ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU

PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU

ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE OD USUNIECIA

WAGI:

@ N2

IS

Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedlac¢ realnego koloru poszczegdlnych linii.
Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegdlne wymiary nalezy zweryfikowac
w trakcie wykonywania prac budowlanych.

. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.

. Projekt rozpatrywac cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie,

a nie ujgte na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czesciach dokumentaciji.

Zamierzenie budowlane
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90
Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa

mgr inz arch. Jakub Gontarz

inz. arch. Dominika Chudy

mgr inz. arch. Hubert Janzer

mgr inz. arch. Agata Tur

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas

mgr inz. arch. Karolina Broda
mgr inz. arch. Aleksandra Kras
mgr inz. arch. Natalia Pierozak
mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: PRZEKROJ A-A

Skala: 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: A.04
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S1 - $ciana zewnetrzna istniejaca

D1 - dach projektowany

powtoka malarska 0,05cm papa nawierzchniowa 0,20 cm
mur z cegly ceramicznej petnej kl. 100 25,00 cm papa podktadowa 0,20 cm
tynk cementowo-wapienny typu deskowanie 3,50 cm
‘baranek’ 3,00 cm wigzary kratownicowe drewniane

razem ok. 28,00 cm rozstaw - 93 cm, pas gérny 20,00 cm

razem ok. 23,90 cm

P1 - posadzka projektowana

ptyta betonowa zbrojona, 2 x siatka @12

co 20 géra-dét + zbrojenie rozproszone 20,00 cm

podsypka z tlucznia, zageszczona 30,00 cm

podsypka piaskowa 20,00 cm
razem ok. 70,00 cm

|

B (B
® ©
LEGENDA:
ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU
PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU

ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE OD USUNIECIA

NER

c

WAGI:

. Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedla¢ realnego koloru poszczegéinych linii.

Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegdlne wymiary nalezy zweryfikowac

w trakcie wykonywania prac budowlanych.

. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.

. Projekt rozpatrywac cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie,

a nie ujgte na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czesciach dokumentaciji.

W N=

IS

Zamierzenie budowlane

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie

Adres inwestycji

Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo
Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Karolina Broda

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa mgr inz. arch. Aleksandra Kras

mgr inz arch. Jakub Gontarz mgr inz. arch. Natalia Pierozak

inz. arch. Dominika Chudy mgr inz. arch. Katarzyna Szajna

mgr inz. arch. Hubert Janzer inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Agata Tur mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: PRZEKROJ B-B

Skala: 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: A.05
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ELEWACJA ZACHODNIA
skala 1:100

ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU

ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE OD USUNIECIA

UWAGI:

w N =

o
m PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU
v

. Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedla¢ realnego koloru poszczegéinych linii.

. Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegdlne wymiary nalezy zweryfikowac
w trakcie wykonywania prac budowlanych.

. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.

IS

. Projekt rozpatrywac cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie,

a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czgéciach dokumentacji.

Zamierzenie budowlane

Braniewie

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w

Adres inwestycji

Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90
Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat
mgr inz. Piotr Indyk

mgr inz. arch. Agata Tur

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa
mgr inz arch. Jakub Gontarz
inz. arch. Dominika Chudy
mgr inz. arch. Hubert Janzer

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas

mgr inz. arch. Karolina Broda
mgr inz. arch. Aleksandra Kras
mgr inz. arch. Natalia Pierozak
mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: ELEWACJA ZACHODNIA

Skala: 1:100

Data: 08.2024 Rys. nr: A.06
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ELEWACJA POLNOCNA
skala 1:100
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LEGENDA:
ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU

PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU

ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE OD USUNIECIA

NER

UWAGI:
. Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedla¢ realnego koloru poszczegéinych linii.
. Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegdlne wymiary nalezy zweryfikowac
w trakcie wykonywania prac budowlanych.
. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.
. Projekt rozpatrywac cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czgéciach dokumentacji.

w N =

IS

Zamierzenie budowlane
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Karolina Broda

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa mgr inz. arch. Aleksandra Kras

mgr inz arch. Jakub Gontarz mgr inz. arch. Natalia Pierozak

inz. arch. Dominika Chudy mgr inz. arch. Katarzyna Szajna

mgr inz. arch. Hubert Janzer inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Agata Tur mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: ELEWACJA POENOCNA

Skala: 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: A.07
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ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1:100

ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU

ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE OD USUNIECIA

o
m PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU
v

UWAGI:

w N =

IS

. Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedla¢ realnego koloru poszczegéinych linii.
. Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegdlne wymiary nalezy zweryfikowac

w trakcie wykonywania prac budowlanych.

. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.

. Projekt rozpatrywac cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie,

a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czgéciach dokumentacji.

Zamierzenie budowlane
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Karolina Broda

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa mgr inz. arch. Aleksandra Kras

mgr inz arch. Jakub Gontarz mgr inz. arch. Natalia Pierozak

inz. arch. Dominika Chudy mgr inz. arch. Katarzyna Szajna

mgr inz. arch. Hubert Janzer inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Agata Tur mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: ELEWACJA WSCHODNIA

Skala: 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: A.08
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WIAZAR KRATOWNICOWY W1
skala 1:100
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ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU

ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE OD USUNIECIA

.
m PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU
[

Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedla¢ realnego koloru poszczegdlnych linii.

. Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegdlne wymiary nalezy zweryfikowac¢

w trakcie wykonywania prac budowlanych.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.

Projekt rozpatrywa¢ cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie,

a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czgéciach dokumentacji.

18 445
27 1725
2349

59,7
59,7

25
25
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Zamierzenie budowlane

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w

Braniewie

Adres inwestycji

Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Karolina Broda

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa mgr inz. arch. Aleksandra Kras

mgr inz arch. Jakub Gontarz mgr inz. arch. Natalia Pierozak

inz. arch. Dominika Chudy mgr inz. arch. Katarzyna Szajna

mgr inz. arch. Hubert Janzer inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Agata Tur mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku:  WIAZAR KRATOWNICOWY W1

Skala: 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: A.09




P

PO
1&53‘

)

415

408

1357

404

403

SCHEMAT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PARTERU

skala 1:100
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2o

I -clementy projektowane
[ ] -elementy istniejace

P0z.S1,S2 - projekfowany
stup zelbetowy 25x25 cm

Uwagi:
1. Na wszystkich Scianach zewnetrznych
konstrukcyjnych wykonat wieniec zelbetowy
o wymiarach 25x25 cm.

Temat opracowania:

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w
KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie

Adres inwestycji:

ul. Sikorskiego 41

14-500 Braniewo

dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Opracowanie: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Patrycja Lechwar
Projektant: Nr uprawnien Podpis
inz. Kazimierz Fischer B-114/75
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Stefan Szwaj 266/72
Tytut rysunku:
Schemat elementéw konstrukcyjnych parteru

Skala: Data: Nrrys.:

1:100 08.2024 K-1
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ

skala 1:100
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Poz.W1 - wigzar prefabrykowany
kratowy wg Rys.K-&

Poz.St1 - stezenie potaciowe 5x10 cm

[ ] -elementy projektowane
[ ] -elementy istniejace

Temat opracowania:

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w
KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie

Adres inwestycji:

ul. Sikorskiego 41

14-500 Braniewo

dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Opracowanie: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Patrycja Lechwar
Projektant: Nr uprawnien Podpis
inz. Kazimierz Fischer B-114/75
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Stefan Szwaj 266/72
Tytut rysunku:
Rzut wiezby dachowej

Skala: Data: Nrrys.:

1:100 08.2024 K-2




PRZEKROJ A-A K-3

skala 1:50 5
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Temat opracowania:

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w
KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie

Adres inwestycji:

-elementy projektowane ul. Sikorskiego 41
14-500 Braniewo
dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

—elemenfy isfniejace Opracowanie: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Patrycja Lechwar
Projektant: Nr uprawnien Podpis
inz. Kazimierz Fischer B-114/75
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Stefan Szwaj 266/72
Tytut rysunku:
Przekroj A-A
Skala: Data: Nrrys.:

1:50 08.2024 K-3




Poz. W1
26 szt.
skala

1:50

235

Uwagi:

WS

Wszystkie elementy wykonane z drewna litego o gr. 50mm klasy C-2&.

Potaczenia wykonane za pomoca ptytek kolczastych.

Dzwigar mocowany bezposSrednio do wienca.

Nalezy zastosowaC impregnacje zanurzeniowg bio- i ogniochronna, np. preparatem Fobos M-4.
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5510 5412 Temat opracowania:
X X .
6 7 Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w
(=141 ® (=204 ® KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie
_%‘ 133 _ﬁ M r~ — 187 }12\ Adres inwestycji:
}L > %# iL C ~> ?# ul. Sikorskiego 41
6 130 by - 8 192 4 14-500 Braniewo
| 141 | ; 204 ;

dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Opracowanie: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Patrycja Lechwar
Projektant: Nr uprawnien Podpis
inz. Kazimierz Fischer B-114/75
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Stefan Szwaj 266/72
Tytut rysunku:
Poz.W1

Skala: Data: Nrrys.:

1:50 08.2024 K-4




Poz. S1
15 szt.
skala 1:20
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prety zakotwi¢ chemicznie na
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Przekroj A-A
skala 1:10
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ofulina: ¢;,=20mm

Beton: C20/25 (B25)

Stal: #: A-IlIN B500SP (Epstal)
®: A-l St3SX-b

Temat opracowania:

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w
KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie

Adres inwestycji:

ul. Sikorskiego 41

14-500 Braniewo

dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Opracowanie: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Patrycja Lechwar
Projektant: Nr uprawnier Podpis
inz. Kazimierz Fischer B-114/75
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Stefan Szwaj 266/72
Tytut rysunku:
Poz.S1

Skala: Data: Nrrys.:

1:20 08.2024 K-5




Poz. S2
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skala 1:20
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Przekroj A-A
skala 1:10

12

51

25

ofulina: ¢;,=20mm
Beton: C20/25 (B25)
Stal: #: A-IlIN B500SP (Epstal)

®: A-l St3SX-b

Temat opracowania:

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w
KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie

Adres inwestycji:
ul. Sikorskiego 41
14-500 Braniewo

dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Opracowanie: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Patrycja Lechwar
Projektant: Nr uprawnier Podpis
inz. Kazimierz Fischer B-114/75
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Stefan Szwaj 266/72
Tytut rysunku:
Poz. S2, wieniec zelbetowy

Skala: Data: Nrrys.:

1:20 08.2024 K-6
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA - GNIAZDA WTYKOWE
gniazdo wtykowe elektryczne bryzgoszczelne

hermetyczne IP54, . . .
gniazdo sitowe IP54

Zamierzenie budowlane
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy
ul. Sikorskiego w Braniewie

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12
jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz PDL/0184/PWBE/15

Mytut rysunku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - GNIAZDA WTYKOWE

Skala 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr:

E.O1
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE

—— Oprawa wiszaca LED zewnetrzna
= — :opraWa wiszaba LED Wewngtrzria

L3 oprawa $cienna LED wewnetrzna
b1 tacznik schodowy b1 )
Sb2 tacznik schodowy b2
b3 tacznik schodowy b2
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Zamierzenie budowlane
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy
ul. Sikorskiego w Braniewie

IAdres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12

jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz PDL/0184/PWBE/15

Tytut rysunku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE

Skala 1:100 Data: 08.2024

Rys. nr: E.02
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA - INSTALACJA ODGROMOWA

—_— drut stalowy ocynkowany @8 mm, montowany na wspornikach
klejonych/ na felc lub na uchwytach prostych

- —+— :poiqézenie ski'ecane )
—foed—i zacisk probierczy
©

maszt odgromowy

— —0®
— —®

Zamierzenie budowlane
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy

ul. Sikorskiego w Braniewie

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12

jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz PDL/0184/PWBE/15

Mytut rysunku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - INSTALACJA ODGROMOWA

Skala 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: E 03
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| | | | | \ INSTALACJA ELEKTRYCZNA - INSTALACJA ODGROMOWA

—_— 'pla'skownik FeZn 25x4, bednarka uktadana w warstwie chUdego

| | | | /0,00 | | betonu . . . . . o
—+— przewdd uziemiajacy pot. wyréwnawczych, bednarka FeZn 25x4
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bednarka FeZn 25x4 zatapiana w betoffie
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15mod

y przewdd uziemiajacy inst. odgromowej b N\ ]
bednarka FeZn 25x4 zatapiana w betonie

(przewdd uziemiajacy wyprowadzi¢ na wys.
4

5 m od poziomu terenu) oziomu terenu

Zamierzenie budowlane
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy
ul. Sikorskiego w Braniewie

—

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12

jednostka ewid. m. Braniewo
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Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz PDL/0184/PWBE/15

Tytut rysunku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - INSTALACJA ODGROMOWA

Skala 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: E 04
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INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEJ ROP

reczny ostrzegacz pozarowy
A sygnalizator akustyczno-optyczny pozarowy

przewdd typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 (petla dozorowa)

Hla

przewdd typu HDGs 2x1,5mm2 (sygnalizatory)
[Jcsp

centrala sygnalizacji pozarowej

H

optyczna czujka dymu

modut przekaznikowy

Zamierzenie budowlane
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy
ul. Sikorskiego w Braniewie

IAdres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12

jednostka ewid. m. Braniewo

mgr inz. Krzysztof Filkiewicz

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16
Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis

PDL/0184/PWBE/15

Tytut rysunku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SYGNALIZACJA POZAROWA ROP

Skala 1:100

Data: 08.2024

Rys. nr: E.05
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ROZDZIELNICA PWP

UKLAD STEROWANIA PRZECIWPOZAROWEGO

WYLACZNIKA PRADU

UWAGA!
Rozlaczniki uzupetnic w ww230V i styki przetaczne SP. W przypadku zadziatania

wyzwalacza wzrostowego powinna nastapic zmiana zasilania lampek sygnalizacyjnych w

przyciskach wyzwalaczy
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PWP na zewnatrz budynku
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SP1 - styki pomocnicze 1NO+1NC, zamontowa¢ w roztgczniku Q1

WW - wyzwalacz wzrostowy 230V, zamontowac¢ w roztgczniku Q1 i Q2
PF - przetacznik faz
Q1 - roztgcznik mocy w rozdzielnicy ZK-PWP
K1 - stycznik przetgczny, 230V, 25A

®C -lampka LED czerwona, 230V, w recznym przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu
®)Z  -lampka LED zielona, 230V, w recznym przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu

100A
ww230V

SP1

PWP

>

=

<<

[t

o

=

=

S

< w

= =3

E = =

= S

o =9
w o O
= ~ QO >
<C o O
= e o =
wn L
< = Ed
N (&) —
. o] < N
= 1 =4 0O
= v N
2 |& =

Szybkie samoczynne
wylgczenie zasilania

Uktad sieci TN-S 400/230V

Zamierzenie budowlane
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy

ul. Sikorskiego w Braniewie

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12

jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
imgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16

Sprawdzajgcy Nr uprawnien Podpis
Imgr inz. Krzysztof Filkiewicz PDL/0184/PWBE/15

Tytut rysunku

SCHEMAT IDEOWY - SCHEMAT DZIALANIA PWP

Skala b/s Data: 08.2024 Rys. nr:

E.06




RG - Rozdzielnica gtowna

Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12
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Obudowa podtynkowa,
4x26 modutéw
IP30, Il kl. ochronnosci. gt. 112mm
603mm
Charakterystyka obudowy:
w w Stopien ochrony': I.P30
; Klasa ochronnosci: Il
' Odpornosé udarowa: IK09
PI —28,9kW Kolor: RAL9010
\ Norma: PN-EN61439
k| - 0 7 Blacha stalowa: 1 mm Zamierzenie budowlane
] .
= Powlekana lakierem proszkowym Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w
PS :20 23kW = Drzwi petne metalowe KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie
[+2) .
! o — Gt.: 112 mm IAdres inwestycji
COS fl - 0,93 ES Uwagal jednostka ewid. m. Braniewo

In=31,4A

Szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania

Uktad sieci TN-S 400/230V

Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetniaé
wymagania minimalne klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju
budynku oraz w zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewoddw w
drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji.Zastosowane kable i
przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50575:2015-03.Na
drogach ewakuacji montowac¢ przewody typu N2XH, poza drogami
ewakuacji stosowac¢ przewody z bardzo dobrym gatunkowo PVC.

Imgr inz. Krzysztof Filkiewicz

Projektant Nr uprawnien Podpis
Imgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16
Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis

PDL/0184/PWBE/15

Tytut rysunku
ROZDZIELNICA RG - SCHEMAT

Skala b/s

Data: 08.2024

Rys. nr: E.07
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INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEJ ROP

reczny ostrzegacz pozarowy

=\ sygnalizator akustyczno-optyczny pozarowy

1LelE

przewdd typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 (petla dozorowa)
przewdd typu HDGs 2x1,5mm2 (sygnalizatory)

SP | centrala sygnalizacji pozarowej

- optyczna czujka dymu

- modut przekaznikowy

Zamierzenie budowlane

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w
KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie

Adres inwestycji

jednostka ewid. m. Braniewo

Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12

Projektant Nr uprawnien Podpis
imgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
Imgr inz. Krzysztof Filkiewicz PDL/0184/PWBE/15

Tytut rysunku
SCHEMAT IDEOWY - SYSTEM SSP

Skala b/s

Data: 08.2024 Rys. nr: E 08
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