Nazwa zaméwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru:

Nazwa obiektu lub robét:
Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:
2025-05-07

Przedmiar robot

Remont dachu budynku nr 51 w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie na podstawie
posiadanej dokumentacji.

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazynow

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261400-8 Pokrywanie

45261320-3 Kiadzenie rynien

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

45442110-1 Malowanie budynkow

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Adres: 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41

Dziatka o nr geod. 3/23 w obreb 12

Jednostka ewidencyjna m. Braniewo

Identyfikator dziatki: 280201_1.0012.3/23

Skarb Parnstwa

21 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Elblagu,

ul. Kwiatkowskiego 15

82-300 Elblag

2025-05-07
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Spis dziatéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robot
1 Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan |
Rusztowania
1.1.1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne, wysokos¢ do 10'm, naklady podstawowe
2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
PRACE ROZBIORKOWE
2.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe |
Prace rozbiérkowe - dach
2.1.1_|Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, pierwsza warstwa
2.1.2 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, nastepna warstwa
2.1.3 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1.4 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2.1.5 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace] sie do uzytku
2.2 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
Prace rozbiérkowe - wiezba dachowa
2.2.1 |Rozebranie konstrukeji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk
2.2.2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe
2.3 |Rozebranie konstrukciji wiezb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe
23 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
Prace rozbidrkowe - stupy
2.3.1_|Demontaz reczny stupéw drewnianych, stup pojedynczy do 10'm
24 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
Prace rozbiérkowe - podioga
2.4.1 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubo$é nawierzchni 12 cm - przyjeto grubosé warstwy - 20 cm
2.4.2 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1" cm grubosci nawierzchni; KROTNOSC = 8
25 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe T
Prace rozbidrkowe - Sciany zewnetrzne
2.5.1 |Skucie istniejgcych tynkdw - przyjeto 40% powierzchni
26 [Kody CPV:45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Wywdéz materiatéw z rozbidrki
2.6.1 |Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km
2.6.2 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km; KROTNOSC =9
2.6.3 |Wywoz drewna z rozbiorek samochodami samowytadowczymi do 1'km
2.6.4 |Wywoz drewna z rozbiérek samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km; KROTNOSC =9
2.6.5 |Wywdz papy samochodami samowytadowczymi do 1 km
2.6.6 |Wywoz papy samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, KROTNOSC =9
2.6.7 |Wywoz ziomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5t
2.6.8 |Wywoz zlomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, nakiady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5't, KROTNOSC = 9
3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazynow
PRACE BUDOWLANE
3.1 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Prace ziemne
[3.1.1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii il
3.1.2 |Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii [11-IV, samochéd do 5't, KROTNOSC = 10
3.1.3 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
3.2 |[Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Stupy zelbetowe
3.2.1 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywic Koelner w podiozach z betonu zbrojonego i 2elbetowych, $rednica otworu 16 mm
3.2.2 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekrdj: 13.5-16.5 m/m2, wariant'llI
3.2.3 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o wysokosci ponad 4m - naktady dodatkowe bez wzgledu na zastosowany wariant, obwdd/przekroj: do
16.0'(m/m2)
3.2.4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, Fi' 10-14 mm, prety stalowe zebrowane
3.3 |Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Podioga - podkiady, wykornczenie
3.3.1 |Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. przemystowym), na podiozu gruntowym, piasek - grubo$¢ 20 cm
3.3.2 |Podkiady murarskie, (budow. przemystowe) na podiozu gruntowym, zaprawa cementowa, podktad z thucznia - grubosé 30 cm
3.3.3 |Posadzki betonowe - grubo$é 20 cm
3.3.4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, Fi' 10-14'mm, prety stalowe zebrowane
3.4 |Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Wiernce Zelbetowe
3.4.1 [Wyréwnanie powierzchni $ciany
?.4.2 |Belki, podciggi i wience (w deskowaniu tradycyjnym), wolno podparte, beton podawany pompg

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr
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Nr Nazwa dziatu robét
3.4.3 [Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggdw, wiencow, cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, prety Fido 10-14'mm
4 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261400-8 Pokrywanie
45261320-3 Kiadzenie rynien
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
PRACE BUDOWLANE ZWIAZANE Z DACHEM
4.1 |Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
Wiezba dachowa
4.1.1 |Analogia: Dachy z wigzaréw deskowych, prefabrykowanych, wigzary 17,5m
4.1.2 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
4.1.3 |Analogia: montaz desek podrynnowych
42 |Kody CPV: 45261400-8 Pokrywanie
45261320-3 Kladzenie rynien
Wykonczenie
4.2.1 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, 2-warstwowo
4.2.2 |Obroébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
4.2.3 |Rynny dachowe z PVC {gczone na klej, pétokragte, Fi'115'mm
4.2.4 |Rynny dachowe z PVC tgczone na klej, leje spustowe
4.2.5 |Rury spustowe z PVC, Fi'110'mm
5 Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okiadziny tynkowej
45442110-1 Malowanie budynkéw
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
PRACE WYKONCZENIOWE
5.1 |Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45442110-1 Malowanie budynkéw
Prace wykornczeniowe - wewnetrzne

Tynki zwykte wykonywane

recznie, stupy

Tynki zwykie wykonywane

recznie, wience

Malowanie farbami emulsy

nymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne - wience + stupy

Malowanie farbami emulsy

nymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne - istniejgce $ciany

Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
Prace wykornczeniowe - zewnetrzne

Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii'l, podioza z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, do 5’ m2/miejsce

Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgcg

Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego na $cianach ptaskich o uziarnieniu 2,5'mm

Rézne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych, zbrojenie siatkg z tworzywa, powierzchni $cian

Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego na osciezach o szer. 15-30"cm o uziarnieniu 2,5'mm

Rézne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych, zbrojenie siatkg z tworzywa, nadprozy otworow

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr
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Nr Kod pozyciji Opis robo6t Jm Liczba
Kosztorys Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul.
Sikorskiego w Braniewie
R=1,450 M=1,000 S=1,000
1 Rozdziat PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Element Rusztowania
1.1.1 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne, wysoko$é do 10°'m, naktady podstawowe
EIéviiéqa zachodnia
RAZEM 580,00|m2 580,00

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr
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2 Rozdziat PRACE ROZBIORKOWE
2.1 |Element Prace rozbiérkowe - dach
2.1.1 |KNR 1901/530/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, pierwsza warstwa
m2 459,81
Im2 459,81
m 48,40
m 28,00
2.1.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
.............................. nadajgcejsigdo uzytku
Oz, e e
Obrébk|b|acharsk|e e _
............................................................................................................................ - 1290
2.2 |Element Prace rozbiérkowe - wiezba dachowa
2.2.1 |KNR401/430/2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachuzdeseknastyk
Obllczeme ..................................................... A
Pefné deskowan SRS T s BN
....................................................................................................................................................... "1 51l 45081
2.2.2 |KNR 401/430/8 ]Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wigzby dachowe
m2 459,81
2.2.3 |KNR 401/430/10JRozebranie konstrukcji wigzb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe
48,60
2.3 |Element Prace rozbiérkowe - stupy
2.3.1 |KNR 510/9919/1 |Demontaz reczny stupéw drewnianych, stup pojedynczy do 10'm
R=0,300 M=1,000 S=1,000
szt 44,00
2.4  |Element Prace rozbidrkowe - podioga
2.4.1 |KNR 231/810/5 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni 12'cm - przyjeto grubos¢
e JNRTSIWY = 20 O e
ODlCZONIC: e
Pow.garazu 3B S
............................................................................. ToTE 38450\ m2 38430
2.4.2 |KNR 231/810/6 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastgpny 1°cm grubosci
nawierzchni; KROTNOSC = 8
m2 384,30
2.5 |Element Prace rozbiérkowe - Sciany zewngtrzne
2.5.1 |KNR 1323/101/8 |Skucie istniejacych tynkow - przyjeto 40% powierzchni
OBCZONI,
Elewacja potudniowa, przyjeto 40% 132,004
powierzehni .
Elewacja poinocna, przyjeto 40%
PO ZONT e
él'éWééj'éWschodnia, przyjeto40%1580*0 e ;
POWIBIZONNE 8320
Elewacja zachodnia, przyjeto 40% (158,0-(2*4,0°3,6))*0,4
powierzchni i 51,68
................................................................................................................................................................... R 048
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2.6 |Element Wywoz materiatéw z rozbiorki
26.1 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowezymido 1km e
Oz, e e et
Podwaliny, warstwy nawierzchni 0+384,30%0,2
m3 79,06
26.2 ................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. - 75,08
26.3
RAZEM: ! 66,24|m3 66,24
2.6.4 |KNR 401/108/12 |Wyw6z drewna z rozbidrek samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km; KROTNOSC =
9
OGO e
L L ... SO 66,24|
RAZEM:: 66,24|m3 66,24
26.5 KNR 401/108/11 \Wywoz papy samochodami samowytadowczymido 1'km
m3 9,20
26.6 KNR 401/108/12]Wywéz papy samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, KROTNOSC =9
RAZEM: 9,20/m3 9,20
2.6.7 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i
01
2.6.8 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, nakigdy
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°'km odlegtosci ponad 1°km, samochéd do 5°t, KROTNOSC
=9
0,14
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3 Rozdziat PRACE BUDOWLANE
3.1 |Element Prace ziemne
3.1.1 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii lll
198,95
3.1.2 |KNR 201/214/2 |Nakitady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
1) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-IV,
samochéd do 5't, KROTNOSC = 10
198,95|m3 198,95
3.1.3 |KNR 201/1 22/1____]_?9_r_r_1_l_e_:_{y_p_rzy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
e e
RAZEM:: 198,95|m3 198,95
3.2 |Element Stupy zelbetowe
3.2.1 |DC 3/202/3 Kotwienie pretdéw zbrojeniowych za pomocg zywic Koelner w podtozach z betonu zbrojonego i
zelbetowych, $rednica otworu 16 mm
RAZEM 144,00|kotwienie 144,00
3.2.2 |KNR 202/258/9 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekréj: 13.5-16.5'm/m2, wariant'll|
Siup 3434 55t 18024*024*645*(18) ............................................................................................................ 5 ,’6'9"
........................................................................ e d 6,69
3.2.3 |KNR 202/259/9 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o wysokosci ponad 4m - naktady dodatkowe bez wzgledu na
... 2BStOSOWNY wariant, obwod/przekrd]: do 16.0'(m/m2)
Obliczenie:
Slup 24x24, szt. 18 - naklady dodatkowe 10,24°0,24*(6454)°(18) 2,54
i e R E S NI NLBL ... esiceemsammoncssmsasosyos smmsasm 3 %|ms 2 84
3.2.4 |[KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia, Fi"10-14'mm, prety stalowe zebrowane
401/202/3 (2)
Obllczeme ...............................................................................................................................................................
Stupy, przyjeto 105 kg najedensiup _ 1108*(18) L 189000
.............................................................. ; T890.00]kg 1890,00
3.3 |Element Podtoga - podktady, wykoriczenie
3.3.1 [KNRW Podkitady z materiatow sypkich, (w bud. przemystowym), na podtozu gruntowym, piasek - grubo$¢ 20 cm
202/1 1 03/3 (2)
: 76,86
RAZEM:: 76,86/m3 76,86
3.3.2 |KNRW Podktady murarskie, (budow. przemystowe) na podtozu gruntowym, zaprawa cementowa, podktad z
tlucznia - grubo$¢ 30 cm
115,29
3.3.3 |[KNR Posadzki betonowe - grubos¢ 20 cm
1312/1001/5 R=0,955 M=1,000 S=1,000
76,86
3.3.4 [KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia, Fi'10-14'mm, prety stalowe zebrowane
Przyjeto 17 5 kg na m2 piyty (2x siatka  (17,5*384,3
fi12 co 20cm + zbrojenie rozproszone) 6 725,25
...................................................................................................................................................................... SRS 872555 kg & 73505
3.4 |Element Wience zelbetowe
3.4.1 |KNR 1901/355/5 |Wyréwnanie powierzchni Sciany
m2 20,78
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3.4.2 [KNRW Belki, podciagi i wierice (w deskowaniu tradycyjnym), wolno podparte, beton podawany pompg
202/1907/6 (2)
RAZEM:: 5,19|m3 5,19
3.43 |KNRW Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, Scian, ptyt pojedynczo i
202/1914/2 (1) |krzyzowo zbrojonych, prety Fi do 10-14'mm
...................... kgnambwiefica  75%83,10/1000 0,62]
0,62|t 0,62
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4 Rozdziat PRACE BUDOWLANE ZWIAZANE Z DACHEM
4.1  |Element Wiezba dachowa
4.1.1 |KNNRW 2/405/6 |Analogia: Dachy z wigzaréw deskowych, prefabrykowanych, wigzary 17,5m
R=1’000 M=1’150 S=1’000 ...........................................................
B o B e
\Ma—ié'r' Ty e
rysunku wiezby dachowej : 26,00
.................................................................................................................................................................... RAZER T 25,00lkpl 28,00
4.1.2 |KNRW Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
[m2 460,78
4.1.3 [KNRW Analogia: montaz desek podrynnowych
401/41 9/5 .........................................
o
Dokt desei jak digosa rien g '
dachowych 48,76
.................................................................................................................................................................... T T 4876
42 |Element Wykornczenie
4.2.1 |[KNRW Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, 2-warstwowo
202/501/2
m2 460,78
422
m2 14,63
423
m 48,76
424
|szt 4,00
425
| m 28,40
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5 Rozdziat PRACE WYKONCZENIOWE
51 |Element Prace wykonczeniowe - wewnetrzne
5.1.1 |[KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, stupy
E s N WO
ObGZENIE:
Stup24x24,szt. 18 ... 0,245,750 (18) | 99,36
RAZEM:: 99,36|m2 99,36
5.1.2 |[KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, wierce
m2 20,78
m2 120,14
m2 519,z
52 |Element Prace wykonczeniowe - zewnetrzne
R=1,550 M=1,250 S =1,000
5.2.1 |[KNRW Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii‘l, podtoza z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
401/724/3 (1) i pianobetonow, do 5’ m2/miejsce
m2 220,48
522
Im2 551,20
523
551,20|m2 551,2(
5.2.4 |[KNR 903/502/1 |Roézne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych, zbrojenie
siatka z tworzywa, powierzchni §cian
RAZEM:: 551,20|m2 551,20
525 |KNR 913/202/7_|Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego na osciezach o szer. 15-30'cm o uziarnieniu 2,5 mm.
DOz oo
Drzwi wejécmwe 400x360, szt.2 pas :0,3%(2*4,0+3,6)*2
28T, B0 O e e 6,96|
RAZEM 6,96|m2 6,96
5.2.6 |KNR 903/502/3 |Rézne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych, zbrojenie
siatkg z tworzywa, nadprozy otworow
Im2 6,96

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr
51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w

Braniewie



