NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NR TOMU / tACZNA LICZBA TOMOW

I/

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Remont dachu budynku nr 51 w KNW przy ul.
Sikorskiego w Braniewie na podstawie posiadanej
dokumentaciji.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Adres: 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41
Dziatka o nr geod. 3/23 w obreb 12
jednostka ewidencyjna m. Braniewo

KATEGORIA OBIEKTU

Xl

POZOSTALE DANE

Jednostka ewidencyjna: BRANIEWO
Obreb ewidencyjny: 0012 OBREB 12

ADRESOWE dziatka nr ew. 3/23
Identyfikator dziatki: 280201_1.0012.3/23
Skarb Panstwa

ESTOR 21 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Elblagu,

82-300 Elblag,

ul. Kwiatkowskiego 15

SPECJALNOSC | NUMER DATA ZAKRES
IMIE, T NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS

Projektant:
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
Stawomir Kon w specjalnosci architektonicznej 05.2025r. Architektura
ul. Niepokonanych 3, A —131/90
Rzeszéw
Spr: awgizaljacy: do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. w specjalnoéci architektonicznej 05.2025r. Architektura
Barbara Kon A —140/01

do projektowania bez ograniczen w
Projektant: specjalnosci konstrukcyjno- i
inZz. Kazimierz Fischer budowlanej 05.2025r. Konstrukcja

B -114/75

do projektowania bez ograniczen w
Sprawdzajgcy: specjalnosci konstrukcyjno- .
mgr inz. Stefan Szwaj budowlanej 05.2025r. KonStrUkC]a

266/72

Rzeszow, 05.2025r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029)

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dot. inwestycji 0 hazwie:

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz)

w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie

zostat sporzadzony z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu:

IMIE, | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

DATA
OPRACOWANIA

ZAKRES
OPRACOWANIA

mgr inz. arch. Stawomir Kon

do projektowania bez ograniczen

: . w specjalnosci architektonicznej 08.2024r. e Br. architektoniczna
ul. Niepokonanych 3, Rzeszéw A 131/90
do projektowania bez ograniczen « sprawdzaiacy br
mgr inz. arch. Barbara Kon w specjalnosci architektonicznej 08.2024r. pra Jacy br.
A - 140/01 architektonicznej
do projektowania bez ograniczen e opinia geotechnicza,
- . . w specjalnosci konstrukcyjno- 2024 ¢ ekspertyza stanu
inz. Kazimierz Fischer budowlanej 08.2024r. technicznego,
B -114/75 e br. konstrukcyjna
do projektowania bez ograniczen
. . w specjalnosci konstrukcyjno- 08.2024 e sprawdzajgcy br.
mgr inz. Stefan Szwaj budowlanej ' " konstrukcyjnej
266/72
do projektowania bez ograniczen . .
w specjalnosci instalacyjnej w ° FnrgtJ::;tctjiegzglr%?)c/)wej
mgr inz. Tomasz Supranowicz zakresie Sé?glztgztzisgﬁ I| urzadzen 08.2024r. « projekt techniczny
elektroenergetycznych mlsLa;Iacp h
PDL/0069/PBE/16 elektrycznych,
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz zakresie sieci, instalacji i urzadzen 08.2024r. o sprawdzajgcy branzy

elektrycznych i
elektroenergetycznych
PDL/0184/PBWE/15

elektrycznej

Rzeszéw, 08.2024r.

Projektant gtéwny:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
ul. Niepokonanych 3, Rzeszow



IZEA ARCHITEETOW
RALCIYPOSPOLITEY FOLSKIET

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Slawomir Kon
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji techniczniych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131 /90,

jest wpisany na liste czlonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0052.

Czlonek zynny od: 25-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-D759-864C-YAY8-36B8

Dane rawarte w ninlejsrym zadwiadczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lrby Architektdw: www.zbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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IZEA ARCHITEETOW
REZECZYPOSPOLITEYN POLEKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Barbara Kon
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie
w specjalnesd architektonicznej i w zakresie posiadanydh uprawnien nr A-140/01,

jest wpisana na liste czlonkdw Podkarpackiej Okragowsj Izby Architektdw RP
pod numerem: PK-0051.

Czlonek czynny od: 22-05-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadc=enia:

PK-0051-C898-FE92-8A78-EEBY9

Dane rawarte w ninlejsrym zadwiadezeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyiny
zedwiadcrenia w publiczym serwisie inbernetowym Lzby Architektdw: wew.izbaarchitektow.pl
lub kontakiujac sie bezpodrednio @ wizécws Okregowa Izba Architektdw RP.
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszdw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.II- 7131779 /01 Rzeszow, 2001 - 12- 06

DECYZTA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Napodstawieml)usl_lplnlilm,t art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pke |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz.
112622000r.zp6in.m)om§4un.2i3.§9usl.lroqmudwiaMinistn
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
mmdzielnyd:ﬁn*cjitednﬁmychwbudowrﬁctﬁc@z.U.Nr8poz.38zl995r.)
imlNKodeksupou@powmi. ldﬂiainracyj:ogo(tekstiednolityDzU.Nr%poa

Pani, BARBARA KON
magister inZynier architekt
ur.17 pazdziernika 1960r. w Bogumilowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid, A - 140 /01
do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci architektonicznej

1.Pani mgr inz. arch. Barbara Kon
ul.Niepokonanych 3

35-234 Rzeszow

2.2/




IhZYNIEESW
IUDOWHICTWA

gy

Zaswiadczenie
o nmerze wenyfi ey
PDE-YSL-XME-XKX *

Pan Kazimierz Fischer o numerze ewidencyjnym PDE/BO/0421/02

adres zamieszkania ul. Lenartowicza 221, 35-051 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilmej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadozenie zostafo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

* Weryfikncs pnpmnnsumnp:l'lw : ZENiL Modns ™ pomooy w:ﬁ'l'hq]n:p-mmm
stronie Poiskiej lzby InGyniercw Budownictwa m;iur;pl mbm“:sq:mmmqumwm Indynieriw
Budcwnictwa.
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kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych clemontéw budowlanych oraz
oceniania 1 badania stanu technicznego
obiektdéw budowlanych, -

7, "
\.\.

Rzeszéw,dnia 22.X1,1975 r/

URZAD WOJTEWOD
W RZESZOWIE

Wydzial Gospodarli  Terenowe] 1| Ocirony  Seociuwioi

S TWIERDZENIF,

PRZYGOTOWANIA ZAWODOW

do pelnienia samodzielnyveh funkejl techiie

w budownictwie

B-114/75
Ni Ik
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1 % 13 ust. 1 pkt. 2- — (R T A URT (LI
Ministro. Gospodarki Terenowef | Oclieons Srodowis
20 hatego 1975 ». w sprawie samod sietupeh foniied
nych w budownictwie (Dz. U. Nt & poz. 48 stwierd o
O FISZIOR KAZIMNMIERE
1 o o
| ___Antynier =
oy 00 marca 1945 r, ., Hzcszmowie

posiada nravgotowanie zawodowe upowaznininee do w

projektanta

wanta samoedczielnel fooakcii

peciatnose;  konstrukeyjno - budowlanej -

uptwasniajgee do : 3/ sporzgdzania projektdw

» zakresie rozwigmal konstrukoyjno - budowlanyoh
budynkéw oraz innych budowli, z wylacmeniom )inifi ,
wezidn i stacji kolejowyech, drég oraz lotniaske -
wych drdg startowych i manipulacyjnych, montéw,
budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnyeh,

2/ eporzadzania w budowniotwie 086h fizyoznyoh
projektdéw w zakresie rozwigzai architektonioz-
nyoch :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczyeh,
adaptacji projektdéw typouyech i powtarzalnyoh
innych budynkéw oxaz sporzadzania plandw
zagospodarowania dzialki zwiazanych z realiza-
clg tych budynkdw,

b/ budowli nie bgdacych budynkani,

3/ w budownictwic 086b fizycznyoch - do kicrown-
nia, nadzorowania i kontrolowania budowy,

w70

11



KIEROWNIK Rzeszdw, 14 maja 2007,

W RZESZOWIE
USC.L5135/ 117 / 2007

DECYZJA

Na podstawic art. 28 i art. 36 ustawy z dnia 29 wrzeénia 1986 roku - prawo

o sktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 161, poz.1688, 22004 1. 2 péén. zm. |
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodeks postgpowanis administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. Nr 08, poz.1071220001. 2 péin. zm. ) Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego
w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku pana Kazimierza Franciszka FISCHERA postanawia

= urzedu:

SPROSTOWAC I UZUPELNIC

tresé aktu malzenstwa sporzadzonego W Urzedzie Stanu Cywilnego
w Rzeszowie , nr aktu 436/ 1971 - USC Rzeszow przez

« zastapienie blednie wpisanego wystepujacego W niniejszym akcie
sazwiska: ,, Fiszer”, nazwiskiem: , FISCHER 7,

¢ wpisanie w rubr. 1l ,, Ojciec” poz. 1 nazwiska | nazwiska rodowego
ojca mezczyzny, ktérego dotyczy niniejszy akt : , FISCHER,

« wpisanie w rubr. II Matka” poz. 1 drugiego imienia matki
mezczyzny, ktorego dotyczy niniejszy akt : » EWA”.

UZASADNIENIE:
Podstawa sprostowania i uzupelnienia niniejszego aktu malenstwa stanowl akt
urodzenia megczyzny, zmajdujacy sic W Urzedzie Stanu Cywilnega W Rzeszowie, pod
numerem 146/ 1945.

Pouczenlic - —

0Od decyzji ninicjsze) sludy stronic cdwolanie do Wojewody Podkarpackiege =i pedrednictwem
Kierownika tutejszego Urzgdu, w terminie 14 dri od dnia dorgezenia ( art. 127 par.2 i art. 129 par. 1i
2kpal)-
W oparciu 0 art 130 par. 4 kpe ninigjsza decyzja podlega wykonaniu przed uplywem
terminy wriesienia odwolania jako zgodna z strony.

IE[ROW NIEK
du Btanu Cywilnego
w|Rzeszowie

gr Verzy Wiktor

1. PmWMMFWﬂL&m*M!ﬂLH—GﬂWm
2. wa- USC Rzeszbw.

12
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Fatwiadczenie
o PAETErzE ey kacyfmy T
POK-LIP-Z45-IN5S *

Pan Stefan Szwaj 0 numerze ewidencyjnym PDK/BO/0304/02

adres zamieszkania ul. Putaskiego 7/329, 35-011 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilmej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadozenie zostafo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

w:rrl'inqunpmnnmqulw iniej i ZENiU modne = pomoo mMn:p-mmm
stronie Polskie] Izby Ingyniercw Budcownictwa m;iurg.pl mbm“:sq:mmmqumwm Indymieraw
Budcwnictwa.

13
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2000.02. ?
OA/Mon/4811/35/00 .

DECYZJANR 25/00
Nz podstawie art. 88 2 pit 2 lit ,b” usiawy z 7 lipca 1994 rok: Prawo budowians
(DzU.Nr 89, poz. 414z péimzm)iart 104 § 11 § 2 ustawy z 14 czerwez 1960 roku Kodeks
pestepowania administracyjnego (4. DzU. z 1980, Nr ¢ POz 26 z péén.zm.)

mgr inz budownictwa ladowego Stefan SZWAJ
urodzony 13 listopada 1929 rokn w Tarnopolu, -
- ustanowiony przez Wojewode Podkarpackiego decyzja Nr 22/99 2 05.01.2000 roku
Rzeczoznawea Budowlanym -

w specjainodci konsn'nkcyjno-inzynieryjnej

obejmnjacej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektéw budowlanych
z wyjatkiem robét cbejmujacych skomplikowane instalacje i urzadzenia sanitarne oraz
instalacje | urzadzenia elektryczme oraz w zakresie sporzadzania projektow
budowlanych konstrukeyjnych wszelkich obiektéw budowlanveh

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznaweow Budowlanych
pod pozycja 25/00/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane Wpis ninisjszy s:énowi podstaws do
podjecia czymoéci rzeczomawey budowlanago w okreélonym zaicesie wyzsi Wymienione;
speciainosci na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnicnia sis decyzji Wojewody Podkarpackiego, Nr 22/99
2 05.01.2000 1., znak: ARB.II-7342/271/99, w przedmiocis nadania g int. Siefanowi Szwaj
Yyl rzeczoznawcy budowlianego w speciainosci konsmukeyjne-intynieryine; obejmujacs]
projekiowanie | wykonawstwo w zakresie kisrowania robotami -budowlanymi na budowis
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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WRAZ REMONTEM DACHU BUDYNKU NR 51 (GARAZ)
W KNW PRZY UL. SIKORSKIEGO W BRANIEWIE

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy wraz remontem dachu
budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 3/23 obr. 0012.

Rodzaj zabudowy: obiekt budowlany Sit Zbrojnych - garaz.
Funcja zabudowy: magazynowa, garazowa.
Kategoria opracowywanego budynku:

Kategoria Xl - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii
Prezydenta, ministerstw i urzedoéw centralnych, terenowej administracji rzgdowej
i samorzadowej, sadow i trybunatow, wiezien i domdéw poprawczych, zaktadéw dla

nieletnich, zaktadéw karnych, aresztéw sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych.

Gléwny zakres prac obejmuje:

e wymiana wiezby dachowej i pokrycia;

e naprawa tynkéw zewnetrznych;

¢ odnowienie powtok malarskich elewac;j;

e naprawa posadzki.
Budynek usytuowany jest na dz. nr ewid.: 3/23, obreb ewid.: 0012.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie zamknietym, ustalonym Decyzjg Ministra Obrony

Narodowej.
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Lokalizacja i zagospodarowanie dziatki

Stan istniejacy

Teren opracowania obejmuje fragment dziatki nr ewid. 3/23, obrebu ewid.: 0012
OBREB12, stanowigcego obiekt oraz bezposrednie sgsiedztwo budynku nr 51 (garazu) w
KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie.

Budynek garazu nalezacy do 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie
znajduje sie na potudniowych peryferiach zurbanizowanej czesci miasta Braniewo
nalezacej do gminy Braniewo, powiatu braniewskiego w wojewodztwie warminsko-
mazurskim.

Dane adresowe:

— Adres: ul. Sikorskiego 41

— Kod pocztowy: 14-500 Braniewo

— Jednostka ewidencyjna: BRANIEWO

— Obreb ewidencyjny: 0012 OBREB12

— Dziatka: nr ew. 3/23

— ldentyfikator dziatki: 280201_1.0012.3/23

Opracowywany garaz usytuowany jest na terenie zamknietym, ustalonym Decyzjg
Ministra Obrony Narodowej. Wstep na teren jest ograniczony.

Na terenie dziatki komunikacja odbywa sie poprzez gtéwng droge wewnetrzng od ktorej
odchodzg siegacze zapewniajgce dostep do wszelkiej zabudowy znajdujgcej sie na
terenie dziafki.

Budynek nie posiada bezposredniego dostepu do drogi publicznej. Obiekt znajduje sie
wewnatrz Zespotu Koszarowego i z trzech stron otoczony jest drogami wewnetrznymi.
Zespot Koszar znajduje sie ternie Warmii w Il strefie przemarzania gruntu. Sg to tereny
nizinne.

Lokalizacja opracowywanego obiektu (oznaczony kolorem czerwonym) —
zdjecie satelitarne.

16



Lokalizacja opracowywanego obiektu (oznaczony kolorem czerwonym) —
szkic sytuacyjny.

Lokalizacja i zagospodarowanie dziatki — stan projektowany

W ramach projektowanej przebudowy wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garazu) w
KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie nie przewiduje sie prac zwigzanych ze
zagospodarowania dziatki.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.

Pierwotnie obiekt funkcjonowat jako budynek garazowo-magazynowy nalezgcy
do 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, jednakze w wyniku ztego
stanu technicznego oraz zmian wymogow uzytkowania tego typu obiektow, zostat on
wytgczony z uzytku. Obecnie budynek jest nieuzywany.

Zestawienie istniejgcych powierzchni:

Poziom 0. — PARTER Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.1. Garaz 384,30 m?

Stan projektowany:

W wyniku projektowanej przebudowy zamierzony sposob uzytkowania i program
uzytkowy obiektu budowlanego nie ulega zmianie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek objety opracowaniem jest jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,
na planie prostokgta, jego gtdwna bryla jest usytuowana rownolegle do drog
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wewnetrznych kompleksu wojskowego. Sciany zewnetrzne nieocieplone o gr. 25 cm
wykonane z cegty ceramicznej petnej kl. 100. Dodatkowo Sciany wzmocnione
sg pilastrami od strony wewnetrznej budynku.

Konstrukcje budynku stanowi drewniany uktad ram, zamknietych samonosnym murem
ostonowym z cegly ceramicznej petnej.

Wiezba dachowa drewniana symetryczna dwuspadowa mieszana pfatwiowo-kleszczowa
i wigzarowa wsparta na samonosnej konstrukcji. Przykrycie potaci stanowi papa asfaltowa
termozgrzewalna. Wigzary oparte sg na dwoéch rzedach drewnianych stupéw
wewnetrznych oraz stupach takze konstrukcji drewnianej przy scianach obwodowych.
Wigzary rozstawiono w osi od 4,27m do 4,77 m. Wentylacje garazu stanowig cztery otwory
wywiewne usytuowane wzdtuz kalenicy.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, piorunochronna.

Budynek jest wytgczony z uzytkowania.

Do opracowywanego obiektu przylega mniejszy budynek garazowy znajdujgcy sie na
odrebnej dziatce budowlanej, ktéry nie jest objety opracowaniem.

Stan projektowany

W wyniku projektowanej przebudowy =zaktada sie rezygnacje z konstrukcji ram
drewnianych utrzymujgcych dach na rzecz konstrukcji dachowej z dzwigarow
drewnianych opartych na projektowanej konstrukcji zelbetowej wykonanej w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego muru samonosnego. W wyniku powyzszych zmian
mozliwa bedzie rezygnacja ze stupow ograniczajgcych w znacznym stopni pole manewru
pojazdoéw (czotgow), ktére docelowo majg byé magazynowane i serwisowane w budynku.

4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego powstatego w wyniku

przebudowy
Kubatura 3351,00 m®
Powierzchnia zabudowy: 413,50 m?
Powierzchnia uzytkowa: 394,60 m?
Liczba kondygnacji: 1k
Dtugosé: 23,98 m
Szerokos¢: 17,57 m
Wysokos¢ budynku do kalenicy 8,40m

ZESTWAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:

Poziom 0. — Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PARTER P
0.1 Komunikacja 394,60 m?

Powierzchnie i kubatury policzone zgodnie wg normy PN-ISO 9836 wskazang
w zat. 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022r. poz. 1679)

Metoda realizacji projektu — tradycyjna.

5. Sposéb posadowienia i opis rozwigzan budowlanych

Sposob posadowienia budynku

Stupy ram oparte na fundamentach betonowych w formie taw fundamentowych.
Sciany

Samonosny mur ostonowy z cegty ceramicznej petnej o szer. 25cm.

Wience i nadproza

Nadproza nad bramami garazowymi prefabrykowane zelbetowe.

Dach
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Wiezba dachowa drewniana symetryczna dwuspadowa mieszana ptatwiowo-kleszczowa
i wigzarowa wsparta na samonosnej konstrukcji. Przykrycie potaci stanowi papa asfaltowa
termozgrzewalna. Wigzary oparte sg na dwoéch rzedach drewnianych stupéw
wewnetrznych oraz stupach takze konstrukcji drewnianej przy scianach obwodowych.
Wigzary rozstawiono w osi od 4,27m do 4,77 m. Przykrycie pofaci stanowi papa asfaltowa
termozgrzewalna.

Projektuje sie wymiane konstrukcji dachu na prefabrykowang wiezbe dachowg z wigzaréw
kratownicowych deskowych o rozstawie 0,93 m opartych na nowoprojektowanym wiencu
obwodowym 25x25.

Tynki

Istniejgce tynki zewnetrzne cementowo-wapienne, struktura typu ‘baranek’. Od strony

wewnetrznej Sciany nieotynkowane.

Oknai drzwi

Dwie istniejgce bramy garazowe rozwierane stalowe o wymiarach 3,60m x 4,00m.
Posadzki

Istniejgce posadzki garazu kamienne oraz z ptyt betonowych. Projektuje sie wymiane

posadzki na nowg posadzke z ptyt betonowych zbrojonych géra-dét siatkg fi12 co 20.

6. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych
Nie dotyczy.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sagsiednie

W wyniku przebudowy parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wpltyw na

Srodowisko i zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie nie ulegng zmianie.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych.

W wyniku przeprowadzonej przebudowy i remontu dachu emisja zanieczyszczen nie
ulegnie zmianie.

Budynek wytwarza nieliczng ilos¢ odpadow. Odpady sktadowane sg w kubtach oraz
transportowane do wydzielonych miejsc przeznaczonych do sktadowania, a nastepnie
wywozone i utylizowane na podstawie umowy z lokalnym zaktadem komunalnym.

Budynek nie wytwarza promieniowania.

Emisja hataséw i wibracji
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Budynek powstaly w wyniku przebudowy nie emituje szczegdinych hataséw i wibracji
wymagajgcych dodatkowych zabezpieczen. Zakidcenia elektromagnetyczne nie
wystepuja. Wiasciwosci akustyczne budynku garazu powstatego w wyniku przebudowy

nie ulegng zmianie w wyniku przeprowadzenia prac.

Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw
oraz woéd opadowych

Budynek istniejgcy niewyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, ani cieptej wody
uzytkowej. Funkcja budynku nie wymaga zapewnienia dostepu biezgcej wody.

Wody opadowe z dachu zbierane do rynien, odprowadzane przez rury spustowe
[ rozprowadzane po dziatce wiasnej inwestora i rozsgczane

w terenie biologicznie czynnym.

Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek garazowy nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zakitdcenh ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Lokalizacja obiektu nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete rozwigzania funkcjonalne i techniczne nie majg negatywnego wptywu

na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego

Istniejacy budynek garazowy wyposazony jest w instalacje elektryczng oswietleniows,

gniazd wtykowych oraz piorunochronng.

W trakcie realizacji robét remontowych zaktada sie wymiane zlgcza kablowego na
budynku, montaz nowych WLZ oraz tablic rozdzielczych, nowe instalacje elektryczne
(oswietlenia, gniazd wtykowych), instalacje gtéwnego wytgcznika prgdu GPW, instalacje

gtéwnego wytgcznika pozarowego pradu ROP, instalacje piorunochronne.
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9.

b)

d)

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich zagospodarowanie
(Dz. U. z 2022r. poz. 1225);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci, liczbie kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa

2
budynku 394,60 m

8,40 m — kwalifikuje projektowany budynek garazowy jako

Wysokos¢ budynku niski

Liczba kondygnaciji 1k nadziemna

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Elementy budynku, ktére powinny spetniaé okreslone wymagania w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, powinny posiadaé¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne potwierdzajgce spetnienie przez nie wymogow przeciwpozarowych.

Do wykohczenia wnetrz nalezy wykorzysta¢ materiaty trudno zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie dymigce.

Materiaty wykonczenia wnetrza budynku luzno wiszgce — niepalne lub
niezapalne.

Materiaty state o temperaturze zaptonu 270° C - 450° C.
Informacje o klasyfikacji pozarowej

Budynek ktéry podlegac bedzie przebudowie jest niski - 8,40 m (wysokos¢ w
kalenicy do poziomu terenu przed wejsciem budynku), kategoria zagrozenia ludzi
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, wykonany w ,E’-klasie

odpornos$ci pozarowej.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny sie otwiera¢ na zewnatrz pomieszczen

1) Kategoria zagrozenia ludzi.
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f)

9)

h)

Opracowywany budynek garazowy PM.

2) Informacije o liczbie oséb na kazdej kondygnaciji:

Kondygnacja: Liczba oséb:

0. Parter e personel: do 10 osé6b jednoczesnie

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek garazowy powstaty w wyniku przebudowy stanowi jedng strefe strefe
PM: 390,90 m2.

Powierzchnie strefy pozarowej nie przekracza najwiekszej dopuszczalnej
wielkosci stref pozarowych PM w budynku niskim (tj. 20000 m?, zgodnie z §228).
Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego - do 500 MJ/m?;

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej dla budynkéw PM
wypisano w tabeli zawartej w tresci § 212 Rozporzadzenia (...) w sprawie
warunkow technicznych (...)(Dz. U. z 2022r. poz. 1225). Zgodnie z powyzszym dla
niskiego budynku PM o wartosci obcigzenia ogniowego nieprzekraczajgcego 500
MJ/m? stwierdza sie wymagang klase odpornosci pozarowej ,,E”.

W zwigzku z zapisami § 216 dla projektowanego budynku w klasie odpornosci
pozarowej nie stawia sie wymaganh dotyczacych klasy odpornosci pozarowej
elementow budynku.

Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W przebudowywanym budynku garazowym brak jest wystepowania
materiatbw wybuchowych. Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposo6b, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie

Dla budynku podlegajgcego przebudowie z kazdego miejsca
przeznaczonego, w ktoérym moze przebywa¢ cziowiek zapewnione zostaty
odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie
strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci
0sOb przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkgcji, konstrukcji i wymiaréw. Ze
wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku. Drzwi stanowigce wyjscia

ewakuacyjne z budynku rozwierane otwierajgce sie na zewnatrz.
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10.

)

k)

Dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych dla budynku nie przekracza 100 m (nie
przekracza 18,00 m). Minimalna wymagana szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego
wynosi 0,9m. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku majg minimalne
wymiary w Swietle oscieznicy 3,50 m.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem
zakresu i celu ich stosowania

Dla projektowanego budynku instalacja hydrantowa wewnetrzna nie jest
wymagana.

Drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyjne z budynku otwierajgce sie na
zewnatrz.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany jest przy gtdwnym ztgczu
i odpowiednio oznakowany. Wewnatrz budynku projektuje sie instalacje gtéwnego
wytgcznika pozarowego prgdu ROP.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Zgodnie z 8§12 Rozporzadzenia (...) w Sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenie w wode oraz drog pozarowych (...)(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Do przebudowywanego budynku nie jest wymaganie zapewnienie dostepu do
drogi pozarowej.

Budynek jest czescig zespotu budynkéw znajdujgcych sie na terenie Szpitala
w Brzozowie. Na terenie zespotu budynkéw koszarowych znajduje sie istniejgca
sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty zewnetrzne. Najblizszy hydrant
zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci 34,50 m. Projektowana przebudowa
pomieszczeh parteru i przyziemia nie powoduje zadnych zmian zwigzanych z
zaopatrzeniem w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Zaopatrzenie w wode

do gaszenia pozaru odbywa¢ sie bedzie wg dotychczasowych rozstrzygniec.

Roboty wykonczeniowe

Zaktada sie nastepujgce roboty wykonczeniowe:

posadzki — wykonanie posadzki przemystowej z ptyt betonowych zbrojonych siatkg fi12
co 20 goéra-dot oraz z wykorzystaniem zbrojenia rozproszonego, na podbudowie z
zageszczonego ttucznia,

Sciany — odnowienie powtok malarskich,

malowanie:

o $ciany wewnetrzne farbami,
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o Sciany zewnetrzne farbami o odpowiednich parametrach o barwie

wskazanej przez inwestora,

— tynki:
o uzupetnienie ubytkdéw w tynku zewnetrznym typu baranek,
o wypetnienie otworow na elewacji pozostatych po urzadzeniach

technicznych.

UWAGA: Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz posiadac stosowne atesty i aprobaty.

11. Warunki gruntowo-wodne
Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych.
Projekt przebudowy budynku garazowego nie przewiduje ingerencji w posadowienie

budynku.

12. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.

13. Uwagi odnosnie wykonawstwa

W przypadku napotkania przewarstwienn gruntu nienosnego, nalezy wykona¢ wymiane
gruntu, uzupetniajgc wykop betonem klasy B7,5. Zapewni¢ odbiér wykopow pod
nowoprojektowane tawy fundamentowe przez kierownika budowy. Roboty budowlane
wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP, pod fachowym nadzorem

technicznym i autorskim.

mgr inz. arch. Stawomir Kon
Rzeszoéw, 08.2024r.
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14. Opinia geotechniczna

1/ Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu
Przebudowywany budynek garazu na terenie dziatki nr 3/23 potozonych w Braniewie ma
konstrukcje prostg, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, co w
przypadku wystepowania prostych warunkéw gruntowych klasyfikuje go w grupie

obiektow zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2/ Projektowane odwodnienia budowlane
Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu

posadowienia.

3/ Ocena przydatnosci gruntow
Ocene podtoza gruntowego przeprowadzono na podstawie wykonanych odkrywek
w miejscach przewidywanego posadowienia fundamentéw, oraz rodzaju gruntu

na podstawie analizy makroskopowe;j.
Grunty nadajg sie do posadowienia na nich projektowanych budynkéw.
4/ Bariery i ekrany uszczelniajace - nie dotyczy

5/ Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podioza
gruntowego
Nosnos¢ i osiadania nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatgcznikami F i H do normy
EN 1997-1:2008-Eurokod 7.

Wielkos¢ i rodzaj fundamentéw nalezy okreslic po wyliczeniu na podstawie parametréw

geotechnicznych wg normy PN-B-03020.

Wytrzymatos¢ gruntu budowlanego (wedtug miejscowego rozeznania) wystepujgcego
na dziatce inwestora wynoszgcej zgodnie z PN-81/B-03020 - 0.10 MPa dla taw
fundamentowych i 0.12 MPa dla stép fundamentowych.

6/ Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu i podtoza gruntowego w
réznych fazach budowy, eksploatacji, wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiednimi
Nalezy wykonaé¢ pod fundamentami podsypke z pospdétki 0 migzszosci minimum 0.5 m.
Podsypke nalezy zagesci¢ do uzyskania zageszczenia Is > 0.95 w celu zmniejszenia

mogacych powstac¢ nieréwnomiernych osiadan budynkdow.
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7/ Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopoéw

Grunt stabilny.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050, stara¢ sie wykonywac w okresach
suchych i przy odwodnionych fundamentach, poczawszy od terenu nizszego

do wyzszego, umozliwi to sptyw ewentualnych wéd z wykopu.

Wazne jest zachowanie bezwzglednej szczelnosci wszelkich urzgdzen wodno-

kanalizacyjnych.
W czasie wykonywania wykopow fundamentowych zalecana jest obecnos¢ geologa.

8/ Metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp,
wykopoéw i nasypéw
Nalezy wykona¢ pod fundamentami podsypke z pospétki o migzszosdci minimum 0.5 m.
Podsypke nalezy zagesci¢ do uzyskania zageszczenia Is > 0.95 w celu zmniejszenia
mogacych powstaé¢ nieréwnomiernych osiadan budynkéw. Sciany wykopéw gtebszych
niz 1,1 m nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim szalunkiem zgodnie z odpowiednimi

przepisami branzowymi (budowlanymi i BHP).

9/ Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego.
W  podtozu nie stwierdzono zalegania warstw gruntdw  stabonos$nych
(miekkoplastycznych, organicznych) oraz zwierciadla wody gruntowej powyzej

i w poziomie zakltadanego posadowienia budynkéw co mogtoby utrudnia¢ prace ziemne.

10/ Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody

oczyszczania gruntéw

Wystepujacy grunt jest gruntem rodzimym i nie wymaga doboru metody oczyszczania

gruntu.

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM UPRAWNIONEGO
GEOLOGA, KIEROWNIKA BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU.

inz. Kazimierz Fischer

Rzeszow, 08.2024 r.
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15.

Przepisy i normy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz.725. z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2023.1605 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.11225
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U.2023.822. z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.1679 z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021. 2454),

Instrukcja o Ochronie Przeciwpozarowej w Resorcie Obrony Narodowej P.poz. 3/2014,

Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.2024.275 z pozn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz.U.2023.822 z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458).
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INWENTARYZACJA STANU

ISTNIEJACEGO

RZUT PARTERU
skala 1:100

Zamierzenie budowlane

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w

Braniewie

Adres inwestycji

Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90
Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Barbara Kon

A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa

mgr inz arch. Jakub Gontarz

inz. arch. Dominika Chudy

mgr inz. arch. Hubert Janzer

mgr inz. arch. Agata Tur

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas

mgr inz. arch. Karolina Broda
mgr inz. arch. Aleksandra Kras
mgr inz. arch. Natalia Pierozak
mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: RZUT PARTERU

Skala: 1:100

Data: 08.2024 Rys. nr: IN.01
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INWENTARYZACJA STANU
ISTNIEJACEGO

RZUT DACHU
skala 1:100

Zamierzenie budowlane

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w

Braniewie

Adres inwestycji

Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90
Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Barbara Kon

A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa

mgr inz arch. Jakub Gontarz

inz. arch. Dominika Chudy

mgr inz. arch. Hubert Janzer

mgr inz. arch. Agata Tur

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas

mgr inz. arch. Karolina Broda
mgr inz. arch. Aleksandra Kras
mgr inz. arch. Natalia Pierozak
mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: RZUT DACHU

Skala: 1:100

Data: 08.2024 Rys. nr:

IN.03
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tynk cementowo-wapienny typu krokwie drewniane, 13,5 x 11,5 13,50 cm
'baranek’ 3,00 cm razem ok. 15,54 cm

razem ok. 28,00 cm
Zamierzenie budowlane

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Karolina Broda

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa mgr inz. arch. Aleksandra Kras

mgr inz arch. Jakub Gontarz mgr inz. arch. Natalia Pierozak

inz. arch. Dominika Chudy mgr inz. arch. Katarzyna Szajna

mgr inz. arch. Hubert Janzer inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Agata Tur mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: PRZEKROJ A-A

Skala: 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: IN.04
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S1 - $ciana zewnetrzna istniejaca

powtoka malarska 0,05cm

mur z cegly ceramicznej petnej kl. 100 25,00 cm

tynk cementowo-wapienny typu

'baranek’ 3,00 cm
razem ok. 28,00 cm

D1 - dach istniejgcy

papa asfaltowa termozgrzewalna 0,4cm
deskowanie 2,00 cm
krokwie drewniane, 13,5 x 11,5 13,50 cm

razem ok. 15,54 cm

P1 - posadzka istniejgca

Zamierzenie budowlane

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa

mgr inz arch. Jakub Gontarz

inz. arch. Dominika Chudy

mgr inz. arch. Hubert Janzer

mgr inz. arch. Agata Tur

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas

mgr inz. arch. Karolina Broda
mgr inz. arch. Aleksandra Kras
mgr inz. arch. Natalia Pierozak
mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: PRZEKROJ B-B

Skala: 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: IN.05
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Zamierzenie budowlane
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Karolina Broda

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa mgr inz. arch. Aleksandra Kras

mgr inz arch. Jakub Gontarz mgr inz. arch. Natalia Pierozak

inz. arch. Dominika Chudy mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
mgr inz. arch. Hubert Janzer inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Agata Tur mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: ELEWACJA ZACHODNIA

Skala: 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: IN.06
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INWENTARYZACJA STANU

ISTNIEJACEGO

ELEWACJA POLNOCNA

skala 1:100

Zamierzenie budowlane

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w

Braniewie

Adres inwestycji

Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90
Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Barbara Kon

A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa

mgr inz arch. Jakub Gontarz

inz. arch. Dominika Chudy

mgr inz. arch. Hubert Janzer

mgr inz. arch. Agata Tur

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas

mgr inz. arch. Karolina Broda
mgr inz. arch. Aleksandra Kras
mgr inz. arch. Natalia Pierozak
mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: ELEWACIA POLNOCNA

Skala: 1:100

Data: 08.2024 Rys. nr: IN.07
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INWENTARYZACJA STANU
ISTNIEJACEGO

ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1:100

Zamierzenie budowlane

Braniewie

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41

, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90
Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa

mgr inz arch. Jakub Gontarz

inz. arch. Dominika Chudy

mgr inz. arch. Hubert Janzer

mgr inz. arch. Agata Tur

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas

mgr inz. arch. Karolina Broda
mgr inz. arch. Aleksandra Kras
mgr inz. arch. Natalia Pierozak
mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: ELEWACJA WSCHODNIA

Skala: 1:100

Data: 08.2024 Rys. nr: IN.08
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Adres inwestycji
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125 245 459 469 | 12,5
J J 2398 | ‘ J Projektant Nr uprawnien Podpis
A B C LAf - D E ( F) :F' mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90
. Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU GARAZOWEGO . .
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01
0. PARTER
- P Opracowat
0.01. GARAZ 394,60 m magr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Karolina Broda
suma = 394,60 m? mgr inz arch. Katarzyna Kulpa mgr inz. arch. Aleksandra Kras
mgr inz arch. Jakub Gontarz mgr inz. arch. Natalia Pierozak
inz. arch. Dominika Chudy mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
mgr inz. arch. Hubert Janzer inz. Kacper Wawro
> mgr inz. arch. Agata Tur mgr inz. arch. Pawet Klaja
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 413,50 m mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz
CALKOWITA POWIERZCHNIA UZYTKOWA Tytut rysunku: RZUT PARTERU
PRZED PRZEBUDOWA 384,30 m?
2
W WYNIKU PRZEBUDOWY 394.60 m* Skala: 1:100 Data: 08.2024 Rys.nr: A.01
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Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Barbara Kon

A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa

mgr inz arch. Jakub Gontarz

inz. arch. Dominika Chudy

mgr inz. arch. Hubert Janzer

mgr inz. arch. Agata Tur

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas

mgr inz. arch. Karolina Broda
mgr inz. arch. Aleksandra Kras
mgr inz. arch. Natalia Pierozak
mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: RZUT WIEZBY

Skala: 1:100

Data: 08.2024 Rys. nr:
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RZUT DACHU
skala 1:100

ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU

o
m PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU
v

ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE OD USUNIECIA

c

WAGI:
1. Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedla¢ realnego koloru poszczegoélnych linii.
2. Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegélne wymiary nalezy zweryfikowaé
w trakcie wykonywania prac budowlanych.
3. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.
. Projekt rozpatrywac cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujgte na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czesciach dokumentaciji.

IS

Zamierzenie budowlane

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90
Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa

mgr inz arch. Jakub Gontarz

inz. arch. Dominika Chudy

mgr inz. arch. Hubert Janzer

mgr inz. arch. Agata Tur

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas

mgr inz. arch. Karolina Broda
mgr inz. arch. Aleksandra Kras
mgr inz. arch. Natalia Pierozak
mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: RZUT DACHU

Skala: 1:100

Data: 08.2024 Rys. nr: A.03
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S1 - $ciana zewnetrzna istniejgca

~
N\

D1 - dach projektowany

powtoka malarska 0,05 cm papa nawierzchniowa 0,20 cm
mur z cegly ceramicznej petnej kl. 100 25,00 cm papa podktadowa 0,20 cm
tynk cementowo-wapienny typu deskowanie 3,50 cm
‘baranek’ 3,00 cm wigzary kratownicowe drewniane

razem ok. 28,00 cm rozstaw - 93 cm, pas gérny 20,00 cm

razem ok. 23,90 cm

@

P1 - posadzka projektowana
ptyta betonowa zbrojona, 2 x siatka @12
co 20 gora-dot + zbrojenie rozproszone 20,00 cm

podsypka z tlucznia, zageszczona 30,00 cm

podsypka piaskowa 20,00 cm

razem ok. 70,00 cm

c

NER

ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU

PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU

ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE OD USUNIECIA

WAGI:

@ N2

IS

Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedlac¢ realnego koloru poszczegdlnych linii.
Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegdlne wymiary nalezy zweryfikowac
w trakcie wykonywania prac budowlanych.

. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.

. Projekt rozpatrywac cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie,

a nie ujgte na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czesciach dokumentaciji.

Zamierzenie budowlane
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90
Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa

mgr inz arch. Jakub Gontarz

inz. arch. Dominika Chudy

mgr inz. arch. Hubert Janzer

mgr inz. arch. Agata Tur

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas

mgr inz. arch. Karolina Broda
mgr inz. arch. Aleksandra Kras
mgr inz. arch. Natalia Pierozak
mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: PRZEKROJ A-A

Skala: 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: A.04




840

172,5

667,5

+

+5,76

6,01

N
)
N

—

PRZEKROJ B-B
skala 1:100

8,40

e

]

-
NN
N

WIAZAR NR 1

5745

<)

=l
T

WIAZAR NR 2

=l
T

|
A Hooo  [p1]

+

NN

172,5

WIAZAR NR 3

|
]

WIAZAR NR 4

|
]

WIAZAR NR 5

|
A

6,35

840

O .

667,5

WIAZAR NR 6

—E

G

G

7,

T

= : - :

ﬁffﬁ

~

S1 - $ciana zewnetrzna istniejaca

D1 - dach projektowany

powtoka malarska 0,05cm papa nawierzchniowa 0,20 cm
mur z cegly ceramicznej petnej kl. 100 25,00 cm papa podktadowa 0,20 cm
tynk cementowo-wapienny typu deskowanie 3,50 cm
‘baranek’ 3,00 cm wigzary kratownicowe drewniane

razem ok. 28,00 cm rozstaw - 93 cm, pas gérny 20,00 cm

razem ok. 23,90 cm

P1 - posadzka projektowana

ptyta betonowa zbrojona, 2 x siatka @12

co 20 géra-dét + zbrojenie rozproszone 20,00 cm

podsypka z tlucznia, zageszczona 30,00 cm

podsypka piaskowa 20,00 cm
razem ok. 70,00 cm

|

B (B
® ©
LEGENDA:
ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU
PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU

ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE OD USUNIECIA

NER

c

WAGI:

. Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedla¢ realnego koloru poszczegéinych linii.

Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegdlne wymiary nalezy zweryfikowac

w trakcie wykonywania prac budowlanych.

. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.

. Projekt rozpatrywac cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie,

a nie ujgte na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czesciach dokumentaciji.

W N=

IS

Zamierzenie budowlane

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie

Adres inwestycji

Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo
Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Karolina Broda

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa mgr inz. arch. Aleksandra Kras

mgr inz arch. Jakub Gontarz mgr inz. arch. Natalia Pierozak

inz. arch. Dominika Chudy mgr inz. arch. Katarzyna Szajna

mgr inz. arch. Hubert Janzer inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Agata Tur mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: PRZEKROJ B-B

Skala: 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: A.05
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. Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedla¢ realnego koloru poszczegéinych linii.

. Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegdlne wymiary nalezy zweryfikowac
w trakcie wykonywania prac budowlanych.

. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.

IS

. Projekt rozpatrywac cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie,

a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czgéciach dokumentacji.

Zamierzenie budowlane

Braniewie

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w

Adres inwestycji

Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90
Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat
mgr inz. Piotr Indyk

mgr inz. arch. Agata Tur

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa
mgr inz arch. Jakub Gontarz
inz. arch. Dominika Chudy
mgr inz. arch. Hubert Janzer

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas

mgr inz. arch. Karolina Broda
mgr inz. arch. Aleksandra Kras
mgr inz. arch. Natalia Pierozak
mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: ELEWACJA ZACHODNIA

Skala: 1:100

Data: 08.2024 Rys. nr: A.06
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UWAGI:
. Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedla¢ realnego koloru poszczegéinych linii.
. Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegdlne wymiary nalezy zweryfikowac
w trakcie wykonywania prac budowlanych.
. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.
. Projekt rozpatrywac cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czgéciach dokumentacji.
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Zamierzenie budowlane
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Karolina Broda

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa mgr inz. arch. Aleksandra Kras

mgr inz arch. Jakub Gontarz mgr inz. arch. Natalia Pierozak

inz. arch. Dominika Chudy mgr inz. arch. Katarzyna Szajna

mgr inz. arch. Hubert Janzer inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Agata Tur mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: ELEWACJA POENOCNA

Skala: 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: A.07
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UWAGI:

w N =

IS

. Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedla¢ realnego koloru poszczegéinych linii.
. Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegdlne wymiary nalezy zweryfikowac

w trakcie wykonywania prac budowlanych.

. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.

. Projekt rozpatrywac cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie,

a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czgéciach dokumentacji.

Zamierzenie budowlane
Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w
Braniewie

Adres inwestycji
Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Karolina Broda

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa mgr inz. arch. Aleksandra Kras

mgr inz arch. Jakub Gontarz mgr inz. arch. Natalia Pierozak

inz. arch. Dominika Chudy mgr inz. arch. Katarzyna Szajna

mgr inz. arch. Hubert Janzer inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Agata Tur mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku: ELEWACJA WSCHODNIA

Skala: 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: A.08
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Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedla¢ realnego koloru poszczegdlnych linii.

. Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegdlne wymiary nalezy zweryfikowac¢

w trakcie wykonywania prac budowlanych.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.

Projekt rozpatrywa¢ cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie,

a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czgéciach dokumentacji.
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Zamierzenie budowlane

Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51 (garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w

Braniewie

Adres inwestycji

Braniewo 14-500, ul Sikorskiego 41, dz. o nr geod. 3/23 obreb 12 jednostka ewid. m. Braniewo

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90

Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01

Opracowat

mgr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Karolina Broda

mgr inz arch. Katarzyna Kulpa mgr inz. arch. Aleksandra Kras

mgr inz arch. Jakub Gontarz mgr inz. arch. Natalia Pierozak

inz. arch. Dominika Chudy mgr inz. arch. Katarzyna Szajna

mgr inz. arch. Hubert Janzer inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Agata Tur mgr inz. arch. Pawet Klaja

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inz. arch. Patrycja Mozdzierz

Tytut rysunku:  WIAZAR KRATOWNICOWY W1

Skala: 1:100 Data: 08.2024 Rys. nr: A.09




NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWLANEGO
NAZWA Remont dachu budynku nr 51 w KNW przy ul.
ZAMIERZENIA Sikorskiego w Braniewie na podstawie posiadanej
BUDOWLANEGO

dokumentacji.

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Adres: 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41

Dziatka o nr geod. 3/23 w obreb 12 jednostka ewidencyjna m.
Braniewo

KATEGORIA OBIEKTU

Xl

POZOSTALE DANE

Jednostka ewidencyjna: BRANIEWO
Obreb ewidencyjny: 0012 OBREB 12

ADRESOWE dziatka nr ew. 3/23
Identyfikator dziatki: 280201_1.0012.3/23
Skarb Panstwa

S TOR 21 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Elblggu,

ul. Kwiatkowskiego 15
82-300 Elblag,

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rzeszéw, 05.2025r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWLANEGO
NAZWA Remont dachu  budynku nr 51 w  KNW  przy
ZAMIERZENIA ul. Sikorskiego w Braniewie na podstawie posiadanej
PUPOWLANECE dokumentacji.
Adres: 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41
BUDOWLANECS Dziatka o nr geod. 3/23 w obreb 12
jednostka ewidencyjna m. Braniewo
KATEGORIA OBIEKTU Xl
Jednostka ewidencyjna: BRANIEWO
POZOSTALE DANE Obreb ewidencyjny: 0012 OBREB 12
ADRESOWE dziatka nr ew. 3/23
Identyfikator dziatki: 280201_1.0012.3/23
Skarb Panstwa
S TOR 21 ijskowy Qdd2|a’f Gospodarczy w Elblagu,
ul. Kwiatkowskiego 15
82-300 Elblag,
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES PODPIS

BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

Projektant gtowny:

mgr inz. arch. Stawomir Kon

ul. Niepokonanych 3, Rzeszéw

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

A —131/90

05.2025r.

Rzeszow, 05.2025r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

I. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji
Podczas realizacji obiektu mogg wystgpi¢ zagrozenia typowe dla robét budowlanych.

Sposoby zapobiegania tym zagrozeniom podano w punktach niniejszego opracowania.

Ponadto nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.) oraz przepiséw zawartych w Dz.
U. nr 129 poz. 844 z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Il. Zakres robét

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa wraz z remontem dachu budynku nr 51
(garaz) w KNW przy ul. Sikorskiego w Braniewie.

Zakres robét dla budynkéw bedzie obejmowat: roboty ziemne, roboty zbrojarskie, roboty
betoniarskie, roboty murowe, roboty ciesielskie.

Roboty ziemne

Ze wzgledu na matg gteboko$¢ wykopdéw nalezy je wykonywacC z poziomu terenu
z rozkopem pod katem ok. 45°.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji terenu w celu
ustalenia wszelkich urzadzen znajdujgcych sie pod ziemia.

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy winni znajdowac sie
w bezpiecznej odlegtosci.

Jezeli glebokos¢ wykopu jest wieksza od 1 m nalezy wykonac¢ zejscia do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przez bezpieczne oskarpowanie.

Krawedzie wykopow oznaczyC i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.



Roboty zbrojarskie

Stoty zbrojarskie i maszyny zbrojarskie winny by¢é ustawione w pomieszczeniu
zamknietym lub pod wiatami.

Stoty do wykonywania zbrojenia winny by¢é mocno zbudowane.

Poszczegdlne rodzaje elementéw zbrojenia powinny byé skladowane oddzielnie
na podktadach.

Maszyny do wykonywania zbrojenia muszg by¢ sprawne technicznie i by¢ wyposazone

w instrukcje obstugi.

Roboty betoniarskie

Wylewanie betonu w deskowania, formy itp. powinno odbywaé sie stopniowo
i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowa.

Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysokos$ci wiekszej niz 1 m.

Przy podawaniu masy betonowej za pomocg pomp do betonu zabronione jest:
- obchodzenie i przejezdzanie po przewodach do transportu masy betonowej,

- przepychania go od strony wylotu.

Przewody do transportu masy betonowej zmieniajgce kierunek ttoczenia powinny miec
tagodne tuki.
Koncowki przewoddw do ttoczenia masy betonowej powinny byé trzymane

przez pracownikéw za pomocg specjalnych linek bgdz uchwytéw.

Roboty murowe

1) Roboty murowe nalezy wykonywac z rusztowan pomocniczych lub statych pomostéw
2) Stanowiska robocze nalezy utrzymywac w czystosci i porzgdku
3) Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak uktadany, aby nie nastgpito

przecigzenie pomostow i byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika

Roboty ciesielskie

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest ciecie drewna bez prawidtowo
zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

Przy pracy reczng pita mechaniczng drewno przeznaczone do cigcia powinno by¢
unieruchomione. Odsuwanie rekg dolnej ostony przy witgczonym silniku jest zabronione.

Reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich np. desek, jest dozwolone do wys. 3 m.

Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywaé tylko

do wysokosci 3 m.



Przy rozbiérce deskowania nalezy podjg¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig

zawalenia sie elementéw deskowania.

Roboty na wysokosci

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt

staty ludzi na wysokosci ponad 1,0 m nad poziomem podtogi lub terenu nalezy stosowaé

sie do nizej wymienionych wymagan:

pomosty i inne urzadzenia muszg by¢ stabilne i zabezpieczone
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadalty odpowiednig
wytrzymatosg¢,

powierzchnia pomostu powinna byC¢ wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi
i niezbednego materiatu,

podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementow konstrukcyjnych
pomostu.

nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia, do stanowisk
pracy,

nalezy zapewni¢ stabilno$¢ rusztowania i odpowiednig ich wytrzymato$é
na przewidywane obcigzenie,

przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego.

lll. Warunki prowadzenia robét w warunkach szczegolnego zagrozenia

Rusztowania budowlane

Mon

tazu rusztowan nalezy dokona¢ w oparciu o obowigzujgce w tym temacie przepisy

(PN-M47900/1,2,3,4) i dokumentacje techniczno-ruchowg danego typu rusztowania.

Drabiny
Stosowanie drabiny przenosnej powinny spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania sie:

stosowania drabin uszkodzonych,

stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw
0 masie powyzej 10 kg,

ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

opierania drabiny o S$liskie pfaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatow
nie zapewniajgcych stabilnosci drabiny,

ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen.



Eksploatacja elektronarzedzi

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki
i przewodu zasilajgcego, szczegolnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki
i elektronarzedzia.

Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi
grozi porazeniem prgdem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem

pozaru.

Roboty spawalnicze

Spawanie i ciecie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione.

Zabrania sie przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami
gumowymi lub metalowymi przeznaczonymi do przesytu gazéw stuzgcych do spawania
lub ciecia.

Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢é ustawione w pozycji pionowej
badz zblizonej do pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przy pomocy obreczy
metalowych lub tahcuchéw stosowanie drutu do przymocowywania butli jest zabronione.
Pracownicy zatrudnieni przy spawaniu i cieciu metali powinni by¢é zaopatrzeni
w odpowiedni do rodzaju pracy sprzet ochrony osobistej, jak nakrycie gtowy, odziez
ochronng, fartuch spawalniczy, rekawice ochronne, okulary ochronne, reczne tarcze
ochronne, przytbice ochronne, w razie potrzeby w indywidualny sprzet przed upadkiem z

wysokosci.

IV. Instruktaz pracownikow
Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji rob6t majster lub kierownik winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy omowic:

- zakres robot przewidzianych do realizaciji

zapoznac pracownikow z dokumentacjg dotyczgcag zakresu roboét

Zwroci¢ uwage na mogace wystgpi¢ zagrozenia i sposoby ich uniknigcia

sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

rodzaje stosowanych przez pracownikéw srodkdéw ochrony osobistej

Ochrona przeciwpozarowa

Prace pozarowo niebezpieczne i z otwartym ogniem mogg by¢ prowadzone w miejscach
do tego wyznaczonych po uprzednim uzyskaniu zgody od wiasciciela terenu.
Miejsca, w ktoérych prowadzone sg prace wymienione w pkt. 1 nalezy wyposazyc

w podreczny sprzet gasniczy.



Przedmioty palne nalezy odsunaé na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia tych
prac.

Jezeli przedmiotéw tych nie mozna usungé nalezy je zabezpieczy¢ przed dziataniem
rozpryskow spawalniczych i ognia przez ostoniecie (np. kocem z wetny mineralnej).
Wszystkie kable, przewody elektryczne, gazowe powinny by¢ zabezpieczone
przed rozpryskami spawalniczymi.

Drogi elewacyjne powinny by¢ wolne. Drég tych nie wolno tarasowac, sktada¢ na nich
materiatéw, zostawiac sprzetu.

W razie zaistnienia pozaru wezwac straz pozarng.

Odziez robocza i sprzet ochrony osobistej

Przy pracach w ktérych wystepuje zagrozenie odpryskami (kucie, szlifowanie, ciecie)
stosowaé okulary ochronne.

Przy obstudze narzedzi wibracyjnych stosowac¢ rekawice antywibracyjne.

Przy kuciu i innych czynnosciach o duzym natezeniu hatasu stosowaé do uszu ttumiki
hatasu.

Przy pracach w studzienkach, kanatach, tunelach i na wysokosci przy ktérych istnieje
zagrozenie urazu gtowy stosowac hetmy ochronne.

Na stanowiskach o duzym zapyleniu nalezy stosowac zabezpieczenia drég oddechowych
i oczu (maski, potmaski, okulary ochronne).

Na stanowiskach pracy, gdzie istnieje niebezpieczenstwo upadku z dowolnej wysokosci —
stosowa¢ szelki bezpieczenstwa, aparaty przeciwspadowe wzglednie inne
zabezpieczenia aktualne do danego stanowiska roboczego.

Do prac w terenie mokrym, w wykopach, uzywac butéw gumowych.

V. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw niebezpiecznych

Na przedmiotowej budowie nie przewiduje sie stosowania materiatbw szczegdlnie
niebezpiecznych. Materialy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi to m.in.
wszelkiego rodzaju materialy malarskie, $rodki impregnacyjne oraz materiaty

hydroizolacyjne.



VI. Zagospodarowanie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ w catosci ogrodzeniem prowizorycznym z siatki stalowej
ocynkowanej rozpietej na stupkach drewnianych z dwoma bramami: jedng wjazdowa,
drugg wyjazdowg z placu budowy. Przy bramach wyjazdowych nalezy umiesci¢ tablice
ostrzegawcze informacyjne z napisem:

UWAGA SAMOCHOD - WYJAZD Z PLACU BUDOWY

Oznakowanie terenu budowy

Obok gtéwnego wjazdu na budowe w miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice
informacyjng odpowiadajgca obowigzujgcym przepisom.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi Iub oznakowaé tasmami
ostrzegawczymi umieszczonymi w odlegtosci min. 1.0 m od krawedzi wykopu.

Ponadto w miejscach widocznych nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze
o tresci:

UWAGA GLEBOKIE WYKORPY.

Obok zaplecza socjalnego nalezy umiescic w sposoéb trwaly i zabezpieczony
przed zniszczeniem tablice z ogtoszeniem zawierajgcym:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét bud.
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych
okresach

- informacje dotyczgce planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Drogi na placu budowy i place sktadowe

Drogi dojazdowe i w obrebie placu budowy nalezy wykonaé z ptyt drogowych uktadanych

na podsypce piaskowej.

Drogi na placu budowy i place sktadowe

Drogi dojazdowe i w obrebie placu budowy nalezy wykonaé z ptyt drogowych uktadanych

na podsypce piaskowej.

Woda

Dostarczana na teren budowy.

Energia elektryczna

Zasilanie placu budowy przy pomocy wtasnego agregatu.



Zabezpieczenie budowy w sprzet gasniczy

Zaplecze administracyjno-socjalne nalezy wyposazy¢é w gasnice proszkowg
o zawartosci 2 kg srodka gasniczego. Gasnice nalezy umiesci¢ w szafce
z napisem: GASNICA.

Transport na placu budowy

Dojazd do placu budowy przewidziano istniejgcg drogg asfaltows.
Do obstugi placu budowy w zakresie przenoszenia materiatéw nalezy rodzaj dzwigu

nalezy dobiera¢ stosownie do potrzeb.

Sktadowanie materiatow

W trakcie realizacji budowy nie przewiduje sie gromadzenia zapasow materiatowych
wiekszych niz kilkudniowe.

Dostarczane na plac budowy materiaty bedg przeznaczone do bezposredniego
wbudowania, w zwigzku z tym cze$¢ materiatow bedzie sktadowana w poblizu miejsca

wbudowania.

VII. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy tj. projekty budowlane, dziennik budowy, dziennik BHP
oraz wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji urzgdzen technicznych
takie jak DTR-ki, instrukcje obstugi nalezy przechowywa¢ u kierownika budowy w sposéb
zabezpieczajgcy przed zniszczeniem. Instrukcje obstugi urzgdzen nalezy réwniez

umiesci¢ na stanowiskach roboczych.
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