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CZESC RYSUNKOWA:
Architektura
Nr rys. | Nazwa rysunku skala
SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
SW1 | Rzut piwnic 1:100
SW2 | Rzut parteru 1:100
SW3 | Rzut 1 pietra 1:100
SW4 | Rzut 2 pietra 1:100
SW5 | Rzut 3 pietra 1:100
SW6 | Rzut 4 pietra 1:100
SW7 | Rzut 5 pietra 1:100
POSADZKI
P1 | Rzut piwnic 1:100
P2 | Rzut parteru 1:100
P3 | Rzut 1 pietra 1:100
P4 | Rzut 2 pietra 1:100
P5 | Rzut 3 pietra 1:100
P6 | Rzut4 pietra 1:100
P7 | Rzut5 pietra 1:100
P8 | rzut dachu nad klatka schodowa 1:100
SUFITY

SP1 | Rzut piwnic

SP2 | Rzut parteru

SP3 | Rzut 1 pietra

SP4 | Rzut 2 pietra

SP5 | Rzut 3 pietra

SP6 | Rzut 4 pietra

SP7 | Rzut5 pietra

SP8 | Przekroje

OZNACZENIA OKIEN | DRZWI
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D1 | Rzut piwnic 1:100
D2 | Rzut parteru 1:100
D3 | Rzut 1 pietra 1:100
D4 | Rzut 2 pietra 1:100
D5 | Rzut 3 pietra 1:100
D6 | Rzut 4 pietra 1:100
D7 | Rzut5 pietra 1:100
ZESTAWIENIA

Z1 | Zestawienie stolarki

Z2 | Zestawienie stolarki

Z3 | Zestawienie stolarki

Z4 | Zestawienie stolarki

Z5 | Zestawienie stolarki

Z6 | Zestawienie stolarki

Z7 | Zestawienie stolarki

Z8 | Zestawienie stolarki

Z9 | Zestawienie stolarki

210 | Zestawienie rolet wewnetrznych zaciemniajacych
Z10A | zestawienie rolet wewnetrznych pétprzeziernych

Z11 | Zestawienie stolarki

Z12 | Zestawienie stolarki
Z13A | balustrady i pochwyty klatki schodowej na poziomie piwnicy i parteru
Z13B | balustrady i pochwyty klatki schodowej na poziomie 1 pietra
Z13C | balustrady i pochwyty klatki schodowej na poziomie 2 pietra
Z13D | balustrady i pochwyty klatki schodowej na poziomie 3 pietra
Z13E | balustrady i pochwyty klatki schodoweij na poziomie 4 pietra
Z13F | balustrady i pochwyty klatki schodowej na poziomie 5 pietra
Z13G | balustrada tarasu

Z14 | zestawienie pivt elewacyinych

Z15 | Zestawienie elementéw gzymsu nad parterem

Z16 | Zestawienie elementéw gzymsu nad 1 pietrem

Z17 | Zestawienie elementéw gzymsu nad 2 pietrem

Z18 | Zestawienie elementéw gzymsu nad 3 pietrem
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ELEWACJE

E1 | Elewacie dziedzinca 1:100
E2 | Elewacja od ul. Kuzniczej 1:100
E3 | Elewacia od ul. Uniwersvteckiei 1:100
E4 | Elewacja od ul. Uniwersyteckiej — oznaczenia elementéw prefabrykowanych 1:100
E5 | Elewacia od ul. Kuzniczej — oznaczenia elementéw prefabrykowanych 1:100
E6 | Detale Sciany zewnetrznej 1:10
E7 | Detale mocowania elementow prefabrykowanych 1:10
E8 | Przykladowy montaz elementéw prefabrykowanych

E9 | Szczeqdt rynny Swietlika 1:10
E10 | Swietlik nad oarodem zimowym 1:50

E11 | Napisy na elewacii - wymiarowanie
PRZEKROJE
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PR1 | Przekréj A-A 1:100
PR2 | Przekréj B-B 1:100
SALA WYKL ADOWO-KONCERTOWA

SK1 | Sala koncertowo-wyktadowa - rzut

SK2 | Sala koncertowo-wyktadowa — konstrukcia podiogi podniesionej
SK3 | Sala koncertowo-wyktadowa — przekréj A-A

SK4 | Sala koncertowo-wyktadowa - przekréj B-B

SK5 | Sala koncertowo-wyktadowa - przekréj C-C, E-E

SK6 | Sala koncertowo-wyktadowa - przekroj D-D

ARANZACJA POM. HIGIENICZNO-SANITARNYCH

WN1 [ Pom. 0/5 WC Niepetnosprawnych

WN2 | Pom. 1/5 WC Meski

WN3 | Pom. 1/6 WC Damski

WN4 | Pom. 4/4 WC Meski

WN5 | Pom. 4/12 tazienka

WN6 | Pom. 4/14 tazienka

WN7 | Pom. 4/16 tazienka

WN8 | Hol weijsciowy — rzut ogoiny, przekroje A-A, B-B

WN9 | Hol weiciowy — rzut sufitu podwieszonego

WN10 | Hol weiéciowy — rzut posadzki i cokotéw

WN11 | Hol weiciowy — rozwiniecia $cian
WN12 | Rozwiniecia $cian klatki schodowej miedzy piwnica a parterem
WN13 | Rozwiniecia $cian klatki schodowej miedzy parterem a 1 pietrem
WN14 | Rozwiniecia $cian klatki schodowej miedzy 1 pietrem a 2 pietrem
WN15 | Rozwiniecia $cian klatki schodowej miedzy 2 pietrem a 3 pietrem
WN16 | Rozwiniecia $cian klatki schodowej miedzy 3 pietrem a 4 pietrem
WN17 | Rozwiniecia $cian klatki schodowej miedzy 4 pietrem a 5 pietrem
ARANZACJA | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
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WP1 | Rzut piwnicy 1:100

WP2 | Rzut parteru 1:100

WP3 | Rzut 1 pietra 1:100

WP4 | Rzut 2 pietra 1:100

WP5 | Rzut 3 pietra 1:100

WP6 | Rzut4 pietra 1:100
WIZUALIZACJE ELEWACJI

W1 | Wizualizacia 1
W2 | Wizualizacia 2
W3 | Wizualizacia 3
W4 | Wizualizacia 4
W5 | Wizualizacia 5
W6 | Wizualizacia 6
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OPIS TECHNICZNYDO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

1. DANE EWIDENCYJNE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Nazwa zamierzenia budowlanego ,Przebudowa i rozbudowa zespotu budynkéw Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Szewskiej 49 / ul. Kuzniczej 29a i b we Wroctawiu
wraz z przytaczami”

1.2. Zakres niniejszego opracowania: ,Budowa budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Wroctawskiego oraz budowa Centrum Wspotpracy Polsko-Ukrainskiej z cze$cig dydaktyczng i
Bibliotekg Wydziatu Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul.
Kuzniczej 29b we Wroctawiu”

1.3. Adres zamierzenia budowlanego: ul. Kuznicza 29B we Wroctawiu, dz. nr 47, cze$¢ dz.nr 48, 49, 46/2,
22/2, AM26, obreb Stare Miasto.

1.4. Pozwolenie na budowe — projekt budowlany zmian zatwierdzony:

Decyzjg Prezydenta Wroctawia nr 1313/2024 z dnia 1 lipca 2024 zmieniong decyzjami nr 460/2009 z
dnia 18 grudnia 2009r., nr4935/2019 z dnia 16 pazdziernika 2019 oraz nr 330/2023 z dnia 22 lutego

i udzielajacy Uniwersytetowi Wroctawskiemu pozwolenia na budowe dla inwestycji obejmujacej:
przebudowe i rozbudowe zespotu budynkdw Instytutu Historycznego Uniwersytetu wroctawskiego przy
ul. Szewskiej 49/ul. Kuzniczej 29ab we Wroctawiu wraz z przytaczami, w cze$ci obejmujacej budynek
dydaktyczny przy ul. Kuzniczej 29b w zakresie m.in.: elewacji budynku, wykusza nad wejciem,
gzymsoéw, stropodachu, klatki schodowej, zmian funkcjonalnych oraz wydzielenia dziedzirca
wewnetrznego pomiedzy budynkami z przeznaczeniem na ogréd zimowy ( dziatki nr
47,48,49,46/2,22/2, AR-26, obreb Stare Miasto)

1.5. Powierzchnia zabudowy 380m2
1.6. Kubatura zabudowy 9248,30

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dla obszaru opracowania niniejszej dokumentacji projektu budowlanego zmian obowigzuje decyzja Decyzja
Prezydenta Wroctawia nr 1313/2024 z dnia 1 lipca 2024 r.
Roboty dotychczas zrealizowane:

*  wyburzono obiekty budowlane powyzej poziomu terenu na dziatce nr 47 i cz. dz. nr 49

«  zakonczono remont i przebudowe czesci budynkdw istniejacych wraz z elewacjami zlokalizowanych na

dziatce 49 i przylegajacych do dziatki nr 47 ( skrzydto od ul. Uniwersyteckiej do bramy przejazdowej oraz
skrzydto wewnetrzne potudniowo-zachodnie)

«  przetozono tymczasowo przytacze cieptownicze Fortum zasilajace budynek przy ul. Kuzniczej 29a
umozliwiajace wykonanie robot ziemnych i fundamentowych,

«  zrealizowano wyprzedzajace badania archeologiczno-architektoniczne na dziatce nr 47 i czesci dz. nr 49
AM-26 obreb Stare Miasto na podstawie pozwolenia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow we Wroctawiu — decyzja nr 238/2023 z dnia 03-02-2023.

e Uzgodniono z DWKZ w dniu 17 stycznia 2024r. sposéb postepowania z odkrytymi reliktami.

Odkryty fundament Sciany renesansowej bedacy czescig Sciany piwnicy budynku sasiedniego przy ul. Kuzniczej
29a nie moze byC¢ wyeksponowany, natomiast zostanie zabezpieczony przez ostoniecie go styropianem i
wykonanie szczelnej palisady jet-grouting pod nowoprojektowang $ciane budynku.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projektowany budynek zajmuje catg dziatke nr 47 i czes¢ dziatki nr 49 do istniejacych Scian zewnetrznych
wyremontowanego budynku Instytutu Historycznego.
Projektowania zabudowa stanowi wydzielong $cianami oddzielenia pozarowego odrebng strefe pozarowa.
Wzdtuz granicy z dziatkg nr 48 projekiuje sie zelbetowa Sciane oddzielenia pozarowego REI120 od piwnicy do
dachu usytuowang na palowaniu zabezpieczajacym sasiedni budynek przy ul. Kuzniczej 29a.
Pozostata Sciana zewnetrzna projektowanej zabudowy przebiega wzdtuz istniejacej zabudowy Instytutu
Historycznego na dziatce nr 49 i rdwniez stanowi $ciane oddzielenia pozarowego REI120 z otworami okiennymi i
drzwiowym zamknietymi w klasie EI60.

3.1. Projektowane rozbiorki
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- Do rozebrania przewidziano schody zewnetrzne do budynku Instytutu Historycznego.

- fragmenty $cian murowanych przy $cianie szczytowej budynku Instytutu Historycznego przy ul.
Uniwersyteckiej,1,1*0,64*16m=12m3

- murowane kominy wentylacyjne na podstawie uchwaty wspélnoty lokalowej budynku przy ul.
Kuzniczej 29a,2,1*0,51*23m +1,2*0,51*23m =25m3+14m3=39m3

- zasypane gruzem piwnice murowane z cegty pod obechym poziomem terenu
380m2*3,60m=1368m3
- nieczynne instalacje podziemne.

3.2. Instalacje do przetozenia zgodnie z uchwatg wspoinoty lokalowej budynku przy ul. Kuzniczej 29a

realizowane na podstawie Art. 29a. ust.1,2 ustawy Prawo budowlane,

- Projektuje sie przytacze cieptownicze obstugujace budynek przy ul. Kuzniczej 29a wg odrebnego
opracowania PWIS,

- Projektuje sie przytacze elektryczne ZK-3 obstugujace budynek przy ul. Kuzniczej 29a wg odrebnego

opracowania PWIS,

3.3. Projektowane przytacza wod. — kan. beda realizowane na podstawie odrebnego opracowania PWIS

uzgodnionego z MPWIK.
3.4. Lokalizacja projektowanej zabudowy

Niezabudowany teren ograniczony ulicami Kuzniczg i Uniwersyteckg oraz scianami zewnetrznymi budynkow

sasiednich na dziatkach 48 i 49 zostat w catosci przeznaczony pod zabudowe.

Usytuowanie projektowanego budynku sciang petng o odpornosci ogniowej REI120 na granicy z dziatkg nr
48 jest zgodne z przepisami bezpieczenstwa pozarowego oraz uchwatg Wspdlnoty Lokalowej budynku przy

ul. Kuzniczej 29a wyrazajacej zgode na zamurowanie istniejacych na granicy dziatki okien.
Istniejgca $ciana zewnetrzna z oknami i drzwiami budynku Instytutu Historycznego staje sie granicg

projektowanej strefy pozarowej. W zwigzku z tym projektuje sie wymiane istniejacych okien i drzwi w klasie

El60.

Istniejace okna budynku Instytutu Historycznego nie do$wietlajg pomieszczen na pobyt ludzi i w zwigzku z

tym nie musza umozliwia¢ naturalnego oswietlenia pomieszczen ani wymaganego przepisami czasu
nastonecznienia. ]
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Zgodnos$¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pétnocnej
czesci obszaru Starego Miasta - rejon Uniwersytetu Wroctawskiego

- Wysoko$¢ zabudowy i sposdb nawigzania do sasiedniej zabudowy ustalono w konsultacjach
roboczych z Miejskim Konserwatorem Zabytkow,
- od strony ul. Kuzniczej budynek jest 6-cio kondygnacyjny; na ostatniej kondygnacji technicznej

Zlokalizowano urzadzenia wentylacyjne ukryte za Zaluzjowg $ciang akustyczng nawigzujgca ksztattem

do poddasza budynku przy ul. Kuzniczej 29a

- od ul. Uniwersyteckiej budynek jest 5-cio kondygnacyjny a ostatnia kondygnacja nawigzuje ksztattem

do poddasza budynku Instytutu Historycznego

5. Parametry techniczne budynku

Wysokos¢ budynku stuzaca do przyporzadkowania wymagan W.T.

mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do gornej powierzchni najwyzej

potozonego punktu stropodachu (m) 23,70
Powierzchnia netto budynku (m2) 1820,00
Pow. wewnetrzna budynku (m2) 2003,80
Pow. zabudowy budynku (m2) 380,00
Kubaturabrutto budynku (m3) 8721
llo$¢ kondygnacji podziemnych 1
llos¢ kondygnaciji nadziemnych uzytkowych 5

6. PROGRAM FUNKCJONALNY - WYKAZ POMIESZCZEN:
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Nr pom. | Nazwa pom. | Pow. [m2] posadzka sufit
PIWNICA wys=2,91m - pobyt czasowy 2-4 godz.
-1/01 | KLATKA SCHODOWA 6,29 | beton,p.epoksydowa beton
MAGAZYN beton,p.epoksydowa beton
-1/02 | KSIEGOZBIORU 156,79
-1/03 | POM. TECHNICZNE TT 3,56 | beton,p.epoksydowa beton
POM.HIGIENICZNO- ceramika G-K
-1/03a | SANITARNE 5,22
POM.TECH. PRZYLACZE beton,p.epoksydowa beton
-1/04 | WODY 4,06
ARCHIWALIA - beton,p.epoksydowa beton
-1/05 | PRACOWNIA 35,76
beton,p.epoksydowa |  Beton/ zabudowa
-1/06 | POM TECH. POMPA POZ 18,54 koryta el.g-k p.poz
-1/07 | PRZEDSIONEK | DZWIG 9,12 | beton,p.epoksydowa beton
ROZDZIELNIA beton,p.epoksydowa | Beton/ zabudowa g-k
-1/08 | ELEKTRYCZNA 3,31 p.poz
MAGAZYN beton,p.epoksydowa beton
PORZADKOWY
-1/09 | CENTRUM 23,95
SZACHT INSTALACJI beton,p.epoksydowa beton, pustka
-1/10 | SANIT. 7,50
RAZEM 274,10
POW. WEWNETRZNA 291,50
Nr pom. | Nazwa pom. Pow. [m2]
PARTER wys.= 3,59m
01 PODCIEN 3,60 wycieraczka Linearny
wycieraczka, Linearny fornirowany
KORYTARZ - KLATKA ceramika, beton
02 SCHODOWA 53,48 dekoracyjny
03 | OCHRONA-PORTIER 12,32 ceramika g-k perforowany
ceramika Beton/zabudowa g-k
04 SZATNIA 31,00 p.poz
05 |WCNP 6,27 ceramika g-k
drewno g-k
CZYTELNIA Z perforowany/modutowy
06 WYPOZYCZALNIA 59,90 wetna
drewno g-k
perforowany/modutowy
07 POKOJ BIBLIOTEKARZY 16,33 wetna
MAGAZYN PODRECZNY beton,p.epoksydowa beton
08 BIBLIOTEKI 27,16
POKOJ SOCJALNY ceramika, gk
09 PERSONELU 6,11
010 | WC PERSONELU 4,18 ceramika gk
011 | DZWIG DO PIWNICY 4,41 beton,p.epoksydowa beton
beton,p.epoksydowa Wetna lemelowa
012 | POJEMNIKI NA ODPADKI 15,71 tynkowana
PRZEDSIONEK beton,p.epoksydowa Wetna lemelowa
013 | SMIETNIKA 2,68 tynkowana
SZACHT INST. EL. | beton,p.epoksydowa beton
014 | TELETECHN. 3,80
ceramika, beton Linearny fornirowany/
015 | KLATKA SCHODOWA 28,01 dekoracyjny beton
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016 | DZWIG OSOBOWY 4,72 ceramika ,
017 | OGROD ZIMOWY 32,32 beton dekoracyjny | Swietlik przeszklony
KLATKA SCHODOWA beton,p.epoksydowa beton
018 | PIWNICY 7,59
MAGAZYN OGRODU beton,p.epoksydowa beton
019 |ZIMOWEGO 3,76
SZACHT INSTALACJI pustka pustka
020 | SANIT. 440
RAZEM 327,74
POW. WEWNETRZNA 344,96
Nr pom. | Nazwa pom. Pow. [m2]
1 PIETRO wys.= 3,39m
KLATKA SCHODOWA Z ceramika, beton Linearny fornirowany/
11 DZWIGIEM 37,83 dekoracyjny beton
g-k
) perforowany/modutowy
1/2 | SALA SPOTKAN 87,57 wetna
13 |WCNP 5,05 ceramika g-k
1/4 | KORYTARZ 33,43 ceramika g-k perforowany
1/5 | WCMEZCZYZN 4,73 ceramika g-k
1/6 | WC KOBIET 455 ceramika gk
1/7__ | ANEKS SOCJALNY 5,83 ceramika g-k
drewno g-k
perforowany/modutowy
1/8 | GABINET 22,9 wetna
drewno g-k
perforowany/modutowy
1/9 | SEKRETARIAT 20,63 wetna
drewno g-k
perforowany/modutowy
1/10 | GABINET 18,99 wetna
drewno g-k
) perforowany/modutowy
1/11 | SALA SPOTKAN 26,97 wetna
drewno g-k
perforowany/modutowy
112 | GABINET 18,38 wetna
SZACHT INSTALACJI krata wema pustka
1/13 | SANITARNYCH 4,28
SZACHT INST. EL. | beton,p.epoksydowa beton
1114 | TELETECHN. 3,02
RAZEM 29417
POW. WEWNETRZNA 349,52
Nr pom. | Nazwa pom. Pow. [m2]
2 PIETRO wys.=4.07m
KLATKA SCHODOWA Z ceramika, beton Linearny fornirowany/
21 DZWIGIEM 34,90 dekoracyjny beton
22 |tACZNIK 545 pustaki szklane
2/3 | KORYTARZ 43,12 ceramika Linearny fornirowany
drewno g-k
perforowany/modutowy
2/4 | SEKRETARIAT 19,84 wetna
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drewno g-k
perforowany/modutowy
2/5 |DYREKTOR 15,33 wetna
SALA SPOTKAN, ANEKS Drewno, ceramika | g-k /modutowy wetna
2/6 | SOCJAL. 22,95
Podtoga Linearny fornirowany
SALA KONCERTOWO- podniesiona,
27 | WYKLADOWA 129,24 drewno
2/8 | ZAPLECZE SALI 6,38 drewno g-k perforowany
2/9 | WC DAMSKI 4,61 Ceramika g-k
210 |WC MESKI 4,85 Ceramika g-k
211 |WCNP 5,41 Ceramika g-k
SZACHT INSTALACJI krata wema Pustka, g-k
2112 | SANITARNYCH 4,27 perforowany
SZACHT INST. EL. | beton,p.epoksydowa beton
2/13 | TELETECHN. 2,97
RAZEM 299,32
POW. WEWNETRZNA 350,06
Nr pom. | Nazwa pom. Pow. [m2]
3 PIETRO - wys.=3,39
KLATKA SCHODOWA Z ceramika, beton Linearny fornirowany/
31 DZWIGIEM 34,17 dekoracyjny beton/g-k perforowany
ceramika g-k
perforowany/modutowy
3/2 | KORYTARZ 53,79 welna
Drewno g-k
perforowany/modutowy
3/3 | SALA WYKLADOWA 56,02 welna
3/4 | SALA ZAJEC 38,84 Drewno
Drewno g-k
perforowany/modutowy
3/5 | SALA SEMINARYJNA 28,32 wetna
Drewno g-k
perforowany/modutowy
3/6 | SALA SEMINARYJNA 28,12 wetna
drewno g-k
perforowany/modutowy
3/7 | SALA SEMINARYJNA 23,36 welna
WC Ceramika g-k
3/8 | NIEPELNOSPRAWNYCH 5,06
39 | WCMEZCZYZN 445 Ceramika g-k
3/10 | WC KOBIET 4,33 Ceramika g-k
3/11 | ANEKS SOCJALNY 5,85 ceramika g-k
SZACHT INSTALACJI krata wema pustka
3/12 | SANITARNYCH 7,89
SZACHT INST. EL. | beton,p.epoksydowa beton
3/13 | TELETECHN. 3,00
RAZEM 293,20
POW. WEWNETRZNA 312,03
Pow.
Nr pom. | Nazwa pom. podtogi [m2]
4 PIETRO - wys. 3,22m
KLATKA SCHODOWA Z ceramika, beton Linearny fornirowany/
4n DZWIGIEM 40,54 dekoracyjny beton/g-k perforowany
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4/2 | KORYTARZ 15,86 ceramika
4/3 |WC KOBIET 4,54 Ceramika g-k
4/4 | WC MEZCZYZN 6,16 Ceramika g-k
4/5 | ANEKS SOCJALNY 6,45 Ceramika g-k
Drewno g-k
) perforowany/modutowy
4/6 | POKOJ BIUROWY 16,42 wetna
Drewno g-k
) perforowany/modutowy
4/7 | POKOJ BIUROWY 12,77 wetna
Drewno g-k
) perforowany/modutowy
4/8 | POKOJ BIUROWY 12,55 wetna
Drewno g-k
) perforowany/modutowy
4/9 | POKOJ BIUROWY 14,28 wetna
4110 | SALA ZAJEC 22,84 Drewno modutowy wetna
4111 | POKOJ GOSCINNY 29,31 Drewno g-k perforowany
4/12 | LAZIENKA 4,66 Ceramika g-k
4/13 | POKOJ GOSCINNY 22,13 Drewno g-k perforowany
414 | LAZIENKA 417 Ceramika g-k
4/15 | POKOJ GOSCINNY 24,89 Drewno g-k perforowany
416 | LAZIENKA 4,17 ceramika g-k
4/17 | KORYTARZ 9,58 Ceramika g-k perforowany
SZACHT INST. EL. | beton,p.epoksydowa beton
4/18 | TELETECHN. 2,99
SZACHT INSTALACJI krata wema pustka
4/19 | SANITARNYCH 7,89
RAZEM 262,21
POW. WEWNETRZNA 288,70
Nr pom. | Nazwa pom. Pow. [m2]
KONDYGNACJA TECHNICZNA + TARAS
UZYTKOWY
KLATKA SCHODOWA Z beton dekoracyjny Beton/ g-k
5/1 DZWIGIEM 36,42 perforowany
POM. ROZDZIELNI beton,p.epoksydowa beton
5/2 | WENTYLACJI 22,74
POMIESZCZENIE beton,p.epoksydowa beton
5/3 | PORZADKOWE 1,68
WENTYLATORNIA Pokrycie dachowe
OTWARTA WYDZIELONA
5/4 | ZALUZJA AKUSTYCZNA 111,31
Ptyty betonowe na
5/5 | TARAS - piyty betonowe 4922 podstawkach
ZIELEN EKSTENSYWNA 21,58
SZACHT INSTALACJI pustka
5/6 | SANITARNYCH 3,96
RAZEM 246,90
POW. WEWNETRZNA 69,41
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7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ WG PROJEKTU BUDOWLANEGO

7.1. Scenariusz pozarowy
System zabezpieczenia przeciwpozarowego skfada sie z:

1. Klapy dymowej dwuskrzydtowej klatki schodowej,
2. Dwoch Kurtyn pozarowych wydzielajgcej klatke schodowg REIGO,

3. Napowietrzania grawitacyjnego przy pomocy otwieranych mechanicznie dwdch zestawdw drzwi
dwuskrzydtowych.

4. Czujek dymu.

5. Recznych przyciskéw oddymiania.

6. Recznych przyciskow zamknie¢ ogniowych.

7. Recznego przycisku pozarowego ROP przy centrali SAP.

8. Centrali systemu oddymiania.

9. Okablowanie wraz z mocowaniem o odporno$ci ogniowej 90 min.

10. Klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych zamykanych termicznie.

11. Hydrantow 25 zasilanych z instalacji wodociggowej przeciwpozarowej sterowanej zaworem.
pierwszenstwa (odciecie automatyczne czesci bytowej instalacji przy spadku ci$nienia) z hydroforni
wydzielonej pozarowo.

Sposdb dziatania systemu oddymiania

System oddymiania uruchamiany jest przez centralke SAP:

1. Sygnatem do centrali oddymiania i centrali zamknig¢ ogniowych, ktéry zadziata w momencie
wykrycia dymu przez czujki dymu.

2. Recznym przyciskiem oddymiania.
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W momencie wykrycia dymu w obszarze klatki schodowej przez czujke dymu:
Opadaja kurtyny pozarowe wydzielajacej klatke schodowg REIG0,

Zamyka sie okno dachowe ogrodu zimowego,

Otwiera sie klapa dymowa dwuskrzydtowa klatki schodowej,

Otwierajg sie dwa zestawy drzwi dwuskrzydiowych na drodze ewakuacyjnej na parterze z klatki
schodowej na zewnatrz budynku,

5. Wytacza sie zasilanie dzwigu, kabina zjezdza na poziom parteru,
6. Zamykajq sie, pod wptywem temperatury, klapy odcinajace na kanatach wentylacyjnych.

N -

Ewakuacja odbywa sie wydzielong pozarowo klatkg schodowg na poziom parteru i bezposrednio na zewnatrz na

ul. Kuznicza.

Dla 0sbb z niepetnosprawnoscig ruchowa nalezy zapewni¢ ewakuacje klatkg schodowg przy uzyciu
atestowanych krzeset ewakuacyjnych obstugiwanych przez przeszkolone osoby.

Projektuje sie rowniez ewakuacje dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo przez okno ewakuacyjne dla Strazy
Pozarnej zlokalizowane w wykuszu na poziomie 2 pietra w Sali wyktadowo-koncertowe;.

8. INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO (art.36a

ust.6 Prawa Budowlanego)
Nie dopuszcza sie zmian w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej bez uzgodnienia z Projektantem

9. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATRIALOWE.

ST.01- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

ST.02- ROBOTY FUNDAMENTOWE

45262210-6 Fundamentowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcii

45320000-6 Roboty izolacyjne

ST.03- ROBOTY ZELBETOWE | STALOWE

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

ST.04- ROBOTY IZOLACYJNE, ELEWACYJNE | DACHOWE

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

ST.05 - SLUSARKA ZEWNETRZNA, PUSTAKI SZKLANE, KLAPA ODDYMIAJACA
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
ST.06 - ROBOTY ELEWACYJNE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
45443000-4 Roboty elewacyjne

ST.07 - SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych

ST.08 - SLUSARKA ALUMINIOWA, STALOWA | DREWNIANA WEWNETRZNA
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45422100-2 Stolarka drewniana

ST.09 - PODLOZA, POSADZKI, OKLADZINY SCIAN, MALOWANIE

45320000-6 Roboty izolacyjne

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 Roboty malarskie

ST.10 - SUFITY PODWIESZONE

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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ST.11 - DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO | PODNOSNIKA BIBLIOTEKI
45313100-5 Instalowanie wind _

ST.12- DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

39150000-8 Rdzne meble i wyposazenie

9.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Etap 1. Projekt organizacji ruchu zastepczego i odbudowy nawierzchni dla potrzeb budowy przytaczy stanowi
odrebne opracowanie.

Etap 2. Projekt obstugi placu budowy i zastepczej organizaciji ruchu dla potrzeb realizacji budynku - stanowi
odrebne opracowanie.

Etap 3. Przebudowa przytacza TAURON ZK obstugujacego nieruchomo$¢ przy ul. Kuzniczej 29a- stanowi
odrebne opracowanie.

Etap 4. Przebudowa przytacza sieci cieplnej FORTUM obstugujacego nieruchomos$¢ przy ul. Kuzniczej 29a-
stanowi odrebne opracowanie.

Zakres i cel opracowan

«  Zakres opracowania Etapu 1. obejmuje organizacje ruchu zastepczego i odbudowe nawierzchni dla potrzeb
budowy przytaczy wod-kan i elektrycznych do budynku przy ul. Kuzniczej 29B/ Uniwersyteckie;.

«  Zakres opracowania Etapu 2. Projekt obstugi placu budowy i zastepczej organizacje ruchu.

e Celem opracowan jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego oraz pieszych w rejonie prowadzenia
rob6t, bezpieczenstwa wykonujacych roboty i obstugi posesji a takze w miare mozliwosci, ciggtego
funkcjonowania instalacji budynkéw sasiednich.

Charakterystyka obiektu drogowego

Ulice zlokalizowane w centralnej cze$ci Starego Miasta. Objete sq strefg zamieszkania.

Ul. Kuznicka jest droga wewnetrzng; na odcinku Nozownicza - ul. Uniwersytecka zamknieta jest dla komunikacji

samochodowej (z obu stron skrzyzowania zamontowane sg stupki blokujace).

Ul. Uniwersytecka jest drogg gminng klasy dojazdowej. Na ul. Uniwersyteckiej ruch odbywa sie w jednym

kierunku (wschdd - zachdd); w chwili obecnej na odcinku od ul. Szewskiej do ul. Kuzniczej znajduije sie na nigj

tymczasowe wygrodzenie (zapory U-20a, U-21b) wzdtuz uprzednio wyznaczonych pasow postojowych w ramach
strefy ptatnego parkowania.

Ulice posiadajg jezdnie z kostki kamiennej 18x20cm z obustronnymi chodnikami z ptyt kamiennych i kostki

kamiennej. Wzdtuz w/w drog zlokalizowana jest zabudowa $rodmiejska.
9.2 Roboty rozbidrkowe
1. Roboty ziemne nalezy wykonywac w okresie suchym przy mozliwie najnizszym poziomie wody
gruntowej (uzaleznionej od poziomu wody w Odrze)

2. Wytyczenie geodezyjne granic dziatek

3. Zuwagi na duzg ilo$¢ uzbrojenia podziemnego nalezy recznie przygotowac wykop do gtebokosci ok.
1m ponizej istniejacych ulic Kuzniczej i Uniwersyteckiej w celu potwierdzenia przebiegu uzbrojenia.

4. Sposbb przygotowania i zabezpieczenia wykopu dla wykonania zelbetowej i wodoszczelnej skrzyni
stanowigcej pomieszczenia piwnicy opisano w czesci konstrukcyjnej.

9.3. Roboty fundamentowe i izolacyjne
UWAGA: Sciany piwnic przylegte do budynkéw sasiednich odsunieto w celu umoZliwienia wykonania palisady
jet-grouting. Nalezy liczy¢ sie z konieczno$cia korygowania potozenia $cian zewnetrznych piwnic w
zaleznosci od technicznych mozliwosci wykonania palisady.

e Zabezpieczenie sasiednich budynkdw oraz ulic Kuzniczej i Uniwersyteckiej szczelng palisadq jet-
grouting,

«  Wykonaniu pod wodg gruntowg ptyty dennej z betonu, ktora po dodatkowym uszczelnieniu
stanowitaby podtoze pod skrzynie fundamentowg wykonang z wodoszczelnego zelbetu
monolitycznego. Plyta fundamentowa stanowi poziomy element uszczelniajacy dno wykopu, ktéry
wspdlnie z $ciang szczelng i palisada jet-grouting przeciwdziatatyby naptywowi wody do wykopu.

*  Usuniecie pozostatej wody z uszczelnionego podtoza,

«  UtozZenie w poziomie i w pionie systemowej hydroizolacyjnej maty bentonitowej
— instalacje maty zakonczy¢ na oczepie zelbetowym wylanym na palisadzie jet-grouting,

»  Wykonanie zelbetowej, wodoszczelnej skrzyni dla przestrzeni piwnic.
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Uwaga: nalezy zastosowac kompletny system hydroizolacyjny bentonitowy posiadajacy aktualng Aprobate
techniczng ITB, znak CE, Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji ZKP np. firmy PARTEC. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji warsztatowej detali rob6t izolacyjnych. Przyktadowy system izolacii
przeciwwodnej:

1. Bentonitowa mata hydroizolacyjna np. Voltex ( granulat bentonitowy umieszczony pomiedzy
geotkaning i geowtokning polipropylenowg uktadana na zaktad

2. Forflex 5000C - stalowa tasma pokryta aktywnym bentonitem — uszczelnienie przerw roboczych w
ptycie dennej

3. Cetflex ACF - stalowa tasma pokryta warstwg Swelltite ( tasma bentonotowa pokryta
samorozpuszczalng folig organiczng przed wczesnym pecznieniem. — izolacja styku Sciana/ptyta,

4. Forflex 1000C - stalowa tama pokryta bentonitem - uszczelnienie przerw roboczych w $cianach,

Cetflex CV - profilowana blacha ocynkowana pokryta obustronnie bentonitem — otrzymanie
kontrolowanych peknie¢ w migjscach przerw roboczych,

6. Swelltite - kompozytowa membrana hydroizolacyjna sktadajaca sie z warstwy bentonitu zespolonej
pomiedzy warstwg geomembrany i przezroczysta warstwg folii samorozpuszczalnej. — izolacja $ciany
pionowej. Membrane klei¢ na Masprim SKW. Montaz membrany bentonitem skierowanym do
konstrukcii.

7. Systemowa listwa LVS mocujgca membrane z uszczelnieniem.

»  Beton C8-10 jako podktad
»  Beton C30-37 (B37) wodoszczelny W12 - Beton fundamentéw i $cian piwnic
» Klasa ekspozycji betonu XC1-XC3 (wg EN 206-1)
«  Stal zbrojeniowa AllIN: fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B, spajalna, do obcigzen wielokrotnie
zmiennych, np. BST500S(B), B500SP.
e Stal ksztattowa S355J2 (18G2A).
94. ROBOTY ZELBETOWE | STALOWE
Uwaga: wybrane elementy zelbetowe nalezy wykonaé¢ w betonie architektonicznym, ktory nie bedzie
tynkowany ani szpachlowany (zaznaczono na projekcie konstrukcyjnym- klatka schodowa oraz stupy
na parterze)
1. Sciany nosne i usztywniajace monolityczne zelbetowe,
»  Klasa ekspozycji betonu XC1-XC3. Beton C30-37 (B37)

»  Stal zbrojeniowa A-IIN: fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B, spajalna, do obcigzen wielokrotnie
zmiennych, np. BST500S(B), B500SP.
*  Konstrukcja musi spetnia¢ wymagania przeciwpozarowe,

2. Stropy ptytowe zelbetowe wylewane w prefabrykowanych szalunkach traconych,
Stropy krzyzowo zbrojone, wieloprzestowe, oparte na Scianach i podciggach z belek stalowych

szerokostopowych. Belki stalowe zaprojektowano jako ciggte wieloprzestowe. Dla kondygnacji
technicznej podciagi zaprojektowano jako monolityczne Zzelbetowe wylewane razem za stropami.
Szczegotowe obliczenia zbrojenia plyt stropowych przeprowadza wykonawca prefabrykatéw. Przed
wykonaniem prefabrykatow stropdw uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania zatozenia projektowe.
» Klasa ekspozycji betonu XC1-XC3. Beton C30-37 (B37)
»  Stal zbrojeniowa A-IIN: fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B, spajalna, do obcigzen wielokrotnie
zmiennych, np. BST500S(B), B5S00SP.
o Stal ksztattowa S355J2 (18G2A).
3. Schody wewnetrzne monolityczne zelbetowe i Szyb windy monolityczny zelbetowy,
» Klasa ekspozycji betonu XC1-XC3. Beton C30-37 (B37)
»  Stal zbrojeniowa A-IIN: fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B, spajalna, do obcigzen wielokrotnie
zmiennych, np. BST500S(B), B500SP.
4. Elementy stalowe
Podciagi, nadproza, wsporniki i rury stalowe goraca walcowane
e Stal ksztattowa S355J2 (18G2A).
5. Nienosne $ciany murowane poddasza technicznego
« gazobeton do 400kG/m3, na zaprawie m.ki 2 MPa lub cienkowarstwowej, kategoria wykonania prac B.
Nieno$ne sciany murowane zakonczyé 1 cm pod stropami, szczeline wypetnié styropianem.
6. podktady elastomerowe na potaczeniach elementéw stalowych z zelbetem

o
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9.5. ROBOTY IZOLACYJNE, ELEWACYJNE powyzej poz.+/-0 | DACHOWE
9.5.1. izolacja przeciwwodna $cian
do poziomu -1,00m (géra pali jet-grounting)- izolacja bentonitowa
do poziomu +0,50m - modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna powtoka grubowarstwowa,
9.5.2. izolacja przeciwwodna dachu plaskiego
-krycie jednowarstwowe membrana TPO (theroplastic Polyolefin) czasem nazywane FPO (flexiben
Polyolefinen) to wspoina nazwa dla materiatow wyprodukowanych na bazie plastycznych elastomeréw,
-grubos¢ 2mm,
-montaz: zgrzewanie goracym powietrzem,
-mocowanie mechaniczne lub pod balast
- wytrzymatos¢ na oddzieranie > 400 N
9.5.3. izolacja termiczna do poziomu -1,0 do +0,50 m ponad projektowany teren:
- ptyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK;
- Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 300 kPa;
- grubo$¢ 10cm ponizej poziomu terenu,
- grubo$¢ 20cm powyZzej poziomu terenu,
9.5.4. Folia kubetkowa z funkcja drenazu do zabezpieczenia izolacji termicznej ponizej poziomu terenu
9.5.5. izolacja termiczna powyzej poziomu 50 cm ponad projektowany teren:
- plyty z wetny skalnej z oktadzing z widkniny szklanej:
-Gestos¢ 40 kg/m3, Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,034 W/imK
-Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg WS < 1 kg/m2 Diugotrwata nasigkliwo$¢ wodg WL(P) < 3 kg/m2
-Przenikanie pary wodnej MU1 u =1 Klasa reakciji na ogieft A1 wyrob, Grubo$¢ 20cm

9.5.6. izolacja termiczna dachu pochytego: (przekrycie dachu RE30)
- paroizolacja bitumiczna
- pyty termoizolacyjne z wetny skalnej z oktadzing z widkniny szklanej,
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,034 W/mK;
- klasa reakcji na ogien A1
- grubo$¢ 20cm
9.5.7. izolacja termiczna dachu ptaskiego: (przekrycie dachu RE30)
- paroizolacja bitumiczna
- dwugesto$ciowe ptyty termoizolacyjne z wetny skalnej uktadane na zaktad z warstwa spadkowa,
- Wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK;
- sita $ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm — PL(5) = 800N
- klasa reakcji na ogien A1
- grubo$¢ 26 -36¢cm
9.5.8. izolacja termiczna $cian pietra 5 wraz z wykonczeniem:
- DwugestoSciowe ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen
(ETICS)
- Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 W/mK
- klasa reakcji na ogien A1
- grubo$¢ 20cm,
- taczniki z tworzywa sztucznego zgodne z ETA , trzpieh ze stali ocynk. z zagtebionym montazem w
materiale termoizolacyjnym,
- warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta w punkcie 0,001 W/K
- mineralna zaprawa klejaco-zbrojaca/tynk podktadowy,
- siatka zbrojgca odporna na alkalia,
- barwiona organiczna powtoka posrednia z wypetniaczami pod tynk wierzchni, przepuszcza pare wodng
i COy,
- tynk silikonowy, ¢ A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 ¢ bardzo wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej i
CO2 « duza odporno$¢ na warunki atmosferyczne ¢ podwyzszona odporno$¢ na uderzenia dzieki
wzmocnieniu widknami, faktura baranka
- farba elewacyjna na bazie silikatu
9.5.9. paroizolacja samoprzylepna na strop zelbetowy dachu ptaskiego i pochytego
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Zbudowana z warstwy zbrojonego witdknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu,
zabezpieczonego fatwa do zdjecia przed montazem folig LDPE.
paroprzepuszczalno$¢ — grubo$¢ warstwy powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej Sd >1500 m,
wytrzymato$¢ ztaczy = 300 N/50 mm,
grubos¢ 0,6mm

9.5.10. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,8mm - Kolor szary — patyna

- technika krycia dachu pochytego na podwéjny rabek stojacy,
- technika krycia elewacji na rabek katowy poziomy
- Mata strukturalna z folig paroprzepuszczalng i dwustronng tasma samoklejaca- rozdzielajaca ptyte
cementowo-wtoknowa od blachy
- Przestrzen wentylacyjna — min.40mm
- Wiot wentylacyjny, przekroj brutto zabezpieczony blachg perforowang, o perforacji 46 % - 70mm
- Szczelina wlotowa/wylotowa — 40mm
- Rynny i koryta dachowe - podgrzewane przewodami grzejnymi i zabezpieczone siatkg przed lis¢mi,
- Rura spustowa - z rewizjg z poziomie chodnika
SYSTEM MOCOWANIA BLACHY OPISANO W STWIOR

9.5.11. Haki bezpieczenstwa
Haki bezpieczenstwa oraz kotwy dachowe mocowane do przenoszacej obcigzania podkonstrukcji musza,
wytrzymywacé naciski dynamiczne, tzw. sity "szarpiace".
Systemy hakéw bezpieczenistwa sktadajg sie z dwoch, mocno potaczonych ze sobg piyt (np. z
odlewanego aluminium), ktére przy pomocy wkretow ze stali szlachetnej sg mocowane bezposrednio do
konstrukcji. Pokrycie dachowe wycinane jest odpowiednio w tym miejscu, co gwarantuje mozliwos¢
zmiany dugo$ci materiatu w zaleznoSci od temperatury.
9.5.12. System barier przeciw$niegowych
Systemy zapér $niegowych stuzg do ochrony przechodniéw oraz pojazdéw przed spadajacym z dachow
$niegiem lub lodem. Produkowany z aluminium system zapér $niegowych jest bardzo odporny na nacisk
duzych mas $niegu.
9.5.13. Konsole pasywne AGS HI + (wykonane ze stali GD 350 lub stali nierdzewnej) do mocowania podtoza
pod blache
9.5.14. Podtoze z ptyt cementowo-wiérowych zgodnie z PN-EN 633 jako materiat w wykonaniu B-s1-d0, pod
krycie blacha tytanowo-cynkowa elewacji i dachu - Grubo$¢ 22mm,
9.5.15. Membrana wysokoparoprzepuszczalna zgodna z PN EN 13859-1, jako warstwa otwarta dyfuzyjnie,
9.5.16. Taras uzytkowy
- plyty z betonu architektonicznego 60x60 cm ,grubo$¢ 4-4,5cm, struktura drobnoziarnista, kolor jasno
szary.
- wspornik tarasowy o no$nosci 1000kg do precyzyjnej regulacji wysokos$ci, $rednica gtowicy: 15 cm,
$rednica podstawy: 20 cm
9.5.17. Zielen ekstensywna,
- ciezar powierzchniowy w stanie nasycenia wodg 100-185kg/m2
- wysokos$¢ konstrukeji 10,0-16,0cm,
- chtonnos¢ wody ok.37,0 - 60,0 I/m2,
- substrat o grubosci 6-12 cm,
- warstwa filtracyjna polistyren/polipropylen, gr. 1,0mm gramatura 125g/m2
- warstwa drenazowa z mikrootworami (zasobnik tymczasowy ok. 13,5 I/m?), gtebokos¢ 40mm, z
polietylenu o wysokiej gestosci (100% recyklingu)
- Mechanicznie i termicznie wzmocniona mata z regenerowanych wiokien poliestrowych i
polipropylenowych, grubo$¢ 4mm, chtonno$¢ wody 3l/m2
Roslinnos¢ na dachu opisano w STWIOR.

9.6.  SLUSARKA ZEWNETRZNA, PUSTAKI SZKLANE, KLAPA DYMOWA

9.6.1. Lekka Sciana ostonowa poétstrukturalna typu zawieszanego z ksztattownikow aluminiowych
Ut = 0,87[W/(m2*K)]

- Przepuszczalno$¢ powietrza - klasa AE 1200 Pa

- Wodoszczelnos¢ EN 12154 - klasa RE 1200 Pa

- Odporno$¢ na uderzenie EN 14019 - klasa 15/E5
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- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem do 2400 Pa
- Mozliwos¢ zlicowania powierzchni stupdw i rygli od wewnetrznej strony fasady.
- Kolor RAL 7044, Atest higieniczny
9.6.2. System aluminiowy dopuszczony do budowy $wietlika RE30, Kolor RAL 7044 wraz z oknem
do przewietrzania ogrodu zimowego
- szklenie EI30 - szklenie dwukomorowe, Ug=0,7 [W/(m2*K)]
- Budowa szyby: 6mmSN51/28HT/12mmAr/6mmCGP2/12mmAr/25mm EI60
- Catkowita nominalna grubo$¢ 61mm, szacunkowa waga 69,48kg/m2
- Parametry: Transmisja 44,6%, Solar faktor g=24,8% U=0,7W/m2K
Ramka ciepta F=0,100 Psi [W/(m*K)]
9 6.3. System drzwiowy aluminiowy Kolor RAL 7044
- Przepuszczalno$¢ powietrza: okna: klasa 4, drzwi: klasa3, PN-EN 12207:2001
- Wodoszczelno$¢: okna klasa E 1500 Pa, drzwi: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001
- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: okna: klasa C5, drzwi: klasa C1/B1, PN-EN 12210:2001
- Atest higieniczny PZH
9.6.4. Drzwi stalowe zewnetrzne petne do pomieszczenia na odpadki
- Stalowe drzwi przylgowe z grubg przylgq i ttoczone z dwéch blach stalowych o grubosci 0,88 mm.
- Wypetnienie skrzydta stanowi wetna mineralna o gestosci 120 kg/m .
- Wyposazone sg w oscieznice aluminiowg wykonang z ttoczonych profili aluminiowych,
- Wytrzymatos¢ mechaniczna: klasa 3 lub 4 wg EN 1192
- Trwato$¢ mechaniczna: klasa C5 wg EN /200.000 cykli
- Wsp. przenikania ciepta: U = 1,4 W/m *K
- zamek zapadkowo-zasuwkowy, komplet klamek ze stali nierdzewnej typu U-form na szyldzie,
- wktadke cylindryczng z kompletem 3 kluczy,
- 3 zawiasy ze stali nierdzewnej , 2 kotki antywywazeniowe,
- Certyfikat Stato$ci Wrasciwosci Uzytkowych: 2310-CPR-W1116
- Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych
9.6.5. szklenie szklenie przezierne dwukomorowe, Ug=0,5 [W/(m2*K)]
- Budowa szyby: 8mmESG (SN51/28)/16/4/16/55.2
- Odbicie na zewnatrz 15,6%
- Solar faktor g=25,4%
- Akustyka Rw=44
- Ramka ciepta F=0,100 Psi [W/(m*K)]
Kolor szaroniebieski
9 6.6. szklenie EI60 - szklenie dwukomorowe, Ug=0,7 [W/(m2*K)]
Budowa szyby: 6mmSN51/28HT/12mmAr/6mmCGP2/12mmAr/25mm EI60
Catkowita nominalna grubo$¢ 61mm, szacunkowa waga 69,48kg/m2
Parametry: Transmisja 44,6%, Solar faktor g=24,8% U=0,7W/m2K
Ramka ciepta F=0,100 Psi [W/(m*K)]
- Kolor szaroniebieski
9.6.7. szklenie w czesci nieprzeziernej
- Panel migdzyokienny z szyby zespolonej 8mmESG (SN51/28na #2)/16mm/8mm+emalia na #4
RAL7044
9.6.8. izolacja termiczna czeSci nieprzeziernej: plyty z welny skalnej z okladzing z widkniny
szklanej
- Gestosc¢ 40 kg/m3, Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,034 W/mK
- Krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodg WS < 1 kg/m2 Diugotrwata nasigkliwos¢ wodg WL(P) < 3 kg/m2
- Przenikanie pary wodnej MU1 p =1 Klasa reakcji na ogien A1 wyrob, Grubo$¢ 20 cm

9.6.9. Drzwi wejsciowe aluminiowe 2-skrzydtowe wyposazenie:

- - wsystem automatycznego otwierania w celu napowietrzenia klatki schodowe;j,

- - wspomaganie otwierania skrzydta czynnego przez osobe niepetnosprawna,

- - kontrola dostepu,

- - samozamykacz

9.6.10. KLAPADYMOWA DWUSKRZYDLOWA z owiewkami o pow. geometrycznej 2,00*3,0=6,0m2
0 pow. czynnej 4,68m2

- Wysokos¢ podstawy 50 cm
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- Typ podstawy — prosta

- Ostony przeciwwiatrowe

- Dyszakierujaca

- Funkcja przewietrzania

- Pokrycie - poliweglan 2*20mm (U=1,1)

9.6.11. Pustaki szklane spajane przejrzyste jako wypetnienie $cian w konstrukcji zelbetowej
- Dane techniczne:

- Waga 5kg

- Wymiary 19x19x13cm

- Kolor bezbarwny

- Odporno$¢ na nagte zmiany temperatury 30K

- Reakcja na ogien A1

- Klasa odpornosci ogniowej EI120 (przebadana dla $ciany)
- izolacyjnos¢ cieplna 1,6 Wm2K

- wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 8MPa

- przepuszczalnos¢ Swiatta — 69%

9.6.12. Pustaki szklane stropowe REI 60 matowe (podtoga tacznika)
- Dane techniczne:

- Waga 8kg

- Wymiary 19x19x16¢cm

- Kolor bezbarwny

- Reakcja na ogient A1

- Odpornos¢ ogniowa REI60

- Przepuszczalno$¢ $wiatta 38-44%
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 92 kN
- Grubo$¢ fugi 40mm

9.7. ROBOTY ELEWACYJNE
9.7.1. Prefabrykaty z betonu architektonicznego,
- Klasa betonu: min. C40/50

- Nasigkliwo$¢ wagowa $rednia: < 5%

- Odpornos¢ ogniowa: A1

- Mrozoodpornosé: F150 (150 cykli zamrazania i rozmrazania)
- Impregnacja NANO

- Hydrofobizowana mieszanka

- Naturalne odwzorowanie prawdziwego kamienia granitu w kolorze biatym i ciemnoszarym
(nieregularna i porowata faktura szczotkowana)

- Zabezpieczenie hydrofobowe

- Dzigki hydrofobowym wtasciwosciom stosowanych komponentéw, wilgo¢ jest wypierana ze struktury
materiatu na poziomie kapilarnym, znacznie podnoszac parametry uzytkowe wyrobow.

- Domieszka dodawana w procesie mieszania sktadnikéw betonu wptywa na wigzanie cementu trwale
zmieniajac wtasciwosci betonu. Reakcja chemiczna, ktdra zachodzi miedzy substancjami czynnymi
specjalnych polimeréw, a osnowg cementu powoduje, iz struktura powstatego betonu jest petna i
szczelna. Produkt reakcji to niezwilzalna substancja, ktéra wypiera wilgo¢ dzigki zablokowaniu
droznosci systemu naczyn wioskowatych. Mozliwo$¢ migracji wody wewnatrz struktury jest znacznie
ograniczona. Wplywa to na zwiekszenie mrozoodpornosci, zmniejszenie nasigkliwosci oraz na
obnizenie prawdopodobieristwa wystgpienia zjawiska powstawania wykwity wapiennego.

- Polimerowa powloka dodatkowo wptywa na uwydatnienie koloréw pigmentéw oraz opdznienia
procesu ich

- starzenia. Ma ona réwniez wptyw na utrzymanie i konserwacje betonu oraz zwigksza odpornos¢ na
szkodliwe dziatanie mikroorganizméw i srodkéw odladzajacych.
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- Optymalizacja dojrzewania betonu

- Zapewnienie optymalnych warunkéw dojrzewania betonu podnosi walory mechaniczne i
odporno$ciowe

- prefabrykatow. Kontrolowany proces przeprowadzany jest w zamknigtych komorach
waporyzacyjnych.

- Proces dojrzewania $wiezo wyprodukowanych prefabrykatow odbywa sig na regatach w specjalnych
komorach. Pomieszczenia sq termoizolowane a do ich wnetrza ttoczona jest para wyprodukowana
przez specjalne agregaty. Temperatura przekraczajgca 30°C i wilgotno$¢ bliska 90% zapewniajg
optymalne warunki dojrzewania $wiezego betonu. Warunki panujgce w komorach waporyzacyjnych
sq state i niezalezne od czynnikdéw pogodowych. Dziegki temu proces wigzania odbywa sie ptynnie i
efektywnie, a osiggane parametry gotowego betonu sg lepsze. Obecno$¢ w komorach dwutlenku
wegla, bedacego produktem spalania gazu do ogrzania pary, poprawia szczelno$¢ betonu,
zamykajac pory w jego wewnetrznych strukturach. Wptywa to bezpoSrednio na podwyzszenie
mrozoodpornosci, zmniejszeniu nasigkliwosci oraz na obnizeniu prawdopodobienstwa wystagpienia
zjawiska powstawania wykwitdw wapiennych.

9.7.2. Mocowanie plyt — systemowe kotwy i zawiesia ze stali nierdzewnej do mocowania piyt
kamiennych. Po stronie wykonawcy jest sporzadzenie indywidualnej dokumentacji
projektowej dla mocowania prefabrykowanych okfadzin elewacyjnych,

9.8.  SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych rodzajéw $cian (oznaczenia na rzutach i STWIOR):

- Scian dzialowych z bloczkéw wapienno-piaskowych - SW1
- Przedscianek gipsowo-kartonowych gr. 10cm- SW2
- $cianek gipsowo-kartonowych gr. 12,5¢cm- SW3
- Scianek gipsowo-kartonowych gr. 15,5cm- SW4
- $cianek gipsowo-kartonowych gr. 20,5¢cm- SW5
- $cianek gipsowo-kartonowych gr. 25,5cm- SW6
- Scianek gipsowo-kartonowych tukowych gr. 15,5¢cm — SW7
- obuddéw gipsowo-kartonowych szachtu gr. 13cm — SW8
- okfadziny Sciennej ,suchy tynk” gr. 2.5cm — SW9
- Scianki szklanej przesuwnej — SW10
- $cianki szklanej statej REI60 - SW11
- rewizji instalacyjnych

9.9.  SLUSARKA ALUMINIOWA, STALOWA | DREWNIANA WEWNETRZNA
9.9.1. Drzwi drewniane bezprzylgowe z oScieznica drewniang regulowang bez wymagan
pozarowych

- Kolor skrzydta — fornir naturalny lub modyfikowany: Dab jasny - kolor i faktura

- Kolor oscieznicy — fornir naturalny lub modyfikowany: Dab jasny - kolor i faktura

- Zawias z regulacjg 3D chowany w o$cieznicy bezprzylgowej — stal nierdzewna

- Drzwi drewniane wewnatrzlokalowe bezprzylgowe - wg zestawienia w PW.

- Oscieznice drewniane regulowane bezprzylgowe z zawiasami chowanymi.

- Trwato$¢ mechaniczna- klasa 6 zgodnie PN-EN12400:2004

- Wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007)

- Kontrola dostepu wg PWIE

- Okucia: pochwyt ze stali nierdzewnej na petng wysoko$¢ skrzydta
Drzwi do pomieszczen biurowych i dydaktycznych petne akustyczne.

- lzolacyjnos¢ akustyczna (Rw) - 43 dB

- Konstrukcja: ramiak z drewna klejonego o gestosci min. 500 kg/m3.Wypetnienie skrzydta drzwi
stanowi struktura warstwowa, na ktorg sktadajg sie materiaty o réznej gesto$ci. Taka konstrukcja
zapewnia wysoka izolacyjnos¢ akustyczng,

- Pochwyt prostokatny na wys. skrzydta, zamek standard, stal nierdzewna -kontrola dostepu wg
PWIE

- Odbojniki $cienne lub podtogowe - stal nierdzewna
Do pomieszczen higieniczno- sanitarnych.

- Konstrukcja: ramiak z drewna klejonego o gesto$ci min. 500 kg/m3.

- wymagana odporno$¢ na wilgo¢ od strony posadzki

| 10/2024 projekt wykonawczy — budynek dydaktyczny Uniwersytetu Wroctawskiego, Wroctaw ul. Kuznicza 29b str nr 18




A "ARCHITEKT” 5.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER I MAREK WOEYNIEC,

brudownik z blachy nierdzewnej, , kratka wentylacyjna —stal nierdzewna szer. C=600mm, wys.
D=125mm

samozamykacze wbudowane w skrzydto drzwiowe i o$cieznice,

wyposazone w mechanizm tzw. krzywki sercowej, umozliwiajacy szybkie zmniejszenie sie¢ momentu
otwierajacego drzwi co zapewnia fatwe otwieranie drzwi przez osoby starsze i niepetnosprawne
(Ttumienie otwarcia (BC), opdznienie zamykania (DC), regulacja sity (zawory regulacyjne), okucia
szyldy ze stali nierdzewnej

9.9.2. Drzwi stalowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI60, EIS60

Drzwi jednio i dwuskrzydiowe petne.

Oscieznica stalowa z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1.5 mm.

Skrzydto z dwoch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. min. 0.8 mm, wypetnienie wetna
mineralna. Catkowita grubo$¢ skrzydta min. 48 mm.

Wyposazenie:

zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy

samozamykacze gorne z szyng $lizgowa,

szyldy ze stali nierdzewnej

klamka/klamka; gatka/gatka

Kolor skrzydta, o$cieznicy, oku¢ — RAL 7044

kratki wentylacyjne dostosowane do odpornosci pozarowej drzwi — RAL 7044

9.9.3. Zestawy Scienno - drzwiowe aluminiowe wewnetrzne przeszklone w systemie

bezszprosowym o odporno$ci ogniowej REIG0, EIS60
Szczelina miedzy modutami — 4mm
Szkto przeciwpozarowe 23mm(EI30), 31mm(EI60)
Maksymalna wysoko$¢ scianki 3,6m
Maksymalne szerokosci szklanych modutow 1,5x3,6m lub 1,8x3,0m
Profile zabudowane w podtodze i suficie
Kolor szkta szaroniebieski
Kontrola dostepu wg PWIE
Przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 2 PN-EN 12207:2001
Izolacyjno$¢ akustyczna (Rw) - 41 dB
Wyposazenie:
- pochwyt pionowy na catg wysoko$¢ skrzydta,
- samozamykacz
- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
- szklenie bezpieczne P2
Kolor skrzydta — RAL 7044
Kolor o$cieznicy — RAL 7044
Kolor oku¢ - stal nierdzewna

9.10. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY, MALOWANIE
9.10.1. Podtoga podniesiona systemowa monolityczna (z dostepem)

Wysoko zageszczona impregnowana plyta anhydrytowa z widknami celulozowymi, 0 wymiarach
600x600, 1200x600mm taczona na ,podwdjne pidro-wpust” - gestos¢ materiatu -1500 kg/m3
klasyfikacja ogniowa - materiat niepalny A1, REI 30

Konstrukcja no$na podtogi monolitycznej jest ustawiona i przyklejona na posadzce betonowej w
rastrze 600 x 600 mm wykonana ze stali i zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie.
Wysokos¢ konstrukcji min. 40 mm.

siatka konstrukcyjna stupkéw stalowych ustawiona w module 600 x 600 mm wykonana z profilu
C40/40/2 wsparta na stupkach i przykrecona do ich gtéw $rubami.

Wysokos¢ podtogi od 100 — 1200mm

Akcesoria systemowe:
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puszki elektroinstalacyjne dla gniazd elektrycznych, komputerowych

przepusty kablowe: dla przeprowadzenia przez ptyty podtogowe kabli i przewodow elektrycznych

schody: wkomponowane w konstrukcje podtogi, ostonigte guma antyposlizgowg

kratki wentylacyjne wg PWIS, otwory rewizyjne

9.10.2. Posadzki w piwnicy na plycie fundamentowej

- Plyta twarda z wetny skalnej 0,035W/mK) -10cm

- Fola klejona na zaktadach

- Jastrych cementowy zbrojony (Jastrych DIN 18560 - CT- C20 - F4 — S60 [CT jastrych
cementowy;C20 klasa wytrzymato$ci na Sciskanie;F4 klasa wytrzymatosci na zginanie;S60 jastrych
ptywajacy, grubo$¢ nominalna 50 mm

- wykonanie izolacji przeciwwodnej w przypadku pomieszczen mokrych
wykonanie posadzki z cokolikami wg opisu na rzutach

9 10.3. Posadzki na stropach

- Ptyta twarda z wetny skalnej — 4 cm

- Fola klejona na zaktadach

- Jastrych cementowy zbrojony (Jastrych DIN 18560 - CT- C20 - F4 — S60 [CT jastrych
cementowy;C20 klasa wytrzymato$ci na Sciskanie;F4 klasa wytrzymatosci na zginanie;S60 jastrych
ptywajacy, grubo$¢ nominalna 50 mm

- wykonanie izolacji przeciwwodnej w przypadku pomieszczen mokrych
wykonanie posadzki z cokolikami wg opisu na rzutach

9 10.4. Posadzki epoksydowe na podtozu betonowym

- Grunt systemowy

- Farba epoksydowa do malowania podtog betonowych
intensywny ruch pieszy gr. 200mikronow
dodatek antyposlizgowy, Kolor szary jasny RAL 7044

9.10.5. Posadzki na klatce schodowej na podtozu betonowym

- Grunt systemowy

- Posadzka dekoracyjna mikrocementowa bezspoinowa intensywny ruch pieszy gr. 2-3mm
Odpornos¢ chemiczna, odpornos¢ na promienie UV, wodoodporno$¢, antyposlizgowosé
tatwo$¢ utrzymania i czyszczenia za pomocg wody i detergentu o neutralnym pH

9.10.6. Posadzki i oktadziny ceramiczne

- gruntowanie

- Folia izolacyjna w ptynie na bazie zywic syntetycznych do izolacji przeciwwodnej podtogi i Sciany
pod okfadzine ceramiczng,

- Plytki podiogowe i Scienne (caty asortyment z jednej serii produkcyjnej)

- Plytka ceramiczna spiekana 80x80x1 cm, dekor Scienny 60x120x1 uktadana na kleju

- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oktadzina $cian do wys. 2,50m

- Poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi cokoty 10cm

- W pomieszczeniach socjalnych ceramika 50 cm nad blatem szafek dolnych

- Powierzchnia ABS (Antislip-R10B-Smooth). Powierzchnia ta gwarantuje klase antyposlizgowa
R10/B przy zachowaniu dobrej tatwosci czyszczenia.

- Plytka rektyfikowana,

- Mrozoodporna,

- Odpornos¢ na $cieranie PEIS5,

- Atest PZH,

9.10.7. Posadzki klejone z drewna litego

- Lamelki z drewna litego debowego taczone taSma w zestawy. Montaz na klej.

- Wykonczenie olejowe po montazu.

- Wymiary (grub. x szer. x dt.) 15/25/300mm — uktada¢ w jednym kierunku

9.10.8. Parapety z drewna klejonego debowego

- szer. 30- 35cm, grubosc¢ 4cm, wyoblenie krawedzi R=2mm

- Wykonczenie olejowane

9.10.9. Okladzina termoizolacyjna sufitu i $ciany w pomieszczeniu na odpady
- Plyty lamelowe z wetny mineralnej fazowane i gruntowane

Wymiary gr.150x szer.200x dt.1200mm,

Mocowanie na zaprawe klejowq

Wykoriczenie tynkiem maszynowym malowanym w kolorze RAL 9001
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9.10.10. Oktadzina akustyczna $cian

- Panele akustyczne linearne demontowalne z rdzeniem gipsowo-wiéknowym wykonczone fornirem
drewnianym — dab naturalny

- Klasa reakcji na ogien B-s1,d0 ((EN 13501-1));

- Wymiary 28x38x2400mm

- Parametry akustyczne dla sciany 1 w module 50mm a w=0,65-C; NRC(wsp6tcz.redukciji hatasu)
0,70;

- Parametry akustyczne dla $ciany 2 w module 60mm-+pustka 30mm a w=0,85-B; NRC =0,90;

- Podkonstrukcja aluminiowa

- Podkfad akustyczny z wetny mineralnej wykonczony widkning akustyczng w kolorze czarnym

- Przewidywany czas eksploataciji > 50 lat

9.10.11. Farba lateksowa do malowania $cian i sufitow powierzchni betonowych i gipsowo-

kartonowych

- Klasa 1 odporno$ci na szorowanie (Klasyfikacja wg EN 13300),

- Kolor RAL 9001/9002

- Stopien potysku: Satinmatt

9.11.  Sufity podwieszone
9.11.1. Sufit podwieszony monolityczny gipsowo-kartonowy
- Optytowanie perforowane akustyczne gr.12,5 mm, Parametry akustyczne dla sufitu perforowanego
a w=0,65:
- Oplytowanie petne ptyty sufitowe hydro gr.12,5 mm w pom. higieniczno-sanitarnych

9.11.2. Zabudowa przeciwpozarowa gipsowo-kartonowa trasy kablowej oraz instalacji
sanitarnych REI 120 w piwnicy

9.11.3. Zabudowa bezwieszakowa z oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych perforowanych gr.
12,5 mm do obudowy instalacji wentylacyjnej zabezpieczonej pozarowo do EI120 na klatce
schodowej

9.11.4. Sufit podwieszony modutowy akustyczny z wetny skalnej o wysokiej gestosci

- Plyty ze skalnej wetny mineralnej pokryta dwustronnie welonem szklanym malowane w kolorze

biatym o trwatych malowanych krawedziach, wymiarach 600x600, 1200x600 i grubosci 20mm,

- Reakcja na ogieni - A1

- Wspdtczynnik odbicia $wiatta i wspdtczynnik rozproszenia $wiatta

- Wspotczynnik odbicia $wiatta: 87%

- Wspotczynnik rozproszenia $wiatta > 99%

- Odkurzanie

- Czyszczenie na mokro

- Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwéj mikroorganizmow. Wymagany Atest PZH

- Zwiekszona wytrzymatoS¢ powierzchni i odpornos¢ na zabrudzenia

Odpornosc na Scieranie na mokro: Klasa 4. Odpornosc na $cieranie na mokro badana jest zgodnie z EN

ISO 11998:2006 i oceniana wedtug EN 12720:2009+A1:2013 w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza

najwyzszg odpornosc.

9.11.5. Sufit akustyczny linearny
Panele akustyczne linearne demontowalne z rdzeniem gipsowo-wiéknowym wykoriczone fornirem
drewnianym - dab naturalny

- Klasa reakcji na ogien B-s1,d0 ((EN 13501-1));

- Wymiary 28x38x2400mm

- Podkfad akustyczny 15mm z wetny mineralnej wykonczony wtokning akustyczng w kolorze czarnym

- Podkonstrukcja systemowa ze stali ocynkowanej

- Parametry akustyczne dla sufitu w module 50mm a w=0,80-B; NRC(wspotczynnik redukcji hatasu)
=0,80;

- Parametry akustyczne dla sufitu_w Sali koncertowej w module 60mm+200mm pustki a w=0,90-A;
NRC =0,90;

- Przewidywany czas eksploatacji > 50 lat
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9.12. DOSTAWAI MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO | PODNOSNIKA BIBLIOTEKI
9.12.1. DZWIG OSOBOWY

Dane ogdlne:

Szyb:

Podzespoly

Kabina

Panel dysp

Drzwi

dzwig osobowy 0 napedzie elektrycznym, bez maszynowni.

udzwig nominalny 1000 kg lub 13 os6b

predkos¢ 1m/s

wysoko$¢ podnoszenia 22,95m

liczba dojs¢/przystankdw — 8 przystankow. llos¢ dojs¢ od strony przystanku podstawowego: 7. llosé
dojs¢ po stronie przeciwnej: 1

Przepisy: PN EN81-20 -Dzwigi przeznaczone do transportu 0séb i towaréw.

wymiary szybu: 1650mm szeroko$¢ x 2710mm gtebokosé, tolerancja +/-25mm

gteboko$¢ podszybia: 1250mm

wysokos¢ nadszybia: 4000mm- podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego

przystanku wykorczonej na gotowo do spodu haka

konstrukcja zelbetowa

mechaniczne:

Przeciwwaga - Ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktéra porusza si¢ w prowadnicach, w

podszybiu zastosowano fartuch ostonowy.
Prowadnice - Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne profile stalowe ciggnione na zimno.
Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z blachy gietej na zimno, utwardzane powierzchniowo i
cynkowane ogniowo. Prowadnice sg mocowane wspornikami do $cian szybu co 2,5 m. Wsporniki mocowane
za pomocg kotew rozpreznych. Prowadniki SLG20

Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem sprezynowym zapewnia réwnomierne obcigzenie uktadu

linowego oraz minimalne ich wydtuzenie. Uktad linowy wykonany jest z przetozeniem 2:1.

Wymiary kabiny - 1100 mm szeroko$¢ x 2100 mm gtebokos¢ x 2100 mm wysoko$¢
konstrukcja - Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami
slizgowymi, sciany kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania. Rama podparta na
krazkach linowych mocowanych pod kabing. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej cze$ci
$ciany przedniej. Kabina przelotowa.
Sufit i oSwietlenie — stal nierdzewna szczotkowana - o$wietlenie punktowe (LED),
Sciany kabiny — pionowe panele - stal nierdzewna szczotkowana - jedna $ciana przeszklona
Podtoga kabiny — ptyty ceramiczne jak w budynku
Lustro na Scianie lewej
Porecz na $cianie lewej- stalowa nierdzewna szczotkowana- okragta z zaokraglonymi
zakonczeniami,
Listwy przypodtogowe - stal nierdzewna szczotkowana
0zycji
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana
Przyciski kwadratowe
Oznaczenia wypukte
Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym pier§cieniem
Przycisk alarmu oznaczony zdttym piercieniem.
Przycisk zamykania drzwi
Przycisk otwierania drzwi
Przyciski przy$pieszania zamykania i otwarcia
Przycisk zablokowania czasowego drzwi
Wytacznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie wtgczone
Automatyczne wytaczenie o$wietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji
Wyswietlacz LCD z mozliwo$cig wySwietlania grafiki

Wymiary: 900 mm szerokosci x 2000 mm wysokosci
Typ drzwi: dwupanelowe teleskopowe lewe
Wykonczenie: szkto + stal nierdzewna szczotkowana
Ogranicznik sity domykania
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- Kurtyna $wietlna mocowana do progu
- Prog z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig
Drzwi przystankowe
- Stal nierdzewna szczotkowana
- Prog z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig
- Sygnalizacja przystankowa
- Kaseta wezwan montowana w oscieznicy na kazdym przystanku — stal nierdzewna szczotkowana —
przyciski pod$wietlane w kolorze biatym, przyciski przywotania gora i dot oraz wySwietlacz LCD
pokazujacy lokalizacje dzwigu i aktualny kierunek jazdy,
Wyposazenie ukfadu sterowania
- Dzwonek alarmowy na dachu kabiny
- Automatyczne poziomowanie kabiny
- Informacja gtosowa w kabinie
- Hamowanie rezystorem (BMV R)
- Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego
przystanku (EBDA)
- Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu
- Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy 0 (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajacy musi zapewni¢
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej dzwigu
oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyktad poprzez: zasilanie
awaryjne; zwtoke czasowa na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytacznika gtéwnego pradu). Po
Zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu
odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu automatycznie, przy czym wcze$niej
wybrane dyspozycje zostajg anulowane.
- Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym - Kontakt, za pomoca tacznosci GSM
- Rygiel drzwi kabinowych z urzadzeniem do awaryjnego otwierania
- W standardzie oswietlenie szybu, wytacznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne
- Bezkorytkowa instalacja

szybowa,
- Kabina przelotowa, brak mozliwosci wyboru strony na panelu
dyspozyciji,
- Filtr
przeciwzaktdceniowy,
Naped
- Energooszczedny naped bezreduktorowy z systemem odzyskiwania energii, trojfazowy silnik
synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na Scieranie.
Podwdjny uktad hamulcdw elektromagnetycznych. Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z
materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach awaryjnych.
- Moc wyj$ciowa napedu - 58kW
- Prad nominalny - 24A
- Prad rozruchowy - 28A
- Zasilanie napedu - 3x400V,50Hz
- Oswietlenie - 230V,50Hz
- Potozenie napedu - lzolowany wibracyjnie zesp6t napedowy
mocowany bezposrednio do prowadnic w
nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak
maszynowni.
Sterowanie

- Zbiorcze w dét.
Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego

- Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu na przystanku (liczac od
najnizszego): 8

- W przypadku kazdego urzadzenia dzwigowego nalezy zapewni¢ swobodny dostep do przestrzeni
konserwacyjnych dzwigu, w tym do wszystkich drzwi przystankowych na potrzeby prowadzenia
prac konserwacyjnych oraz w celu zapewnienia ewakuacji zgodnie z normg EN81-20.

- Jakiekolwiek zmiany w zakresie powyZzej opisanego dostepu w projekcie dzwigdw oraz ich
otoczenia musza byé konsultowane z Projektantem oraz dostawca dzwigu przed ich
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wprowadzeniem, a w przypadku dzwigéw bedacych w eksploataciji takze z UDT. Zmiany mogg
powodowac¢ koniecznos¢ przeprojektowania urzadzenia badz otoczenia szybu, lub tez uniemozliwi¢
prawidtowg eksploatacje.
- Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych wykonany z stali nierdzewnej
szczotkowanej .
Klasa A energooszczednosci wedtug 1SO 25745-2 oraz VDI 4707

Wentylacja:
- Zgodnie z przepisami prawa budowalnego nalezy uwzgledni¢ podang przez dostawce dzwigu
emisje ciepta
- Zapewni¢ wentylacje szybu oraz maszynowni zapewniajaca spetnienie wymagan normy EN81-20.

9.12.2. PODNOSNIK DLA OBSLUGI BIBLIOTEKI :

- Udzwig:400/500 kg

- Zasilanie:1 x 230 VAC/3 x 230 VAC/3 x 400 VAC, 50 Hz, 16 A, 3 x 2,5 mm?

- Predkos¢: max 0.15 m/s

- Podszybie: 50 mm

- Naped: srubowy

- wysoko$¢ podnoszenia: 3230mm

- llos¢ przystankow: 2

- Sterowanie: Automatyczne na przystankach; przyciskowe, ciggte na platformie

- Moc silnika:2.2 kW

- Maszynownia: Zintegrowana (bez oddzielnej maszynowni)

- Szyb: wolnostojacy, profile narozne i listwy z anodowanego aluminium, wypetiony panelami
malowanymi w kol. RAL 7044

- Wymiar otworu w stropie: 1450 x 1650mm

- Drzwi przystankowe: 2 x aluminiowe drzwi skrzydiowe przeszklone, wyposazone w automatyczne
zamykacze,

- Swiatto drzwi 90 x 200cm

- Liczba przystankow/drzwi : 2

- Wymiar platformy podtogi: 1010x1480mm

- Dyrektywa & standard: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC, PN-EN 81-41

9.13. Dostawa i montaz wyposazenia wg ST.12
- Krzeset audytoryjnych,
- Regatow bibliotecznych
- Rolet przeciwstonecznych wewnetrznych
- Wyposazenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- Balustrad schodowych i tarasowych
- Zaluzji akustycznych na dachu wydzielajace wentylatornie
- Kurtyny p.poz EI60
- Elementéw wyposazenia instalacyjnego
- Wyposazenie anekséw socjalnych
- system komunikacji dotykowej dla 0séb niedowidzacych
- kraty pomostowe techniczne,
- wycieraczki podtogowe,
- elementy asekuracji dachowej
- wspomaganie wentylacji grawitacyjnej dla komina budynku Instytutu Historycznego,

Opracowat: arch. Juliusz Modlinger
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