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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowalny dla:
Gmina Swiebodzin

ul. Rynkowa 2 66-200 Swiebodzin

dotyczacy:

ODTWORZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4KV
Gmina Swiebodzin

m. Osogora

Oswiadczam ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Dawid Furmaniak
upr. w spec. elektroenergetycznej bez ograniczen
upr. Nr WKP/0192/POOE/17
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ZASWIADCZENIE WOIIB

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
WKP-NHN-Q7X-TUG *

Pan Dawid Mikotaj Furmaniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0243/17
adres zamieszkania ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro

Zne z 0§ woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Dane ogolne

1.1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia sieci elektroenergetycznej 0,4kV (linii
kablowej oswietlenia drogowego i zasilania sygnalizacji) w miejscowosci Osogora, w zwigzku z
kradziezg i uszkodzeniem urzadzen

Projekt obejmuje:
e odtworzenie linii kablowej oswietlenia i zasilania;
e montaz latarn ulicznych wraz z oprawami;
e  montaz szafek sterujacych;

2. Podstawa opracowania

a)
b)
c)

d)

zlecenie i wytyczne inwestora;
mapa zasadnicza;
obowigzujgce normy, przepisy, rozporzadzenia wykonawcze i wiedza techniczna;

przepisy budowy i eksploatacji urzagdzen elektroenergetycznych

3. Opis prac projektowych - zasilanie sygnalizacji.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

Zasilanie sygnalizacji $wietlnej ostrzegawczej na przejsciu dla pieszych odbywa sie z istniejgcego
ztgcza kablowego zabudowanego w miejscowosci Osogora. Poprowadzony jest kabel zasilajgcy
YKY 4x25mm? i zakoriczony w szafce rozdzielczej SR.

Z ww. szafki wyprowadzone jest zasilanie do szaf zasilania drogowego SZD oraz masztéw
sygnalizacji przejscia dla pieszych.

Na schemacie zaznaczono elementy ktdre nalezy odtworzy¢. Nowe cate odcinki kabli stosowac
kabel YAKY 4x25mm?2. W przypadku mufowania z istniejgcym kablem, stosowac kable typu jak

istniejacy (YKY 4x25mm?). Elementy do wykonania od nowa, oznaczono na schemacie.

Opis prac projektowych — oswietlenie.

Zasilanie latard wykonane jest z szafki oswietleniowe], szafka zasilana z istniejgcego ztgcza

kablowego zabudowanego w miejscowosci Osogéra.



4.2.

4.3.

4.4.

Od szafki oswietlenia wykonany jest jeden obwdd zasilajacy latarnie. Nalezy w istniejgcych
miejscach zabudowaé nowe latarnie. Nalezy stosowacd stupy rurowe ocynkowane ogniowo typu
SW-10 o wysokosci 10m, z wysiegnikiem 1,5m, posadowione na fundamencie
prefabrykowanym typu B-80. Na wysiegniku zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe LED o mocy
oprawy okoto 70W, skuteczno$¢ minimalna 120Im/W, IP66, Il klasa ochronnosci, temperatura
barwowa 4000K i zywotnosci 100.000h L80B10.

W latarniach stosowaé przewody typu YDY 3x2,5mm?. Kable taczyé za pomoca izolowanych
ztacz kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi DO1 6A.

Na schemacie zaznaczono elementy ktdre nalezy odtworzy¢. Nowe cate odcinki kabli stosowac
kabel YAKY 4x25mm?2. W przypadku mufowania z istniejgcym kablem, stosowac kable typu jak

istniejacy (YKY 4x25mm?). Elementy do wykonania od nowa, oznaczono na schemacie.

Opis prac projektowych — uwagi wspdlne.

5.1.

5.2.

5.3.

Wszelkie szafy i stupy zabudowaé w miejscu istniejgcych uszkodzonych/ukradzionych. Nowe
kable lokalizowa¢ po trasie starych.

Kable uktadaé¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Do przejscia kabli przez droge stosowac
istniejgce przepusty. Ze skrzyzowaniami z innym uzbrojeniem terenu oraz zjazdami nalezy
kable chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, rurami typu arot DVK-75. Koncéwki rur
ostonowych nalezy uszczelni¢. Przy latarniach zostawi¢ zapasa kabla minimum 1,0m.

Kable uktada¢ w taki sposéb aby uniemozliwié ich uszkodzenie.

Do utozenia kabli wykonac¢ réw o gtebokosci 0,8m, nasypac warstwe piasku grubosci 0,1m. Po
utozeniu kabla przysypac go warstwa piasku o grubosci 0,2m, a nastepnie gruntem rodzimym o
grubosci co najmniej 5cm. Przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,3m.

Kabel uktada¢ linig falistg z 3% zapasem, przy koricach trasy utozy¢ w ziemi zapas kabla dtugosci
ok. 2,0m. Na kablu w ziemi zatozy¢ czytelne, trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego z opisem (napiecie nominalne sieci, typ i przekrdj kabla, rok budowy linii, nazwa
operatora sieci). Rozmieszczenie oznacznikdéw w odlegtosci nie wiekszej niz co 5m. Wszystkie
przejscia przez ulice, chodniki oraz kolizje z uzbrojeniem terenu wykona¢ w dwusciennej rurze
ochronnej. Przy wykonywaniu robdét ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace nalezy wykonac recznie oraz stosowac sie do uwag i
wymogow uzytkownikéw i uzgodniern branzowych. Miejsce prac nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagesci¢ grunt.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia prace wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy wykona¢ wykopy préobne celem okreslenia rzeczywistej lokalizacji innych

urzadzen.



Catos¢ prac zwigzanych z budowg kabla wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

5.4. Minimalne wyposazenie nowych szaf przedstawiono na schematach.

5.5. Wymagane sg uziemiania wskazanych stupéw/szaf PEN R<30Q. Mozliwe jest wykorzystanie
istniejgcych uziomdw, nalezy dokona¢ pomiaru wartosci. W przypadku niespetnienia wymagan
nalezy wykona¢ nowy uziom lub dobudowac do istniejgcego dodatkowe uziomy pionowe.

5.6. Po wykonaniu w/w zakresu robdt, teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

6. Ochrona od porazen.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodéw oraz ostony
zewnetrzne urzadzen i rozdzielnic.
Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania.
Wszystkie czesci przewodzace urzadzen, instalacji i stupdw powinny by¢ potaczone z przewodem
PEN linii zasilajgcej przewodem DY 10mm?2.

W zaznaczonych stupach nalezy wykonac uziemienie przewodu PEN, rezystancja R<30Q.

7. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o albumy
przyjetych aparatéw elektrycznych i niniejszg dokumentacjg. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z uwagami podanymi w zgodach i uzgodnieniach branzowych, dostosowujgc sie w trakcie
budowy do wszystkich wymagan zawartych w w/w dokumentach.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien dokonac wizji w terenie.
Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac wytgcznie nowe materiaty posiadajgce aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobdw budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Wszystkie prace budowalne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.
Projekt dopuszcza zastosowanie innych elementdw konstrukcji, osprzetu itp., niz uzyte w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem ich zgodnosci z normami, posiadaniem atestéw dopuszczajgcych do
uzytkowania oraz niepogorszenia parametréw technicznych okreslonych w tym opracowaniu.
Po zakonczeniu inwestycji, nalezy jg zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U.nr 30 poz. 163).
Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Po zakorczeniu
prac montazowych, przed zatgczeniem urzadzen do ruchu, nalezy wykonaé niezbedne préby i

pomiary pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci urzadzen instalacji do eksploatacji.



W trakcie robot moze okazaé sie, ze nalezy wykona¢ dodatkowe prace, nieuwzglednione w
projekcie, np. z uwagi na brak mozliwosci doktadnego sprawdzenia  dtugosci
skradzionych/uszkodzonych kabli. W tym celu wykonawca wystgpi do Inwestora z wnioskiem o
prace dodatkowe, ktdre zostang wycenione na podstawie oferty przedstawionej w kosztorysie
ofertowym.

Analogiczne postepowanie w przypadku, gdy okaze sie, ze brak jest koniecznosci wykonania
niektérych prac uwzglednionych w dokumentacji. Zgodnie z wyceng w kosztorysie ofertowym,

zostanie zmniejszona warto$¢ zamdwienia o niewykonane prace.



OBLICZENIA

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przy dotyku posrednim.

Warunek konieczny spetenienia ochrony przy dotyku posrednim:
samoczynne wytgczenie zasilania N SEP-E-001 pkt. 10.1

Uo
Zs < —
la
Oswietlenie drogowe R X
Q Q
Transformator 160 kVA 0,0200 0,0403
Linia zasilajgca
4 x Al 35 250 m 0,4193 0,0250
YAKY 4 x 35 30 m 0,0515 0,0030
Kabel
YKY 4x 25 326 m 0,4740 0,0326
YAKY 4x 25 163 m 0,3912 0,0163
Razem 1,3559 0,1172
Zs = VJR+X° = 1,3610 Q
la = kxIb = 4,6 X 10 46 A
Zs = 1,3610 < 5,0000 Q
sygnalizacja ostrzegawcza R X
Q Q
Transformator 160 kVA 0,0000 0,0000
Linia zasilajgca
4 x Al 35 250 m 0,4193 0,0250
YAKY 4 x 35 30 m 0,0515 0,0030
Kabel
YKY 4x 25 350 m 0,5089 0,0350
YAKY 4x 25 328 m 0,7872 0,0328
Razem 1,7668 0,0958
Zs = VJR+X* = 1,7694 Q
la = kxIb = 4,6 X 10 46 A

s = 1,7694 < 5,0000 Q



