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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 

 

 

Oświadczam, że projekt budowalny dla: 

Gmina Świebodzin  

ul. Rynkowa 2   66-200 Świebodzin   

dotyczący: 

 
ODTWORZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4KV  

Gmina Świebodzin  

m. Kępsko   

obręb 0008 Kępsko  dz. 30/1 

 

 

Oświadczam że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej. 

Projekt został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 

 

 

mgr inż. Dawid Furmaniak  
upr. w spec. elektroenergetycznej bez ograniczeń  

upr. Nr WKP/0192/POOE/17 
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UPRAWNIENIA  BUDOWALANE 
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ZAŚWIADCZENIE WOI IB  
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OPIS  D O PROJEKTU TECHNICZNEGO 

OPIS  

 

1. Dane ogólne  

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia sieci elektroenergetycznej 0,4kV 

(oświetlenie przejść dla pieszych na drodze nr 006125F) w miejscowości Kępsko, obręb Kępsko, 

w związku z kradzieżą i uszkodzeniem urządzeń (paneli PV, akumulatorów i automatyki 

sterowniczej). 

Projekt obejmuje: 

• montaż hybrydowych latarń doświetlenia przejść dla pieszych  

 

 

2. Podstawa opracowania 

a) zlecenie i wytyczne inwestora; 

b) mapa zasadnicza; 

c) obowiązujące normy, przepisy, rozporządzenia wykonawcze i wiedza techniczna; 

d) przepisy budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 

 

 

3. Opis prac projektowych – oświetlenie.  

3.1. Planuje się we wskazanych miejscach na planie sytuacyjnym posadowienie hybrydowej latarni 

dla oświetlenia przejścia dla pieszych.  

3.2. Minimalne wymagania dla zestawu.  

• Moc oprawy 40W, skuteczność 160 lm/W, temperatura 5700K 

• Trwałość źródeł światła 100.000h 

• Optyka przejść dla pieszych  

• Wysokość zawieszenia 6-7m  

• Moc paneli PV:  100-160 Wp, wydajność 21% 

• Trwałość paneli 20 lat 

• Możliwe kierunkowe ustawianie paneli  

• Turbina wiatrowa: 100-300W, prędkość startowa 2m/s 

• Bateria LiFePO4, pojemność 48Ah, zakres pracy temperatur -35oC - +55oC 

• Żywotność baterii około 2500 pełnych cykli  

• Autonomia 4 noce  
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• Słup aluminiowy  

• Prefabrykowany fundament  

• Czujnik ruchu 

• Kamera wykorzystująca WiFi lub sieć 4G, zakres panoramy o-355 stopni, kąt widzenia 

91o - 28o, obsługa kamery za pomocą aplikacji mobilnej, wbudowany mikrofon 

• Możliwość zainstalowania głośnika  

• Sterownik z mikrofalowym czujnikiem ruchu, umożliwiający po wykryciu ludzi i 

pojazdów, na przejście ze stanu czuwania (zmniejszona moc opraw) do trybu normalnej 

pracy. Dowolna zmiana konfiguracji i mocy opraw w każdym trybie, za pomocą np. 

pilota lub smartfona.  

3.3. Całość powinna być dostarczona przez jednego producenta jako komplet do montażu. 

Posadowienie powinno zostać przeprowadzone w sposób stabilny w gruncie.  

3.4. Latarnię zamontować przed przejściem dla pieszych, przed konstrukcją z wysięgnikiem, z 

istniejącą oprawą i znakiem D6 (przejście dla pieszych). Dokładne miejsce montażu ustalić w 

trakcie wykonywania prac.  

3.5. Po wykonaniu w/w zakresu robót, teren przywrócić do stanu pierwotnego.  

 

4. Demontaże.  

4.1. Istniejącą oprawę na wysięgniku należy zdemontować i zdać na magazyn Gminy Świebodzin. 

4.2. Istniejącą konstrukcję pod panele PV należy zdemontować  i zdać na magazyn Gminy 

Świebodzin lub oddać do utylizacji, po konsultacji z właścicielem urządzeń.  

 

5. Ochrona od porażeń.  

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza przewodów oraz osłony 

zewnętrzne urządzeń i rozdzielnic.  

Ochrona przed dotykiem pośrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania.  

W słupach należy wykonać uziemienie konstrukcji, rezystancja R<30Ω.  

 

6. Uwagi końcowe. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w oparciu o albumy 

przyjętych aparatów elektrycznych i niniejszą dokumentacją. Wszystkie prace należy prowadzić 

zgodnie z uwagami podanymi w zgodach i uzgodnieniach branżowych, dostosowując się w trakcie 

budowy do wszystkich wymagań zawartych w w/w dokumentach. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie. 
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Do realizacji zadania inwestycyjnego stosować wyłącznie nowe materiały posiadające aprobaty 

techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa.  

Wszystkie prace budowalne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. 

Projekt dopuszcza zastosowanie innych elementów konstrukcji, osprzętu itp., niż użyte w niniejszym 

opracowaniu, pod warunkiem ich zgodności z normami, posiadaniem atestów dopuszczających do 

użytkowania oraz niepogorszenia parametrów technicznych określonych w tym opracowaniu. 

Po zakończeniu inwestycji, należy ją zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (Dz.U.nr 30 poz. 163). 

Po wykonaniu prac instalacyjnych należy sporządzić dokumentację powykonawczą. Po zakończeniu 

prac montażowych, przed załączeniem urządzeń do ruchu, należy wykonać niezbędne próby i 

pomiary pozwalające na stwierdzenie gotowości urządzeń instalacji do eksploatacji. 
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PRZYKŁ ADOWY WIDOK 
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ZDJ ĘCIA 

 

 

 

 




